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1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegodlnych obiektow.
Projekt dotyczy budowy wewnetrznej instalacji gazu w budynku wielorodzinnym zlokalizowanym

przy ul. Przemystawa 3 Gdyni.

Wyszczegolnienie robot:

. Likwidacja pieca na paliwo state

. Likwidacja istniejacych przewoddw i armatury instalacji gazowej,

. Wykonanie otworéw w $cianach do przeprowadzenia przewoddw instalacii,
. Montaz przewodéw i armatury instalacji gazowej,

. Przeprowadzenie préb szczelnosci wybudowanej instalacji gazowe;.

2. Wykaz istniejacych obiektow

Wiw lokale mieszkalne nr 1, 3 znajdujq sie w budynku wielorodzinnym.

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Brak elementow stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Projektowana instalacja

gazowa bedzie sasiadowac z istniejacymi mediami znajdujacymi sie w/w budynku mieszkalnym.

4, Przewidywane zagrozenie mogace wystapi¢ podczas realizacji robot budowlanych.
Mozliwos¢ zagrozenia zaprdszenia ognia podczas i po pracach spawalniczych. Wystapienie gazéw

spawalniczych w pomieszczeniach budynku.

5. Spos6b prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych.

Kierownik budowy zobowigzany jest do sporzadzenia planu BIOZ dla przedmiotowego zadania.
Prace powinny wykonywa¢ przez osoby wczesnhiej przeszkolone w pracach spawalniczych instalacii

gazowych.

Przeszkolenie BHP pracownikéw w zakresie pracy na czynnych sieciach gazowych.
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6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym

z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich

sasiedztwie.

Bezposredni nadzér nad bezpieczeristwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg

odpowiednio kierownik robét oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkdw.

Tom Wojciechowski

Gdynia, 10 pazdziernika 2022r.
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Kopia opinii kominiarskiej

apGEDZIELNIA PRACY
{ztug Kominiarskich W Gdansku
\;\":3(] Gdansk, ul. Obr. Westerplatte 25127
' NPSBLOONE
2ejonowy Zaktad: $1-015 Gdyni
i:\ ; 447, tel. 58 620-03-96
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Opinia Nr 0306/£./2022
Z wynikéw przeprowadzonych ogledzin — ekspertyzy urzadzen grzewczo kominowych budynku
przy ulicy:  Przemystawa nr. 3/1 w: Gdyni .
dotyczacych urzadzen grzewczo — kominowych, uzytkowanych przez:
ZB.ILK
sporzadzona przez posiadajacego wymagane uprawnienia mistrza kominiarskiego:
Pana: Piescikowski Lukasz w celu:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania migjsca na podigczenie *
2. Ustalenia prawidlowosci podigczen *
3. Ustalenia przyczyn wadliwego dzialania urzadzenia *

w zwigzku z powyzszym stwierdza si¢ co nastepuje:

Kociot gazowy z zamknietq komorq spalania podfgczyé do 1 przewody kominowego w
pomieszczeniu kuchni po wczesniejszym zlikwidowaniu kuchni etazowej. Przewdd
kominowy wyposazy¢ we wktad koncentryczny.

Wentylacje wywiewng z pomieszczenia kuchni jest sprawna. Kratke wentylacyjne
osadzié bezzaluzyjng o wymiarach 14x14cm.

Ponadto w mieszkaniu zainstalowaé nawiewniki okienne celem poprawienia prawidtowej
cyrkulacji w mieszkaniu. Tlo$é nawiewnikdw dostosowaé do ilosci podiqczeri w
mieszkaniu.

Opinig sporzadzono w oparciu o: Ustawe Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. (Dz. U. Nr 207 poz. 2016Z péZniejszymi zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnial6 czerwea 2003 r. Dz. U. Nr 121 poz. 1138) w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw

Opinie sporzadzono w 2 egzemplarzach z przeznaczeniem po 1 dla:

Z.B.I.LK oraz R.Z.K. Gdynia

Potwierdzenie odbioru opinii: AREA 5 oinsivsensimmsimra s s s ervnssnsaivee sreses POAPIS c1revvsnsrsenererssasrmmrasssssansasissesusionsisassse
Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwigzan nalezy zglosi¢ do sprawdzenia prawidiowosci wykonania i funkcjonowania urzgdzen

2. Szkic orientacyjny na odwrocie.

3. Niepotrzebne skresli¢

Opiniodawca:
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Projekt budowy wewnetrznej instalacji gazu dla lokali mieszkalnych nr 1, 3 w budynku
mieszkalnym wielorodzinnym, zlokalizowanym przy ul. Przemystawa 3 w Gdyni,
dz. nr 2507, 2508, 2509 obreb 0022 Orfowo

SPOLDZIELNIA PRACY
Uslug Kominiarskich w Gdanf!kq
80-317 Gdansk, ul. Obr. Westerplatte 2527
NIP:584-020-31-52
Rejonowy Zaklad: 81-015 Gdynia
ul. Morska 447, tel. 58 620-03-96

.................................. Gdynia 23.05.2022

Opinia Nr 0307/1./2022

Z wynikow przeprowadzonych ogledzin — ekspertyzy urzadzef grzewczo kominowych budynku

przy ulicy:  Przemystawa nr: 3/3 w: Gdyni A
dotyczacych urzadzen grzewczo — kominowych, uzytkowanych przez:
ZB.ILK
sporzadzona przez posiadajacego wymagane uprawnienia mistrza kominiarskiego:
Pana: Piescikowski Lukasz w celu:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podlaczenie *
2. Ustalenia prawidlowosci podtaczen *
3. Ustalenia przyczyn wadliwego dzialania urzadzenia *

w zwigzku z powyzszym stwierdza si¢ co nastepuje:

Kociot gazowy z zamknietq komorqg spalania podiqczyé do 2 przewody kominowego w
pomieszczeniu kuchni. W kuchni zlikwidowaé kuchnie weglowq. Przewdd kominowy
wyposazyé we wkiad koncentryczny.

Wentylacje wywiewnq z pomieszczenia kuchni jest sprawna. Kratke wentylacyjne
osadzi¢ bezzaluzyjng o wymiarach 14x14cm.

Ponadto w mieszkaniu zainstalowaé nawiewniki okienne celem poprawienia prawidtowej
cyrkulacji w mieszkaniu. Iloéé nawiewnikéw dostosowaé do iloSci podigczeri w
mieszkaniu.

Opinie sporzadzono w oparciu o: Ustawe Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. (Dz. U. Nr 207 poz. 2016Z p6zniejszymi zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnial6 czerwea 2003 r. Dz. U. Nr 121 poz. 1138) w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw

Opinig sporzadzono w 2 egzemplarzach z przeznaczeniem po 1 dla:

Z.B.ILL.K oraz R.Z.K. Gdynia

Potwierdzenie odbioru opinii:

Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwigzari nalezy zglosi¢ do sprawdzenia prawidlowosci wykonania i funkcjonowania urzadzen
2. Szkic orientacyjny na odwrocie.

3. Niepotrzebne skresli¢

Opiniodawca:




Projekt budowy wewnetrznej instalacji gazu dla lokali mieszkalnych nr 1, 3 w budynku
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Projekt budowy wewnetrznej instalacji gazu dla lokali mieszkalnych nr 1, 3 w budynku

mieszkalnym wielorodzinnym, zlokalizowanym przy ul. Przemystawa 3 w Gdyni,
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3.0 Kopia warunkéw technicznych przylaczenia do sieci gazowej

SPOLKA GAZOWNICTWA

\s\ POLSKA

Polska Spétka Gazownictwa sp. z o.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Gdarisku
ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdarisk

Gazownia w Gdyni
ul. Zeromskiego 18, 81-346 Gdynia

tel. 22 444 33 33
e-mail: sekretariat.gdansk@psgaz.pl

Nasz znak: WG86/0000037767/00001/2022/00000

Gmina Miasta Gdynia
al. marsz. Pitsudskiego 52/54

81-382 Gdynia

Gdynia, 14.03.2022

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

gazu ziemnego zaazotowanego w ilosci nie wiekszej niz 25 m’/h.

Przewidywany pobér gazu ziemnego wysokometanowego w ilo$ci nie wigkszej niz 10 m’/n/

W odpowiedzi na wniosek z dnia 14.03.2022 w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010
r. w sprawie szczegétowych warunkéw funkcjonowania systemu gazowego (Dz. U. 2010 r., nr 133, poz. 891 ze
zm), wydaje sig nastgpujace Warunki przytgczenia do sieci gazowej:
Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E
Miejsce przytaczenia instalacji podmiotu (Punkt wyj$cia z systemu gazowego): lokal mieszkalny, adres:

1.
2.

Gdynia, ul. Przemystawa 3/1, 3

. Cel wykorzystania paliwa gazowego:

Przygotowanie positkéw
Przygotowanie CWU
Ogrzewanie pomieszczen

. Rodzaj i ilo$¢ urzadzen gazowych, ktére bedg podtaczone do instalacji gazowe;:

Urzadzenie Moc urzadzenia Liczba urzadzenn  |taczna moc urzadzen
(kW] [szt] [kW]
Kuchnia 4 palnikowa 8 2 16
Kociot gazowy dwufunkcyjny 24 2 48
(c.o./c.w.)
taczna moc [kKW] 64
5. Dostawa i odbiér paliwa gazowego:
5.1. Moc przytgczeniowa 6 [m*/h};
5.2. Roczny odbiér paliwa gazowego: 6000 [m 3/rok]
6. Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowej:
6.1. Przytacze istniejace niskiego cisnienia.
6.2. Lokalizacja: Gdynia Przemystawa 3
7. Cisnienie paliwa gazowego:
7.1. w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 1,80 [kPa] maksymalne: 2,50 [kPa]
Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0 Oddziat Zaktad Gazowniczy w Gdarisku - Sad Rejonowy dla Krakowa - Srodmiescia w Krakowie,
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 ul. Walowa 41/43 XII Wydziat Gospodarczy KRS
33-100 Tarnow 80-858 Gdarisk NIP 5252496411 REGON 142739519 KRS 0000374001

Kapital zakiadowy: 10 488 917 050 zt

www.psgaz.pl
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7.2. w punkcie dostarczenia i odbioru: minimalne 1,80 [kPa], maksymaline 2,50 [kPa]
8. Wymagania dotyczace kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:
8.1. Miejsce dostawy i odbioru: lokal mieszkalny, adres: Gdynia, ul. Przemystawa 31,3
8.2. Miejsce usytuowana punktu gazowego: na zewngtrznej scianie budynku
8.3. Charakterystyka ukladu pomiarowego:
8.3.1. Typ gazomierza: Gazomierz miechowy G4 R130 - 2 [szt], lokalizacja: szafka na terenie posesji
na $cianie budynku, status urzadzenia: projektowane
8.4. Wymagania dotyczgce redukji’ nie dotyczy.

8.5. Inne wymagania:

9. Migjsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z 0.0. i instalacji odbiorcy przytaczanego stanowi: Kurek

gtowny zlokalizowany na przytaczu na zewngtrznej $cianie budynku

10. Koszt przytaczenia ponosi przedsigbiorstwo gazownicze.

11. Instalacja gazowa powinna by¢ zaprojektowana i wykonana w trybie okre$lonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 r. nr 75, poz. 690 ze zm.) w
oparciu o dokumentacje techniczna, na ktorg uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe Iub zgtoszenie
na roboty budowlane (w przypadku gdy pozwolenie na budowg nie jest wymagane, a wymagane jest
zgloszenie). Zgodnie z powyzszymi przepisami zabrania sig stosowania w jednym budynku gazu ptynnego i

gazu z sieci gazowej. Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta.

.Przylaczane do sieci urzadzenia i instalacje musza spetnia¢ wymagania techniczne i eksploatacyjne
zapewniajgce:

12.1. Bezpieczeristwo funkcjonowania systemu gazowego.

12.2. Zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewtasciwg pracg
przytaczonych urzadzen.

12.3. Zabezpieczenie przytaczonych -urzadzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

13.W przypadku zmiany parametrow odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystapi¢ z Wnioskiem

o okreslenie nowych Warunkéw przytaczenia do sieci gazowej.

14. Warunki przytaczenia sa wazne przez okres 24 miesigcy od daty ich wydania.

15. Warunki przytaczenia sporzadzono w dwach egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.

16. Klauzule:

16.1. W realizacji przytaczenia (w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowaé rozwigzania
techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad
Gazowniczy ~w Gdansku, ktérych odpowiednie czesci tematyczne beda udostepnione projektantowi/
wykonawcy na jego zgfoszenie, wyrazone w formie pisemnej, tradycyjnej lub elektronicznej.

16.2. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.

16.3. Niniejsze Warunki przylaczenia do sieci gazowej stanowig o$wiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 7 ust 14 Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowigzaniem
do sprzedazy paliwa gazowego.

16.4. Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przytaczenia informacije:

1

N

L. p. Numer PoD Kod kreskowy

eesm— e e

Adres: Gdynia ul. Przemystawa 3 lokal nr 1

% sosssassssoczcasar o |11 N0 00 01

Adres: Gdynia ul. Przemystawa 3 lokal nr 3

PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE
Dokument zostat zaakceptowany przez:
TOMASZ EHRLICH, Kier. Gazowni
Wygenerowany elektronicznie.

Nie wymaga podpisu ani stempla.

Opracowat/a: Dominik Gradecki

Nr sprawy: 37767/2022
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