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- Projekt budowy wewnetrznej instalacji gazu dla lokali mieszkalnych nr 1, 3 w budynku
O r C - 1) mieszkalnym wielorodzinnym, zlokalizowanym przy ul. Przemystawa 3 w Gdyni,

dz. nr 2507, 2508, 2509 obreb 0022 Ortowo

1.0 Oswiadczenia projektantow

Projektant: Tom Wojciechowski,

Na podstawie art. 34, ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo Budowlane (Dz. U. z

2021r. poz. 2351 z pdzn. zm.), odwiadczam, Ze projekt:
budowy wewnetrznej instalacji gazu dla lokali mieszkalnych nr 1, 3 w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym, zlokalizowanym przy ul. Przemysfawa 3 w Gdyni, dz. nr 2507, 2508, 2509;
obreb 0022 Ortowo

BRANZA: sanitarna

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Sprawdzajacy: Jacek Maniszewski,
Na podstawie art. 34, ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo Budowlane (Dz. U. z

2021r. poz. 2351 z pdzn. zm.), odwiadczam, Ze projekt:

budowy wewnetrznej instalacji gazu dla lokali mieszkalnych nr 1, 3 w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym, zlokalizowanym przy ul. Przemysfawa 3 w Gdyni, dz. nr 2507, 2508, 2509;
obreb 0022 Ortowo

BRANZA: sanitarna

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Miejsce i data opracowania: Gdynia, 10 pazdziernika 2022r.
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Projekt budowy wewnetrznej instalacji gazu dla lokali mieszkalnych nr 1, 3 w budynku

mieszkalnym wielorodzinnym, zlokalizowanym przy ul. Przemystawa 3 w Gdyni,

dz. nr 2507, 2508, 2509 obreb 0022 Orfowo

AB-TI-7131/7132/00 j
DECYZJA Nr ...117/60/00

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 1.2, art. 14 ust. 1 pkt ....4...., ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo budowlane /Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pézn. zm./oraz § Qust. 1 pkt 112 § -
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r.
w sprawie samodzielnych funkcji w budownictwie /Dz. U. Nr 8, poz. 38 2 1995 r./

nadaje :
; Jackowi Maniszewskiemu
PRI s esesinses
magistrowi inzynierowi inzynierii $rodowiska
. 18 listopada 1968 roku Gdyni
b s 11 e R o R P L
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

; E iﬁstalac jnej obejmujascel sieci, instalacie i urzadzenia :
w specjalnosci yJne, 2 et ; et g

wodocisgowe i kanalizacyjme, cieplne, wentylacyjne oraz gazowe

w sakiesa projektowania oraz kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeri.

b PRELECE = oy

Otrzymuie:

1. Pan Jacek Maniszewski



Projekt budowy wewnetrznej instalacji gazu dla lokali mieszkalnych nr 1, 3 w budynku

mieszkalnym wielorodzinnym, zlokalizowanym przy ul. Przemystawa 3 w Gdyni,

O C

L dz. nr 2507, 2508, 2509 obreb 0022 Orfowo

3.0 Kopia decyzji USC

KIEROWNIK Gdynia, dnia 19 maja 2016 roku
Urzedu Stanu Cywilnego

w Gdyni
US(C.5355.79.2016

DECYZJA

Na podstawie art.3 pkt.1 art.4.1 pkt.2 ustawy z dnia 17 pazdziernika 2008 r.
o zmianie imienia 1 nazwiska { Dz.U. 2008 . 220.1414) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz.1.2016.23).t)

po rozpatrzeniu

podania z dnia 19 kwietnia 2016 roku Pana Tomasza Wojciechowskiego

orzekam

zmiang imicnia Pana Tomasza Wojciecha Wojeiechowskiego

zimienia Tomasz Wojcicech naimic  Tom
Zarejestrowano w rejestrze zmiany imion i nazwisk pod Nr 79/2016

Zpodnie z art. 107§ 4 K.p.a odstapiono od uzasadnienia decyzji ,gdyz
uwzglednia ona w calosdel zadanie strony.

Od decyzji przystuguje stronie odwolanie do Wojewody Pomorskiego za
moim poérednictwem w terminie 14 dnia od daty jej dorgczenia.

Z LOLE]’IC z art.12 ust.2 decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu w dniu
................ 7(‘14’0{6'

Oplatg skarbowg w wysokosci 37 zt wplacono przelewem na konto UM Gdyni w dniu 13.04.2016t
(Ustawa o oplacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 roku Dz, U.2015, 783 j. 1)

KIEROWNIK
) Urzgdu Staml{ Chywil I’r
Otrzymuje: ' v 0
1. Pan Tomasz Wojciech Wojciechowski r Malgorzata Kedziora

2 Urzad Stanu Cywilnego
w Gdyni -do aktu urodzenia N a‘aédiliﬁb@wnww 6754
: Lm;d Stanu (,:,m!m,;,o ]

fad

4. afa

MKP



Projekt budowy wewnetrznej instalacji gazu dla lokali mieszkalnych nr 1, 3 w budynku

mieszkalnym wielorodzinnym, zlokalizowanym przy ul. Przemystawa 3 w Gdyni,

dz. nr 2507, 2508, 2509 obreb 0022 Orfowo

4.0 Kopia wpisu do Izby Inzynierow Budownictwa autorow projektu

Zaswiadczenie
O numerze wenytikacyjnym:
POM-EE5-4U7-LNR *

Pan Tom Wojciechowski o numerze ewidencyjnym POM/I5/0060,/07

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby InZzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-01 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zzodnie art. 3 ust 2 ustewy 2 dnia 12 wrzesnia 2001 r. o podpisie slektronicznym Dz U 2004 Nr 130 poz. 1430 dane w postad
elektroniczne]j opatrzone bezpiecnym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wadnego kwalfikowsnego certyfikstu sg
rownowaine pod wagisdem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgczngmi.)

*  weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocy numeru

weryfikacyjnego zaswiadczenia na stronie Polskiej Izby InZynierdow Budownictwa www.piib.orgpl lub

=



Projekt budowy wewnetrznej instalacji gazu dla lokali mieszkalnych nr 1, 3 w budynku

mieszkalnym wielorodzinnym, zlokalizowanym przy ul. Przemystawa 3 w Gdyni,
dz. nr 2507, 2508, 2509 obreb 0022 Orfowo

@ POLSKA
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FIWNSE
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=  [r—

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:
POM-VBE-KPE-WWA *

Pan lacek Maniszewski o numerze ewidencyjnym POM/I5/3006/01

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Iniynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
wernyfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-18 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby InZynierdw Budownictwa.

(Zzodrie art. 3 ust 2 ustewy @ dria 15 wrzesnia 2001 r. o podpisie slektromicznym Dz UL 2001 Nr 130 poz. 1430) dane w postad
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalficowanego certyfikaty sy
rownowaine pod wigigdem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wissnorgcznymi.)

*  weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru
weryfikacyjnego zaswiadczenia na stronie Polskiej I1zby InZynierdw Budownictwa www._piib.orgpl lub

NE



- Projekt budowy wewnetrznej instalacji gazu dla lokali mieszkalnych nr 1, 3 w budynku
O r C - 1) mieszkalnym wielorodzinnym, zlokalizowanym przy ul. Przemystawa 3 w Gdyni,

dz. nr 2507, 2508, 2509 obreb 0022 Ortowo

I CZESC OPISOWA

1.0 Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowy wewnetrznej instalacji gazu w budynku
mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Przemystawa 3 w Gdyni w przestrzeni klatki schodowej, korytarza

oraz w lokalach mieszkalnych nr 1, 3.

2.0 Celi zakres opracowania
Celem opracowania jest podanie rozwigzania technicznego budowy instalacji gazowej,
doprowadzenia gazu od miejsca wigczenia do odbiornikdw gazowych w lokalach mieszkalnych

nr 1, 3 przy ul. Przemystawa 3 w Gdyni.

Zakres opracowania obejmuje przewody gazowe z armaturg odcinajacq zasilajgce gazomierze G4
umieszczone na zewnetrznej $cianie przedmiotowego budynku, projektowane dwufunkcyjne kotty gazowe

zZlokalizowane we wskazanych pomieszczeniach przedmiotowych lokali mieszkalnych.

Majac na uwadze zakres prac przewidziany dla w/w inwestycji, stwierdza sie, ze wspdtczynnik
rocznego zapotrzebowania na energie Ep, nie ulegnie zmianie przez co nie wpltynie na wartos¢

charakterystyki energetycznej dla w/w lokalu mieszkalnego.

Obecnie lokal mieszkalny nr 1, o powierzchni uzytkowej 76,50m2, ogrzewany jest za pomoca pieca
na paliwo state, przeznaczonego do trwatej likwidacji, otwory powstate w przegrodach budowlanych oraz w
kominach nalezy zamurowaé, a nastepnie otynkowag, i zagruntowaé. Jednocze$nie przygotowanie cieple;

wody odbywa sie za pomocg podgrzewacza, ktéry nalezy zdemontowac.

Obecnie lokal mieszkalny nr 3, o powierzchni uzytkowej 66,55m2, ogrzewany jest za pomoca pieca
na paliwo state, przeznaczonego do trwatej likwidacji, otwory powstate w przegrodach budowlanych oraz w
kominach nalezy zamurowaé, a nastepnie otynkowag, i zagruntowaé. Jednocze$nie przygotowanie cieple;

wody odbywa sie za pomocg podgrzewacza, ktéry nalezy zdemontowac.

3.0 Materialy wyjsciowe

Materiaty wyjsciowe dla niniejszego opracowania stanowig;

. wizja lokalna,
. inwentaryzacja techniczna lokali,
. warunki techniczne wydane przez Polskg Spotke Gazownictwa Sp. z o0.0., Oddziat Zaktad

Gazowniczy w Gdansku nr WG86/0000037767/00001/2022/00000 z dnia 14.03.2022 .,



- Projekt budowy wewnetrznej instalacji gazu dla lokali mieszkalnych nr 1, 3 w budynku
O r C - 1) mieszkalnym wielorodzinnym, zlokalizowanym przy ul. Przemystawa 3 w Gdyni,

dz. nr 2507, 2508, 2509 obreb 0022 Ortowo

. opinia kominiarska o nr 0306/4./2022 z dnia 23.05.2022 r.
. opinia kominiarska o nr 03074./2022 z dnia 23.05.2022 r.

. uzgodnienia z Inwestorem,
. katalogi urzadzen,
. obowigzujace normy i przepisy.

4.0 Charakterystyka obiektu
Istniejacy obiekt jest budynkiem wielorodzinnym wykonanym w technice tradycyjnej murowanej,
jest podpiwniczony i posiada dwie kondygnacie nadziemne. Sciany zewnetrzne wykonane sg z cegly, nie

sq zaizolowane termicznie. Przedmiotowe lokale mieszkalne nr 1, 3 znajdujg si¢ na parterze w/w budynku.

4.1 Warunki ochrony przeciwpozarowej

Budynek zalicza si¢ do obiektow niskich (N) kategorii zagroZenia ludzi (ZLIV), o klasie odpornoéci
pozarowej (D).

Jednoczeénie Zarzadca/Wiasciciel budynku jest zobowigzany do spetnienia obowigzkow w
zakresie ochrony przeciwpozarowej zgodnie z obowigzujacym rozporzadzeniem w sprawie ochrony

przeciwpozarowej budynkéw, i inny obiektéw (Dz.U. z 2010 r., poz. 719).

42 Ochrona konserwatorska
Budynek mieszkalny przy ul. Przemystawa 3, jest wpisany na gminng liste ewidencji zabytkow
Gdyni. W zwigzku z powyzszym niniejsza dokumentacja projektowa podlega uzgodnieniu przez Miejskiego

Konserwatora Zabytkéw w Gdyni.

43 Wplyw obiektu na srodowisko
Planowana inwestycja (instalacja wewnatrz budynku) spetnia wymogi dotyczace ochrony
Srodowiska oraz higieny i ochrony zdrowia, nie bedzie miata negatywnego wptywu na $rodowisko
naturalne, a takze nie spowoduje wystapienia czynnikow takich jak:
e nienormatywna emisja zanieczyszczeh gazowych,
e nadmierny hatas, wibracje i drgania,
e nie wystgpig szkodliwe promieniowania i oddziatywania pét elektromagnetycznych i inne
zakiocenia,

* nie wystgpig zanieczyszczenia rodowiska (grunt i woda oraz powietrze),



- Projekt budowy wewnetrznej instalacji gazu dla lokali mieszkalnych nr 1, 3 w budynku
O r C - 1) mieszkalnym wielorodzinnym, zlokalizowanym przy ul. Przemystawa 3 w Gdyni,

dz. nr 2507, 2508, 2509 obreb 0022 Ortowo

* nie wplynie na istniejacy drzewostan.

5.0 Opis rozwiazania technicznego

5.1 Obliczenia i dobor gazomierza

Z uwagi na zastosowanie rozwigzan energooszczednych w lokalach mieszkalnych nr 1, 3 gaz
zuzywany bedzie przez dwufunkcyjne, kondensacyjne kotty gazowe z zamknigtg komorg spalania o mocy
21kW oraz kuchenki gazowe o mocy 6kW, zlokalizowane w kuchniach przedmiotowych lokali

mieszkalnych, zgodnie z zatgcznikiem graficznym.

Projektowane kotty gazowe bedg pracowa¢ na potrzeby centralnego ogrzewania oraz

podgrzewania cieptej wody uzytkowej dla w/w lokalu mieszkalnego.

Przewidywany roczny pobér paliwa gazowego w warunkach normalnych dla lokalu mieszkalnego
(cisnienie 101,325 kPa, temp. 273,15 K) wyniesie 3000 [m3/rok].

Cisnienie minimalne paliwa gazowego w punkcie dostawy/odbioru wynosi 1,8 [kPa] natomiast

maksymalne wynosi 2,5 [kPal.

Zapotrzebowanie gazu dla kotta:
Bh = 2,1 m%h (dana katalogowa),

Zapotrzebowanie gazu dla kuchenki:
Bh = 0,8 m%h (dana katalogowa),

t aczne maksymalne godzinowe zapotrzebowanie gazu dla mieszkania wyniesie:
Bh max = 2,1 m3/h + 0,8 m3/h = 2,9 m3/h.

Przyjeto gazomierze G-4, o nastepujacej charakterystyce technicznej (dopuszczalna wysokosé

montazu spodu gazomierza od podtogi 0,3 m — 1,8 m):

Przepustowos$¢ nominalna Qn 4,0md3f,
Przepustowos¢ minimalna Qmin  0,04m3/h,
Przepustowos¢ maksymalna Qmax  6,0m3/h,
Rozstaw kroccow S 130mm,
Masa m 3,0kg,
Pojemno$¢é pomiarowa \' 2,2dm?,

Przytacze DN 25/25mm.
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5.2. Instalacja gazu

Przedmiotowa instalacja gazu zaczynaé si¢ bedzie w miejscu wigczenia zgodnie z zatgcznikiem
graficznym. Projekt obejmuje podigczenie gazomierza G4 o obcigzeniu nominalnym 4,0 m3/h i rozstawie
kroécow 130mm umieszczonym na zewnetrznej Scianie przedmiotowego budynku, projektowanych kottow
gazowych dwufunkcyjnych z zamknietg komorg spalania o mocy 21kW, z wymiennikiem spiralnym ze stali
nierdzewnej, stopniem modulacji 1:7, stopniem zabezpieczenia IPX5 oraz istniejgcych kuchenek gazowej o
mocy 6kW, zlokalizowanych w kuchniach przedmiotowych lokalach mieszkalnych.

Podtaczenie gazomierza nalezy wykonaé na belce potaczeniowej typu Fazer o rozstawie kroccow
130mm. Gazomierz umiescic w metalowej skrzynce o wymiarach 400x450x250mm na $cianie klatki

schodowej przedmiotowego budynku zgodnie z zatgcznikiem graficznym.

Projektuje si¢ w lokalu mieszkalnym instalacje gazu ziemnego wysokometanowego grupy E z rur
stalowych czarnych bez szwu walcowanych na gorgco ogoinego stosowania wg PN-80/H-74219 taczonych
przez spawanie. Dopuszcza si¢ rowniez zastosowanie rur miedzianych tgczonych przez ksztattki
zaprasowywane wg PN-EN 1057 oraz zgodnie z Dz. Ust. z 2022r. poz. 1225 z p6zniejszymi zmianami.
Instalacje prowadzié nalezy po wierzchu $cian. Dopuszcza sie prowadzenie przewoddw w bruzdach, ktére
mogq by¢ zakryte azurowa listwg tatwo demontowalne. Rury mocowaé nalezy do $cian przy pomocy obejm
wyposazonych we wktadke gumowg. Rozstaw obejm nalezy przyjaé 1,5-2,0 m.

Przejscia przez Sciany konstrukcyjne wykona¢ w stalowych tulejach ochronnych. Przestrzen
pomiedzy tulejg ochronng a rurociagiem wypetni¢ nalezy masg akrylowa.

Jednoczes$nie przed gazomierzami projektuje sie kurki odcinajgce DN25, przed kottami gazowymi

kurki odcinajace DN20, oraz filtry DN20 natomiast przed kuchenkami gazowymi kurki odcinajace DN15.

Odprowadzenie spalin odbywa¢ sie bedzie poprzez rozwigzanie systemowe tj. koncentryczny
przewdd spalinowy DN80/125 mm, wykonany ze stali kwasoodpornej (wszystkie wykorzystywane elementy
muszg pochodzié z tego samego systemu). Przewdd spalinowy montowany w istniejacym kominie za
pomocg obejm oraz wspornikow dystansowych (rozwigzanie systemowe), nalezy wyprowadzi¢ na
wysoko§¢ nie mniejszg niz 0,6m ponad najwyzszy punkt dachu (np. kalenice, zwienczenie istniejacego
komina), spetniajac zapisy normy PN-B-1045:2019-09 dotyczacej przewoddw dymowych, spalinowych i
wentylacyjnych.

Odprowadzenie kondensatu z kottow gazowych wigczyé do istniejgcej kanalizacji sanitarnej lub

przyborow sanitarnych. W przypadku braku takiej mozliwosci nalezy zastosowa¢ pompe do odprowadzenia

kondensatu wraz z przewodem ttocznym.
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Pomieszczenie w lokalu nr 1, w ktérym znajduje sie kuchenka gazowa (kuchnia) posiada kubature
21,15m3, co przy mocy cieplnej kuchenki gazowej wynoszacej 6kW daje wskaznik 0,28kW/m? (wielkosé

dopuszczalna 0,93kW/ms3). Wysoko$¢ pomieszczenia 2,82m.

W pomieszczeniu kuchni lokalu mieszkalnego nr 1 przewidziano wykonanie wentylacji
nawiewnej i wywiewnej:
. Wielkos¢ otworu nawiewnego wynika z warunku dla urzadzen gazowych do 30kW i wynosi
200cm2. W konstrukgji okien projektuje sie otwory o powierzchni 200cm? (dwoch nawiewnikéw manualnych
montowanych w przyldze okiennej gérnej oraz dolnej o powierzchni 100cm? kazdy, opcjonalny tranzyt
powietrza).
. Dla zrealizowania wentylacji wywiewnej w lokalach mieszkalnych zgodnie z warunkami
technicznymi dla kottowni ponizej 30kW stuzy¢ bedzie zlokalizowany w $cianie pod sufitem pomieszczenia
otwdr wentylacji wywiewnej o wymiarach 200 cm? - istniejgcy zaizolowany przewdd wentylacyjny typu spiro
@160, wyprowadzony przez zewnetrzng $ciane budynku ponad pota¢ dachu, zgodnie z zatgcznikiem
graficznym.

Pomieszczenie w lokalu nr 3, w ktérym znajduje sie kuchenka gazowa (kuchnia) posiada kubature
30,74m3, co przy mocy cieplnej kuchenki gazowej wynoszacej 6kW daje wskaznik 0,20kW/m?3 (wielko$é

dopuszczalna 0,93kW/ms3). Wysoko$¢ pomieszczenia 2,82m.

W pomieszczeniu kuchni lokalu mieszkalnego nr 3 przewidziano wykonanie wentylacji
nawiewnej i wywiewnej:

. Wielkos¢ otworu nawiewnego wynika z warunku dla urzadzen gazowych do 30kW i wynosi
200cm2. W konstrukgji okien projektuje sie otwory o powierzchni 200cm? (dwoch nawiewnikéw manualnych
montowanych w przyldze okiennej gérnej oraz dolnej o powierzchni 100cm? kazdy, opcjonalny tranzyt
powietrza).

. Dla zrealizowania wentylacji wywiewnej w lokalach mieszkalnych zgodnie z warunkami
technicznymi dla kottowni ponizej 30kW stuzy¢ bedzie zlokalizowany w $cianie pod sufitem pomieszczenia
otwor wentylacji wywiewnej o wymiarach 200 cm2.

Gtoéwng probe szczelnoSci wykonaé w obrebie dla czeéci instalacji przed gazomierzem oraz
odrebnie dla pozostatej czesci instalacji z pominigciem gazomierza po oczyszczeniu za$lepieniu koncowek,
otwarciu kurkdw i odtgczeniu odbiornikéw gazu. Manometr uzyty do w/w proby powinien spetnia¢
wymagania klasy 0,6 i posiada¢ swiadectwo legalizacji. Cisnienie czynnika probnego w czasie
przeprowadzania proby powinno wynosi¢ dla instalacji znajdujacej sie w pomieszczeniach mieszkalnych
0,1 MPa. Wynik nalezy przyja¢ za pozytywny jezeli po ustabilizowaniu si¢ czynnika probnego ci$nienie

nie spadnie w czasie 30 min.
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Po pozytywnym przeprowadzeniu prob szczelnoSci przewody stalowe oczyscié nalezy
mechanicznie szczotkg stalowg, odttuécié, zabezpieczyé antykorozyjnie i pomalowac farbg nawierzchniowg

w dowolnym kolorze.

Suma strat cisnienia instalacji gazu wyniesie jest mniejsza od dopuszczalnej (max. 15 mm).

Jednoczenie gospodarka odpadami pozostajgcymi z rozbiorek (rury, armatura, gruz budowlany)
powinna odbywaé sie zgodnie z Ustawg o odpadach (Dz. U. z 2021r. poz. 779 z pdzn. zm.). W zalezno$ci
od rodzaju, odpady pochodzace z rozbiorki nalezy wywozi¢ na odpowiednie sktadowiska i utylizowaé w
sposob zgodnie z obowigzujacymi przepisami. W ramach niniejszego zadania odpady niebezpieczne nie
beda wystepowaé. Wykonawca robot rozbidrkowych przed ich rozpoczeciem powinien wypetié obowigzki
wytworcy odpaddw okreslone w wyzej wymienionej ustawie.

Materiaty porozbiérkowe po segregacji nalezy poddaé zagospodarowaniu zgodnie z
obowigzujacymi przepisami o ochronie Srodowiska poprzez recykling i utylizacje. Gruz z rozkruszonych
elementow betonowych, Zelbetowych i ceglanych zutylizowaé poza placem rozbidrki. Wywozem i utylizacjg
materiatdw porozbiorkowych powinna zajaé sie specjalistyczna firma. Nie przewiduje sie urzadzenia placu
sktadowego dla materiatdw pochodzacych z rozbiorki. Zatadunek powinien odbywaé sie bezposérednio, na
przygotowane przez te firme $rodki transportowe (kontenery). Do obowigzkow wykonawcy robét
rozbiorkowych nalezy segregacja materiatow rozbiérkowych. Podstawowe grupy segregowanych
materiatdéw to: gruz, stal. W przypadku stal, konieczne jest rozliczenie zbycia tych materiatéw z inwestorem.
Na wszystkie wywiezione rozbidrkowe materialy muszg byé dostarczone dokumenty ich
zagospodarowania, zZlomowania i wysypywania na sktadach $mieci lub innych skladowiskach odpadéw. Z
rozbidrki obiektu powstang odpady obojetne, nie powodujace zanieczyszczenia srodowiska lub zagrozenia
dla zdrowia ludzi. Z wytworzonych odpaddw nalezy oddzieli¢ te, ktore mogg podlegaé ponownemu

wbudowaniu lub dalszej obrébce (tzw. odpady uzytkowe).

6.0 Obszar oddziatywania obiektu budowlanego

Na podstawie obowigzujacej ustawy Prawo Budowlane, zgodnie z art. 34 ust. 3, oraz
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, stwierdza si¢ Ze zasieg obszaru oddziatywania
przedmiotowych instalacji sanitarnych mieéci si¢ w catoéci na dziatce nr 2507, 2508, 2509, obreb 0022
Ortowo, w zakresie ktorych zostaly zaprojektowane oraz znajduje sie w obszarze objetym Miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego czesci dzielnicy Ortowo w Gdyni, obejmujacego obszary w
rejinach ulic: Spacerowej, Ortowskiej, Kréla Jana Ill, Plazowej, Balladyny i Swigtopetka - Uchwala nr
IX/263/19 Rady Miasta Gdyni, z dnia 22 maja 2019r.
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7.0 Uwagi dla wykonawcy

Catos¢ prac nalezy wykonaé zgodnie z:

. Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkow

technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2022r., poz. 1225,

Z pbzniejszymi zmianami),

. DTR producentow urzadzen,

. Préby szczelno$ci nalezy przeprowadzié zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru

Robot Budowlano - Montazowych cz. Il Instalacje Sanitarne.

e mocowanie przewodow instalacji wykonaé zgodnie z wytycznymi producenta,

o wszystkie instalacje sanitarne znajdujace si¢ w/w budynku stanowig wylgczng wtasno$é Inwestora,
wszystkie prace inwestycyjne nalezy wykonywa¢ pod nadzorem i zgodg Inwestora,

¢ nalezy bezwzglednie przestrzega¢ uzgodnien wynikajacych z ustalen z poszczegoinymi jednostkami i
instytucjami,

e w trakcie prowadzenia robét nalezy przestrzegaé przepisow BHP,

e roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem technicznym,

e roboty nalezy wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano
Montazowych cz. Il - roboty instalacji sanitarnych i przemystowych,

o wszelkie odstepstwa od projektu nalezy uzgadniaé z inwestorem oraz projektantem.

Tom Wojciechowski

Gdynia, 10 pazdziernika 2022r.
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1. Instalacja gazowa

a) Przemystawa 3/1

L.p. Nazwa elementu llos¢
1 Rura stalowa czarna bez szwu DN25 25,50m
2 Rura stalowa czarna bez szwu DN20 3,50m
3 Rura stalowa czarna bez szwu DN15 2,00m
4 Kurek odcinajacy DN25 1szt.
5 Kurek odcinajacy DN20 1szt.
6 Kurek odcinajacy DN15 1szt.
7 Filtr gazowy DN20 1szt.
8 Gazomierz G4 w skrzynce o wymiarach 400x450x250mm 1szt.
9 Tuleja ochronna stalowa DN40 6szt.
10 Dwufunkeyjny kociot gazowy z zamknieta komora spalania o mocy 21 kW 1szt.
11 Koncentryczny przewod spalinowy k.o. DN80/125 rozwigzanie systemowe 1,50m

b) Przemystawa 3/3

L.p. Nazwa elementu llos¢
1 Rura stalowa czarna bez szwu DN25 17,00m
2 Rura stalowa czarna bez szwu DN20 3,00m
3 Rura stalowa czarna bez szwu DN15 2,00m
4 Kurek odcinajacy DN25 1szt.
5 Kurek odcinajacy DN20 1szt.
6 Kurek odcinajacy DN15 1szt.
7 Filtr gazowy DN20 1szt.
8 Gazomierz G4 w skrzynce o wymiarach 400x450x250mm 1szt.
9 Tuleja ochronna stalowa DN40 3szt.
10 Dwufunkeyjny kociot gazowy z zamknieta komora spalania o mocy 21 kW 1szt.
11 Koncentryczny przewod spalinowy k.o. DN80/125 rozwigzanie systemowe 5,00m
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IV CZESC RYSUNKOWA
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CONCEPT Tom Wojciechowski

ul. Lipowa 2¢/18, 81-572 ,Gdynia
www.tweoncept.pl biuro@tweoncept.pl

telefon kontaktowy +48 513 006 076

NIP 586-161-13-40, REGON 192576290
mBank nr 68 1140 2004 0000 3802 6275 6324

WYMAGANE PRZEPISAMI DOKUMENTY

temat : Projekt budowy wewnetrznej instalacji gazu dla lokali mieszkalnych nr 1, 3,
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, zlokalizowanym przy ul. Przemystawa 3
w Gdyni, dz. nr 2507, 2508, 2509, obreb 0022 Orfowo

kategoria obiektu: Xl

adres : Gdynia, ul. Przemystawa 3/1, 3
dz. nr 2507, 2508, 2509; obreb 0022 Ortowo
81-547 Gdynia

inwestor : Gmina Miasta Gdyni
Al. Marszatka Pitsudskiego 52/54
81-382 Gdynia

spis zatacznikow:

1.0  Informacja dotyczgca BIOZ 1
2.0  Kopia opinii kominiarskich 4
3.0  Kopia warunkow technicznych przytaczenia do sieci gazowej 8

miejsce i data opracowania: Gdynia, 10 pazdziernika 2022r.
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- Projekt budowy wewnetrznej instalacji gazu dla lokali mieszkalnych nr 1, 3 w budynku
O r C - 1) mieszkalnym wielorodzinnym, zlokalizowanym przy ul. Przemystawa 3 w Gdyni,

dz. nr 2507, 2508, 2509 obreb 0022 Ortowo

1.0 Informacja dotyczaca BIOZ

nazwa opracowania: Projekt budowy wewnelrznej instalacji gazu dla lokali mieszkalnych nr 1, 3,
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, zlokalizowanym przy ul. Przemystawa 3
w Gdyni, dz. nr 2507, 2508, 2509, obreb 0022 Orfowo

kategoria obiektu: Xl

adres: Gdynia, ul. Przemystawa 3/1, 3
dz. nr 2507, 2508, 2509; obreb 0022 Ortowo
81-547 Gdynia

inwestor : Gmina Miasta Gdyni
Al. Marszatka Pitsudskiego 52/54
81-382 Gdynia

branza : sanitarna

opracowujacy: mgr inz. Tom Wojciechowski
upr. bud. POM/0166/PO0OS/06

Miejsce i data opracowania: Gdynia, 10 pazdziernika 2022r.



- Projekt budowy wewnetrznej instalacji gazu dla lokali mieszkalnych nr 1, 3 w budynku
O r C - 1) mieszkalnym wielorodzinnym, zlokalizowanym przy ul. Przemystawa 3 w Gdyni,

dz. nr 2507, 2508, 2509 obreb 0022 Ortowo

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow.
Projekt dotyczy budowy wewnetrznej instalacji gazu w budynku wielorodzinnym zlokalizowanym

przy ul. Przemystawa 3 Gdyni.

Wyszczegolnienie robot:

. Likwidacja pieca na paliwo state

. Likwidacja istniejacych przewoddw i armatury instalacji gazowe;j,

. Wykonanie otworow w $cianach do przeprowadzenia przewodow instalagji,
. Montaz przewodow i armatury instalacji gazowe;j,

. Przeprowadzenie préb szczelnosci wybudowanej instalacji gazowe.

2. Wykaz istniejacych obiektow

Wi/w lokale mieszkalne nr 1, 3 znajdujg sie w budynku wielorodzinnym.

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Brak elementéw stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Projektowana instalacja

gazowa bedzie sgsiadowac z istniejgcymi mediami znajdujacymi sie w/w budynku mieszkalnym.

4, Przewidywane zagrozenie mogace wystapi¢ podczas realizacji rob6t budowlanych.
Mozliwo$¢é zagrozenia zaprészenia ognia podczas i po pracach spawalniczych. Wystapienie gazéw

spawalniczych w pomieszczeniach budynku.

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych.

Kierownik budowy zobowigzany jest do sporzadzenia planu BIOZ dla przedmiotowego zadania.
Prace powinny wykonywaé przez osoby wczesniej przeszkolone w pracach spawalniczych instalacii

gazowych.

Przeszkolenie BHP pracownikéw w zakresie pracy na czynnych sieciach gazowych.



- Projekt budowy wewnetrznej instalacji gazu dla lokali mieszkalnych nr 1, 3 w budynku
O r C - () mieszkalnym wielorodzinnym, zlokalizowanym przy ul. Przemystawa 3 w Gdyni,

" dz. nr 2507, 2508, 2509 obreb 0022 Ortowo

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegoélnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg

odpowiednio kierownik robét oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéw.

Tom Wojciechowski

Gdynia, 10 pazdziernika 2022r.



Projekt budowy wewnetrznej instalacji gazu dla lokali mieszkalnych nr 1, 3 w budynku

Q{1 C

mieszkalnym wielorodzinnym, zlokalizowanym przy ul. Przemystawa 3 w Gdyni,
dz. nr 2507, 2508, 2509 obreb 0022 Orfowo

2.0 Kopia opinii kominiarskiej

SPOLDZIELNIA PRACY
q Kominiarskich W Gdaus_li\u
Gdansk. ul. Obr. Westerplatie 2527
NiP:SM-UZO-BLEZr il
Rejonowy Zaklad: 81-015 Gdyni:
ul. niorska 447, tel. 58 620-03-96

.................................. Gdynia 23.05.2022

Opinia Nr 0306/%./2022
Z wynikéw przeprowadzonych ogledzin — ekspertyzy urzadzen grzewczo kominowych budynku
przy ulicy: Przemystawa nr: 3/1 w: Gdyni L
dotyczacych urzadzen grzewczo — kominowych, uzytkowanych przez:
Z.B.IL.K
sporzadzona przez posiadajacego wymagane uprawnienia mistrza kominiarskiego:
Pana: Piescikowski Lukasz w celu:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania migjsca na podiaczenie *
2. Ustalenia prawidlowosci podigczen *
3. Ustalenia przyczyn wadliwego dzialania urzadzenia *

w zwigzku z powyzszym stwierdza si¢ co nast¢puje:

Kociot gazowy z zamknigtq komorq spalania podigczy¢ do 1 przewody kominowego w
pomieszczeniu kuchni po wczesniejszym zlikwidowaniu kuchni etazowe;. Przewdd
kominowy wyposazyé we wkiad koncentryczny.

Wentylacje wywiewnq z pomieszczenia kuchni jest sprawna. Kratke wentylacyjne
osadzié¢ bezzaluzyjng o wymiarach 14x14cm.

Ponadto w mieszkaniu zainstalowaé nawiewniki okienne celem poprawienia prawidfowej
cyrkulacji w mieszkaniu. Ilo$é nawiewnikdw dostosowaé do ilosci podigczeri w
mieszkaniu.

Opinig sporzadzono w oparciu o: Ustawe Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. (Dz. U. Nr 207 poz. 2016Z p6Zniejszymi zmianami)
Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnial6 czerwea 2003 r. Dz. U. Nr 121 poz. 1138) w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw

Opinie sporzadzono w 2 egzemplarzach z przeznaczeniem po 1 dla:

Z.B.I.L.K oraz R.Z.K. Gdynia

Potwierdzenie odbioru opinii: AN s consnsoamomamen s s ss oo s aEs Ty podpis .....

Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwigzan nalezy zglosi¢ do sprawdzenia prawidlowosci wykonania i funkcjonowania urzadzen
2. Szkic orientacyjny na odwrocie.

3. Niepotrzebne skresli¢

Opiniodawca:




Projekt budowy wewnetrznej instalacji gazu dla lokali mieszkalnych nr 1, 3 w budynku

mieszkalnym wielorodzinnym, zlokalizowanym przy ul. Przemystawa 3 w Gdyni,

dz. nr 2507, 2508, 2509 obreb 0022 Orfowo
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Projekt budowy wewnetrznej instalacji gazu dla lokali mieszkalnych nr 1, 3 w budynku

mieszkalnym wielorodzinnym, zlokalizowanym przy ul. Przemystawa 3 w Gdyni,
dz. nr 2507, 2508, 2509 obreb 0022 Orfowo

SPOLDZIELNIA PRACY
Uslug Kominiarskich w Gdansku
80-317 Gdansk, ul. Obr. Westerplatte 25 27
NIP:584-020-31-62 '
Rejonowy Zaklad: 81-015 Gdqu
ul. Morska 447, tel. 58 620-03-96

.................................. Gdynia 23.05.2022

Opinia Nr 0307/£./2022

Z wynikow przeprowadzonych ogledzin — ekspertyzy urzadzen grzewczo kominowych budynku

przy ulicy:  Przemystawa nr: 3/3 w: Gdyni
dotyczacych urzadzen grzewczo — kominowych, uzytkowanych przez:
Z.B.I.LK
sporzadzona przez posiadajgcego wymagane uprawnienia mistrza kominiarskiego:
Pana: Piescikowski Lukasz w celu:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podlaczenie
2. Ustalenia prawidlowosci podiaczen *
3. Ustalenia przyczyn wadliwego dziatania urzadzenia *

w zwigzku z powyzszym stwierdza si¢ co nastepuje:

Kociot gazowy z zamknietq komorq spalania podiqczyé do 2 przewody kominowego w
pomieszczeniu kuchni. W kuchni zlikwidowaé kuchnie weglowq. Przewdd kominowy
wyposazyé we wkiad koncentryczny.

Wentylacje wywiewnq z pomieszczenia kuchni jest sprawna. Kratke wentylacyjne
osadzié¢ bezzaluzyjnq o wymiarach 14x14cm.

Ponadto w mieszkaniu zainstalowaé nawiewniki okienne celem poprawienia prawidtowej
cyrkulacji w mieszkaniu. Ilo$é nawiewnikdw dostosowaé do ilosci podfqczeri w
mieszkaniu.

Opinig sporzadzono w oparciu o: Ustawg Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. (Dz. U. Nr 207 poz. 2016Z p6Zniejszymi zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnial6 czerwca 2003 r. Dz. U. Nr 121 poz. 1138) w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw

Opinie sporzadzono w 2 egzemplarzach z przeznaczeniem po 1 dla:

Z.B.ILK oraz R.Z.K. Gdynia

Potwierdzenie odbioru opinii: AR wosimsarmmunnsani sms e mmsaas s s sows POAPIS sosesscnsssressarsonearssnsens

Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiaza nalezy zglosi¢ do sprawdzenia prawidlowosci wykonania i funkcjonowania urzadzen
2. Szkic orientacyjny na odwrocie.

3. Niepotrzebne skresli¢

Opiniodawca:
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Projekt budowy wewnetrznej instalacji gazu dla lokali mieszkalnych nr 1, 3 w budynku

mieszkalnym wielorodzinnym, zlokalizowanym przy ul. Przemystawa 3 w Gdyni,
dz. nr 2507, 2508, 2509 obreb 0022 Orfowo

3.0 Kopia warunkéw technicznych przytaczenia do sieci gazowej

SPOLKA GAZOWNICTWA

\‘\ POLSKA

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Gdansku
ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdarisk

¥ " Gmina Miasta Gdynia
Gazownia w Gdyni . :

2 st : al. marsz. Pitsudskiego 52/54
ul. Zeromskiego 18, 81-346 Gdynia 81-382 Gdyni
tel. 22 444 33 33 i ynig
e-mail: sekretariat.gdansk@psgaz.pl

Nasz znak: WG86/0000037767/00001/2022/00000 Gdynia, 14.03.2022

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ
Przewidywany pobér gazu ziemnego wysokometanowego w ilosci nie wigkszej niz 10 m®/n/
gazu ziemnego zaazotowanego w ilosci nie wigekszej niz 25 m/h.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 14.03.2022 w oparciu 0 Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010
r. w sprawie szczegétowych warunkéw funkcjonowania systemu gazowego (Dz. U. 2010 r., nr 133, poz. 891 ze
zm), wydaje sie nastepujace Warunki przytaczenia do sieci gazowej:
1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E
2. Miejsce przytaczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjscia z systemu gazowego): lokal mieszkalny, adres:
Gdynia, ul. Przemystawa 3/1, 3
3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:
Przygotowanie positkéw
Przygotowanie CWU
Ogrzewanie pomieszczen
4. Rodzaj i ilod¢ urzadzen gazowych, ktore beda podtaczone do instalacji gazowej:

Urzadzenie Moc urzadzenia Liczba urzadzeri  |taczna moc urzadzen
[kW] [szt.] [kW]
Kuchnia 4 palnikowa 8 2 16
Kociot gazowy dwufunkeyjny 24 2 48
(c.o./c.w.)
t.gczna moc [kW] 64

5. Dostawa i odbiér paliwa gazowego:
5.1. Moc przytaczeniowa 6 [m=/h];
5.2. Roczny odbiér paliwa gazowego: 6000 [mslrok]
6. Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowej:
6.1. Przytacze istniejgce niskiego cisnienia.
6.2. Lokalizacja: Gdynia Przemystawa 3
7. Ciénienie paliwa gazowego:
7.1. w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 1,80 [kPa] maksymalne: 2,50 [kPa]

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat Zakiad Gazowniczy w Gdarisku Sad Rejonowy dla Krakowa - Srédmiescia w Krakowie,
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 ul. Walowa 41/43 Xl Wydzial Gospodarczy KRS
33-100 Tamow 80-858 Gdarisk

NIP 5252496411 REGON 142739519 KRS 0000374001
Kapital zakladowy: 10 488 917 050 21 www.psgaz.pl



Projekt budowy wewnetrznej instalacji gazu dla lokali mieszkalnych nr 1, 3 w budynku

mieszkalnym wielorodzinnym, zlokalizowanym przy ul. Przemystawa 3 w Gdyni,

dz. nr 2507, 2508, 2509 obreb 0022 Orfowo

7.2. w punkcie dostarczenia i odbioru: minimaine 1,80 [kPa], maksymalne 2,50 [kPa]
8. Wymagania dotyczace kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:
8.1. Miejsce dostawy i odbioru: lokal mieszkalny, adres: Gdynia, ul. Przemystawa 3/1, 3
8.2. Miejsce usytuowana punktu gazowego: na zewngtrznej scianie budynku
8.3. Charakterystyka ukladu pomiarowego:
8.3.1. Typ gazomierza: Gazomierz miechowy G4 R130 - 2 [szt], lokalizacja: szatka na terenie poses;ji
na $cianie budynku, status urzadzenia: projektowane
8.4. Wymagania dotyczace redukgji: nie dotyczy.

8.5. Inne wymagania:

9. Migjsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z 0.0. i instalacji odbiorcy przytaczanego stanowi: Kurek
glowny zlokalizowany na przytaczu na zewnetrznej écianie budynku

10. Koszt przytaczenia ponosi przedsigbiorstwo gazownicze.

11. Instalacja gazowa powinna by¢ zaprojektowana i wykonana w trybie okre$lonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 r. nr 75, poz. 690 ze zm.) w
oparciu o dokumentacje techniczng, na ktéra uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe lub zgloszenie
na roboty budowlane (w przypadku gdy pozwolenie na budowg nie jest wymagane, a wymagane jest
zgloszenie). Zgodnie z powyzszymi przepisami zabrania si¢ stosowania w jednym budynku gazu plynnego i

gazu z sieci gazowej. Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta.

12. Przylaczane do sieci urzadzenia i instalacje musza speinia¢ wymagania techniczne i eksploatacyjne
zapewniajace:

12.1. Bezpieczeristwo funkcjonowania systemu gazowego.

12.2. Zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewlasciwg pracg
przytaczonych urzadzen.

12.3. Zabezpieczenie przytaczonych -urzadzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

13.W przypadku zmiany parametrow odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystapi¢ z Wnioskiem
o okreslenie nowych Warunkdw przytaczenia do sieci gazowej.

14. Warunki przytaczenia sa wazne przez okres 24 miesigcy od daty ich wydania.

15. Warunki przytaczenia sporzadzono w dwoch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.

16. Klauzule:

16.1. W realizacji przylaczenia (w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowaé rozwigzania
techniczne i technologiczne przewidziane wewngtrznymi opracowaniami PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad
Gazowniczy ~w Gdansku, ktérych odpowiednie czeéci tematyczne beda udostepnione projektantowi/
wykonawcy na jego zgtoszenie, wyrazone w formie pisemnej, tradycyjnej lub elektronicznej.

16.2. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.

16.3. Niniejsze Warunki przytaczenia do sieci gazowej stanowig o$wiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 7-ust 14 Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowigzaniem
do sprzedazy paliwa gazowego.

16.4. Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przytaczenia informacije:

L:ip: Numer PoD Kod kreskowy
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Adres: Gdynia ul. Przemystawa 3 lokal nr 1
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Adres: Gdynia ul. Przemystawa 3 lokal nr 3
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