DYSTRYBUCJA

Rybnik, 2024-03-28

WARUNKI PRZYLACZENIA nr WP/031282/2024/011R12 z dnia 2024-03-28

Obiekt: Oswietlenie uliczne -Nowa Szafa

Adres przytaczanego obiektu:  ul. Grzybowa dz. 1746/35

44-336 Jastrzebie-Zdroj

Odpowiadajac na wniosek z dnia 2024-03-13, zapewniamy przytgczenie do sieci TAURON Dystrybucja SA
i dostawe energii elektrycznej o mocy przytaczeniowe;:
Przytacze 1: 13,0 kW dla zasilania podstawowego, w V grupie przytaczeniowej, na ponizszych warunkach.

IA.Wymagania techniczne - przylacze 1 (zasilanie podstawowe)

1.

Miejsce przytgczenia: Ztacze ZK4a-1P GLW118083 / Pole 5

Stacja SN/nN GLWW930 Pielgrzymowice Nowy Dwér z transformatorem 160kVA,
Obwoéd nN obw. SLP nr GLW328688, kier. sie¢ ul. Grzybowa nr GLWW930/1/5.
Linia AL. 4x70 -630mb ; Kabel YAKY 4x120 -255mb

a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: Zaciski prgdowe wyjsciowe aparatu zalicznikowego.
b) Miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych:
Zaciski prgdowe wyjsciowe aparatu zalicznikowego.

Przytgczenie obiektu do sieci wymaga:
a) w zakresie przytgcza:
Wykonanie przytacza kablowego kablem NA2XY-J 4x35 ok 4m zakoriczonego zestawem
ztaczowo - pomiarowym ZK1e-1P zabudowanym w granicy dziatki przy ZK4a-1P GLW118083
naprzeciw Nr 27, w miejscu dostepnym dla obstugi, odpowiadajacym wymaganiom okreslonym w OSD,
b) w zakresie sieci: Brak prac.,
c) w zakresie przytgczanych urzadzen, instalacji Wnioskodawcy:
Wykonanie odcinka linii kablowej czterozytlowej od zestawu ztaczowo-pomiarowego do szafy
oswietlenia SO, gdzie nalezy wykonac¢ uziemienie oraz rozdziat przewodu PEN na PE i N.
Instalacje wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami.
W obiekcie budowlanym wykonaé gtéwne potaczenia wyréwnawcze.

Uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV:

a) rodzaj uktadu: 3-fazowy bezposredni,
b) miejsce zainstalowania: w zestawie ztgczowo-pomiarowym zlokalizowanym w granicy dziatki.

Zabezpieczenia gtéwne:

a) prad znamionowy: 25A,
b) rodzaj: wytacznik instalacyjny nadpradowy (bez cztonu zwarciowego),
c) lokalizacja: w zestawie ztgczowo-pomiarowym zlokalizowanym w granicy dziafki.

Dla doboru aparatury, spodziewang warto$¢ pradu zwarcia w miejscu dostarczania energii elektrycznej przyjaé
wg obliczen, jednak nie mniej niz 6 kA.

Wymagany stopieh skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4.
Sie¢ nN pracuje w uktadzie: TN-C
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Okresla sie nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajgcy:

¢ dla przerwy planowanej — 16 godz., * przerwy nieplanowanej — 24 godz.,

b) faczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czasow trwania przerw jednorazowych,
tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczajacy:

* przerw planowanych — 35 godz.,  + przerw nieplanowanych — 48 godz.

lll. Termin waznos$ci niniejszych warunkéw 2 lata od dnia ich doreczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przylgczenie termin waznosci niniejszych warunkéw przytaczenia wydtuza sie
na okres wazno$ci umowy o przylgczenie.

Przygotowat: Glensk Piotr

Petnomocnik
TAURON Dystrybucja S.A.

7]

Robert Olejnik

Uwaga: Jezeli majg Panistwo pytania w sprawie warunkow przytgczania, prosimy, zeby skontaktowali sie
Panstwo z nami na jeden z ponizszych sposobow:

 elektronicznie przez formularz kontaktowy na tauron-dystrybucja.pl/formularz (jako temat kontaktu
nalezy wybra¢ ,Napisz wiadomosc¢”),
e przez infolinie 32 606 0 616.

Prosimy, zeby w zgloszeniu podali Paristwo numer warunkéw przytaczenia WP/031282/2024/011R12.

Informacje dodatkowe do warunkow przytaczenia

1.

9.

TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przylgczenia do miejsca
rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych, po zawarciu przez Wnioskodawce umowy

o przytgczenie do sieci.

Instalacja elektryczna w przytaczanym obiekcie oraz urzadzenia elektroenergetyczne i instalacje od obiektu do
miejsca rozgraniczenia wiasno$ci, winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz
wymaganiami okre$lonymi w niniejszych Warunkach przytgczenia.

Przytaczane przez Wnioskodawce urzadzenia nie moga wprowadza¢ do sieci lub instalacji innych uzytkownikow
systemu zaki6cen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach (np. wahania napiecia lub
odksztatcenia jego przebiegu).

Dopuszcza sig realizacje dostaw energii elektrycznej na potrzeby zasilania placu budowy wnioskowanego
obiektu na podstawie zgtoszenia gotowosci instalacji do przytgczenia dla placu budowy.

Dopuszczalny poziom zmienno$ci parametréow technicznych energii elektryczne;: parametry techniczne

w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny by¢ zgodne z aktualnie obowigzujgcymi przepisami —
Rozporzadzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegotowych warunkéw funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego.

Okreslony w warunkach przytgczenia sposéb zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii
elektrycznej. Urzgdzenia wymagajgce zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzy¢ we wiasne, niezalezne
zrodto energii, podtgczone w sposéb uniemozliwiajgcy podanie napiecia do sieci przedsiebiorstwa
energetycznego.

Warunki przytgczenia zostaty okreslone dla standardowych parametréw energii elektrycznej okreslonych

w ustawie Prawo energetyczne.

W przypadku uzytkowania odbiornikéw o charakterze indukcyjnym prowadzone beda rozliczenia za
ponadumowny pobdr energii biernej wg zasad okreslonych w Taryfie dla energii elektrycznej w zakresie
dystrybucji energii elektrycznej TAURON Dystrybucja S.A.

W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejacymi urzadzeniami elektroenergetycznymi, Wnioskodawca
winien zwréci¢ si¢ do Wydziatu Eksploatacji z wnioskiem o okreslenie warunkéw przebudowy tych urzadzen.

10.Wymagania dotyczgce rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON Dystrybucja S.A.

ujete w formie standaryzacji dostepne sg na stronie www.tauron-dystrybucja.pl

Przylacz kablowy. Proj. ZK-GLW344061
UM Jastrzebie. Projektuje INSTALPROJEKT P. Biatecki

Zatgczniki: Mapa z lokalizacjg przytgcza.
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