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Szafa Oswietlenia ulicy Grzybowej w Jastrzebiu-Zdroju wedtug rys. E-04

PROJEKTOWANA SIEC KABLOWA ZIEMNA OSWIETLENIA ULICY GRZYBOWEJ W JASTRZEBIU-ZDROJU - OBWOD NR 1 KIERUNEK PIELGRZYMOWICE - YAKY 5x25; L=444m +

BEDNARKA FeZn 25x4 L=444m
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8m/@60/3,5mm

fundament: B-71 (400x400x1000)
stup: SAL-80K kolor naturalny C-0
wysiegnik: WR-4/2/1,0/5=2x1m/5°/90st.
wkt. bezp.: IZK 4A
oprawa: CUDDLE MINI LED REG 60W
optyka LN 4000K

8m/@60/3,5mm

fundament: B-71 (400x400x1000)
stup: SAL-80K kolor naturalny C-0
wysiegnik WR-4/1/1,5/5=1,5m/5°
wkt. bezp.: IZK 4A
oprawa: CUDDLE MINI LED REG 60W
optyka LN 4000K

8m/@60/3,5mm

wkt. bezp.: 1ZK 4A

optyka LN 4000K

fundament: B-71 (400x400x1000)
stup: SAL-80K kolor naturalny C-0
wysiegnik WR-4/1/1,0/5=1m/5°

oprawa: CUDDLE MINI LED REG 60W
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8m/@60/3,5mm
fundament: B-71 (400x400x1000)
stup: SAL-80K kolor naturalny C-0
wysiegnik WR-4/1/0,5/5=0,5m/5°
wkt. bezp.: 1ZK 4A
oprawa: CUDDLE MINI LED REG 60W
optyka LN 4000K

8m/@60/3,5mm

fundament: B-71 (400x400x1000)
stup: SAL-80K kolor naturalny C-0
wysiegnik WR-4/1/2,0/5=2m/5°
wkt. bezp.: 1ZK 4A
oprawa: CUDDLE MINI LED REG 60W
optyka LN 4000K

8m/@60/3,5mm

fundament: B-71 (400x400x1000)
stup: SAL-80K kolor naturalny C-0
wysiegnik WR-4/1/0,5/5=0,5m/5°
wkt. bezp.: IZK 4A
oprawa: CUDDLE MINI LED REG 60W
optyka LN 4000K

8m/@60/3,5mm

fundament: B-71 (400x400x1000)
stup: SAL-80K kolor naturalny C-0
wysiegnik WR-4/1/0,5/5=0,5m/5°
wkt. bezp.: IZK 4A
oprawa: CUDDLE MINI LED REG 60W
optyka LN 4000K

8m/@60/3,5mm

fundament: B-71 (400x400x1000)
stup: SAL-80K kolor naturalny C-0
wysiegnik WR-4/1/2,0/5=2m/5°
wkt. bezp.: 1ZK 4A
oprawa: CUDDLE MINI LED REG 60W
optyka LN 4000K

8m/@60/3,5mm

fundament: B-71 (400x400x1000)
stup: SAL-80K kolor naturalny C-0
wysiegnik WR-4/1/0,5/5=0,5m/5°
wkt. bezp.: IZK 4A
oprawa: CUDDLE MINI LED REG 60W
optyka LN 4000K

fundament: B-71 (400x400x1000)
stup: SAL-80K kolor naturalny C-0
wysiegnik: WR-4/2/1/5=2x1m/5°/90st.
wkt. bezp.: 1ZK 4A
oprawa: CUDDLE MINI LED REG 60W
optyka LN 4000K

PROJEKTOWANA SIEC KABLOWA ZIEMNA OSWIETLENIA ULICY GRZYBOWEJ W JASTRZEBIU-ZDROJU - OBWOD NR 2 KIERUNEK LIBOWIEC - YAKY 5x25; L=956m + BEDNARKA FeZn 25x4 L=956m
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P2/1
8m/@60/3,5mm

fundament: B-71 (400x400x1000)
stup: SAL-80K kolor naturalny C-0

P2/2
8m/@60/3,5mm

P2/3
8m/@60/3,5mm

fundament: B-71 (400x400x1000)
stup: SAL-80K kolor naturalny C-0

fundament: B-71 (400x400x1000)
stup: SAL-80K kolor naturalny C-0
wysiegnik WR-4/1/1,0/5=1m/5° wysiegnik WR-4/1/1,0/5=1m/5° wysiegnik WR-4/1/0,5/5=0,5m/5°
wkt. bezp.: 1ZK 4A wkt. bezp.: IZK 4A wkt. bezp.: IZK 4A
oprawa: CUDDLE MINI LED REG 60W oprawa: CUDDLE MINI LED REG 60W oprawa: CUDDLE MINI LED REG 60W
optyka LN 4000K optyka LN 4000K optyka LN 4000K
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fundament: B-71 (400x400x1000)
stup: SAL-80K kolor naturalny C-0

fundament: B-71 (400x400x1000)
stup: SAL-80K kolor naturalny C-0
wysiegnik WR-4/1/0,5/5=0,5m/5° wysiegnik WR-4/1/0,5/5=0,5m/5° wysiegnik WR-4/1/0,5/5=0,5m/5°
wkt. bezp.: 1ZK 4A wkt. bezp.: IZK 4A wkt. bezp.: IZK 4A
oprawa: CUDDLE MINI LED REG 60W oprawa: CUDDLE MINI LED REG 60W oprawa: CUDDLE MINI LED REG 60W
optyka LN 4000K optyka LN 4000K optyka LN 4000K

fundament: B-71 (400x400x1000)
stup: SAL-80K kolor naturalny C-0

fundament: B-71 (400x400x1000)
stup: SAL-80K kolor naturalny C-0
wysiegnik WR-4/1/0,5/5=0,5m/5°
wkt. bezp.: IZK 4A
oprawa: CUDDLE MINI LED REG 60W
optyka LN 4000K

fundament: B-71 (400x400x1000)
stup: SAL-80K kolor naturalny C-0
wysiegnik WR-4/1/0,5/5=0,5m/5°
wkt. bezp.: IZK 4A
oprawa: CUDDLE MINI LED REG 60W
optyka LN 4000K

fundament: B-71 (400x400x1000)
stup: SAL-80K kolor naturalny C-0
wysiegnik WR-4/1/0,5/5=0,5m/5°
wkt. bezp.: IZK 4A
oprawa: CUDDLE MINI LED REG 60W
optyka LN 4000K

fundament: B-71 (400x400x1000)
stup: SAL-80K kolor naturalny C-0
wysiegnik WR-4/1/0,5/5=0,5m/5°
wkt. bezp.: 1IZK 4A
oprawa: CUDDLE MINI LED REG 60W
optyka LN 4000K

fundament: B-71 (400x400x1000)
stup: SAL-80K kolor naturalny C-0
wysiegnik WR-4/1/0,5/5=0,5m/5°
wkt. bezp.: IZK 4A
oprawa: CUDDLE MINI LED REG 60W
optyka LN 4000K

fundament: B-71 (400x400x1000)
stup: SAL-80K kolor naturalny C-0
wysiegnik WR-4/1/1,5/5=1,5m/5°
wkt. bezp.: IZK 4A
oprawa: CUDDLE MINI LED REG 60W
optyka LN 4000K

fundament: B-71 (400x400x1000)
stup: SAL-80K kolor naturalny C-0
wysiegnik WR-4/1/0,5/5=0,5m/5°
wkt. bezp.: IZK 4A
oprawa: CUDDLE MINI LED REG 60W
optyka LN 4000K

fundament: B-71 (400x400x1000)
stup: SAL-80K kolor naturalny C-0
wysiegnik WR-4/1/0,5/5=0,5m/5°
wkt. bezp.: 1ZK 4A
oprawa: CUDDLE MINI LED REG 60W
optyka LN 4000K

fundament: B-71 (400x400x1000)
stup: SAL-80K kolor naturalny C-0
wysiegnik WR-4/1/0,5/5=0,5m/5°
wkt. bezp.: 1ZK 4A
oprawa: CUDDLE MINI LED REG 60W
optyka LN 4000K
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60W

P2/16
8m/@60/3,5mm

fundament: B-71 (400x400x1000)
stup: SAL-80K kolor naturalny C-0
wysiegnik WR-4/1/0,5/5=0,5m/5°
wkt. bezp.: IZK 4A
oprawa: CUDDLE MINI LED REG 60W
optyka LN 4000K

49 60W

P2/17
8m/@60/3,5mm

fundament: B-71 (400x400x1000)
stup: SAL-80K kolor naturalny C-0
wysiegnik WR-4/1/0,5/5=0,5m/5°
wkt. bezp.: IZK 4A
oprawa: CUDDLE MINI LED REG 60W
optyka LN 4000K

49 60W

P2/18
8m/@60/3,5mm

fundament: B-71 (400x400x1000)
stup: SAL-80K kolor naturalny C-0
wysiegnik WR-4/1/0,5/5=0,5m/5°
wkt. bezp.: IZK 4A
oprawa: CUDDLE MINI LED REG 60W
optyka LN 4000K

60W

P2/19
8m/@60/3,5mm

fundament: B-71 (400x400x1000)
stup: SAL-80K kolor naturalny C-0
wysiegnik WR-4/1/0,5/5=0,5m/5°
wkt. bezp.: IZK 4A
oprawa: CUDDLE MINI LED REG 60W
optyka LN 4000K
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LEGENDA

TL1mm - proj. ztacze pomiarowe wolnostojgce ( w zakresie TAURON)
SOU1 mm - proj. szafa oswietlenia ulicy SOU1,
—— — —— — — - proj. kabel ziemny nN YAKY 5x25mm? 0,6/1kV sieci o$wietlenia ulicy
B prowadzony wraz z bednarkg FeZn 25x4 mm?
—“\ R<30Q zakonczong sondg uziomowg FeZn M18 L=6m
SRS75
L=3m

- proj. rury ostonowe sztywne

- proj. rury ostonowe przeciskowe

- proj. rury ostonowe dwuscienne karbowane

- proj. oprawa os$wietleniowa ze zrédtem Swiatta LED
zabudowana na stupie stalowym ocynkowanym prostym
na fundamencie prefabrykowanym z wysiegnikiem wg obliczen

- nr projektowanych stupdw os$wietleniowych sieci kablowej

49 - dtugosci kabli w przestach

W@ - punkt zwarcia przyjety do obliczen

P2/20
8m/@60/3,5mm

fundament: B-71 (400x400x1000)
stup: SAL-80K kolor naturalny C-0
wysiegnik WR-4/1/0,5/5 = 0,5m/5°
wkt. bezp.: IZK 4A
oprawa: CUDDLE MINI LED REG 60W
optyka LN 4000K

UWAGA!

1. W poblizu istniejgcego uzbrojenia terenu wykopy poprzedzié przekopem kontrolnym, a prace
prowadzi¢ recznie pod nadzorem

2. Przestrzegac¢ zalecen podanych w uzgodnieniach branzowych i uzgodnieniach z wiascicielami
posesji przez ktére przechodzi inwestycja

3. W przypadku stwierdzenia uzbrojenia nie wykazanego na mapach przerwac prace i uzgodnic
kolizjge z wtasciwymi stuzbami technicznymi.

4. Na catej dlugosci kabel uktadaé w rurze ochronnej karbowanej @75 a w miejscach wskazanych
na mapie w rurach sztywnych wedtug opisu

5. Projektowane stupy, wysiegniki i oprawy o$wietleniowe zabudowa¢ w kolorze naturalnym C-0
6. Piatg zyte kabla potgczy¢ w stupach na zaciskach 1ZK-fazowych, a w szafie SOU1 nie
podigczaé i wyraznie oznaczy¢. Zyta bedzie wykorzystana do przysztego monitoringu lub
sterowania kaskadowego o$wietlenia
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OBIEKT
OSWIETLENIE ULICY orracowae inz. D. Biatecki

NAZWA PROJEKTU

Projekt budowlany

oéwietlenia ulicy Grzybowej w Jastrzgbiu-Zdroju inz. D. Biatecki

nr upr. SLK/0940/PWOE/05

\PrOJEKTOWAL

RYSUNEK

Schemat sieci o$wietleniowej

mwestor | Urzad Miasta Jastrzebie-Zdroj, 44-335 Jastrzebie Zdroj, Al. Pilsudskiego 60 | format papieru

LOKALIZACJA

Jastrzgbie-Zdroj, ul. Grzybowa (297x1000)




