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1. OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.1 PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu zagospodarowania terenu dla
budowy sieci elektroenergetycznej nN do 1kV oswietlenia ulicy Grzybowej w Jastrzebiu-Zdroju
na odcinku od granicy miasta z gming Pawtowice do skrzyzowania z ul. Libowiec na ktérym juz
trwaja roboty budowlane. Inwestycja zasilana bedzie z 1 szafy sterowania os$wietleniem.
Inwestorem jest Urzad Miasta Jastrzebie-Zdro6j, 44-335 Jastrzgbie Zdr6j, Al. Pitsudskiego 60.

1.2 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Aktualnie ul. Grzybowa w Jastrzebiu-Zdroju na odcinku objetym inwestycja jest drogg o
charakterze gminnym zarzadzang przez Wydziat Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji Gminy
Miejskiej w Jastrzebiu-Zdroju 1 znajduje si¢ w sotectwie Bzie Dolne. Droga dwukierunkowa
jednojezdniowa bez chodnikéw pieszych. Droga nie posiada o$wietlenia ulicznego. W pasie
drogowym istnieje sie¢ napowietrzna i kablowa ziemna wtasnosci Tauron. Aktualnie brak
stanowisk stupowych doswietlajacych przejscia dla pieszych. Obwody o$wietleniowe zasilone z
szafy oswietleniowej SOU1 — projektowana nowa szafa na dzialce 746/35 zasilana ze ztacza
kablowego ZK-4a-1P GLW 118083 stacji SN/nN GLW WO930 Pielgrzymowice Nowy Dwor
obw. nN SLP nr GLW328688 kier. Sie¢ ul. Grzybowa nr GLWW930/1/5

1.3 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Zgodnie z decyzja Inwestora zaprojektowano nowg infrastrukture oswietleniowg oparta o
sie¢ kablowg ziemng i stupy o$wietleniowe aluminiowe anodowane z oprawami LED.
Niniejsze opracowanie swym zakresem obejmuje:

— budowe nowej sieci kablowej ziemnej o$wietlenia ulicy na nowoprojektowanych stupach
aluminiowych anodowanych na fundamencie prefabrykowanym betonowym i zabudowa
nowych opraw ze zrédtem LED.

— budowe nowego punktu zapalania dla szafy oznaczonej SOU1 w okolicach skrzyzowania
z ul. Zyzng

— ulozenie bednarki uziemiajacej instalacji odgromowej 1 przeciwporazeniowe;j

1.4 DANE ENERGETYCZNE

Zasilanie: projektowane i istniejace z szaf oswietlenia ulicy
Napiecie zasilania: 400/230V

Moc maksymalna proj.: SOU1 = (12+20)*67W = 2,144kW

Pomiary energii: projektowany w szafce TL ZK-GLW 344061
System ochrony: szybkie wylaczenie

Rodzaj proj. linii o$w. kablowa ziemna

Typ linii oswietleniowe;: YAKY 5x25 0,6/1kV + bednarka FeZn 25x4
Dtugo$¢ proj. linii o§w.: 444+956 = 1400m
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Typ stupow: projektowane aluminiowe anodowane w kolorze
naturalnym C-0 stupy H=8m

[los¢ proj. stupdw: 10+20 = 30 szt.

Ilo$¢ proj. opraw osw. 12420 = 32 szt.

Typ proj. opraw: LED z redukcja mocy IP66/4000K/min.8200lm/67W/

min.122Ilm/W np. Cuddle Mini Led Reg 60W z optyka LN

LS INFORMACJE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI I CHARAKTERU OBIEKTU
BUDOWLANEGO

ZASILANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA — SZAFA SOU 1

Przytacze elektroenergetyczne do szafki pomiarowej TL1 w zakresie opracowania Tauron.
Zasilanie szafki TL wyprowadzone zostanie ze ztagcza kablowego ZK-4a-1P GLW 118083 stacji
SN/nN GLW W930 Pielgrzymowice Nowy Dwor obw. nN SLP nr GLW328688 kier. Sie¢ ul.
Grzybowa nr GLWW930/1/5 kablem ziemnym NA2XY-J 4x35 0,6/1kV. Szafka licznikowa w
postaci ztagcza ZKle-1P zostanie zabudowana w granicy dziatki drogowej 842/32 obok ztacza
ZK4a-1P nr GLW118083 w poblizu bud. nr 27. Od szafki licznikowej TL1 nalezy wyprowadzi¢
zasilanie kablem YAKY 4x35 0,6/1kV do szafy os$wietleniowej SOU-1 o$wietlenia ulicy
Grzybowej. Dlugos¢ projektowanego kabla 64 m Szaf¢ posadowi¢ wg. projektu
zagospodarowania terenu obok stupa ozn. P1/1 na dzialce drogowej nr 746/35.

POMIAR ENERGII ELEKTRYCZNEJ W Z£ACZU TL1

Pomiar energii elektrycznej odbywac si¢ bedzie w szafce licznikowej TL1. Projektowana szafka
pomiarowa TL1 wraz z catym uktadem pomiarowym w zakresie opracowania Tauron Zgodnie z
wydanymi warunkami przytgczenia nr WP/031282/2024/011R12 z dnia 28.03.2024. W
zestawie zabudowany zostanie licznik 3-fazowy dwutaryfowy, bezposredni 230V z
zabezpieczeniem przedlicznikowym oraz ogranicznikiem mocy wyposazonym w czion
przecigzeniowy nadpragdowy, bez czlonu zwarciowego. Jako zabezpieczenie zwarciowe
zastosowany zostanie roztacznik bezpiecznikowy RBK-00 z wkiladka WTN-00 gG/25A. Jako
zabezpieczenie giéwne dla zaméwionej mocy przylaczeniowej 13KkW zabudowany zostanie
wylacznik instalacyjny nadpradowy ETIMAT-T 3P 25A/3 bez czlonu zwarciowego.
Zabezpieczenie przedlicznikowe, licznik energii elektrycznej i zabezpieczenie gléwne
przystosowa¢ do oplombowania.

SZAFKA OSWIETLENIA ULICY SOU-1

W projektowanej szafce oswietlenia ulicy SOU-1 zlokalizowana bedzie aparatura rozdzielczo-
sterownicza. W tej czesci odbywaé si¢ bedzie samoczynne wilaczanie obwodéw
oswietleniowych poprzez astronomiczny zegar sterujacy CPA 4.1 wilaczajacy stycznik
pomocniczy KP, ktéry swoimi stykami zwiernymi zatgcza styczniki liniowe K1+K3. Dla
recznego wiaczania stycznikéw przewidziano tacznik przyciskowy z kontrolka Z-SWIL230/S.
Jako zabezpieczenie poszczegdlnych obwodéw projektuje si¢ roztaczniki bezpiecznikowe RBK-
000. Dodatkowo jako wyposazenie szafy zabudowa¢ gniazdo 16A montowane na szynie TH-35
wewnatrz szafki. Schemat potaczen w szafie SOU przedstawiono na schemacie ideowym.

BUDOWA SIECI OSWIETLENIOWEJ KABLOWEJ
Plan sieci o$wietleniowej kablowej pokazano na rys. E-02/1 do E-02/3. Przyjeto stupy
aluminiowe anodowane o wysokosci h=8m w kolorze naturalnym C-0. Nowoprojektowane
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stupy nalezy posadowi¢ na fundamencie prefabrykowanym betonowym. Wysiegniki rurowe
jednoramienne i dwuramienne o dtugosci 0,5m, 1,0m, 1,5m, 2m i o kacie nachylenia 5 stopni
zamontowa¢ na wszystkich stupach zgodnie ze schematami ideowymi. Na wysiegnikach
zawiesi¢ oprawy LED o temp. barwowej 4000K 1 sprawno$ci min.125lm/W z LED-owym
zrodtem §wiatta oraz zabezpieczeniem przeciwprzepigciowym i sterowaniem strumieniem mocy
poprzez protok6ét DALI/O-10V oraz o ilosci strumienia $wietlnego wynikajacej z obliczen i
schematow ideowych. W stupach zabudowac zlacza bezpiecznikowe IZK z wktadkami Bi-Wts
4A zabezpieczajace zrodta Swiatta. Na stupach przyklei¢ nalepki ,,Urzadzenie elektryczne” oraz
oznaczy¢ numeracj¢ stupow.

ZASADY UKLADANIA KABLA ZIEMNEGO

Kabel ziemny YAKY 5x25 nalezy uktada¢ w rowie kablowym o szerokosci dna 40cm na
glebokosci 0,7 m w podsypie piaskowym 2x10 cm na calej dlugo$ci utozony w rurze ochronne;j
DVR-75. W miejscach skrzyzowania z istniejagcym uzbrojeniem kabel utozy¢ w rurach SRS-75 a
pod wjazdami na posesje wykona¢ przewierty z zastosowaniem rury przeciskowej RHDPEp
110/6,3.

Po pracach odtworzy¢ wszystkie warstwy nosne a nawierzchni¢ ponownie utwardzic.
Kabel nalezy przykry¢ folig PCV koloru niebieskiego szerokosci 20cm, ktorg utozy¢ 30 cm pod
powierzchnig ziemi. Kabel uktada¢ linig falista z zapasem 4%, a w miejscach wprowadzenia
kabli do szafy oSwietleniowej i w miejscach muf kablowych nalezy pozostawi¢ odpowiedni
zapas w postaci petli kablowej. Zastosowa¢ mufy z rur termokurczliwych — zestawy ZRM z
tulejkami kablowymi AL. Miejsca muf i zataman trasy kablowej oznaczy¢ stupkami
betonowymi wkopanymi w grunt.

Bednarke uziemiajaca FeZn 25x4 uktada¢ na dnie wykopu w rodzimym gruncie
rownolegle z kablem ziemnym. Na calej trasie w wykopie zatozy¢ oznaczniki kablowe w
odstgpach max. 10m. Oznaczniki powinny zawieracC: typ, przekrdj, tras¢ kabla, dat¢ montazu i
uzytkownika. W trakcie uktadania kabla nalezy przestrzega¢ normy PN-76/E-05125, N SEP-
004, oraz uzgodnien branzowych i opinii z narady koordynacyjnej oraz wytycznych Inwestora.
W poblizu istniejgcego uzbrojenia wykonac¢ przekopy kontrolne. Catos¢ prac ziemnych wykonac
mechanicznie, a w poblizu istniejagcego uzbrojenia r¢cznie bez uzycia sprz¢tu mechanicznego.
Na czas prac opracowac projekt organizacji ruchu i uzyska¢ decyzj¢ na zajecie pasa drogowego.

1.6 INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddzialywania obiektu w cato$ci miesci si¢ na dziatkach objetych inwestycja.
Obszar oddziatywania okre§lono na podstawie Ustawy Prawo Budowlane oraz Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie.

1.7 ZGODNOSC INWESTYCJI Z MPZPM

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego inwestycja przebiega¢ bedzie
przez obszary o symbolu roboczym R87 i jest zgodna z jego zapisami w strefach:

* w strefie drég dojazdowych KDD

* w strefie zabudowy mieszkaniowo-ustugowej MNU

* w strefie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN

* w strefie zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej MNR

* w strefie rolnej R
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1.8 WPLYWY EKSPLOATACJI GORNICZE]J

Zgodnie z informacja o wplywach eksploatacji gérniczej (pismo znak MGMbz.490-
29B/24 z dnia 17.04.2024) planowana inwestycja zlokalizowana jest w obszarze
gbrniczym Bzie D¢bina 1-Zachdd Jastrzebskiej Spotki Weglowej S.A KWK |, Borynia-
Zofiéwka-Bzie” Ruch ,,Bzie”. Planowana eksploatacja gérnicza wywota wptywy 1, 2, 3
i 4 kategorii deformacji do roku 2051. Wstrzasy pochodzenia goérniczego moga
spowodowa¢ drgania gruntu o przyspieszeniu amax < 0,15m/s? (lata 2022-2024). Nie
przewiduje si¢ powstawania zalewisk.

Projektowana inwestycja zostala zabezpieczona na wystepowanie wplywow
eksploatacji gérnicze;j.

1.9 OCHRONA ZABYTKOW

Na terenie planowanej inwestycji nie ma obiektéw wpisanych do rejestru zabytkow i
podlegajacych ochronie. Inwestycja w catosci znajduje si¢ poza zakresem ochrony
konserwatorskiej i archeologiczne;j.

1.10 OCHRONA SRODOWISKOWA

W zakresie ochrony srodowiska na trasie projektowanego o§wietlenia nie przewiduje si¢
wycinki drzew, a jedynie przycigcie gatezi korony drzew w miejscach kolidujacych z
projektowanym oswietleniem, tak aby przeswit linii byl nie mniejszy niz 1m od istniejacego
drzewostanu. Planowane funkcje nie wptywajg na srodowisko w zaden sposéb (brak produkcji).

1.11 WYMAGANIA DOTYCZACE OCHRONY INTERESOW OSOB TRZECICH

Inwestycja zostata zaprojektowana w sposdb zapewniajacy ochrong¢ uzasadnionych
interesOw os6b trzecich, a w szczegdlnosci:
« nie pozbawia osoby trzeciej mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii
elektrycznej i cieplnej oraz ze Srodkow tacznosci,

« zapewnia ochrong przed ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje,
zakldcenia elektryczne 1 promieniowanie,

« zapewnia ochron¢ przed zanieczyszczeniami powietrza i gleby,
+ nie powoduje koniecznosci wycinki drzew 1 krzewow.
« W ustaleniach realizacyjnych projektu uwzgledniono:

« konieczno$¢ zabezpieczenia swobodnego dostepu do ruchu pieszego ikotowego
do nieruchomosci sgsiadujacych z zaymowanym na prace terenem,

« zasade nienaruszalno$ci elementéw istniejacych.

OPRACOWAL.:
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