
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY OŚWIETLENIA ULICY GRZYBOWEJ W JASTRZĘBIU-ZDROJU 

    
016/2024-PAB –oświetlenie ul. Grzybowej  STRONA 39 

9. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW 

1. Szafa sterowania oświetleniem SOU kompletna według rys. E-04 1 kpl. 
2. Słup aluminiowy anodowany kolor C-0 długości  8m - SAL 80K 30 szt. 
3. Fundament betonowy 400x400x1000mm B-71   30 szt. 
4. Wysięgnik jednoramienny WR 4/1/0,5/5 = 0,5m/5º   21 szt. 
5. Wysięgnik jednoramienny WR 4/1/1,0/5 = 1,0m/5º   3 szt. 
6. Wysięgnik jednoramienny WR 4/1/1,5/5 = 1,5m/5º   2 szt. 
7. Wysięgnik jednoramienny WR 4/1/2,0/5 = 2,0m/5º   2 szt. 
8. Wysięgnik dwuramienny WR 4/2/1,0/5 = 2*1,0m/5º/90st  2 szt. 
9. Oprawa CUDDLE MINI LED REG 60 4000K optyka LN  32 szt. 
10. Kabel YAKY 5x25 mm2      1400 m 
11. Rura osłonowa SSRS 75      123 m 
12. Rura osłonowa RHDPEp 110/6,3     162 m 
13. Rura osłonowa DVR 75      918 m 
14. Bednarka ocynkowana FeZn 25x4     1400 m 
15. Sonda uziomowa φ18  długości 6m     2 szt. 
16. Złącze słupowe IZK-4-03 zerowe     30 szt. 
17. Złącze słupowe IZK-4-01 bezpiecznikowe    32 szt. 
18. Złącze słupowe IZK-4-02 fazowe     88 szt. 
19. Wkładka bezpiecznikowa DO1 gL  4A    32 szt. 
20. Folia kalandrowana niebieska     1000 m 
21. Przewód YDYżo 3x2,5 mm2      320 m 

 
  
    
 
 


