
S
O

U
-1

S
za

fa
 O

św
ie

tle
n
ia

 u
lic

y 
G

rz
yb

o
w

e
j w

 J
a
st

rz
ę
b
iu

-Z
d
ro

ju
 w

e
d
łu

g
 r

ys
. 
E

-0
4

PROJEKTOWANA SIEĆ KABLOWA ZIEMNA OŚWIETLENIA ULICY GRZYBOWEJ W JASTRZĘBIU-ZDROJU - OBWÓD NR 1 KIERUNEK PIELGRZYMOWICE - YAKY 5x25;  L= 444 m     +      BEDNARKA FeZn 25x4 L=444m

60W

8m/Ø60/3,5mm
P1/2

IZK
4A/L39

2x60W

8m/Ø60/3,5mm
P1/1

IZK
4A/L2

SRS75
L=4m

Przewiert RHDPEp110/6,3
L=9m

SRS75
L=4m

SRS75
L=3m

45

DVR75
L=20m

60W

8m/Ø60/3,5mm
P1/3

IZK
4A/L1

DVR75
L=26m

SRS75
L=2m

43 60W

8m/Ø60/3,5mm
P1/4

IZK
4A/L2

DVR75
L=23m

SRS75
L=3m

43 60W

8m/Ø60/3,5mm
P1/5

IZK
4A/L3

DVR75
L=4m

SRS75
L=6m

41 60W

8m/Ø60/3,5mm
P1/6

IZK
4A/L1

DVR75
L=6m

53 60W

8m/Ø60/3,5mm
P1/7

IZK
4A/L2

DVR75
L=39m

54 60W

8m/Ø60/3,5mm
P1/8

IZK
4A/L3

DVR75
L=45m

52

8m/Ø60/3,5mm
P1/9

Przewiert RHDPEp110/6,3
L=8m

SRS75
L=5m

SRS75
L=3m

57

DVR75
L=18m

2x60W

SRS75
L=3m

60W

8m/Ø60/3,5mm
P1/10

IZK
4A/L3

DVR75
L=29m

47

SRS75
L=3m

PROJEKTOWANA SIEĆ KABLOWA ZIEMNA OŚWIETLENIA ULICY GRZYBOWEJ W JASTRZĘBIU-ZDROJU - OBWÓD NR 2 KIERUNEK  LIBOWIEC - YAKY 5x25;  L= 956 m     +      BEDNARKA FeZn 25x4 L=956m

R<30Ω

60W

8m/Ø60/3,5mm
P2/1

IZK
4A/L1

SRS75
L=3m

DVR75
L=33m

43

SRS75
L=2m

SRS75
L=21m

60W

8m/Ø60/3,5mm
P2/2

IZK
4A/L2

DVR75
L=8m

47

SRS75
L=13m

60W

8m/Ø60/3,5mm
P2/3

IZK
4A/L3

DVR75
L=17m

47
60W

IZK
4A/L1

DVR75
L=1m

SRS75
L=3m

47

SRS75
L=6m

8m/Ø60/3,5mm
P2/4

SRS75
L=3m

60W

8m/Ø60/3,5mm
P2/5

IZK
4A/L2

DVR75
L=29m

47
60W

8m/Ø60/3,5mm
P2/6

IZK
4A/L3

DVR75
L=28m

43
60W

8m/Ø60/3,5mm
P2/7

IZK
4A/L1

DVR75
L=37m

43 60W

8m/Ø60/3,5mm
P2/8

IZK
4A/L2

DVR75
L=37m

43 60W

8m/Ø60/3,5mm
P2/9

IZK
4A/L3

DVR75
L=36m

48

SRS75
L=6m

60W

8m/Ø60/3,5mm
P2/10

IZK
4A/L1

48

Przewiert RHDPEp110/6,3
L=44m

60W

8m/Ø60/3,5mm
P2/11

IZK
4A/L2

46

Przewiert RHDPEp110/6,3
L=42m

60W

IZK
4A/L3

DVR75
L=5m

SRS75
L=3m

48

SRS75
L=3m

8m/Ø60/3,5mm
P2/12

60W

8m/Ø60/3,5mm
P2/13

IZK
4A/L1

DVR75
L=24m

53

SRS75
L=3m

Przewiert RHDPEp110/6,3
L=9m

60W

8m/Ø60/3,5mm
P2/14

IZK
4A/L2

DVR75
L=50m

56 60W

8m/Ø60/3,5mm
P2/15

IZK
4A/L3

DVR75
L=43m

49 60W

IZK
4A/L1

DVR75
L=5m

SRS75
L=6m

52

SRS75
L=5m

8m/Ø60/3,5mm
P2/16

60W

8m/Ø60/3,5mm
P2/17

IZK
4A/L2

DVR75
L=43m

49 60W

8m/Ø60/3,5mm
P2/18

IZK
4A/L3

DVR75
L=43m

49 60W

8m/Ø60/3,5mm
P2/19

IZK
4A/L1

DVR75
L=43m

49 60W

8m/Ø60/3,5mm
P2/20

IZK
4A/L2

DVR75
L=43m

49

R<30Ω

DVR75
L=2m

DVR75
L=9m

DVR75
L=11m

DVR75
L=5m

DVR75
L=19m

SRS75
L=3m

DVR75
L=4m

DVR75
L=7m

DVR75
L=2m

DVR75
L=9m

IZK
4A/L1

DVR75
L=25m

DVR75
L=7m

DVR75
L=2m

DVR75
L=10m

DVR75
L=21m

DVR75
L=5m

DVR75
L=5m

DVR75
L=10m

DVR75
L=20m

IZK
4A/L1

IZK
4A/L2

Przewiert RHDPEp110/6,3
L=9m

Przewiert RHDPEp110/6,3
L=10m

Przewiert RHDPEp110/6,3
L=6m

Przewiert RHDPEp110/6,3
L=9m

DVR75
L=10m

SRS75
L=11m

Przewiert RHDPEp110/6,3
L=8m

Przewiert RHDPEp110/6,3
L=8m

SRS75
L=8m

fundament: B-71 (400x400x1000)
słup: SAL-80K kolor naturalny C-0
wysięgnik WR-4/1/1,5/5=1,5m/5°

wkł. bezp.: IZK 4A
oprawa: CUDDLE MINI LED REG 60W

optyka LN 4000K

fundament: B-71 (400x400x1000)
słup: SAL-80K   kolor naturalny C-0

wysięgnik: WR-4/2/1,0/5=2x1m/5°/90st.
wkł. bezp.: IZK 4A

oprawa: CUDDLE MINI LED REG 60W
optyka LN 4000K

fundament: B-71 (400x400x1000)
słup: SAL-80K kolor naturalny C-0

wysięgnik WR-4/1/1,0/5=1m/5°
wkł. bezp.: IZK 4A

oprawa: CUDDLE MINI LED REG 60W
optyka LN 4000K

fundament: B-71 (400x400x1000)
słup: SAL-80K kolor naturalny C-0
wysięgnik WR-4/1/0,5/5=0,5m/5°

wkł. bezp.: IZK 4A
oprawa: CUDDLE MINI LED REG 60W

optyka LN 4000K

fundament: B-71 (400x400x1000)
słup: SAL-80K kolor naturalny C-0

wysięgnik WR-4/1/2,0/5=2m/5°
wkł. bezp.: IZK 4A

oprawa: CUDDLE MINI LED REG 60W
optyka LN 4000K

fundament: B-71 (400x400x1000)
słup: SAL-80K kolor naturalny C-0
wysięgnik WR-4/1/0,5/5=0,5m/5°

wkł. bezp.: IZK 4A
oprawa: CUDDLE MINI LED REG 60W

optyka LN 4000K

fundament: B-71 (400x400x1000)
słup: SAL-80K kolor naturalny C-0
wysięgnik WR-4/1/0,5/5=0,5m/5°

wkł. bezp.: IZK 4A
oprawa: CUDDLE MINI LED REG 60W

optyka LN 4000K

fundament: B-71 (400x400x1000)
słup: SAL-80K kolor naturalny C-0

wysięgnik WR-4/1/2,0/5=2m/5°
wkł. bezp.: IZK 4A

oprawa: CUDDLE MINI LED REG 60W
optyka LN 4000K

fundament: B-71 (400x400x1000)
słup: SAL-80K kolor naturalny C-0

wysięgnik: WR-4/2/1/5=2x1m/5°/90st.
wkł. bezp.: IZK 4A

oprawa: CUDDLE MINI LED REG 60W
optyka LN 4000K

fundament: B-71 (400x400x1000)
słup: SAL-80K kolor naturalny C-0
wysięgnik WR-4/1/0,5/5=0,5m/5°

wkł. bezp.: IZK 4A
oprawa: CUDDLE MINI LED REG 60W

optyka LN 4000K

fundament: B-71 (400x400x1000)
słup: SAL-80K kolor naturalny C-0

wysięgnik WR-4/1/1,0/5=1m/5°
wkł. bezp.: IZK 4A

oprawa: CUDDLE MINI LED REG 60W
optyka LN 4000K

fundament: B-71 (400x400x1000)
słup: SAL-80K kolor naturalny C-0

wysięgnik WR-4/1/1,0/5=1m/5°
wkł. bezp.: IZK 4A

oprawa: CUDDLE MINI LED REG 60W
optyka LN 4000K

fundament: B-71 (400x400x1000)
słup: SAL-80K kolor naturalny C-0
wysięgnik WR-4/1/0,5/5=0,5m/5°

wkł. bezp.: IZK 4A
oprawa: CUDDLE MINI LED REG 60W

optyka LN 4000K

fundament: B-71 (400x400x1000)
słup: SAL-80K kolor naturalny C-0
wysięgnik WR-4/1/0,5/5=0,5m/5°

wkł. bezp.: IZK 4A
oprawa: CUDDLE MINI LED REG 60W

optyka LN 4000K

fundament: B-71 (400x400x1000)
słup: SAL-80K kolor naturalny C-0
wysięgnik WR-4/1/0,5/5=0,5m/5°

wkł. bezp.: IZK 4A
oprawa: CUDDLE MINI LED REG 60W

optyka LN 4000K

fundament: B-71 (400x400x1000)
słup: SAL-80K kolor naturalny C-0
wysięgnik WR-4/1/0,5/5=0,5m/5°

wkł. bezp.: IZK 4A
oprawa: CUDDLE MINI LED REG 60W

optyka LN 4000K

fundament: B-71 (400x400x1000)
słup: SAL-80K kolor naturalny C-0
wysięgnik WR-4/1/0,5/5=0,5m/5°

wkł. bezp.: IZK 4A
oprawa: CUDDLE MINI LED REG 60W

optyka LN 4000K

fundament: B-71 (400x400x1000)
słup: SAL-80K kolor naturalny C-0
wysięgnik WR-4/1/0,5/5=0,5m/5°

wkł. bezp.: IZK 4A
oprawa: CUDDLE MINI LED REG 60W

optyka LN 4000K

fundament: B-71 (400x400x1000)
słup: SAL-80K kolor naturalny C-0
wysięgnik WR-4/1/0,5/5=0,5m/5°

wkł. bezp.: IZK 4A
oprawa: CUDDLE MINI LED REG 60W

optyka LN 4000K

fundament: B-71 (400x400x1000)
słup: SAL-80K kolor naturalny C-0
wysięgnik WR-4/1/0,5/5=0,5m/5°

wkł. bezp.: IZK 4A
oprawa: CUDDLE MINI LED REG 60W

optyka LN 4000K

fundament: B-71 (400x400x1000)
słup: SAL-80K kolor naturalny C-0
wysięgnik WR-4/1/0,5/5=0,5m/5°

wkł. bezp.: IZK 4A
oprawa: CUDDLE MINI LED REG 60W

optyka LN 4000K

fundament: B-71 (400x400x1000)
słup: SAL-80K kolor naturalny C-0
wysięgnik WR-4/1/1,5/5=1,5m/5°

wkł. bezp.: IZK 4A
oprawa: CUDDLE MINI LED REG 60W

optyka LN 4000K

fundament: B-71 (400x400x1000)
słup: SAL-80K kolor naturalny C-0
wysięgnik WR-4/1/0,5/5=0,5m/5°

wkł. bezp.: IZK 4A
oprawa: CUDDLE MINI LED REG 60W

optyka LN 4000K

fundament: B-71 (400x400x1000)
słup: SAL-80K kolor naturalny C-0
wysięgnik WR-4/1/0,5/5=0,5m/5°

wkł. bezp.: IZK 4A
oprawa: CUDDLE MINI LED REG 60W

optyka LN 4000K

fundament: B-71 (400x400x1000)
słup: SAL-80K kolor naturalny C-0
wysięgnik WR-4/1/0,5/5=0,5m/5°

wkł. bezp.: IZK 4A
oprawa: CUDDLE MINI LED REG 60W

optyka LN 4000K

fundament: B-71 (400x400x1000)
słup: SAL-80K kolor naturalny C-0
wysięgnik WR-4/1/0,5/5=0,5m/5°

wkł. bezp.: IZK 4A
oprawa: CUDDLE MINI LED REG 60W

optyka LN 4000K

fundament: B-71 (400x400x1000)
słup: SAL-80K kolor naturalny C-0
wysięgnik WR-4/1/0,5/5=0,5m/5°

wkł. bezp.: IZK 4A
oprawa: CUDDLE MINI LED REG 60W

optyka LN 4000K

fundament: B-71 (400x400x1000)
słup: SAL-80K kolor naturalny C-0
wysięgnik WR-4/1/0,5/5=0,5m/5°

wkł. bezp.: IZK 4A
oprawa: CUDDLE MINI LED REG 60W

optyka LN 4000K

fundament: B-71 (400x400x1000)
słup: SAL-80K kolor naturalny C-0
wysięgnik WR-4/1/0,5/5=0,5m/5°

wkł. bezp.: IZK 4A
oprawa: CUDDLE MINI LED REG 60W

optyka LN 4000K

fundament: B-71 (400x400x1000)
słup: SAL-80K kolor naturalny C-0
wysięgnik WR-4/1/0,5/5 = 0,5m/5°

wkł. bezp.: IZK 4A
oprawa: CUDDLE MINI LED REG 60W

optyka LN 4000K

SRS75
L=3m

Przewiert RHDPEp110/6,3
L=8m

DVR75
L=36m

UWAGA!
1. W pobliżu istniejącego uzbrojenia terenu wykopy poprzedzić przekopem kontrolnym, a prace
prowadzić ręcznie pod nadzorem
2. Przestrzegać zaleceń podanych w uzgodnieniach branżowych i uzgodnieniach z właścicielami
posesji przez które przechodzi inwestycja
3. W przypadku stwierdzenia uzbrojenia nie wykazanego na mapach przerwać prace i uzgodnić
kolizję z właściwymi służbami technicznymi.
4. Na całej długości kabel układać w rurze ochronnej karbowanej Ø75 a w miejscach wskazanych
na mapie w rurach sztywnych według opisu
5. Projektowane słupy, wysięgniki i oprawy oświetleniowe  zabudować w kolorze naturalnym C-0
6. Piątą żyłę kabla połączyć w słupach na zaciskach IZK-fazowych, a w szafie SOU1 nie
podłączać i wyraźnie oznaczyć. Żyła będzie wykorzystana do przyszłego monitoringu lub
sterowania kaskadowego oświetlenia

LEGENDA

- proj. szafa oświetlenia ulicy SOU1,SOU1

- proj. złacze pomiarowe wolnostojące ( w zakresie TAURON)TL1

- długości kabli w przęsłach

- proj. rury osłonowe sztywne 

- proj. rury osłonowe przeciskowe

- proj. kabel ziemny nN YAKY 5x25mm² 0,6/1kV sieci oświetlenia ulicy
  prowadzony wraz z bednarką FeZn 25x4 mm²
  zakończoną sondą uziomową FeZn M18 L=6m

- proj. oprawa oświetleniowa ze źródłem światła LED
zabudowana na słupie stalowym ocynkowanym prostym
na fundamencie prefabrykowanym z wysięgnikiem wg obliczeń

- nr projektowanych słupów oświetleniowych sieci kablowejP........

- proj. rury osłonowe dwuścienne karbowane

R<30Ω

IZK
4A/L2

49

60W

- punkt zwarcia przyjęty do obliczeń

44-341 Gołkowice,
ul. Leśna 37
tel./fax (032) 473-05-63,
kom. 513-184-946 do 7
biuro@instal-projekt.net.pl

FIRMA PROJEKTOWO - WYKONAWCZA

www.instal-projekt.net.pl

44-341 Gołkowice,
ul. Leśna 37
tel./fax (032) 473-05-63,
kom. 513-184-946 do 7
biuro@instal-projekt.net.pl

FIRMA PROJEKTOWO - WYKONAWCZA

www.instal-projekt.net.pl

OBIEKT

NAZWA PROJEKTU

RYSUNEK

INWESTOR

LOKALIZACJA

PROJEKTOWAŁ

OPRACOWAŁ

SKALA DATA NR RYS.

inż. D. Białecki
nr upr. SLK/0940/PWOE/05

Jastrzębie-Zdrój, ul. Grzybowa

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, 44-335 Jastrzębie Zdrój, Al. Piłsudskiego 60

OŚWIETLENIE ULICY

Projekt budowlany
oświetlenia ulicy Grzybowej w Jastrzębiu-Zdroju

Schemat sieci oświetleniowej

inż. D. Białecki

(297x1000)


