
UWAGA!
1. Projektowaną szafkę SOU zabudować jako wolnostojącą

2. Część Tauron szafki przystosować do plombowania i wyposażyć

we wkładkę patentową energetyczną Masterkey 126

* Przystosować do oplombowania
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PROJ. SZAFKA OŚWIETLENIA ULICY GRZYBOWEJ SOU-1
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Proj. przyłącze energetyczne
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SOU-1

PRODUCENT: INCOBEX

Głębokość: 250mm
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TYP4: 1x SST 53x88, gł.25
TYP5: 1x FT- 53, gł.25 100
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Granica eksploatacji

Miejsce dostarczania energii elektrycznej

16

YAKY 4x35mm² 0,6/1kV; L=64m

Proj. kabel ziemnySRS 75 DVR 75 RHDPEp 110/6,3

L = 5 m L = 40 m L = 9 m

( realizacja Tauron Dystrybucja S.A.)

Ru < 10Ω
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inż. D. Białecki

nr upr. SLK/0940/PWOE/05

Jastrzębie-Zdrój, ul. Grzybowa

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, 44-335 Jastrzębie Zdrój, Al. Piłsudskiego 60

OŚWIETLENIE ULICY

A3 (420*297)

Projekt budowlany

oświetlenia ulicy Grzybowej w Jastrzębiu-Zdroju

Schemat szafy oświetlenia SOU-1


