Zatacznik nr 1.2 do SWZ

FORMULARZ OFERTOWY - zadanie nr 2
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Waz pneumatyczny na zwijadle - umozliwia doprowadzenie sprezonego powietrza w dowolne miejsce, waz o
dtugosci min. 10 m, zwijadto umieszczone w trwatej obudowie wyposazonej we wspornik montazowy umozliwiajacy
1 obrét zwijadta w zakresie 180 stopni, mozliwo$¢ zamontowania na $cianie, waz zbrojony, gruboscienny PCV, ciénienie szt. 4
robocze min 20 bar, wyposazony w gwintowane przytacza wlotowe i wylotowe w rozmiarze G1/4 cale, minimalne
ci$nienie robocze 15 bar, ptynna regulacja rozwijania i zwijania, wyposazny w stoper weza.
Czujnik zegarowy na statywie magnetycznym, zakres pomiaru 0 -10 mm, doktadno$¢ 0,01 mm. Czujnik zegarowy na
statywie magnetycznym
Czytelna skala.
2 Podstawa magnetyczna tamana. szt. 1
Mechanizm do blokowania.
Sita przyciggania magnesu min.50kg.
Wszystkie elementy w opakowaniu z tworzywa lub drewnianym. Srednica tarczy min. 58mm.
Zestaw nasadek udarowych diugich 3/4", komplet. Rozmiary 24, 27, 30, 32, 33, 34, 35,36, 41,46, przedtuzka
3 udarowa 3/4" L=200mm przegub udarowy 3/4" redukcja udarowa 1/2"x 3/4" zestaw w walizce metalowej lub z szt. 4
tworzywa.
Zestaw nasadek udarowych dtugich 1/2", 14 szt. komplet. Rozmiary 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30,
32 mm.
4 Stal chromowo molibdenowa, 6-katne, szt 4
Dtugo$¢ 75 mm,zestaw w walizce metalowej lub z tworzywa.
5 Zestaw narzedzi pneumatycznych: pistolet do przedmuchiwania, pistolet z manometrem do pompowania két, waz szt P
spiralny 10 Bar o dtugosci min. 10m. l
Lezanka warsztatowa z funkcja krzesta, szybkie i proste przetgczanie pomiedzy funkcjami, poszycie odporne na
6 warunki atmosferyczne i produkty ropopochodne, tatwe w czyszczeniu. Stalowa rama - rurowa z minimum sze$cioma szt 6
kotkami. Kotka obrotowe o srednicy min. 60 mm.Obcigzenie maksymalne 150kg. Wymiary minimalne dt. 950 mm, szer. :
400. wys. 120mm. Wysoko$¢ siedziska minimum 400 mm.
Blokady rozrzadu Ford Ranger ecoblue TDCI do obstugi paska w strefie smarowania dla kodéw silnika BC2X, BCFB,
7 BCCA, BCCB, BCCC, BCDA, BCFB, BCRA, BJFA, BJFB, BJFC, BJRA, BJRB, BKFA, BKFB, BKFC, BKFD, BKRA, szt. 2
BKRB, BLFA, BLFB, BLFC, BLFD, BLHA, BLRA, BLRB, OEM 303-16773, 303-1650, 303-1643.
Blokady rozrzadu VW VAG, silniki od 1.6 - 2.0l, diesel Common rail, o symbolach CAGA, CAGB, CAGC, CAHA.
8 Komplet sktadajacy sie z: blokada watu korbowego x2, blokada watka rozrzadu x2, szpilka blokujgca napinacz x1, szt. 2
klucz do rolki napinacza x1, blokada pompy wtryskowej x1, narzedzie do napinacza kola pasowego.
9 Zestaw klucza nastawnego do kot rozrzadu przeznaczony do pojazdéw Volkswagen Transporter T-6, Crafter (VAG) -| szt P
w _komplecie minimum 20 elementéw. )
10 Blokada rozrzadu silnik o pojemnosci 1.6l do 2.0l diesel Common rail, dla VW Transporter T6 9 (2015-) VW crafter szt 2
(2017-) dla silnikéw CXFA, CXFB. i
Butla do azotu 8 litréw 150 bar (rok produkcji butli co najmniej 2024, z legalizacjg 10 letnig i zatgczong deklaracjg
11 zgodnosci) wykonana zgodnie z dyrektywa 2014/68/UE. Ostona zaworu. Ci$nienie 150 bar. szt 1
Cisnienie prébne 250 bar.
Zestaw do napetniania klimatyzacji w sktad ktérego wchodzi: 1. Reduktor do azotu. 2. Pompa prézniowa (vacuum)
ze wskaznikiem, zasilana 230V 3. Waga elektroniczna do czynnika chtodniczego z zakresem pracy do 100kg, zasilana
12 baterig 9V z wyswietlaczem LCD z mozliwoscig pod$wietlenia. 4. Zestaw zegaréw wraz z przewodami wysokiego, szt. 1
niskiego ci$nienia oraz przewodem zasilajgcym. Zegary (pracujgce w oleju) do odczytu ci$nienia czynnika chtodniczego
R134a, wyskalowane w barach.
Zuraw warsztatowy 2 tony udzwigu (na kotach iajacych ie) z dodatkowym wézkiem
13 montazowym o udzwigu 900 kg. Zakres podnoszenia zurawia (ruch ramienia) od 0-2450mm(+/- 15%). Mozliwo$¢ szt. 1
regulacii zasiequ ramienia.
14 Belka balanser, uchwyt regulowany do zurawia warsztatowego, no$no$¢ min. 600 kg. szt. 1
15 Zestaw do obstugi zaciskéw hamulcéw tarczowych. Minimum 30 elementéw w zestawie umieszczonym w walizce. szt. 2
Zestaw do obstugi hamulcéw bebnowych,
16 Zawartos¢ zestawu: szt. 4
szczypce do sprezyn hamulcowych,narzedzie do montazu sprezyn hamulcowych, hak montazowy do montazu i |
demontazu sprezyn. umieszczony w walizce.
17 Klucze dtugie do napinaczy (10 elementéw) 8mm,10mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15mm, 16mm, 17mm, 18mm, szt 3
19mm, stal Cr-V z jednej strony oczkowy 12-to katny, z drugiej strony oczkowy z grzechotka. )
Zestaw nasadek do uszkodzonych nakretek (10 elementow).
Do $rub z gniazdem szes$ciokatnym 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,19 mm
18 Stal chromowo-molibdenowa. szt. 2
W solidnej walizce z tworzywa sztucznego.
W zestawie trzpier do wybiiania tba $ruby z narzedzia.
Zestaw do uszkodzonych $rub (15 elementow).
19 Woykretaki do zerwanych $rub, wykonane z wytrzymatej stali chromowo-molibdenowej, zapewniajgcej dtugoletnig szt 2

trwato$é, catos¢ w praktycznym pudetku z tworzywa sztucznego,
jako$¢ narzedzia potwierdzona certyfikatem TUV.
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20

Zestaw montazowy do sprezyn zaworowych,

Zestaw do montazu i demontazu sprezyn zaworowych, uszczelniaczy trzonkéw i klinéw zaworowych - bez demontazu
gtowicy cylindra, a wiec wymiany uszczelki itd. Dostarczenie sprezonego powietrza zapobiega cofaniu si¢ zaworéw do
cylindra.

Narzedzie to zaoszczedza czas i pienigdze przy naprawach.

Nadaje sie do silnikéw benzynowych i wysokopreznych.

W skiad zestawu wchodzi:

1 x belka poprzeczna

2 x wsporniki do trawersu

1 x elastyczne przytgcze sprezonego powietrza (gwint 14 i 18 mm)

1 x dzwignia dociskowa

1 x narzedzie do wyciskania

1 x elektrozawér do kluczy zaworu

1 x adapter $wiecy zaptonowej na sprezone powietrze (gwint 14 i 18 mm)

1 x adapter wtryskiwacza diesel do sprezonego powietrza

4 x potgczenia sprezonego powietrza

szt.

21

Zestaw do zaciskania konektorow

Zestaw do zaciskania konektoréw z min. 5 matrycami.
Dane techniczne:

Dtugo$¢ min. 260 mm

Rodzaj zlacza RG6, RG58, RG59, RG62; 0,5-10 mm2

szt.

22

Szafa narzedziowa warsztatowa o konstrukcji metalowej o nosnosci 500kg, bez przegrody wewnetrznej. Cztery
potki przestawne z mozliwoscig regulacji wysokosci co najmniej 35 mm malowane proszkowo ral 5015. Drzwi
skrzydiowe z zawiasami. Zamek baskwilowy w systemie Master, w komplecie minimum 2 klucze standardowe.
Ryglowanie 2 —punktowe z przylga na cato$¢ wysoko$¢ drzwi. Gteboko$é minimum 435mn, wysoko$¢ minimum 1950
mm. szeroko$¢ 1000mm. Minimum 3 lata awarancii.

23

szt.

Stot warsztatowy w konstrukcji ramowej, blat z litego drewna odpornego na uszkodzenia, grubos$¢ blatu minimum 40
mm, gtebokos¢ blatu min. 685mm, wysoko$¢ 850mm, szer. minimum 2000mm. Stét malowany proszkowo kolor Ral
5015. Nosnos¢ stotu 500 kg. Jedna stojaca szafka z drzwiami (wys. min. 421 mm) umiejscowiona pod blatem
roboczym, zamek bebenkowy minimum 2 klucze, dwie potki. Stét powinien by¢ skrecony gotowy do uzytku.

szt.

24

Redukcja udarowa % na %, redukcja ze stali chromowo molibdenowej. Spetniajgca norme DIN 3121.

kpl.

25

Zestaw nasadek udarowych 1/2", 6-katne krotkie i dtugie. Wykonane wg norm DIN 3121 ze stali chromowo-
molibdenowej. W zestawie znajduja sie nasadki (krotkie i diugie): 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 22, 24mm. Zestaw
w pudetku metalowym lub z tworzywa.

26

szt.

Butla 501 do azotu N2 200 bar/300bar- nowa. Butla jak i zawér posiadajg cechowanie zgodno$¢ z wymogami
ADR/RID. Zestaw posiada petne wymagane oznakowanie i spetniajg normy EN 1S09809. Butla malowana proszkowo
wedtug obowigzujacych norm PN-EN. Butle mozna uzywaé na terenie catej Unii Europejskiej bez dodatkowych badan
przez okres 10 lat od daty produkcji. Butla z zamocowanym zaworem, ktory jest zabezpieczony kotpakiem. Gwint
wylotowy W24.34x 1/14. Wymiary 23x23x152. Butla pusta.

27

szt.

Miska (zlewarka) do spuszczania oleju - wykonana z polietylenu.
- Mocne uchwyt pozwalajg na stabilne przenoszenie wanny.

- tatwa mozliwo$¢ opréznienia, z rurkg do wylewania.

- Poiemno$¢ min. 81.

szt.

28

Miska (zlewarka) do spuszczania oleju - wykonana z polietylenu.
- Mocne uchwyt pozwalajg na stabilne przenoszenie wanny.

- tatwa mozliwo$¢ opréznienia, z rurkg do wylewania.

- Poiemno$¢ min. 14-15 1.

szt.

29

Zlewarka do oleju - pojemnos¢ zbiornika giéwnego min. 801.
Podci$nieniowe usuwanie oleju.

Praca pod cisnieniem 6-8 Bar.

Zawor bezpieczenstwa zabezpieczajacy urzadzenie.
Manometr pokazujgcy aktualng warto$¢ podcisnienia.
Pojemnik kontrolny z podziatka.

Zbrojony waz do odsysania oleju o dtugosci min. 1,5m.
Zestaw réznorodnych sond. Minimum 5 sztuk.

Misa do zlewania oleju o $rednicy min. 45 cm.

Funkcja samoczynnego oprézniania.

Konstrukcja ze stali pokrytej powtokg ochronna.

Duze ogumowane kota, w tym 2 skretne.

szt.

30

Odsysarka reczna, przenosna do oleju min. 91 pojemnosci.

Wyposazona w 3 sondy ssgce o $rednicach zewnetrznych: 4 mm (sonda twarda) oraz 4 i 6 mm (sondy plastikowe);
Materiat odsysarki polipropylen. Obudowa z uchwytem do przenoszenia.

Wykonana z polipropylenu;

szt.

31

Tester miernik prébnik do kontroli ci$nienia oleju.

Manometr chroniony gumowa ostong o $rednicy min. 65 mm.

Zakres pomiaru: 0-10 bar / 0-140 psi.

Dtugo$¢ weza: min. 125 cm.

Przytacze katowe 90 stopn.

Adaptery: R1/8 DIN 2999, 1/8" 27 NPT, 1/4" 18 NPT, 3/8" 20 UNF, 1/2" 20 UNF, M10 x 1.0, M12 x 1.5, M14 x 1.5, M16 x
1.5, M18 x 1.5. Komplet zapakowany do porgcznej walizki metalowej lub z tworzywa.

szt.

32

Zestaw do kompresiji Inosci cylindréw silnikéw diesla i silnikéw benzynowych.
Pomiar ci$nienia min. do 40 bar (600 psi).

Szybkoztgcze w wersji prostej i katowej.

Wszystkie manometry chronione gumowg ostong.

Adaptery $wiec zarowych.

Adaptery wtryskiwaczy : M20, M22, M24.

Adaptery do $wiec zaptonowych : M10, M12, M14 i M18.

Zestaw w walizce z tworzywa lub metalowei.

33

szt.

Szczypce do opasek zaciskowych zestaw min. 9 szt.

Szczypce do opasek zaciskowych z linkg (18 - 54 mm). Szczypce do opasek z obrotowymi szczekami.
Szczypce do waskich opasek zaciskowych.

Szczypce do opasek typu CLIC oraz CLIC-R.

Szczypce do opasek z obrotowymi ponacinanymi szczekami.

Wygiete szczypce do waskich opasek zaciskowych. Szczypce do $ciggania gietkich przewoddéw (4 - 12.5 mm).
Wkretak.

Hak do $ciggania wezy.

Komplet zapakowany do porecznej walizki metalowej lub z tworzywa.

szt.
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34

F y Sci wtryski z adapterami
Cisnienie wejsciowe: min. 5-8 barow.

Moment obrotowy: min. 20-30 Nm.

Kompleksowy zestaw adapteréw:

M8x1.0, M8x1.25, M8x1.5;

M14x1.5;

M16x1.5;

M17x1.0;

M18x0.75, M18x1.5;

M20x1.0, M20x1.5;

M22x1.5;

M25x0.5, M25x1.0;

M26x0.75;

M27x0.75, M27x1.0;

M29x1.0;

M31x0.75,

obstuga réznych typéw potaczen, takie jak cewka elektromagnetyczna i potgczenia Srubowe, zapewniajgc uniwersaine
zastosowanie dla wtryskiwaczy CR.

szt.

35

Zestaw do wciskania i wyciskania tozysk, tulei oraz sworzni min. 27 elementow.

Min. 5 $rub gwintowanych z tozyskami kulkowymi na koncach:

M10 x 360mm;

M12 x 360mm;

M14 x360mm;

M16 x 360mm;

M18 x 360mm;

Adaptery o wysokosci zewnetrznej 55 mm:

$rednica zewnetrzna: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 85, 90 mm;
$rednica wewnetrzna: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 75, 80 mm. Komplet
zapakowany do porecznej walizki metalowej lub z tworzywa.

szt.

36

P kobytka 22t
Udzwig - min. 22 t.

Zakres pracy - min. 290 - 500 mm.
Wysoka jako$¢ i wytrzymato$¢

Grubos¢ $cianek podstawy: min. 12.5mm
Grubo$¢ $cianek trzpienia: min. 12.5mm

37

szt.

Zestaw zaworkéw do ztaczy serwisowych klimatyzacji
Zestaw zaworkéw w opakowaniu z tworzywa.
Zestaw zawiera min.:

-5V1, 19,3mm fi 1,8mm - 30 szt

-5V1, 19,4mm fi 1,8mm - 30 szt

- M6x0,75, 19,7mm, fi2mm, czarny - 5szt.

- M6x0,75, 19,7mm, fi2mm, zielony - 5szt.

- M6x0,75, 18,5mm, fi2,7mm - 4szt.

- M8x1, 21,5mm, fi2,7mm - 3 szt.

- M8x1, 21,7mm, fi2,7mm - 4 szt.

- M10x0,75, 22mm, fi2,8mm - 3szt.

- M6x0,75, 19,7mm, fi2mm - 4szt.

- M8x1, 26,9mm, fi2,3mm, fioletowy - 1szt.

- 8V1, 27,3mm, czerwony - 1 szt.

szt.

38

Tester szczelnosci klimatyzacji w aerozolu.

Pojemnos$¢ min. 400 ml.

Zakres temperatur min. od -15 do +50°C.

Baza chemiczna - woda ze $rodkiem pianotwérczo czynnym.

szt.

15

39

Zestaw adapteréw do nasadek oraz bitow .
Zestaw adapteréw i redukcji 1/4", 3/8", 1/2".
Minimum 12 elementow.
Stal: chromowo-wanadowe.
Zestaw w opakowaniu.
Zestaw zawiera:

1. Redukcje nasadowe:

- redukcja 1/4 cala - 3/8 cala;
- redukcja 3/8 cala - 1/4 cala;
- redukcja 3/8 cala - 1/2 cala;
- redukcja 1/2 cala - 3/8 cala;
- redukcja 1/2 cala - 3/4 cala;
- redukcja 3/4 cala - 1/2 cala;
2. Uczwyty do bitow:

- uchwyt 1/4 cala x 1/4 cala;
- uchwyt 3/8 cala x 5/16 cala;
- uchwyt 1/2 cala x 10 mm;
3. Adaptery do wkretarki:

- adapter 1/4 cala;

- adapter 3/8 cala;

- adapter 1/2 cala.

szt.

40

F y p y.
Typ podnosnika - pneumatyczny.
Zasilanie - spregzone powietrze.

Zakres podnoszenia - min. 140-400 mm.
Maksymalny udzwig - min. 6000 kg.
Cisnienie robocze - 6-10 bar.
Wyposazony w zawdr bezpieczenstwa.

szt.

41

Podnosnik do skrzyni biegéw 1000 kg. Wysoko$¢ podnoszenie w zakresie od 910 mm do max 1930 mm.
Regulowane toze z mozliwoscig zmiany pochylenia, dwustopniowa pompa ze sterowaniem noznym, dwie predkosci
robocze podnoszenia, wbudowany zawdr przecigzeniowy, kota skretne o wysokiej wytrzymatosci, chromowany ttok o
podwyzszonej zywotnosci, precyzyjna regulacja wysokosci foza.

szt.

42

Woézek platformowy magazynowy tadowno$¢ 400 kg. Szer. min. 750 mm, dtugo$c min. 1250 mm. Kota pompowane
lub petne gumowe w tym dwa skretne, porecz wézka z mozliwoscig demontazu.

szt.

43

Przedtuzacz bgbnowy min. 50 m, przekroj kabla 3x2,5 mm2, 4 x gniazda 230 V z ostonami na gniazdka.
Zabezpieczenie - wylgcznik termiczny. Klasa szczelno$ci IP44, certyfikat CE, kolor przewodu czarny.

szt.
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44

Przedtuzacz bebnowy 25m, przekrdj kabla 3x2,5 mm2, 4 x gniazda 230V z ostonami na gniazdka. Zabezpieczenie
wylgcznik termiczny. Klasa szczelnosci IP44, certyfikat CE, kolor przewodu czarny.

szt.

45

Tester Inosci i gtowicy CO2. Ptyn reakcyjny min. 1000 ml, przyrzad do pomiaru szczelnosci, pojemnik

z ptynem reakcyjnym, pusty pojemnik na zuzyty ptyn, przytacze zakornczone szybko ztgczem, adaptery do zbiornikéw
ptyny chtodzacego do réznych marek pojazdéw.

szt.

46

Uniwersalny stojak obrotowy do silnikéw i skrzyn biegéw z przektadnig oraz wanng. Maksymalny udzwig do 450
kg, konstrukcja spawana z profili metalowych. Wysoko$¢ od 1000 do 1200mm, dtugo$¢ od 1000mm do 1250mm,
szerokos$¢ od 700 do 800mm. Catos$¢ na czterech kotach umozliwiajgcych zmianeg kierunku ruchu. Cigzar od 55 do 70
kg, kolor niebieski. Urzadzenie posiada certyfikat CE.

szt.

47

Klucz dynamometryczny - 140-980 Nm (trzpien rozmiar 3/4 cala), kierunek pracy: prawo, lewo, norma: ISO 6789 w
zakresie wymaganej doktadnosci, dtugosé klucza 1200 do 1300 mm, wykonany ze stali chromowo-vanadowa (CrV).
Aktualna legalizacja na min. 10 miesigecy. Opakowanie nie jest wymagane.

szt.

48

Klucz dynamometryczny - 70-350 Nm (trzpieni rozmiar 1/2 cala), kierunek pracy: prawo, lewo, norma: ISO 6789 w
zakresie wymaganej doktadnosci, dtugos¢ klucza 600 do 700 mm, materiat:wykonany ze stali CrV. Aktualna legalizacja
na min. 10 miesiecy. Opakowanie nie jest wymagane.

szt.

49

Klucz dynamometryczny - 20-110 Nm (trzpien rozmiar 3/8 cala), kierunek pracy: prawo, lewo, norma: ISO 6789 w
zakresie wymaganej doktadnosci, diugo$¢ klucza 310 do 350 mm, materiat: chrome-vanadium. Aktualna legalizacja na
min. 10 miesigcy. Opakowanie nie jest wymagane.

szt.

50

Klucz dynamometryczny - 5-25 Nm ( trzpien rozmiar 3/8 cala), kierunek pracy: prawo, lewo, norma: ISO 6789 w
zakresie wymaganej doktadnosci, diugos¢ klucza 250 do 300 mm, wykonany ze stali CrV. Aktualna legalizacja na min.
10 miesiecy. Opakowanie nie jest wymagane.

szt.

51

Klucz dynamometryczny - 300-1500 Nm (trzpien rozmiar 1 cal), kierunek pracy: prawo, lewo, norma: ISO 6789 w
zakresie wymaganej doktadnosci. Diugos¢ klucza z przedtuzkg od 1700 do 1900 mm, wykonany ze stali CrV. Aktualna
legalizacja na min. 10 miesiecy. Opakowanie nie jest wymagane.

szt.

52

Zestaw nasadek 6-cio katnych, calowych na klucz 1/2 o rozmiarze 7/32; 8/32; 1/4; 5/16; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 5/8;
11/16; 3/4; 7/8. Wykonane wedtug normy ISO 2725. Na klucz 1 cal
orozmiarze 1 1/8; 1 1/4; 1 1/2 1 Na klucz 3/4 o rozmiarze 2; 2 1/2, Wykonane wedtug normy DIN 3124/3120. Nasadki
wykonanej ze stali CrV. Zestaw spakowny w walizce metalowej lub z tworzywa sztucznego.

szt.

53

Zestaw gwintownikéw (wedtug normy DIN - 352) i narzynek (wedtug normy DIN-EN 22-568).

Zestaw zawiera: -
Gwintowniki: M2x0.4mm, M3x0.5mm, M4x0.7mm, M5x0.8mm, M6x0.75mm, M6x1.0mm, M7x0.75mm, M7x1.0mm,
M8x0.75mm, M8x1.0mm, M8x1.25mm, M9x0.75mm, M9x1.0mm, M9x1.25mm, M10x0.75mm, M10x1.0mm,
M10x1.25mm, M10x1.5mm, M11x0.75mm, M11x1.0mm, M11x1.25mm, M11x1.5mm, M12x0.75mm, M12x1.0mm,
M12x1.25mm, M12x1.5mm, M12x1.75mm, M14x1.0mm, M14x1.25mm, M14x1.5mm, M14x2.0mm, M16x1.0mm,
M16x1.5mm, M16x2.0mm, M18x1.5mm,

- Narzynki: M2x0.4mm, M3x0.5mm, M4x0.7mm, M5x0.8mm, M6x0.75mm,. M6x1.0mm, M7x0.75mm, M7x1.0mm,
M8x0.75mm, M8x1.0mm, M8x1.25mm, M9x0.75mm, M9x1.0mm, M9x1.25mm, M10x0.75mm, M10x1.0mm,
M10x1.25mm, M10x1.5mm, M11x0.75mm, M11x1.0mm, M11x1.25mm, M11x1.5mm, M12x0.75mm, M12x1.0mm,
M12x1.25mm, M12x1.5mm, M12x1.75mm, M14x1.0mm, M14x1.25mm, M14x1.5mm, M14x2.0mm, M16x1.0mm,
M16x1.5mm, M16x2.0mm, M18x1.5mm. Komplet uchwytéw oraz pokretet do obstugi catego zestawu wykonanych z
obowigzujgcymi normami. Caty zestaw zapakowany w przeno$ng walizke lub opakowanie wykonane z metalu lub
tworzywa sztucznego.

szt.

54

Zestaw Kluczy imbusowych w rozmiarach calowych wedtug specyfikacji: 0,05; 1/16; 5/64; 3/32; 7/64; 1/8; 9/64;
5/32; 3/16; 7/32; 1/4; 5/16;3/8, wykonane ze stali CrV. Norma DIN 6911. Opakowanie metalowe lub z tworzywa
sztucznego.

szt.

55

Stojak podtogowy do TV do monitora interaktywnego od 55" do 110", no$nosc¢ stojaka: min. 100 kg, mobilny (na
kotkach), regulacja w pionie minimalnie +5/-5 stopni, materiat: metal. Kolor czarny lub szary. Wysoko$¢ regulowana
recznie lub elektrycznie w zakresie od 1400 do 2300mm (+/- 50mm). Szerokos¢ od 1000 do 1100mm.

szt.

56

Zestaw redukcji do kluczy nasadowych, 3/4 na 1 cal, 1/2 na 3/4, 3/8 na 1/2, 3/4 na 1/2, wykonane ze stali CrV. Norma
DIN3123. Opakowanie metalowe lub z tworzywa sztucznego

szt.

57

Stot warsztatowy mobilny z szufladami i szafka, blat roboczy metalowy o no$nosci minimum 500kg. Dtugo$¢ od
1600 do 2000 mm, szeroko$¢ w zakresie 800 do 1000mm. Przynajmniej siedem szuflad z prowadnicami otwierane
minimum 85% dtugo$ci szuflady, jedna szafka. Stét na 4 kotach (przynajmniej jedno z hamulcem), szuflady i szafka
zamykane na zamek.

szt.

58

Pompa strzykawka, odsysarka do oleju 1000ml - Ditugos¢ pojemnika: min 420 mm.

Dtugo$¢ koncowki wkrecanej w korpus: min 220 mm.

Materiat korpusu: Metal.

Dodatkowo elastyczny waz z tworzywa sztucznego odpornego na produkty ropopochodne o dtugosci min. 480 mm.

szt.

59

Zestaw $ciggacz-odklejacz do fozysk o osrednicy 30-75mm. Sruba centralna dt. 150-250mm, 2 drazki (ramiona)
gtéwne z przedituzkami, belka, kaseta lub walizka do przechowywania metalowa lub z tworzywa.

szt.

60

Zestaw $ciagacz-odklejacz do tozysk o $rednicy 75-105mm. Sruba centralna dt. 250-300mm, 2 drazki (ramiona)
gtéwne z przedtuzkami, belka, kaseta lub walizka do przechowywania metalowa lub z tworzywa.

szt.
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Zestaw gwintownikéw (wedtug normy DIN - 352) i narzynek (wedtug normy DIN-EN 22-568).
Zestaw zawierajacy:
- Gwintowniki: M2x0.4mm, M3x0.5mm, M4x0.7mm, M5x0.8mm, M6x0.75mm, M6x1.0mm, M7x0.75mm, M7x1.0mm,
M8x0.75mm, M8x1.0mm, M8x1.25mm, M9x0.75mm, M9x1.0mm, M9x1.25mm, M10x0.75mm, M10x1.0mm,
M10x1.25mm, M10x1.5mm, M11x0.75mm, M11x1.0mm, M11x1.25mm, M11x1.5mm, M12x0.75mm, M12x1.0mm,
M12x1.25mm, M12x1.5mm, M12x1.75mm, M14x1.0mm, M14x1.25mm, M14x1.5mm, M14x2.0mm, M16x1.0mm,
61 M16x1.5mm, M16x2.0mm, M18x1.5mm, sat. P
-Narzynki: M2x0.4mm, M3x0.5mm, M4x0.7mm, M5x0.8mm, M6x0.75mm,. M6x1.0mm, M7x0.75mm, M7x1.0mm,
M8x0.75mm, M8x1.0mm, M8x1.25mm, M9x0.75mm, M9x1.0mm, M9x1.25mm, M10x0.75mm, M10x1.0mm,
M10x1.25mm, M10x1.5mm, M11x0.75mm, M11x1.0mm, M11x1.25mm, M11x1.5mm, M12x0.75mm, M12x1.0mm,
M12x1.25mm, M12x1.5mm, M12x1.75mm, M14x1.0mm, M14x1.25mm, M14x1.5mm, M14x2.0mm, M16x1.0mm,
M16x1.5mm, M16x2.0mm, M18x1.5mm. Komplet uchwytéw oraz pokretet do obstugi catego zestawu wykonanych z
obowigzujgcymi normami. Caly zestaw zapakowany w przeno$ng walizke lub opakowanie wykonane z metalu lub
tworzywa sztucznego.
Zestaw wiertet do metalu kobaltowych (29 wiertet w rozmiarze od 1-13mm) wedtug specyfikacji:
62 1mm/1.5mm/2/2.5/3/3.2/3.3/3.5/4/4.2/4.5/4.8/5/5.5/6/6.5/7/7.5/8/8.5/9/9.5/10/10.5/11/11.5/12/12.5/13mm. Wiertta szt. 2
zapakowane w pudetko przenosne wykonane z metalu lub tworzywa sztucznego.
Szczypce do i ia koncowek pr doéw elektrycznych. Zakres przekroju zaciskanego elementu 0,5-10 mm2
63 (+/- 1mm2). Dtugo$¢ szczypiec 255mm (+/- 5mm), materiat wykonania szczypiec - stal elektro-techniczna chromowo- szt 5
wanadowa, hartowana. Waga produktu okoto 500g. Rekojes$¢ pokryta ergonomicznymi naktadkami z tworzywa
sztucznego, utatwiajacymi prace.
Szafka serwisowa z narzedziami Szafka wyposazona w 7 szuflad na prowadnicach kulkowych. 5
gornych szuflad powinno zawiera¢ co najmniej 165 narzedzi. Profile szafki wykonane z podwadjnej blachy stalowej -
uniwersalna perforacja umozliwiajgca doposazenie szafki w dodatkowe elementy. Szafka wyposazona w centralny
zamek. Blat szafki wykonany z antyposlizgowego polipropylenu, maksymalne obcigzenie blatu co najmniej 400 kg, kota
z hamulcem. Minimalne wyposazenie szafki w narzedzia:
1: Klucze ptasko-oczkowe (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 mm)
2: Klucze ptasko-oczkowe (22, 24, 27, 28, 30, 32 mm)
3: ADAPTOR 1/2" & 3/8"; bity HEX, 30 MM (H4, 5, 6, 7, 8, 10, 12) & 75 MM (H4, 5, 6, 7, 8, 10,12) / Bity TORX, 30 MM
(T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55) & 75 MM (T20,T25, T30, T40, T45, T50, T55) / Bity SPLINE, 30 MM (M5, 6, 8, 10,
12) &75 MM (M5, 6, 8, 10, 12)
4: 1/2" nasadki sze$ciokatne (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 MM), grzechotka 1/2",
CRV 6140, 72T , przedtuzka 1/2" 127 MM, przegub cardana 1/2", nasadka do $wiec 1/2", 16 MM, 21 MM, pokretto typu
64 T 1/2" 255 MM szt. 6
5: 1/4" nasadki szesciokatne (3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm), (8, 10, 11, 12, 13 MM), przedtuzka
1/4" 50,8 MM,101,6 MM, przegub cardana 1/4", pokretto typu T 1/4", 152,4 MM, grzechotka 1/4", 72TH, CRV6140
6: szczypce uniwersalne CR-V, 180 MM , szczypce wydtuzone proste, CR-V, 160 MM, szczypce wydtuzone wygiete,
CRV, 160 MM, szczypce tnace boczne, CRV, 160 MM
7: wkretaki ptaskie 3x75 MM; 5x100 MM, 5x150 MM, 6x38 MM, 6x100 MM, 6x150 MM, 8x150 MM
8: wkretaki krzyzakowe PHOx100 MM; PH1x75 MM, PH1x100 MM, PH2x38 MM, PH2x100 MM, PH2x150 MM,
PH3X150 MM 9: szczypce
zaciskowe dtugos$¢ 250 mm,dtugos¢ 180 mm, zczypce zaciskowe typ "C" dtugo$é 280 mm
10: nasadki szesciokatne 3/4" 19 MM ; 21 MM ; 22 MM ;24 MM ; 27 MM ; 28 MM ; 30 MM ; 32 MM ; 34 MM; 36 MM; 41
MM ; 46 MM ; 50 MM ; 55 MM
11: grzechotka 3/4"X500mm ; przedtuzka 3/4"x200 MM ; przegub cardana 3/4" ; pokretto typu T 3/4"x500 MM
12: $ciggacz do tozysk ; wkretak udarowy ; $ciggacze do sprezyn ; $ciggacz dwuramienny;
13: $ciggacz do drazkéw kierowniczych ; $éciggacz do sworzni kulistych ; tyzka do opon 500 MM ; 400 MM ;300 MM
Wktad do szuflady szafki serwisowej z
65 nasadkami szesciokatnymi dtugimi  8-21MM 1/2" 14CZ. szt. 6
Diugo$¢ nasadek 76mm.Rozmiar wktadu [mm]: 175 x 385 x 41
Wkiad do szuflady szafki serwisowej
zawierajgcy zestaw 4 szczypiec
- Szczypce segera zewnetrzne, proste 180 mm
66 - Szczypce segera wewnetrzne, proste 180 mm szt. 6
- Szczypce segera zewnetrzne, wygiete 180 mm
- Szczypce segera wewnetrzne, wygiete 180 mm
Rozmiar wktadu [mm]: 175 x 385 x 41
Wkiad do szuflady szafki serwisowej zawierajgcy zestaw 4 wkretakdw do pobijania -
67 wkretaki do pobijania ptaski 6x150 mm, 8x200 mm sat. 5
- wkretaki do pobijania krzyzowy PH2x150 mm, PH3x200 mm
Rozmiar wktadu [mm]: 175 x 385 x 41
Stot war y dwi i y.
Blat stotu wykonany ze sklejki o grubos$ci minimum 30mm z listwa ograniczajacq z tytu.
Konstrukcja stotu wykonana z profili zamknigtych, na stopkach poziomujgcych, malowana proszkowo, kolor RAL 7035.
Nosnos¢ konstrukeji co najmniej 1000 kg.
Wyposazenie stotu:
68 - 2 x szafki pojedyncze rozmieszczone po zewnetrznych stronach stotu z pojedynczymi drzwiczkami i pétkg szt 6

- 2 x modut z 4 szufladami: 2 x szuflada .ok H=85mm, 1x szuflada ok.H=170mm, 1x szuflada ok. H=255mm
- zamek w systemie klucza master

- do kazdego zamka minimum 2 kluczyki

- no$nos¢ szuflad minimum 40kg

- wysuw szuflad 90%, prowadnice kulkowe.

Wymiary stotu min:85x200x70cm (WxSxG)




Lp.

Przedmiot zaméwienia narzedzia

Jm

llos¢

Cena

jednostkow

anettow
PLN

Wartos¢
netto
w PLN
filo$¢ x
cena
jedn.netto/
kolumna 4
i5

Stawka
VAT
w %

Warto$¢
brutto w PLN
Iwarto$¢
netto+stawk
aVAT/
suma
kolumn 6i7

6

8

69

Przyrzad do montazu i demontazu sprzegiet samonastawnych

Zastosowanie:

- Sprzegta samoregulujgce VW, MERCEDES, OPEL, RENAULT i inne.

- Zestaw umozliwiajgcy prace przy sprzegtach typu SAC. Pozwalajgcy utrzymac pierscien dopasowujacy w
odpowiedniej pozycji.

- Pozwalajacy na prawidtowe ustawienie tarczy wzgledem fozyska prowadzgcego i oporowego,

- W zestawie min. belka cztero i tréjramienna.

szt.

70

Zestaw uniwersalny do centrycznego ustawiania sprzegiet.

Zestaw sktadajacy sie z minimum. 17 elementéw, w tym: adaptery $rodkujace fi 10,6-20mm, adaptery prowadzace fi
13,7- 6mm.

Zastosowanie do pojazdéw min.: Fiat, Ford, Mitsubishi, Opel, VW.

szt.

71

Zestaw do odpowietrzania/wymiany pltynu w uktadzie hamulcowym. Zbiornik o pojemnosci 5, w zestawie przewod
o diugosci min. 5 m, zestaw adapteréw do zbiornika ptynu hamulcowego min. 8 szt, uniwersalne adaptery do
odpowietrznikéw min. 3 szt. Zbiornik na zuzyty ptyn. Cisnienie robocze okoto 2-3bar.

szt.

72

Zestaw do zarabiania koncé pr dow | ych

Urzadzenie umozliwiajgce zarabianie przewodéw hamulcowych bezposrednio na samochodzie.

Zestaw minimum 5szt. adapteréw do zaciskéw pojedynczych (OP1) i podwdjnych (OP2) typu SAE i DIN 74234.
Rozmiary zaciskanych przewodéw minimum: 4,75 mm (3/16"), 5 mm, 6 mm (1/4")

Do przewodéw stalowych, miedzianych, mosigznych i aluminiowych.

szt.

73

Klucz dynamometryczny 3/8" 12 - 60 Nm (ze $wiadectwem kalibracji)
zapadkowy i przetgczanie z ruchu prawego na lewy.

Czytelny wyswietlacz analogowy z dodatkowg mikro-skalg do precyzyjnej regulacii.
Tolerancja wskazan wg 1SO 6789: +/- 3%. Kluc
zwykonany zgodnie minimum z norma DIN EN ISO 6789 lub réwnowazna. w
zestawie walizka do przechowywania klucza.

Mechanizm

szt.

74

Klucz dynamometryczny 1/4" 6 - 30 Nm (ze swiadectwem kalibracji)

Mechanizm zapadkowy i przetgczanie z ruchu prawego na lewy.

Czytelny wyswietlacz analogowy z dodatkowg mikro-skalg do precyzyjnej regulaciji.

Tolerancja wskazan wg ISO 6789: +/- 3%. Klucz
wykonany zgodnie minimum z normg DIN EN ISO 6789 lub réwnowazng. W
zestawie walizka do przechowywania klucza.

szt.

75

Klin pod kota do samochodéw cigzarowych powyzej 3,5t -
dtugo$¢ minimum 40cm -
szeroko$¢ minimum 20 cm - wysoko$é
minimum 20 cm - klin gumowy
lub podgumowany - wykonane z
norma DIN 76051 lub réwnowazng

szt.

20

76

Klucz nasadowy 12 katny rozmiar 50.
Koncéwka pokretta 1".

Materiat CR-V

Norma DIN 3120/ISO 1174 lub wyzsza

szt.

7

Klucz nasadowy 12 katny rozmiar 55.
Koncéwka pokretta 1".

Materiat CR-V

Norma DIN 3120/ISO 1174 lub wyzsza

szt.

78

Klucz nasadowy 12 katny rozmiar 60.
Koncéwka pokretta 1"

Materiat CR-V

DIN 3120/1SO 1174 lub wyzsza

Norma

szt.

79

Pistolet myjki 12-486-D25045

bezpiecznym roztgczaniem m200, przelotowy z lancg ze stali
nierdzewnej i dyszg ptaska.

podstawowe dane:

- wysoko$¢:190 mm;

- dtugos$¢: 1220 mm;

- szeroko$¢:44 mm

- maksymalna temperatura robocza: 150°C;

- maksymalne ci$nienie robocze: 27 mpa;

- maksymalna wydajno$¢: 30I/min;

- gwint zewnetrzny do potgczenia z wezem m22/1,5.

Pistolet z

szt.

80

Waz wysokocisnieniowy

oplotem stalowym NS 8 do myjki C13/180.
Dane techniczne:

- dtugos¢ 15 m,

- érednica zewnetrzna weza 14 mm

- temperatura robocza 155°C

- ci$nienie robocze 22 MPa

- gwint wewnetrzny M22/1,5

Wysokoci$nieniowy waz z

szt.
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81

Klucz dynamometryczny 1/2" 40-210NM

Klucz dynamometryczny z napedem: 1/2". Klucz stuzy do dokrecania i odkrecania $rub i nakretek z sitg uregulowana.
Klucz pracuje w obu kierunkach - lewym i prawym, co pozwala na zastosowania go zaréwno do prawych, jak i lewych
gwintéw, dzieki dzwigni do przetgczania kierunku pracy, kontrola warto$ci momentu tylko przy obrotach w prawo. Klucz
posiada 24 zeby, doktadno$¢ wykonywanych pomiaréw: +4%. W gtéwce klucza znajduje sie katomierz (0-90°).
Gumowa raczka. Do klucza dotgczone jest $wiadectwo kalibracji wykonane na certyfikowanym przyrzadzie
pomiarowym. Dla zachowania
poprawnosci pomiaréw klucz dynamometryczny powinien by¢ poddawany okresowej kalibracji w autoryzowanym
punkcie, zaleca si¢ kontrole klucza co najmniej raz w roku lub co minimum 5000 cykli roboczych (dociggnigé).
Specyfikacja techniczna:

« Typ narzedzia: Klucz dynamometryczny

* Rozmiar mocowania nasadek: 1/2"

« Typ chwytu: Kwadrat

« Doktadnos$¢ wykonywanych pomiaréw: + 4%

* Minimalny moment obrotowy: 35 £ 5 Nm

« Maksymalny moment obrotowy: 210 Nm

« Dlugos¢ klucza: + 465 mm

« Zakres momentu: 150 funtxstopa

« Zakres momentu, min.: 30 funtxstopa

« Konstrukcja: Trzask

« Typ: Sygnalizujgce

« Kierunek pracy: Prawy, Lewy

« Kierunek momentu: Prawy

« Klucz zapakowany w poreczng, plastikowg kasete, ktéra zapewni bezpieczne przechowywanie.

szt.

82

Klucz dynamometryczny 3/4" 100-500NM Klucz
dynamometryczny , ktéry automatycznie zwalnia po osiggnieciu zadanej warto$ci momentu obrotowego.

Cechy produktu:

« Automatyczne zwolnienie: Wyraznie styszalne i zauwazalne ,kliknigcie” po osiggnieciu zadanej warto$ci momentu
obrotowego.

* Mechanizm przetgczajgcy: Umozliwia tatwe dokrecanie i odkrecanie $rub/nakretek bez koniecznosci zmiany narzedzi.
« Funkcja grzechotki: Mechanizm przetaczajgcy pozwala na odkrecanie $rub bez koniecznosci zmiany narzedzi.

« Stabilny trzonek: Owalny trzonek zapewnia optymalng ochrone przed rdzg dzigki podwdjnemu niklowaniu i matowemu
chromowaniu.

« Zabezpieczone ustawienie: Warto$¢ momentu obrotowego ustawiana jest za pomocg uchwytu i zabezpieczona
przesuwnym pierscieniem blokujgcym.

Specyfikacja techniczna:

« Zakres pomiarowy/dokrecania: 100 + 5 Nm - 500 Nm.

+ Doktadno$¢ ustawienia: Z doktadnoscig do 4 Nm (rozdzielczosc¢).

* Precyzja: +/- 3% (w odniesieniu do petnej skali).

« Naped kwadratowy: 20 mm (3/4").

« Dlugos¢ catkowita: 820 mm + 5.

* Przetgczanie lewo/prawo: Umozliwia zwolnienie momentu obrotowego przy obrotach w prawo.

Zastosowania:

« Ciezarowki.

« Ciagniki.

+ Wieksze maszyny

szt.

83

Mikrometr 0-25 PAT-1-629-406 Mikrometr
analogowy ze stozkowymi koricéwkami pomiarowymi do precyzyjnych pomiaréw.

Zalety:

« Kabtgk odkuwany, podziatka matowa zapewniajgca czytelno$¢ pomiaréw.

« Hartowane wrzeciono o $redn. 6.5 mm z korncéwkami pomiarowymi z weglikéw spiekanych gwarantujace diugotrwatg
trwatosé.

« Sprzegto cierne i dzwignia ustalajgca dla tatwosci uzytkowania.

» Wykonanie zgodne z DIN 863 - potwierdzenie wysokiej jakosci produktu.

Gtéwne cechy:

* Mikrometr analogowy.

« Stozkowe koncéwki pomiarowe.

* Wykonanie zgodne z DIN 863.

Dane techniczne:

* Zakres pomiarowy: 0.0 mm do min. 25.0 mm

* Doktadno$¢: od 0.004 mm lub wigcej.

* Rozdzielczo$¢: od 0.01 mm lub wigcej.

« Jednostka miary: mm

* Wykonanie: analogowy

szt.

84

Miara metalowa zwijana 5M Charakterystyka
produktu

» Obudowa zamknigta, z tworzywa ABS odpornego na udary i niskie temperatury.

« Prosta tylna krawedz obudowy, do pomiaréw wewnetrznych.

» Taéma stalowa bezodblaskowa, podwéjng powlokg poliamidowa.

« Na odwrotnej stronie tasmy podziatka z kreskami co 30/45/60 cm, lub wigcej utatwiajgca rozmieszczanie belek
konstrukcyjnych.

» Ruchomy korcowy jezyczek zaczepowy i zaczep na pas.

* Mozliwo$¢ podigczenia zabezpieczenia przed upadkiem narzedzia.

Dane techniczne

* Dtugos¢: 5,5 m lub wiecej

« Klasa toleranciji: 1

« Szeroko$¢ tasmy: 19 mm

* Podziatka: mm

* Materiat: Stal

szt.
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Pistolet do pompowania kot
Pistolet do pompowania két z homologacjg oraz do pomiaru ci$nienia w kotach. Pistolet wyposazony jest w wysokiej
jakosci manometr w zakresie 0-10bar oraz $rednicy 60mm. Na wyposazeniu pistoletu jest rowniez przewéd gumowy od
diugo$ci 400mm (+). Przewod urzadzenia zakonczony jest standardowg koricdwkg z zaciskiem umozliwiajgcym stabilne
podpiecie przewodu do zaworu. Pistolet posiada przycisk umozliwiajacy spuszczenie powietrza z kota. Maksymalne
ci$nienie robocze wynosi 10 bar dzigki czemu uzytkownik posiada mozliwo$¢ pracy na najwyzszym poziomie. Produkt
zgodny z wymogami dyrektywy CEE 98/37/EC.
Zgodnie z wymogami urzedowymi manometr jest zaplombowany razem z korpusem pistoletu. Na korpusie wybite sg
wszelkie niezbedne oznaczenia, w tym rok produkgji pistoletu, ktéry uprawnia do korzystania na SKP przez 2 lata od
daty produkgji, po tym okresie pistolet nalezy ponownie zalegalizowa¢ w Urzedzie Miar i Wag.
Dane techniczne:
* Manometr: 60mm w gumowej ostonie
* Waz: Elastyczny, zbrojony, maksymalne ci$nienie do 20bar, diugo$¢ 400mm
85 « Maksymalne ciénienie robocze: max 10bar (145 psi) szt. 5
« Zastosowanie: Przeznaczony do uzytku w stacjach kontroli pojazdéw (SKP) oraz w warsztatach i serwisach ogumienia
« Norma: EN12645:2014
 Dlugos$é: 215mm (+)
« Wysoko$é: 165mm (&)
« Szerokos$¢: 40mm ()
+ Opakowanie: Kartonowe lub tworzywo sztuczne.
Do pistoletu powinna by¢ dotaczona Deklaracja Zgodnosci Metrologicznej, potwierdzajaca homologacje pierwotng
producenta, wydang na podstawie Dekretu Ministerialnego MISE 455 z 28/06/2022.
Zgodnie z nowg Dyrektywa Unijng 2011/17/EU, zastepujaca 71/317/EEC, 71/347/EEC, 71/349/EEC, 74/148/EEC,
75/33/EEC, 76/765/EEC, 76/766/EEC i 86/217/EEC na pistolecie nie umieszczono znaku zatwierdzenia typu.
Zgodnie z wymogami urzedowymi manometr powinien byc zaplombowany razem z korpusem pistoletu. Na korpusie
wybite sg wszelkie niezbedne oznaczenia, w tym rok produkgji pistoletu, ktéry uprawnia do korzystania na SKP.
Zestaw wiertet 1-13MM - komplet w
pudetku
86 - komplet skiada sie z 25 wiertet kretych, cylindrycznych, krétkich. szt 2
- wiertta szlifowane, kobaltowe.
- hss-co 8%
87 Przedtuzacz bebnowy 25M 16A 230V | 400V - szt. 4
Przedtuzacz na wyjéciu posiada 2 gniazda 230V 16A i 400V 16A
88 Przedtuzacz bebnowy 50M 16A 230V - Przediuzacz sat. 4
bebnowy 50m napiecie znamionowe 230v 16 A beben z tworzywa sztucznego zakoriczony: 3 gniazda lub wiecej
Refraktometr reczny Urzadzenie
przeznaczone do pomiaru wielkosci procentowych oraz progu zamarzania dla glikolu etylowego lub glikolu
propylenowego w systemach chiodzenia. Urzadzenie mozna stosowac takze do badan elektrolitu w akumulatorach.
Urzadzenie wyposazone w system ATC, ktéry automatycznie dostosowuje sie odpowiedniej temperatury w czasie
eksploatacji.
Zakres pomiarowy:
89 | Giikol etylowy: - 60 - 0 st C. szt 2
Glikol propylenowy: -50 - 0 st C.
Elektrolit w akumulatorze: 1.100-1.400 kg/I
Dtugos¢ urzadzenia: 140mm
Waga urzadzenia: 230g
Zestaw gwint.i narzyn. Zestaw
gwintownikéw i narzynek 110 szt.
Zestaw zawiera: 35 gwintownikow stozkowych (po 2 szt z kazdego rodzaju)
M2x0.4mm , M3x0.5mm, M4x0.7mm, M5x0.8mm, M6x075mm, M6x1.0mm, M7x0.75mm,
M7x1.0mm, M8x0.75mm, M8x1.0mm, M8x1.25mm, M9x0.75mm, M9x1.0mm,
M9x1.25mm, M10x0.75mm, M10x1.0mm, M10x1.25mm, M10x1.5mm, M11x0.75mm,
90 M11x1.0mm, M11x1.25mm, M11x1.5mm, M12x0.75mm, M12x.1.0mm, M12x1.25mm, szt. 2
M12x1.5mm, M12x1.75mm, M14x1.0mm, M14x1.25mm, M14x1.5mm, M14x2.0mm,
M16x1.0mm, M161.5mm, M16x2.0mm, M18x1.5mm
- 35 gwintownikéw wtyczkowych - rozmiary jak gwintownikéw stozkowych
- 35 narzynek - rozmiary jak gwintownikéw stozkowych
- 2 gwintowniki nasadowe: M3 - M12, M6 - M20
Waz spiralny 12X15 Przewéd
sprezonego powietrza poliuretanowy,waz spiralny z zakutymi koncéwkami (szybkoztaczka)
umozliwia podtgczenie urzadzen pneumatycznych:
- pistoletéw do malowania, pompowania;
- wiertarek, polerek, miotéw pneumatycznych.
91 dane techniczne: szt. 2
$rednica zewnetrzna: 12mm;
dtugosé¢ spirali: 15m;
maksymalne cisnienie: 10 bar;
temperatura pracy: +74 do -40°C.
Szczypce do konektoréow Szczypce do
ptaskich potgczen konektorowych 0,5-6mm2
Szczypce do zaciskania nieizolowanych potgczen konektorowych.
Roéwnolegte prowadzenie szczgk z wymuszong blokada.
92 30% redukcja sity nacisku przez zastosowanie przektadni dzwigowej. szt 2

Zastosowanie:

Ztacze nieizolowane ptaskie
Rozmiar 0,5-6mm2

llo$¢ miejsc zacisku 3
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Zestaw do zarabiania przewodéw hamulcowych Przyrzad
umozliwia zarabianie przewodéw hamulcowych ,hydraulicznych, miedzianych, miedziano-niklowych oraz
cienkosciennych przewodéw stalowych.

Srednice przewodéw do wykonania stozka:4;4,75
Srednice przewodéw do wykonania barytki:4;4,75;
W zestawie:

-praska do zarabiania koficowek,

-uchwyt do przewodéw hamulcowych:4;4,75;6;8;10;12;14mm,
-adaptery do zarabiania koricowek(5 szt. ;
-obcinaczka do przewodéw hamulcowych.

szt.

94

Szczypce do rur Rozstaw szczek 7-
48mm
Dtugos$¢ szczypiec 300mm

szt.

95

Podstawka pod samochéd 6T Podstawka
nastawna 6T. Stanowi wyposazenie stacjonarnych warsztatow

obstugowo-naprawczych i stuzy do podtrzymania uniesionego samochodu

lub jego zespotow.

Obcigzenie uzytkowe: 6 ton.

szt.

96

Zestaw wkretakéw montazowych 12 szt.

W sktad zestawu wchodza:

- ptaski: 3x73 mm x 3szt.; 3x100mm x 2szt.; 3x150 mm x 1szt.;

- krzyzowy: PHOX75 mm x 3szt.; PHOx100 mm x 2szt.; PHOx150 mm 1szt.

szt.

97

Komplet kluczy oczkowych wygietych 6-32 Zestaw kluczu
oczkowych wygietych 12 czesci.

Zestaw 12 kluczy dwustronnych 12-katowych o rozmiarach:

6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 24x27, 26x28, 30x32 mm.

szt.

98

Lezak mechanika 1050x410x120MM Lezak
mechanika wymiary 1050x410x120mm. Lezak mechanika sktadany — zastosowanie przy pracach mechanicznych pod
pojazdem samochodowym itp. Moze by¢ uzywany w obiektach zamknietych jak i na otwartej przestrzeni. Posiada 4
koétka obrotowe po kazdej stronie.

szt.

929

Zestaw Sciggaczy na stojaku Stojak
warsztatowy do umieszczania na stole warsztatowym,zawierajacy od pieciu $ciggaczy (kazdy w innym rozmiarze).
Ramiona $ciggaczy mozna przestawia¢ do $ciggania wewnetrznego lub zewnetrznego

szt.

100

Zestaw pilnikéw do metalu oraz drewna Zestaw 16-
czesciowych lub wiecej stalowych pilnikéw recznych i matych pilnikéw igtowych do metalu o drewna. Kompletne
rozwiazanie dla warsztatéw do usuwania zadzioréw, nadawania ksztattéw oraz przycinania, wygtadzania metalu,
drewna i tworzyw sztucznych. Zestaw powinien zawiera¢ petno wymiarowy zestaw pilnikéw oraz pilniki iglowe. Zestaw
powinien zawiera¢ minimum: - 6 diugich pilnikéw
maszynowych z grubymi uchwytami o réznej gradacji - 12 matych
mikro pilnikéw igtowych do drobnych szczegétéw i delikatnej pracy w trudno dostepnych miejscach

- wszystko zabezpieczone w duzym twardym etui z zamkiem btyskawicznym utatwiajgcym przenoszenie i organizacje

szt.

101

Zestaw sSciagaczy hydraulicznych Sitownik
hydrauliczny o sile minimum min 10T,

Minimum 2 drazki przedtuzajace,

Jedna gtowica podwdjna, jedna potréjna

Po 3 nogi o diugosciach minimum: 100 mm, 150 mm, 200 mm
Maksymalne szerokosci ciggnigcia:

240 mm przy dtugo$ci ramion $ciggacza 100 mm

280 mm przy dtugo$ci ramion $ciggacza 150 mm

300 mm przy dtugo$ci ramion $ciggacza 200 mm

Szeroko$¢ mocowania (A) min./maks. w mm: min 14mm/ maks. 62 mm
Gwint odbiorczy $ruby $ciggacza (B): S/8"x18 UNF

Rozstaw $rub zaciskowych (C) w mm: 111 mm

Gwint $ruby kempingowej (D):S/8”x18 UNF

Rozstaw $rub $ciggacza min/maks. w mm: min. 64 mm/maks.210 mm

szt.

Zestaw narzedzi Wvnosazenie
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minimalne:

Szczypce uniwersalne 1000V 160 mm,

Szczypce wydtuzone proste 1000V 160mm,

Obcinak kabli,

Automatyczny sciggacz izolacji,

Reczny $ciggacz izolacji,

Para szczypiec do zaciskania koncowek,

N6z 1000V do Sciggania izolacji,

Probnik instalacji elektrycznej 250V,

Whkretaki 1000V ptaskie: 5.5x125mm, 3x100mm; krzyzowe: PHOx60 mm, PH1x80 mm, PH2x100 mm
Grzechotka %", %",

Uchwyt bitéw,

Nasadki 6-kt.1/2”: 15-17 mm, 19-22 mm, 24, 27, 30, 32 mm,
Nasadki 6-kt. ¥2": 4; 4.5; 5; 5.5; 6-14 mm,

Przegub %", V4",

Adapter bitéw

Przej$ciowka 1/2”Fx3/8”M,

Przedtuzka %" 50mm, 100mm,

Przedtuzka %" 125mm, 250 mm,

Nasadki do $wiec %%": 16mm, 21mm,

Pokretto z kwadratem 1/4”,

Adapter %"x 5/16”,

Nasadki ¥2": E20, E22, E24,

Nasadki 3/8": E10, E11, E12, E14, E16, E18,

Nasadki ¥2": E4-E8,

Nasadki na trzpieniu: 5; 5.5; 6-13 mm,

Bity: PH1, PH2x2, PH3, PZ1, PZ2x2, PZ3, SL3, SL4, SL5, SL6, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, H3-H6, To10, Tol5,
To20, To25, To27, To30, To40,

Adapter 12" x 4",

Walizka transportowa.

szt.

103

Zestaw wkretakow slusarskich Wyposazenie
minimalne:

wkretaki krzyzakowe ( 6 sztuk):

PHOx75 mm, PH1x75 mm, PH2x38 mm, PH2x100 mm, PH3x150mm, PH4x200 mm

Wkretaki ptaskie (6 sztuk) : 3,2x75 mm, 5x75 mm, 6x38 mm, 6x100 mm, 8x150 mm, 9,5x200 mm

szt.

104

Zestawa kluczy 176el. Wyposazenie
minimalne:
2 adaptery bitéw dla: 8 mm bity %", 8 mm bity 3/8”
Uchwyt %" 2 przedtuzki 2", 125 wychylna z zewnetrznym 6-katem, 250 mmm, z adapterem,
2 przedtuzki ¥4”: 40 mm wychylna, 105 mm
1 przedtuzka 3/8”, 125 mm wychylna
1 zestaw kluczy katowych L, imbus, 9-czg$ciowy : 1,5-10 mm
1 zestaw kluczy katowych L, T-Profil, 9-czesciowy : T10-50
3 kardany: 1/4- 1/2-3/8
Pokretto %: 5 nasadek E-profil wejscie V4: E4-E5-E6- E7- E8
Wejscie 3/8: 17 nasadek wejscie %%: 10mm-22 mm, 24 mm, 27 mm, 30 mm, 32 mm
2 nasadki wejscie Yz przediuzone: 16 mm, 18 mm
3 nasadki do felg aluminiowych: 17mm, 19 mm, 21 mm
13 nasadek wejscie %: 4 mm-14 mm
7 nasadek wejscie % przedtuzone: 4 mm-10 mm
30 bitéw w obsadzie V4: ptaskie, krzyzowe oraz imbusy
T-Profil nasadki bez otworu: T-8, T-9, T-10, T-15, T-20, T-25, T-27, T-30
T-Profil nasadki z otworem: T-8, T-9, T-10, T-15, T-20, T-25, T-27, T-30
6 nasadek wejscie 3/8: 10 mm-15 mm, E10-E16
Wejscie1/2: E18, E20,E24
3 x ZN nasadki ¥%: tisichran XZN M10-XZN M12
24 bity wejécie 5/16 (8 mm): ptaskie: 8 mm, 10 mm, 2 mm
Krzyzowe:PH3, PH4, PZ3, PZ4
Imbus: 7 mm, 8 mm -------- 3701
10 mm, 2 mm, 14 mm
T-Profil z otworem: T-40, T-45, T-50, T-55, T-60, T-70
T-Profil bez otworu: T-40, T-45, T-50, T-55, T-60, T-70
10 nasadek wejscie 3/8, przedtuzone: 10 mm- 19 mm
12 kluczy z grzechotkg: 8 mm- 19 mm
3 grzechotki z szybkim przetgczaniem: 1/4 -3/8-1/2

szt.

105

Zestaw bitow 1/4, 1/2 38 szt. Zawartos¢
zestawu:

D130H (7 sztuk)- bity 10 mm ampulowe L=30 mm: 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 mm

D175H (7 sztuk)- bity 10 mm ampulowe L= 75 mm: 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 mm

D130T (7 sztuk)- bity 10 mm TORX L=30 mm: T20,T25, T30, T40, T45, T50,T55

D175T (7 sztuk) — bity 10 mm TORX L= 75 mm:T20,T25, T30, T40, T45, T50, T55

D10M30M (5 sztuk)- bity 10 mm SPLINE L=30mm: M5, M6, M8, M10, M12

D10M75M (5 sztuk) - bity 10 mm SPLINE L=75 mm: M5, M6, M8, M10, M12

S44H3210 (1 sztuka)- adapter ¥4"x 6-kt.10 mm

S44H4210 (1 sztuka)- adapter 3/8”x 6-kt.10 mm

szt.

106

Zestaw wkretakéw udarowych z kpl. Konnicéwek Zawarto$¢
zestawu:

Bity ptaskie 36 mm: SL0.8x 5.5, SL1.2X6.5, SL1.2X8, SL1.6X10, SL2X12,SL2.5X14

Bity krzyzkowe36 mm: PH1, PH2, PH3, PH4

Bity HEX36 mm: H4-H8, H10, H12

Bity TORX 36 mm: T25,T27, T30, T40, T45, T50, T55

Bity krzyzakowe 75 mm: PH2, PH3

Wykretaki 75 mm:#3, #4

Nasadki: 10,13, 15 mm

szt.
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Zestaw gwintow i narzynek Zawarto$¢
zestawu:

Komplet 3 gwintownikéw recznych( zgrubny, posredni, wykanczak) ze stali chromowanej gwint metryczny: rozmiary:
3x0,5; 4x0,7; 5x0,8; 6x1; 8x1,25; 10x1,5; 12x1,75; 14x2; 16x2; 18x2,5; 20x2,5

Narzynki okragte stal chromowana gwint metryczny- rozmiary: 3x0,5; 4x0,7; 5x0,8; 6x1; 8x1,25; 10x1,5; 12x1,75; 14x2;
16x2; 18x2,5; 20x2,5

Pokretta nastawne do gwintownikow

Oprawki do narzynek

szt.

108

Zestaw do zarabiania przewodéw hamulcowych Zawarto$¢
zestawu:

Praska do zarabiania koficéwek

Uchwyt do przewodéw hamulcowych: 4 mm, 4,75 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 14 mm

Adaptery do zarabiania koficéwek (5 sztuk): 4 mm, 4,75 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm

Obcinaczka do przewodéw hamulcowych

szt.

109

Sciagacz tozysk 200-350 dwuramienny Liczba ramion: 2
Zakres mocowania : 120 mm do 350mm Rozpieto$¢ max. $ciggacza: 120 mm

Giebokos$¢ max. $ciggacza: 350 mm

Szerokos$¢ szczek: 17 mm do 19 mm

Peel max.:4,5do 85T

szt.

110

Sciagacz tozysk 200-350 trzyramienny Liczba ramion: 3
Maksymalny rozmiar tozyska: 350mm

Wysokos¢ tap: 180 mm

Wykonane ze stali

szt.

111

Zestaw kluczy do przewodéw hamulcowych Zawarto$¢
zestawu:
Komplet 6 kluczy ze stali chromowo-wanadowej: 8x10; 10x11; 10x12; 13x14; 16x17; 17x19 mm

szt.

112

Sciagacz do przegubéw kulistych Sciggacz otwor
23 mm, szerokos¢ $ciggania : 55 mm

Sciggacz otwér 28 mm, szerokos iggania : 55 mm

Sciggacz otwér 34 mm, szeroko$¢ $ciggania : 63 mm

szt.

113

Imadto slusarskie stotlowe 250 obrotowe z kowadtem Szerokos$¢ szczek:
250 mm

Materiat: stop stalowo-zeliwny

Obrotowa podstawa: 360°

szt.

114

Zestaw blokad rozrzadu Zestaw blokad
rozrzadu VAG: VW, Audi, Seat, Skoda

Blokada watka rozrzadu 1.4 1.6 FSI TFSI VW AUDI

Blokada 1.2 TFSI AUDI, SKODA, SEAT, VW fancuch- zawarto$¢ tego zestawu wyposazona jest w trzpien ustalajacy
wat korbowy, przyrzad do blokowania watka rozrzadu oraz trzpienie prowadzace do turbosprezarki( 2 sztuki)
Blokada rozrzadu 1.2 6V 12V http VW, SKODA, SEAT- zestaw zawiera blokade watka rozrzadu, trzpien do watu
korbowego oraz blokade watkéw rozrzadu (2 sztuki)

Blokada rozrzadu 1.2, 1.4, 1.9, 2.0 TDI VW, AUDI, SKODA-zestaw do dwéch typéw modutéw zebéw- zestaw sktada
sie z blokady watu korbowego x2, blokady watka rozrzadu x2 oraz szpilki blokujgcej napinacz.

Blokada rozrzadu 1.4, 1.6 16V VAG VW, SKODA

Blokada rozrzadu 2.5 V6 TDI 3.3 V8 TDI VW, SKODA- zestaw dodatkowo posiada trzpier do unieruchomienia pompy
paliwa oraz nasadke do sondy Lambda.

Blokada rozrzadu AUDI 3.0 V6 30V AUDI A4, A6, A8- zestaw zawiera zabezpieczenia do blokowania napinacza paska
przy wymianie rozrzadu: fi 0.8, 1.2, 1.4, 1.5, 1.8, 1.9 (mm), trzpien blokujgcy wat korbowy oraz tuleje pomocniczg do
regulacji potozenia watkdw rozrzadu.

Blokada 1.6, 2.0 TDI COMMON-RAIL CR VW, AUDI, SEAT- ten zestaw jest idealny do blokowania watka rozrzadu i
watu korbowego, demontazu i montazu kot zebatych watka rozrzadu oraz do wymiany paska rozrzadu jak i do
mocowania watka wyréwnujgcego w silnikach Common-Rail. Zestaw ten zawiera :

Blokade napinacza paska,

Trzpien blokujacy napinacz,

Blokada watka rozrzadu,

Trzpien blokujgcy napinacz paska,

Blokada watka wyréwnujgcego,

Sciggacz kota zebatego watka rozrzadu (2 sztuki)

Blokada watu korbowego 2.0 1.6,

Trzpien blokujacy rozrzad i pompe wiryskowg

Blokada rozrzadu 2.7, 3.0 V6 4.0, 4.2 V8 TDI VW, AUDI

Blokada watka rozrzadu 1.9 TDI SDI VW, AUDI- blokada pozwala na wymiang rozrzadu bez potrzeby demontazu
pokrywy zaworéw.

szt.
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Przyrzad do ustawiania pomp wtryskowych Zawarto$¢
zestawu:

Czujnik zegarowy

Uchwyt do wyznaczania potozenia tloka

Uchwyt czujnika do pomp Lucas Cav

Redukcja M8xM12

Oprawa czujnika M10, M8 krétka, M8 dtuga.

Przediuzka do uchwytu

Przedtuzka koncéwki pomiarowej krétka oraz diuga.

Zestaw skfada sig z 10 elementéw w tym z czujnika zegarowego o doktadnosci 0,01 mm.

szt.

116

Zestaw diagnostyczny do wtryskiwaczy Zawarto$¢
zestawu:

4 rodzaje adapteréw do podtgczania wtryskiwaczy,

6 probnikow, listwa probiercza z przewodami umozliwiajgcymi poditgczenie do wiryskiwaczy umieszczonych w trudno
dostepnych miejscach.

szt.

117

Nitownica reczna Nitownica do
nitdw zrywalnych w zakresie 2,4 do 4,8 mm.
Nitownica o dtugosci ok. 200 mm, dzigki czemu mozna jej uzywa¢ w miejscach o utrudnionym dostepie.

szt.




Lp.

Przedmiot zaméwienia narzedzia

Jm

llos¢

Cena
jednostkow
anettow
PLN

Wartos¢
netto
w PLN
filo$¢ x
cena
jedn.netto/
kolumna 4
i5

Stawka
VAT
w %

Warto$¢
brutto w PLN
Iwarto$¢
netto+stawk
aVAT/
suma
kolumn 6i7

6

8

118

Nitownica dtuga Zawarto$¢
zestawu:

Nitownica i nitonakretki-

Srednica nitonakretek (mm): M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12

Nitownica o dtugosci 360 mm

Zastosowanie: nitonakretki stalowe/ ze stali nierdzewnej/aluminiowe.

Wykoriczenie powierzchni: hartowana.

Materiat rekojesci: stal weglowa/PCV

Materiat szczek: CrMo

Materiat nitonakretki: CrMo

szt.

119

Zestaw narzedzi elektryka Zestaw zawiera:
- wkretaki: 6 sztuk z izolacjg napieciowg 1000 V,

-szczypce uniwersalne 180 mm, szczypce boczne 160 mm, szczypce potokragte 200 mm ( wszystkie z izolacjg
napigciowg 1000 V),

-zestaw kluczy imbusowych: 9 szt od 1.5 mm, 2,2.5,3,45, 6, 8, do 10 mm,

- poziomica o dtugosci 400 mm- duze libelle utatwiajgce odczyt wskazan, 4 znaczniki do trasowania otworéw.

W warunkach catkowitej ciemnosci przymiar mozna tatwo odszuka¢ stosujgc lampe UV.

- $ciggacz izolacji

-Plecak w ktérym jest 77 miejsc do przechowywania swoich narzedzi, 30 elastycznych opcji mocowania osprzetu
dodatkowego, przegroda na laptopa, solidne dno plecaka ze stabilng podstawg sprawia, ze po otwarciu plecak nie
przewraca sie.

szt.

120

Sciski stolarskie Specyfikacja:

Rozmiar: 500x120 mm

Maksymalna gtgbokos$¢ szczek: 120 mm

Dtugosé: 500 mm

Materiat szczek: stal

Wykoriczenie powierzchni: chromowana

Szybka regulacja

Gruba, stabilna szyna usztywniona dodatkowymi przettoczeniami. Ramiona o wzmocnionym profilu, Sruba z gwintem o
specjalnym nakroju. Talerz dociskowy osadzony na przegubie kulowym, tatwo dopasowuje si¢ do powierzchni a
migkkie ostony z tworzywa chronig $ciskany materiat.

szt.
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Uniwersalny zestaw wykretakéw do Srub i szpilek Zestaw 26-
czesciowy przeznaczony do odkrecania $rub, szpilek i nakretek wykonany z wysokiej jakosci stali CrMo42.
Rozmiar uchwytu narzedziowego: 3/8” (9.5 mm)

szt.

122

Wykretaki do szpilek Wykretak do
szpilek o réznych $rednicach z pokrettem 5”.

Rozmiar klucza: 5 mm, 20 mm

Rozmiar po stronie pokretta: ¥ cala

Ksztatt po stronie pokretta/ napedu: kwadrat

System przykrecania: otwarty

szt.

123

Miotek igtowy

Zawarto$¢ zestawu:

Miotek pneumatyczny, zigcze do weza oraz przystawka igtowa.
Wkiad z 19 igtami o $rednicy 3 mm.

Czestotliwo$¢ udaru 4500 uderzer/ minute

Regulacja ilosci uderzen na minute

Umozliwia obrébke nieregularnych powierzchni

Maksymalne ci$nienie: 0,63 MPa

Srednica wlotu powietrza: %"

Srednica wewnetrzna weza doprowadzajacego powietrze: 3/8”
(9.5 mm)

Rozmiar uchwytu narzgdziowego: 10 mm

szt.

Zestaw narzedzi recznych

Zestaw zawiera 127 sztuk nasadek i narzedzi w sktad ktérego wchodzi:
ZESTAW NASADEK %4
12 szt nasadek 6-kt.. 4; 4.5;
5 szt nasadek dtugich 6-kt.

; 5.5; 6,7, 8;9;10; 11; 12; 13 mm,
18,10, 12; 13 mm,
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5 szt nasadek E: E4-E8,
Grzechotka %" 36 zebdw,
1 szt przegub 4",
2 szt przedtuzki uchylne %”L-50; L-150,
Pokretto z przetyczka V4",
Przedtuzka %" L-75
Przediuzka elastyczna %4
ZESTAW NASADEK?Y%":
18 szt. Nasadek 6-kt.: 8-19 mm; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm,
7 szt nasadek diugich 6-kt.: 10; 12-15 mm; 17; 19 mm,
8 szt nasadek E ¥2": E10; E12; E14; E16; E18; E20; E22; E24,
Grzechotka 2" 36 zgbow,
Przegtub %"
124 2 szt. kluczy do $wiec %%": 16mm; 21 mm, szt 2
Przedtuzka uchylna %2”: L-50,
Pokretto tamane %" L-375,
Pokretto z przetyczka '2": L-250
NARZEDZIA:
19 szt. kluczy ptasko-oczkowych: 6-17mm, 19; 21; 22; 24; 27; 30, 32 mm,
6 szt. kluczy oczkowych otwartych: 8x10; 9x11; 12x13; 14x17; 17x19mm,
9 szt. Kluczy ampulowych gigtych: 1.5; 2; 2.5; 3; 4; 5; 6; 8,
7 sz. Kluczy gietych Torx: T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40,
5 szt. Przecinakow i przebijakow,
Szczypce nastawne: 10”
Szczypce do cigcia: 6”
Kombinerki: 7"
Chwytak magnetyczny teleskopowy,
Miotek $lusarski 500 g,
6 szt. Wkretakow krzyzowych: PH 1x75; PH2x38; PH2x100
Plaskie: 6,5x38; 6x100; 5x75.
Cena ogdtem oferty: X

Oswiadczam, ze oferuje przedmiot zamdéwienia zgodnie z wymaganiami technicznymi okres$lonymi przez Zamawiajacego w tresci formularza ofertowego tj:

1) Kazda zaoferowana pozycja asortymentowa spetnia wszystkie (wszystkie - bez wyjatku) parametry techniczne okreslone przez Zamawiajacego
2) Zadna z zaoferowanych pozycji asortymentowych nie odbiega (odpowiednio dla danych okreslonych dla danej pozycji) od wymiaréw, wtasciwosci, rodzaju, modelu, elementéw sktadowych
3) Kazda zaoferowana pozycja asortymentowa spetnia funkcje uzytkowego i przeznaczenie w zakresie zastosowania.

/tre$é oswiadczenia ma znaczenie dla uznania czy oferta spetnia warunki przedmiotowe okre$lone przez Zamawiajgcego i czy nie podlega odrzuceniu w mys| ustawy PZP, dane techniczne zawarte w

formularzu ofertowym nie podlegajg uzupetnieniu w toku badania i oceny ofert/




