Zatacznik nr 1.1 do SWZ

FORMULARZ OFERTOWY - zadanie nr 1

Przystepujac do postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego po zapoznaniu sie z projektem umowy i opisem przedmiotu zamdwienia oferuje wykonanie zamoéwienia zgodnie z
wymaganiami Zamawiajgcego po cenach i zgodnie ze sposobem i zasadami obliczania poszczegdlnych cen nastepujaco:

"Elektronarzedzia™

o Warto$¢ netto Warto$é¢ brutto w PLN
. PR . llos¢ " w PLN Stawka VAT /warto$¢é netto+stawka
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Pistolet (przyrzad) do pompowania opon - posiadajgcy $wiadectwo wzorcowania
(certyfikat kalibracji) zgodnie z normg EN 12645:2014, powinien spetnia¢
wymagania w zakresie legalizacji pierwotnej w mysl Rozporzadzenia Ministra
Przedsiebiorczosci i Technlogi z dnia 22.03.2019 roku w sprawie kontroli
metrologicznej ... Dz. U. z dnia 17.04.2029 r. Poz. 759, posiada¢ odpowiednie

1 ocechowanie graficzne widoczne na obudowie manometru (ocechowanie zastgpuje szt. 3
odrebny dokument w postaci $wiadectwa legalizacji GUM), doktadno$¢ odczytu 0,1
bar, pomiar ci$nienia w zakresie 0,7-11 bar, maksymalne dopuszczalnie ci$nienie -
15 bar, czytelna tarcza, przewéd wysokoci$nieniowy o diugosci min. 400 mm
zakonczony kofncéwka zaciskowg 25/W (max. cisnienie 30 bar), uchwyt do
zawieszania, system antywstrzasowy, instrukcja stanowiskowa)

Lampa warsztatowa LED, akumulatorowa - wymagania: wbudowany akumulator
LI-ION, kabel USB o dt. min. 1 m, min. 2 zrédta $wiatta - pasek diodowy LED COB
2 oraz $watto punktowe u géry lampy, wigcznik - zmiana trybu, port tadowania, klips z szt. 20
magnesem, powerbank, czas tadowania max. 3 godz., czas pracy min. 2 godz.,
solidna antyposlizgowa obudowa

Kompresor olejowy pionowy:
Moc silnika do 3,5 kW

Przytacze: 1/4 cala

Cisnienie robocze: min. 8-10 BAR
3 llos¢ ttokow: min 2 szt. 1
Pojemnos¢ zbiornika: 1001

Maksymalna predkos$¢ obrotowa silnika: min. 1450 obr./min.
Wydajno$¢:min. 3201/min

Sie¢: 230 V ~/ 50 Hz.

Halogen led 2x100 W, statyw roboczy z regulacjg wysokosci (w zakresie od 120-
200 cm) do naswietlaczy , napigcie 230V 50Hz min. 9000Lm klasa odpornos$ci
1P65.

Temperatura barwowa: 4000K

4 Kat rozsytu $wiatta: 110 szt. 2
Kolor szkta: Przezroczyste

Zrédto $wiatta: LED

Moc znamionowa: 2x min. 100W
Przewdéd zasilajgcy min. 3m diugosci.

Przyrzad do kontroli wtryskiwaczy silnikéw wysokopreznych

przyrzad do kontroli ze zbiornikiem na paliwo, dZzwignig reczng i czujnikiem
zegarowym cis$nienia z gumowa ostong do doktadnej kontroli wiryskiwaczy nadaje
sie do wszystkich wtryskiwaczy silnikdw diesla (z wyjagtkiem wtryskiwaczy silnikéw
CDI i pompowtryskiwaczy) umozliwia sprawdzanie réznych wiasciwos$ci

5  [wtryskiwaczy takich jak: ci$nienie otwarcia, obraz rozpylenia, szczelno$¢ szt. 3
wiryskiwacza, ksztatt strumienia paliwa, kontrola akustyczna ("chrapanie”). Zakres
czujnika zegarowego ci$nienia min. do 400 bar, w zestawie kabel przytgczeniowy i 3
adaptery M12 x 1,5 mm, M14 x 1,5 mm i M17 x 0,75 mm duza podstawa z
mocowaniem adaptera, zbiornik z tworzywa na paliwo ze zintegrowanym filtrem
doktadnym.

Akumulatorowy klucz udarowy z zabierakiem 3/4 z pier§cieniem
zabezpieczajgcym, czestotliwos$é udaru min 0-850/0-1850/0-2400/0-2400
(udar/minuta), maksymalny moment obrotowy min.702/1138/1627/1627 (Nm),
moment zrywajgcy min. 2034 (Nm), waga z akumulatorem max.6 (kg), w zestawie
min. 2 akumulatory 18v 8,00Ah , fadowarka. Zestaw w walizce metalowej lub z
tworzywa.

szt. 1

Dymny tester szczelnosci uktadéw silnika spalinowego, generator dymu z
osprzetem. Zasilanie 12V z akumulatora. Ukompletowanie: kabel zasilajgcy z
7 |krokodylkami, waz dymny, gumowe koncéwki taczgce, zamykajace, adapter szt. 2
stozkowy, pompka powietrzna, ztagcze EVAP, butelka do napetniania oleju
testowego, zatyczka weza, instrukcja w jezyku polskim.




Lp.

Przedmiot zamoéwienia elektronarzedzia

Jm

llos¢
ogotem

Cena
jednostkowa
netto w PLN

Wartos¢ netto
w PLN
lilo$¢ x cena jedn.netto/
kolumna 4 i 5

Stawka VAT
w %

Wartos¢ brutto w PLN
Iwarto$¢ netto+stawka
VAT/
suma kolumn 6 i 7

8

Klucz udarowy akumulatorowy 18V (moc uderzeniowa min. 1600 Nm) z dwoma
akumulatorami o pojemnos$ci min. 5Ah i tadowark. Trzpien rozmiar 1/2 cala.
Urzadzenie napedzane bezszczotkowym silnikiem pradu statego z przynajmniej
trzema zakresami predkosci obrotowej na biegu jatowym. W obudowie
umieszczony punkt swietiny o$wietlajacy miejsce pracy. Cato$¢ umieszczona w
walizce z tworzywa sztucznego.

szt.

Myjka warsztatowa z igtym obiegiem ptynu czy: z pokrywa.
Pojemnosé¢ pojemnika z ptynem do czyszczenia min. 1801. Ci$nienie ptynu
regulowane recznie przez zawor na przewodzie zasilajgcym. Uruchomienie myjki
sterownikiem noznym z przewodem minimum 90 cm dtugosci. Waz myjacy o
diugosci minimum 110 cm, zakoniczony szybkoztgczkg, umozliwiajgcg poditaczenie
pedzla myjacego wechodzgcego w ukompletowanie myjki. Naped elektryczny 230V
50Hz na pompe podajgcg ptyn. Przewdd zasilajacy elektryczny o diugosci minimum
2,5 metra. No$no$¢ myki minimum 800 kg, powierzchnia robocza minimum
1900x900mm, wysoko$¢é robocza minimum 800mm. Myjka wykonana z metalu
zabezpieczonego antykorozyjnie. Kolor dowolny. Dopuszcza sig¢ zabudowanie
wolnych przestrzeni w podstawie myjki pétkami bez wymogéw wymiarowych.

szt.

10

Mini kamerka z mozliwoscia transmisji obrazu na ekran lub rzutnik, ze
statywem oraz kompletem akumulatoréw, przewodéw oraz z tadowarka.
MINIMALNE PARAMETRY: rozdzielczo$¢ nagrywania 5000x2900; tryb pracy liczba
klatek na sekunde 2.7-240 ki/s, 4K-100kl/s, 4K 120 kl/s, 5.3K-50 ki/s, 5.3K-60 kl/s,
FullHD-200 kl/s, FullHD-240kl/s. Kat widzenia 150-177 stopni. Obstugiwanie karty
microSD, wielko$¢ ekranu 2.2 - 2,5 cala.

szt.

11

Tester akumulatoréw (12-24V) z drukarka, testowanie od CCA 40 do 2000 A
wedtug EN, testowanie réznego rodzaju akumulatoréw; kwasowo-otowiowe, zelowe
oraz AGM, mozliwo$¢ testowania alternatora i tadowania, inteligentne wykrywanie
usterek. Pomiar napigcia, pradu rozruchowego oraz stanu akumulatora, alternatora
oraz regulatora napiecia. Urzagdzenie dokonuje pomiaréw wedtug norm: SAE,
EN,IEC,DIN. Wswietlacz z mozliwo$cig pod$wietlenia. Dlugo$¢ przewodow
pomiarowych min. 1m. Drukarka wyposazona w dwie tasmy papierowe do
drukowania wynikéw testu. Cato$¢ opakowana w walizce przenosnej z tworzywa
sztucznego.

szt.

12

Prostownik z rozruchem 12/24 V przenos$ny. Z kablem zasilajgcym 230 V do
urzgdzeniamin. 5 m odpornym na dziatanie warunkéw atmosferycznych o klasie nie
nizszej niz IP 44. Przewody zasilajgce niskonapieciowe 12/24 V o diugosci min. 3 m,
koncowki przewodéw zasilajgcych wyposazone w krokodylki z mozliwo$cig
podswietlenia, instrukcja obstugi w jezyku polskim, zasilanie; 230V, 50/60Hz, prad
rozruchu maksymalnie 180 A, prad tadowania maksymalnie 140 A. Obstugiwane
akumulatory: AGM, EFB, GEL, Li, MF, PbCa, WET. Wykrywanie niskiego napigcia:
1V, 12V, 24V, temperatura pracy: -20C do +50C, napigcie: 12V, 24V. Funkcja
podtrzymywania dla kazdej pojemnosci, chtodzenie: wymuszony obieg powietrza (
wentylator), rozpoczecie tadowania od 1V, tryb zredukowanego pradu tadowania do
10A.

szt.

13

Kompresor b jowy-sprezarka Moc silnika 4KM (+/- 1). Wydajnos$¢
nie mniej niz 3401/min. Cisnienie maksymalne 10 bar, pojemnos¢ zbiornika (w
uktadzie poziomym) od 45 do 55 litréw, zabezpieczony zaworem bezpieczenstwa.
Waga urzadzenia maksymalnie 40 kg, kompresor mobilny na kotach (2 skretne) z
uchwytem do przemieszczanina. Zasilanie 230 V. Wyposazenie przewdd spiralny o
diugosci 10m (dopuszcza sig 2x5m) o rozmiarze szybkozigczki 1/4". Pistolet do
pompowania kot z manometrem wyskalowanym w MPa, pistolet do
przedmuchiwania. Ztaczki narzedzi zunifikowane z przewodem oraz kompresorem.

szt.

14

Smarownica pneumatyczna

Smarownica z pompg pneumatyczng

Dane techniczne: cisnienie robocze - 4-8bar
wydajnos$¢ -minimum 0,6 I/m

pojemnos¢ zbiornika - minimum 15L

Waz - minimum 4 m

szt.

15

Pneumatyczny napetniacz oleju 30 litrow

Urzadzenie przeznaczone jest do ci$nieniowego napetniania olejem.
Dane techniczne:

- Pojemnos¢ zbiornika: 30 litréw

- Dlugos¢ weza olejowego: 2- 3,5 m

- ci$nienie robocze : 8-10 bar

- Przytacze powietrza: 1/4"

szt.
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Pistolet dozujacy z licznikiem cyfrowym i gieta koricowka.
Dystrybucja olejéw silnikowych,olejéw przektadniowych,cieczy do przektadni
hydrokinetycznych, itp.

Dane techniczne:

- zakres regulacji natgzenia przeptywu: minimum od 1 do 35 I/min
- zakres regulacji ci$nienia: minimum od 0,5 do 50 Bar

- precyzja: + 0.5%

- maksymalna temperatura pracy: minimum

- do cieczy o lepkos¢: 8-5000 mPa

- zlgczka wiotowa: 1/2"

- licznik wyskalowany minimum w litrach

szt.

17

Klucz udarowy, pneumatyczny z przedtuzonym trzpieniem 3/4". Maksymalny
moment obrotowy minimum 1000 Nm, regulowana sita dokrecania minimum trzy
stopniowa, obroty prawe i lewe, dtugo$¢ trzpienia ok 150mm, ci$nienie robocze 6-8
atm.

szt.

18

Klucz udarowy, pneumatyczny krétki z trzpieniem 1/2", szeroko$¢ klucza od
czpienia do konca obudowy maksymalnie 100mm, maksymalny moment minimum
1000Nm, ci$nienie robocze 6-8 atm.

szt.

19

Urzadzenie do wymiany ptynu h I ego.
Urzadzenie odpowietrzajace do hamulcéw ze zintegrowanym zespotem

odsysajacym. Dane techniczne:

- Zasilanie: 100-240 V ~, 50 - 60 Hz

- Wydajno$¢ pompy:minimum 1 Itr /min

- Wydatek pompy ssgcej: minimum 1,0 I/min

- Ci$nienie regulowane minimum w zakresie: 0,4 bar, 1,0 bar i 2,2 bar

- Automatyczne wytgczenie pompy: przyniskim poziome ptynu w pojemniku
- Kabel sieciowy o dtugo$cia minimum 4 m

-Waz podtgczeniowy o diugosci minimum : 3 m

- Mozliwy montaz zbiornika o pojemnos$ci minimum od 5-20 Itr

szt.

20

Ostrzatka do wiertet.

Dane techniczne:

- 2 stopniowe ostrzenie

- Sciernica osrzaca: CBN (borazon) dla HSS
- Srednice ostrzonych wiertet: fi 2,1-13 mm
- Kat wierzchotkowy: 90-135 st

- Zasilanie: 230V

- Moc 180W

- Predkos$¢: 5300 obr/min

Wyposazenie:

- $ciernica CBN

- uchwyt do ostrzenia

- tulejki zaciskowe 11 szt.

szt.

21

Prostownik 12/24V zfunkcjg rozruchu do akumulatoréw kwasowych
Parametry tadowania:

- Napiecie zasilania 230V

- Napiecie tadowania 12/24V

- Prad rozruchu minimum 700 A

- Prad fadowania minimum 100 A

- Stopnie regulacji pradu tadowania minimum 6

- Znamionowa pojemnos¢ tadowanego akumulatora (Ah) minimum 20 do 1000
- Znamionowy prad rozruchu EN 60335-2-29 minimum 650 A

- Znamionowy prad tadowania EN 60335-2-29 minimum 12V 70A / 24V 70A
- Moc (tadowanie / rozruch) minimum 2 /10 kW

Prostownik zaopatrzony w kota transportowe i uchwyt.

szt.

22

Prostownik 12/24 V z funkcja rozruchu Do akumulatoréw minimum: ciekly, zel,
AGM, Start & Stop,Wapn.

tadowanie gteboko roztadowanych akumulatoréw, tadowanie regeneracyjne
zasiarczonych akumulatoréw.

Whbudowany taimer do programowania czasu tadowania.

Automatyczny restart funkcji tadowania z zapamietywaniem ostatnio uzywanych
ustawien. Funkcja testu alternatora.

Dane techniczne:

- Napiecie zasilania 230V

- Napiecie tadowania 12/24V

- Prad rozruchu minimum 500A/12V i 400A/24V

- Maksymalny prad fadowania minimum 50 A/12V

- Stopnie regulacji pradu tadowania minimum 4

- Znamionowa pojemnos¢ tadowanego akumulatora (Ah) minimum 20 do 700 dla
12V i 20 do 500 dla 24V

- Moc (tadowanie / rozruch) minimum 2 /10 kW

Prostownik zaopatrzony w kota transportowe i uchwyt.

szt.
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Klucz udarowy akumulatorowy:
- czestotliwo$¢ udaru 0-2500 ud./min
- moment zrywajgcy 2400 Nm
- maks. $rednicy $ruby M42
- 2x akumulator 18v
- tadowarka
- uchwyt boczny

szt.

24

Wiertarka magnetyczna:
- moc nominalna 2100 W
- predko$¢ obrotowa 11000 min
- maks. $rednica wiercenia (w. petne) 28mm
- maks. skok roboczy 200 mm
- min. sita magnetyczna 13800 N
- tagodny start (soft start)
- obroty wsteczne
- regulacja obrotéw

szt.

25

Wiertarka:
- min. moc 650W
- min. predko$¢ obrotowa 1500 obr./min
- maks. $rednica wiercenia (w. petne) 13mm
- maks. $rednica mocowania w uchwycie wiertarskim 1,5-13mm
- bez udaru
- zasilanie 230V

szt.

26

Zespot prostownikowy Zespét Prostownikowy przeznaczony jest do
samoczynnego fadowania akumulatoréw ofowiowo-kwasowych o napieciu 12V ,24V
lub i pojemnosci od 70 + 350Ah + 50 oraz do wspomagania rozruchu silnika.
230V~ Zasilanie z sieci

650W Znamionowy pobdr mocy

12V, 24V Napigcie wyjscia

40A, 20A Prad tadowania szczytowy

400A, 200A Prad tadowania znamionowy

70 —350 + 50 Ah Pojemno$¢ tadowanych akumulatoréw

 Skokowa regulacja pradu tadowania

\ Zabezpieczenie przed przegrzaniem transformatora

\ Zabezpieczenie przed zwarciem

\ Wyswietlacz elektroniczny wskazujacy prad i napiecie tadowania

+ Dioda sygnalizujgca natadowany akumulator

\ Obudowa metalowa

400 x 250 x 240 (+) Wymiary w mm

11 () 0,5 Waga w kg

szt.
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Miernik cyfrowy Miernik cyfrowy przeznaczony do zastosowan profesjonalnych i w!
przemysle. Miernik powinien spetnia¢ norme szczelno$ci IP65 i by¢ odporny na
upadek z wysokosci do 2 metréw. Multimetr przemystowy umozliwia pomiar
wszystkich podstawowych wielkosci elektrycznych jak: napigcia DC/AC True rms,
pradu DC/AC, rezystanciji, czestotliwosci, wspétczynnika wypetnienia, pojemnosci
kondensatoréw, temperatury itd.

Dane i Funkcje:

« Napiecie pradu statego DC: 600 mV /6 V/ 60 V /600 V +(0,5%+3)

« Napiecie pradu zmiennego AC: 600 mV /6 V /60 V /600 V +(0,7%+3) (Zakres
czestotliwosci pradu mierzonego: 45 ~ 400 Hz)

« Napiecie zmienne AC dla zrédet o matej impedanciji wewnetrznej: 600 V (2%+5)
« Napiecie zmienne AC przy zatagczonym filtrze dolnoprzepustowym: 600 V (2%+5)
« Natezenie pradu statego DC: 600 pA, 6000 pA /60 mA /600 mA /6 A/20 A
(0,8%+3)

« Natgzenie pradu zmiennego AC: 600 pA, 6000 pA /60 mA /600 mA/6A/20 A
(1%+3) (Zakres czestotliwosci pradu mierzonego: 45 ~ 400 Hz)

« Rezystancja: 600 Ohm / 6 kOhm / 60 kOhm / 600 kOhm / 6 MOhm / 60 MOhm
+(0,8%+2)

« Pojemnos$é: 6 nF / 60 nF ~ 600 uF / 6 mF ~ 60 mF +(3%+5)

« Czestotliwosé: 10 Hz ~ 1 MHz £(0,1%+4)

* Wspdtczynnik wypetnienia: 0,1% ~ 99,9% +(0,2%+5)

« Test diod

« Sprawdzanie ciggto$ci obwodu

« Automatyczna/rgczna zmiana zakreséw pomiarowych

« Pomiar True RMS

« Zapis warto$ci MAX/MIN/peak

« Zamrozenie ostatniego wskazania

« Tryb pomiaru wzglgdnego

« Pod$wietlany ekran LCD

« Analogowy bargraf: 31 segmentow

« Wskaznik niskiego poziomu baterii

« Automatyczne wylgczanie

« Latarka

« Maksymalny odczyt: 6000

« Zasilanie: bateria 9 V

« Rozmiar wy$wietlacza: 58 x 42 mm

« Wymiary produktu: 180 x 87 x 59 mm

« Waga produktu: 428 g

szt.
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Lampa warsztatowa 3w led  Zasilana akumulatorowo, ogniwami litowymi o
napieciu 3.7V i pojemnosci 2000 mAh(+).

Opis produktu :

Akumulatorowa lampa warsztatowa LED od dtugosci 215 mm(z).

Dwa rodzaje swiatta: jako lampa lub latarka.

Wyposazona w diode gtéwna COB-LED 3W + 5 LED.

Zasilana akumulatorowo, ogniwami litowymi o napieciu 3.7V i pojemnosci 2000
mAh.

Gtéwna lampa emituje strumien $wietiny o mocy nie mniej niz 220 Im.

Lampa wyposazona w dwa mocne magnesy neodymowe u podstawy.
Mozliwo$¢ zmiany kata potozenia w zakresie do 170 stopni.

Dodatkowy chowany haczyk do zawieszenia.

Akumulator tadowany za pomocg tadowarki USB (in 240V / out 5V) z wyj$ciem
micro USB.

Pokryta antyposlizgowym tworzywem ABS.

Spetnia normy europejskie (CE).

Jako$¢ premium.

DANE TECHNICZNE:

« Rodzaj: Lampa warsztatowa

« Dlugo$¢ catkowita [mm]: 215(x)

« Dlugo$¢ LED [mm]: 40(x)

« Rodzaj akumulatora: litowy (li)

« Pojemno$¢ akumulatora [mAh]: 2000(+)

« Napiecie akumulatora [V]: 3,7

« Swiatto: 1 x COB LED 3W + 5 x LED

« Moc strumienia $wiatta [Im]: 220()

« Tworzywo: ABS

« Normy: CE Waga [kg]: 0.238(+)

szt.

20
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Pétautomat spawalniczy MIG/IMAG, MMA, TIG 20-200A napiecie zasilania
jednofazowe 230V
- uchwyt MIG EURO MB15 3m
- przewod elektrodowy MMA
- przewod masowy
- tarcza spawalnicza
- szczotko-miotek
- uchwyt spawalniczy TIG TYP SR-26 4m, standard cze$ci palnika 17/18/26,
diugo$¢ pakietu 4m
- zestaw do spawania MAG z butlg Ar/CO2, butla z mieszankg Ar/CO
- technologia inwertor IGBT o pojemnosci 8l.- atestowana, reduktor gazowy Ar/CO2
z dwoma zegarami, drut spawalniczy 0,8mm 5kg.
- rekawice spawalnicze, spray anty-odpryskowy 400mm, katownik magnetyczny,
zestaw startowy czesci MIG MB15, zestaw startowy elektrod do spawania, przewéd
gazowy.
- przytbica spawalnicza
- stopien ochrony IP 218
- zabezpieczenie sieci 20A
- wymiary maks. 600x300x420mm
- masa do 18kg
- prad spawania 20-200A
- napigcie spawania MIG/MAG 50-200A
- ptynna regulacja spawania 16,5-24V
- szpula z drutem max 5kg
- $rednica drutu: 0,6/0,8/0,9/1,0/1,2mm
- prad spawania MMA: 10-200A
- cykl pracy MMA 60% 200A/ 100% 155A
- napigcie pradu jalowego: 56A
- prad spawania TIG 10-200A
- prad wyj$ciowy: staty DC
- cykl pracy TIG ptynna
- zajarzenie tuku: stykowe Lift
- sterowanie zaworem: mikro- wytgcznik w uchwycie

szt.

30

Szlifierka akumulatorowa katowa

- liczba akumulatoréw 2szt. — kompatybilne z akumulatorami do wiertarko- wkretarki
- tadowarka do szybkiego tadowania

- $rednica otworu tarczy 22,23mm

- maksymalna $rednica tarczy 125mm
- rozmiar gwintu wrzeciona M14

- predkos$¢ bez obcigzenia 0-9000

- typ tozyska — kulkowe

- typ hamulca - elektroniczny

- typ rekojesci — soft grip

- typ ostony — zmienne potozenie

- typ silnika — bezszczotkowy

- napiecie zasilania — 18V

szt.

10
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Wiertarko-wkretarka akumulatorowa
Kompaktowa wiertarko-wkretarka 18V wyposazona w nowe akumulatory
2,0 Ah lub 5Ah w technoligii litowo-jonowej z funkcjg udaru.
Dane techniczne:
- napigcie: 18V,
- pojemnos$¢ akumulatora: 2,0Ah kompatybilne z akumulatorami do szlifierki
katowej
- maksymalny moment obrotowy (twardy): 70Nmn,
- maksymalny moment obrotowy (miekki): 27Nmn,
- predkos$¢ Il zakresy : 0-550/20000br/min,
- czestos¢ udaru: 0-9350/34000ud/min,
31 - uchwyt wiertarski: 1,5-13mm, szt. 5
- maksymalna $rednica wiercenia w drewnie: 40mm,
- maksymalna $rednica wiercenia w metalu: 13mm,
- maksymalna $rednica wiercenia w murze: 13mm,
- masa: 1,2kg.
W zestawie:
- walizka,
- fadowarka,
- uchwyt magnetyczny,
- 2 akumulatory o pojemnosci od 2000mAh do 5000mah - kompatybilne z
akumulatorami do szlifierki katowej
Zgrzewarka do plandek 1600W - moc 1600W/230V
- érednica wylotu 31mm
- wydajno$¢ w zaleznosci od wylotu do 280I.
- temperatura do 650'c
82 | watek silikonowy tozyskowany 45mm szt. !
- dysze ptasko-szczelinowe
-walizka transportowa
Zestaw lutowniczy  Typ zestawu: lutowniczy.
Napiecie zasilania lutownicy: 230V.
Rodzaj opakowania: walizka.
Masa zestawu: 2kg.
Wyposazenie:
- fiolka cyny;
- lutownica grzatkowa 30V;
33 - lutownica transformatorowa 100W; szt. 1
- odsysacz cyny;
- podstawka pod lutownice;
- skrobak do ptytek;
- uchwyt do ptytek PCB;
- zapasowy grot do lutownicy transformatorowe;.
Kontrolka elektromonterska
kontrolka elektromonterska z zaréwkg 12 lub 24 v przeznaczona jest do
34 |wykrywania usterek w instalacji elektrycznej wszystkich typéw pojazdéw szt. 2
samochodowych.
Przenosny agregat pradotworczy
- silnik spalinowy czterosuwowy z rozruchem elektrycznym
- waga do 100kg
- moc znamionowa do 4.5kW
- prad znamionowy 7,2A
- napiecie znamionowe 400V/230 — 50Hz
- wymiary maks. 750x540x500
- pradnica asynchroniczna
- stabilizacja napigcia +5/-10%
- stopien ochrony IP54
35 | silnik benzynowy moc maks. 9KM, rozrusznik : manualny oraz rozrusznik, szt 1
- czujnik poziomu oleju
- 2x gniazdo 16A 230V
- 1x gniazdo 16A 5P IP67
- ochrona przecigzeniowa generatora
- licznik czasu pracy
- akumulator
- instrukcja obstuga
- karta gwarancyjna
Szlifierka akumulatorowa mimosrodowa
szlifierka akumulatorowa mimosrodowa 125mm, 18v li-tonxr
dane techniczne:
- silnik bez szczotkowy
- talerz szlifierski o $rednicy 125mm z mocowaniem papieru na rzep
- $rednica papieru szlifierskiego 125mm
- wielko$¢ mimosrodu 2,6mm
- napigcie 18v
- mozliwos$¢ regulacji predkosci obrotowej w zakresie od 8000 do 12000
obr/min zapewnia mozliwo$¢ idealnego doboru predkosci szlifowania dla
wszystkich materiatéw
36 | - wbudowane gniazdo odpylajace umozliwiajgce bezposrednie podigczenie do szt. 1

odkurzacza za pomocg systemu AIRLOCK

- niski poziom wibracji

- antyposlizgowy uchwyt rekojesci gérnej i korpusu

- wigcznik oraz fozyska i podzespoty zabezpieczone przed pytem
- masa wiasna: 0,93kg

w sktad zestawu wchodzi:

- szlifierka akumulatorowa

- 2 akumulatory o pojemno$ci 5000mah

- fadowarka

- walizka plastikowa
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Kompresor ttokowo olejowy

sprezarka tlokowa smarowana olejem o dwdch stopniach sprezania osadzona na
350 litrowym zbiorniku.

Uzwojenie silnika wykonane jest w catosci z miedzi.

Silnik osigga moc 7,5 KW/10.0 HP

Manometr glicerynowy 100mm z zakresem pomiaru ci$nienia 0-16bar

Duzy widoczny manometr poprawia widoczno$¢ i pozwala na lepszg kontrole
pracy.

Dane techniczne:

- napigcie zasilania 400V/50Hz

- moc silnika: 7,5 kW

- ci$nienie maksymalne: 12 bar

- zakres pracy sprezarki: 8-11 bar

- liczba ttokéw: 4

- liczba stopni sprezenia: 2

- smarowanie: olejowe

- pojemnos$¢ zbiornika: 3501

- wydajnos¢ teoretyczna: 1450 I/ min

- wydajnos¢ efektywna: 1150 I/ min

szt.

38

Szlifierka pneumatyczna oscylacyjna Gwint wiotu powietrza: M16
llos$¢ kasetek: 1.0 per Case

Ksztatt: okragte

Max. predko$é: 12000 rpm

90PSI

Poziom wibracji: 3.25

Rodzaj mocowania materiatu $ciernego: haczyk-petelka

Zmienna predko$¢, skok oscylacji(metrycznie): 5 mm,

Srednica narzedzia ( metryczna): 150 mm

Zrédlo zasilania: pneumatyczny

szt.

39

Szlifierka prosta Maksymalna $rednica $ciernicy-50 mm
Moc min 900 W

Predkos$¢ obrotowa 16000 RPM

Srednica tulei zaciskowej-6, 8, 10 mm i % *

Typ zasilania- elektryczne

Produkt profesjonalny

szt.

40

Polerka Moc znamionowa : min 1200 W

Predkos¢ obrotéw na biegu jatowym: 0-300 obrotéw/ minute
Talerz szlifierski -180 mm

Kotpak polerski-180 mm

Waga 3.1 kg

szt.

41

Opalarka elektryczna
Zasilanie: 230V
Czestotliwos¢: 50 Hz
Moc wejsciowa: min 2000W
Min./maks. temperatura nadmuchu: 50 do 650 0C
Min./maks. strumien powietrza: 250-500 I/min
Funkcja chtodzenia, wyswietlacz LCD do wstepnego ustawiania temperatury i
przeptywu powietrza

szt.

42

Latarka czolowa Akumulator: 1400 mAh ( litowo-jonowy)

Moc LED: 3W

Czas dziatania akumulatora (tryb ekologiczny) do 6 h przy 150 Im, 12 h przy 50 Im
Z czujnikiem ruchu ( wtgczana za pomocg gestéw) i potencjometrem - jasno$¢ do
300 lumendéw/ intensywnos$¢ $wietina 450 lukséw, zasieg $wiatta do 70m. Kat
rozsytu $wiatta 1100.

Szczelno$¢ IP67, odporna na uderzenia, ttuszcz, oleje, rozpuszczalniki.
Temperatura eksploatacji: 0-500C

Antyposlizgowa, elastyczna, regulowana opaska.

Ruchomy modut o$wietleniowy w zakresie 45°.

szt.

43

Kamera inspekcyjna Napiecie/ pojemno$¢ baterii akumulatorowej: 12/1.5 V/Ah
Rozdzielczo$¢ obrazu: min 320x240

Rozdzielczo$¢ zdjecia: min 1,3m Pixel

Zoom obrazu: min x 4

Srednica gtowicy kamery: 17 mm

Lampka doswietlajgca pole robocze

Wysokiej jakosci kolorowy wyswietlacz LCD,

Typ/pojemnos¢ karty: min SD 2 GB

Czas pracy: 15 godzin,

tadowarka, 2 akumulatorki, walizka.

szt.
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Latarka Led na magnes

Napiecie : 3,7 Volt

Moc: 3 Wat+1 W (latarka)

Temperatura barwowa: 6500 Kelwinéw

Oswietlenie ( tryb wzmocniony): 630 lukséw na 0,5 m

Oswietlenie ( tryb EKO): 320 lukséw na 0,5 m

Liczba diod LED: 6

Kat rozsytu: 90°

Ochrona przed uderzeniami:: IKO7

Ochrona przed penetracja: IP20

Obrotowa podstawa 1800

Temperatura eksploataciji: od 0° do 40°C odporna na ttuszcz, olej, rozpuszczalniki
3 magnesy, 2 wysuwane haczyki 360°

Pojemnos$¢ akumulatora: 2200 mAh,

Litowo- jonowy

Czas dziatania akumulatora( tryb wzmocniony) do 3 h, (tryb EKO) do 8 h
Rodzaj wtyczki: ztgcze micro-USB

szt.

45

Prasa hydrauliczna 50T z pedatem

Prasa posiada podwojny mechanizm, ktéry umozliwia zaréwno reczng jak i nozng
obstuge.

Maksymalna sita nacisku to 50 ton.

Regulowana wysokos$¢ stotu roboczego, co pozwala na dostosowanie go do
potrzeb konkretnego zadania.

Mechanizm regulacji potozenia sitownika lewo/prawo oraz podwdjny system
pompowania eliminujacy jatowe ruchy dzwignig zwiekszajgcg komfort pracy i
efektywnos$¢ wykonywanych operaciji.

szt.

46

Myjka warsztatowa US-2

Urzadzenie stacjonarne, powierzchnia ptyty roboczej: min 1120x670 mm

Ptyta robocza wykonana ze specjalnego sita o wzmocnionej konstrukcji, Ptyn w
obiegu zamknietym- beczka 60 litrow

Zabudowana komora na beczke z ptynem.

Mycie za pomocg weza elastycznego zakoriczone pedzlem przeptywowym.
Mycie i odttuszczanie odbywa sig obiegu zamknietym myjki.

Cisénienie regulowane za pomocg zaworu.

Specjalny filtr siatkowy w wezu zasilajgcym.

Zasilanie 230V/50 Hz

szt.

47

Podgrzewacz indukcyjny

Zestaw zawiera:

Walizke, linke elastyczna,

Cewke prostg 19/220 mm/M8

Cewke prostg 23/220 mm/M10

Cewke do odklejania listew i emblematéw.

Moc : 1,5 kW

Napiecie: 230 V, 50/60 Hz

Szybkie, réwnomierne nagrzewanie detali o réznym ksztatcie do temperatury 800°C
i powyzej. Wymienne cewki o réznej $rednicy — réwniez elastyczna, ktérg mozna
owing¢ detal.

Niezawodna technologia IGBT,

Czestotliwo$¢ pracy induktora: 25 kHz-60 kHz, ustawienie automatyczne,

Alarm przecigzenia. Urzadzenie wykonane w technice mikroprocesorowej.

szt.

48

Pétautomat spawalniczy inwentorowy Sterowany mikroprocesorem
inwentorowy pétautomat spawalniczy o spawania metodg MIG-MAG, FLUX oraz
lutospawania blach ocynkowanych.

Prad spawania 200A

Zasilanie 230V

Srednica drutu spawalniczego 0,6-1,0mm
Podajnik drutu 2-rolkowy
Stopien ochrony IP21

Waga 19 kg
Wymiary gabarytowe df x szer x wys 500 x240x410mm
Parametry techniczne:

Moc (60%/max ) 2,2/5 kW

Napiecie stanu jatowego 69V

Prad maksymalny (A-%) ( przy temp. otoczenia 200C) 200A — 60%
Prad maksymalny (A - %) ( przy temp. otoczenia 400C) 200A —40 %
Prad przy pracy 60%  200A

Srednica drutu aluminiowego 0,8 — 1,0 mm

Srednica drutu do lutospawania 0,8 - 1,0 mm

Srednica drutu samoostonowego 0,8 — 1,2 mm

Srednica drutu stalowego 0,6 — 1,0 mm

Srednica drutu ze stali nierdzewnej 0,8 - 1,0 mm

Srednica elektrody spawalniczej 1,6 — 4,0 mm

Zakres regulacji pradu spawania 40-200 A

Parametry zasilania:

Prad pobierany z sieci (60% / max ) 16A/36A
Znamionowe napigcie zasilania  230V; 50Hz (1ph)

Przy metodzie MIG/MAG mozliwo$¢ wyboru funkcji przycisku w uchwycie pomiedzy
praca w trybie 2T (bez blokady przycisku) / 4T (blokada przycisku do dtugich spoin).
Urzadzenie wyposazone w uktad chtodzenia oraz w zabezpieczenie przeciw
przecigzeniu. Urzadzenie z uchwytem spawalniczym o dtugosci min. 3m oraz
przewodem masowym o dtugos$ci min. 3m

szt
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Podgrzewacz indukcyjny 3kva 230V indukcja Specyfikacja:
- prad pobierany z sieci
- 8A lub wiecej
- Znamieniowe napigcie zasialnia 230V, 50/60 Hz
- moc 3kvA lub wiecej
49 | - rodzaj chfodzenia - wentylator szt 1
- stopien ochrony- IP20
- waga do 3,5kg
- giete cewki indukcyjne - TAK
- state cewki indukcyjne - TAK
Cena ogdtem oferty: X

Oswiadczam, ze oferuje przedmiot zaméwienia zgodnie z wymaganiami technicznymi okreslonymi przez Zamawiajgcego w tresci formularza ofertowego tj:

1) Kazda zaoferowana pozycja asortymentowa spetnia wszystkie (wszystkie - bez wyjatku) parametry techniczne okreslone przez Zamawiajacego
2) Zadna z zaoferowanych pozycji asortymentowych nie odbiega (odpowiednio dla danych okreslonych dla danej pozycji) od wymiaréw, wtasciwosci, rodzaju, modelu, elementéw sktadowych

3) Kazda zaoferowana pozycja asortymentowa spetnia funkcje uzytkowego i przeznaczenie w zakresie zastosowania.

/tres¢ o$wiadczenia ma znaczenie dla uznania czy oferta spetnia warunki przedmiotowe okreslone przez Zamawiajacego i czy nie podlega odrzuceniu w mysl ustawy PZP, dane techniczne zawarte w
formularzu ofertowym nie podlegaja uzupetnieniu w toku badania i oceny ofert/




