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O C I 1) przy ul. Tucholskiej 1 w Gdyni, dla lokali mieszkalnych nr 4, 6, 9, 10, 13, 14, 17, 20,
dz. nr 44 obreb 0021 Oksywie

ﬁ Projekt rozbudowy wewnetrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, zlokalizowanym

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow.
Projekt dotyczy rozbudowy wewnetrznej instalacji gazu w budynku wielorodzinnym zlokalizowanym

przy ul. Tucholskiej 1 Gdyni.

Wyszczegolnienie robot:

. Likwidacja pieca na paliwo state

. Likwidacja istniejacych przewoddw i armatury instalacji gazowej,

. Wykonanie otwordw w $cianach do przeprowadzenia przewoddw instalacii,
. Montaz przewodoéw i armatury instalacji gazowej,

. Przeprowadzenie préb szczelnosci wybudowanej instalacji gazowe;j,

o Roboty na wysokosciach powyzej 3m.

2. Wykaz istniejacych obiektow
Wiw lokale mieszkalne nr 4, 6, 9, 10, 13, 14, 17, 20 znajdujq sie w budynku wielorodzinnym.

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Brak elementow stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Projektowana instalacja

gazowa bedzie sgsiadowac z istniejacymi mediami znajdujgcymi sie w/w budynku mieszkalnym.

4, Przewidywane zagrozenie mogace wystapi¢ podczas realizacji rob6t budowlanych.
Mozliwos¢ zagrozenia zaprdszenia ognia podczas i po pracach spawalniczych. Wystapienie gazéw

spawalniczych w pomieszczeniach budynku.

5. Sposdob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych.

Kierownik budowy zobowigzany jest do sporzadzenia planu BIOZ dla przedmiotowego zadania.
Prace powinny wykonywa¢ przez osoby wczesniej przeszkolone w pracach spawalniczych instalacii

gazowych.

Przeszkolenie BHP pracownikow w zakresie pracy na czynnych sieciach gazowych.



Projekt rozbudowy wewnetrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, zlokalizowanym
O C I r C przy ul. Tucholskiej 1 w Gdyni, dla lokali mieszkalnych nr 4, 6, 9, 10, 13, 14, 17, 20,
dz. nr 44 obreb 0021 Oksywie

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie.

Bezposredni nadzér nad bezpieczeristwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg

odpowiednio kierownik robét oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkdw.

Tom Wojciechowski

Gdynia, 19 pazdziernika 2022r.



Projekt rozbudowy wewnetrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, zlokalizowanym

przy ul. Tucholskiej 1 w Gdyni, dla lokali mieszkalnych nr 4, 6, 9, 10, 13, 14, 17, 20,

dz. nr 44 obreb 0021 Oksywie

2.0

Kopia opinii kominiarskiej

SPOLDZIELNIA PRACY
Uslug Kominiarskich w Gdarisku
80-317 Gdarisk, ul, Obr. Westerplatie 25/27
NIP:584-020-31-52
Rejonowy Zaklad: 81-015 Gdynia
ul. Morska 447, tel. 58 620-03-96

Gdynia 09.06.2022

Opinia Nr 0076/G/2022

Z wynikéw przeprowadzonych ogledzin — ekspertyzy urzadzen grzewczo kominowych budynku

przy uli Tucholska nr: 1/4 w: Gdyni ‘
dotyczacych urzgdzen grzewczo — kominowych, uzytkowanych przez:

ZBIiLK .
sporzadzona przez posiadajgcego wymagane uprawnienia mistrza kominiarskiego:
Pana: Gorski Grzegorz Rompca Alojzy w celu:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podigczenie
2. Ustalenia prawidlowosci podlaczen ?
3. Ustalenia przyczyn wadliwego dzialania urzadzenia *

w zwigzku z powyzszym stwierdza si¢ co nastepuje:

Kociot gazowy dwufunkcyjny z zamknietq komorq spalania podfgczyé w kuchni do 5
przewodu kominowego w ktdrym nalezy zainstalowaé wktad kominowy kwasoodporny
odpowiedni do danego kotta gazowego.

Obecna wentylacja wywiewna pomieszczenia kuchni funkcjonuje prawidfowo.
Otwdr po bytym kotle gazowym w w fazience wykorzystac na podigczenie wentylacji
wywiewnej tazienki.

Opinig sporzadzono w oparciu o: Ustawe Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. (Dz. U. Nr 207 poz. 2016Z pozniejszymi zmianami)
Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnial6 czerwca 2003 r. Dz. U. Nr 121 poz. 1138) w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw

Opinie sporzadzono w 2 egzemplarzach z przeznaczeniem po 1 dla:

ZBilLK oraz R.Z.K. Gdynia

Potwierdzenie odbioru opinii: ONIE e s iaies s e oo S STV POAPISE suvsnssusseysmsiiaspoarsssnsnasasnsossinsnsassosssoss
Uwagi:
1. Po dokonaniu proponowanych rozwiazan nalezy zglosi¢ do sprawdzenia prawidlowosci wykonania i funkcjonowania urzadzen
2. Szkic orientacyjny na odwrocie.
3. Niepotrzebne skresli¢
Opiniodawca:

SPOLDZIELNIA PRACY MISTR
Uslug Kominiarskich w Gdarisku :
80-317 Gdarsk, ul. Obr. Westerplatte 25/27
NIP:584-020-31-62 Gr
Rejonowy Zaklad: 81-015 Gdynia il
ul. Morska 447, tel, 58 620-03-96
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przy ul. Tucholskiej 1 w Gdyni, dla lokali mieszkalnych nr 4, 6, 9, 10, 13, 14, 17, 20,
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SPOLDZIELNIA PRACkY
Uslug Kominiarskich w Gdansku
80-317 Gdansk, ul Obr. Westerplatie 25127
NIP:E 020—3\-52r ot
Rejonowy Zaklad: 81-015 Gdyr
ul‘ll\,'.urska 447, tel. 58 620-03-96
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Opinia Nr 0077/G/2022

Z wynikéw przeprowadzonych ogledzin — ekspertyzy urzadzen grzewczo kominowych budynku
przy uli Tucholska nr: 1/6 w: Gdyni ;
dotyczacych urzadzen grzewcezo — kominowych, uzytkowanych przez:

ZBiLK
sporzadzona przez posiadajgcego wymagane uprawnienia mistrza kominiarskiego:
Pana: Gorski Grzegorz Rompca Alojzy w celu:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podiaczenic *
2. Ustalenia prawidlowosci podigczen *
3. Ustalenia przyczyn wadliwego dziatania urzadzenia

w zwiazku z powyzszym stwierdza si¢ co nast¢puje:

Kociot gazowy dwufunkcyjny z zamknietq komorq spalania podtgczyé w fazience do 4
przewodu kominowego po wczesniejszym zlikwidowaniu gazowego podgrzewacza wody
w ktdrym nalezy zainstalowaé wkiad kominowy kwasoodporny odpowiedni do danego
kotta gazowego.

Drzwi fazienki winny otwieraé sig na zewnqtrz pomieszczenia .

W mieszkaniu zainstalowaé nawiewniki okienne o sumarycznej wydajnosci 120m? /h.
Obecna wentylacja wywiewna pomieszczenia tazienki funkcjonuje prawidfowo.

Opinig sporzadzono w oparciu o: Ustawe Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. (Dz. U. Nr 207 poz. 2016Z p6znicjszymi zmianami)
Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnial6 czerwea 2003 r. Dz. U. Nr 121 poz. 1138) w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw

Opinie sporzadzono w 2 egzemplarzach z przeznaczeniem po 1 dla:

ZBiLK oraz R.Z.K. Gdynia
Potwierdzenie odbioru opinii: T oo st Vs it s Vo vzt s POAPIS cveemrssarimsisossasaissransrumarmesssssisaassissuiss
Uwagi:
1. Po dokonaniu proponowanych rozwigzan nalezy zglosi¢ do sprawdzenia prawidlowosci wykonania i funkcjonowania urzadzen
2. Szkic orientacyjny na odwrocie. SPOLDZIE
3. Niepotrzebne skreslié Uslug Konxiniarglycllf\wzﬁﬁg(y

80-317 Gdarisk, ul, Qpr, | ini H
5k, Ul Obr. Westerplatie 25 iniodawca:
NIP:584-020.31 5 58P

Rejonuwy Zaklad:
' 81-015 j.
ul. Morska 447, 1a1, 5 520-0 A4 ST

Projekt rozbudowy wewnetrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, zlokalizowanym
przy ul. Tucholskiej 1 w Gdyni, dla lokali mieszkalnych nr 4, 6, 9, 10, 13, 14, 17, 20,
1l dz. nr 44 obreb 0021 Oksywie




Projekt rozbudowy wewnetrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, zlokalizowanym
przy ul. Tucholskiej 1 w Gdyni, dla lokali mieszkalnych nr 4, 6, 9, 10, 13, 14, 17, 20,

dz. nr 44 obreb 0021 Oksywie

1A PRACY
shw Gdans}_iu
O™ “Westerplatie 25127
WA G e .
4T 7814016 Gdynia

noWY < 2y
Tucholska 1 R arsia a4, tel. 58

WE 8-Udrozni¢

EM
|

Wk 6+ WK 6

IR

§20-03:56
6208

0 EEE L

WE 7

Wk 5-Udrozni¢

C.0.(zks) 7

C0O.qaz 5

P.G6
TU podtaczy¢ C.O.G.L 6
C.0.gaz 8
W.klatka
D_ Kominek 6
WK 8
Dyméwka? i

WK 8A

minlnlaln

DQDED?D

WK 5

WK 5

WK 7

COzks 8A

Wt 8A

[EE

Kominek 5

]

IDDI_II_H_II_H_H_[I_H—H




Projekt rozbudowy wewnetrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, zlokalizowanym

przy ul. Tucholskiej 1 w Gdyni, dla lokali mieszkalnych nr 4, 6, 9, 10, 13, 14, 17, 20,

dz. nr 44 obreb 0021 Oksywie

SPOLDZIELNIA PRACY
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Rejonowy Zak
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Opinia Nr ...0057807

przyiul: .. BTG, .ccvibvviscssvsassrsssissmsnrres ALY ERL,

dotyczaca urzgdzen grzewczo - lgomin?/ch. uzytkowanych przez: .
/ AN

z wynikéw przeprowadzonych ogledzin — ekspertyz;yza_dzeﬁ grzewczo kominowych budynku

sporzgdzona przez posiadajgacego wymagane uprawnienia mistrza kominiarskiego
Pana: .£QL71¢ f/'7(0/2* .................................................................................................... weelu:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podigczenie®
2. Ustalenia prawidiowosci podtaczenia®
3. Ustalenia przyczyn wadliwego dziatania urzadzenia®

W zwigzku z powyzszym stwierdza sie co nastepuje:
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Opinie sporzadzono w oparciu o: Ustawe Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. (Dz. U. Nr 156 zdnia

1 wrzesénia 2006 r.), Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i teren6w.
(Dz. U.Nr 109 zdnia 22 czerwca 2010r.)

Opinie sporzadzono w :}? . egzemplarzach z przeznaczeniem po 1 egzemplarzu dla: //9731&’: 1
Q?/Q A Y9 VA oSS

Potwierdzenie odbioru opinii:  dnia ......ccooveeriieven s, POADIS wisssressmmnissevasiminnans.

Uwagi:
1. Po dokonaniu proponowanych rozwigzan nalezy zgtosi¢ do sprawdzenia prawidtowo$¢ wykonania
i funkcjonowania urzadzen grzewczo - kominowych.
2. Szkic orientacyjny na odwrocie.
3. Niepotrzebne skreslic.
SECFR PO Opiniodawca
(uprawniony mistrz kominiarski)
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Projekt rozbudowy wewnetrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, zlokalizowanym
przy ul. Tucholskiej 1 w Gdyni, dla lokali mieszkalnych nr 4, 6, 9, 10, 13, 14, 17, 20,
dz. nr 44 obregb 0021 Oksywie
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ELNIA PRACY
Kominiarskich w Gdansku
% ul. Obr. Westerplatte 25/27
NIP:584-020-31-62 )

i:lonowy Zaklad: 81-015 Gdynia
ul. Morska 447, tel, 58 620-03-96

.................................. Gdynia 09.06.2022

Opinia Nr 0078/G/2022

Z wynikéw przeprowadzonych ogledzin — ekspertyzy urzadzen grzewczo kominowych budynku
przy uli Tucholska nr: 1/10 w. Gdyni .
dotyczacych urzadzen grzewczo — kominowych, uzytkowanych przez:

ZBiLK ;
sporzadzona przez posiadajgcego wymagane uprawnienia mistrza kominiarskiego:
Pana: Gorski Grzegorz Rompca Alojzy w celu:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podiaczenie *
2. Ustalenia prawidlowosci podigczen *
3. Ustalenia przyczyn wadliwego dzialania urzadzenia *

w zwiazku z powyzszym stwierdza si¢ co nast¢puje:

Kociot gazowy dwufunkcyjny z zamknietq komorq spalania podigczy¢ w fazience do 4
przewodu kominowego po wczesniejszym zlikwidowaniu gazowego podgrzewacza wody
w ktérym nalezy zainstalowaé wkiad keminowy kwasoodporny odpowiedni do danego
kotta gazowego.

Drzwi fazienki winny otwierac sie na zewnqtrz pomieszczenia .

U dotu drzwi tazienkowych zainstalowaé kratke nawiewno wywiewnq o powierzchni
chionnej 220 cm?.

Obecna wentylacja wywiewna pomieszczenia tazienki funkcjonuje prawidiowo.

Opinig sporzadzono w oparciu o: Ustawe Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. (Dz. U. Nr 207 poz. 2016Z pézniejszymi zmianami)

Projekt rozbudowy wewnetrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, zlokalizowanym
przy ul. Tucholskiej 1 w Gdyni, dla lokali mieszkalnych nr 4, 6, 9, 10, 13, 14, 17, 20,
dz. nr 44 obreb 0021 Oksywie

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnial6 czerwca 2003 r. Dz. U. Nr 121 poz. 1138) w sprawie ochrony

przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw

Opinie sporzadzono w 2 egzemplarzach z przeznaczeniem po 1 dla:

ZBiLK oraz R.Z.K. Gdynia

Potwierdzenie odbioru opinii:
Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiazan nalezy zglosi¢ do sprawdzenia prawidlowosci wykonania i funkcjonowania urzadzen
2. Szkic orientacyjny na odwrocie,

3. Niepotrzebne skresli¢

SPOLDZIELNIA PRACY Opiniodawca:
Uslug Kominiarskich w Gdansku
50-317 Gdarisk, ul, Obr, Westerplatie 25/27
NIP:584-020-31-62 .
Rejonowy Zaktad: 81-015 Gdyn‘ZN“ST RZ 0M| 1

ul. Morska 447, tel, 58 620-03-9
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SPOLDZIELNIA PRACY
Uslug Kominiarskich w Gdarisku
80-317 Gdansk, ul. Obr. Westerplatie 25/27
NIP:584-020-31.52
Rejonowy Zaklad: 81-015 Gdynia
ul. Morska 447, tel. 58 620-03-06

Gdynia 09.06.2022

Opinia Nr 0079/G/2022

Z wynikéw przeprowadzonych ogledzin — ekspertyzy urzadzen grzewczo kominowych budynku
przy uli Tucholska nr: 1/13 w: Gdyni ;
dotyczacych urzgdzen grzewezo — kominowych, uzytkowanych przez:

ZBiLK .
sporzgdzona przez posiadajgcego wymagane uprawnienia mistrza kominiarskiego:
Pana: Gorski Grzegorz Rompca Alojzy w celu:
1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podtgczenie *

2. Ustalenia prawidlowosci podiaczen ?
3. Ustalenia przyczyn wadliwego dziatania urzadzenia ?

w zwiazKku z powyzszym stwierdza si¢ co nastepuje:

Kociot gazowy dwufunkcyjny z zamknietq komorq spalania podigczyé w kuchni do 4
przewodu kominowego w ktdrym nalezy zainstalowaé wkiad kominowy kwasoodporny
odpowiedni do danego kotfa gazowego.

Kociot centralnego ogrzewania na opat staly w piwnicy nalezy odiqczyé od komina i
podigczenie zamurowac.

Obecng wentylacje wywiewnq pomieszczenia kuchni nalezy udroznic.

Opinig sporzadzono w oparciu o: Ustawg Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. (Dz. U. Nr 207 poz. 2016Z pozniejszymi zmianami)
Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnial6 czerwea 2003 r. Dz U. Nr 121 poz. 1138) w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw

Opinig sporzgdzono w 2 egzemplarzach z przeznaczeniem po 1 dla:

ZBilLK oraz R.Z.K. Gdynia

Potwierdzenie odbioru opinii: AT B cnvieimnsnsitinnn seli O3S BB AR TR s TS POUPIE o sscvvsemsonsstammnssvrasimsssrenssransanine

Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwigzan nalezy zglosi¢ do sprawdzenia prawidlowosci wykonania i funkcjonowania urzadzen
2. Szkic orientacyjny na odwrocie.

3. Niepotrzebne skresli¢

Opiuio{d(awca:

SPOLDZIELNIA PRACY MISTRZ
Uslug Kominiarskich w Gdarisku .o
80-317 Gdanisk, ul. Obr. Westerplatte 25/27

NIP:584-020-  ia
Rejonowy zaklad: 81-015 Gdynia
ul. Morska 447, tel. 58 620-03-80 Nr tbr. 13531/08

Projekt rozbudowy wewnetrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, zlokalizowanym
przy ul. Tucholskiej 1 w Gdyni, dla lokali mieszkalnych nr 4, 6, 9, 10, 13, 14, 17, 20,
dz. nr 44 obreb 0021 Oksywie




Projekt rozbudowy wewnetrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, zlokalizowanym
przy ul. Tucholskiej 1 w Gdyni, dla lokali mieszkalnych nr 4, 6, 9, 10, 13, 14, 17, 20,

dz. nr 44 obreb 0021 Oksywie
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Projekt rozbudowy wewnetrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, zlokalizowanym

przy ul. Tucholskiej 1 w Gdyni, dla lokali mieszkalnych nr 4, 6, 9, 10, 13, 14, 17, 20,

dz. nr 44 obreb 0021 Oksywie

SPOLDZIELNIA PRACY
Uslug Kominiarskich w Gdarisku
50317 Gdansk, ui. Obr. Westerplatte 25/27
NIP:584-020-31-62 i
Rejonowy Zaklad: 81-015 Gdynia
|:|41Mnrsl<:: 447, tel. 58 620-03-96

.................................. Gdynia 09.06.2022

Opinia Nr 0080/G/2022

Z wynikow przeprowadzonych ogledzin — ekspertyzy urzgdzen grzewczo kominowych budynku
przy uli Tucholska nr: 1/14 w: Gdyni ;
dotyczacych urzadzen grzewczo — kominowych, uzytkowanych przez:

ZBiLK .
sporzadzona przez posiadajgcego wymagane uprawnienia mistrza kominiarskiego:
Pana: Gorski Grzegorz Rompca Alojzy w celu:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podiaczenie ?
2. Ustalenia prawidlowosci podtaczen 2
3. Ustalenia przyczyn wadliwego dzialania urzadzenia?

w zwigzku z powyZszym stwierdza si¢ co nast¢puje:

Kociot gazowy dwufunkcyjny z zamknietq komorgq spalania podigczyé w tazience do 2
przewodu kominowego po wczesniejszym zlikwidowaniu obecnego kotta gazowego.

Do przewodu kominowego zainstalowaé wkiad kominowy kwasoodporny odpowiedni do
danego kotla gazowego.

Drzwi tazienki winny otwieraé sie na zewnqtrz pomieszczenia .

U dotu drzwi tazienkowych zainstalowaé kratke nawiewno wywiewnq o powierzchni
chionnej 220 cm 2.

Obecna wentylacja wywiewna pomieszczenia fazienki funkcjonuje prawidlowo.

Opini¢ sporzadzono w oparciu o: Ustawg Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. (Dz. U. Nr 207 poz. 2016Z p6znicjszymi zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnial6 czerwea 2003 r. Dz. U. Nr 121 poz. 1138) w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw

Opinig sporzgdzono w 2 egzemplarzach z przeznaczeniem po 1 dla:

ZBiLK oraz R.Z.K. Gdynia
Potwierdzenie odbioru opinii: OB L ceminssmnnsisiosis e eiinsine s0s S insianiait sabais sia POADIS s eSS
Uwagi:
1. Po dokonaniu proponowanych rozwiazan nalezy zglosi¢ do sprawdzenia prawidlowosci wykonania i funkcjonowania urzadzen
2. Szkic orientacyjny na odwrocie. SPOLDZIELNIA PRACY
3. Niepotrzebne skresli¢ Ustug Kominiarskich w Gdarisku
B0-317 Gdansk. ul. Obr. Westerplatte 25/27 5
NIP:584-020-31-52 Opiniodawca:

Rejonowy Zakiad: 81-015 Gdynia
ul. Morska 447, 1el, tin 620-03-96

f




Projekt rozbudowy wewnetrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, zlokalizowanym

przy ul. Tucholskiej 1 w Gdyni, dla lokali mieszkalnych nr 4, 6, 9, 10, 13, 14, 17, 20,

1l dz. nr 44 obreb 0021 Oksywie
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SPOLDZIELNIA PRACY
Uslug Kominiarskich w Gdarisku
B60-317 Gdanisk, ul. Obr, Westerplatte 25/27
) NIP:584-020-31-62
Rejonowy Zaklad: 81-015 Gdynia
I, 58 £20.01

ul. Morska 447, tel 3-96 Gdynia 08.06.2022

Opinia Nr 0329/£./2022

Z wynikéw przeprowadzonych ogledzin — ekspertyzy urzadzen grzewczo kominowych budynku
przy ulicy: Tucholska nr: 1/17 w: Gdyni
dotyczgeych urzadzen grzewczo — kominowych, uzytkowanych przez:

ZB.ILLK
sporzadzona przez posiadajgcego wymagane uprawnienia mistrza kominiarskiego:

Pana: Piescikowski Lukasz w celu:
1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podigczenie ?

2. Ustalenia prawidlowosci podigczen *

3. Ustalenia przyczyn wadliwego dzialania urzadzenia®

w zwigzku z powyzszym stwierdza sig¢ co nastepuje:

Kociot gazowy z zamknigtq komora spalania podtgczyé do 7 przewodu kominowego w
pomieszczeniu kuchni, po wczesniejszym udroznieniu i zlikwidowaniu kuchni weglowe;.
Przewdd spalinowy wyposazy¢ we wktad koncentryczny.

Wentylacja wywiewna z pomieszczenia fazienki jest sprawna. Kratke wentylacyjne
osadzi¢ bezzaluzyjng o wymiarach 14x14cm.

Wentylacja wywiewna z pomieszczenia kuchni nalezy udrozni¢. Kratke wentylacyjne
osadzié¢ bezzaluzyjng o wymiarach 14x14cm.

Ponadto w mieszkaniu zainstalowaé nawiewniki okienne celem poprawienia prawidfowe;j
cyrkulacji w mieszkaniu. Ilo$é nawiewnikéw dostosowaé do ilosci podigczer w
mieszkaniu.

Opinig sporzadzono w oparciu o: Ustawe Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. (Dz. U. Nr207 poz. 2016Z pézniejszymi zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnial6 czerwea 2003 r. Dz. U. Nr 121 poz. 1138) w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw

Opinie sporzadzono w 2 egzemplarzach z przeznaczeniem po 1 dla:

Z.B.LL.K oraz R.Z.K. Gdynia

Potwierdzenie odbioru opinii: (1 ) o171 1) IO PP PO
Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwigzan nalezy zglosi¢ do sprawdzenia prawidlowosci wykonania i funkcjonowania urzadzen

2. Szkic orientacyjny na odwrocie.
3. Niepotrzebne skresli¢

Projekt rozbudowy wewnetrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, zlokalizowanym
przy ul. Tucholskiej 1 w Gdyni, dla lokali mieszkalnych nr 4, 6, 9, 10, 13, 14, 17, 20,
dz. nr 44 obreb 0021 Oksywie




Projekt rozbudowy wewnetrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, zlokalizowanym

przy ul. Tucholskiej 1 w Gdyni, dla lokali mieszkalnych nr 4, 6, 9, 10, 13, 14, 17, 20,

dz. nr 44 obregb 0021 Oksywie
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Projekt rozbudowy wewnetrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, zlokalizowanym
przy ul. Tucholskiej 1 w Gdyni, dla lokali mieszkalnych nr 4, 6, 9, 10, 13, 14, 17, 20,

dz. nr 44 obreb 0021 Oksywie

3.0 Kopia warunkoéw technicznych przylaczenia do sieci gazowej

\ POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spétka Gazownictwa sp. z o.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Gdarnsku
ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdarisk

Gazownia w Gdyni
ul. Zeromskiego 18, 81-346 Gdynia

tel. 22 444 33 33

e-mail: sekretariat.gdansk@psgaz.pl

Nasz znak: WG86/0000136751/00001/2022/00000

Gmina Miasta Gdynia

al. marsz. Pitsudskiego 52/54

81-382 Gdynia

Gdynia, 11.10.2022

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pobér gazu ziemnego wysokometanowego w ilosci nie wigkszej niz 10 mm/

gazu ziemnego zaazotowanego w ilosci nie wiekszej niz 25 m/n.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 11.10.2022 w oparciu 0 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010
r. w sprawie szczegétowych warunkow funkcjonowania systemu gazowego (Dz. U. 2010 r., nr 133, poz. 891 ze
zm), wydaje sig nastepujace Warunki przytgczenia do sieci gazowej:
Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E

1.

2. Miejsce przytaczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjscia z systemu gazowego): lokal mieszkalny, adres:
Gdynia, ul. Tucholska 1/4
3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:
Przygotowanie positkéw
Przygotowanie CWU
Ogrzewanie pomieszczen
4. Rodzaj i iloé¢ urzadzen gazowych, ktére beda podtaczone do instalacji gazowej:
Urzadzenie Moc urzadzenia Liczba urzgdzeri  |taczna moc urzadzen
[kW] [s2t] [kW]
Kuchnia 4 palnikowa 8 1 8
Kociot gazowy dwufunkcyjny 22 1 22
(c.o./cw.)
taczna moc [kW] 30
5. Dostawa i odbidr paliwa gazowego:
5.1. Moc przytaczeniowa 3 [m*/h];
5.2. Roczny odbiér paliwa gazowego: 3000 [m3/rok]
6. Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowej:
6.1. Przytacze istniejace niskiego cisnienia.
6.2. Lokalizacja: Gdynia Tucholska 1
7. Cisnienie paliwa gazowego:
7.1. w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 1,80 [kPa] maksymalne: 2,50 [kPa]
Polska Spéolka Gazownictwa sp. 2 0.0 Oddziat Zakiad Gazowniczy w Gdansku Sad Rejonowy dla Krakowa - Srédmiescia w Krakowie.
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 ul. Walowa 41/43 Xil Wydziai Gospodarczy
33-100 Tarnow 80-858 Gdansk NIP 5252496411 REGON 142739519 KRS 0000374001

Kapitat zakladowy: 10 488 917 050 z}

www.psgaz.pl



Projekt rozbudowy wewnetrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, zlokalizowanym

przy ul. Tucholskiej 1 w Gdyni, dla lokali mieszkalnych nr 4, 6, 9, 10, 13, 14, 17, 20,

dz. nr 44 obreb 0021 Oksywie

7.2. w punkcie dostarczenia i odbioru: minimalne 1,80 [kPa], maksymalne 2,50 [kPa]
8. Wymagania dotyczace kontroli dostawy i odbieru paliwa gazowego:
8.1. Miejsce dostawy i odbioru: lokal mieszkalny, adres: Gdynia, ul. Tucholska 1/4
8.2. Miejsce usytuowana punktu gazowego: na zewnetrznej écianie budynku
8.3. Charakterystyka uktadu pomiarowego:
8.3.1. Typ gazomierza: Gazomierz miechowy G4 R130 - 1 [szt], lokalizacja: na klatce schodowej,
status urzgdzenia: projektowane
8.4. Wymagania dotyczace redukgji: nie dotyczy.

8.5. Inne wymagania:

9. Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z 0.0. i instalacji odbiorcy przylgczanego stanowi: Kurek
gtéwny zlokalizowany na przytaczu na zewnetrznej $cianie budynku

10. Koszt przytgczenia ponosi przedsiebiorstwo gazownicze.

11. Instalacja gazowa powinna byé zaprojektowana i wykonana w trybie okreslonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 r. nr 75, poz. 690 ze zm.) w
oparciu o dokumentacje techniczna, na ktérg uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe lub zgtoszenie
na roboty budowlane (w przypadku gdy pozwolenie na budowe nie jest wymagane, a wymagane jest
zgloszenie). Zgodnie z powyzszymi przepisami zabrania sie stosowania w jednym budynku gazu plynnego i

gazu z sieci gazowej. Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta.

12. Przyfaczane do sieci urzadzenia i instalacje musza spetnia¢ wymagania techniczne i eksploatacyjne
zapewniajace:

12.1. Bezpieczeristwo funkcjonowania systemu gazowego.

12.2. Zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewlasciwg pracg
przytaczonych urzadzen.

12.3. Zabezpieczenie przytaczonych urzadzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii Iub
wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

13.W przypadku zmiany parametrow odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystapi¢ z Wnioskiem
o okreélenie nowych Warunkow przytaczenia do sieci gazowej.

14. Warunki przytaczenia sa wazne przez okres 24 miesiecy od daty ich wydania.

15. Warunki przytaczenia sporzadzono w dwoéch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.

16. Klauzule:

16.1. W realizacji przytaczenia (w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowac rozwigzania
techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad
Gazowniczy ~w Gdansku, ktérych odpowiednie czesci tematyczne beda udostepnione projektantowi/
wykonawcy na jego zgloszenie, wyrazone w formie pisemnej, tradycyjnej lub elektronicznej.

16.2. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.

16.3. Niniejsze Warunki przytaczenia do sieci gazowej stanowia oéwiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 7 ust 14 Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sa zobowigzaniem
do sprzedazy paliwa gazowego.

16.4. Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przytaczenia informacie:

L.p. Numer PoD Kod kreskowy

8018590365500091655979
Adres: Gdynia ul. Tucholska 1 lokal nr 4

PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE
Dokument zostat zaakceptowany przez:
TOMASZ EHRLICH, Kier. Gazowni
Wygenerowany elektronicznie.

Nie wymaga podpisu ani stempla.

Opracowat/a: Dominik Kiodziriski

Potwierdzam odbiér niniejszych Warunkéw przytaczenia do sieci gazowej

Nr sprawy: 136751/2022
Strona 2z 4



Projekt rozbudowy wewnetrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, zlokalizowanym
przy ul. Tucholskiej 1 w Gdyni, dla lokali mieszkalnych nr 4, 6, 9, 10, 13, 14, 17, 20,

dz. nr 44 obreb 0021 Oksywie

POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Gdansku
ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdarisk

Gazownia w Gdyni
ul. Zeromskiego 18, 81-346 Gdynia

tel. 22 444 33 33

e-mail: sekretariat.gdansk@psgaz.pl

Nasz znak: WG86/0000136777/00001/2022/00000

Gmina Miasta Gdynia

al. marsz. Pitsudskiego 52/54

81-382 Gdynia

Gdynia, 11.10.2022

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pobér gazu ziemnego wysokometanowego w ilosci nie wiekszej niz 10 mm/

gazu ziemnego zaazotowanego w ilosci nie wiekszej niz 25 m/h.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 11.10.2022 w oparciu 0 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010
r. w sprawie szczegbtowych warunkéw funkcjonowania systemu gazowego (Dz. U. 2010 r., nr 133, poz. 891 ze
zm), wydaje sie nastepujgce Warunki przytgczenia do sieci gazowej:

1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E
2. Migjsce przylaczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjscia z systemu gazowego): lokal mieszkalny, adres:
Gdynia, ul. Tucholska 1/6
3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:
Przygotowanie positkow
Przygotowanie CWU
Ogrzewanie pomieszczen
4. Rodzaj i ilo$¢ urzadzen gazowych, ktére bedg podigczone do instalacji gazowej:
Urzadzenie Moc urzgdzenia Liczba urzadzen  |taczna moc urzadzen
[kW] [s2t] [kW]
Kuchnia 4 palnikowa 8 1 8
Kociot gazowy dwufunkcyjny 22 1 22
(c.o/cw.)
taczna moc [kW] 30
5. Dostawa i odbiér paliwa gazowego:
5.1. Moc przytaczeniowa 3 [m~/h],
5.2. Roczny odbidr paliwa gazowego: 3000 [m3/rok]
6. Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowe;j:
6.1. Przylacze istniejace niskiego cisnienia.
6.2. Lokalizacja: Gdynia Tucholska 1
7. Cisnienie paliwa gazowego:
7.1. w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 1,80 [kPa] maksymaine: 2,50 [kPa]
Polska Spélka Gazownictwa sp. 2 0.0. Odaziat Zakiad Gazowniczy w Gdansku Sad Rejonowy dlz Krakowa - Srédmiescia w Krakowie.
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 ul. Walowa 41/43 Xil Wydzial Gospodarczy

33-100 Tarnow

arczy KRS
80-858 Gdansk NIP 5252498411 REGON 142739519 KRS 0000374001

Kapitat zakiadowy: 10 488 917 050 zt

www.psgaz.pl



Projekt rozbudowy wewnetrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, zlokalizowanym

przy ul. Tucholskiej 1 w Gdyni, dla lokali mieszkalnych nr 4, 6, 9, 10, 13, 14, 17, 20,

dz. nr 44 obreb 0021 Oksywie

7.2. w punkcie dostarczenia i odbioru: minimaine 1,80 [kPa], maksymalne 2,50 [kPa]
8. Wymagania dotyczace kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:
8.1. Miejsce dostawy i odbioru: lokal mieszkalny, adres: Gdynia, ul. Tucholska 1/6
8.2. Miejsce usytuowana punktu gazowego: na zewnetrznej $cianie budynku
8.3. Charakterystyka ukladu pomiarowego:
8.3.1. Typ gazomierza: Gazomierz miechowy G4 R130 - 1 [szt], lokalizacja: na klatce schodowej,
status urzadzenia: projektowane
8.4. Wymagania dotyczace redukgciji: nie dotyczy.

8.5. Inne wymagania:

9. Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z o.0. i instalacji odbiorcy przytaczanego stanowi: Kurek
gtéwny zlokalizowany na przytaczu na zewnetrznej $cianie budynku

10. Koszt przytaczenia ponosi przedsighiorstwo gazownicze.

11. Instalacja gazowa powinna by¢ zaprojektowana i wykonana w trybie okreslonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzagdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 r. nr 75, poz. 690 ze zm.) w
oparciu o dokumentacje techniczng, na ktéra uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe lub zgloszenie
na roboty budowlane (w przypadku gdy pozwolenie na budowe nie jest wymagane, a wymagane jest
zgtoszenie). Zgodnie z powyzszymi przepisami zabrania sie stosowania w jednym budynku gazu ptynnego i

gazu z sieci gazowej. Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta.

12. Przytaczane do sieci urzadzenia i instalacje musza speiniaé wymagania techniczne i eksploatacyjne
zapewniajace:

12.1. Bezpieczenistwo funkcjonowania systemu gazowego.

12.2. Zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewtasciwg pracg
przytaczonych urzadzen.

12.3. Zabezpieczenie przytaczonych urzadzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

13.W przypadku zmiany parametréw odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystapi¢é z Whnioskiem
o okreslenie nowych Warunkéw przytaczenia do sieci gazowej.

14. Warunki przytaczenia sa wazne przez okres 24 miesiecy od daty ich wydania.

15. Warunki przytaczenia sporzadzono w dwéch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.

16. Klauzule:

16.1. W realizacji przytgczenia (w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowaé rozwigzania
techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Gdansku, ktérych odpowiednie czegsci tematyczne bedg udostepnione projektantowi/
wykonawcy na jego zgtoszenie, wyrazone w formie pisemnej, tradycyjnej lub elektronicznej.

16.2. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.

16.3. Niniejsze Warunki przytgczenia do sieci gazowej stanowig oéwiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 7 ust 14 Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sa zobowigzaniem
do sprzedazy paliwa gazowego.

16.4. Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przytaczenia informacje:

L.p. Numer PoD Kod kreskowy

8018590365500091656013
Adres: Gdynia ul. Tucholska 1 lokal nr 6

PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE
Dokument zostat zaakceptowany przez:
TOMASZ EHRLICH, Kier. Gazowni
Wygenerowany elektronicznie.

Nie wymaga podpisu ani stempla.

Opracowat/a: Dominik Ktodzinski

Potwierdzam odbior niniejszych Warunkow przytgczenia do sieci gazowej

Nr sprawy: 136777/2022
Strona 2z 4



Projekt rozbudowy wewnetrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, zlokalizowanym
przy ul. Tucholskiej 1 w Gdyni, dla lokali mieszkalnych nr 4, 6, 9, 10, 13, 14, 17, 20,

dz. nr 44 obreb 0021 Oksywie

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.

Od

dziat Zaklad Gazowniczy w Gdansku

ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdarisk

Gazownia w Gdyni

ul. Zeromskiego 18, 81-346 Gdynia ; .
22 444 33 33 al. marsz. Pitsudskiego 52/54

tel.

e-mail: sekretariat.gdansk@psgaz.pl

Nasz znak: WG86/0000136821/00001/2022/00000

Gmina Miasta Gdynia

81-382 Gdynia

Gdynia, 11.10.2022

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ
Przewidywany pobor gazu ziemnego wysokometanowego w ilosci nie wiekszej niz 10 mm/
gazu ziemnego zaazotowanego w ilosci nie wiekszej niz 25 m/h.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 11.10.2022 w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010
r. w sprawie szczeg6towych warunkéw funkcjonowania systemu gazowego (Dz. U. 2010 r., nr 133, poz. 891 ze

zm
i1

), wydaje sig nastepujgce Warunki przytgczenia do sieci gazowej:

Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E

2. Miejsce przytgczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjscia z systemu gazowego): lokal mieszkalny, adres:
Gdynia, ul. Tucholska 1/9
3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:
Przygotowanie positkéw
Przygotowanie CWU
Ogrzewanie pomieszczen
4. Rodzaj i ilo$¢ urzadzen gazowych, ktére bedg podtaczone do instalacji gazowej:
Urzadzenie Moc urzgdzenia Liczba urzgdzenn |taczna moc urzadzen
[kW] [s2t] [kW]
Kuchnia 4 palnikowa 8 1 8
Kociot gazowy dwufunkcyjny 22 ) 22
(c.0./locw.)
taczna moc [kW] 30
5. Dostawa i odbi¢r paliwa gazowego:
5.1. Moc przylaczeniowa 3 [m~/h];
5.2. Roczny odbiér paliwa gazowego: 3000 [m3/rok]
6. Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowej:
6.1. Przytacze istniejace niskiego cisnienia.
6.2. Lokalizacja: Gdynia Tucholska 1
7. Cisnienie paliwa gazowego:
7.1. w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 1,80 [kPa] maksymalne: 2,50 [kPa]
Polska Spéika Gazownictwa sp. 2 0.0. Oddzial Zakiad Gazowniczy w Gdansku Sad Rejonowy dla Krakowa - Sredmiescia w Krakowie.
ERE S 80858 Clanek i D525 d00r] AEGON 1437395 15 KRS 0000374001

Kapital zaktadowy: 10 488 917 050 zt

www.psgaz.pl



7.2. w punkcie dostarczenia i odbioru: minimalne 1,80 [kPa), maksymalne 2,50 [kPa]
8. Wymagania dotyczace kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:
8.1. Miejsce dostawy i odbioru: lokal mieszkalny, adres: Gdynia, ul. Tucholska 1/9
8.2. Miejsce usytuowana punktu gazowego: na zewnetrznej $cianie budynku
8.3. Charakterystyka ukiadu pomiarowego:
8.3.1. Typ gazomierza: Gazomierz miechowy G4 R130 - 1 [szt], lokalizacja: na klatce schodowej,
status urzgdzenia: projektowane
8.4. Wymagania dotyczace redukcji: nie dotyczy.

8.5. Inne wymagania:

9. Miejsce rozgraniczenia sieci gazowe] PSG sp. z 0.0. i instalagji odbiorcy przytaczanego stanowi: Kurek
gtéwny zlokalizowany na przytaczu na zewnetrznej $cianie budynku

10. Koszt przytgczenia ponosi przedsigbiorstwo gazownicze.

11. Instalacja gazowa powinna by¢ zaprojektowana i wykonana w trybie okreslonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 r. nr 75, poz. 690 ze zm.) w
oparciu o dokumentacje techniczng, na ktéra uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe lub zgloszenie
na roboty budowlane (w przypadku gdy pozwolenie na budowe nie jest wymagane, a wymagane jest
zgtoszenie). Zgodnie z powyzszymi przepisami zabrania sie stosowania w jednym budynku gazu ptynnego i

gazu z sieci gazowej. Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta.

12. Przytaczane do sieci urzadzenia i instalacje musza speinia¢ wymagania techniczne i eksploatacyjne
zapewniajace:

12.1. Bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego.

12.2. Zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewlasciwg pracg
przytaczonych urzadzen.

12.3. Zabezpieczenie przytaczonych urzadzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

13.W przypadku zmiany parametréw odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystgpi¢ z Whnioskiem
o okreslenie nowych Warunkéw przytgczenia do sieci gazowe;.

14. Warunki przytaczenia sa wazne przez okres 24 miesiecy od daty ich wydania.

15. Warunki przytaczenia sporzadzono w dwoch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.

16. Klauzule:

16.1. W realizacji przytaczenia (w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowaé rozwigzania
techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG sp. z 0.0. Oddziat Zakiad
Gazowniczy ~w Gdarisku, ktérych odpowiednie czesci tematyczne beda udostgpnione projektantowi/
wykonawcy na jego zgtoszenie, wyrazone w formie pisemnej, tradycyjnej lub elektronicznej.

16.2. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.

16.3. Niniejsze Warunki przytgczenia do sieci gazowej stanowia o$wiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 7 ust 14 Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sa zobowigzaniem
do sprzedazy paliwa gazowego.

16.4. Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przytaczenia informacje:

Lp Numer PoD Kod kreskowy

8018590365500091656075
Adres: Gdynia ul. Tucholska 1 lokal nr 9

PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE
Dokument zostat zaakceptowany przez:
TOMASZ EHRLICH, Kier. Gazowni
Wygenerowany elektronicznie.

Nie wymaga podpisu ani stempla.

Opracowat/a: Dominik Kiodziriski

Potwierdzam odbiér niniejszych Warunkéw przytaczenia do sieci gazowej

Nr sprawy: 136821/2022
Strona 2z 4

Projekt rozbudowy wewnetrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, zlokalizowanym
przy ul. Tucholskiej 1 w Gdyni, dla lokali mieszkalnych nr 4, 6, 9, 10, 13, 14, 17, 20,
dz. nr 44 obreb 0021 Oksywie



Projekt rozbudowy wewnetrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, zlokalizowanym
przy ul. Tucholskiej 1 w Gdyni, dla lokali mieszkalnych nr 4, 6, 9, 10, 13, 14, 17, 20,

dz. nr 44 obreb 0021 Oksywie

SPOLKA GAZOWNICTWA

@ POLSKA

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Gdarnsku
ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdarisk

Gazownia w Gdyni

ul. Zeromskiego 18, 81-346 Gdynia
tel. 22 444 33 33

e-mail: sekretariat.gdansk@psgaz.pl

Nasz znak: WG86/0000136418/00001/2022/00000

Gmina Miasta Gdynia

al. marsz. Pitsudskiego 52/54

81-382 Gdynia

Gdynia, 10.10.2022

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pobér gazu ziemnego wysokometanowego w ilosci nie wiekszej niz 10 m3m/

gazu ziemnego zaazotowanego w ilosci nie wiekszej niz 25 m¥/n.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 10.10.2022 w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010
r. W sprawie szczegétowych warunkow funkcjonowania systemu gazowego (Dz. U. 2010 r., nr 133, poz. 891 ze
zm), wydaje sig nastgpujace Warunki przylaczenia do sieci gazowej:
1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E

2. Miejsce przytaczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjscia z systemu gazowego): lokal mieszkalny, adres:

Gdynia, ul. Tucholska 1/10

3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:
Przygotowanie positkéw
Przygotowanie CWU
Ogrzewanie pomieszczen
4. Rodzaj i ilos¢ urzadzen gazowych, ktére bedg podiaczone do instalacji gazowej:
Urzadzenie Moc urzadzenia Liczba urzadzen |taczna moc urzadzen
kW] [szt.] [kwW]
Kuchnia 4 palnikowa 8 1 8
Kociot gazowy dwufunkcyjny 22 1 22
(c.o./cw.)
taczna moc [kW] 30
5. Dostawa i odbior paliwa gazowego:
5.1. Moc przytaczeniowa 3 [m~/h];
5.2. Roczny odbiér paliwa gazowego: 3000 [m3/rok]
6. Miejsce wiaczenia do czynnej sieci gazowej:
6.1. Przylacze istniejace niskiego cisnienia.
6.2. Lokalizacja: Gdynia Tucholska 1
7. Cisnienie paliwa gazowego:
7.1. w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 1,80 [kPa] maksymalne: 2,50 [kPa]
Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat Zaklad Gazowniczy w Gdansku Sad Rejonowy dla Krakowa - Srodmiescia w Krakowie,
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 ul. Walowa 41/43 XII Wydziat Gospodarczy KI
33—10(11 Taméw 80-858 Gdansk NIP 5252496411 REGON 142739519 KRS 0000374001

Kapitat zakladowy: 10 488 917 050 zt

www.psgaz.pl



Projekt rozbudowy wewnetrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, zlokalizowanym

przy ul. Tucholskiej 1 w Gdyni, dla lokali mieszkalnych nr 4, 6, 9, 10, 13, 14, 17, 20,

dz. nr 44 obreb 0021 Oksywie

7.2. w punkcie dostarczenia i odbioru: minimalne 1,80 [kPa], maksymalne 2,50 [kPa]
8. Wymagania dotyczace kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:
8.1. Migjsce dostawy i odbioru: lokal mieszkalny, adres: Gdynia, ul. Tucholska 1/10
8.2. Miejsce usytuowana punktu gazowego: na zewnetrznej scianie budynku
8.3. Charakterystyka uktadu pomiarowego:
8.3.1. Typ gazomierza: Gazomierz miechowy G4 R130 - 1 [szt], lokalizacja: na klatce schodowej,
status urzgdzenia: projektowane
8.4. Wymagania dotyczace redukcii: nie dotyczy.

8.5. Inne wymagania:

9. Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z o0.0. i instalacji odbiorcy przytaczanego stanowi: Kurek
gtéwny zlokalizowany na przytaczu na zewnetrznej $cianie budynku

10. Koszt przytaczenia ponosi przedsigbiorstwo gazownicze.

11.Instalacja gazowa powinna byé¢ zaprojektowana i wykonana w trybie okreslonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 r. nr 75, poz. 690 ze zm.) w

oparciu o dokumentacje techniczna, na ktorg uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe lub zgtoszenie

na roboty budowlane (w przypadku gdy pozwolenie na budowe nie jest wymagane, a wymagane jest

zgloszenie). Zgodnie z powyzszymi przepisami zabrania sig stosowania w jednym budynku gazu ptynnego i

gazu z sieci gazowej. Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta.
12.Przylaczane do sieci urzadzenia i instalacje musza spetnia¢ wymagania techniczne i eksploatacyjne

Zapewniajace:

12.1. Bezpieczenistwo funkcjonowania systemu gazowego.

12:2. Zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewtasciwg praca
przytaczonych urzadzen.

12.3. Zabezpieczenie przytaczonych urzadzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

13.W przypadku zmiany parametréow odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystapi¢ z Wnioskiem

o okreslenie nowych Warunkow przytaczenia do sieci gazowej.

14. Warunki przylaczenia s wazne przez okres 24 miesigcy od daty ich wydania.
15. Warunki przytaczenia sporzadzono w dwéch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.
16. Klauzule:

16.1. W realizacji przytaczenia (w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowaé rozwigzania
techniczne i technologiczne przewidziane wewnegtrznymi opracowaniami PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad
Gazowniczy ~w Gdansku, ktérych odpowiednie czesci tematyczne beda udostepnione projektantowi/
wykonawcy na jego zgtoszenie, wyrazone w formie pisemnej, tradycyjnej lub elektronicznej.

16.2. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.

16.3. Niniejsze Warunki przytaczenia do sieci gazowej stanowig oswiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 7 ust 14 Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowigzaniem
do sprzedazy paliwa gazowego.

16.4. Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przytaczenia informacje:

L. p. Numer PoD Kod kreskowy

jereem——— ||

Adres: Gdynia ul. Tucholska 1 lokal nr 10

PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE
Dokument zostat zaakceptowany przez:
TOMASZ EHRLICH, Kier. Gazowni
Wygenerowany elektronicznie.

Nie wymaga podpisu ani stempla.

Opracowat/a: Dominik Ktodzinski

Potwierdzam odbior niniejszych Warunkéw przytaczenia do sieci gazowej

Nr sprawy: 136418/2022
Strona2z4



Projekt rozbudowy wewnetrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, zlokalizowanym

przy ul. Tucholskiej 1 w Gdyni, dla lokali mieszkalnych nr 4, 6, 9, 10, 13, 14, 17, 20,

dz. nr 44 obreb 0021 Oksywie

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Gdarnisku
ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdarisk

Gazownia w Gdyni

. ; ; Gmina Miasta Gdynia
ul. Zeromskiego 18, 81-346 Gdynia A )
tel. 22 444 33 33 al. marsz. Pitsudskiego 52/54

e-mail: sekretariat.gdansk@psgaz.pl 81-382 Gdynia

Nasz znak: WG86/0000136689/00001/2022/00000 Gdynia, 11.10.2022

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ
Przewidywany pobér gazu ziemnego wysokometanowego w ilosci nie wiekszej niz 10 m*/n/
gazu ziemnego zaazotowanego w ilosci nie wiekszej niz 25 m/h.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 10.10.2022 w oparciu 0 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010
r. w sprawie szczegdtowych warunkéw funkcjonowania systemu gazowego (Dz. U. 2010 r., nr 133, poz. 891 ze
zm), wydaje sig nastepujgce Warunki przytaczenia do sieci gazowej:
1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E
2. Miejsce przylaczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjécia z systemu gazowego): lokal mieszkalny, adres:
Gdynia, ul. Tucholska 1/13
3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:
Przygotowanie positkow
Przygotowanie CWU
Ogrzewanie pomieszczen
4. Rodzaj i ilos¢ urzadzen gazowych, kidre beda podigczone do instalacji gazowej:

Urzagdzenie Moc urzgdzenia Liczba urzgdzen |taczna moc urzadzen
[kW] [szt] [kW]
Kuchnia 4 palnikowa 8 1 8
Kociot gazowy dwufunkcyjny 22 1 22
(c.o.lcw.)
tagczna moc [kW] 30

5. Dostawa i odbiér paliwa gazowego:
5.1. Moc przytaczeniowa 3 [m°/h];
5.2. Roczny odbiér paliwa gazowego: 3000 [mslrok]
6. Miejsce wiaczenia do czynnej sieci gazowej:
6.1. Przylacze istniejace niskiego cisnienia.
6.2. Lokalizacja: Gdynia Tucholska 1
7. Cisnienie paliwa gazowego:
7.1. w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 1,80 [kPa] maksymalne: 2,50 [kPa]

Polska Spélka Gazownictwa sp. 2 0.0. Oddziat Zakiad Gazowniczy w Gdarisku Sad Rejonowy dla Krakowa - Srédmiescia w Krakowie,
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 ul. Walowa 41/43 Xil Wydzial Gospodarczy KRS,
33-100 Tarnow 80-858 Gdarisk NIP 5252496411 REGON 142739519 KRS 0000374001
Kapitat zakiadowy: 10 488 917 050 zt www.psgaz.pt



Projekt rozbudowy wewnetrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, zlokalizowanym

przy ul. Tucholskiej 1 w Gdyni, dla lokali mieszkalnych nr 4, 6, 9, 10, 13, 14, 17, 20,

dz. nr 44 obreb 0021 Oksywie

7.2. w punkcie dostarczenia i odbioru: minimalne 1,80 [kPa], maksymaine 2,50 [kPa]
8. Wymagania dotyczace kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:
8.1. Miejsce dostawy i odbioru: lokal mieszkalny, adres: Gdynia, ul. Tucholska 1/13
8.2. Miejsce usytuowana punktu gazowego: na zewnetrznej scianie budynku
8.3. Charakterystyka ukiadu pomiarowego:
8.3.1. Typ gazomierza: Gazomierz miechowy G4 R130 - 1 [szt], lokalizacja: na klatce schodowe,
status urzgdzenia: projektowane
8.4. Wymagania dotyczace redukgji: nie dotyczy.

8.5. Inne wymagania:

9. Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z 0.0. i instalacji odbiorcy przytaczanego stanowi: Kurek
gtéwny zlokalizowany na przytaczu na zewnetrznej $cianie budynku

10. Koszt przytgczenia ponosi przedsiebiorstwo gazownicze.

11. Instalacja gazowa powinna byé zaprojektowana i wykonana w trybie okreélonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 r. nr 75, poz. 690 ze zm.) w
oparciu o dokumentacje techniczna, na ktorg uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe lub zgloszenie
na roboty budowlane (w przypadku gdy pozwolenie na budowe nie jest wymagane, a wymagane jest
zgloszenie). Zgodnie z powyzszymi przepisami zabrania sig stosowania w jednym budynku gazu plynnego i

gazu z sieci gazowej. Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta.

12. Przytaczane do sieci urzadzenia i instalacje musza speiniaé wymagania techniczne i eksploatacyjne
zapewniajgce:

12.1. Bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego.

12.2. Zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewtadciwg pracg
przytaczonych urzadzen.

12.3. Zabezpieczenie przytaczonych urzadzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

13.W przypadku zmiany parametréw odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystapic z Whnioskiem
o okreélenie nowych Warunkéw przytaczenia do sieci gazowej.

14, Warunki przytaczenia sg wazne przez okres 24 miesiecy od daty ich wydania.

15. Warunki przytgczenia sporzadzono w dwoch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.

16. Klauzule:

16.1. W realizacji przytaczenia (w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowaé rozwigzania
techniczne i technologiczne przewidziane wewngtrznymi opracowaniami PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad
Gazowniczy ~w Gdansku, ktérych odpowiednie czesci tematyczne bedg udostepnione projektantowi/
wykonawcy na jego zgtoszenie, wyrazone w formie pisemnej, tradycyjnej lub elektronicznej.

16.2. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.

16.3. Niniejsze Warunki przytaczenia do sieci gazowej stanowia oéwiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 7 ust 14 Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sa zobowigzaniem
do sprzedazy paliwa gazowego.

16.4. Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przytaczenia informacie:

L.p Numer PoD Kod kreskowy

8018590365500091655771
Adres: Gdynia ul. Tucholska 1 lokal nr 13

PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE
Dokument zostat zaakceptowany przez:
TOMASZ EHRLICH, Kier. Gazowni
Wygenerowany elektronicznie.

Nie wymaga podpisu ani stempla.

Opracowat/a: Dominik Ktodzirski

Potwierdzam odbiér niniejszych Warunkoéw przytaczenia do sieci gazowej

Nr sprawy: 136689/2022
Strona2z 4



Projekt rozbudowy wewnetrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, zlokalizowanym
przy ul. Tucholskiej 1 w Gdyni, dla lokali mieszkalnych nr 4, 6, 9, 10, 13, 14, 17, 20,

dz. nr 44 obreb 0021 Oksywie

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaklad Gazowniczy w Gdansku.
ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdarisk

Gazownia w Gdyni

ul. Zeromskiego 18, 81-346 Gdynia
tel. 22 444 33 33

e-mail: sekretariat.gdansk@psgaz.pl

Nasz znak: WG86/0000136696/00001/2022/00000

Gmina Miasta Gdynia

al. marsz. Pitsudskiego 52/54

81-382 Gdynia

Gdynia, 11.10.2022

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pobér gazu ziemnego wysokometanowego w ilosci nie wigkszej niz 10 m3/m/

gazu ziemnego zaazotowanego w ilosci nie wiekszej niz 25 m’/n.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 10.10.2022 w oparciu 0 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010
r. w sprawie szczegotowych warunkéw funkcjonowania systemu gazowego (Dz. U. 2010 r., nr 133, poz. 891 ze
zm), wydaje sig nastepujace Warunki przytgczenia do sieci gazowej:
Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E

Miejsce przylaczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjscia z systemu gazowego): lokal mieszkalny, adres:

1.
2.

Gdynia, ul. Tucholska 1/14

. Cel wykorzystania paliwa gazowego:

Przygotowanie positkéw
Przygotowanie CWU
Ogrzewanie pomieszczen

4. Rodzaj i ilos¢ urzadzen gazowych, kiére beda podtaczone do instalacji gazowej:
Urzadzenie Moc urzadzenia Liczba urzadzenn  |taczna moc urzadzen
[kW] [s2t] [kW]
Kuchnia 4 palnikowa 8 4 8
Kociot gazowy dwufunkcyjny 22 1 22
(c.o./cw.)
taczna moc [kW] 30
5. Dostawa i odbior paliwa gazowego:
5.1. Moc przytaczeniowa 3 [m°/h];
5.2. Roczny odbiér paliwa gazowego: 3000 [mslrok]
6. Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowej:
6.1. Przylacze istniejace niskiego cisnienia.
6.2. Lokalizacja: Gdynia Tucholska 1
7. Cisnienie paliwa gazowego:
7.1. w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 1,80 [kPa] maksymalne: 2,50 [kPa]
Polska Spolka Gazownictwa sp. z 0.0. Oddzial Zaktad Gazowniczy w Gdarisku Sad Rejonowy dla Krakowa - Srédmiescia w Krakowie,
MRS el Bo.063 Clonek AP DSeBasear RECOK 145739515 KRS 0000374001

Kapitat zaktadowy: 10 488 917 050 zt

www.psgaz.pl



Projekt rozbudowy wewnetrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, zlokalizowanym

przy ul. Tucholskiej 1 w Gdyni, dla lokali mieszkalnych nr 4, 6, 9, 10, 13, 14, 17, 20,

dz. nr 44 obreb 0021 Oksywie

7.2. w punkcie dostarczenia i odbioru: minimaline 1,80 [kPa], maksymalne 2,50 [kPa]
8. Wymagania dotyczace kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:
8.1. Miejsce dostawy i odbioru: lokal mieszkalny, adres: Gdynia, ul. Tucholska 1/14
8.2. Miejsce usytuowana punktu gazowego: na zewnetrznej écianie budynku
8.3. Charakterystyka uktadu pomiarowego:
8.3.1. Typ gazomierza: Gazomierz miechowy G4 R130 - 1 [szt], lokalizacja: na klatce schodowej,
status urzadzenia: projektowane
8.4. Wymagania dotyczace redukcji: nie dotyczy.

8.5. Inne wymagania:

9. Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z o.0. i instalacji odbiorcy przytaczanego stanowi: Kurek
gtéwny zlokalizowany na przytaczu na zewnetrznej écianie budynku

10. Koszt przytgczenia ponosi przedsigbiorstwo gazownicze.

11. Instalacja gazowa powinna by¢ zaprojektowana i wykonana w trybie okreslonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 r. nr 75, poz. 690 ze zm.) w
oparciu o dokumentacje techniczng, na ktora uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe lub zgtoszenie
na roboty budowlane (w przypadku gdy pozwolenie na budowg nie jest wymagane, a wymagane jest
zgtoszenie). Zgodnie z powyzszymi przepisami zabrania sie stosowania w jednym budynku gazu ptynnego i

gazu z sieci gazowej. Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta.

12. Przytaczane do sieci urzadzenia i instalacje musza spetnia¢ wymagania techniczne i eksploatacyjne
zapewniajace:

12.1. Bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego.

12.2. Zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewlasciwg pracg
przylgczonych urzadzen.

12.3. Zabezpieczenie przytgczonych urzadzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

13.W przypadku zmiany parametréw odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystgpi¢ z Wnioskiem
o okreslenie nowych Warunkéw przytgczenia do sieci gazowej.

14. Warunki przytaczenia sg wazne przez okres 24 miesiecy od daty ich wydania.

15. Warunki przytaczenia sporzadzono w dwoch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.

16. Klauzule:

16.1. W realizacji przytaczenia (w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowac rozwigzania
techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad
Gazowniczy ~w Gdansku, ktérych odpowiednie czesci tematyczne bedag udostgpnione projektantowi/
wykonawcy na jego zgtoszenie, wyrazone w formie pisemnej, tradycyjnej lub elektronicznej.

16.2. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.

16.3. Niniejsze Warunki przytaczenia do sieci gazowej stanowia oéwiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 7 ust 14 Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sa zobowigzaniem
do sprzedazy paliwa gazowego.

16.4. Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przytgczenia informacje:

L.p. Numer PoD Kod kreskowy
1.
8018590365500091655795

Adres: Gdynia ul. Tucholska 1 lokal nr 14

PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE
Dokument zostat zaakceptowany przez:
TOMASZ EHRLICH, Kier. Gazowni
Wygenerowany elektronicznie.

Nie wymaga podpisu ani stempla.

Opracowat/a: Dominik Kiodziriski

Potwierdzam odbiér niniejszych Warunkéw przytaczenia do sieci gazowej

Nr sprawy: 136696/2022
Strona2z4



Projekt rozbudowy wewnetrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, zlokalizowanym
przy ul. Tucholskiej 1 w Gdyni, dla lokali mieszkalnych nr 4, 6, 9, 10, 13, 14, 17, 20,
dz. nr 44 obreb 0021 Oksywie

POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaklad Gazowniczy w Gdansku
ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdarisk

Gazownia w Gdyni

ul. Zeromskiego 18, 81-346 Gdynia
tel. 22 444 33 33

e-mail: sekretariat.gdansk@psgaz.pl

Nasz znak: WG86/0000136242/00001/2022/00000

Gmina Miasta Gdynia
al. marsz. Pitsudskiego 52/54

81-382 Gdynia

Gdynia, 10.10.2022

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pobér gazu ziemnego wysokometanowego w ilosci nie wigkszej niz 10 mm/

gazu ziemnego zaazotowanego w ilosci nie wiekszej niz 25 m°/h.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 10.10.2022 w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010
r. w sprawie szczeg6towych warunkéw funkcjonowania systemu gazowego (Dz. U. 2010 r., nr 133, poz. 891 ze
zm), wydaje sig nastepujace Warunki przytaczenia do sieci gazowej:
Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E

Miejsce przytaczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjscia z systemu gazowego): lokal mieszkalny, adres:

.
2.

3,

Gdynia, ul. Tucholska 1/17

Cel wykorzystania paliwa gazowego:
Przygotowanie positkéw
Przygotowanie CWU
Ogrzewanie pomieszczen

. Rodzaj i iloé¢ urzadzen gazowych, ktore beda podigczone do instalacji gazowej:

Urzgdzenie Moc urzgdzenia Liczba urzadzen

[kW] [s2t]

tgczna moc urzadzen

[xW]

Kuchnia 4 palnikowa 8 1

8

Kociot gazowy dwufunkcyjny 22 1
(c.o./cw.)

22

taczna moc [kW]

30

Dostawa i odbiér paliwa gazowego:

5.1. Moc przylaczeniowa 3 [m“/h];

5.2. Roczny odbiodr paliwa gazowego: 3000 [m3/rok]

Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowej:

6.1. Przylgcze istniejace niskiego cisnienia.

6.2. Lokalizacja: Gdynia Tucholska 1

Cisnienie paliwa gazowego:

7.1. w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 1,80 [kPa] maksymalne: 2,50 [kPa]

Polska Spolka Gazownictwa sp. z 0.0.
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16
33-100 Tarnow

Oddzial Zakiad Gazowniczy w Gdansku
ul. Walowa 41/43
80-858 Gdarisk

Xl Wydzial Gospodarczy Ki

Sad Rejonowy dla Krakowa - Srodmiescia w Krakowie,

y KR!
NIP 5252496411 REGON 1427339519 KRS 0000374001

Kapitaf zakladowy: 10 488 917 050 z¢ www.psgaz.pl



7.2. w punkcie dostarczenia i odbioru: minimalne 1,80 [kPa], maksymalne 2,50 [kPa]
8. Wymagania dotyczace kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:
8.1. Miejsce dostawy i odbioru: lokal mieszkalny, adres: Gdynia, ul. Tucholska 1/17
8.2. Miejsce usytuowana punktu gazowego: na zewnetrznej $cianie budynku
8.3. Charakterystyka uktadu pomiarowego:
8.3.1. Typ gazomierza: Gazomierz miechowy G4 R130 - 1 [szt], lokalizacja: na klatce schodowej, .
status urzadzenia: projektowane
8.4. Wymagania dotyczace redukcji: nie dotyczy.

8.5. Inne wymagania:

9. Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z o.0. i instalacji odbiorcy przylaczanego stanowi: Kurek
gtowny zlokalizowany na przytaczu na zewnetrznej $cianie budynku

10. Koszt przytaczenia ponosi przedsigbiorstwo gazownicze.

11. Instalacja gazowa powinna by¢ zaprojektowana i wykonana w trybie okreslonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 r. nr 75, poz. 690 ze zm.) w
oparciu 0 dokumentacje techniczng, na ktérg uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe lub zgloszenie
na roboty budowlane (w przypadku gdy pozwolenie na budowe nie jest wymagane, a wymagane jest
zgtoszenie). Zgodnie z powyzszymi przepisami zabrania sie stosowania w jednym budynku gazu plynnego i

gazu z sieci gazowej. Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta.

12. Przytgczane do sieci urzadzenia i instalacje muszg spetnia¢ wymagania techniczne i eksploatacyjne

zapewniajace:

12.1. Bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego.

12.2. Zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewlaéciwg pracg
przytaczonych urzadzen

12.3. Zabezpieczenie przytaczonych urzadzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

W przypadku zmiany parametréw odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystgpi¢ z Wnioskiem

o okreélenie nowych Warunkoéw przytaczenia do sieci gazowej.

14. Warunki przytaczenia sg wazne przez okres 24 miesiecy od daty ich wydania.

15. Warunki przytaczenia sporzadzono w dwéch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.

16. Klauzule:

16.1. W realizacji przytaczenia (w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowac¢ rozwigzania
techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG sp. z 0.0. Oddziat Zakiad
Gazowniczy ~w Gdansku, ktorych odpowiednie czesci tematyczne bedg udostepnione projektantowi/
wykonawcy na jego zgtoszenie, wyrazone w formie pisemnej, tradycyjnej lub elektronicznej.

16.2. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.

16.3. Niniejsze Warunki przytaczenia do sieci gazowej stanowia oéwiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 7 ust 14 Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sa zobowigzaniem
do sprzedazy paliwa gazowego.

16.4. Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przytaczenia informacje:

1

w

L. p. Numer PoD Kod kreskowy

8018590365500091660997
Adres: Gdynia ul. Tucholska 1 lokal nr 17

PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE
Dokument zostat zaakceptowany przez:
TOMASZ EHRLICH, Kier. Gazowni
Wygenerowany elektronicznie.

Nie wymaga podpisu ani stempla.

Opracowat/a: Dominik Kiodziriski

Potwierdzam odbiér niniejszych Warunkéw przytaczenia do sieci gazowej

Nr sprawy: 136242/2022
Strona 2z 4

Projekt rozbudowy wewnetrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, zlokalizowanym
przy ul. Tucholskiej 1 w Gdyni, dla lokali mieszkalnych nr 4, 6, 9, 10, 13, 14, 17, 20,
dz. nr 44 obreb 0021 Oksywie



Projekt rozbudowy wewnetrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, zlokalizowanym
przy ul. Tucholskiej 1 w Gdyni, dla lokali mieszkalnych nr 4, 6, 9, 10, 13, 14, 17, 20,

dz. nr 44 obreb 0021 Oksywie

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spadtka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Gdarnsku
ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdarnsk

Gazownia w Gdyni
ul. Zeromskiego 18, 81-346 Gdynia

tel. 22 444 33 33

e-mail: sekretariat.gdansk@psgaz.pl

Nasz znak: WG86/0000136289/00001/2022/00000

Gmina Miasta Gdynia

al. marsz. Pitsudskiego 52/54

81-382 Gdynia

Gdynia, 10.10.2022

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pobér gazu ziemnego wysokometanowego w ilosci nie wiekszej niz 10 m i

gazu ziemnego zaazotowanego w ilosci nie wiekszej niz 25 m/h.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 10.10.2022 w oparciu 0 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010
r. w sprawie szczegétowych warunkéw funkcjonowania systemu gazowego (Dz. U. 2010 r., nr 133, poz. 891 ze
zm), wydaje sig nastgpujgce Warunki przytaczenia do sieci gazowej:

1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E
2. Miejsce przylaczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjécia z systemu gazowego): lokal mieszkalny, adres:
Gdynia, ul. Tucholska 1/20
3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:
Przygotowanie positkéw
Przygotowanie CWU
Ogrzewanie pomieszczen
4. Rodzaj i ilo$¢ urzadzen gazowych, ktére bedg podtaczone do instalacji gazowej:
Urzadzenie Moc urzgdzenia Liczba urzadzeri |taczna moc urzadzen
[kW] [szt] [kW]
Kuchnia 4 palnikowa 8 1 8
Kociot gazowy dwufunkcyjny 22 1 22
(c.0./cw.)
taczna moc [kW] 30
5. Dostawa i odbior paliwa gazowego:
5.1. Moc przytaczeniowa 3 [m~/h];
5.2. Roczny odbidr paliwa gazowego: 3000 [m /rok]
6. Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowej:
6.1. Przytacze istniejace niskiego cisnienia.
6.2. Lokalizacja: Gdynia Tucholska 1
7. Cisnienie paliwa gazowego:
7.1. w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 1,80 [kPa] maksymalne: 2,50 [kPa]
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Projekt rozbudowy wewnetrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, zlokalizowanym

przy ul. Tucholskiej 1 w Gdyni, dla lokali mieszkalnych nr 4, 6, 9, 10, 13, 14, 17, 20,

dz. nr 44 obreb 0021 Oksywie

7.2. w punkcie dostarczenia i odbioru: minimaine 1,80 [kPa], maksymalne 2,50 [kPa]
8. Wymagania dotyczace kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:
8.1. Miejsce dostawy i odbioru: lokal mieszkalny, adres: Gdynia, ul. Tucholska 1/20
8.2. Migjsce usytuowana punktu gazowego: na zewnetrznej $cianie budynku
8.3. Charakterystyka uktadu pomiarowego:
8.3.1. Typ gazomierza: Gazomierz miechowy G4 R130 - 1 [szt], lokalizacja: na klatce schodowej,
status urzgdzenia: projektowane
8.4. Wymagania dotyczace redukcii: nie dotyczy.

8.5. Inne wymagania:

9. Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z o0.0. i instalacji odbiorcy przytaczanego stanowi: Kurek
gtéwny zlokalizowany na przylaczu na zewnetrznej cianie budynku

10. Koszt przytaczenia ponosi przedsigbiorstwo gazownicze.

11. Instalacja gazowa powinna by¢ zaprojektowana i wykonana w trybie okreslonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 r. nr 75, poz. 690 ze zm.) w
oparciu o dokumentacje techniczng, na ktorg uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe lub zgloszenie
na roboty budowlane (w przypadku gdy pozwolenie na budowe nie jest wymagane, a wymagane jest
zgtoszenie). Zgodnie z powyzszymi przepisami zabrania sig stosowania w jednym budynku gazu ptynnego i

gazu z sieci gazowej. Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta.

12. Przytgczane do sieci urzadzenia i instalacje musza spetnia¢é wymagania techniczne i eksploatacyjne

zapewniajace

12.1. Bezpieczetistwo funkcjonowania systemu gazowego.

12.2. Zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewladciwg pracg
przytaczonych urzadzen.

12.3. Zabezpieczenie przytaczonych urzadzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

W przypadku zmiany parametrow odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystapi¢ z Wnioskiem

o okreslenie nowych Warunkéw przytgczenia do sieci gazowe;j.

14. Warunki przytaczenia sg wazne przez okres 24 miesiecy od daty ich wydania.

15. Warunki przytaczenia sporzadzono w dwéch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.

16. Klauzule:

16.1. W realizacji przytaczenia (w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowac rozwigzania
techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad
Gazowniczy ~w Gdarisku, ktérych odpowiednie czesci tematyczne beda udostepnione projektantowi/
wykonawcy na jego zgtoszenie, wyrazone w formie pisemnej, tradycyjnej lub elektronicznej.

16.2. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.

16.3. Niniejsze Warunki przytaczenia do sieci gazowej stanowig o$wiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 7 ust 14 Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie s zobowigzaniem
do sprzedazy paliwa gazowego

16.4. Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przytaczenia informacje:

1

w

Lp Numer PoD Kod kreskowy

8018590365500091661536
Adres: Gdynia ul. Tucholska 1 lokal nr 20
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