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OŚWIADCZENIE ZESPOŁU PROJEKTOWEGO  
 

Na podstawie art. 34  ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 07.07.1994r. „Prawo budowlane” (Dz. U. z 2024r. poz. 725 

z późn. zm. ) oświadczamy, że projekt techniczno-wykonawczy  został wykonany zgodnie z obowiązującymi 

przepisami i zasadami wiedzy technicznej. 

 

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 

 

PRZEBUDOWA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ DLA POTRZEB OGRZEWANIA, 
PRZYGOTOWANIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ ORAZ ZASILANIA KUCHENKI GAZOWEJ 
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UPRAWNIENIA I WPISY ZESPOŁU PROJEKTOWEGO  







Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-19 roku przez:

Pan Sylwester Łukasz CHUDY o numerze ewidencyjnym ZAP/IS/0023/12
adres zamieszkania SŁAWSKO  104, 76-100 SŁAWNO
jest członkiem Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2024-02-01 do 2024-12-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczący Rady Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

ZAP-CFG-KRS-4X4 *







Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-04-25 roku przez:

Pan Łukasz Błażej Soja o numerze ewidencyjnym POM/IS/0111/21
adres zamieszkania ul. Podlaska 19, 77-200 Miastko
jest członkiem Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2024-05-01 do 2024-12-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Krzysztof Wilde, Przewodniczący Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

POM-UXF-2YM-Z5S *
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Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów 

Zamierzeniem budowlanym jest przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej dla potrzeb ogrzewania, 
przygotowania ciepłej wody użytkowej i zasilania kuchenki gazowej w lokalu nr 1 i lokalu nr 3 znajdujących się w 
budynku mieszkalnym – wielorodzinnym przy ul. Kapitańskiej 14 w Gdyni.  
 
Zakresem robót  jest: 

▪ demontaż istniejącej wewnętrznej instalacji gazowej, 
▪ montaż rurociągów wewnętrznej instalacji gazowej, 
▪ montaż kotła dwufunkcyjnego dla potrzeb ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej w 

lokalu mieszkalnym, 
▪ podłączenie systemu odprowadzania spalin, 
▪ podłączenie instalacji gazowej od kotła dwufunkcyjnego oraz kuchenki gazowej, 
▪ montaż termoizolowanego kanału wentylacyjnego po elewacji budynku, 60cm ponad kalenice dachu 

(wentylacja kuchni w lokalu nr 3),  
▪ wykonanie prób szczelności instalacji gazowej, 
▪ napełnienie instalacji gazowej i oddanie do użytkowania. 

   

Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

Prace związane z przebudową wewnętrznej instalacji gazowej wykonywane będą na klatce schodowej oraz w 
lokalu mieszkalnym nr 1 i 3 znajdujących  się na parterze  w budynku mieszkalnym - wielorodzinnym przy ul.  
Kapitańskiej 14  w Gdyni. 
  

Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

Miejsca w których występują zagrożenia dla pracowników, powinny być oznakowane widocznymi barwami i/lub 
znakami bezpieczeństwa, zgodnie z PN. Znaki bezpieczeństwa powinny być umieszczone odpowiednio do linii 
wzroku – w miejscu lub najbliższym otoczeniu określanego zagrożenia. Jeżeli takie oznakowanie nie jest 
wystarczające miejsca niebezpieczne powinny być wyłączone z użytkowania poprzez ich odpowiednie 
wygrodzenie. 

Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, 
określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania. 

Lp. Rodzaj zagrożenia 
Skutek 

zagrożenia 
Skala 
zagrożenia 

Miejsce 
wystąpienia 
zagrożenia 

Czas wystąpienia 
zagrożenia 

1.  
Możliwość znalezienia 
się osób postronnych na 
terenie budowy 

przygniecenie, 
uderzenie czynnikiem 
materialnym, 
porażenie prądem, 
poparzenie ługiem 

D 
w strefie 
wykonywania 
robót 

w trakcie 
wykonywania robót 

2.  

Związane ze sprzętem 
eksploatacyjnym na 
budowie – narzędzia 
ręczne 

przygniecenie, 
uderzenie czynnikiem 
materialnym, 
porażenie prądem, 
poparzenie ługiem 

D 
w strefie 
wykonywania 
robót 

w trakcie 
wykonywania robót 

 
Skala zagrożenia (w skali pierwotnej, przed podjęciem działań redukujących zagrożenie): 
M – mała: gdy w skutek działania zagrożenia może nastąpić niezdolność do pracy do 6 m-cy 
S – średnia: gdy w skutek działania zagrożenia może nastąpić niezdolność do pracy powyżej 6 m-cy 
D – duża: gdy w skutek działania zagrożenia może nastąpić śmierć lub kalectwo 
 



 

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 
niebezpiecznych. 

Przed przystąpieniem do realizacji robót kierownik budowy udzieli zespołom pracowników własnych 
oraz podwykonawcom robót budowlanych szczegółowego instruktażu w formie ustnej, obejmującego 
zaznajomienie z: 

▪ zakresem robót budowlanych 
▪ technologiami realizacji robót budowlanych 
▪ harmonogramem robot z podaniem kolejności ich realizacji oraz czasu wymaganego do ich 

wykonania 
▪ przewidywanymi zagrożeniami przy wykonywaniu robót budowlanych, z podaniem ich 

rodzaju i skali, czasu i miejsca wystąpienia oraz sposobu wydzielenia i oznakowania 
miejsca prowadzenia robót 

▪ „instrukcją bezpiecznego wykonywania robót budowlanych” 
 

Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 
wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich 

sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką 
ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń . 

▪ zapewnienie łączności radiowej lub telefonicznej z wykorzystaniem telefonu komórkowego 
▪ zagospodarowanie terenu budowy lub robót oraz ich prowadzenie winno odbywać się zgodnie z 

obowiązującymi zasadami i przepisami bhp i planem BIOZ 
▪ uwzględnienie wymagań związanych z organizacją i wykonywaniem robót, jakie wynikają z 

uzgodnień z: 
▪ właścicielem lub użytkownikiem infrastruktury technicznej znajdującej się w obszarze 

prowadzonych robót 
▪ zabezpieczenie miejsc prowadzenia robót przy użyciu: 

▪ taśm ostrzegawczych, barrier, balustrad, tablic bezpieczeństwa,  
▪ stosowanie sprzętu ochronnego i środków ochrony indywidualnej dobranych do rodzaju 

przewidywanego zagrożenia podczas wykonywania robót, 
▪ stosowanie sprzętu asekuracyjnego chroniącego przed upadkiem z wysokości, 
▪ stosowanie sprawdzonych technologii wykonania robót, w których pracownicy są przeszkoleni, 
▪ wykonywanie prac na urządzeniach elektroenergetycznych wymaga uzyskania zgody od 

właściciela tych urządzeń. Prace te mogą się odbywać z zachowaniem zasad Inspekcji 
Bezpiecznej Pracy przy Urządzeniach i Instalacjach Elektroenergetycznych 

 
 

 
mgr inż. Sylwester Chudy 

ZAP/0196/POOS/11, ZAP/IS/0023/12 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPIS TECHNICZNY 



 
 

1 Dane ogólne  

1.1 Temat opracowania  

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej w  budynku 

mieszkalnym wielorodzinnym  przy ul. Kapitańskiej 14 w Gdyni. Budynek sklasyfikowany jest do kategorii XIII 

obiektów budowlanych (pozostałe budynki mieszkalne). Przewiduje się demontaż istniejącej instalacji gazowej 

oraz montaż nowej instalacji zasilającej projektowane kotły gazowe oraz istniejące kuchenki gazowe w lokalach 

mieszkalnych nr 1 i 3 zlokalizowanych na parterze budynku.  

1.2 Inwestor  

Gmina Miasta Gdyni  

81-382 Gdynia, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 

1.3 Obiekt  

Lokal mieszkalny nr 1, 2 

1.4 Adres inwestycji  

81-331 Gdynia, ul. Kapitańska 14, działka ewidencyjna nr 1248 obręb 0015 Grabówek, 

jednostka ewidencyjna 226201_1 

1.5 Jednostka projektowa 

MB-MAXIPROJEKT Beata Starzyńska  ; 75-227 Koszalin ul. Morska 60/9  

1.6 Autorzy projektu 

mgr inż. Sylwester Chudy – ZAP/0196/POOS/11, ZAP/IS/0023/12 

mgr inż. Łukasz Soja – ZAP/0086/PWBS/21, POM/IS/0111/21 

1.7 Stadium opracowania  

Projekt techniczno-wykonawczy 

1.8 Podstawa opracowania 

▪ Umowa z  Inwestorem na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej  

▪ Inwentaryzacja lokalu w zakresie niezbędnym do wykonania projektu technicznego. 

▪ Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz U. z 2021r.- poz.2351) z późn. zm. 

▪ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019r. poz. 1065 oraz z 2020r. 

poz.1608 i poz. 2351 oraz z 2022r. poz. 248). 

▪ Rozporządzenie   Ministra    Rozwoju i Technologii z   dnia   20 grudnia 2021r.   w   sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 

odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z 29 grudnia 2021r. 

poz. 2454).  

2 Stan projektowany 

Budynek posiada czynną instalację gazową. Na klatce schodowej, na parterze budynku zamontowane są trzy 

gazomierze (lokal nr 1, lokal nr 2, lokal nr 3).   Przebudowa istniejącej wewnętrznej instalacji w budynku związana jest 

z montażem dwufunkcyjnego, kondensacyjnego kotła gazowego o mocy 21kW, który będzie źródłem ciepła dla 



 
 

instalacji grzejnikowej oraz produkować będzie ciepłą wodę użytkową w lokalu nr 1 i 3 2 (do kotła doprowadzić 

zasilane w energię elektryczną). Przebudowa instalacji gazowej nie obejmuje istniejącej instalacji gazowej w lokalu nr 

2. Przewiduje się demontaż istniejącej instalacji gazowej z rur stalowych czarnych wraz z gazomierzem, zasilającą w 

stanie istniejącym kuchenkę gazową w lokalu nr 1 i lokalu nr 3.  Przebudowana instalacja gazowa zasilać  będzie 

projektowany kocioł gazowy oraz istniejącą kuchenkę w lokalu nr 1 i 3.  Projektuje się gazomierz miechowy G4 oraz 

zawór odcinający DN25. Gazomierz zamontować w wentylowanej szafce gazowej na klatce schodowej w miejscu 

istniejącego (osobno dla każdego lokalu). 

Projektowana instalacja gazowa wykonana będzie z rur stalowych czarnych, bez szwu, łączonych przez spawanie. 

Rury prowadzone będą od gazomierzy na klatce schodowej do kotłów gazowych oraz kuchenek gazowych   w 

kuchniach lokalu nr 1 i lokalu nr 3.  

 

Pomieszczenia, w którym przewiduje się montaż kondensacyjnego kotła gazowego o mocy 21kW oraz w którym 

zlokalizowana jest istniejąca kuchenka  gazowa o mocy 6kW posiada następujące parametry : 

▪ powierzchnia pomieszczenia kuchni : 10,44m2 

▪ wysokość pomieszczeń : 2,,65m 

▪ kubatura pomieszczenia kuchni : 27,67m3 

Maksymalne obciążenie urządzeń cieplnych na 1m3 kubatury pomieszczenia wynosi : 

▪ Kocioł gazowy (typ B – z odprowadzeniem spalin) – 4650W/h 

▪ Kuchenka gazowa (typ A – bez odprowadzenia spalin – 930W/h 

Minimalna kubatura pomieszczenia kuchni  winna wynosić : 6/0,93 + 21/4,65 =6,45 + 4,51 = 11,05m3 < 27,67m3.  

Projektowane kotły gazowe posiadać będą zamkniętą komorę spalania i nie będą pobierać powietrza do spalania 

z pomieszczenia.  

Odprowadzenie spalin z projektowanych kotłów gazowych wykonać koncentrycznym przewodem powietrzno-

spalinowym wykonanym z blachy kwasoodpornej 80/125mm. Przewód powietrzno-spalinowy zamontować jako 

wkład w istniejącym kanale spalinowym po spełnieniu zaleceń opinii kominiarskich załączonych do projektu.  

Nawiew powietrza projektuje się poprzez zamontowanie w ramie okna zlokalizowanego w kuchni dwóch 

nawiewników manualnych o pow. całkowitej 200cm2. Wywiew powietrza w lokalu mieszkalnym nr 1 projektuje się 

przez zamontowanie kanałów wentylacyjnego z blachy stalowej ocynkowanej o wymiarach 14x14cm izolowanego 

termicznie wełną mineralna gr 5cm. Kanał należy podłączyć do istniejącego przewodu kominowego zgodnie z 

opinia kominiarska załączoną do projektu. Na kanale zamontować kratkę wentylacyjna o powierzchni 200cm2. 

Wywiew powietrza w lokalu nr 3, ze względu na brak wolnych przewodów kominowych wykonać 

termoizolowanych kanałem DN160 z blachy stalowej ocynkowanej na zewnątrz budynku po jego elewacji. Dolna 

krawędź wylotu powietrza znajdować się będzie min. 60cm ponad kalenicą dachu budynku. W drzwiach łazienki 

wykonać kratkę transferową o pow. całkowitej 200cm2. 

Przewody instalacji gazowej należy wykonać z rur stalowych przewodowych bez szwu, czarnych wg PN-80/H-

74219 łączonych przez spawanie. Armatura odcinająca: zawory sferyczne (kulowe) ze znakiem bezpieczeństwa 

B. Przewody oczyścić z rdzy do II stopnia czystości i pomalować dwukrotnie farbą antykorozyjną podkładową 

(farba miniowa 60%) a nawierzchniową - emalia olejna koloru żółtego, również dwukrotnie. Trasę instalacji 

gazowej  pokazano  w  części  graficznej.  Dobór  średnicy  przyjęto  na  podstawie tablic uwzględniając pełne 

zapotrzebowanie gazu dla kotłów grzewczych. Zgodnie z Rozporządzeniem MGPiB z dnia  14.12.1995r  

(rozdz. 70 należy zachować następujące odległości przewodów gazowych mierząc w świetle:  



 
 

▪ 0,10 m - od poziomych przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych, 
▪ 0,10 m - od poziomych przewodów cieplnych, umieszczając je nad tymi przewodami, 
▪ 0,10 m od urządzeń telekomunikacyjnych, 
▪ 0,02 m - przy skrzyżowaniach z innymi przewodami instalacyjnymi. 

 
Przewody gazowe zamontować do ścian za pomocą uchwytów w odległości: 

▪ poziome - co 1,5 m  
▪ pionowe - co 2,5 m  

Przewody i urządzenia gazowe należy zamontować zgodnie z warunkami technicznymi zawartymi w 

rozporządzeniu ministra Gospodarki Przestrzennej i budownictwa z dnia 14.12.1994r. Próbę szczelności instalacji 

należy przeprowadzić powietrzem lub innym gazem obojętnym (azot, dwutlenek węgla) o ciśnieniu 0,1 MPa, po 

uprzednim odcięciu urządzeń gazowych. Próba szczelności polega na napełnieniu przewodów powietrzem o ww. 

ciśnieniu i obserwacji spadku ciśnienia po wyrównaniu się temperatury i wskazań gazomierza, - włączony 

manometr rtęciowy nie powinien wykazać w czasie 30 minut spadku ciśnienia, Dopuszczalne jest stosowanie 

innego typu urządzenia pomiarowego, pod warunkiem, że ma ono aktualne świadectwo legalizacji i wymaganą 

dokładność pomiaru, Jeżeli 3-krotna próba da wynik ujemny, należy wykonać instalację na nowo. Z każdej próby 

szczelności należy sporządzić protokół. UWAGA Zabrania się sprawdzania szczelności instalacji gazowej przez 

napełnienie jej wodą lub innymi cieczami. 

Wszystkie elementy przewidziane do demontażu należy segregować, przechowywać w przewidzianych do tego 

celu kontenerach, wywozić i utylizować przez wyspecjalizowane firmy zgodnie z ustawą o odpadach z dn. 

14.12.2012r  (tj. Dz. U. z 2023, poz. 1583 z późn. zm.).  

Rozpoczęcie robót związanych z montażem kanału spalinowego nastąpić może wyłącznie po dokonanej przez 

kierownika robót oceną budynku pod kontem ewentualnego występowania gniazd lęgowych ptaków objętych 

ochroną gatunkową (np. wróble, jaskółki, kawki, jerzyki). W przypadku stwierdzenia w budynku gniazd ptaków 

objętych ochroną gatunkową, przed podjęciem prac Inwestor uzyska zezwolenie Regionalnego Dyrektora 

Ochrony Środowiska w Gdańsku na odstępstwo od zakazu usuwania gniazd ptasich z obiektów budowlanych. 

3 Uwagi końcowe  

Montaż, próby i odbiór instalacji należy wykonać i przeprowadzić zgodnie z niniejszym projektem, 
przedmiotowymi normami, obowiązującymi przepisami BHP i p.poż., oraz „Warunkami Technicznymi Wykonania i 
Odbioru Robót Budowlano – Montażowych. Tom II – Instalacje Sanitarne i Przemysłowe.” Wszystkie urządzenia i 
elementy instalacji powinny posiadać aktualną Aprobatę Techniczną ITB. Montaż urządzeń, rozruch i regulację 
instalacji powinna przeprowadzić specjalistyczna firma, wraz z potwierdzeniem wykonania zgodnie z przepisami i 
wytycznymi producenta. Wykonawca ma obowiązek przeszkolić wydelegowany personel obiektu w obsłudze 
zastosowanych urządzeń. Każde urządzenie powinno posiadać załączoną Dokumentację Techniczno – Ruchową 
oraz instrukcję obsługi. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania dokumentacji powykonawczej na wykonane 
prace. Za kompletne opracowanie stanowiące podstawę wyceny należy przyjąć wszystko co zostało narysowane, 
opisane, objęte specyfikacją oraz nieujęte, a konieczne do prawidłowego wykonania instalacji oraz prawidłowego 
funkcjonowania obiektu. Projektujący nie ponosi odpowiedzialności za zmiany dokonane przez Wykonawcę bez 
zgody pisemnej osób projektujących.  
 

mgr inż. Sylwester Chudy, ZAP/0196/POOS/11, ZAP/IS/0023/12 
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Opinia dotyczy mieszkania nr 1

Przewody kominowe mog¹ byæ przeznaczone do pod³¹czenia :

Przewód nr 3 - kratka wentylacji wywiewnej w kuchni parter 1.

Przewód nr 4 - kocio³ CO gazowy z zamkniêt¹ komor¹ spalania w kuchni parter 1.

 

 

 

 

uwagi i zalecenia: 

Zainstalowaæ wk³ad powietrzno - spalinowy  z blachy kwasoodpornej dla kot³a gazowego

Uszczelniæ przewód nr 3  dla wentylacji wywiewnej z kuchni

Gdynia                         03.09.2024 

Kapitañska                                  14/1                Gdynia

Zarz¹d Budynków i Lokali Komunalnych Gdynia

...................................., dnia ............................... r.

Uwagi:  
    1.   Po dokonaniu proponowanych rozwi¹zañ nale¿y zg³osiæ do sprawdzenia prawid³owoœci wykonania
          i funkcjonowania urz¹dzeñ grzewczo - kominowych. 
    2.   Szkic orientacyjny na odwrocie
    3.   Niepotrzebne skreœliæ 

Opiniê sporz¹dzono w ....... egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla: ......................................................

Potwierdzenie odbioru opinii: dnia ..................................  podpis  ...................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

Opinia nr ............ / ............ 

z wyników  przeprowadzonych oglêdzin - ekspertyzy urz¹dzeñ grzewczo -  kominowych 

budynku przy ul. ....................................................    nr ...............  w  ...............................................        

dotycz¹ca urz¹dzeñ grzewczo  kominowych u¿ytkowanych przez:  ...................................................    

sporz¹dzona przez posiadaj¹cego wymagane uprawnienia mistrza kominiarskiego    

Pana : .................................................................................................................................. ..    w celu : 
31.    Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na pod³¹czenie

32.    Ustalenia prawid³owoœci pod³¹czenia
33.    Ustalenia przyczyn wadliwego dzia³ania urz¹dzenia

W zwi¹zku z powy¿szym stwierdza siê, co nastêpuje:

  Opiniodawca
(uprawniony mistrz kominiarski)

...................................................  
    pieczêæ i podpis

ZAK£AD US£UG 
KOMINIARSKICH
ul. Ofiar Grudnia 1970r. nr 1
84-200 WEJHEROWO

Tel. 58 677-12-40        kom. 608-183-830
 www. kominiarz-wejherowo.pl

Opiniê sporz¹dzono w oparciu o: 
Ustawê Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. (Dz. U. z 2023 roku poz. 682)
Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. ( Dz. U.  poz. 1065 z 2019 roku)
Rozp. Ministra Spraw  Wewnêtrznych i Administracji z dnia 7.06.2010r. (Dz. U. Nr 109 poz. 719   
 z 2010 roku.) w sprawie ochrony przeciwpo¿arowej budynków, innych obiektów budowlanych.
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............................................................
Piecz¹tka i podpis opiniodawcy
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Opinia dotyczy mieszkania nr 3

Iloœæ przewodów kominowych jest niedostateczna

Przewody kominowe mog¹ byæ przeznaczone do pod³¹czenia :

Przewód nr 2 - kocio³ CO gazowy z zamkniêt¹ komor¹ spalania w kuchni parter 3 w miejsce

kratki wentylacyjnej.

 

 

 

 

Dla pomieszczenia kuchni parter 3  nale¿y zaprojektowaæ i wykonaæ przewód wentylacyjny

 z rury izolowanej termicznie wyprowadzony przy œcianie nad dach budynku

uwagi i zalecenia: 

Zainstalowaæ wk³ad powietrzno - spalinowy  z blachy kwasoodpornej dla kot³a gazowego

Gdynia                         03.09.2024 

Kapitañska                                  14/3                Gdynia

Zarz¹d Budynków i Lokali Komunalnych Gdynia

...................................., dnia ............................... r.

Uwagi:  
    1.   Po dokonaniu proponowanych rozwi¹zañ nale¿y zg³osiæ do sprawdzenia prawid³owoœci wykonania
          i funkcjonowania urz¹dzeñ grzewczo - kominowych. 
    2.   Szkic orientacyjny na odwrocie
    3.   Niepotrzebne skreœliæ 

Opiniê sporz¹dzono w ....... egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla: ......................................................

Potwierdzenie odbioru opinii: dnia ..................................  podpis  ...................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................
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Opinia nr ............ / ............ 

z wyników  przeprowadzonych oglêdzin - ekspertyzy urz¹dzeñ grzewczo -  kominowych 

budynku przy ul. ....................................................    nr ...............  w  ...............................................        

dotycz¹ca urz¹dzeñ grzewczo  kominowych u¿ytkowanych przez:  ...................................................    

sporz¹dzona przez posiadaj¹cego wymagane uprawnienia mistrza kominiarskiego    

Pana : .................................................................................................................................. ..    w celu : 
31.    Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na pod³¹czenie

32.    Ustalenia prawid³owoœci pod³¹czenia
33.    Ustalenia przyczyn wadliwego dzia³ania urz¹dzenia

W zwi¹zku z powy¿szym stwierdza siê, co nastêpuje:

  Opiniodawca
(uprawniony mistrz kominiarski)

...................................................  
    pieczêæ i podpis

ZAK£AD US£UG 
KOMINIARSKICH
ul. Ofiar Grudnia 1970r. nr 1
84-200 WEJHEROWO

Tel. 58 677-12-40        kom. 608-183-830
 www. kominiarz-wejherowo.pl

Opiniê sporz¹dzono w oparciu o: 
Ustawê Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. (Dz. U. z 2023 roku poz. 682)
Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. ( Dz. U.  poz. 1065 z 2019 roku)
Rozp. Ministra Spraw  Wewnêtrznych i Administracji z dnia 7.06.2010r. (Dz. U. Nr 109 poz. 719   
 z 2010 roku.) w sprawie ochrony przeciwpo¿arowej budynków, innych obiektów budowlanych.
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MIESZKANIE NR 2

TKG

PK

PK PK

WCWC

UM

W

PW

3/1

+20°C

Hpom=2,65m

3/2

+20°C

Hpom=2,65m

3/4

+24°C

Hpom=2,65m

3/5

+20°C

Hpom=2,72m

3/6

+20°C

Hpom=2,72m

ZZ

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI        

NR NAZWA POMIESZCZENIA POW.

3/1 POKÓJ 15,97

3/2 KUCHNIA 10,44

3/3 MAGAZYN 1,01

3/4 ŁAZIENKA 5,64

3/5 P.POKÓJ 6,45

3/6 POKÓJ 18,20

POW. UŻYTKOWA 57.71

TKG

ZZ

3/3

N

Hpom=2,65m

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI        

NR NAZWA POMIESZCZENIA POW.

1/1 ŁAZIENKA 5,64

1/2 MAGAZYN 1,01

1/3 KUCHNIA 10,44

1/4 POKÓJ 15,97

1/5 P.POKÓJ 6,45

1/6 POKÓJ 18,20

POW. UŻYTKOWA 57.71

KL

UM

1/1

+24°C

Hpom=2,65m

1/2

N

Hpom=2,65m

1/3

+20°C

Hpom=2,65m

1/4

+20°C

Hpom=2,65m

1/5

+20°C

Hpom=2,65m

1/6

+20°C

Hpom=2,65m

PW

PK

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

BUDYNEK MIESZKALNY-WIELORODZINNY

PRZY UL. KAPITAŃSKA 14

81-331 GDYNIA

DZ. EWID. NR 1248, JED. EWID. 226201_1

OBRĘB 0015 GRABÓWEK

TYTUŁ RYSUNKI

RZUT PARTERU

LOKAL  NR1, LOKAL NR3

INSTALACJA GAZOWA

SKALA

1:50

DATA NUMER RYSUNKU

S1

31

PROJEKTANT

PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY

mgr inż. Łukasz Soja

nr upr. bud. ZAP/0086/PWBS/21

mgr inż. Sylwester Chudy

nr upr. bud. ZAP/0196/POOS/11

IX.2024r

1

2

3

4

TERMOIZOLOWANY KONCENTRYCZNY PRZEWÓD WENTYLACJI WYWIEWNEJ 160mm

PROWADZONY PO ELEWACJI MIN. 0,6m PONAD DACH

TULEJA STALOWA DN40

TULEJA STALOWA DN40

N N

4

2

3

1

KONCENTRYCZNY PRZEWÓD  SPALINOWY

80/125mm - WYKONAĆ WKŁAD DO ISTN.

PRZEWODU KOMINOWEGO

KONCENTRYCZNY PRZEWÓD  SPALINOWY

80/125mm - WYKONAĆ WKŁAD DO ISTN.

PRZEWODU KOMINOWEGO

KANAŁ WENTYLACYJNY 14x14CM

Z BLACHY STALOWEJ OCYNKOWANEJ

OCIEPLONY WEŁNĄ + ZABUDOWA Z G-K

N N

DN25

L=7,40m

DN25

L=4,5m

DN25

L=4,60m

DN20

L=3,10m

TULEJA STALOWA DN40

N - NAWIEWNIK MANUALNY MONTOWANY W  PRZYLDZE OKIENNEJ DOLNEJ I GÓRNEJ

POW. CAŁKOWITA 200cm2

ISTNIEJĄCY  GAZOMIERZ

- MIESZKANIE NR 3 - DO DEMONTAŻU

PROJEKTOWANA SZAFKA GAZOWA

NATYNKOWA 60x60x24  NA GAZOMIERZ

MIECHOWY G4 R130 DO LOKALU NR 3

PROJEKTOWANA INSTALACJA GAZOWA

RURY STALOWE CZARNE BEZ SZWU

ISTNIEJĄCA INSTALACJA GAZOWA

BEZ ZMIAN

ISTNIEJĄCA INSTALACJA GAZOWA DO DEMONTAŻU

RURY STALOWE CZARNE BEZ SZWU

LEGENDA:

ISTNIEJĄCY  GAZOMIERZ

- MIESZKANIE NR 1 - DO DEMONTAŻU

PROJEKTOWANA SZAFKA GAZOWA

NATYNKOWA 60x60x24  NA GAZOMIERZ

MIECHOWY G4 R130 DO LOKALU NR 1

UM UMYWALKA

WC MISKA USTĘPOWA

ZLEWZZ

W

WANNA

OZNACZENIE
GRAFICZNE

OPIS

TKG ISTNIEJĄCA KUCHENKA GAZOWA

PW

ISTNIEJĄCA ELEKTRYCZNY
PODGRZEWACZ  WODY DO DEMONTAŻU

PK

ISTNIEJĄCY PIEC KAFLOWY
DO DEMONTAŻU
WG. ODGBNEGO OPRACOWANIA

ISTNIEJĄCY  GAZOMIERZ

- MIESZKANIE NR 2 - BEZ ZMIAN

TULEJA STALOWA DN40

DN20

L=1,60m

PROJEKTOWANY DWUFUNKCYJNY

KOCIOŁ GAZOWY 21KW

KONCENTRYCZNY PRZEWÓD  SPALINOWY

80/125mm - WYKONAĆ WKŁAD DO ISTN.

PRZEWODU KOMINOWEGO
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