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Poswiadczam, ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac
geodezyjnych i kartograficznych, ktdrych rezultaty zawiera operat techniczny,
ktory uzyzkat pozytywna wryfikacje. Jednoczesnie informuje, ze jestem sSwiadomy
odpowiedzialnosci kamej za zlozenie fatszywego oéwiadczenia.
(Dz.U.2020.0.276 t]. - Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i

kartograficzne art. 12b ust. 5a)

Identyfikator zgloszenia prac geodezyjnych

GKG.GZZ 4071.7783.2022

Organ stuzby geodezyjnej, ktéry otrzymat zgloszenie

Starosta Poznanski

Wykonawca prac geodezyjnych

GEO-Center Uslugi Geodezyjne

inz. Krzysztof Koszarek

Cienin Koscielny 34, 62-400 Stupca P
-

Numer oraz data sporzadzenia dokumentu zawieraja
wynik pozytywne] weryfikacji

ceql | Protokdl weryfikacji nr. - 2

z dnia : 22.06.2022 r

Imig i nazwisko oraz nr. uprawnien zawodowych
kierownika prac

GEOQDETA UPRAWNIONY
Krzysztof Koszarek
Mr. upr. 22934

9Pk to

Mapa do celdw projektowych - Dziecmirowo, ul. Stoneczna

Oznaczenie kancelaryjne zgioszenia pracy geodezyjnej GKG.GZZ 4071.7783.2022

Jednostka ewidencyjna identyfikator 302109 5
nazwa GMINA KORNIK
Obreb ewidencyjny identyfikator 302109_5.0009
nazwa DZIECMIROWO
Zawesaktuglizag @009 |m——————
Skala mapy 1:500
Nazwa ukiadu wspéirzednych prostokatnych ptaskich 2000018
uktadu wysokosc PL-KRONB6-NH

Arkusz mapy zasadnicze] 6.182.14 1733

23.05.2022r

Data opracowania mapy :
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WYKONAWCA: KIEROWNIK PRAC :

GEO-Center Ustugi Geodezyjne
inz. Krzysztof Koszarek
www_geo-center.net, tel. 667177074
Cienin Koscielny 34, 62-400 Stupca

UWAGI: - Mapa zawiera aktualne informacje o projektowanych sieciach uzbrojenia terenu
uzgodnionych w ZUDP.
- Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych nie wykazanych na mapie urzadzen
podziemnych, ktore nie byly zgloszone do inwentaryzacji lub o ktérych brak jest informacji
w instytucjach branzowych. ]
- Przy sporzadzaniu niniejszej mapy nie dokonywano prac zwiazanychz art. 31 rozporzadzenia
Ministra Rozwoju w sprawie standardéw technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw
sytuacyjnych | wysokosciowych oraz opracowywania | preekazywania wynikow tych pomiarow
do panstwowego zasobu geodezyjnego 1 kartograficznego.
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Legenda:

— — — G@Granica inwestycji

Numery dziatek ewidencyjnych na ktérych
jJest realizowana inwestycja

Granice ewidencyjne nieruchomosci

Nawierzchnia jezdni z betonu asfalfowego - poszerzenie

Frezowanie istn. nawierzchni i ufozenie warswy Scieralnej
Z betonu asfaltowego

Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej

J UL

Nawierzchnia zjazdéw z kostki betonowej

Umocnienie wylotu kanatu kostkg betonowa

Projektowana krawedz jezdni

Projektowany kraweznik

Projektowany kraweznik najazdowy lub wtopiony
Projektowane obrzeze chodnikowe

Krawed? zjazdu

Kanalizacja deszczowa
Likwidacja kanalizacji / skrocenie przepustu
Whpust uliczny

Odwodhnienie liniowe

Likwidowana infrastruktura telekomunikacyjna

- Projektowany stup telekomunikacyjny

INWESTOR BIURO PROJEKTOWE

MIASTO | GMINA KORNIK

PL. NIEPODLEGHOSCI 1 ul. adm. J. Unruga 32

WRG PROJEKT

Robert Giemza Pracownia Projektowa

w specjal. telekomunikacyjne]

62-035 KORNIK 60-480 Poznari
NRRYS.
PRZEBUDOWA UL. SLONECZNE) W DZIECMIEROWIE | BRANZA TELEKOMUNIKACYINA 1
199 STADIUM NAZWA RYSUNKU SKALA
E 188 PROJEKT TECHNICZNY PLAN SYTUACYINY 1:500
L PROJEKTANT NR UPRAWNIEN PODPIS DATA
%FE w  ROBERTJASZCZUR DT-WBT/02455/03/U 10.2023




