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CZESC OPISOWA

1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest rozbudowa ulicy Stonecznej (drogi wewnetrznej) polegajgca na
poszerzeniu nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego, skanalizowaniu rowu, budowie chodnika
i wykonaniu odwodnienia drogi.

W zakresie niniejszego opracowania sg roboty drogowe dla rozbudowywanej ulicy Stoneczne;j.
Niniejsze opracowania obejmuje czes$¢ inwestycji potozonej na dziatkach ew. nr 97; 75; 99/1
Obreb Dzie¢mierowo (na dziatce 99/1 wykonywane jest tylko wigczenie kanalizacji deszczowej
do istniejgcego kanatu).

Czes¢ inwestycji potozona na dziatkach ew. nr 94; 6; 109 Obreb Dzie¢mierowo, w pasie drogi
wojewddzkiej realizowana bedzie w trybie postepowania administracyjnego u Wojewody
Wielkopolskiego.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

— Umowa nr B-FP.272.1.26.2022 z dnia 27.04.2022 r.

— Inwentaryzacja obiektéw budowlanych, pomiary geodezyjne

— Aktualna mapa do celéw projektowych,

— Opinia geotechniczna - Dokumentacja badan podtoza gruntowego,

— Decyzja o warunkach zabudowy nr WB1-PP.6730.88.2024 z dnia 11.10.2024 r.,

— Uchwata Nr XXXV/484/2021 z dnia 2021-08-25 w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Gtownej, Stonecznej i Dworcowe] w
obrebie geodezyjnym Dzie¢mierowo, gmina Kornik (Dz. Urz. Wojewddztwa Wielkopolskiego
z 2021-09-15, poz. 6941).

3. STAN ISTNIEJACY
Ulica Stoneczna jest drogg wewnetrzng i ma charakter drogi dojazdowej do posesiji.

Istniejgcy pas drogowy ma szerokos¢ okoto 8 m z nieregularnymi poszerzeniami i zwezeniami
od 7,0 mdo 13,0 m.

Istniejgca nawierzchnia ulicy mineralno-asfaltowa. Szerokos¢ jezdni okoto 3,5 do 4,50 m.
Wzdtuz drogi po pétnocnej stronie znajduje sie row tgczacy sie poprzez przepusty na poczatku
rozbudowywanej ulicy i na koncu z rowami melioracyjnymi.

Zjazdy do posesji o nawierzchni z kostki betonowej, gruntowej lub ttuczniowe.

Odwodnienie ulicy powierzchniowe na przylegty teren oraz do rowu.

Na koncowym odcinku droga wewnetrzna taczy sie z drogg wojewddzka nr 434 klasy GP ulica
Dworcowa. Nawierzchnia drogi wojewddzkiej mineralno-asfaltowa szerokosci okoto 6,2 m.
Wzdtuz DW po zachodniej stronie zlokalizowany jest chodnik o nawierzchni z kostki betonowej
szerokosci okoto 2,0 m.

W pasie drogowym zlokalizowana jest infrastruktura podziemna m.in. kanalizacja sanitarna
ks200 wraz z przytaczami, gazocigg gn125 wraz z przytgczami oraz nieczynny gazocigg gn125-n,
wodocigg wol25 wraz z przytaczami oraz kable teletechniczne, energetyczne wraz z
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osSwietleniem i napowietrzna sie¢ telekomunikacyjna prowadzgca od ul. Dworcowej do posesji
nr2.

4. BADANIA GEOTECHNICZNE
W wyniku przeprowadzonych badan geotechnicznych stwierdzono korzystne warunki

geologiczne dla posadowienia drogi.

Powierzchniowg warstwe migzszosci od 0,4 do 1,1m stanowi nasyp budowlany piaszczysty.
Wierzchnia warstwa nawierzchni grubosci 5-7 cm drogi wykonana jest z mieszanki mineralno-
asfaltowej pod ktérg znajduje sie podbudowa z kruszywa tamanego pod ktdrym znajduje sie
warstwa zageszczonego piasku. Ponizej nasypu budowlanego przewaznie znajduje sie warstwa
piasku drobnego do gtebokosci okoto 0,9 m p.p.t.

Gtebsze warstwy podfoza stanowig grunty spoiste w postaci glin piaszczystych oraz piaski
drobne.

Zwierciadto wody gruntowej nawiercono na gtebokosci okoto 1,6-2,0 m p.p.t.

Biorgc pod uwage rodzaj obiektu oraz stwierdzone warunki gruntowo-wodne przyjeto |
kategorie geotechniczng w prostych warunkach gruntowych.
Grupa nos$nosci podtoza G1 od poczatku rozbudowy do km 0+200 i G2 na dalszym odcinku.

5. UKLAD PROJEKTOWANY, CHARAKTERYSTYKA DROGI
Zakres inwestycji obejmuje poszerzenie jezdni o nawierzchni z betonu asfaltowego.

Istniejgca nawierzchnia mineralno asfaltowa zostanie czesciowo sfrezowana i wykorzystana
jako podbudowa. Wzdtuz ulicy planuje sie budowe chodnika odsunietego od jezdni lub przy
krawedzi jezdni o szerokosci od 1,5 do 2 m.

Wykonana takze zostanie nawierzchnia zjazdéw z kostki betonowej lub z ttucznia.

Przyjeto nastepujgce parametry drogi wewnetrznej, ulicy Stonecznej:

— klasa techniczna drogi D,

— predkos¢ projektowa V=30 km/h,

— jezdnia dwukierunkowa o dwdch pasach ruchu szerokosci 2,50 m,

— chodnik przy krawezniku jezdni szerokosci 2,00 m ze zwezeniami do 1,5 m, a odsuniety
od krawedzi jezdni szerokosci 1,80 m,

— pobocza o szerokosci 0,75 m i pochyleniu 8%,

— niweleta ulicy pozostaje bez wiekszych zmian, na tym samym poziomie lub z niewielkim
podniesieniem, pochylenia podtuzne od 0,2% do 2,1%,

— pochylenie poprzeczne jednostronne o wartosci 2%,

— zjazdy indywidualne o szerokosci takiej jak w stanie istniejgcym, od 3,00 do 5,0 m,

— sfazowanie krawedzi zjazdu indywidualnego na potgczeniu z jezdnig skosem1,5:1,5, a
zjazdu publicznego tukiem o promieniu 5,0 m (kraweznik najazdowy obnizony na
krawedzi z jezdnig),

— odwodnienie uktadu drogowego poprzez wpusty uliczne do projektowanej kanalizacji
deszczowej i do istniejgcych rowdw.
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Geometria jezdni ulicy nie ulega wiekszej zmianie w stosunku do stanu istniejgcego ze wzgledu
na gestg zabudowe i waski pas drogowy. Projektuje sie wigczenie w DW 434 o parametrach
zjazdu publicznego, z tukami wyokrgglonymi promieniem réwnym 6,0 m i 10,0 m. Szerokos¢
wlotu 5,00 m.

Niweleta ulicy pozostaje bez wiekszych zmian ze wzgledu na potrzebe dowigzania do
istniejacych zjazddéw. Pochylenie podtuzne ulicy od 0,3% do 2,1%. Niweleta drogi w obrebie
skrzyzowania o pochyleniu do 3%. Niweleta zjazdéw o pochyleniu do 5% w granicach pasa
drogowego.

Pochylenie poprzeczne ulicy jednostronne o wartosci 2% ze wzgledu na gestg infrastrukture
podziemng i brak mozliwosci zlokalizowania urzgdzen odwadniajgcych po obu stronach jezdni.

Nawierzchnia jezdni na wiaczeniu w droge wojewddzka o pochyleniu poprzecznym 0,8%
dostosowanym do pochylenia podfuznego DW.

6. PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA

Projektowana nawierzchnia jak dla ruchu KR-0.

Z uwagi na potrzebe sfrezowania istniejgcej nawierzchni na grubosci 1-3 cm i odtworzenia
warstwy Scieralnej na catej szerokosci jezdni przyjeto dwie warstwy mineralno-asfaltowe:
Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego grubosci 3 cm — AC11S,

Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego grubosci 4 cm - AC16W,

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C 90/3 gr. 20 cm,

Istniejgce podtoze piaszczyste lub nasyp budowlany zostanie doprowadzone do E2>80 MPa. W
tym celu przyjeto warstwe mrozochronng z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2,0 gr. 18 cm.
Nalezy zwrdci¢ uwage na wyczyszczenie istniejgcego rowu otwartego i krytego z namutu i
zasypanie go gruntem nasypowym starannie zageszczanym warstwami gr. do 30 cm.
Nawierzchnia jezdni na wtgczeniu w droge wojewddzka (7 m od krawedzi) jak dla ruchu KR-4.
Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego grubosci 4 cm — AC11S,

Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego grubosci 6 cm - AC16W,

Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego grubosci 10 cm - AC22P,

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 gr. 20 cm,

Warstwe mrozochronna z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2,0 gr. 18 cm.

Na potaczeniu schodkowym istniejgcej nawierzchni i projektowanej pod warstwg wigzgca
nalezy ufozy¢ siatke o wytrzymatosci min. 100x200kN, rozciggliwosci do 5%, odporng na
temperature mieszanki i wstepnie powlekang bitumem, szerokosci 1,0 m.

Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej grubosci 8 cm utozonej na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 gr. 5 cm.

Podbudowa z mieszanki niezwigzanej gr. 10 cm.

Nawierzchnia zjazdow z kostki betonowej grubosci 8 cm utozonej na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 gr. 3 cm.

Podbudowa pod zjazdem z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 gr. 20 cm.
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Od strony jezdni zjazd ograniczony kraweznikiem najazdowym 15x22 cm, a od strony posesji
oraz z boku opornikiem wtopionym 12x25 ¢cm na tawie betonowej C12/15 z oporem.
Nawierzchnia jezdni przy chodniku ograniczona kraweznikiem ulicznym 15x30 cm na tawie
betonowej C12/15 z oporem lub kraweznikiem najazdowym 15x22 cm na tawie betonowej
C12/15 z oporem. Na pozostatym odcinku brak kraweznikow.

Uwaga.

Istniejgca nawierzchnia bitumiczna wedtug pomiaréw posiada grubos$é¢ 5-7 cm. Wykonawca
musi dotozy¢ staran aby nie uszkodzi¢ catej warstwy podczas frezowania na grubosci (w
dostosowaniu do projektowanej niwelety) 1-3 cm. W przypadku zniszczenia istniejgcej warstwy
Scieralnej Wykonawca ma obowigzek jej odtworzenie o petnej grubosci min. 7 cm.

7. GOSPODARKA ODPADAMI
Zgodnie z ustawg o odpadach, producentem i witascicielem odpadéw jest wykonawca.

Odpady powstate w trakcie demontazu urzadzen, rozbiérki nawierzchni stanowig zgodnie z
rozporzgdzeniem wtasnos¢ wykonawcy, ktory ma obowigzek na etapie realizacji inwestycji

zawrzec stosowne umowy z przedsiebiorstwem unieszkodliwiajgcym odpady oraz stosownie z

ochrong $rodowiska je zagospodarowa¢ (Ustawa z dnia 14.12.2012 r. o odpadach Dz. U. z 2016
r. poz. 1987 z pdin. zm.). Zapewnia sie minimalizowanie ilosci odpaddw, selektywne ich

sktadowanie w wydzielonych

i przystosowanych do tego celu miejscach, w warunkach chronigcych s$rodowisko przed
rozprzestrzenianiem sie substancji szkodliwych dla srodowiska. Sg to kontenery, szczelne

sktadowiska, pojemniki na odpady.

Odpady powstate w czasie realizacji inwestycji winny by¢ zabezpieczone przed pyleniem

oraz wykorzystane w nastepujacy sposéb:

- tworzywo sztuczne oraz kable wykorzystane jako surowiec wtorny;

- gruz ceglany i betonowy powstaty z wykopdw i rozbidrek wykorzystany na miejscu
w pracach budowlanych, a nadmiar wywieziony do dalszego wykorzystania, badz
sktadowania;

- odpady komunalne bedg odwozone na sktadowisko odpadédw komunalnych.

8. KOLIZJE

W zwigzku z rozbudowa drogi wystapia kolizje z istniejacg infrastrukturg techniczna.
Usunieciem kolizji zajmujg sie odpowiednie opracowania branzowe.

Istniejgce studnie, zasuwy wodociggowe itp. zostang wyregulowane do poziomu projektowanej
nawierzchni drogowe;j.

9. ORGANIZACIJA RUCHU

Projekt organizacji ruchu jest elementem odrebnego opracowania. Przewiduje sie ustanowienie
strefy ograniczonej predkosci do 30 km/h oraz wykonanie progéw zwalniajgcych z kostki
betonowe;j. Projekt statej organizacji ruchu stanowi odrebng czes¢ dokumentacji.

str. 6

WRG PROJEKT



Projekt architektoniczno-budowlany

Rozbudowa ulicy Stonecznej w Dzie¢mierowie

ZALACZNIKI

) Poznan 10.2023 r.
OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 2351 z p6zniejszymi zmianami); projektant i sprawdzajacy projekt

pn.:
Rozbudowa ulicy Stonecznej w Dzie¢mierowie
Uklad drogowy

oswiadczaja, iz niniejszy projekt zostal wykonany zgodnie z obowigzujagcymi przepisami i
zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Projektant Sprawdzajacy
mgr inz. Robert Giemza inz. Danuta Ciszewska
WKP/0254/POOD/08 395/77/PW
w specjalnosci drogowej w specjalnoéci drogowej
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CZESC RYSUNKOWA

1. Plan sytuacyjny
2. Profil podtuzny
3. Przekroje normalne i szczegdty konstrukcyjne
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