STUDNIA BETONOWA
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wiaz zeliwny, wypetniony betonem kl. C35/45,

wentylowany @ 600 kl. D400
min. wysoko$¢ korpusu z zeliwa H = 140 mm

w terenie utwardzonym warstwy

konstrukcyjne nawierzchni drogi, w terenie
zielonym pierscien betonowy C16/20

pierscien dystansowy z betonu kl. min. C35/45

h =60, 80, 100 mm

porecz chwytna, z preta stal. ocynk. 30mm

krag betonowy zwezkowy h = 600 mm,
beton kl. min. C35/45, o nasigkliwos$ci < 5%
i wodoszczelno$ci W12

ztgcze na uszczelki gumowe

stopnie ztazowe w uktadzie drabinkowym

prety o ér. 30 mm stalowe ocynk.
lub stalowe, pokryte tworz. antyposlizgowym
wg normy DIN 1212E

\kﬂg betonowy h = 250 mm, (500 mm, 1000 mm)

beton kl. min. C35/45, o nasiakliwosci < 5%
i wodoszczelnosci W12

dennica

beton C40/50, o nasigkliwosci < 5%
i wodoszczelnosci W12

kineta, beton C40/50

warstwa betonu klasy C16/20 o gr. 15 cm

o $r. min. 20 cm > od $r. zewn kregu beton

zageszczona podsypka z piasku ogr. 15 cm
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