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1. WSTEP

Niniejsza opinia geotechniczna, opracowana natpadls wykonanych badageotech-

nicznych, ma na celu okilenie warunkéw gruntowo-wodnych w poditodla potrzeb projek-

towanej przebudowy ulicy Stonecznej w Dixrgerowie.

Zakres inwestycji obejmuje wykonanie poszerzeniaieachni jezdni z betonu asfalto-

wego, przebudowrowu, budow chodnika oraz wykonaniu odwodnienia drogi.

1.1. Podstawa opracowania

Niniejsze opracowanie zostalo wykonane w oparaiastpujace akty prawne:

Rozporadzenie MTBIGM w sprawie ustalania geotechnicznyetmumkow posa-
dawiania obiektéw budowlanych z dnia 25.04.201®e. U. z 2012 r. poz.
463),

PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania probelkityr.
PN-B-03020:1981 Grunty budowlane. Posadowienie té@egdnie budowli. Obli-
czenia statyczne i projektowanie (norma wycofarsgp@ona przez PN-EN
1997-1:2008, PN-EN 1997-2:2009).

PN-B-02481:1998 Geotechnika — Terminologia podsteaysymbole literowe i
jednostki miar.

PN-B-02479: 1998 Geotechnika - Dokumentowanie gdwiezne - Zasady
ogodlne.

PN-B-06050:1999 Geotechnika - Roboty ziemne - Wyamagogoine.

PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7 — Projektowanie geatiezhe — Cz& 1: Zasa-
dy ogdlne.

PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7 — Projektowanie gdutezne — Cz& 2: Roz-
poznanie i badanie podda gruntowego.

PN-EN 1997-1:2008/Ap2 wrze&iR010 - Zadcznik krajowy NA - Postanowie-

nia krajowe w zakresie przedmiotowym EN 1997-1:2004
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PN-EN ISO 22475-1:2006 Rozpoznanie i badania gbotexne — pobieranie
prébek metoda wiercenia i odkrywek oraz pomiary wwaghtowych — Cz& 1.:
Techniczne zasady wykonania.

PN-EN ISO 22475-1:2006 Rozpoznanie i badania gbotezne — pobieranie
prébek metoda wiercenia i odkrywek oraz pomiary wwaghtowych — Cz& 1.:
Techniczne zasady wykonania.

PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Oi{emia, symbole, podziat i opis grun-
téw (norma wycofana zagtiona przez PN-B-02481:1998).

PN-EN ISO 14688-1:2006 Badania geotechniczne. Came i klasyfikowanie
gruntéw. Czé& 1: Oznaczanie i opis.

PN-EN ISO 14688-2:2006 Badania geotechniczne. Camae i klasyfikowanie
gruntow - Czé&¢ 2: Zasady klasyfikowania.

PN-EN ISO 14688-2:2006/Ap2:2012 — Zea#nik krajowy do Polskiej Normy.
Oznaczanie i klasyfikowanie gruntow. G&e: Zasady klasyfikowania. Polski

Komitet Normalizacyjny. Warszawa.

Podstaw formalno-prawn do sporzdzenia dokumentacji stanawi

zlecenie wystawione przez fitmRG PROJEKTRobert Giemza Pracownia Pro-
jektowa”, ul. adm. J. Unruga 32, 60-480 Pazna

program badaokreslony przez Projektanta.

1.2. Wykonane badania

W celu rozpoznania stanu poglogruntowego wykonano naptijapce badania polowe:

wytyczono otwory badawcze metpdomiarOw prostodtnych w oparciu o
uzgodniony program bafaotwory wiertnicze zlokalizowano w offsie istnieg-
cej jezdni ulicy,

okreslono rzdne otworéw metaglinterpolaciji liniowej, wykorzystag istniepce

rzedne naniesione na mapie dokumentacyjnej,
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* wykonano 3 makrednicowe otwory badawcze cglgpkasci 3.0 m, (potaenie
otworow badawczych przedstawiono na mapie dokusogjmej w zagczniku 1,
a karty otworow wiertniczych zawiera zetnik 5),

* wykonano badania makroskopowe wszystkich prébehktgm zgodnie z PN-
88/B-04481,

* wyznaczono parametry geotechniczne “metBtina podstawie cech wiadych
gruntéw, zgodnie z PN-81/B-03020 (@a#nik 3).

1.3. Wykorzystane materiaty

Dla sporadzenia niniejszego opracowania wykorzystanocpagice materiaty:
* plan sytuacyjny rejonu baflav skali 1 : 500 otrzymany od Zleceniodawcy,
» dokumentacje archiwalne oraz literataiotyczca budowy geologicznej regionu,
* mapy i materialy geologiczno —zynierskie,

* normy i normatywy techniczne.

2. MORFOLOGIA | BUDOWA GEOLOGICZNA

Pod wzgédem fizjograficznym obszar batlaalezy do makroregionu Pojezierze Wiel-
kopolsko-Kujawskie i znajduje siw obrebie Rowniny Wrzesiskiej - jednostki fizjograficznej

rzedu mezoregionu (wg. J. Kondrackiego).

Budowe geologiczg rejonu bada rozpoznano na podstawie otworéw badawczych
wykonanych do gbokasci 3,0 m, ktérych metryki przedstawiono w atzniku 5 oraz zesta-

wiono na przekroju geotechnicznym wazainiku 4.

W plytkim podiazu (poniej istniegcej nawierzchni ulicy) wygpuja grunty nasypowe
(warstwy 111), o0 myzszasci od 0,2 m (otw. 1) do 0,9 m (otw. 3). Jest toypasudowlany wy-

konany z piasku drobnego (warstwa llla) z domieszkgruzu i kamieni a w rejonie otworu
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nr 3, gorna ox¢ nasypu wykonana jest z piassedniego (warstwa IlIb), z domieszkami gli-

ny oraz gruzu i kamieni.

Grunty nasypowe w rejonie otworow nr 1 i 2 spoczgwea piaskach drobnych lodow-
cowych fazy leszcaskiej zlodowacenia péinocnopolskiego (warstwa /)y rejonie otworu
nr 3 na glinach zwalowych fazy leszézliej zlodowacenia péinocnopolskiego. Glin zwato-
wych do g¢bokasci 3,0 m w otworach nr 1 i 3 nie przewiercono. Wl glin nawiercono
w otworach nr 2 i 3 diy soczewk piaskéw lodowcowych (warstwa V), ktérych w otwerz

nr 2 do gtbokaici 3,0 m nie przewiercono.

3. STOSUNKI WODNE

W trakcie prowadzonych baflastwierdzono obecnoi wody gruntowej we wszyst-
kich otworach. W otworze nr 1 nawiercono nabgkaosci 2,00 m gczenie wody gruntowej.
W otworze nr 2 wysipuje woda o swobodnym zwierciadle nabgtkosci 1,70 m w obgbie
soczewki piaskow lodowcowych, a w otworze nr 3 maeono na gbokasci 2,00 m wog
pod niewielkim cinieniem hydrostatycznym, ktérej ustabilizowany poziwystpuje na gi-
bokasci 1,60 m.

Okresowo po intensywnych opadach lub w okresieom@tv wiosennych, me
okresowo pojawéi Sk woda zawieszona na stropie glin. Obserwacje wadptgwej prowa-

dzono w czerwcu 2022 r.

4. WARUNKI GEOTECHNICZNE

Na podstawie przeprowadzonych bagalowych (zat. 5) oraz analizy profilu geo-
technicznego (zat. 4), wydzielono w pozlioponizej nawierzchni ulicy (warstwh i podbu-
dowy (warstwadl ), nastpujace zespoly warstw geotechnicznych:

lll — zespdt nasypow budowlanychw ktorym ze wzgidu na rodzaj gruntéw wyedio-

no:
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llla — warstwe nasypu budowlanego, zbudowanpiasku drobnego z domieszkami
humusu, kamieni i gruzu, wilgotnego, w stasriednio zagszczonym o fred-
nionym stopniu zagszczeniad= 0,55,
lllb — warstwe nasypu budowlanego, zbudowanpiaskusredniego z domieszkami
gliny, gruzu i kamieni, wilgotnego, w starieednio zagszczonym o érednio-
nym stopniu zagszczeniad= 0,55,
IV — warstwe plejstocaiskich piaskow lodowcowych zlodowacenia pétnocnopdiego,
w postaci piaskow drobnych, wilgotnych i nawodniomyw stanigrednio zagszczo-
nym o érednionym stopniu zgagzczeniad= 0,60,
V — zespot plejstociskich glin zwatowych zlodowacenia pétnocnopolskiega ktorym
ze wzgtdu na rodzaj gruntéw i ich stan wyrdono:
Va —warstwe zbudowan z glin piaszczystych i piasku gliniastego, wilggth, w sta-
nie twardoplastycznym ostednionym stopniu plastyczéa |, = 0,17,
Vb —warstwe zbudowan z glin piaszczystych i piasku gliniastego, wilggth i mo-
krych, w stanie plastycznym grednionym stopniu plastyczéa I, = 0,32.

UWAGA: Usrednione wartéci parametrow geotechnicznych dla poszczegélnyaistwa

przedstawiono w zgdzniku 3.

5. WNIOSKI

Wykonane badania umlwity okreslenie istniegcej konstrukcji nawierzchni ul. Sto-
necznej. Nawierzchnia zbudowana jest z betonutagfabo o grubéci od 0,06 m (otw. 2) do
0,07 m (otw. nr 1 i 3), natomiast podbudowa wyk@ngest z niesortu kamiennego o gritio

od 0,08 m (otw. 1) do 0,10 m (otw. nr 2 i 3).

Na podstawie przeprowadzonych badwlery stwierdzé, ze ponkej konstrukcji na-
wierzchni ulicy, zalega warstwa gruntow niespoibtpasypowych w postaci piasku drobnego
oraz lokalnie piaskdredniego, w staniérednio zagszczonym (warstwa llla i lllb), ktéres s
gruntami nénymi i mog pozostéd w podiazu projektowanej nawierzchni. Podczas robot

ziemnych zalecagidogesci¢ grunty nasypowe zalegag w dnie koryta.
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Pod gruntami nasypowymi wygtujg srednio zagszczone piaski drobne lodowcowe
oraz gliny zwatowe.

Warunki wodne w podiu nalery okreli¢ jako przegjtne, z uwagi na wyspowania
wody gruntowej na gbokasci mniejszej nt 2,0 m od powierzchni terenu.

Biorac pod uwag rodzaj gruntow wyspujgcych w gérnych warstwach pod# (poni-

zej warstw | i 1) oraz warunki wodne, naoa okréli¢ nastpujace grupy nénosci podiaza:
- nasyp budowlany zbudowany z piasku drobnego (wars$lla) oraz z piaskérednie-
go (warstwa lllb) jako grunty niewysadzinowe, rglealiczy¢ do grupy nénosci pod-
loza nawierzchni G1,

- piaski drobne rodzime (warstwa IV) jako niewysadwe, leace powyej zwierciadia

wody gruntowej, naley zaliczyt do grupy nénosci podiaza nawierzchni G1,
- pozostate warstwy gruntéwzg ponizej granicy przemarzania.

Na podstawie przeprowadzonych bada nawizaniu do rozporgzenie MTBIGM w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posatgaviobiektow budowlanych z dnia
25.04.2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 463), propersij zaklasyfikowg omawiany obiekt bu-

dowlany do pierwszej kategorii geotechnicznej wspyoh warunkach gruntowych.
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