Numery spraw: IBM/812/55/2023

Inwestor:

Miasto i Gmina Kérnik
pl. Niepodleglosci 1
62-035 Koérnik

Wnioskodawca:

RG Projekt Pracownia Projektowa
Robert Giemza

ul. adm. Jézefa Unruga 32
60-480 Poznan

W odpowiedzi na pisma w ww. sprawie, po zapoznaniu sie z materiatami
przestanymi do AQUANET w wersji elektronicznej dnia ©06.06.2023r.,
przekazujemy nastepujgce informacje:

I. Uwagi ogdlne:

1 . 0 rozpoczeciu robdét powiadomié¢ AQUANET S.A. - Dziat Sieci
Wodociggowej, wul. Pigtkowska 117/119 w Poznaniu (osoby do kontaktu -
Tobiasz Stelmach +tel. 783 945 646 lub Rafal Grzelczak tel. 669 988 621),
Dziat Sieci Kanalizacyjnej ul. Gdynska 1, Koziegtowy =z co najmniej
2-tygodniowym wyprzedzeniem lub adres mailowy: klient@aquanet.pl.

2. Prace drogowe w rejonie uzbrojenia wodociggowego i kanalizacyjnego
prowadzi¢ pod statym nadzorem pracownikéw AQUANET S.A. przy uzyciu sprzetu
lekkiego i w sposob nie powodujacy zagrozenia uszkodzenia przewodow oraz
ich uzbrojenia.

3. 0dbidér nawierzchni dokonac przy wspétudziale pracownikéw AQUANET S.A.
(adresy kontaktowe patrz pkt 1.).

4. W trakcie prowadzenia prac wtazy studni kanalizacyjnych i skrzynki od
zasuw odcinajacych wraz z obudowami do zasuw, zlokalizowanych na
infrastrukturze wodociggowej nalezy wyregulowaé¢ do rzednej projektowanej
nawierzchni.

5. Krawezniki nalezy lokalizowac tak, aby nie byto kolizji z wtazami studni
kanalizacyjnych, hydrantami oraz ze skrzynkami ulicznymi od zasuw na
sieciach i przytaczach wodociggowych tj. nalezy umozliwic¢ swobodny dostep
do drazkéw/teleskopow umozliwiajgcych regulacje infrastruktura wodociggowa
oraz do studni kanalizacyjnych.

6. Odtworzy¢ oznakowanie infrastruktury jesli takowe istniato w momencie
podjecia prac budowlanych.

7. Miejsca parkingowe nalezy projektowa¢ tak, zeby nie kolidowaty z
zasuwami na sieciach i przytaczach wodociggowych.

8. W wyniku prowadzonych robdét drogowych przykrycie uzbrojenia nie moze byc
mniejsze od obecnego (ewentualnie zmniejszone do wymaganego minimalnego
tj.: dla sieci wodociggowej 1,5 m, dla sieci kanalizacyjnej 0,8 m i nie
moze byc¢ zwiekszone >30cm). Przy braku mozliwos$ci speinienia tych warunkoéw
nalezy w AQUANET S.A. przedstawi¢ do =zaopiniowania niwelete drogi z
zaznaczonym istniejgcym i projektowanym terenem oraz wrysowanym istniejgcym
uzbrojeniem.

9. W czasie trwania inwestycji wykonawca musi zapewnié¢ dostep-dojazd do
studni kanalizacyjnych, infrastruktury wodociggowej, ktore znajda sie w
rejonie objetym budowg. Niedopuszczalne jest w trakcie trwania budowy
wrzucanie do systemu kanalizacyjnego jakichkolwiek materiatdéw budowlanych.

10. Przed odbiorem koricowym drogi wykonawca zgtosi do Dziatu Sieci
Kanalizacyjnej Aqunaet gotowo$¢ do przeprowadzenia wizji lokalnej studni
kanalizacyjnych i sprawdzenia ich pod katem zanieczyszczenia. W przypadku
stwierdzenia materiaiéw budowlanych 1lub innych zanieczyszczen (np. masy
asfaltowej, materiatéw sypkich itp) wykonawca dokona czyszczenia na koszt



wtasny przedmiotowej sieci (zaleca sie wykonanie czyszczenia na zlecenie
odptatne przez stuzby techniczne w/w dziatu.

11. Dla zapewnienia bezpieczenstwa i wymogdéw eksploatacyjnych nalezy
zachowa¢ pasy ochronne pozbawione zabudowy statej i tymczasowej i
zadrzewienia, o szerokosci, liczonej od osi przewodu w kazdg strone zgodnie
z zataczonymi tabelami:

Magistrale, sieci
oraz przytacza

|
|
wodociggowe |
____________________ +_______________________________________
Srednica [mm] | Strefa [m]
____________________ +_______________________________________
DN<150 | 1,5
____________________ +_______________________________________
DN2150<300 | 3,0
____________________ +_______________________________________
DN>300 | 5,0
Sie¢ kanalizacyjna |
grawitacyjna |
i cisnieniowa wraz z|
przytaczami |
____________________ +_______________________________________
Srednica [mm] | Strefa [m]
____________________ +_______________________________________
DN<200 | 1,5
____________________ +_______________________________________
DN>200<1400 | 2,5
____________________ +_______________________________________
DN>1400 | 4,0

12. Niniejsza opinia nie jest akceptacjg trasy projektowanego uzbrojenia.
Uzgodnienie takie nalezy uzyskac¢ na Naradzie Koordynacyjnej w GEOPOZ ul.
Gronowa 20, Poznan/ Starostwo Powiatowe ul. Franowo 26.

13. W przypadku odszukania armatury niezinwentaryzowanej powyzszy fakt
nalezy zgtosi¢ do Dziatu Sieci Wodociggowej w celu zweryfikowania podmiotu
wtadania oraz stanu technicznego.

14. Kontrola oraz ewentualna potrzeba naprawy infrastruktury wodociggowej
powinna by¢ ujeta w harmonogramie prac budowlanych oraz odbywac¢ sie pod
nadzorem stuzb eksploatacyjnych AQUANET S.A.

II. Informacja o kolizjach:
1. Nalezy przebudowac¢ wezty hydrantowe o numerach eksploatacyjnych:

- 15278 (FID nr 636280) - przenie$¢ hydrant na skraj chodnika, przy dziaice
nr geod. 104/1,

- 18592 (FID nr 2687738) - przenies¢ hydrant na skraj chodnika.

Nalezy pozostawi¢ hydrant nadziemny, a w przypadku braku mozliwosci
terenowych w ostatecznosci zastosowac¢ hydrant podziemny.

2. Odwodnienia liniowe nalezy lokalizowa¢ tak, aby nie bylo kolizji z
wtazami studni kanalizacyjnych, hydrantami oraz ze skrzynkami ulicznymi od
zasuw na sieciach i przytaczach wodociggowych tj. nalezy umozliwié swobodny
dostep do drgzkéw/teleskopow umozliwiajgcych regulacje infrastruktura
wodociggowg oraz do studni kanalizacyjnych.



ITI. Warunki techniczne na przebudowe hydrantow:

1. Kolidujgce hydranty nalezy przesungé¢ poza obrys pasa jezdni (teren
zielony- preferowany 1lub w chodnik )W terenie nieutwardzonym hydranty
projektowaé¢ jako nadziemne.

2. Armature 1 nowe hydranty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi
opracowaniami Aquanet ,Projektowanie, wykonawstwo sieci wodociggowych i
kanalizacyjnych oraz przytaczy . Wymagania ogdlne” wraz z zatgcznikami,
dostepnymi na stronie www.aquanet.pl, w tym hydranty lokalizowac¢ w taki
spos6b aby zachowac¢ minimalng ditugos¢ ksztattki F-F rdéwng 0,6 m.

3. W przypadku wymiany hydrantéw na nowe Aquanet SA zobowigzuje sie
dostarczy¢ Inwestorowi planowany do nabudowania hydrant ppoz., natomiast
zdemontowany hydrant nalezy zda¢ Spdice. W tej sprawie nalezy skontaktowac
sie z Dziatem Sieci Wodociggowej, Pigtkowska 117/119 w Poznaniu.

4. Nowa lokalizacje hydrantéw nalezy uzgodnié¢ na Naradzie Koordynacyjnej
dziatajacej przy Geopozie, ul. Gronowa 20/, Starostwie Powiatowym w
Poznaniu, ul. Franowo 26.

5. Montaz hydrantéw nalezy dokonac¢ pod nadzorem Dziatu Sieci Wodociggowej
Aquanet SA, 60-648 Poznan ul. Pigtkowska 117/119, o czym nalezy powiadomic
ww. dziat z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.

6. Ponadto informujemy, ze:

- ptukanie i dezynfekcje wezta hydrantowego nalezy przeprowadzié¢ zgodnie z
»Wytycznymi dla wykonawcéw: ptukanie, dezynfekcja 1 dechloracja nowych
odcinkow sieci wodociggowych oraz przytaczy wodociggowych od DN 80” , pod
nadzorem Dziatu Sieci Wodociggowej Aquanet SA ul. Pigtkowska.

- termin montazu i demontazu hydrantu nalezy zgtosic¢ pisemnie i uzgodnic w
Aquanet SA (adres jw.).

7. Nadmieniamy, ze nowo wykonane hydranty powinny zostac¢ zainwentaryzowane
przez uprawnionego geodete zgodnie z zasadami aktualizacji mapy zasadniczej
wraz ze zgloszeniem do Zasobow Powiatowego OSrodka Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18/GEOPOZ ul. Gronowa 20.

8. Inwentaryzacje geodezyjng powykonawczag wykonanych hydrantéw nalezy
przekazac do Aquanet SA, tj. do Dziatu GIS, ul.
Dolna Wilda 126 w Poznaniu wraz z protokotem odbioru nabudowanych hydrantoéw
dokonanych przez Dziat Sieci Wodociggowej Aquanet SA (adres jw.) przy
odbiorze nawierzchni ( punkt I.3).

9. W przypadku koniecznosci wytgczenia sieci wodociggowej, wszelkie prace
zwigzane z hydrantami nalezy przeprowadzic¢ podczas jednego wytgczenia.
Wszelkie koszty zwigzane z zamknieciem i otwarciem wody pokrywa
Zainteresowany/ Wnioskujacy.

IV. W zakresie inwestycji Aquanet S.A informujemy ze:

W rejonie wskazanej inwestycji drogowej w aktualnie obowigzujgcym
"Wieloletnim Planie Rozwoju 1 Modernizacji Urzadzen Wodociggowych i
Urzadzen Kanalizacyjnych bedacych w posiadaniu Aquanet S.A. na 1lata
2023-2026" ujete s3 zadania:

- 3-11-19-320-1 - Koérnik - sie¢ wodociggowa w ul. Gidwnej w Dziecmierowie -
etap I,

- 3-11-19-321-0 - Koérnik - sieé wodociggowa w ul. Gidwnej w Dziecmierowie -
etap II.

Oba zadania s3g obecnie w fazie opracowania dokumentacji projektowej.

Z uwagi na aktualng sytuacje finansowg naszej Spoéiki wynikajgcag z
odrzucania przez organ regulacyjny wnioskéw o zatwierdzanie nowych taryf,
Aquanet obecnie weryfikuje mozliwosci inwestycyjne. W zwigzku z tym termin
realizacji robot budowlano-montazowych moze wulec zmianie, a o podjetych
decyzjach zostang poinformowani przedstawiciele Gminy Koérnik.

W zatgczniku przesytamy mape pogladowg.

(See attached file: 2022-01-13-m pogl.pdf)

W zataczeniu przekazujemy mape z potwierdzonym przez dziat GIS Aquanet S.A.
uzbrojeniem (opisanym: Srednica, materiai, rok budowy).

Informujemy ze:
opinia jest wazna tylko i wytgcznie z planem sytuacyjnym (rys. nr 1)

opracowanym z datg 05.2023r. oraz zataczong mapa z potwierdzonym
uzbrojeniem,



opinia Aquanet S.A. nie wymaga podpisu ani stempla.

Sprawe prowadzita:

Joanna Patron

Specjalista ds. Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
tel. 885 992 830, joanna.patron@aquanet.pl

Informacja RODO:
(See attached file: AQ-RODO-68.pdf)

(See attached file: @1 _Plan_sytuacyjny PB.pdf) (See attached file:
pud_48 2023 legenda.pdf) (See attached file: pud_48 2023 mapa.pdf)

AQUANET S.A.

ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznanh

Sad Rejonowy Poznan Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydziat VIII Gospodarczy
KRS Nr 0000234819

NIP PL777-00-03-274; REGON 630999119 Kapitat zaktadowy: 1 121 290 222 z%
(w catosci optacony)

www.aquanet.pl

UWAGA: Niniejsza wiadomos¢ oraz wszelkie zataczniki sg przeznaczone
wytacznie dla adresata

korespondencji e-mail i mogg stanowic tajemnice przedsiebiorstwa Aquanet
S.A.

Jesli Pani/Pan nie jest odbiorcg, dla ktdérego wiadomos¢ jest przeznaczona,
prosimy niezwlocznie

powiadomi¢ o powyzszym nadawce i usunac¢ przesytke ze swojego systemu wraz
ze wszystkimi

zatgcznikami. Kopiowanie, rozpowszechnianie, ujawnianie i inne
wykorzystanie przesyiki e-mail,

bez zgody nadawcy, jest niedozwolone.



