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CZESC OPISOWA

1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest rozbudowa ulicy Stonecznej polegajagca na poszerzeniu
nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego, skanalizowaniu rowu, budowie chodnika oraz
wykonaniu odwodnienia nawierzchni drogi.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt kanalizacji deszczowej wraz z odwodnieniem
projektowanej nawierzchni drogi.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

— Umowa nr B-FP.272.1.26.2022 z dnia 27.04.2022 r.

— Inwentaryzacja obiektéw budowlanych, pomiary geodezyjne

— Aktualna mapa do celéw projektowych,

— Opinia geotechniczna - Dokumentacja badan podtoza gruntowego,

— Decyzja o warunkach zabudowy nr WB1-PP.6730.88.2024 z dnia 11.10.2024 r.,

— Uchwata NrXXXV/484/2021 z dnia 2021-08-25 w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Gtéwnej, Stonecznej i Dworcowej w
obrebie geodezyjnym Dzieémierowo, gmina Koérnik (Dz. Urz. Wojewddztwa
Wielkopolskiego z 2021-09-15, poz. 6941).

3. STAN ISTNIEJACY
W chwili obecnej ulica Stoneczna jest ulica wewnetrzng o nawierzchni mineralno-asfaltowe;j.

Wody opadowe i roztopowe sptywajg powierzchniowo do rowu biegngcego wzdtuz drogi oraz
sg zbierane za pomocg wpustu z odprowadzeniem wdd do rowu. ROw miejscowo jest
zarurowany za pomocg przepustow. Obszar objety inwestycjg zlokalizowany jest na terenie
ul. Stonecznej od skrzyzowania z ul. Dworcowg - drogg bedgcg w zarzagdzie WZDW w Poznaniu
do wysokosci ul. Stonecznej, gdzie zlokalizowany jest kanat deszczowy kd400 zakornczony
z wylotem do rowu. Teren ten obejmuje dziatki geodezyjne nr ewid. 6, 109, 94, 97, 75 i 98
obreb Dzie¢mierowo, gmina Kérnik. W drodze zlokalizowana jest liczna, istniejgca infrastruktura
podziemna m.in. kanalizacja sanitarna ks200 wraz z przytgczami, gazocigg gnl25 wraz z
przytgczami oraz nieczynny gazocigg gnl125-n, wodocigg wol25 wraz z przytagczami oraz kable
teletechniczne i energetyczne wraz z oswietleniem, a takze napowietrzna siec
telekomunikacyjna prowadzaca od ul. Dworcowej do posesji nr 2.

4. BADANIA GEOTECHNICZNE
W wyniku przeprowadzonych badan geotechnicznych stwierdzono korzystne warunki

geologiczne.

Biorgc pod uwage rodzaj obiektu oraz stwierdzone warunki gruntowo-wodne przyjeto |
kategorie geotechniczng w prostych warunkach gruntowych.
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5. STAN PROJEKTOWANY
W zwigzku z budowg ulicy Stonecznej w Dzie¢mierowie, gmina Kérnik wraz z chodnikiem

polegajgca na poszerzeniu istniejgcego pasa drogi poprzez zasypanie istniejgcego rowu zachodzi

koniecznos¢ zaprojektowania kanalizacji deszczowej wraz z odwodnieniem nawierzchni drogi

i chodnika.

Projektowana nawierzchnia bedzie wykonana z betonu asfaltow

ego. Teren planowanej inwestycji zostanie odwodniony za pomocg nowych ulicznych

studzienek Sciekowych

z wpustami zeliwnymi oraz odwodnien liniowych zaprojektowanych dla zjazdéw o pochyleniu

w kierunku posesji, ktore zostang witgczone za pomocga przykanalikéw do projektowanej sieci

kanalizacji deszczowe;.

Do projektowanego kanatu (do studni D1) zostang wtgczone istniejace kanaty:

— kanat kd300 w rejonie ul. Dworcowej (od strony Szczodrzykowa), poprzez nabudowanie
studni D13,

— kanat kd400 w rejonie ul. Dworcowej (od strony Kérnika, kanat na odcinku D1-D12 zostanie
przebudowany za pomoca rur o $rednicy @#400) poprzez nabudowanie studni D12.

Ponadto zaprojektowano takze przepiecie istniejgcych przykanalikdw/drendw:

— przykanalik kd100 z terenu dziatki nr 107/1 poprzez wiaczenie do studni D5,

— przykanalik kd100 z terenu dziatki nr 105 poprzez wtgczenie do studni D6 z osadnikiem,

— przykanalik kd200 z terenu dziatki nr 105 poprzez wtgczenie do studni D8 z osadnikiem,

— dren kd160 w rejonie ul. Dworcowe;j (z dziatki nr 92), poprzez nabudowanie studni D11

— dren kd100 z terenu dziatki nr 90/5 poprzez wigczenie do studni D8 z osadnikiem,

— dren kd100 z terenu dziatki nr 101/2 poprzez wiaczenie do studni D19 z osadnikiem.

Na terenie objetym inwestycjg zgodnie z pismem znak 40/UZG/2023 z dnia 25.04.2023

zlokalizowana jest sie¢ drenarska, ktérej zarzadcag jest Rejonowy Zwigzek Spotek Wodnych

w Sremie. Z uwagi na to, ze istnieje mozliwo$¢, iz nie wszystkie urzadzenia melioracyjne zostaty

zainwentaryzowane w podktadzie mapowym, dlatego rurociagi odkryte w trakcie realizacji prac

zwigzanych z budowg drogi nalezy wtgczy¢ do kanalizacji deszczowej za pomocy studni

rewizyjnej.

Wody opadowe i roztopowe zostang zebrane w kanaty i odprowadzone do odbiornikdw.

Ze wzgledu na uksztattowanie terenu oraz liczng infrastrukture podziemng w ul. Stonecznej

projektowany kanat deszczowy zostat podzielony na dwa odcinki z dwoma odbiornikami.

Odbiornikiem woéd opadowych i roztopowych dla kanatu na odcinku W1-D10 bedzie row przy

ul. Dworcowej, natomiast dla kanatu na odcinku D14-D23 istniejgcy kanat kd400, poprzez

nabudowanie studni D14 o rz. 79,80 i 78,55.

Przebieg uktadu odwodnienia zostat przedstawiony na planie sytuacyjnym w czesci drogowe;.

5.1 Kolektory i ksztattki

Kolektory deszczowe beda przyjmowaé wody opadowe i roztopowe z nawierzchni
projektowanej drogi. Zaprojektowano je z rur kanalizacyjnych o  srednicy
de 110+ de400 PVC-U, klasy ,S” SDR 34; SN8 tgczonych na uszczelki gumowe.
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Rury powinny posiadaé:
- system zgodny z wymaganiami normy PN-EN 13476 lub PN-EN 1401:1999, PN-EN 1852
Nalezy stosowac system kanalizacyjny (rury, ksztattki) od jednego producenta.

Wszystkie rury i ksztattki powinny by¢ oznakowane z zewnatrz w sposdb czytelny i trwaty.

W  celu odprowadzenia ~wod  opadowych i roztopowych pochodzacych
z ul. Stfonecznej, ul. Dworcowej od strony Szczodrzykowa oraz ul. Dworcowej od strony Kérnika
projektuje sie wspdlny kanat deszczowy z rury de800 PP litej SN8 w istniejgcym przepuscie
DN1000, ktéry bedzie stuzyt jako rura ostonowa dla projektowanego kanatu pod droga
ul. Dworcowa. Projektowany kanat z rur de800 PP przejmie obliczeniowy przeptyw dla w/w
obszaru zlewni, z ktérej bedg sptywaty wody opadowe i roztopowe. Dla posadowienia zbiorczej
studni D1 DN1,2m brakuje miejsca w rejonie istniejgcego rowu w zwigzku z tym nalezy skrécic
przepust DN1000 pod droga wojewddzka.

Przykanaliki od zaprojektowanych odwodnien liniowych zostaly zaprojektowane z rur
PVC@160, natomiast przykanaliki od wpustow ulicznych z rur PVC@200.

Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z budowg kanatu deszczowego w ul. Stonecznej nalezy
dokonac¢ przekopdéw kontrolnych w celu weryfikacji istniejacych rzednych, srednic oraz
materiatéw istniejgcych kanatéw/drendéw (dla zastosowania odpowiednich ztgczek), aby madc
dokonac ich podtgczenia do zaprojektowanego kanatu. Dla przebudowy kanatu kd400 odcinek
D1-D12 przed likwidacjg istniejgcego przesta, nalezy geodezyjnie zainwentaryzowac istniejgce
rzedne i przebudowe zrealizowac po istniejgcych rzednych.

5.2 Studnie kanalizacyjne

Na projektowanym kanale w miejscach wigczen projektowanych przykanalikow
od wpustow (Wp1l, Wp2, Wp3, Wp4, Wp5, Wp6 i Wp7) - studnie nr D15, D16, D20, D23, D6, D4
i D2 oraz dla zmiany kierunku kanatu nalezy zabudowaé studnie rewizyjne z kregow
betonowych (DN 1,0 m). W celu przepiecia istniejgcego kanatu kd400 w rejonie ul. Dworcowej
projektuje sie studnie DN 1,0m — D12 z osadnikiem.

Natomiast studnie zbiorczg dla kanatu deszczowego z ul. Stonecznej oraz przepietych
kanatow z rejonie skrzyzowania z ul. Dworcowg projektuje sie jako studnie betonowg o Srednicy
DN1,2m z odsadzkami, ze wzgledu na zageszczong podziemng infrastrukture, ktéra
uniemozliwia posadowienie studni o wiekszej srednicy.

Studnie betonowe zakoriczone bedg kregiem zwezkowym (zwezka betonowa) z otworem

wtazowym 0,630 m. W dnie studzienek wyprofilowane zostang kinety (o wysokosci h = d)
betonem kl. C35/45 zatartym na gtadko. Studnie spetnia¢ bedg wymagania normy PN-99/B-
10729 ,Kanalizacja — studzienki kanalizacyjne”.
Zwienczenia studni betonowych stanowi¢ bedg wentylowane wtazy zeliwno betonowe klasy
D400, z wktadkg gumowg i dwoma ryglami wg normy PN EN-124/2000 (zastosowanie —PN-EN
124). Nalezy stosowac¢ wtazy kanatowe okragte, z korpusem z zeliwa o wysokosci min. 140 mm
i pokrywg wypetniona betonem klasy C 35/45. Do regulacji wysokosci osadzenia wtazu nalezy
stosowac prefabrykowane pierscienie dystansowe z betonu o parametrach takich jak
podstawowe elementy studni rewizyjnych.
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Spod studni betonowej stanowi¢ bedzie dennica zelbetowa (klasa betonu (C35/45,
wodoszczelnos¢ W10, nasigkliwos¢é 5%) wykonana, jako monolityczne prefabrykat
wraz z zelbetowg ptytg denng. Elementy sktadowe studni, takie jak dennica i kregi, tgczone beda
na uszczelki z elastomeru usytuowane wewnatrz ztacza, pomiedzy sgsiadujgcymi czesciami
studni. Prawidtowo zamontowana uszczelka musi zapewnic¢ szczelnos¢ pofaczenia oraz by¢
odporna na agresywne oddziatywanie $ciekow i gazéw kanatowych.

W studniach stosowac stopnie ztazowe kanatowe (klamry), dostepne w handlu, jako produkt
spetniajgcy wymogi normy DIN 1212E, zabezpieczone tworzywem przed poslizgiem,
rozmieszczone w pionie, co 25 cm do 30 cm, w uktadzie drabinkowym, w odlegtosci 15 cm od
Sciany studzienki.

Stopnie wiazowe mogg byé roéwniez wykonane z pretéow stalowych ocynkowanych,
o Srednicy @30 mm lub pretow stalowych, o Srednicy @J30 mm, pokrytych tworzywem,
o strukturze antyposlizgowej. Pod wtazem (ok. 10 cm), nalezy montowac tzw. porecz chwytng,
z preta stalowego ocynkowanego, o Ssrednicy @30 mm - w odlegtosci 7 cm
od Sciany.

Kineta i dennica studni posiada¢ bedzie fabrycznie zamontowane przejscia szczelne
umozliwiajgce  szczelne i elastyczne podigczenie  zaprojektowanych  rurociggow
z uwzglednieniem katéw pomiedzy doptywem, a odptywem.

Dla wtaczen odwodnien liniowych Odwl - Odw4, Odw6, Odw7 oraz dla przepiecia
istniejgcego przykanalika kd100 z dziatki nr 107/1 zaprojektowano studzienki inspekcyjne
tworzywowe o S$rednicy @425 - studnie D17, D18, D7, D3, D10, D9 i D5,
a takze nabudowana zostanie studzienka tworzywowa o $rednicy @425 na istniejagcym kanale
kd160 - studnia D11 z osadnikiem.

W celu przepiecia istniejgcego kanatu kd300 w rejonie ul. Dworcowej projektuje sie studzienke
tworzywowg o $rednicy @600 - D13 z osadnikiem.
Inspekcyjne studzienki tworzywowe bedg sktadac sie z:
— wiazu zeliwnego klasy D400 z pierScieniem odcigzajgcym
— trzonu studzienki kanalizacyjnej — rura karbowana 425 i 600 mm
— kinety lub osadnika o gtebokosci min. 0,5m
Nalezy stosowac system kanalizacyjny jednego producenta.

Studnie rewizyjne nalezy posadowié¢ na wypoziomowanej ptycie zelbetowej, z betonu
C12/15 o grubosci 10 cm i o $rednicy min. 0,20 m wiekszej niz Srednica zewnetrzna kregu
betonowego. Zbrojenie w postaci siatki zbrojeniowej o oczkach 0,1x0,1 m i $rednicy preta
10 mm. Roboty montazowe nalezy wykonywa¢ w odwodnionym wykopie, na wtasciwie
zageszczonej podsypce piaskowo-zwirowej grubosci 15 cm. Podsypke nalezy wykonaé
z gruntu sypkiego o uziarnieniu do 16 mm i zagesci¢ do wskaznika zageszczenia 1s>0,95.
Przejscia rur z tworzywa sztucznego przez Sciany studni wykona¢ w tulejach ochronnych.

Nalezy stosowac system kanalizacyjny jednego producenta.
Uwaga: rzedne wtazéw studni zgodne z projektem drogowym

5.3 Uliczne studzienki sciekowe
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Dla odprowadzenia wéd opadowych z nawierzchni drogi przewiduje sie wykonanie
ulicznych studzienek sciekowych o srednicy wewnetrznej DN500 mm z osadnikiem (min 0,95m).
Studzienka wykonana zostanie z kregdw betonowych (klasa betonu C35/45, nasigkliwos$¢ 5%).
Spod studzienki to rura betonowa z dnem spetfniajgca role osadnika. W elemencie
przytaczeniowym zamontowane jest fabrycznie przejscie szczelne dla rury &200 SNS8. Jako
element odbierajgcy wody opadowe z nawierzchni utwardzonej zaprojektowano
kraweznikowo-jezdniowy wpust sciekowy, zeliwny o wymiarach 590x390x70 mm klasy D400
zgodnie z normg PN-EN 124:2000, z petnym kotnierzem, z zawiasem. Wpust posadowiony
zostanie na pierscieniu regulacyjnym, utrzymujacym i odcigzajgcym
Uwaga: rzedne wpustow zgodne z projektem drogowym.

6. WYKONANIE ROBOT

6.1 Istniejaca infrastruktura oraz skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem

Ze wzgledu ma zageszczong infrastrukture podziemng w miejscach skrzyzowan kanalizacji
deszczowej z istniejagcym uzbrojeniem podziemny wykopy prowadzi¢ recznie, a napotkane
uzbrojenie zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odeskowanie oraz podwieszenie. Z uwagi
na brak konkretnych rzednych dla medidw podziemnych w miejscu skrzyzowania z kanalizacjg
ich zagtebienie przyjeto szacunkowo. W przypadku kolizji z niezinwentaryzowanym lub
potozonym na innej gtebokosci (niz na mapie zasadniczej lub gtebokosci zatozonej) istniejgcym
uzbrojeniem sposdb przebudowy przeanalizowa¢ z przedstawicielem Inwestora i gestorem
kolidujacego uzbrojenia.

Istniejgce studnie, skrzynki zasuw wodociggowych itp. zostang wyregulowane do poziomu
projektowanej nawierzchni drogowe;.

6.2 Podsypka i zasypka przewodow

Kolektory zostang utozone na podsypce z piasku o grubosci 0,20 m. Ponadto wymagane jest

podtuzne wyprofilowanie dna w obrebie kata 90°, z zaprojektowanym spadkiem, stanowiace
tozysko nosne rury. Od géry zasypane warstwami zgodnymi z projektem drogowym.
Nie wolno uktada¢ rurociggu na spulchnionym podfozu. Warstwe ochronng kanatu nalezy
zagescic¢ ubijakami po obu stronach rurociggu pamietajgc o utrzymaniu wilgotnosci optymalnej,
celem uzyskania statecznosci. Obsypke przewodow nalezy wykonac¢ warstwami do wysokosci
0,30+0,50 m ponad wierzch rury (0,30m dla DN<500). Pozostatg cze$¢ wykopu zasypaé piaskiem
srednim lub pospotka zageszczong warstwami. Konstrukcje podbudowy projektowanej
nawierzchni przyjgé¢ wg rozwigzania przyjetego w rozwigzaniu drogowym. Zageszczenie zasypKki
nalezy wykonac lekkim sprzetem, a roboty wykonaé¢ réwnomiernymi warstwami. Warstwa ta
uktadana winna by¢ rownomiernie i zageszczona bezposrednio po wbudowaniu do 1,0 m ponad
wierzch rury sprzetem lekkim. Zageszczenie zasypki do poziomu 1,20 m od powierzchni robot
ziemnych winno odpowiadac¢ wskaznikowi zageszczenia. Stopien zageszczenia zasypki winien
0siggna¢ min. 0,95 wg Proctora.
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6.3 Wykopy

Wykopy nalezy wykonywac jako waskoprzestrzenne umocnione. Do umocnienia nalezy
zastosowac obudowy typu boksowego lub ze stalowych pali szalunkowych, utozonych poziomo,
dla ktorych, jako bale podporowe przewidziano belki stalowe =z ksztattownikow
orozstawach wynikajgcych z gtebokosci wykopdow, nawodnienia i obcigzenia uzytkowego -
naziomu. Rozpory przyjeto z okraglakdw z drewna sosnowego.
Docisk bezposredni zapewnia sie poprzez zabicie klindw z obu stron okraglakédw opartych na
krétkich wspawanych wspornikach z katownikdw wspawanych na odpowiednich wysokosciach
belek odrozporowych. W czasie wykonywania prac ziemnych nalezy przestrzega¢ wytycznych
ochrony podtoza gruntowego zawartych w poz. 2.4. PN - 81/B-03020 nie dopuszczajgc do
naruszenia jego struktury, nadmiernego nawilgocenia lub przemarzniecia. Rozstawy
poszczegdlnych elementow wynikaé powinny z gtebokosci wykopdw, nawodnienia i obcigzenia
uzytkowego — naziomu.
Realizacja prac ziemnych prowadzona bedzie z zachowaniem przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa dla robot ziemnych oraz z zachowaniem bezpieczenstwa konstrukcji obiektow
znajdujagcych sie w obszarze oddziatywania realizowanych robdét. Wykonawca zastosuje
technologie umacniania wykopow zgodng z =zaplanowang technologia realizacji
zaprojektowanych robot.

6.4 Odwodnienie wykopow na czas robét

Uktadanie sieci winno odbywac sie w wykopie o podtozu odwodnionym. Podczas realizacji
robot nalezy zastosowaé powierzchniowe ujmowanie wody opadowej i roztopowej oraz
wgtebne ujmowanie wdéd gruntowych przy uzyciu igtofiltrow i agregatow pompowych.
Wykonawca zastosuje metode odwodnienia wykopdw adekwatng do zastanych warunkow
gruntowych.

6.5 Proba szczelnosci

W celu sprawdzenia szczelnosci i wytrzymatosci potaczen przewoddéw nalezy
przeprowadzi¢ proby szczelnosci. Proby szczelnosci nalezy wykonac¢ dla kolejnych odbieranych
odcinkéw przewodu na zgdanie inwestora lub uzytkownika, nalezy réwniez przeprowadzic
probe szczelnosci catego przewodu. Zaleca sie przeprowadzi¢ probe cisnieniowg hydrauliczng,
jednakze w przypadkach wuzasadnionych wzgledami techniczno-ekonomicznymi mozna
stosowac préobe pneumatyczng wg PN-EN 1610. Badania przy odbiorze, powinny by¢ zgodne z
PN-EN 1610. Szczelno$¢ przewoddw i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna
gwarantowac utrzymanie przez okres 30 minut ci$nienia probnego, wywotfanego wypetnieniem
badanego odcinka przewodu woda do poziomu terenu. Cisnienie to nie moze by¢ mniejsze niz
10 kPa i wieksze niz 50kPa, liczgc od poziomu wierzchu rury. Wymagania dotyczgce szczelnosci
przewoddw sg spetfnione, jesli uzupetnienie wody do poczgtkowego jej poziomu nie przekracza
dla powierzchni zwilzonej:
-0,15I/m? dla przewodoéw,
-0,2 I/m? dla przewodéw wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wtazowymi,
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- 0,4 I/m?dla studzienek kanalizacyjnych.

Z badan préb szczelnos$ci nalezy sporzadzi¢ protokdt z wynikami, natomiast wyniki badan,

powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.

7. UWAGI OGOLNE

Wytyczenie kanalizacji zleci¢ stuzbie geodezyjnej, a po utozeniu (przed zasypaniem)
dokonac inwentaryzacji powykonawczej (Dz. Ustaw Nr 25/95 poz. 133 rozdz. 6).
Wszystkie roboty wykonywac zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania odbioru
robét budowlano - montazowymi cz. Il - instalacje i sieci sanitarno - przemystowe”.
Podczas robét ziemnych zwrdcié szczegdlng uwage na istniejgce podziemne uzbrojenie,
takie jak kable energetyczne, teletechniczne, gazociagi, wodociagi, kanalizacje sanitarne
itp. Zachowac je nalezy w stanie nienaruszonym.

Prace prowadzi¢ z zachowaniem przepisow bhp.

Wszystkie roboty prowadzi¢ pod nadzorem wtascicieli uzbrojenia podziemnego.

Odkryte istniejgce kable i rurociggi zabezpieczy¢ na czas prowadzonych robodt przez
podwieszenie.

Napotkane niezidentyfikowane uzbrojenie, ktérego nie ma na planie sytuacyjno -
wysokosciowym zgtosi¢ wtascicielowi celem odpowiedniego zabezpieczenia.

Uktadanie wykopdw w poblizu istniejgcego uzbrojenia (gazociag, sie¢ wodociggowa,
sie¢ telekomunikacyjna, elektroenergetyczna itp.) nalezy wykonywaé zgodnie
z obowigzujagcymi przepisami (odlegtos¢ pozioma i pionowa pomiedzy rurg,
a uzbrojeniem) i pod nadzorem przedstawicieli gestoréw uzbrojenia.

Wzmocni¢ nadzor nad robotami wykonywanymi w rejonie linii napowietrznych
uzbrojenia podziemnego oraz przy przeszkodach (rowy, drogi i ogrodzenia)
zlokalizowanych blisko sieci (blizej niz 3,0 m).

W rejonie czynnych kabli, oraz czesciowo w drogach miedzy zabudowaniami, prace prowadzic¢
recznie.

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami zawartymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., poz. 1623, z pdzn. zm.) zastosowane wyroby
budowlane winny by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie.

Wszelkie elementy instalacji, dla ktorych wymieniono nazwy wtasne producentéw, moga
zosta¢ zamienione na urzadzenia réwnowazine, zapewniajgce zachowanie
zaprojektowanych parametréw technicznych.

8. GOSPODARKA ODPADAMI

Zgodnie z ustawg o odpadach, producentem i witascicielem odpadoéw jest wykonawca.

Odpady powstate w trakcie demontazu urzadzen, rozbiérki nawierzchni stanowig zgodnie

z rozporzadzeniem wtasnos¢ wykonawcy, ktéry ma obowigzek na etapie realizacji inwestycji

zawrzeé stosowne umowy z przedsiebiorstwem unieszkodliwiajgcym odpady oraz stosownie

z ochrong srodowiska je zagospodarowac (Ustawa z dnia 14.12.2012 r. o odpadach Dz. U.
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z 2016 r. poz. 1987 z pdin. zm.). Zapewnia sie minimalizowanie ilosci odpaddéw, selektywne ich

sktadowanie w wydzielonych i przystosowanych do tego celu miejscach, w warunkach

chronigcych srodowisko przed rozprzestrzenianiem sie substancji szkodliwych dla srodowiska.

S3 to kontenery, szczelne sktadowiska, pojemniki na odpady.

Odpady powstate w czasie realizacji inwestycji winny by¢ zabezpieczone przed pyleniem

oraz wykorzystane w nastepujacy sposéb:

- tworzywo sztuczne oraz kable wykorzystane jako surowiec wtérny;

- gruz ceglany i betonowy powstaty z wykopdw i rozbidrek wykorzystany na miejscu
w pracach budowlanych, a nadmiar wywieziony do dalszego wykorzystania, badz
sktadowania;

- odpady komunalne bedg odwozone na sktadowisko odpaddw komunalnych.

9. KOLIZJE

W zwigzku z rozbudowg drogi wystapig kolizje z istniejgcg infrastrukturg techniczng. W zwigzku
z brakiem mozliwosci terenowych zastosowano hydrant podziemny zgodnie z uzgodnieniem
Aquanet. Dopuszcza sie przesuniecie hydrantow nadziemnych poza chodnik o ile bedzie
dostepne miejsce. Hydranty naziemne ulokowane w projektowanym chodniku zostang
wymienione na hydranty podziemne DN80 z pojedynczym lub podwdjnym zamknieciem.
Wymiary kotnierzy i ich odwiercenie zgodnie z normg PN-EN 1092-2, na ci$nienie robocze nie
mniejsze niz 1,0MPa. Cisnienie nominalne hydrantéw nie mniejsze niz 1,0MPa. Nastepujgce
elementy hydrantu muszg by¢ wykonane z zeliwa sferoidalnego minimum EN-GJS-400-15 (wg
DIN GGG 40) wg normy PN-EN1561:2012: korpus gorny i dolny (lub korpus monolityczny, w
przypadku monolitycznego wykonania), gniazdo ktowe, przykrecana pokrywa (dopuszcza sie
pokrywe przykrecang na 2, 3 lub 4 $ruby), kaptur trzpienia do klucza, kolumna. Trzpien — z
walcowanym gwintem ze stali nierdzewnej. Nakretka trzpienia — z mosigdzu. Element
zamykajacy (ttok/ttoczek/grzybek) catkowicie pokryty gumg EPDM. Rura trzpieniowa (rura
uruchamiajgca/wrzeciono) — stal nierdzewna. Na korpusie musi sie znajdowac¢ oznakowanie:
érednicy hydrantu, logo producenta, rodzaju materiatu z jakiego wykonany zostat korpus. Sruby
i podktadki stuzgce do skrecania korpusu z pokrywa i komorg dolng — stal nierdzewna. O-
ringowe uszczelnienie trzpienia z gumy EPDM; pozostate uszczelnienia takze z gumy EPDM.
Hydrant powinien catkowicie sie odwodni¢ z chwilg petnego zamkniecia przeptywu. W innych
potozeniach elementu zamykajgcego odwodnienie powinno by¢ catkowicie szczelne.
Zabezpieczenie antykorozyjne wszystkich elementéw zeliwnych (wewnetrznych i zewnetrznych)
nie mniejszej niz 250 mikronéw i nie wiekszej niz 800 mikrondéw. Wszystkie elementy
zewnetrzne pokryte powtokg odporng na promienie UV. Mozliwos¢ wymiany elementéw
wewnetrznych bez koniecznosci demontazu hydrantu (wykopywania z ziemi). Swiadectwo
Dopuszczenia CNBOP wydany przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej
im. Jézefa Tuliszkowskiego w Jozefowie.

Ponadto istniejgce studnie, zasuwy wodociggowe itp. zostang wyregulowane do poziomu
projektowanej nawierzchni drogowej.
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ZALACZNIKI

) Poznan 10.2023 r.
OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 2351 z p6zniejszymi zmianami); projektant projektu pn.:

Rozbudowa ulicy Stonecznej w DzieCmierowie
Branza sanitarna

o$wiadcza, iz niniejszy projekt zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i
zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma shuzy¢.

Projektant

mgr inz. Maria Lasinska

WKP/0161/POOS/18
w specjalnosci instalacyjnej
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UPRAWNIENIA PROJEKTANTA | ZASWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI DO IZBY

y WIELKOPOLSKA
it OKREGOWA
17BA
INZYNICROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA
sygn. akt WOIIB-OKK-SP-0054-89/2018 Poynan, dnia 22 czerwea 2018 .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw
oraz inzynierow budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. 22016 1. poz. 1725) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12 ust. 2, 3 i 4
oraz usl. 4e pkt | oraz art, 13 ust 1, 2 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo
budowlzne (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r, poz. 1332 z pdén. zm.) oraz § 14 ust 3 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury I Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych fumkcji technicznych w
budownictwie ( Dz. U. 2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przvgotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pani
Maria Antonina Lasinska

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzona dnia 21 maja 1982r. Poznan
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0161/PO0OS/18

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ei instalacyjnej w zakresie sicei, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony. na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od urasadnicnia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocic decyzji.

Pouczenic

L.Podstawa do wykenywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gitdwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wladciwej izby samorzadu zawodowego,

2.0d niniejszej decyzji stluzy odwolanie do Krajowej Komisii Kwalilikacyjnej Polskie] Izby Inzynicrow
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Wiclkopolskicj Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okrggowej Izby Inzynicrow Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
Zgodnic 7 tredeig art.127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U, z 2017 r. poz. 1257 z
pod#n. zm.):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienin odwolania sirona moize #rzec sig pruwa do wniesienia odwolania wobce organu
administracji publicene], kiory wydat decyzig.
§ 2. Z dniem doreczenia orgunowi administracji publiczngj o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwaolania
prege vstainig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna,
W przypadku zlorenia przez strong oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie przyslugeje prawo do edwolania sig ani skargi do sagdu administracyjnego.

Przewodniczgey
Okregowej Komisji Kwalitikacyjnej WOIIB

;}f_.i_

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski
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Na podstawie art.12 ust.] pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pani Maria Antonina Lasinska

jest upowazniona w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

cieplnych, wentylacvinych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzania projcktow budowlanych w specjalnosci objgiej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej uirzymania obicktow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniaja do projeklowania obicktu budowlanego, takiego jak: sieci
i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe 1 kanalizacyjne.

Na podstawic § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury 1 Rozwoju z  dnia
11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnodel uprawniaja
do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresic dancj specjalnosei.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalitikacyjnej

Przewodniczacy — prol. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski

Otrzymuja:

1. Pani Maria Antonina Lasinska
62-035 Komik, Aleja Flensa 40

. Okregowa Rada Izby

. Glowny Inspcktor Nadzoru
Budowlanego

4. a/a

3

(¥ ]
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@ POLSKHA
| 2 B A
INZYNIEROW

WA

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WKP-LGP-B7S-9ET *

Pani Maria Antonina tasifiska o numerze ewidencyjnym WKP/15/0359/18

adres zamieszkania ul. Aleja Flensa 40, 62-035 Kdrnik

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-10-01 do 2024-09-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-10-04 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78* K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztoZone w formie elektronicznej jest rownowaine z oswiadczeniem woli zloZonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.orgpl lub kontaktujac sie z biurem wilasciwej Okregowej lzby Iniynieréw
Budownictwa.
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CZESC RYSUNKOWA

1. Plan sytuacyjny

2. Profile podtuzne odwodnienia

3. Studnia betonowa @1,0m

4. Studzienka sciekowa

5. Przekroj przez wykop dla kolektora

6. Rura PP w przepuscie i umocnienie wylotu
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