PRZEKROJE NORMALNE Skala 1 : 50 SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE

Skala 1: 25
Od poczatku przebudowy do km 0+200 Szczegot A

Ziazd 5.00 0.75 Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 3 cm
3 1.50-2,15 2,50 2,50 g Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W gr. 4 cm
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Podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwigzanej z kruszywem C 90/3 gr. 20 cm
tawa betonowa z oporem beton C12/15
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Warstwa ulepszonego podioza z mieszanki zwiazanej
cementem C1,5/2,0, gr. 18 cm

Szczegot B

Obrzeze betonowe 8x30 cm Kostka betonowa (szara) gr. 8 cm

Od kIIl 0+200 dO Skrzyzowal’lia Z DW434 Humusowanie gr. 10 cm

i obsianie trawg

Podsypka cem.-piask. gr.5 cm

1,80 min.0,50 5,00
Chodnik 2,50 . 2,50 6% zmienne
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:|:I_I_, j——f ' niezwigzanej z kruszywem C 90/3 gr. 10 cm
———‘7 INWESTOR M IASTO I G M I NA KO’ R N I K BIURO PROJEKTOWE
WRG PROJEKT
A Robert Giemza Pracownia Projektowa
PL. NIEPODLEGtOSCI 1 ul. adm. Jozefa Unruga 32
62-035 KORNIK 60-480 Poznan
OBIEKT i BRANZA
ROZBUDOWA ULICY StONECZNEJ W DZIECMIEROWIE UKtAD DROGOWY
STADIUM NAZWA RYSUNKU NRRYS.
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY PRZEKROJE NORMALNE 3
PROJEKTANT NR UPRAWNIEN PODPIS SKALA
wane  ROBERT GIEMZA WKP/0254/PO0D/08 1:50 1:25
w specjalnosci drogowej
SPRAWDZAIACY NR UPRAWNIEN PODPIS DATA
% DAUTACISZEWSKA 395/77/PW 10.2023
w specjalnosci drogowej




