STUDZIENKA SCIEKOWA BETONOWA @ 500 mm

przy klasie agresywnosci srodowiska nizszej od XA3

pier§cien utrzymujgcy wpust @ 960/500/150
z betonu klasy C35/45
o nasigkliwosci < 5% i wodoszczelnosci W12

wpust uliczny kotnierzowy klasy D400
z rusztem zeliwym 590x390x70 mm z zawiasem

pierscien regulacyjny @ 700/500

z betonu klasy C35/45

o nasigkliwos$ci < 5% i wodoszczelno$ci W12
pierscien utrzymujacy wpust & 960/500/150
z betonu klasy C35/45

o nasigkliwos$ci < 5% i wodoszczelnosci W12
pier§cien odcigzajacy @ 960/650/250

z betonu klasy C35/45

o nasigkliwosci < 5% i wodoszczelnoSci W12

nadstawka betonowa & 500
z betonu klasy C35/45
o nasiakliwosci < 5% i wodoszczelnosci W12

wg rys. profile

wg rys. profile, max. 3,5 m

wylot z przej$ciem szczelnym/%z

dla rur @200 mm podstawa betonowa & 500 z dnem

z betonu klasy C35/45
o nasigkliwo$ci < 5% i wodoszczelnosci W12

UWAGI:
1. Elementy prefabrykowane wpustu
wykonane z betonu C35/45.

wg rys. profile
osadnik min. 95 cn

2. Rzedna skrzynki wpustu nalezy zagegszczona podsypka z piasku grub. 15 cm

przyjmowac¢ wg opracowania drogowego.

3. Skrzynka wpustu deszczowego
z rusztem zeliwnym o wym. 590x390x70mm
mocowanym w korpusie zawiasowo,
kl. D400 wg PN-EN 124:2000

4. Przej$cia przez $ciane studz.
wykonac jako szczelne.

5. Szczegoty kostrukcyjne zabudowy
wpustéw ulicznych w projekcie branzy drogowe;.
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