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Stata organizacja ruchu

Przebudowa ulicy Stonecznej w Dzie¢mierowie

CZESC OPISOWA

1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi gminnej ulicy Stonecznej polegajgca na
poszerzeniu nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego, skanalizowaniu rowu, budowie chodnika
i wykonaniu odwodnienia drogi.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
— Umowa nr B-FP.272.1.26.20212 z dnia 27.04.2022 r.
— Inwentaryzacja obiektow budowlanych, pomiary geodezyjne
— Aktualna mapa do celdw projektowych,
— Opinia geotechniczna - Dokumentacja badan podtoza gruntowego,
— Uzgodnienie WZDW.WU.6501-10/23

3. STAN ISTNIEJACY
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania ulica Stoneczna jest drogg wewnetrzng wg

MPZP klasy D i ma charakter drogi dojazdowej do poses;ji.

Istniejgcy pas drogowy ma szerokos¢ okoto 8 m z nieregularnymi poszerzeniami i zwezeniami
od7,0mdo 13,0 m.

Istniejgca nawierzchnia ulicy mineralno-asfaltowa. Szerokos$¢ jezdni okoto 3,5 do 4,50 m.
Wzdtuz drogi po pdtnocnej stronie znajduje sie row tgczacy sie poprzez przepusty na poczatku
przebudowywanej ulicy i na koncu z rowami melioracyjnymi.

Zjazdy do posesji o nawierzchni z kostki betonowej, gruntowej lub ttuczniowe.

Odwodnienie ulicy powierzchniowe na przylegty teren oraz do rowu.

Na przebudowywanym odcinku, na konicu droga gminna taczy sie poprzez skrzyzowanie zwykte
tréjwlotowe z drogg wojewddzka nr 434 klasy GP ulica Dworcowa. Nawierzchnia drogi
wojewddzkiej mineralno-asfaltowa szerokosci okoto 6,2 m. Wzdfuz DW po zachodniej stronie
zlokalizowany jest chodnik o nawierzchni z kostki betonowej szerokosci okoto 2,0 m.

W pasie drogowym zlokalizowana jest liczna, istniejgca infrastruktura podziemna m.in.
kanalizacja sanitarna ks200 wraz z przytgczami, gazocigg gnl1l25 wraz z przytgczami oraz
nieczynny gazocigg gnl125-n, wodocigg wol25 wraz z przytaczami oraz kable teletechniczne,
energetyczne wraz z oSwietleniem i napowietrzna sie¢ telekomunikacyjna prowadzaca od ul.
Dworcowej do posesji nr 2.

4. UKLAD PROJEKTOWANY
Zakres inwestycji obejmuje poszerzenie jezdni o nawierzchni z betonu asfaltowego.

Istniejgca nawierzchnia mineralno asfaltowa zostanie czesciowo sfrezowana i wykorzystana
jako podbudowa. Wzdtuz ulicy planuje sie budowe chodnika odsunietego od jezdni lub przy
krawedzi jezdni o szerokosci od 1,5 do 2 m.
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Stata organizacja ruchu

Przebudowa ulicy Stonecznej w Dzie¢mierowie

Wykonana takze zostanie nawierzchnia zjazdoéw z kostki betonowej lub z ttucznia.
Przyjeto nastepujgce parametry ulicy:

— klasa techniczna drogi D,

— predkos¢ projektowa V=30 km/h,

— jezdnia dwukierunkowa o dwdch pasach ruchu szerokosci 2,50 m,

— chodnik przy krawezniku jezdni szerokosci 2,00 m ze zwezeniami do 1,5 m, a odsuniety
od krawedzi szerokosci 1,80 m,

— pobocza o szerokosci 0,75 m i pochyleniu 8%,

— niweleta ulicy pozostaje bez wiekszych zmian, na tym samym poziomie lub z niewielkim
podniesieniem, pochylenia podtuzne od 0,2% do 2,1%,

— pochylenie poprzeczne jednostronne o wartosci 2%,

— zjazdy indywidualne o szerokosci takiej jak w stanie istniejgcym, od 3,00 do 5,0 m,

— sfazowanie krawedzi zjazdu indywidualnego na potgczeniu z jezdnig skosem1,5:1,5, a
zjazdu publicznego tukiem o promieniu 5,0 m (kraweznik najazdowy obnizony na
krawedzi z jezdnig),

— odwodnienie uktadu drogowego poprzez wpusty uliczne do projektowane] kanalizacji
deszczowej i do istniejgcych rowdw.

Projektowana nawierzchnia ulicy Stonecznej jak dla ruchu KR-0.

Z uwagi na potrzebe sfrezowania istniejgcej nawierzchni na grubosci 2-3 cm i odtworzenia
warstwy scieralnej na catej szerokosci jezdni przyjeto dwie warstwy mineralno-asfaltowe:
Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego grubosci 3 cm — AC11S,

Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego grubosci 4 cm - AC16W,

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C 90/3 gr. 20 cm,

Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej grubosci 8 cm utozonej na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 gr. 5 cm.

Podbudowa z mieszanki niezwigzanej gr. 10 cm.

Nawierzchnia zjazdow z kostki betonowej grubosci 8 cm utozonej na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 gr. 3 cm.

Podbudowa pod zjazdem z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 gr. 20 cm.

Od strony jezdni zjazd ograniczony kraweznikiem najazdowym 15x22 cm, a od strony posesji
oraz z boku opornikiem wtopionym 12x25 cm na tawie betonowej C12/15 z oporem.
Nawierzchnia zjazdow ttuczniowa gr. 20 cm. Podtoze piaszczyste pod zjazdem nalezy dogescic.
Nawierzchnia jezdni przy chodniku ograniczona kraweznikiem ulicznym 15x30 cm na tawie
betonowej C12/15 z oporem lub kraweznikiem najazdowym 15x22 cm na tawie betonowej
C12/15 z oporem. Na pozostatym odcinku brak kraweznikéw.

5. Charakterystyka ruchu na drodze

Przebudowywana droga stanowi ulice dojazdowg do osiedla doméw w zabudowie
jednorodzinne;.
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Natezenie ruchu jest niewielkie, gdyz droga obstuguje tylko osiedle. Droga ma potaczenie z ulica
Gtéwna lecz ruch tranzytowy jest sporadyczny, a ruch samochodéw ciezarowych powyzej 10 t
jest zakazany z wyjatkiem pojazdéw dopuszczonych.

Po przebudowie ulicy nie przewiduje sie zwiekszenia ruchu samochodowego. Natezenie ruchu
pojazdéw bedzie nadal mate - do okoto stu pojazdéw na dobe.

6. ORGANIZACJA RUCHU
Planuje sie ustanowienie strefy ograniczonej predkosci do 30 km/h poprzez ustawienie tablic B-

43 i B-44 na wjezdzie i wyjezdzie z osiedla od strony ul. Dworcowej i ul. Gtéwnej.

Na skrzyzowaniu z ul. Gtdwna planuje sie ustawienie D-52 i D-53 "strefa ruchu". Na krawedzi
drogi gminnej wykonano linie P-7a.

Istniejgcy znak B-5 zgodnie z opinig Starosty Poznanskiego przeniesiono na droge wewnetrzna.
W celu uspokojenia ruchu do 30 km/h zaprojektowano prég zwalniajgcy typu U-16¢
(trapezowy). W strefie ograniczonej predkosci "30" nie ma potrzeby oznakowywania tego typu
progéw. Zaplanowano tylko oznakowanie poziome P-25. Przy progu na krawedzi pobocza,
ustawiono stupki U-12c.

Skrzyzowanie ul. Stonecznej z drogg wojewddzka nr 434 ulicg Dworcowg planuje sie pozostawic
bez wiekszych zmian. Zastepuje sie oznakowanie znakami A-7 na drodze podporzgdkowanej,
oznakowaniem znakami D-52 i D-53 "strefa ruchu" . Na krawedzi drogi wojewddzkiej wykonano
linie P-7a.

Regulacji i wydtuzeniu ulega wygrodzenie U-12a pomiedzy chodnikiem i rowem.
Bariera od strony likwidowanego rowu bedzie rozebrana.

Warunki techniczne dla oznakowania

Organizacja ruchu, oznakowanie oraz lokalizacja znakdw drogowych i urzadzen bezpieczenstwa
ruchu zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 03.07.2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania na drogach (tekst jednolity zat.
do Dz. U.z 2019 ., poz. 2311) oraz zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 784)

Oznakowanie poziome

Zaprojektowano oznakowanie cienkowarstwowe o gr. 0,3 — 0,8 mm (mierzone na mokro).
Wymagania minimalne dla statego oznakowania drog:

- wspotczynnik luminacji (widocznos¢ w dzien) - 3 0,30,

- powierzchniowy wspdtczynnik odblasku (widzialnos¢ w nocy) [ mod/Lux/m2] — 100,

- wskaznik szorstkosci SRT — 45,

- trwatosé (wedtug skali LC PC) — 6.
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Znaki pionowe

Zaprojektowano znaki pionowe tylko na ul. Stonecznej w grupie wielkosci matej (M).
Folia odblaskowa uzyta na lica znakdow typu 2.

Sposdb ustawienia znakéw

Tarcze znakéw powinny by¢ odchylone w poziomie od linii prostopadtej do osi jezdni.
Odchylenie tarczy znakéw powinno wynosi¢ okoto 5° w kierunku jezdni.

Sposdb usytuowania znakdéw powinien zapewnia¢ jego widocznos$¢ podtuing oraz
poprzeczna.

Orientacyjny termin wprowadzenia statej organizacji ruchu — do 2025/11/30 r.

7. ZESTAWIENIE PROJEKTOWANEGO OZNAKOWANIA

Oznakowanie | llo$¢ sztuk

pionowe nowych tablic

B-43 2

B-44 2

D-52 2

D-53 2

U-12c 1

Oznakowanie Dtugos$é [m] Sztuki
poziome

P-7a 7

P-7a 17

P-25 1
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CZESC RYSUNKOWA

1. PLAN ORIENTACYIJNY

Skala 1:10000
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