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PRZEKROJE NORMALNE Skala 1 :

Na wigczeniu w droge wojewodzkg nr 434
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SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE

Skala 1

: 25

Szczegot C

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm

min. 2,15 min. 5,00 2,15
min. 2,50 min. 2,50 Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W gr. 6 cm
Chodnik 1,0-3,7 Chodnik Kraweznik betonowy 20x30 cm
Poszerzenie Frezowanie 1-3 cm i wykonanie
lll akladki ACTTS gr. 3 om Kostka betonowa gr. 8 cm
Szczeadt C o ) Podsypka cementowo-piaskowa gr.5 cm
g Pochylenie pdprzeczne na wigczeniu .
Obrzeze betonowe 8x30 cm o5 020
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tawa betonowa z oporem beton C12/15 !
Podbudowa z mieszanki
niezwigzanej z kruszywem C 90/3 gr. 10 cm Podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm
z Podbudowa zasadnicza z AC 22P, gr. 10 cm
SZCZEGOL POLACZENIA ISTNIEJACEJ NAWIERZCHNI Z NOWA
E Podbudowa zasadnicza z mieszanki
3 niezwigzanej z kruszywem C 90/3 gr. 20 cm
é Warstwa ulepszonego poditoza z mieszanki zwiazanej
cementem C1,5/2,0, gr. 18 cm
Nowa konstrukcja jezdni KR4 Istniejaca jezdnia
na dtugosci 7 m od krawedzi DW 030 025 025 0,150,10 , ,
. . . PP Tasma topliwa pod wplywem
ciepta mieszanki MMA
|
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N INWESTOR 74 BIURO PROJEKTOWE
S L SENINANAANN MIASTO | GMINA KORNIK WRG PROJEKT
, | A Robert Giemza Pracownia Projektowa
Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S, gr. 4 cm PL. NIEPODLEGEOSCI 1 ul. adm. Jzefa Unruga 32
: 62-035 KORNIK 60-480 Poznar
Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W gr. 6 cm P P
Siatka 100x200kN wstepnie p0w|ekana bitumem szerokosci 1,0 m ROZBUDOWA ULICY StONECZNEJ W DZ|ECM|EROW|E UKLAD DROGOWY
. STADIUM NAZWA RYSUNKU NRRYS.
Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P gr. 10 cm PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY PRZEKROJE NORMALNE 4
Podbudowazasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C 90/3 gr. 20 cm PROJEKTANT waggm‘l 00D/08 PODPIS SKALA
; P/0254/PO0OD, ‘50 1:
Warstwa mrozochronna z mieszanki zwiazanej cementem C1,5/2,0 gr. 18 cm v ROBERT GIEMZA wsgec'a4no§cidro/gowei / 1:30 125
5 SPRAWDZAJACY NR UPRAWNIEN PODPIS DATA
Dogeszczone podioze gruntowe do Is=1,0 " DAUTA CISZEWSKA E?EC/ZI;{CITM\(I) . 102023




