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CZESC OPISOWA

1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest rozbudowa ulicy Stonecznej (drogi wewnetrznej) polegajgca na
poszerzeniu nawierzchni jezdni, skanalizowaniu rowu, budowie chodnika i wykonaniu
odwodnienia drogi. Zakres niniejszego opracowania obejmuje czes$¢ inwestycji potozonej na
dziatkach ew. nr 97; 75; 99/1 Obreb Dzie¢mierowo (na dziatce 99/1 wykonywane jest wtgczenie
kanalizacji deszczowej do istniejgcego kanatu).

Czes$¢ inwestycji potozona na dziatkach ew. nr 94; 6; 109 Obreb Dzie¢mierowo, w pasie drogi
wojewodzkiej realizowana bedzie w trybie postepowania administracyjnego u Wojewody
Wielkopolskiego.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

— Umowa nr B-FP.272.1.26.2022 z dnia 27.04.2022 r.

— Inwentaryzacja obiektéw budowlanych, pomiary geodezyjne

— Aktualna mapa do celéw projektowych,

— Opinia geotechniczna - Dokumentacja badan podtoza gruntowego,

— Decyzja o warunkach zabudowy nr WB1-PP.6730.88.2024 z dnia 11.10.2024 r.,

— Uchwata Nr XXXV/484/2021 z dnia 2021-08-25 w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Gtéwnej, Stonecznej i Dworcowej w
obrebie geodezyjnym Dzie¢mierowo, gmina Kornik (Dz. Urz. Wojewddztwa
Wielkopolskiego z 2021-09-15, poz. 6941).

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA

Ulica Stoneczna jest drogg wewnetrzng i ma charakter drogi dojazdowej do posesiji.

Istniejgcy pas drogowy ma szerokos¢ okoto 8 m z nieregularnymi poszerzeniami i zwezeniami
od7,0mdo 13,0 m.

Istniejgca nawierzchnia ulicy mineralno-asfaltowa. Szerokos¢ jezdni okoto 3,5 do 4,50 m.
Wzdtuz drogi po pétnocnej stronie znajduje sie row tgczacy sie poprzez przepusty na poczatku
rozbudowywanej ulicy i na koncu z rowami melioracyjnymi.

Zjazdy do posesji o nawierzchni z kostki betonowej, gruntowej lub ttuczniowe.

Odwodnienie ulicy powierzchniowe na przylegty teren oraz do rowu.

Na koncowym odcinku droga wewnetrzna taczy sie z drogg wojewddzka nr 434 klasy GP ulica
Dworcowa. Nawierzchnia drogi wojewddzkiej mineralno-asfaltowa szerokosci okoto 6,2 m.
Wzdtuz DW po zachodniej stronie zlokalizowany jest chodnik o nawierzchni z kostki betonowej
szerokosci okoto 2,0 m.

W pasie drogowym zlokalizowana jest infrastruktura podziemna m.in. kanalizacja sanitarna
ks200 wraz z przytaczami, gazocigg gn125 wraz z przytgczami oraz nieczynny gazocigg gn125-n,
wodocigg wol25 wraz z przytaczami oraz kable teletechniczne, energetyczne wraz z
osSwietleniem i napowietrzna sie¢ telekomunikacyjna prowadzgca od ul. Dworcowej do posesji
nr 2.
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4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE
4.1 UKLAD DROGOWY

Zakres inwestycji obejmuje poszerzenie jezdni o nawierzchni z betonu asfaltowego.
Istniejgca nawierzchnia mineralno asfaltowa zostanie czeSciowo sfrezowana i wykorzystana
jako podbudowa. Wzdtuz ulicy planuje sie budowe chodnika odsunietego od jezdni lub przy
krawedzi jezdni o szerokosci od 1,5 do 2 m.

Wykonana takze zostanie nawierzchnia zjazdoéw z kostki betonowej lub z ttucznia.

Przyjeto nastepujgce parametry drogi wewnetrznej, ulicy Stonecznej:

— klasa techniczna drogi D,

— predkos¢ projektowa V=30 km/h,

— jezdnia dwukierunkowa o dwdch pasach ruchu szerokosci 2,50 m,

— chodnik przy krawezniku jezdni szerokosci 2,00 m ze zwezeniami do 1,5 m, a odsuniety
od krawedzi jezdni szerokosci 1,80 m,

— pobocza o szerokosci 0,75 m i pochyleniu 8%,

— niweleta ulicy pozostaje bez wiekszych zmian, na tym samym poziomie lub z niewielkim
podniesieniem, pochylenia podtuzne od 0,2% do 2,1%,

— pochylenie poprzeczne jednostronne o wartosci 2%,

— zjazdy indywidualne o szerokosci takiej jak w stanie istniejgcym, od 3,00 do 5,0 m,

— sfazowanie krawedzi zjazdu indywidualnego na potgczeniu z jezdnig skosem1,5:1,5, a
zjazdu publicznego tukiem o promieniu 5,0 m (kraweznik najazdowy obnizony na
krawedzi z jezdnig),

— odwodnienie uktadu drogowego poprzez wpusty uliczne do projektowane] kanalizacji
deszczowej i do istniejgcych rowdw.

Geometria jezdni ulicy nie ulega wiekszej zmianie w stosunku do stanu istniejgcego ze wzgledu
na gestg zabudowe i waski pas drogowy. Projektuje sie wigczenie w DW 434 o parametrach
zjazdu publicznego, z tukami wyokraglonymi promieniem réwnym 6,0 m i 10,0 m. Szerokos¢
wlotu 5,00 m.

Niweleta ulicy pozostaje bez wiekszych zmian ze wzgledu na potrzebe dowigzania do
istniejacych zjazddéw. Pochylenie podtuzne ulicy od 0,3% do 2,1%. Niweleta drogi w obrebie
skrzyzowania o pochyleniu do 3%. Niweleta zjazdéw o pochyleniu do 5% w granicach pasa
drogowego.

Pochylenie poprzeczne ulicy jednostronne o wartosci 2% ze wzgledu na gestg infrastrukture
podziemng i brak mozliwosci zlokalizowania urzgdzen odwadniajgcych po obu stronach jezdni.

Nawierzchnia jezdni na wiaczeniu w droge wojewddzka o pochyleniu poprzecznym 0,8%
dostosowanym do pochylenia podfuznego DW.

Projektowana nawierzchnia jezdni jak dla ruchu KR-0 z betonu asfaltowego.
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Nawierzchnia jezdni na wtgczeniu w droge wojewddzka (7 m od krawedzi) jak dla ruchu KR-4 z
betonu asfaltowego.

Nawierzchnia chodnika z kostki betonowe;.

Nawierzchnia zjazdow z kostki betonowej.

4.2 BRANZA SANITARNA

W zwigzku z budowg ul. Stonecznej w Dzieémierowie, gmina Koérnik polegajaca

na poszerzeniu istniejagcego pasa drogi poprzez zasypanie istniejgcego rowu zachodzi
koniecznos¢ zaprojektowania odwodnienia nawierzchni drogi i chodnika.
Projektowana nawierzchnia bedzie wykonana z betonu asfaltowego. Teren planowanej
inwestycji zostanie odwodniony za pomocg nowych ulicznych studzienek $ciekowych
z wpustami zeliwnymi oraz odwodnien liniowych zaprojektowanych dla zjazdéw o pochyleniu w
kierunku posesji, ktore zostang wtaczone za pomocg przykanalikdw do projektowanej sieci
kanalizacji deszczowe;.

Do projektowanego kanatu (do studni D1) zostang wigczone istniejgce kanaty:

— kanat kd300 w rejonie ul. Dworcowej (od strony Szczodrzykowa), poprzez nabudowanie
studni D13,
— kanat kd400 w rejonie ul. Dworcowej (od strony Koérnika) zostanie zastgpiony kanatem

o $rednicy @400 poprzez nabudowanie studni D12.

Ponadto zaprojektowano takze przepiecie istniejgcych przykanalikdw/drendw:

— przykanaliki z posesji kd100 za pomocg studni D5,

— przykanalik z posesji kd100 za pomocg studni D6,

— przykanalik z posesji 15a kd100 za pomocg studni D18 (przyblizona lokalizacja kanatu km
0+052, nalezy go odkopac w trakcie prowadzenia robét ziemnych)

— dren w km 0+079 kd100 poprzez wiaczenie do studni D19 (przyblizona lokalizacja, drenu nie
znaleziono w terenie, nalezy go odkopac w trakcie prowadzenia robdt ziemnych)

— dren kd100 i dren kd200 w km 0+218 i w km 0+219 poprzez wigczenie do studni D8,

— dren w km 0+276,5 kd160 poprzez wtaczenie do studni D11

Poniewaz na rozpatrywanym terenie wystepuje stara sie¢ drenarska, ktéra moze nie by¢ ujeta

w zasobach Rejonowego Zwigzku Spdétek Wodnych, jest mozliwos¢ odkrycia

niezinwentaryzowanych kanatéw drenarskich. W takim przypadku nalezy witgczy¢ kanat do

najblizszej studni, a jesli to nie bedzie mozliwe nalezy wykona¢ dodatkowg studnie inspekcyjng

@425mm z osadnikiem.

Wody opadowe i roztopowe zostang zebrane w kanaty i odprowadzone do odbiornikéw.

Ze wzgledu na uksztattowanie terenu oraz liczng infrastrukture podziemng w ul. Stonecznej

projektowany kanat deszczowy zostat podzielony na dwa odcinki z dwoma odbiornikami.

Odbiornikiem wod opadowych i roztopowych dla kanatu na odcinku W1-D10 bedzie réw przy ul.

Dworcowej, natomiast dla kanatu na odcinku D14-D23 istniejgcy kanat kd400, poprzez

nabudowanie studni D14 o rz. 79,80 i 78,55.
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Kolektory i ksztattki
Kolektory deszczowe beda przyjmowaé wody opadowe i roztopowe z nawierzchni

projektowanej drogi. Zaprojektowano je z rur kanalizacyjnych o  srednicy
de 110+ de400 PVC-U, klasy ,S” SDR 34; SN8 tgczonych na uszczelki gumowe.

W  celu odprowadzenia wod  opadowych i roztopowych pochodzacych
z ul. Stfonecznej, ul. Dworcowej od strony Szczodrzykowa oraz ul. Dworcowej od strony Kérnika
projektuje sie wspdlny kanat deszczowy z rury de800 PP litej SN8 w istniejgcym przepuscie
DN1000, ktory bedzie stuzyt jako rura ostonowa dla projektowanego kanatu pod drogg ul.
Dworcowg. Dla posadowienia zbiorczej studni D1 DN1,2m brakuje miejsca w rejonie
istniejgcego rowu w zwigzku z tym nalezy skroci¢ przepust DN1000 pod drogg wojewddzka.

Studnie kanalizacyjne

Na projektowanym kanale w miejscach wifaczen projektowanych przykanalikéw od
wpustéw planowane sg studnie, dla zmiany kierunku kanatu, dla wigczenia odwodnienia
liniowego Odw5 nalezy zabudowac studnie rewizyjne z kregdw betonowych (DN 1,0 m). W celu
przepiecia istniejgcego kanatu kd100 oraz kd400 w rejonie ul. Dworcowej projektuje sie studnie
DN 1,0m - D10 i D8 z osadnikiem. Dla wtgczenia projektowanego kanatu do istniejgcego kd400
nalezy nabudowac studnie DN1,0m - studnia D14.

Natomiast studnie zbiorczg dla kanatu deszczowego z ul. Stonecznej oraz przepietych
kanatéw z rejonie skrzyzowania z ul. Dworcowg projektuje sie jako studnie betonowg o srednicy
DN1,2m z odsadzkami, ze wzgledu na zageszczong podziemng infrastrukture, ktéra
uniemozliwia posadowienie studni o wiekszej srednicy.

Studnie zakonczone beda kregiem zwezkowym (zwezka betonowa) z otworem witazowym
0,630 m.

Zwienczenia studni betonowych stanowi¢ bedg wentylowane wtazy zeliwno betonowe klasy
D400. Nalezy stosowa¢ wtazy kanatowe okragte, z korpusem z zeliwa o wysokosci min. 140 mm i
pokrywa wypetniona betonem klasy C 35/45. Do regulacji wysokosci osadzenia wtazu nalezy
stosowac prefabrykowane pierscienie dystansowe z betonu o parametrach takich jak
podstawowe elementy studni rewizyjnych.

Spod studni betonowej stanowi¢ bedzie dennica zelbetowa (klasa betonu C35/45,
wodoszczelno$¢ W10, nasigkliwos¢ 5%) wykonana, jako monolityczne prefabrykat
wraz z zelbetowg ptytg denng. Elementy sktadowe studni, takie jak dennica i kregi, tgczone beda
na uszczelki z elastomeru usytuowane wewnatrz ztacza, pomiedzy sgsiadujgcymi czesciami
studni. Prawidtowo zamontowana uszczelka musi zapewnié¢ szczelno$é potfaczenia oraz byc
odporna na agresywne oddziatywanie $ciekow i gazéw kanatowych.

W studniach stosowac stopnie ztazowe kanatowe (klamry.

Dla wifgczen odwodnien liniowych Odwl - Odw4, Odw6, Odw?7, dla zmiany kierunku
kanatu oraz dla przepiecia istniejgcych przykanalikéw z posesji kd100 zaprojektowano
studzienki inspekcyjne tworzywowe o $rednicy @425 - studnie D18, D17, D10, D9, D7, D5i D3, a
takze nabudowana zostanie studzienka tworzywowa o $rednicy @425 na istniejgcym kanale
kd160 - studnia D11 z osadnikiem.
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W celu przepiecia istniejgcego kanatu kd300 w rejonie ul. Dworcowej projektuje sie studzienke
tworzywowg o $rednicy @800 - D13 z osadnikiem.
Inspekcyjne studzienki tworzywowe bedg sktadac sie z:
— wiazu zeliwnego klasy D400 z pierscieniem odcigzajgcym
— trzonu studzienki kanalizacyjnej — rura karbowana @425 i @800 mm
— kinety lub osadnika o gtebokosci min. 0,5m
Nalezy stosowac system kanalizacyjny jednego producenta.

Uliczne studzienki sciekowe

Dla odprowadzenia wéd opadowych z nawierzchni drogi przewiduje sie wykonanie
ulicznych studzienek sciekowych o srednicy wewnetrznej DN500 mm z osadnikiem (min 0,95m).
Studzienka wykonana zostanie z kregdw betonowych (klasa betonu C35/45, nasigkliwos$¢ 5%).
Spéd  studzienki to rura betonowa <z dnem spetfniajagca  role  osadnika.
W elemencie przytgczeniowym zamontowane jest fabrycznie przejscie szczelne dla rury 3200
SN8. Jako element odbierajacy wody opadowe z nawierzchni utwardzonej zaprojektowano
kraweznikowo-jezdniowy wpust sciekowy, zeliwny o wymiarach 590x390x70 mm klasy D400
zgodnie z normg PN-EN 124:2000, z petnym kotnierzem, z zawiasem. Wpust posadowiony
zostanie na pierscieniu regulacyjnym, utrzymujgcym i odcigzajgcym.

Kolektory zostang utozone na podsypce z piasku o grubosci 0,20 m. Ponadto wymagane jest
podtuzne wyprofilowanie dna w obrebie kata 90°, z zaprojektowanym spadkiem, stanowiace
tozysko nosne rury. Od géry zasypane warstwami zgodnymi z projektem drogowym.

Wykopy nalezy wykonywac jako waskoprzestrzenne umocnione.

Uktadanie sieci winno odbywac sie w wykopie o podtozu odwodnionym.

W celu sprawdzenia szczelnosci i wytrzymatosci potgczen przewodow nalezy przeprowadzic
proby szczelnosci.

4.3 TELEKOMUNIKACIA

W celu wykonania przebudowy przytgcza napowietrznego do posesji nr 2 przy ul. Stonecznej
nalezy zabudowa¢ w nowej lokalizacji stup o wysokosci 6m. Na nowym stupie nalezy wykonad
potaczenie istniejgcego kabla z projektowanym kablem XzZTKMXpwn 2x2x0,5 za pomocg ostony
ztgczowej typu KM-1. Nowy kabel nalezy podwiesi¢ od istniejgcej skrzynki kablowej do nowego
stupa po trasie istniejgcego przytacza.

Po przebudowie przytacza nalezy zdemontowal stary stup przed posesja nr 2, oraz
przebudowane przytacze.

Na nowym kablu nalezy wykonaé¢ pomiary prgdem statym i zmiennym.

5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Projektowana powierzchnia jezdni bitumicznej - 1421 m?
Projektowana nawierzchnia chodnikow - 490 m?
Projektowana nawierzchnia zjazdéw -162 m?
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6. DANE O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKOW, OCHRONIE TERENU | OBIEKTOW

Teren przeznaczony pod inwestycje nie jest wpisany do rejestru zabytkdw oraz nie jest objety
ochrong konserwatorska.

7. DANE OKREsLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA TEREN ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Teren przeznaczony pod inwestycje nie jest potozony w granicach obszaru eksploatac;i

gorniczej.

8. INFORMACIJE | DANE O ZAGROZENIU DLA SRODOWISKA
Niniejsza inwestycja nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewziecia na

srodowisko na podstawie art. 71 ust.2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu
informacji o sSrodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz
ocenach oddziatywania na srodowisko (tekst jednolity Dz.U. 2022 p0z.1029 z pdzn. zm.)
Uwarunkowania realizacji inwestycji

Zaplecze budowy nalezy zorganizowa¢ oraz zabezpieczy¢ przed przedostawaniem sie
zanieczyszczen do gruntu i wéd podziemnych.

Po zakonczeniu prac teren inwestycji nalezy uporzadkowa¢ i oczysci¢, odpowiednio
uksztattowac i zrekultywowac.

Gospodarka odpadami

Zgodnie z ustawg o odpadach, producentem i wtascicielem odpaddw jest wykonawca. Odpady
powstate w trakcie demontazu urzadzen, rozbidrki nawierzchni stanowig zgodnie z
rozporzadzeniem wifasnos¢ wykonawcy, ktory ma obowigzek na etapie realizacji inwestycji
zawrzecé stosowne umowy z przedsiebiorstwem unieszkodliwiajgcym odpady oraz stosowne z
ochrong srodowiska je zagospodarowac (Dz.U.2013 nr O, poz. 21 Ustawa z dnia 14.12.2012r. o
odpadach).

Zapewnia sie minimalizowanie ilosci odpadow, selektywne ich sktadowanie w wydzielonych i
przystosowanych do tego celu miejscach, w warunkach chronigcych srodowisko przed
rozprzestrzenianiem sie substancji szkodliwych dla srodowiska. Sg to kontenery, szczelne
sktadowiska, pojemniki na odpady.

Odpady powstate w czasie realizacji inwestycji winny by¢ zabezpieczone przed pyleniem oraz
wykorzystane w nastepujacy sposob:

- tworzywo sztuczne oraz kable wykorzystane jako surowiec wtorny,

- gruz ceglany i betonowy powstaty z wykopdw i rozbidrek wykorzystany na miejscu w
pracach budowlanych (w uzgodnieniu z Inwestorem), a nadmiar wywieziony do dalszego
wykorzystania, bgdz sktadowania,

- odpady komunalne bedg odwozone na sktadowisko odpadéw komunalnych.

Zagospodarowanie istniejgcej zieleni

Ziemia urodzajna zdjeta z terenu budowy bedzie sktadowana na odkfadzie, a nastepnie uzyta do
humusowania i plantowania terenu.

W obrebie granicy inwestycji brak jest drzew oraz krzewow.

str. 8

WRG PROJEKT



Projekt zagospodarowania terenu

Rozbudowa ulicy Stonecznej w Dzie¢mierowie

9. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

Projektowana droga nie wymaga ochrony przeciwpozarowej.

10. INFORMACIJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania obiektu zawiera sie w granicach inwestycji. Granica obszaru
oddziatywania obiektu jest jednoczesnie granicg inwestycji.

Granice obszaru oddziatywania opracowano w oparciu o:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (tekst jed. Dz. U. z 2019 r.
poz. 1065 z pdzA. zmianami).

11. GOSPODARKA ODPADAMI

Zgodnie z ustawg o odpadach, producentem i wtascicielem odpaddéw jest wykonawca. Odpady

powstate w trakcie demontazu urzadzen, rozbiorki nawierzchni stanowig zgodnie

z rozporzadzeniem witasnos$é wykonawcy, ktédry ma obowigzek na etapie realizacji inwestycji

zawrze¢ stosowne umowy z przedsiebiorstwem unieszkodliwiajgcym odpady oraz stosownie z

ochrong s$rodowiska je zagospodarowaé (Ustawa z dnia 14.12.2012 r. o odpadach Dz. U.

z 2016 r. poz. 1987 z pdin. zm.). Zapewnia sie minimalizowanie ilosci odpaddow, selektywne ich

sktadowanie w wydzielonych i przystosowanych do tego celu miejscach, w warunkach

chronigcych srodowisko przed rozprzestrzenianiem sie substancji szkodliwych dla srodowiska.

Sa to kontenery, szczelne sktadowiska, pojemniki na odpady.

Odpady powstate w czasie realizacji inwestycji winny by¢ zabezpieczone przed pyleniem

oraz wykorzystane w nastepujgcy sposob:

- tworzywo sztuczne oraz kable wykorzystane jako surowiec wtérny;

- gruz ceglany i betonowy powstaty z wykopdw i rozbiorek wykorzystany na miejscu
w pracach budowlanych, a nadmiar wywieziony do dalszego wykorzystania, badz
sktadowania;

- odpady komunalne beda odwozone na sktadowisko odpaddow komunalnych.
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Projekt zagospodarowania terenu

Rozbudowa ulicy Stonecznej w Dzie¢mierowie

ZALACZNIKI

) Poznan 10.2023 r.
OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 2351 z p6zniejszymi zmianami); projektant i sprawdzajacy projekt

pn.:
Rozbudowa ulicy Stonecznej w Dzie¢mierowie

o$wiadczaja, iz niniejszy projekt zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i
zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma shuzyc¢.

Projektant Sprawdzajacy
mgr inz. Robert Giemza inz. Danuta Ciszewska
WKP/0254/POOD/08 395/77/PW
w specjalnosci drogowej w specjalnoéci drogowej

mgr inz. Maria Lasinska

WKP/0161/POOS/18
w specjalnosci instalacyjnej

inz. Robert Jaszczur

DT-WBT/02459/03/U
w specjal. telekomunikacyjne;j
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Projekt zagospodarowania terenu

Rozbudowa ulicy Stonecznej w Dzie¢mierowie

UPRAWNIENIA PROJEKTANTA | ZASWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI DO IZBY

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA

—" INZYNIEROW
A |+ BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-174/2008 Poznaii, dnia 10 grudnia 2008 r.

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6zn. zm.) i art. 12 ust. | pkt 1, art.] 2
ust. 3 i 4, art.13 ust. | pkt |, oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z péin. zm.) oraz § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawic samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z p6Zn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje -

Pan
Robert Sebastian Giemza

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 08 lutego 1976 r. w Inowroclawiu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0254/POOD/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

\
UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkgji technicznych w budownictwic stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wiasciwcej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynicrow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskicj Okrggowej [zby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu
w terminic 14 dni od daty jej dorg¢czenia.

Skiad orzekajacy
Okrggowej Komisji K

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ..\ML..LY Y

Cztonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:............[.[AHL. ...
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Projekt zagospodarowania terenu

Rozbudowa ulicy Stonecznej w Dzie¢mierowie

Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Robert Sebastian Giemza

jest upowazniony w specjalnosci drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnic z § 18 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa w sprawic
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprocz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowia podstaw¢ do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

PRZBEWODNICZACY

Okregowe| Komisji Kwalifkdoyjnej
jej j lzby Intynierow Budownictws

dri Dan!el Pawlicki

Otrzymujg:
1. Pan Robert Sebastian Giemza
61-699 Poznan, os. Wichrowe Wzgérze 34/27
2.0kregowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a
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Projekt zagospodarowania terenu

Rozbudowa ulicy Stonecznej w Dzie¢mierowie

POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW

EUDOWNICTWA

Zasdwiadczenie
o numare wenyfil@ognym:

WEP-MTHM-MWE-B2W *

Pan Robert Sebastian Giemza o numerze ewidencyjnym WEP/BD/0059/09

adres zamieszkania ul. adm. Jézefa Unruga 32, 60-480 Poznar

jest czhonkiem Wielkopolskie] Okregowe| lzby Iniynierdw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoscl cywilne).

Niniejsze raswiadczenie jest waine od 2023-10-01 do 2024-03-31.

Zatwiadczenle zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezplecznym podplsermn elektronicznym
weryflkowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-09-11 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczaoy Rady Wielkopolskie) Okregowe| lzby Indynierdw Budownictwa.

{Zgodnie r art. 7R K.

% 1. Do rachowania elektronicene| formy coynnoto prawme| wystarcra zodense afwisdczenia woll w postaci ekeitronicone| | opatrzenie go
owalf kowanym podpisem elektroniczmym.

§ 2. Oéwiadczenie woll ztodone w formie eleitronicons] jest rownowatne 2 eéwiadeniem woll 2iodonym w formie pisemne). |

* Weryflkacy poprawncdcl danych w ninlgjszym zadwiadrenis mazna sprawdell z2a pomocy numery wenyfikaognego zadwiadorenia na
stronie Polskie] lzby Inyniendew Budowniches www pib.ongpl lub kontakbujge s @ beurem wiasciwe] Okrggowe| lzhy Inzyniends
Budcramictwa.
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Rozbudowa ulicy Stonecznej w Dzie¢mierowie

@ POLSKA
I 1 B A

%% INZYMIEROW
BUDOWNICTWA

N
WA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikaognym:

WEKP-3TL-C53-114 *

Pani Danuta Ciszewska o numerze ewidencyjnym WEKP/BD/0620/01

adres zamieszkania ul. Chocimska 504, 60-688 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubszpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-07-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostate wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym peodpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-06-29 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

[Zgodnie z art. TE Ko
§ 1. Do mchowania elektroniczne] formy czynnosc prawnej wystarcza dodenie ofwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem eleitroniczrym.
§ 2. Dswiadczenie woli rhoione w formie elektronicznej jest rownowaine z oswizdzeniem woli dodonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocy numery weryfikacyjnego raswisdoczenia na
stronie Polskie] lzby Indynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biuremn whasdwej Okregowej lzhy Inzynierow
Budow nictwa.
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P WIELKOPOLSKA
B OKREGOWA
17BA
INZYNICROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA
sygn. akt WOIIB-OKK-SP-0054-89/2018 Poynan, dnia 22 czerwca 2018 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw
oraz inzynierow budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. 22016 1. poz. 1725) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12 ust. 2, 3 i 4
oraz usl. 4e pkt | oraz art, 13 ust 1, 2 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo
budowlzne (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r, poz. 1332 z pdén. zm.) oraz § 14 ust 3 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury I Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych fumkcji technicznych w
budownictwie ( Dz. U. 2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przvgotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pani
Maria Antonina Lasinska

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzona dnia 21 maja 1982r. Poznan
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0161/PO0OS/18

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ei instalacyjnej w zakresie sicei, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony. na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od urasadnicnia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocic decyzji.

Pouczenic

L.Podstawa do wykenywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gitdwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wladciwej izby samorzadu zawodowego,

2.0d niniejszej decyzji stluzy odwolanie do Krajowej Komisii Kwalilikacyjnej Polskie] Izby Inzynicrow
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Wiclkopolskicj Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okrggowej Izby Inzynicrow Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
Zgodnic 7 tredeig art.127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U, z 2017 r. poz. 1257 z
pod#n. zm.):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienin odwolania sirona moize #rzec sig pruwa do wniesienia odwolania wobce organu
administracji publicene], kiory wydat decyzig.
§ 2. Z dniem doreczenia orgunowi administracji publiczngj o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwaolania
prege vstainig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna,
W przypadku zlorenia przez strong oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie przyslugeje prawo do edwolania sig ani skargi do sagdu administracyjnego.

Przewodniczgey
Okregowej Komisji Kwalitikacyjnej WOIIB

;}f_.i_

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski
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Rozbudowa ulicy Stonecznej w Dzie¢mierowie

Na podstawie art.12 ust.] pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pani Maria Antonina Lasinska

jest upowazniona w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

cieplnych, wentylacvinych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzania projcktow budowlanych w specjalnosci objgiej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej uirzymania obicktow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniaja do projeklowania obicktu budowlanego, takiego jak: sieci
i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe 1 kanalizacyjne.

Na podstawic § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury 1 Rozwoju z  dnia
11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnodel uprawniaja
do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresic dancj specjalnosei.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalitikacyjnej

Przewodniczacy — prol. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski

Otrzymuja:

1. Pani Maria Antonina Lasinska
62-035 Komik, Aleja Flensa 40

. Okregowa Rada Izby

. Glowny Inspcktor Nadzoru
Budowlanego

4. a/a

3

(¥ ]
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Rozbudowa ulicy Stonecznej w Dzie¢mierowie

® POLSKDA
| Z B A
INZYNIEROW

WA

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WKP-LGP-B7S-9ET *

Pani Maria Antonina tasifiska o numerze ewidencyjnym WKP/15/0359/18

adres zamieszkania ul. Aleja Flensa 40, 62-035 Kdrnik

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-10-01 do 2024-09-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-10-04 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78* K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztoZone w formie elektronicznej jest rownowaine z oswiadczeniem woli zloZonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.orgpl lub kontaktujac sie z biurem wilasciwej Okregowej lzby Iniynieréw
Budownictwa.

v

WRG PROJEKT

str. 19



Projekt zagospodarowania terenu

Rozbudowa ulicy Stonecznej w Dzie¢mierowie

PREZES URZEDU
REGULACJIL TELEKORUNIEACII I POCETY

DECYZJA Nr DT-WERT/02459/031)
Z dnin 3’9 crerwes 003 v
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Mr 120, poz 382z pova zin) oca art, 104 § | nstawy 7 dria {4 czerwea 1960 r- Kodeks postgpowania
adminisiracyinege (1. Pzl 2 2000 r. Nr 9%, poz 1071z pdZn. zm.), po rozpsizemiu whdosk Pans
Roberts lssoeorn o dnia 29032003 ., w sprawic nadamz uprawnien hodowlaryeh w telekoraeikac

Nadaj¢ Pruu Raberiowi Jaszomirawi
urudrunemu TLI2.1975 k. w Koscalimie

uprawnienia budowlane w telekomunikaci

dn Prajehtirwania
w specfalnnsciach instalacy jaych
w tedckomunikaeji preewodowej wraz z infrastrukiucg towareysepo

w aakrese lni. bnacalachi i uregdeeh lindowych oraz slacyinych

LUAASADNIENIE

o gndazawse dobiueeridee Hoeonych proce ubicgsjgeegn sy o upEwincuia anhoebane w o ebeliormekaci Konwsja psimimacyina
iy pawnRin wnlidirrsynym sowiemiriby e ospelnil on o winmbd wowakresic provmeoesinie eseelo apa nazebednea deowry Sanin
upiisem wi wioehowarim skreeic, Todhoorsinic ubiepajacy e ok comamin przed Feonsg Lesemscying & paest s
wymnldom, Wikbee poawpsser e nebozalo arcce ek na walgpic

Hecreja el rbibecan w ediminislracyjoym ko inslaaeji

Fandarmanr

O ol niwohoa ow meebenie juded o
nizhiksealang ¢ noedeepnincein shaey prowo whoncoia
wipreky 0 pumsens  gepraomc sprasy s P
Vredy  Bopwasii  Techemunifagi | § 0 Pucey
ivl Kk 18720 OL-XI[ Warizewal o formmic 1% dni
vl sty maers docpai lark 127 5 3 8 129 52 ke
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikaoyjnym:

WEP-GSZ-YBK-SNW *

Pan Robert Artur Jaszczur o numerze ewidencyjnym WKP/BT/0386/06

adres zamieszkania ul. Sniadeckich 11 A/6, 75-453 Koszalin

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest waine od 2023-08-01 do 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-08-03 roku przez:

Wojciech Ratajczak, Zastepca Przewodniczacego Rady Wielkopolskie] Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

[Zzodnie z art. TE K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosc prawnej wystarcza dodenie cswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpizem slektroniczrym.

§ 2. Dswiadczenie woli zhoione w formie elektroniczne] jest riswnowsine z oswizdczeniem woli dodonym w formie pisemne;j.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocy numery weryfikacyjnego zaswisdczenia na
stronie Polskiej lzby Indynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiatcwej Okrggowej lzby Ingyniercw
Budownictwa.
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CZESC RYSUNKOWA

Rys. 1 Plan zagospodarowania terenu
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