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Kosztorys Przebudowa wewnetrznej instalacji gazowej w celu zamontowania
dwufunkcyjnych kottéw gazowych wraz z budowg instalacji centralnego
ogrzewania, dobudowga przewodéw kominowych
oraz wydzieleniem tazienek.
1 Rozdziat Mieszkanie nr 19/1
1.1 Element Demontaze
1.1.1 |KNR 404/510/2 |Rozebranie pieca, oblicowanego kaflami
Obliczenie:
Pokdj 0,6*0,7*1,8 0,76
RAZEM: 0,76/m3 0,76
1.1.2 |KNRW Demontaz pojemnosciowego elektrycznego podgrzewacza wody
402/152/1 szt 1,00
1.1.3 |KNR401/310/4 |Szczelne zamurowanie wlotu po starym przewodzie kominowym
(1) szt 1,00
1.1.4 |Uproszczona Uzupetnienie $cian, posadzek, tynkowanie i malowanie w obrebie zdemontowanego pieca kpl. 1,00
1.1.5 |KNR402/507/2 |Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach gwintowanych, Fi'’25mm- demontaz instalacji gazowej
Obliczenie:
3,5+4,5 8,00
RAZEM: 8,00|m 8,00
1.1.6 |KNR 404/1107/3 | Transport zZtomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem mechanicznym na odlegto$¢
do 1 km
Obliczenie:
0,01 0,01
RAZEM: 0,01t 0,01
1.1.7 |KNR 404/1107/4 \Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety km ponad 1 km
Obliczenie:
Transport ztomu samochodem 0.01
skrzyniowym z zatadunkiem i
wytadunkiem mechanicznym na
odlegtos¢ do 1 km 0,01
RAZEM: 0,01t 0,01
1.1.8 |KNR401/108/9 \Wyw()z gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1°'km
Obliczenie:
Rozebranie piecow i trzonow 0.76
kuchennych, oblicowanych kaflami 0,76
Przekucia $cian 0,1 0,10
RAZEM: 0,86/m3 0,86
1.1.9 |KNR401/108/10 \Wyw()z gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1'km-krotnosci 4
Obliczenie:
[0.86 0,86
RAZEM: 0,86/m3 0,86
1.1.10 |Kalkulacja Sktadowanie gruzu na wysypisku
wiasna
Obliczenie:
10.86 0,86
RAZEM: 0,86/m3 0,86
1.1.11 |[KNRW Zabezpieczenie podtdg folig
401/1216/1 m2 40,00
1.1.12 |KNP 1/104/3 (1) |Reczne przenoszenie tadunkoéw, tadunki w paczkach i skrzynkach do 25'kg, do 10'm w jednym poziomie
-przesuwanie mebli t 0,15
1.1.13 |KNP 1/104/4 (1) |Reczne przenoszenie tadunkoéw, tadunki w paczkach i skrzynkach do 50°kg, do 10'm w jednym poziomie
-przesuwanie mebli t 0,20
1.1.14 |KNP 1/107/2 (1) |Reczne przenoszenie tadunkéw niedogodnych, do 50°kg, do 10°'m w jednym poziomie -przesuwanie
mebli t 0,20
1.2 Element Instalacja gazowa
1.2.1  |KNRW 215/315/ |Kociot gazowy dwufunkcyjny, kondensacyjny o modulowanej mocy 3,2-24 kW, wiszacy, cisnienie gazu
1 analogia ziemnego GZ-50, przytgcze powietrza/spalin: 80/125 mm kpl 1,00
1.2.2 |KNR708/102/1 |Regulatortemperatury pokojowej uktad 1,00
1.2.3 |KNRW 215/212/ |Montaz kompletnego wktadu powietrzno- spalinowego fi 80/125 z stali kwasoodpornej-rozwigznie
6 analogia systemowe, =12 m szt 1,00
1.24 |KNR INSTAL Podejscie do kotta gazowego
215/203/5 szt 1,00

Przebudowa wewnetrznej instalacji gazowej w
celu zamontowania dwufunkcyjnych kottow
gazowych wraz z budowg instalacji centralne...
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1.2.5 |KNR13/127/1 |Rura systemu zaciskowego miedziana zewn. 15 wraz z ksztattkami
Obliczenie:
3,67+2,40 6,07
RAZEM: 6,07|m 6,07
1.2.6 |KNR 13/127/1 \Rura systemu zaciskowego miedziana zewn. 18 wraz z ksztattkami
Obliczenie:
1,30+0,3+0,2 1,80
RAZEM: 1,80|m 1,80
1.2.7 |KNR 13/127/1 \Rura systemu zaciskowego miedziana zewn. 22 wraz z ksztattkami
Obliczenie:
1,15+0,65+1,85 3,65
RAZEM: 3,65/m 3,65
1.2.8 |KNR215/310/1 |Zawor do gazu gw. Dn 15 mm szt 1,00
1.2.9 |KNR215/310/2 |Zawor do gazu gw. Dn 20 mm
(1) szt 1,00
1.2.10 |KNR 215/310/2 |Filtr do gazu gw. Dn 20 mm
analogia R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 1,00
1.2.11 |[KNR 219/119/1 |Rury ochronne, Dn 40°'mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 1,00
1.2.12 |[KNRW Podejscia obustronne do gazomierzy, na scianach - naktady dodatkowe, Fi'25'mm
215/308/2 kpl 1,00
1.2.13 |[KNRW Kuchnie gazowe-potgczenie ztgczem elastycznym
215/314/9 szt 1,00
1.2.14 |KNR 402/313/5 |Wyregulowanie kuchni 4-palnikowej szt 1,00
1.2.15 |KNRW 215/314/ |Przezbrojenie kuchenki gazowe na gaz GZ-50
9 analogia szt 1,00
1.2.16 |[KNRW Proéba instalacji gazowej na cisnienie (dla wykonawcy i dostawcy gazu), w budynkach mieszkalnych, za
215/307/1 (1) gazomierzem szt 1,00
1.2.17 |KNR 401/333/8 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet, zaprawa cementowo-wapienna, grubos¢ $cian 1/2 cegty szt 1,00
1.2.18 |[KNR 401/333/11 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet, zaprawa cementowo-wapienna, grubos¢ scian 2 cegty szt 1,00
1.2.19 |KNR 401/323/2 |Zamurowanie przebi¢, $ciany grubosci 1/2 cegly
(1) szt 1,00
1.2.20 |KNR 401/323/4 |Zamurowanie przebi¢, sciany grubosci ponad 1 cegty
(1) szt 1,00
1.2.21 |KNR 401/706/1 |Wykonanie tynku zwyktego kat. Il z zaprawy cementowo-wapiennej w miejscach po zamurowanych
(1) przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na $cianach szt 4,00
1.2.22 |NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe
202/1134/2 (1)
Obliczenie:
0,25*2*2 1,00
RAZEM: 1,00/m2 1,00
1.2.23 |KNR 202/1505/1 |Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkéw gtadkich bez gruntowania, 2-krotne
Obliczenie:
0,25*2*2 1,00
RAZEM: 1,00/m2 1,00
1.2.24 |Kalkulacja Montaz i plombowanie gazomerza
indywidualna szt. 1,00
1.3 Element Instalalacja CO
1.3.1 |KNR 215/402/2 |Rura stalowa cienkoscienna fgczona w systemie zaciskowym; Dn 18x1,2 mm
(2) m 55,00
1.3.2 |Kalkulacja Materiat na tuleje ochronne
wiasna kpl 1,00
1.3.3 |KNR INSTAL Ptukanie instalacji c.o.
215/307/1
Obliczenie:
55.00+0+0+0 55,00
RAZEM: 55,00|m 55,00
1.34 |KNR INSTAL Préba szczelnosci instalacji c.o. w budynkach mieszkalnych
215/307/2 szt 1,00
1.3.5 |KNR 215/408/2 |Zawor wodny przelotowy prosty mosiezny Fi'20'mm
(1) szt 1,00
1.3.6 |KNR 35/216/10 |Filtr osadnikowy siatkowy, armatura Dn’20'mm szt 1,00
1.3.7 |KNR 215/415/1 |Zawdér termostatyczny prosty, Tmax = 120°C, PN10, z nastawg wstepna,dn 15
(1) szt 4,00
1.3.8 |KNR 215/415/1 |Zawdr odcinajgcy powrotny, prosty, bez nastawy wstepnej, Tmax = 120°C; PN10, kvs = 2,5 m3/h, dn 15
(1) szt 4,00
1.3.9 |KNR 35/215/4 |Glowica termostatyczna z wbudowanym gazowym czujnikiem temperatury, bezpiecznikiem mrozu,
ograniczeniem lub blokowaniem zakresu temperatury (6 do 28°C), szt 4,00

Przebudowa wewnetrznej instalacji gazowej w
celu zamontowania dwufunkcyjnych kottow
gazowych wraz z budowg instalacji centralne...
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1.3.10 |[KNRW Automatyczny odpowietrznik prosty z zaworem odcinajgcym Fi’20'mm
215/412/7 szt 2,00
1.3.11 |[KNRW Grzejniki stalowe bocznozasilane lewe, 3-ptytowe, wysoko$¢ 600°'mm, diugosé 900°'mm
215/418/11 szt 1,00
1.3.12 |[KNRW Grzejniki stalowe bocznozasilane lewe, 3-ptytowe, wysoko$¢ 600°'mm, diugosé 700°'mm
215/418/11 szt 2,00
1.3.13 |[KNRW Grzejnik tazienkowy, stalowe H=1760,m L=600
215/425/3 szt 1,00
1.3.14 |KNR 401/333/8 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet, zaprawa cementowo-wapienna, grubos¢ $cian 1/2 cegty szt 1,00
1.3.15 |KNR 401/333/11 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet, zaprawa cementowo-wapienna, grubos¢ scian 2 cegty szt 2,00
1.3.16 |KNR 401/323/2 |Zamurowanie przebi¢, $ciany grubosci 1/2 cegly
(1) szt 1,00
1.3.17 |KNR 401/323/4 |Zamurowanie przebi¢, sciany grubosci ponad 1 cegtly
)
Obliczenie:
Przebicie otworéw w Scianach z cegiet, |2.00
zaprawa cementowo-wapienna, grubos¢
Scian 2 cegty 2,00
RAZEM: 2,00|szt 2,00
1.3.18 |[KNR 401/706/1 |Wykonanie tynku zwyktego kat. Il z zaprawy cementowo-wapiennej w miejscach po zamurowanych
(1) przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na $cianach
Obliczenie:
(1.00+2.00)*2 6,00
RAZEM: 6,00|szt 6,00
1.3.19 |KNR 202/1505/1 \Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkéw gtadkich bez gruntowania, 2-krotne
Obliczenie:
6.00%0,25 1,50
RAZEM: 1,50|m2 1,50
1.4 Element Wentylacja
1.4.1 |KNR401/322/2 |Obsadzenie drobnych elementéw, w $cianach z cegiet, kratki wentylacyjne szt 2,00
1.4.2 |KNR217/113/2 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/I - udziat ksztattek do 35%, Fi do 200"'mm,
(1) ocynkowane
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Obliczenie:
\(1 ,1+0,5)*2*3,14*0,08 0,80
RAZEM: 0,80|m2 0,80
1.4.3 |KNR401/310/3 |Przewody kominowe - wykucie otworow szt 2,00
1.4.4 |KNR401/333/2 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet, zaprawa wapienna, grubo$c¢ scian 1 cegty szt 1,00
145 |KNRW Obudowa kanatu wentylacyjnego ptytami gipsowo-kartonowymi
202/2004/1
Obliczenie:
[(1,1+0,5)*(0,3+0,3) 0,96
RAZEM: 0,96/m2 0,96
1.4.6 |KNR401/1204/5 \Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 1-krotne, Sciany i sufity, tynki wewnetrzne
Obliczenie:
Obudowa kanatu wentylacyjnego ptytami |0.96
gipsowo-kartonowymi 0,96
RAZEM: 0,96/m2 0,96
1.4.7 |KNRW Nawiewnik okienny higrosterowany
217/156/1 (1) R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1,00
1.5 Element Podtaczenie wodno-kanalizacyjne kotta
1.5.1 |KNRW Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o potgczeniach zgrzewanych na scianach w budynkach
215/111/2 (2) mieszkalnych, Fi_zew. 25'mm m 2,00
1.5.2 |KNR 34/101/2 |lzolacja rurociggéw otulinami PE izolacja 6'mm (C), rurocigg Fi 25'mm m 1,00
1.5.3 |KNR34/101/15 |lzolacja rurociagéw otulinami PE, izolacja 25 'mm (P), rurocigg Fi 25 mm m 1,00
1.5.4 |KNRW Dodatki za podejscia doptywowe, w rurociagach z tworzyw sztucznych Fi_zew. 25'mm- podtaczenie
215/116/2 (1) instalacji wodnej do kotta szt 4,00
1.5.5 |KNRW Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych, Dn"20'mm
215/132/2 (1) szt 4,00
1.5.6 |KNR 35/216/10 |Filtr osadnikowy siatkowy, armatura Dn"20'mm szt 1,00
1.5.7 |KNRW Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych, w budynkach mieszkalnych,
215/127/1 rurocigg Fi"do 63'mm m 2,00
1.5.8 |KNRW Rurociagi z PVC kanalizacyjne, na $cianach w budynkach mieszkalnych, klejone, Fi'32"'mm
215/207/5 m 3,00
1.5.9 |KNRW Syfon z tworzywa sztucznego 20mm -syfon do odprowadzenia kondensatu
215/218/2 (1) szt 1,00
1.5.10 |KNR 402/211/3 |Wstawienie trojnika z PCW z uszczelnieniem pierscieniami gumowymi szt 1,00

Przebudowa wewnetrznej instalacji gazowej w
celu zamontowania dwufunkcyjnych kottow
gazowych wraz z budowg instalacji centralne...
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1.5.11 |[KNRW Dodatki za wykonanie podejsc odptywowych z PVC, na wcisk
215/2111 szt 1,00
1.6 Element Podtaczenie instalacji elektrycznej kotta
1.6.1 |KNR403/1001/1 |Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych mechanicznie, podioze: cegta m 7,00
1.6.2 |KNR 403/1003/6 |Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegly, dlugos¢ przebicia do 1 cegty, rura Fi
do 25'mm szt 1,00
1.6.3 |KNR508/212/1 |Przewody kabelkowe uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania, powtoka
polwinitowa, fgczny przekrdj zyt 6'mm2 Cu, 12'mm2 Al m 7,00
1.6.4 |KNR508/301/2 |Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny, osprzet przykrecany do kotkéw plastikowych rodzaj
podtoza ceglany szt 1,00
1.6.5 |KNR508/302/1 |Montaz na gotowym podtozu puszek podtynkowych bakelitowych oraz szczekowych do przyboréow
natynkowo-wtynkowych, puszki bakelitowe Fi"do 60°'mm, mocowanie: gips - cement, 1 wylot szt 1,00
1.6.6 |KNR508/309/3 |Montaz do gotowego podioza gniazd wtyczkowych z podtgczeniem, podtynkowe, 2P+Z, w puszkach szt 1,00
1.6.7 |KNR 508/403/1 |Mocowanie aparatow na gotowym podtozu z cze$ciowym rozebraniem i ztozeniem, bez podigczenia,
analogia aparat do 2.5°kg, ilo$¢ otworéw mocujgcych do 2 szt 1,00
1.6.8 |KNR508/813/2 |Podiaczenie przewoddw kabelkowych pod zaciski lub bolce, powtoka polwinitowa, przekrdj zyt do
4,0'mm2 szt 12,00
1.6.9 |KNR403/1202/1|Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napiecia, 1-fazowego pomiar 1,00
1.6.10 |KNR 403/1012/2 |Zaprawianie bruzd, o szerokosci do 50’ mm m 7,00
1.6.11 |KNR 401/714/1 |Tynki wewnetrzne zwykte kategorii |, wykonywane recznie, cegta
)
Obliczenie:
70,3 2,10
RAZEM: 2,10|m2 2,10
1.6.12 |KNR 202/1505/1 |Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkéw gtadkich bez gruntowania, 2-krotne
Obliczenie:
70,3 2,10
RAZEM: 2,10|m2 2,10

Przebudowa wewnetrznej instalacji gazowej w
celu zamontowania dwufunkcyjnych kottow
gazowych wraz z budowg instalacji centralne...
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2 Rozdziat Mieszkanie nr 19/2
2.1 Element Demontaze
211 |KNRW Demontaz i rozebranie kotta weglowego wraz z osprzetem
402/410/1 kpl 1,00
2.1.2 |KNRW 402/410/ |Demontaz i rozebranie kotta wiszacego elektrycznego
1 analogia kpl 1,00
2.1.3 |KNRW Demontaz pojemnosciowego elektrycznego podgrzewacza wody
402/152/1 szt 1,00
2.1.4 |KNR401/310/4 |Szczelne zamurowanie wlotu po starym przewodzie kominowym
(1) szt 1,00
2.1.5 |KNR402/507/2 |Demontaz rurociggu stalowego o potaczeniach gwintowanych, Fi'25mm- demontaz instalacji gazowej
Obliczenie:
0,8+2,5+4+1 8,30
RAZEM: 8,30|m 8,30
2.1.6 |KNR402/507/1 \Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach gwintowanych, Fi'15-20"'mm- demontaz instalacji CO
Obliczenie:
(4,5+5,5+3+3)*2 32,00
RAZEM: 32,00|m 32,00
2.1.7 |KNR402/521/2 |Demontaz grzejnika stalowego ptytowego 2-rzedowego kpl 2,00
2.1.8 |KNR402/521/2 |Demontaz grzejnika fazienkowego kpl 1,00
2.1.9 |KNR 404/1107/3 | Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem mechanicznym na odlegto$¢
do 1 km
Obliczenie:
instalacja gazowa 0,01 0,01
instalacja CO 0,05 0,05
kociot weglowy+ osprzet 0,30 0,30
kociot elektryczny 0,05 0,05
RAZEM: 0,41t 0,41
2.1.10 |KNR 404/1107/4 \Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety km ponad 1 km
Obliczenie:
Transport ztomu samochodem 0.41
skrzyniowym z zatadunkiem i
wytadunkiem mechanicznym na
odlegtos¢ do 1 km 0,41
RAZEM: 0,41t 0,41
2.1.11 |[KNR 401/108/9 \Wyw()z gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1°'km
Obliczenie:
Przekucia $cian 0,1 0,10
RAZEM: 0,10/m3 0,10
2.1.12 |KNR 401/108/10 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1'km-krotnosci 4
Obliczenie:
Przekucia $cian 0,1 0,10
RAZEM: 0,10/m3 0,10
2.1.13 |Kalkulacja Sktadowanie gruzu na wysypisku
wiasna
Obliczenie:
Przekucia $cian 0,1 0,10
0.10 0,10
RAZEM: 0,20/m3 0,20
2.1.14 |[KNRW Zabezpieczenie podtog folig
401/1216/1 m2 40,00
2.1.15 |KNP 1/104/3 (1) |Reczne przenoszenie tadunkow, fadunki w paczkach i skrzynkach do 25°kg, do 10'm w jednym poziomie
-przesuwanie mebli t 0,15
2.1.16 |KNP 1/104/4 (1) |Reczne przenoszenie tadunkow, fadunki w paczkach i skrzynkach do 50°kg, do 10°'m w jednym poziomie
przesuwanie mebli t 0,20
2.1.17 |KNP 1/107/2 (1) |Reczne przenoszenie tadunkéw niedogodnych, do 50°kg, do 10°’m w jednym poziomie -przesuwanie
mebli t 0,20
22 Element Instalacja gazowa
2.2.1 |KNRW 215/315/ |Kociot gazowy dwufunkcyjny, kondensacyjny o modulowanej mocy 3,2-24 kW, wiszacy, ciSnienie gazu
1 analogia ziemnego GZ-50, przytgcze powietrza/spalin: 80/125 mm kpl 1,00
2.2.2 |KNR708/102/1 |Regulator temperatury pokojowe;j ukfad 1,00
2.2.3 |KNRW 215/212/ |Montaz kompletnego wkiadu powietrzno- spalinowego fi 80/120 z stali kwasoodpornej-rozwigznie
6 analogia systemowe, =12 m szt 1,00
224 |KNR INSTAL Podejscie do kotta gazowego
215/203/5 szt 1,00

Przebudowa wewnetrznej instalacji gazowej w
celu zamontowania dwufunkcyjnych kottow
gazowych wraz z budowg instalacji centralne...
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225 |KNR13/127/1 |Rura systemu zaciskowego miedziana zewn. 15 wraz z ksztattkami
Obliczenie:
3,48+2,2+0,2 5,88
RAZEM: 5,88/m 5,88
226 |KNR13/127/1 \Rura systemu zaciskowego miedziana zewn. 18 wraz z ksztattkami
Obliczenie:
1,30+0,3+0,2 1,80
RAZEM: 1,80|m 1,80
227 |KNR13/127/1 \Rura systemu zaciskowego miedziana zewn. 22 wraz z ksztattkami
Obliczenie:
2,42+0,7+0,95 4,07
RAZEM: 4,07|/m 4,07
2.2.8 |KNR215/310/1 |Zawor do gazu gw. Dn 15 mm szt 1,00
229 |KNR215/310/2 |Zawér do gazu gw. Dn 20 mm
(1) szt 1,00
2.2.10 |KNR 215/310/2 |Filtr do gazu gw. Dn 20 mm
analogia R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 1,00
2.2.11 |[KNR 219/119/1 |Rury ochronne, Dn 40°'mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 1,00
2.2.12 |[KNRW Podejscia obustronne do gazomierzy, na scianach - naktady dodatkowe, Fi'25'mm
215/308/2 kpl 1,00
2213 |[KNRW Kuchnie gazowe-potgczenie ztgczem elastycznym
215/314/9 szt 1,00
2.2.14 |[KNR 402/313/5 |Wyregulowanie kuchni 4-palnikowej szt 1,00
2.2.15 |[KNRW 215/314/ |Przezbrojenie kuchenki gazowe na gaz GZ-50
9 analogia szt 1,00
2.2.16 |[KNRW Proéba instalacji gazowej na cisnienie (dla wykonawcy i dostawcy gazu), w budynkach mieszkalnych, za
215/307/1 (1) gazomierzem szt 1,00
2217 |KNR 401/333/8 |Przebicie otwordw w $cianach z cegiet, zaprawa cementowo-wapienna, grubos¢ $cian 1/2 cegly szt 2,00
2.2.18 |KNR 401/333/11 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet, zaprawa cementowo-wapienna, grubos¢ $cian 2 cegty szt 1,00
2.2.19 |KNR 401/323/2 |Zamurowanie przebic¢, $ciany grubosci 1/2 cegty
(1) szt 2,00
2.2.20 |KNR 401/323/4 |Zamurowanie przebic, sciany grubosci ponad 1 cegtly
(1) szt 1,00
2.2.21 |[KNR 401/706/1 |Wykonanie tynku zwyktego kat. Ill z zaprawy cementowo-wapiennej w miejscach po zamurowanych
(1) przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na $cianach szt 6,00
2.2.22 INNRNKB (z.VI1) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe
202/1134/2 (1)
Obliczenie:
0,25*2*3 1,50
RAZEM: 1,50/m2 1,50
2.2.23 |KNR 202/1505/1 |Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkéw gtadkich bez gruntowania, 2-krotne
Obliczenie:
0,25*2*2 1,00
RAZEM: 1,00/m2 1,00
2.2.24 |Kalkulacja Montaz i plombowanie gazomerza
indywidualna szt. 1,00
2.3 Element Instalalacja CO
2.3.1 |KNR 215/402/2 |Rura stalowa cienkoscienna tgczona w systemie zaciskowym; Dn 18x1,2 mm
(2) m 45,00
2.3.2 |Kalkulacja Materiat na tuleje ochronne
wiasna kpl 1,00
2.3.3 |KNRINSTAL Ptukanie instalacji c.o.
215/307/1
Obliczenie:
45.00+0+0+0 45,00
RAZEM: 45,00/m 45,00
2.3.4 |KNR INSTAL Préba szczelnosci instalacji c.o. w budynkach mieszkalnych
215/307/2 szt 1,00
2.3.5 |KNR215/408/2 |Zawor wodny przelotowy prosty mosiezny Fi'20'mm
(1) szt 1,00
2.3.6 |KNR 35/216/10 |Filtr osadnikowy siatkowy, armatura Dn'20'mm szt 1,00
2.3.7 |KNR 215/415/1 |Zawdr termostatyczny prosty, Tmax = 120°C, PN10, z nastawg wstepng,dn 15
(1) szt 3,00
2.3.8 |KNR215/415/1 |Zawor odcinajgcy powrotny, prosty, bez nastawy wstepnej, Tmax = 120°C; PN10, kvs = 2,5 m3/h, dn 15
(1) szt 3,00
2.3.9 |KNR 35/215/4 |Glowica termostatyczna z wbudowanym gazowym czujnikiem temperatury, bezpiecznikiem mrozu,
ograniczeniem lub blokowaniem zakresu temperatury (6 do 28°C), szt 3,00
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2.3.10 |[KNRW Automatyczny odpowietrznik prosty z zaworem odcinajgcym Fi’20'mm
215/412/7 szt 2,00
2.3.11 |[KNRW Grzejniki stalowe bocznozasilane lewe, 3-ptytowe, wysokos$¢ 600" mm, dtugos¢ 1000°'mm
215/418/11 szt 1,00
2.3.12 |[KNRW Grzejniki stalowe bocznozasilane lewe, 3-ptytowe, wysoko$¢ 600°'mm, diugosé 800°'mm
215/418/11 szt 1,00
2.3.13 |KNRW Grzejnik tazienkowy, stalowe H=1760,m L=500
215/425/3 szt 1,00
2.3.14 |KNR 401/333/8 |Przebicie otworédw w $cianach z cegiet, zaprawa cementowo-wapienna, grubos¢ $cian 1/2 cegly szt 1,00
2.3.15 |[KNR 401/333/11 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet, zaprawa cementowo-wapienna, grubos¢ scian 2 cegty szt 2,00
2.3.16 |KNR 401/323/2 |Zamurowanie przebic¢, $ciany grubosci 1/2 cegty
(1) szt 1,00
2.3.17 |KNR 401/323/4 |Zamurowanie przebic, sciany grubosci ponad 1 cegtly
)
Obliczenie:
Przebicie otworéw w Scianach z cegiet, |2.00
zaprawa cementowo-wapienna, grubos¢
Scian 2 cegty 2,00
RAZEM: 2,00|szt 2,00
2.3.18 |[KNR401/706/1 |Wykonanie tynku zwyktego kat. Ill z zaprawy cementowo-wapiennej w miejscach po zamurowanych
(1) przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na $cianach
Obliczenie:
(1.00+2.00)*2 6,00
RAZEM: 6,00|szt 6,00
2.3.19 |KNR 202/1505/1 \Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkéw gtadkich bez gruntowania, 2-krotne
Obliczenie:
6.00%0,25 1,50
RAZEM: 1,50|m2 1,50
24 Element Wentylacja
241 |KNR401/322/2 |Obsadzenie drobnych elementéw, w $cianach z cegiet, kratki wentylacyjne szt 2,00
2.4.2 |KNR217/205/1 |Wentylator kanatowy fi 125mm, V=140m3/h, 150 Pa wraz z sterownikiem $ciennym
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1,00
243 |KNR217/113/2 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/I - udziat ksztattek do 35%, Fi do 200'mm,
(1) ocynkowane
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Obliczenie:
\(4,8+0,9)*2*3,14"0,065 2,33
RAZEM: 2,33/m2 2,33
2.44 |KNR217/210/1 |Krocce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju kotowym, o srednicy do 200 'mm- elastyczne podtaczenie
wentylatora z instalacjg
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 2,00
245 |KNR 217/136/1 |Klapa zwrotna fi 125
(1) analogia R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 2,00
2.4.6 |KNR217/136/1 |Przepustnice reczne stalowe kotowe, o $rednicach do 125'mm
(1) R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 2,00
247 |KNR401/310/3 |Przewody kominowe - wykucie otworéw szt 1,00
2.4.8 |KNR401/333/2 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet, zaprawa wapienna, grubos$c¢ scian 1 cegty szt 2,00
249 |KNRW Obudowa kanatu wentylacyjnego ptytami gipsowo-kartonowymi
202/2004/1
Obliczenie:
\(4,8+0,9)*(0,3+0,3+0,3) 5,13
RAZEM: 5,13/m2 513
2.4.10 |[KNR 401/1204/5 \Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow, 1-krotne, Sciany i sufity, tynki wewnetrzne
Obliczenie:
Obudowa kanatu wentylacyjnego ptytami [5.13
gipsowo-kartonowymi 5,13
RAZEM: 5,13|m2 5,13
2411 |[KNRW Nawiewnik okienny higrosterowany
217/156/1 (1) R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 2,00
2.412 |Kalkulacja Uruchomienie i pomiary skutecznosci wentylacji
wiasna kpl. 1,00
25 Element Podtaczenie wodno-kanalizacyjne kotta
251 |KNRW Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o potgczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach
215/111/2 (2) mieszkalnych, Fi_zew. 25'mm m 2,00
2.5.2 |KNR 34/101/2 |lzolacja rurociggéw otulinami PE izolacja 6'mm (C), rurocigg Fi 25'mm m 1,00
2.5.3 |KNR 34/101/15 |lzolacja rurociggéw otulinami PE, izolacja 25'mm (P), rurocigg Fi 25 mm m 1,00
254 |KNRW Dodatki za podejscia doptywowe, w rurociagach z tworzyw sztucznych Fi_zew. 25'mm- podtaczenie
215/116/2 (1) instalacji wodnej do kotta szt 4,00
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255 |KNRW Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych, Dn’20'mm
215/132/2 (1) szt 4,00
2.5.6 |KNR 35/216/10 |Filtr osadnikowy siatkowy, armatura Dn'20'mm szt 1,00
2.5.7 |KNRW Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych, w budynkach mieszkalnych,
215/127/1 rurocigg Fi'do 63'mm m 2,00
2.5.8 |KNRW Rurociggi z PVC kanalizacyjne, na scianach w budynkach mieszkalnych, klejone, Fi"32'mm
215/207/5 m 3,00
2.5.9 |KNRW Syfon z tworzywa sztucznego 20mm -syfon do odprowadzenia kondensatu
215/218/2 (1) szt 1,00
2.5.10 |[KNR402/211/3 |Wstawienie trojnika z PCW z uszczelnieniem pierscieniami gumowymi szt 1,00
2.511 |[KNRW Dodatki za wykonanie podejsc odptywowych z PVC, na wcisk
215/2111 szt 1,00
26 Element Podtaczenie instalacji elektrycznej kotta
2.6.1 |KNR403/1001/1|Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych mechanicznie, podioze: cegta m 7,00
2.6.2 |KNR403/1003/6 |Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegly, dtugos¢ przebicia do 1 cegty, rura Fi
do 25'mm szt 1,00
2.6.3 |KNR508/212/1 |Przewody kabelkowe uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania, powtoka
polwinitowa, faczny przekrdj zyt 6'mm2 Cu, 12'mm2 Al m 7,00
2.6.4 |KNR508/301/2 |Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny, osprzet przykrecany do kotkéw plastikowych rodzaj
podtoza ceglany szt 1,00
2.6.5 |KNR508/302/1 |Montaz na gotowym podtozu puszek podtynkowych bakelitowych oraz szczekowych do przyboréw
natynkowo-wtynkowych, puszki bakelitowe Fi"do 60°'mm, mocowanie: gips - cement, 1 wylot szt 1,00
2.6.6 |KNR508/309/3 |Montaz do gotowego podfoza gniazd wtyczkowych z podtgczeniem, podtynkowe, 2P+Z, w puszkach szt 1,00
2.6.7 |KNR 508/403/1 |Mocowanie aparatow na gotowym podtozu z czesciowym rozebraniem i ztozeniem, bez podigczenia,
analogia aparat do 2.5'kg, ilo$¢ otworéw mocujgcych do 2 szt 1,00
2.6.8 |KNR508/813/2 |Podtaczenie przewoddw kabelkowych pod zaciski lub bolce, powtoka polwinitowa, przekréj zyt do
4,0'mm2 szt 12,00
2.6.9 |KNR403/1202/1 |Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napiecia, 1-fazowego pomiar 1,00
2.6.10 |KNR 403/1012/2 |Zaprawianie bruzd, o szerokosci do 50'mm m 7,00
2.6.11 |KNR401/714/1 |Tynki wewnetrzne zwykte kategorii |, wykonywane recznie, cegta
)
Obliczenie:
70,3 2,10
RAZEM: 2,10|m2 2,10
2.6.12 |KNR 202/1505/1 |Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkéw gtadkich bez gruntowania, 2-krotne
Obliczenie:
70,3 2,10
RAZEM: 2,10/m2 2,10
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3 Rozdziat Mieszkanie nr 19/4
3.1 Element Demontaze
3.1.1 |KNR404/510/2 |Rozebranie pieca, oblicowanego kaflami
Obliczenie:
Pokdj 1 0,70,9*1,9 1,20
Pokoj 2 0,6*0,7*1,7 0,71
RAZEM: 1,91/m3 1,91
3.1.2 |KNR401/310/4 |Szczelne zamurowanie wlotu po starym przewodzie kominowym
(1) szt 2,00
3.1.3 |Uproszczona Uzupetnienie $cian, posadzek, tynkowanie i malowanie w obrebie zdemontowanego pieca kpl. 2,00
3.1.4 |KNR 402/507/2 |Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach gwintowanych, Fi'25mm- demontaz instalacji gazowej
Obliczenie:
2,5+2,0+2,0+1+2 9,50
RAZEM: 9,50|m 9,50
3.1.5 |KNR 404/1107/3 |Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem mechanicznym na odlegtos¢
do 1 km
Obliczenie:
0,01 0,01
RAZEM: 0,01t 0,01
3.1.6 |KNR404/1107/4 \Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety km ponad 1 km
Obliczenie:
Transport ztomu samochodem 0.01
skrzyniowym z zatadunkiem i
wytadunkiem mechanicznym na
odlegto$¢ do 1 km 0,01
RAZEM: 0,01t 0,01
3.1.7 |KNR401/108/9 \Wywc')z gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1°'km
Obliczenie:
Rozebranie piecow i trzondw 1.91
kuchennych, oblicowanych kaflami 1,91
Przebicie Scian 0,1 0,10
RAZEM: 2,01/m3 2,01
3.1.8 |KNR401/108/10 \Wywc')z gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1°km-krotnoséi 4
Obliczenie:
2.01 2,01
RAZEM: 2,01/m3 2,01
3.1.9 |Kalkulacja Sktadowanie gruzu na wysypisku
wilasna
Obliczenie:
2.01 2,01
RAZEM: 2,01/m3 2,01
3.1.10 |[KNRW Zabezpieczenie podtog folig
401/1216/1 m2 60,00
3.1.11 |KNP 1/104/3 (1) |Reczne przenoszenie tadunkow, tadunki w paczkach i skrzynkach do 25°kg, do 10'm w jednym poziomie
-przesuwanie mebli t 0,15
3.1.12 |KNP 1/104/4 (1) |Reczne przenoszenie tadunkow, tadunki w paczkach i skrzynkach do 50°kg, do 10'm w jednym poziomie
-przesuwanie mebli t 0,20
3.1.13 |KNP 1/107/2 (1) |Reczne przenoszenie tadunkéw niedogodnych, do 50°kg, do 10°'m w jednym poziomie -przesuwanie
mebli t 0,20
3.2 Element Instalacja gazowa
3.2.1  |KNRW 215/315/ |Kociot gazowy dwufunkcyjny, kondensacyjny o modulowanej mocy 3,2-24 kW, wiszgcy, cisnienie gazu
1 analogia ziemnego GZ-50, przytgcze powietrza/spalin: 80/125 mm kpl 1,00
3.2.2 |KNR708/102/1 |Regulator temperatury pokojowej ukfad 1,00
3.2.3 |KNRW 215/212/ |Montaz kompletnego wktadu powietrzno- spalinowego fi 80/125 z stali kwasoodpornej-rozwigznie
6 analogia systemowe, =9 m szt 1,00
3.24 |KNR INSTAL Podejscie do kotta gazowego
215/203/5 szt 1,00
3.25 |KNR13/127/1 |Rura systemu zaciskowego miedziana zewn. 15 wraz z ksztattkami
Obliczenie:
1,1+1,64+2,2+0,3 5,24
RAZEM: 5,24|m 5,24
3.26 |KNR 13/127/1 \Rura systemu zaciskowego miedziana zewn. 18 wraz z ksztattkami
Obliczenie:
0,94+1,30+0,3+0,2 2,74
RAZEM: 2,74|m 2,74
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3.2.7 |KNR13/127/1 |Rura systemu zaciskowego miedziana zewn. 22 wraz z ksztattkami
Obliczenie:
0,5+2,42+2,09+2,23 7,24
RAZEM: 7,24|m 7,24
3.2.8 |KNR215/310/1 |Zawdr do gazu gw. Dn 15 mm szt 1,00
3.29 |KNR215/310/2 |Zawdr do gazu gw. Dn 20 mm
(1) szt 1,00
3.2.10 |KNR 215/310/2 |Filtr do gazu gw. Dn 20 mm
analogia R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 1,00
3.2.11 |KNR 219/119/1 |Rury ochronne, Dn 40'mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 1,00
3.2.12 |KNRW Podejscia obustronne do gazomierzy, na scianach - naktady dodatkowe, Fi'25'mm
215/308/2 kpl 1,00
3.2.13 |KNRW Kuchnie gazowe-potgczenie ztgczem elastycznym
215/314/9 szt 1,00
3.2.14 |KNR 402/313/5 |Wyregulowanie kuchni 4-palnikowe;j szt 1,00
3.2.15 |KNRW 215/314/ |Przezbrojenie kuchenki gazowe na gaz GZ-50
9 analogia szt 1,00
3.2.16 |[KNRW Proéba instalacji gazowej na cisnienie (dla wykonawcy i dostawcy gazu), w budynkach mieszkalnych, za
215/307/1 (1) gazomierzem szt 1,00
3.2.17 |[KNR 401/333/8 |Przebicie otworéw w Scianach z cegiet, zaprawa cementowo-wapienna, grubosc¢ Scian 1/2 cegty szt 1,00
3.2.18 |KNR 401/333/11 |Przebicie otworéw w Scianach z cegiet, zaprawa cementowo-wapienna, grubosc¢ Scian 2 cegty szt 1,00
3.2.19 |KNR401/323/2 |Zamurowanie przebi¢, Sciany grubosci 1/2 cegly
(1) szt 1,00
3.2.20 |KNR 401/323/4 |Zamurowanie przebi¢, Sciany grubosci ponad 1 cegty
(1) szt 1,00
3.2.21 |[KNR401/706/1 |Wykonanie tynku zwyktego kat. lll z zaprawy cementowo-wapiennej w miejscach po zamurowanych
(1) przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na $cianach szt 4,00
3.2.22 INNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe
202/1134/2 (1)
Obliczenie:
0,25*2*2 1,00
RAZEM: 1,00/m2 1,00
3.2.23 |KNR 202/1505/1 |Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkéw gtadkich bez gruntowania, 2-krotne
Obliczenie:
0,25*2*2 1,00
RAZEM: 1,00/m2 1,00
3.2.24 |Kalkulacja Montaz i plombowanie gazomerza
indywidualna szt. 1,00
33 Element Instalalacja CO
3.3.1 |KNR 215/402/2 |Rura stalowa cienkoscienna tgczona w systemie zaciskowym; Dn 18x1,2 mm
(2) m 70,00
3.3.2 |KNR 215/402/2 |Rura stalowa cienkoscienna tgczona w systemie zaciskowym Dn 22x1,5'mm
(1) m 6,00
3.3.3 |Kalkulacja Materiat na tuleje ochronne
wiasna kpl 1,00
3.34 |KNR INSTAL Ptukanie instalacji c.o.
215/307/1
Obliczenie:
70.00+6.00 76,00
RAZEM: 76,00|m 76,00
3.3.5 |KNRINSTAL Préba szczelnosci instalacji c.o. w budynkach mieszkalnych
215/307/2 szt 1,00
3.3.6 |KNR215/408/2 |Zawdr wodny przelotowy prosty mosiezny Fi'20'mm
(1) szt 1,00
3.3.7 |KNR35/216/10 |Filtr osadnikowy siatkowy, armatura Dn"20°'mm szt 1,00
3.3.8 |KNR 215/415/1 |Zawor termostatyczny prosty, Tmax = 120°C, PN10, z nastawg wstepng,dn 15
(1) szt 5,00
3.3.9 |KNR 215/415/1 |Zawor odcinajgcy powrotny, prosty, bez nastawy wstepnej, Tmax = 120°C; PN10, kvs = 2,5 m3/h, dn 15
(1) szt 5,00
3.3.10 |[KNR 35/215/4 |Gtowica termostatyczna z wbudowanym gazowym czujnikiem temperatury, bezpiecznikiem mrozu,
ograniczeniem lub blokowaniem zakresu temperatury (6 do 28°C), szt 5,00
3.3.11 |KNRW Automatyczny odpowietrznik prosty z zaworem odcinajgcym Fi'20°'mm
215/412/7 szt 2,00
3.3.12 |KNRW Grzejniki stalowe bocznozasilane lewe, 3-ptytowe, wysokosé 500°'mm, dtugos¢ 900"’ mm
215/418/10 szt 1,00
3.3.13 |[KNRW Grzejniki stalowe bocznozasilane lewe, 3-ptytowe, wysokosé 500°'mm, dtugos¢ 1000'mm
215/418/10 szt 2,00
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3.3.14 |[KNRW Grzejniki stalowe bocznozasilane lewe, 2-ptytowe, wysoko$¢ 900°'mm, dtugosé 900°'mm
215/418/7 szt 1,00
3.3.15 |[KNRW Grzejnik tazienkowy, stalowe H=1470,m L=600
215/425/3 szt 1,00
3.3.16 |[KNR 401/333/8 |Przebicie otworéw w Scianach z cegiet, zaprawa cementowo-wapienna, grubosc¢ Scian 1/2 cegty szt 1,00
3.3.17 |KNR 401/333/11 |Przebicie otworéw w Scianach z cegiet, zaprawa cementowo-wapienna, grubosc¢ Scian 2 cegty szt 2,00
3.3.18 |KNR401/323/2 |Zamurowanie przebi¢, Sciany grubosci 1/2 cegly
(1) szt 1,00
3.3.19 |KNR 401/323/4 |Zamurowanie przebi¢, $ciany grubosci ponad 1 cegty
)
Obliczenie:
Przebicie otworéw w $cianach z cegiet, |2.00
zaprawa cementowo-wapienna, grubosé
Scian 2 cegty 2,00
RAZEM: 2,00|szt 2,00
3.3.20 |KNR 401/706/1 |Wykonanie tynku zwyktego kat. |l z zaprawy cementowo-wapiennej w miejscach po zamurowanych
(1) przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na $cianach
Obliczenie:
(1.00+2.00)*2 6,00
RAZEM: 6,00|szt 6,00
3.3.21 |KNR 202/1505/1 \Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkéw gtadkich bez gruntowania, 2-krotne
Obliczenie:
6.00%0,25 1,50
RAZEM: 1,50|m2 1,50
34 Element Wentylacja
3.4.1 |KNR401/310/3 |Przewody kominowe - wykucie otworu w tazience szt 1,00
3.4.2 |KNR401/322/2 |Obsadzenie drobnych elementéw, w Scianach z cegiel, kratki wentylacyjne szt 2,00
3.4.3 |KNRW Nawiewnik okienny higrosterowany
217/156/1 (1) R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1,00
3.5 Element Podtaczenie wodno-kanalizacyjne kotta
3.5.1 |KNRW Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o potgczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach
215/111/2 (2) mieszkalnych, Fi_zew. 25'mm m 7,00
3.5.2 |KNR 34/101/2 |lzolacja rurociggdéw otulinami PE izolacja 6'mm (C), rurocigg Fi 25'mm m 1,00
3.5.3 |KNR 34/101/15 |lzolacja rurociggéw otulinami PE, izolacja 25°'mm (P), rurocigg Fi 25 mm m 1,00
3.54 |KNRW Dodatki za podejscia doptywowe, w rurociagach z tworzyw sztucznych Fi_zew. 25'mm- podtaczenie
215/116/2 (1) instalacji wodnej do kotta szt 4,00
3.5.5 |KNRW Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych, Dn’20'mm
215/132/2 (1) szt 4,00
3.5.6 |KNR35/216/10 |Filtr osadnikowy siatkowy, armatura Dn"20°'mm szt 1,00
3.5.7 |KNRW Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych, w budynkach mieszkalnych,
215/127/1 rurocigg Fi'do 63'mm m 2,00
3.5.8 |KNRW Rurociggi z PVC kanalizacyjne, na scianach w budynkach mieszkalnych, klejone, Fi"32'mm
215/207/5 m 3,00
3.5.9 |KNRW Syfon z tworzywa sztucznego 20mm -syfon do odprowadzenia kondensatu
215/218/2 (1) szt 1,00
3.5.10 |KNR 402/211/3 |Wstawienie tréjnika z PCW z uszczelnieniem pierscieniami gumowymi szt 1,00
3.5.11 |[KNRW Dodatki za wykonanie podejsc odptywowych z PVC, na wcisk
215/2111 szt 1,00
3.5.12 |[KNNR 3/305/2 |Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w $cianach z cegty, $ciany na zaprawie cementowej
Obliczenie:
7*0,10%0,05 0,04
RAZEM: 0,04/m3 0,04
3.6 Element Podtaczenie instalacji elektrycznej kotta
3.6.1 |KNR403/1001/1 |Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych mechanicznie, podtoze: cegta m 7,00
3.6.2 |KNR 403/1003/6 |Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegty, dtugos¢ przebicia do 1 cegly, rura Fi
do 25'mm szt 1,00
3.6.3 |KNR508/212/1 |Przewody kabelkowe uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania, powtoka
polwinitowa, fgczny przekrdj zyt 6'mm2 Cu, 12'mm2 Al m 7,00
3.6.4 |KNR508/301/2 |Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny, osprzet przykrecany do kotkéw plastikowych rodzaj
podtoza ceglany szt 1,00
3.6.5 |KNR508/302/1 |Montaz na gotowym podiozu puszek podtynkowych bakelitowych oraz szczekowych do przyboréw
natynkowo-wtynkowych, puszki bakelitowe Fi"do 60°'mm, mocowanie: gips - cement, 1 wylot szt 1,00
3.6.6 |KNR508/309/3 |Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych z podtgczeniem, podtynkowe, 2P+Z, w puszkach szt 1,00
3.6.7 |KNR 508/403/1 |Mocowanie aparatéw na gotowym podtozu z cze$ciowym rozebraniem i ztozeniem, bez podtaczenia,
analogia aparat do 2.5'kg, ilos$¢ otworéw mocujgcych do 2 szt 1,00
3.6.8 |KNR508/813/2 |Podtgczenie przewoddw kabelkowych pod zaciski lub bolce, powtoka polwinitowa, przekroj zyt do
4,0'mm2 szt 12,00
3.6.9 |KNR 403/1202/1 |Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napiecia, 1-fazowego pomiar 1,00
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3.6.10 |KNR 403/1012/2 |Zaprawianie bruzd, o szerokosci do 50°'mm m 7,00
3.6.11 |KNR 401/714/1 |Tynki wewnetrzne zwykle kategorii |, wykonywane recznie, cegta
(1)
Obliczenie:
70,3 2,10
RAZEM: 2,10|m2 2,10
3.6.12 |KNR 202/1505/1 \Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkéw gtadkich bez gruntowania, 2-krotne
Obliczenie:
70,3 2,10
RAZEM: 2,10|m2 2,10
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4 Rozdziat Mieszkanie nr 19/9
4.1 Element Demontaze
4.1.1 |KNR404/510/2 |Rozebranie pieca, oblicowanego kaflami
Obliczenie:
Pokdj 1 0,70,9*1,9 1,20
RAZEM: 1,20|m3 1,20
41.2 |KNRW Demontaz urzadzen gazowych, piec jednoczerpalny wraz z przewodem spalinowym
402/317/6 szt 1,00
4.1.3 |KNR401/310/4 |Szczelne zamurowanie wlotu po starym przewodzie kominowym
(1) szt 2,00
4.1.4 |Uproszczona Odtaczenie przewodu spalinowego od kominka kpl. 1,00
4.1.5 |Uproszczona Uzupetnienie scian, posadzek, tynkowanie i malowanie w obrebie zdemontowanego pieca kpl. 1,00
4.1.6 |KNR402/507/2 |Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach gwintowanych, Fi"’25mm- demontaz instalacji gazowej
Obliczenie:
2,75+0,5+2,5+2,09+0,8+2 10,64
RAZEM: 10,64|/m 10,64
4.1.7 |KNR 404/1107/3 | Transport zZtomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem mechanicznym na odlegto$¢
do 1 km
Obliczenie:
0,01 0,01
RAZEM: 0,01t 0,01
4.1.8 |KNR404/1107/4 \Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety km ponad 1 km
Obliczenie:
Transport ztomu samochodem 0.01
skrzyniowym z zatadunkiem i
wytadunkiem mechanicznym na
odlegto$¢ do 1 km 0,01
RAZEM: 0,01t 0,01
4.1.9 |KNR401/108/9 \Wywc')z gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1'km
Obliczenie:
Rozebranie piecow i trzondw 1.20
kuchennych, oblicowanych kaflami 1,20
Przebicie $cian 0,1 0,10
RAZEM: 1,30|m3 1,30
4.1.10 |KNR 401/108/10 \Wywc')z gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1°km-krotnoséi 4
Obliczenie:
11.30 1,30
RAZEM: 1,30|m3 1,30
4.1.11 |Kalkulacja Sktadowanie gruzu na wysypisku
wilasna
Obliczenie:
1.30 1,30
RAZEM: 1,30/m3 1,30
4.1.12 |KNRW Zabezpieczenie podtog folig
401/1216/1 m2 60,00
4.1.13 |KNP 1/104/3 (1) |Reczne przenoszenie fadunkéw, tadunki w paczkach i skrzynkach do 25°kg, do 10°'m w jednym poziomie
-przesuwanie mebli t 0,15
4.1.14 |KNP 1/104/4 (1) |Reczne przenoszenie fadunkéw, tadunki w paczkach i skrzynkach do 50°kg, do 10°'m w jednym poziomie
-przesuwanie mebli t 0,20
4.1.15 |KNP 1/107/2 (1) |Reczne przenoszenie fadunkéw niedogodnych, do 50°kg, do 10'm w jednym poziomie -przesuwanie
mebli t 0,20
4.2 Element Instalacja gazowa
4.21 |KNRW 215/315/ |Kociot gazowy dwufunkcyjny, kondensacyjny o modulowanej mocy 3,2-24 kW, wiszacy, cisnienie gazu
1 analogia ziemnego GZ-50, przytgcze powietrza/spalin: 80/125 mm kpl 1,00
4.2.2 |KNR708/102/1 |Regulatortemperatury pokojowej uktad 1,00
4.2.3 |KNRW 215/212/ |Montaz kompletnego wkfadu powietrzno- spalinowego fi 80/125 z stali kwasoodpornej-rozwigznie
6 analogia systemowe, 1=6 m szt 1,00
424 |KNR INSTAL Podejscie do kotta gazowego
215/203/5 szt 1,00
425 |KNR 13/127/1 |Rura systemu zaciskowego miedziana zewn. 15 wraz z ksztattkami
Obliczenie:
2,5+2,09+0,8+2 7,39
RAZEM: 7,39|m 7,39
426 |KNR13/127/1 \Rura systemu zaciskowego miedziana zewn. 18 wraz z ksztattkami
Obliczenie:
0,3+1,30+0,3 1,90
RAZEM: 1,90|m 1,90
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4.2.7 |KNR 13/127/1 |Rura systemu zaciskowego miedziana zewn. 22 wraz z ksztattkami
Obliczenie:
[1+2,85 3,85
RAZEM: 3,85/m 3,85
4.2.8 |KNR215/310/1 |Zawoér do gazu gw. Dn 15 mm szt 1,00
429 |KNR215/310/2 |Zawor do gazu gw. Dn 20 mm
(1) szt 1,00
4.2.10 |[KNR 215/310/2 |Filtr do gazu gw. Dn 20 mm
analogia R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 1,00
4.2.11 |KNR 219/119/1 |Rury ochronne, Dn 40°'mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 1,00
4.2.12 |KNRW Podejscia obustronne do gazomierzy, na scianach - naktady dodatkowe, Fi'25'mm
215/308/2 kpl 1,00
4.2.13 |KNRW Kuchnie gazowe-potgczenie ztgczem elastycznym
215/314/9 szt 1,00
4.2.14 |KNRW 215/314/ |Przezbrojenie kuchenki gazowe na gaz GZ-50
9 analogia szt 1,00
4.2.15 |KNR 402/313/5 |Wyregulowanie kuchni 4-palnikowej szt 1,00
4.2.16 |KNRW Proéba instalacji gazowej na cisnienie (dla wykonawcy i dostawcy gazu), w budynkach mieszkalnych, za
215/307/1 (1) gazomierzem szt 1,00
4.2.17 |KNR 401/333/8 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet, zaprawa cementowo-wapienna, grubos¢ $cian 1/2 cegly szt 1,00
4.2.18 |KNR 401/333/11 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet, zaprawa cementowo-wapienna, grubos¢ scian 2 cegly szt 1,00
4.2.19 |KNR 401/323/2 |Zamurowanie przebi¢, $ciany grubosci 1/2 cegly
(1) szt 1,00
4.2.20 |KNR 401/323/4 |Zamurowanie przebi¢, $ciany grubosci ponad 1 cegty
(1) szt 1,00
4.2.21 |KNR 401/706/1 |Wykonanie tynku zwyktego kat. Il z zaprawy cementowo-wapiennej w miejscach po zamurowanych
(1) przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na $cianach szt 4,00
4.2.22 |KNR 202/1505/1 |Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkéw gtadkich bez gruntowania, 2-krotne
Obliczenie:
0,25*2*2 1,00
RAZEM: 1,00|m2 1,00
4.2.23 |Kalkulacja Montaz i plombowanie gazomerza
indywidualna szt. 1,00
4.3 Element Instalalacja CO
4.3.1 |KNR215/402/2 |Rura stalowa cienkoscienna fgczona w systemie zaciskowym; Dn 18x1,2 mm
(2) m 90,00
4.3.2 |Kalkulacja Materiat na tuleje ochronne
wilasna kpl 1,00
4.3.3 |KNR INSTAL Ptukanie instalacji c.o.
215/307/1
Obliczenie:
190.00+0 90,00
RAZEM: 90,00|m 90,00
4.3.4 |KNR INSTAL Préba szczelnosci instalacji c.o. w budynkach mieszkalnych
215/307/2 szt 1,00
4.3.5 |KNR215/408/2 |Zawodr wodny przelotowy prosty mosiezny Fi'20°'mm
(1) szt 1,00
4.3.6 |KNR35/216/10 |Filtr osadnikowy siatkowy, armatura Dn"20°'mm szt 1,00
4.3.7 |KNR215/415/1 |Zawor termostatyczny prosty, Tmax = 120°C, PN10, z nastawg wstepna,dn 15
(1) szt 6,00
4.3.8 |KNR215/415/1 |Zawor odcinajacy powrotny, prosty, bez nastawy wstepnej, Tmax = 120°C; PN10, kvs = 2,5 m3/h, dn 15
(1) szt 6,00
43.9 |KNR35/215/4 |Gtowica termostatyczna z wbudowanym gazowym czujnikiem temperatury, bezpiecznikiem mrozu,
ograniczeniem lub blokowaniem zakresu temperatury (6 do 28°C), szt 6,00
4.3.10 [KNRW Automatyczny odpowietrznik prosty z zaworem odcinajgcym Fi'20'mm
215/412/7 szt 2,00
4.3.11 |KNRW Grzejniki stalowe bocznozasilane lewe, 2-ptytowe, wysoko$¢ 500°'mm, diugosé 600°'mm
215/418/5 szt 1,00
4.3.12 |KNRW Grzejniki stalowe bocznozasilane lewe, 2-ptytowe, wysoko$¢ 500°'mm, dtugosé 1000'mm
215/418/5 szt 4,00
4.3.13 [KNRW Grzejnik tazienkowy, stalowe H=1760,m L=500
215/425/3 szt 1,00
4.3.14 |KNR 401/333/8 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet, zaprawa cementowo-wapienna, grubos¢ $cian 1/2 cegly szt 1,00
4.3.15 |KNR 401/333/11 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet, zaprawa cementowo-wapienna, grubos¢ scian 2 cegty szt 2,00
4.3.16 |KNR 401/323/2 |Zamurowanie przebi¢, $ciany grubosci 1/2 cegly
(1) szt 1,00
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4.3.17 |KNR 401/323/4 |Zamurowanie przebi¢, $ciany grubosci ponad 1 cegty
M
Obliczenie:
Przebicie otworéw w Scianach z cegiet, |2.00
zaprawa cementowo-wapienna, grubosé
Scian 2 cegty 2,00
RAZEM: 2,00|szt 2,00
4.3.18 |KNR 401/706/1 |Wykonanie tynku zwyktego kat. Il z zaprawy cementowo-wapiennej w miejscach po zamurowanych
(1) przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na $cianach
Obliczenie:
(1.00+2.00)*2 6,00
RAZEM: 6,00|szt 6,00
4.3.19 |KNR 202/1505/1 \Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkéw gtadkich bez gruntowania, 2-krotne
Obliczenie:
16.00%0,25 1,50
RAZEM: 1,50|m2 1,50
44 Element Wentylacja
4.4.1 |KNR401/322/2 |Obsadzenie drobnych elementéw, w $cianach z cegiet, kratki wentylacyjne szt 2,00
442 |KNRW Nawiewnik okienny higrosterowany
217/156/1 (1) R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1,00
45 Element Podtaczenie wodno-kanalizacyjne kotta
451 |KNRW Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o potgczeniach zgrzewanych na scianach w budynkach
215/111/2 (2) mieszkalnych, Fi_zew. 25'mm m 2,00
45.2 |KNR 34/101/2 |lzolacja rurociggéw otulinami PE izolacja 6'mm (C), rurocigg Fi 25'mm m 1,00
4.5.3 |KNR34/101/15 |lzolacja rurociggéw otulinami PE, izolacja 25'mm (P), rurociag Fi 25 mm m 1,00
454 |KNRW Dodatki za podejscia doptywowe, w rurociagach z tworzyw sztucznych Fi_zew. 25'mm- podtaczenie
215/116/2 (1) instalacji wodnej do kotta szt 4,00
455 |KNRW Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych, Dn"20'mm
215/132/2 (1) szt 4,00
456 |KNR35/216/10 |Filtr osadnikowy siatkowy, armatura Dn"20°'mm szt 1,00
457 |KNRW Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych, w budynkach mieszkalnych,
215/127/1 rurocigg Fi"do 63'mm m 2,00
458 |KNRW Rurociagi z PVC kanalizacyjne, na $cianach w budynkach mieszkalnych, klejone, Fi'32"'mm
215/207/5 m 3,00
459 |KNRW Syfon z tworzywa sztucznego 20mm -syfon do odprowadzenia kondensatu
215/218/2 (1) szt 1,00
4510 |KNR 402/211/3 |Wstawienie tréjnika z PCW z uszczelnieniem pierscieniami gumowymi szt 1,00
4511 |KNRW Dodatki za wykonanie podejsc odptywowych z PVC, na wcisk
215/211/1 szt 1,00
4.5.12 |KNNR 3/305/2 |Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w $cianach z cegty, Sciany na zaprawie cementowe;j
Obliczenie:
7*0,10%0,05 0,04
RAZEM: 0,04/m3 0,04
46 Element Podtaczenie instalacji elektrycznej kotta
4.6.1 |KNR 403/1001/1 |Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych mechanicznie, podtoze: cegta m 7,00
4.6.2 |KNR 403/1003/6 |Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegty, dtugo$¢ przebicia do 1 cegty, rura Fi
do 25'mm szt 1,00
4.6.3 |KNR508/212/1 |Przewody kabelkowe uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania, powtoka
polwinitowa, fgczny przekréj zyt 6’ mm2 Cu, 12°'mm2 Al m 7,00
4.6.4 |KNR508/301/2 |Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny, osprzet przykrecany do kotkéw plastikowych rodzaj
podtoza ceglany szt 1,00
4.6.5 |KNR508/302/1 |Montaz na gotowym podtozu puszek podtynkowych bakelitowych oraz szczekowych do przyboréw
natynkowo-wtynkowych, puszki bakelitowe Fi'do 60'mm, mocowanie: gips - cement, 1 wylot szt 1,00
4.6.6 |KNR508/309/3 |Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych z podtgczeniem, podtynkowe, 2P+Z, w puszkach szt 1,00
4.6.7 |KNR 508/403/1 |Mocowanie aparatéw na gotowym podiozu z czesciowym rozebraniem i ztozeniem, bez podtgczenia,
analogia aparat do 2.5'kg, ilo$¢ otworéw mocujgcych do 2 szt 1,00
4.6.8 |KNR508/813/2 |Podtaczenie przewodow kabelkowych pod zaciski lub bolce, powtoka polwinitowa, przekréj zyt do
4,00mm2 szt 12,00
4.6.9 |KNR403/1202/1|Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napigcia, 1-fazowego pomiar 1,00
4.6.10 |KNR 403/1012/2 |Zaprawianie bruzd, o szerokosci do 50'mm m 7,00
4.6.11 |KNR 401/714/1 |Tynki wewnetrzne zwykte kategorii |, wykonywane recznie, cegta
(1)
Obliczenie:
70,3 2,10
RAZEM: 2,10|m2 2,10

Przebudowa wewnetrznej instalacji gazowej w
celu zamontowania dwufunkcyjnych kottow
gazowych wraz z budowg instalacji centralne...
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4.6.12 |KNR 202/1505/1 |Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkéw gtadkich bez gruntowania, 2-krotne
Obliczenie:
70,3 2,10
RAZEM: 2,10/m2 2,10

Przebudowa wewnetrznej instalacji gazowej w
celu zamontowania dwufunkcyjnych kottow
gazowych wraz z budowg instalacji centralne...
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5 Rozdziat Mieszkanie nr 21/3
5.1 Element Demontaze
5.1.1 |KNR404/510/2 |Rozebranie pieca, oblicowanego kaflami
Obliczenie:
Pokdj 0,6%0,8*1,75 0,84
RAZEM: 0,84/m3 0,84
5.1.2 |KNRW Demontaz pojemnosciowego elektrycznego podgrzewacza wody
402/152/1 szt 1,00
5.1.3 |KNR401/310/4 |Szczelne zamurowanie wlotu po starym przewodzie kominowym
(1) szt 1,00
5.1.4 |KNR401/310/4 |Zamurowanie wentylacji w kuchni
(1) szt 1,00
5.1.5 |Uproszczona Uzupetnienie $cian, posadzek, tynkowanie i malowanie w obrebie zdemontowanego pieca kpl. 1,00
5.1.6 |KNR402/507/2 |Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach gwintowanych, Fi'25mm- demontaz instalacji gazowe;j
Obliczenie:
0,5+1 1,50
RAZEM: 1,50|m 1,50
5.1.7 |KNR 404/1107/3 | Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem mechanicznym na odlegtosc¢
do 1 km
Obliczenie:
0,01 0,01
RAZEM: 0,01t 0,01
5.1.8 |KNR 404/1107/4 \Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety km ponad 1 km
Obliczenie:
Transport ztomu samochodem 0.01
skrzyniowym z zatadunkiem i
wytadunkiem mechanicznym na
odlegtos¢ do 1 km 0,01
RAZEM: 0,01t 0,01
5.1.9 |KNR401/108/9 \Wyw()z gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1°'km
Obliczenie:
Rozebranie piecow i trzonow 0.84
kuchennych, oblicowanych kaflami 0,84
Przekucia $cian 0,1 0,10
RAZEM: 0,94/m3 0,94
5.1.10 |[KNR 401/108/10 \Wyw()z gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1'km-krotnos$ci 4
Obliczenie:
0.94 0,94
RAZEM: 0,94/m3 0,94
5.1.11 |Kalkulacja Sktadowanie gruzu na wysypisku
wiasna
Obliczenie:
0.94 0,94
RAZEM: 0,94/m3 0,94
5.1.12 |[KNRW Zabezpieczenie podtdg folig
401/1216/1 m2 50,00
5.1.13 |[KNP 1/104/3 (1) |Reczne przenoszenie fadunkdw, fadunki w paczkach i skrzynkach do 25°kg, do 10'm w jednym poziomie
-przesuwanie mebli t 0,15
5.1.14 |KNP 1/104/4 (1) |Reczne przenoszenie fadunkéw, tadunki w paczkach i skrzynkach do 50°kg, do 10°'m w jednym poziomie
-przesuwanie mebli t 0,20
5.1.15 |[KNP 1/107/2 (1) |Reczne przenoszenie tadunkéw niedogodnych, do 50°kg, do 10'm w jednym poziomie -przesuwanie
mebli t 0,20
5.2 Element Instalacja gazowa
5.2.1 |KNRW 215/315/ |Kociot gazowy dwufunkcyjny, kondensacyjny o modulowanej mocy 3,2-24 kW, wiszacy, cisnienie gazu
1 analogia ziemnego GZ-50, przytgcze powietrza/spalin: 80/125 mm kpl 1,00
5.2.2 |KNR708/102/1 |Regulator temperatury pokojowe;j uktad 1,00
5.2.3 |KNRW 215/212/ |Montaz kompletnego wktadu powietrzno- spalinowego fi 80/125 z stali kwasoodpornej-rozwigznie
6 analogia systemowe, =10 m szt 1,00
5.24 |KNR INSTAL Podejscie do kotta gazowego
215/203/5 szt 1,00
5.25 |KNR 13/127/1 |Rura systemu zaciskowego miedziana zewn. 15 wraz z ksztattkami
Obliczenie:
1,87+2,2 4,07
RAZEM: 4,07|/m 4,07

Przebudowa wewnetrznej instalacji gazowej w
celu zamontowania dwufunkcyjnych kottow
gazowych wraz z budowg instalacji centralne...
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5.2.6 |KNR13/127/1 |Rura systemu zaciskowego miedziana zewn. 18 wraz z ksztattkami
Obliczenie:
1,30+0,3+0,2 1.80
RAZEM: 1,80|m 1,80
5.2.7 |KNR 13/127/1 \Rura systemu zaciskowego miedziana zewn. 22 wraz z ksztattkami
Obliczenie:
0,5+1 1,50
RAZEM: 1,50|m 1,50
5.2.8 |KNR215/310/1 |Zawdr do gazu gw. Dn 15 mm szt 1,00
5.2.9 |KNR215/310/2 |Zawdr do gazu gw. Dn 20 mm
(1) szt 1,00
5.2.10 |KNR 215/310/2 |Filtr do gazu gw. Dn 20 mm
analogia R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 1,00
5.2.11 |KNR 219/119/1 |Rury ochronne, Dn 40'mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 1,00
5.2.12 |KNRW Podejscia obustronne do gazomierzy, na scianach - naktady dodatkowe, Fi'25'mm
215/308/2 kpl 1,00
5.2.13 |[KNRW Kuchnie gazowe, potgczenie ztgczem elastycznym, z piekarnikiem gazowym
215/314/9 szt
5.2.14 |KNR 402/313/5 |Wyregulowanie kuchni 4-palnikowe;j szt 1,00
5.2.15 |[KNRW Proéba instalacji gazowej na cisnienie (dla wykonawcy i dostawcy gazu), w budynkach mieszkalnych, za
215/307/1 (1) gazomierzem szt 1,00
5.2.16 |KNR 401/333/11 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet, zaprawa cementowo-wapienna, grubos$¢ scian 2 cegly szt 1,00
5.2.17 |KNR 401/323/4 |Zamurowanie przebic, Sciany grubosci ponad 1 cegty
(1) szt 1,00
5.2.18 |KNR 401/706/1 |Wykonanie tynku zwyktego kat. |l z zaprawy cementowo-wapiennej w miejscach po zamurowanych
(1) przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na $cianach szt 2,00
5.2.19 |NNRNKB (z.VI1) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe
202/1134/2 (1)
Obliczenie:
0,25*2 0,50
RAZEM: 0,50|m2 0,50
5.2.20 |[KNR 202/1505/1 \Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkéw gtadkich bez gruntowania, 2-krotne
Obliczenie:
0,25*2 0,50
RAZEM: 0,50|m2 0,50
5.2.21 |Kalkulacja Montaz i plombowanie gazomerza
indywidualna szt. 1,00
53 Element Instalalacja CO
5.3.1 |KNR215/402/2 |Rura stalowa cienkoscienna tgczona w systemie zaciskowym; Dn 18x1,2 mm
(2) m 80,00
5.3.2 |Kalkulacja Materiat na tuleje ochronne
wiasna kpl 1,00
5.3.3 |KNRINSTAL Ptukanie instalacji c.o.
215/307/1
Obliczenie:
80.00+0+0+0 80,00
RAZEM: 80,00|m 80,00
5.3.4 |KNR INSTAL Préba szczelnosci instalacji c.o. w budynkach mieszkalnych
215/307/2 szt 1,00
5.3.5 |KNR 215/408/2 |Zawor wodny przelotowy prosty mosiezny Fi'20'mm
(1) szt 1,00
5.3.6 |KNR 35/216/10 |Filtr osadnikowy siatkowy, armatura Dn'20 ' mm szt 1,00
5.3.7 |KNR 215/415/1 |Zawdr termostatyczny prosty, Tmax = 120°C, PN10, z nastawg wstepng,dn 15
(1) szt 6,00
5.3.8 |KNR 215/415/1 |Zawdr odcinajgcy powrotny, prosty, bez nastawy wstepnej, Tmax = 120°C; PN10, kvs = 2,5 m3/h, dn 15
(1) szt 6,00
5.3.9 |KNR35/215/4 |Gtowica termostatyczna z wbudowanym gazowym czujnikiem temperatury, bezpiecznikiem mrozu,
ograniczeniem lub blokowaniem zakresu temperatury (6 do 28°C), szt 6,00
5.3.10 |[KNRW Automatyczny odpowietrznik prosty z zaworem odcinajgcym Fi'20'mm
215/412/7 szt 2,00
5.3.11 |[KNRW Grzejniki stalowe bocznozasilane lewy+ prawy, 2-ptytowe, wysoko$é 500 mm, diugo$¢ 800 'mm
215/418/5 szt 2,00
5.3.12 |[KNRW Grzejniki stalowe bocznozasilane prawe 2-ptytowe, wysoko$¢ 500'mm, dtugos¢é 400'mm
215/418/5 szt 1,00
5.3.13 |[KNRW Grzejniki stalowe bocznozasilane prawe 2-ptytowe, wysoko$¢ 500" mm, dtugos¢ 700'mm
215/418/5 szt 1,00
5.3.14 |[KNRW Grzejniki stalowe bocznozasilane lewe, 3-ptytowe, wysoko$¢ 400°'mm, diugosé 800°'mm
215/418/10 szt 1,00

Przebudowa wewnetrznej instalacji gazowej w
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5.3.15 |[KNRW Grzejnik tazienkowy, stalowe H=1470,m L=600
215/425/3 szt 1,00
5.3.16 |[KNR 401/333/8 |Przebicie otworéw w Scianach z cegiet, zaprawa cementowo-wapienna, grubosc¢ Scian 1/2 cegty szt 2,00
5.3.17 |KNR 401/333/11 |Przebicie otworéw w Scianach z cegiet, zaprawa cementowo-wapienna, grubosc¢ Scian 2 cegty szt 3,00
5.3.18 |KNR401/323/2 |Zamurowanie przebi¢, Sciany grubosci 1/2 cegly
(1) szt 2,00
5.3.19 |KNR 401/323/4 |Zamurowanie przebi¢, $ciany grubosci ponad 1 cegty
)
Obliczenie:
Przebicie otworéw w Scianach z cegiet, |3.00
zaprawa cementowo-wapienna, grubosé
Scian 2 cegty 3,00
RAZEM: 3,00|szt 3,00
5.3.20 |KNR 401/706/1 |Wykonanie tynku zwyktego kat. |l z zaprawy cementowo-wapiennej w miejscach po zamurowanych
(1) przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na $cianach
Obliczenie:
(2.00+3.00)*2 10,00
RAZEM: 10,00 szt 10,00
5.3.21 |KNR 202/1505/1 \Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkéw gtadkich bez gruntowania, 2-krotne
Obliczenie:
110.00*0,25 2,50
RAZEM: 2,50/m2 2,50
5.4 Element Wentylacja
5.4.1 |KNR401/322/2 |Obsadzenie drobnych elementéw, w $cianach z cegiet, kratki wentylacyjne szt 2,00
5.5 Element Podtaczenie wodno-kanalizacyjne kotta
5.5.1 |KNRW Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o potgczeniach zgrzewanych na scianach w budynkach
215/111/2 (2) mieszkalnych, Fi_zew. 25'mm m 2,00
5.5.2 |KNR 34/101/2 |lzolacja rurociggéw otulinami PE izolacja 6°’mm (C), rurocigg Fi 25'mm m 1,00
5.5.3 |KNR 34/101/15 |lzolacja rurociggéw otulinami PE, izolacja 25'mm (P), rurocigg Fi 25 mm m 1,00
554 |KNRW Dodatki za podejscia doptywowe, w rurociagach z tworzyw sztucznych Fi_zew. 25'mm- podtaczenie
215/116/2 (1) instalacji wodnej do kotta szt 4,00
555 |KNRW Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych, Dn'20'mm
215/132/2 (1) szt 4,00
5.5.6 |KNR 35/216/10 |Filtr osadnikowy siatkowy, armatura Dn'20 ' mm szt 1,00
5.5.7 |KNRW Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych, w budynkach mieszkalnych,
215/127/1 rurocigg Fi"do 63'mm m 2,00
55.8 |KNRW Rurociagi z PVC kanalizacyjne, na $cianach w budynkach mieszkalnych, klejone, Fi'32"'mm
215/207/5 m 3,00
55.9 |KNRW Syfon z tworzywa sztucznego 20mm -syfon do odprowadzenia kondensatu
215/218/2 (1) szt 1,00
5.5.10 |[KNR 402/211/3 |Wstawienie trojnika z PCW z uszczelnieniem pierscieniami gumowymi szt 1,00
5.5.11 |KNRW Dodatki za wykonanie podejsc odptywowych z PVC, na wcisk
215/211/1 szt 1,00
5.6 Element Podtaczenie instalacji elektrycznej kotta
5.6.1 |KNR403/1001/1 |Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych mechanicznie, podioze: cegta m 3,00
5.6.2 |KNR403/1003/6 |[Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegty, dlugos$¢ przebicia do 1 cegly, rura Fi
do 25'mm szt 1,00
5.6.3 |KNR508/212/1 |Przewody kabelkowe uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania, powtoka
polwinitowa, tgczny przekréj zyt 6'mm2 Cu, 12'mm2 Al m 3,00
5.6.4 |KNR508/301/2 |Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny, osprzet przykrecany do kotkéw plastikowych rodzaj
podtoza ceglany szt 1,00
5.6.5 |KNR508/302/1 |Montaz na gotowym podtozu puszek podtynkowych bakelitowych oraz szczekowych do przyborow
natynkowo-wtynkowych, puszki bakelitowe Fi’do 60'mm, mocowanie: gips - cement, 1 wylot szt 1,00
5.6.6 |KNR508/309/3 |Montaz do gotowego podfoza gniazd wtyczkowych z podtgczeniem, podtynkowe, 2P+Z, w puszkach szt 1,00
5.6.7 |KNR 508/403/1 |Mocowanie aparatéw na gotowym podtozu z czesciowym rozebraniem i ztozeniem, bez podtgczenia,
analogia aparat do 2.5'kg, ilo$¢ otworéw mocujgcych do 2 szt 1,00
5.6.8 |KNR 508/813/2 |Podigczenie przewoddw kabelkowych pod zaciski lub bolce, powtoka polwinitowa, przekroj zyt do
4,0'mm2 szt 12,00
5.6.9 |KNR403/1202/1 |Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napiecia, 1-fazowego pomiar 1,00
5.6.10 |KNR 403/1012/2 |Zaprawianie bruzd, o szerokosci do 50°'mm m 3,00
5.6.11 |KNR 401/714/1 |Tynki wewnetrzne zwykte kategorii |, wykonywane recznie, cegta
(1)
Obliczenie:
30,3 0,90
RAZEM: 0,90|m2 0,90
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5.6.12 |KNR 202/1505/1 |Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkéw gtadkich bez gruntowania, 2-krotne
Obliczenie:
30,3 0,90
RAZEM: 0,90/ m2 0,90

Przebudowa wewnetrznej instalacji gazowej w
celu zamontowania dwufunkcyjnych kottow
gazowych wraz z budowg instalacji centralne...
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6 Rozdziat Mieszkanie nr 21/4
6.1 Element Demontaze
6.1.1 |KNR 404/510/2 |Rozebranie pieca, oblicowanego kaflami- 3 szt.
Obliczenie:
Pokoj 1 0,75*1,7%0,55 0,70
Pokdj 2 0,5%0,85*1,7 0,72
Salon 0,75*1,8%0,55 0,74
RAZEM: 2,16/m3 2,16
6.1.2 |KNRW Demontaz pojemnosciowego elektrycznego podgrzewacza wody
402/152/1 szt 1,00
6.1.3 |KNR401/310/4 |Szczelne zamurowanie wlotu po starym przewodzie kominowym
(1) szt 3,00
6.1.4 |KNR401/310/4 |Zamurowanie wentylacji w kuchni
(1) szt 1,00
6.1.5 |Uproszczona Uzupetnienie $cian, posadzek, tynkowanie i malowanie w obrebie zdemontowanego pieca kpl. 3,00
6.1.6 |KNR402/507/2 |Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach gwintowanych, Fi'’25mm- demontaz instalacji gazowej
Obliczenie:
0,5+3,5+3 7,00
RAZEM: 7,00|m 7,00
6.1.7 |KNR 404/1107/3 | Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem mechanicznym na odlegtos¢
do 1 km
Obliczenie:
0,01 0,01
RAZEM: 0,01t 0,01
6.1.8 |KNR 404/1107/4 \Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety km ponad 1 km
Obliczenie:
Transport ztomu samochodem 0.01
skrzyniowym z zatadunkiem i
wytadunkiem mechanicznym na
odlegtos¢ do 1 km 0,01
RAZEM: 0,01t 0,01
6.1.9 |KNR401/108/9 \Wyw()z gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1°'km
Obliczenie:
Rozebranie piecow i trzonow 2.16
kuchennych, oblicowanych kaflami 2,16
Przekucia $cian 0,1 0,10
RAZEM: 2,26/m3 2,26
6.1.10 |[KNR401/108/10 \Wyw()z gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1'km-krotnos$ci 4
Obliczenie:
2.26 2,26
RAZEM: 2,26/m3 2,26
6.1.11 |Kalkulacja Sktadowanie gruzu na wysypisku
wiasna
Obliczenie:
2.26 2,26
RAZEM: 2,26/m3 2,26
6.1.12 |KNRW Zabezpieczenie podtdg folig
401/1216/1 m2 60,00
6.1.13 |KNP 1/104/3 (1) |Reczne przenoszenie tadunkoéw, tadunki w paczkach i skrzynkach do 25'kg, do 10'm w jednym poziomie
-przesuwanie mebli t 0,15
6.1.14 |KNP 1/104/4 (1) |Reczne przenoszenie fadunkéw, fadunki w paczkach i skrzynkach do 50°kg, do 10°'m w jednym poziomie
-przesuwanie mebli t 0,20
6.1.15 |KNP 1/107/2 (1) |Reczne przenoszenie tadunkéw niedogodnych, do 50°kg, do 10°'m w jednym poziomie -przesuwanie
mebli t 0,20
6.2 Element Instalacja gazowa
6.2.1 |KNRW 215/315/ |Kociot gazowy dwufunkcyjny, kondensacyjny o modulowanej mocy 3,2-24 kW, wiszacy, cisnienie gazu
1 analogia ziemnego GZ-50, przytgcze powietrza/spalin: 80/125 mm kpl 1,00
6.2.2 |KNR708/102/1 |Regulator temperatury pokojowej uktad 1,00
6.2.3 |Kalkulacja Montaz komina zewnetrznego powietrzno- spalinowego fi 80/125 z stali kwasoodpornej [=10 m
wlasna - kolano stalowe kwasoodporne fi 80/125 - 2 szt
- przewod stalowy kwasoodporny fi 80/125 - 0,5+0,7 mb
- przewdd okragty izolowany w ptaszczu z blachy 150/210 - 10 mb
- ksztattka przej$ciowa z zasysem Swiezego powietrza - 1 szt
- przejscie dachowe -1 szt
- daszek wentylacyjnt fi 150 mm - 1szt
- objemy dystansowe kpl. 1,00
6.2.4 |KNR INSTAL Podejscie do kotta gazowego
215/203/5 szt 1,00
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6.2.5 |KNR13/127/1 |Rura systemu zaciskowego miedziana zewn. 15 wraz z ksztattkami
Obliczenie:
2,48+2,27+2,20 6,95
RAZEM: 6,95/m 6,95
6.2.6 |KNR13/127/1 \Rura systemu zaciskowego miedziana zewn. 18 wraz z ksztattkami
Obliczenie:
3,54+ 1,30+0,3+0,2 5,34
RAZEM: 5,34|m 5,34
6.2.7 |KNR 13/127/1 \Rura systemu zaciskowego miedziana zewn. 22 wraz z ksztattkami
Obliczenie:
0,2+0,5+0,8 1,50
RAZEM: 1,50|m 1,50
6.2.8 |KNR215/310/1 |Zawor do gazu gw. Dn 15 mm szt 1,00
6.2.9 |KNR215/310/2 |Zawér do gazu gw. Dn 20 mm
(1) szt 1,00
6.2.10 |KNR 215/310/2 |Filtr do gazu gw. Dn 20 mm
analogia R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 1,00
6.2.11 |[KNR 219/119/1 |Rury ochronne, Dn 40°'mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 1,00
6.2.12 |[KNRW Podejscia obustronne do gazomierzy, na scianach - naktady dodatkowe, Fi'25'mm
215/308/2 kpl 1,00
6.2.13 |[KNRW Kuchnie gazowe-potgczenie ztgczem elastycznym
215/314/9 szt 1,00
6.2.14 |KNRW 215/314/ |Przezbrojenie kuchenki gazowe na gaz GZ-50
9 analogia szt 1,00
6.2.15 |[KNR 402/313/5 |Wyregulowanie kuchni 4-palnikowej szt 1,00
6.2.16 |[KNRW Proéba instalacji gazowej na cisnienie (dla wykonawcy i dostawcy gazu), w budynkach mieszkalnych, za
215/307/1 (1) gazomierzem szt 1,00
6.2.17 |KNR 401/333/11 |Przebicie otwordéw w $cianach z cegiet, zaprawa cementowo-wapienna, grubos¢ $cian 2 cegty szt 1,00
6.2.18 |KNR 401/323/4 |Zamurowanie przebi¢, sciany grubosci ponad 1 cegty
(1) szt 2,00
6.2.19 |[KNR 401/706/1 |Wykonanie tynku zwyktego kat. Ill z zaprawy cementowo-wapiennej w miejscach po zamurowanych
(1) przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na $cianach szt 2,00
6.2.20 |[NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe
202/1134/2 (1)
Obliczenie:
0,25*2*2 1,00
RAZEM: 1,00|m2 1,00
6.2.21 |KNR 202/1505/1 \Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkéw gtadkich bez gruntowania, 2-krotne
Obliczenie:
0,25*2*2 1,00
RAZEM: 1,00|m2 1,00
6.2.22 |Kalkulacja Montaz i plombowanie gazomerza
indywidualna szt. 1,00
6.3 Element Instalalacja CO
6.3.1 |KNR 215/402/2 |Rura stalowa cienkoscienna tgczona w systemie zaciskowym; Dn 18x1,2 mm
(2) m 90,00
6.3.2 |Kalkulacja Materiat na tuleje ochronne
wiasna kpl 1,00
6.3.3 |KNR INSTAL Ptukanie instalacji c.o.
215/307/1
Obliczenie:
190.00+0+0+0 90,00
RAZEM: 90,00|m 90,00
6.3.4 |KNR INSTAL Préba szczelnosci instalacji c.o. w budynkach mieszkalnych
215/307/2 szt 1,00
6.3.5 |KNR 215/408/2 |Zawdr wodny przelotowy prosty mosiezny Fi'20'mm
(1) szt 1,00
6.3.6 |KNR 35/216/10 |Filtr osadnikowy siatkowy, armatura Dn"20'mm szt 1,00
6.3.7 |KNR 215/415/1 |Zawor termostatyczny prosty, Tmax = 120°C, PN10, z nastawg wstepng,dn 15
(1) szt 7,00
6.3.8 |KNR215/415/1 |Zawdr odcinajgcy powrotny, prosty, bez nastawy wstepnej, Tmax = 120°C; PN10, kvs = 2,5 m3/h, dn 15
(1) szt 7,00
6.3.9 |KNR 35/215/4 |Gtowica termostatyczna z wbudowanym gazowym czujnikiem temperatury, bezpiecznikiem mrozu,
ograniczeniem lub blokowaniem zakresu temperatury (6 do 28°C), szt 7,00
6.3.10 |[KNRW Automatyczny odpowietrznik prosty z zaworem odcinajgcym Fi'20'mm
215/412/7 szt 2,00
6.3.11 |[KNRW Grzejniki stalowe bocznozasilane lewy+prawy, 2-ptytowe, wysoko$é 500°'mm, dtugo$¢ 700'mm
215/418/5 szt 2,00
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6.3.12 |[KNRW Grzejniki stalowe bocznozasilane lewy+prawy, 2-ptytowe, wysoko$é 500 mm, dtugo$¢ 900" mm
215/418/5 szt 2,00
6.3.13 |[KNRW Grzejniki stalowe bocznozasilane prawe 2-ptytowe, wysoko$¢ 500'mm, dtugos¢é 400'mm
215/418/5 szt 1,00
6.3.14 |[KNRW Grzejniki stalowe bocznozasilane prawe 2-ptytowe, wysoko$¢ 500°'mm, dtugos¢ 700'mm
215/418/5 szt 1,00
6.3.15 |[KNRW Grzejnik tazienkowy, stalowe H=1470,m L=600
215/425/3 szt 1,00
6.3.16 |KNR 401/333/8 |Przebicie otworédw w $cianach z cegiet, zaprawa cementowo-wapienna, grubos¢ $cian 1/2 cegly szt 2,00
6.3.17 |[KNR 401/333/11 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet, zaprawa cementowo-wapienna, grubos¢ scian 2 cegty szt 3,00
6.3.18 |KNR 401/323/2 |Zamurowanie przebi¢, Sciany grubosci 1/2 cegty
(1) szt 2,00
6.3.19 |KNR 401/323/4 |Zamurowanie przebi¢, ciany grubosci ponad 1 cegly
)
Obliczenie:
Przebicie otworéw w Scianach z cegiet, |3.00
zaprawa cementowo-wapienna, grubos¢
Scian 2 cegty 3,00
RAZEM: 3,00|szt 3,00
6.3.20 |[KNR 401/706/1 |Wykonanie tynku zwyktego kat. Ill z zaprawy cementowo-wapiennej w miejscach po zamurowanych
(1) przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na $cianach
Obliczenie:
(2.00+3.00)*2 10,00
RAZEM: 10,00 szt 10,00
6.3.21 |KNR 202/1505/1 \Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkéw gtadkich bez gruntowania, 2-krotne
Obliczenie:
110.00*0,25 2,50
RAZEM: 2,50/m2 2,50
6.4 Element Wentylacja
6.4.1 |KNR401/322/2 |Obsadzenie drobnych elementow, w $cianach z cegiet, kratki wentylacyjne-tazienka szt 1,00
6.4.2 |Kalkulacja Dostawa i montaz komina zewnetrznego dla wentylacji kuchni:
wilasha - kratka wentylacyjna fi 150- 1 szt
- kolano stalowe kwasoodporne fi 150 - 1 szt
- przewod stalowy kwasoodporny fi 150 - 0,5+0,7 mb
- przewod okragly izolowany w ptaszczu z blachy 150/210 - 10 mb
- przejscie dachowe dla 150/210 - 1 sz
- tréjnik z odskraplaczem 150/210 -1 szt
- zakonczenie izolacji goérnej komina fi 150/210 -1 szt
- daszek wentylacyjnt fi 150 mm - 1szt
- objemy dystansowe kpl. 1,00
6.4.3 |KNR 401/333/13 |Przebicie otworéw w Scianie zewnetrznej szt. 1,00
6.4.4 |KNR 401/333/11 |Przebicie otwordw w $cianach z cegiet o grubosci 2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej szt. 1,00
6.4.5 |KNR401/323/4 |Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1 ceg. szt. 1,00
6.4.6 |KNR401/706/1 |Wykonanie tynku zwyktego kat. lll z zaprawy cementowo-wapiennej w miejscach po zamurowanych
przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na $cianach szt. 2,00
6.4.7 |KNR 401/1204/2 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian
Obliczenie:
0,25*3 0,75
RAZEM: 0,75/m2 0,75
6.5 Element Podtaczenie wodno-kanalizacyjne kotta
6.5.1 |KNRW Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o potgczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach
215/111/2 (2) mieszkalnych, Fi_zew. 25'mm m 2,00
6.5.2 |KNR 34/101/2 |lzolacja rurociggdéw otulinami PE izolacja 6'mm (C), rurocigg Fi 25'mm m 1,00
6.5.3 |KNR 34/101/15 |lzolacja rurociggéw otulinami PE, izolacja 25'mm (P), rurocigg Fi 25 mm m 1,00
6.5.4 |KNRW Dodatki za podejscia doptywowe, w rurociagach z tworzyw sztucznych Fi_zew. 25'mm- podtaczenie
215/116/2 (1) instalacji wodnej do kotta szt 4,00
6.5.5 |KNRW Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych, Dn"20'mm
215/132/2 (1) szt 4,00
6.5.6 |KNR 35/216/10 |Filtr osadnikowy siatkowy, armatura Dn'20'mm szt 1,00
6.5.7 |KNRW Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych, w budynkach mieszkalnych,
215/127/1 rurocigg Fi'do 63'mm m 2,00
6.5.8 |KNRW Rurociggi z PVC kanalizacyjne, na scianach w budynkach mieszkalnych, klejone, Fi'32'mm
215/207/5 m 3,00
6.5.9 |KNRW Syfon z tworzywa sztucznego 20mm -syfon do odprowadzenia kondensatu
215/218/2 (1) szt 1,00
6.5.10 |[KNR 402/211/3 |Wstawienie trojnika z PCW z uszczelnieniem pierscieniami gumowymi szt 1,00
6.5.11 |[KNRW Dodatki za wykonanie podejsc odptywowych z PVC, na wcisk
215/211/1 szt 1,00
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6.6 Element Podtaczenie instalacji elektrycznej kotta
6.6.1 |KNR403/1001/1|Wykucie bruzd dla przewodédw wtynkowych mechanicznie, podioze: cegta m 7,00
6.6.2 |KNR 403/1003/6 |Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegly, dtugos¢ przebicia do 1 cegty, rura Fi
do 25'mm szt 1,00
6.6.3 |KNR508/212/1 |Przewody kabelkowe uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania, powtoka
polwinitowa, fgczny przekrdj zyt 6'mm2 Cu, 12'mm2 Al m 7,00
6.6.4 |KNR508/301/2 |Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny, osprzet przykrecany do kotkéw plastikowych rodzaj
podtoza ceglany szt 1,00
6.6.5 |KNR508/302/1 |Montaz na gotowym podtozu puszek podtynkowych bakelitowych oraz szczekowych do przyboréw
natynkowo-wtynkowych, puszki bakelitowe Fi"do 60°'mm, mocowanie: gips - cement, 1 wylot szt 1,00
6.6.6 |KNR508/309/3 |Montaz do gotowego podioza gniazd wtyczkowych z podtgczeniem, podtynkowe, 2P+Z, w puszkach szt 1,00
6.6.7 |KNR 508/403/1 |Mocowanie aparatow na gotowym podtozu z czesciowym rozebraniem i ztozeniem, bez podigczenia,
analogia aparat do 2.5'kg, ilo$¢ otworéw mocujgcych do 2 szt 1,00
6.6.8 |KNR508/813/2 |Podtaczenie przewoddw kabelkowych pod zaciski lub bolce, powtoka polwinitowa, przekréj zyt do
4,0'mm2 szt 12,00
6.6.9 |KNR 403/1202/1 |Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napiecia, 1-fazowego pomiar 1,00
6.6.10 |KNR 403/1012/2 |Zaprawianie bruzd, o szerokosci do 50'mm m 7,00
6.6.11 |KNR401/714/1 |Tynki wewnetrzne zwykte kategorii |, wykonywane recznie, cegta
M
Obliczenie:
70,3 2,10
RAZEM: 2,10|m2 2,10
6.6.12 |KNR 202/1505/1 |Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkéw gtadkich bez gruntowania, 2-krotne
Obliczenie:
70,3 2,10
RAZEM: 2,10|m2 2,10
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7 Rozdziat tazienka Mieszkanie 19/2
7.1 Element Instalacja wod-kan
7.1.1  |KNR402/235/7 |Demontaz wanny kpl 1,00
7.1.2 |KNR402/235/6 |Demontaz umywalki kpl 1,00
7.1.3 |KNR402/235/8 |Demontaz ustgepu kpl 1,00
7.1.4 |KNR402/132/1 |Demontaz baterii umywalkowej szt 1,00
7.1.5 |KNR402/132/2 |Demontaz baterii wannowej szt 1,00
7.1.6 |KNR402/114/2 |Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego, Fi'25-32"'mm m 17,00
7.1.7 |KNR402/230/4 |Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego na $cianach budynku, Fi'50-100'mm m 8,00
7.1.8 |KNRW Dodatki za podejscia doptywowe, w rurociggach z tworzyw sztucznych, do zaworéw czerpalnych, baterii,
215/116/1 (1) mieszaczy, hydrantéw itp. o potaczeniu sztywnym, Fi_zew. 20'mm szt 2,00
7.1.9 |KNRW Dodatki za podejscia doptywowe, w rurociggach z tworzyw sztucznych, do zaworéw czerpalnych, baterii,
215/116/8 (1) ptuczek, Fi_zew. 20'mm, o potgczeniu metalowym szt 2,00
7.1.10 |KNRW Bateria natryskowa z natryskiem przesuwnym, Dn’15'mm
215/137/9 szt 1,00
7.1.11 |KNR 215/115/2 |Bateria umywalkowa lub zmywakowa stojgca Dn 15'mm szt 1,00
7.1.12 |KNR 215/205/2 |Rurociggi z PCW, na $cianach, tgczone metodg wciskowg, Fi 50'mm m 4,00
7.1.13 |KNR 215/205/3 |Rurociaggi z PCW, na $cianach, tgczone metodg wciskowa, Fi 75" mm m 2,00
7.1.14 |KNR 215/205/4 |Rurociggi z PCW, na $cianach, tgczone metodg wciskowa, Fi 110°'mm m 1,00
7.1.15 |KNR 401/336/3 |Wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej, glebokosé/szerokosc
1/2 x 1/2 ceglty m 7,00
7.1.16 |KNR 401/324/4 |Zamurowanie bruzd poziomych w scianach z cegiet "na petno", przekréj 1/2 x 1/2 cegty
(1) m 7,00
7.1.17 |KNRW Rurociagi z tworzyw sztucznych PP o potgczeniach zgrzewanych na scianach w budynkach
215/111/1 (1) mieszkalnych, Fi_zew. 20'mm m 12,00
7.1.18 |KNRW Rurociagi z tworzyw sztucznych PP o potgczeniach zgrzewanych na scianach w budynkach
215/111/2 (1) mieszkalnych, Fi_zew. 25'mm m 6,00
7.1.19 |KNRW Rurociagi z tworzyw sztucznych PP o potgczeniach zgrzewanych na scianach w budynkach
215/111/3 (1) mieszkalnych, Fi_zew. 32'mm m 2,00
7.1.20 |KNR 35/123/1 |Kabiny natryskowe z brodzikiem 90x90cm
(1) kpl 1,00
7.1.21 |KNRW Umywalka pojedyncza porcelanowa
215/230/2 (1) kpl 1,00
7.1.22 |KNRW Ustep z ptuczka, typu "kompakt"
215/233/3 kpl 1,00
7.1.23 |KNR 215/208/3 |Dodatek za podejscia odptywowe z rur PCW, tgczone metodg wciskowa, Fi 50'mm podejscie 2,00
7.1.24 |KNR 34/107/2 |lzolacja rurociggdéw otulinami PE gr.6 mm- woda zimna m 10,00
7.1.25 |KNR 34/101/11 |lzolacja rurociggéw otulinami PE gr.20 mm- woda ciepta m 10,00
7.1.26 |[KNRW Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych, w budynkach mieszkalnych,
215/127/1 rurocigg Fi'do 63'mm
Obliczenie:
[10+10 20,00
RAZEM: 20,00|m 20,00
7.1.27 |KNRW Ptukanie instalacji wodociggowej, w budynkach mieszkalnych
215/128/1
Obliczenie:
[10+10 20,00
RAZEM: 20,00|m 20,00
7.2 Element Roboty rozbiorkowe
7.21 |KNR 401/354/4 |Demontaz drzwitazienkowych szt 1,00
7.2.2 |KNR 401/819/15 |Skucie warstwy okfadzinowej $cian z ptytek glazurowanych wraz z podktadem cementowym
Obliczenie:
\(1 ,06+2,4)“1,3 4,50
RAZEM: 4,50/m2 4,50
7.2.3 |KNR 401/1202/9 |Malowanie farbami klejowymi starych tynkéw wewnetrznych, zeskrobanie i zmycie starej farby,
pomieszczenia o powierzchni podtogi ponad 5'm2
Obliczenie:
\(2,4+1 ,06)*3,06+(2,4+1,06)*1,76 16,68
RAZEM: 16,68/m2 16,68
7.2.4 |KNR401/310/4 |Zamurowanie otworéw wentylacyjnych
(1) szt 2,00
7.25 |KNR401/818/5 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2 2,54
7.2.6 |KNR401/428/2 |Rozebranie podiég drewnianych- deski m2 2,54
7.2.7 |KNR401/429/1 |Rozbidrki elementow stropdw drewnianych, polepy m2 2,54
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7.2.8 |KNR401/108/11 |Wywdz odpaddw zmieszanych samochodami samowytadowczymi do 1(km
Obliczenie:
2,54*1,06*0,3 0,81
2%0,8*0,4 0,64
0,2 0,20
RAZEM: 1,65/m3 1,65
7.2.9 |KNR 401/108/12 |Wywdz odpaddw zmieszanych samochodami samowytadowczymi na kazdy
nastepny 1(km
Obliczenie:
Wywo6z odpadow zmieszanych 1.65
samochodami samowytadowczymi do
1km -
polepa 1,65
RAZEM: 1,65\m3 1,65
7.2.10 |Kalkulacja Optata za sktadowanie i utylizacje - odpady zmieszane
wilasna
Obliczenie:
Wywo6z odpadéw zmieszanych 1.65
samochodami samowytadowczymi na
kazdy
nastepny 1(km 1,65
RAZEM: 1,65/m3 1,65
7.3 Element Posadzka
7.3.1 |KNR 401/627/4 |Dwukrotna impregnacja belek stropu i desek slepego putapu m2 2,54
7.3.2 |KNR 401/820/3 |Przybicie do konstrukcji drewnianej ptyt OSB gr. 22 mm m2 2,54
7.3.3 |KNR 202/607/1 |Utozenie na stropie membrany paroprzepuszczalnej m2 2,54
7.3.4 |KNRW Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych , poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho,
202/608/3 1'warstwa m2 2,54
7.3.5 |NNRNKB Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomujgcej, grubosé 2,5'cm
202/1132/1 m2 2,54
7.3.6 |KNR 202/601/1 |lzolacje przeciwwilgociowe poziome Folia w ptynie
(1) m2 2,54
7.3.7 |KNR 202/1118/1 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, przygotowanie podtoza m2 2,54
7.3.8 |KNR 202/1118/9 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, ptytki 30x30°cm, m2 2,54
7.4 |Element Sciany
7.4.1 |NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe
202/1134/2 (1)
Obliczenie:
(1,06+2,40)*3,06*2 21,18
RAZEM: 21,18/m2 21,18
7.4.2 |KNR401/716/10 |Wykonanie tynkéw cementowo-wapiennych $cian m2
2
Obliczenie:
Gruntowanie podtozy, powierzchnie 21.18
pionowe 21,18
RAZEM: 21,18/m2 21,18
7.4.3 |NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe
202/1134/2 (1)
Obliczenie:
Gruntowanie podtozy, powierzchnie 21.18
pionowe 21,18
RAZEM: 21,18/m2 21,18
7.4.4 |KNR 12/829/1 \Licowanie Scian pltytkami na klej, przygotowanie podtoza
Obliczenie:
(2,40+1,06)*2 6,92
RAZEM: 6,92|m2 6,92
745 |KNR 12/829/7 \Ok’fadziny Scian ptytkami ceramicznymi na klej,
Obliczenie:
Licowanie $cian ptytkami na klej, 6.92
przygotowanie podtoza 6,92
RAZEM: 6,92/m2 6,92
7.46 |KNR202/815/4 \Wykonanie gtadzi $cian tynkowanych
Obliczenie:
(1,06+2,40)*3,06 10,59
(1,06+2,40)*(3,06-2,00) 3,67
RAZEM: 14,26/m2 14,26
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Nr Podstawa Opis robét Jm Liczba
7.4.7 |NNRNKB Gruntowanie podtozy przed malowaniem
202/1134/2 (1)
Obliczenie:
Wykonanie gtadzi $cian tynkowanych \14.26 14,26
RAZEM: 14,26|m2 14,26
7.4.8 |KNNR 2/1402/3 |Malowanie scian farbg emulsyjng
Obliczenie:
114.26 14,26
RAZEM: 14,26|m2 14,26
7.5 Element Sufit
7.5.1 |NNRNKB Gruntowanie podtozy,
202/1134/1 (1) m2 2,54
7.5.2 |KNR 202/815/6 |Gtadz gipsowa na sufitach m2 2,54
7.5.3 |NNRNKB Gruntowanie podtozy
202/1134/1 (1) m2 2,54
7.54 |KNNR 2/1402/3 |Malowanie podtozy gipsowych farbg emulsyjng m2 2,54
7.6 Element Stolarka
7.6.1 |KNR 401/354/12 |Poszerzenie otworu drzwiowego poprzez wyciecie fragmentu plyty gipsowo-kartonowej w $ciance
analogia
Obliczenie:
2,05*0,9+2,05 3,90
RAZEM: 3,90|m 3,90
7.6.2 |KNNR 2/1104/2 \Oécieinice drewniane zwykte
Obliczenie:
0,9*2,05 1,85
RAZEM: 1,85/m2 1,85
7.6.3 |KNNR 2/1103/1 \Skrzyd’fa drzwiowe wewnetrzne fabrycznie wykonczone, petne
Obliczenie:
0,8*2 1,60
RAZEM: 1,60/m2 1,60
7.6.4 |Kalkulacja Dostawa drzwi kompletnych, drzwi tazienkowe z kratkg wentylacyjna
wiasna kpl. 1,00
7.6.5 |KNR401/705/1 |Wykonczenie Scian wokoét oscieznicy po wymianie drzwi
)
Obliczenie:
0,9+2,05+2,05 5,00
RAZEM: 5,00/m 5,00
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