Spétdzielnia Pracy Kominiarzy Sosnowiec ul. W. Pola 15
Tel./fax 32 266-60-84, 32 266-60-85

Zaklad Rejenowy Nr 25
44-100 Gliwice, ul. Sieminskiego 18-20
__ tel. 322312965
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FrE T ——— Gliwice dnia 11.10. 2024 r.
=P AWMKE A0 e ge en gg

Opinia 0385/24/25

z wynikow przeprowadzonych ogledzin - sprawdzenia stanu technicznego urzadzern kominowych

w Gliwicach ul. Daszynskiego nr 21
dotyczaca lokalu nr 4 Ob. Wspdlnota Mieszkaniowa ROM — 1

sporzgdzona przez pomadaj_a_éeEO wymagane u_b_r_éﬁ_r-ﬁﬁl—a' pra&:owﬁira_Sﬁ -ni mistrza kominiarskiego

B Waldemar Kandziora, Przemystaw Nowicki w celu;

1. Wskazanie miejsca do podtaczenia
2. Ustalenia prawidtowoéci podtgczenia
3. Ustalenie przyczyn wadliwego dziatania urzgdzen

W zwigzku z czym stwierdza sig, co nastepuje:
Wskazano przewody kominowe do podiaczenia kotla C.0. — Gazowego WSPS i wentylacji

w pomieszczeniu kuchennym oraz lazienkowym zgodnle z pro;ektem

Nalezy wykonac:

DOTYCZY OPINIl 0355/24/25 z dnia 23.09.2024
1. Zaleca sie dobudowanie przewodu spalinowego oraz wentylacji w pomieszczeniu kuchennym

zgodnie z projektem.

2. Obecna wentylacja w pomieszczeniu fazienkowym pozostaje bez zmian.

3. Wskazany przewéd kominowy spalinowy zaizolowaé wktadem powietrzno — spalinowym
_ WSPS o przekrojach min.@125/80mm lub @100/60mm (ze stali kwasoodpornej).

4. Kratki wentylacyjne w pomieszczeniu kuchennym oraz tazienkowym zabudowac bez zaluzp (14x14 cm. )

5. Wykona¢ nawiew do pomieszczenia kotla (nie dotyczy przy montazu kotta z zamknieta
komorg spalania i odprowadzeniu spalin systemem WSPS).

{wymlemt sposoby usuniecia przyczyn wadliwego dziatania)

W oparciu o n/wym przepisy przewody spalinowe /od urzgdzen gazowych/ podlegajg obowigzkowemu
czyszczeniu minimum 2 razy w roku, natomiast przewody wentylacyjne minimum 1 raz w roku.
Inne uwagi

Opinie sporzadzono w oparciu o: Ustawe z dnia 07.VI11.1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2015 1. poz. 1422)
wraz z pdzniejszymi zmianami, oraz wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi

i obowigzujacymi normami, oraz o Ustawe o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24.VI11.1991 r. (Dz.U.

z 2009 r. Nr 178 poz. 1380) wraz z pdzniejszymi zmianami oraz wydanymi na jej podstawie przepisami
wykonawczymi. '

Opinia odzwierciedla faktyczny stan techniczny przewoddéw kominowych i podigczen urzgdzen kominowych
w dniu kontroli.

Sporzgdzona zostata w 2 egz. po 1 egz. dla stron

Potwierdzenie odhioru opinii:

dnia podpis Opiniodawca
{(uprawniony rej. mistrz kominiarski)

Uwagi: KIEROWNIK ZAKEADU
1. Po wykonaniu proponowanych rozwiazan, nalezy zglosié MISTRZ J\O\II N IAR

do sprawdzenia prawidiowo$c wykonania i funkcjonowania nr upr

urzgdzen grzewczo-kominowych ecagcfﬁpodf
2. Szkic erientacyjny na odwrocie andziora

3. Niepotrzebne skresli¢
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SzKkic orientacyjny
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Waldémar Kandziora




