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Przekroj przez

LAZIENKA
h=23,06m
A=2,54m?
V=7,77m?>

SCIANA

—pytki z kamieni sztucznych do 2m wysokosci

owa z kamieni sztucznych; ptytki ukfadane na klej metodq zw
—pozioma izolacja podpytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimer we% mas
—wgrstwy wyrdwnaweza pod posadzke z zaprawy cementowej o grubosci 25mm

Styr .5em

)

—folia polietylenowa z wywinigciem na $cinane do wysokosci 20cm
—plyta 0SB gr. 22mm

DRZWI DO POM. FAZIENKI

—drzwi z kratkq wentylacypq o powierzchni otwordw w nie mniejszej njz 220 c
drzwi plytowe wewngtrzne jednodzielne wym. 80x200cm, oszklone szlbq 0 po
~zamek sprezonowy, pokretio

podfoge—projektowane warstwy

posadzka plytkowa

styropion gr.5cm
folia polietylenowa

ptyta 0SB gr. 22mm

jkig |
uszczelniajqeej (folii w ptynie)

|
|
2 |
ierzcvni ponad 0,2 m2

NEJSCIE D
M. NR 2

Projekt nie zaktada wymiany elementéw konstrukcyjnych.
Stan elementow
budowie. W przypadku koniecznosci ich wymiany nalezy
rozwigzanie zatwierdzi¢ w Urzedzie i uzyska¢ pozwolenie

konstrukcyjnych nalezny ustali¢ na

na budowe.

Projektowat: mgr inz. Mateusz Hanus
upr. nr MAZ/0299/PWBKb/21

INWESTOR:
Zarzad Budynkow Miejskich | Towarzystwo Budownictwa

Spotecznego Sp. zo.0.
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Temat opracowania:
Przebudowa wewnetrznej instalacji gazowej w celu

Sprawdzit: mgr inz.Krzysztof Pszczota
upr. nr MAP/0599/PBS/17

zamontowania dwufunkcyjnych kottéw gazowych wraz
z budowa instalacji centralnego ogrzewania, dobudowa
przewodéw kominowych oraz wydzieleniem tazienek.
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