Spétdzielnia Pracy Kominiarzy Sosnowiec ul. W. Pola 15
Tel./fax 32 266-60-84, 32 266-60-85

Zakizad Rejonowy Nr 25
44-100 Gliwice, ul. Sieminskiego 18-20
- iecz €], sj& & 05‘ i
SPOLDAEE R PSR IARZY —_ ) .
41-219 Sosnowiec, ul. W. Pola 15 - Sliwice dnia ~ 11.10. 024 r.
tel A2/26A AN QA 22265 60 8BS

Opinia0389/24/25
z wynikéw przeprowadzonych ogledzin - sprawdzenia stanu technicznego urzadzen kominowych
w Gliwice ul. Daszynskiego nr 19
dotyczgca lokalu nr 1 Ob. Wspdinota Mieszkaniowa ROM - 1
sporzadzona przez posiadajgcego wymagane uprawnienia pracownika Sp-ni mistrza kominiarskiego
P. Waldemar Kandziora, Przemystaw Nowicki w celu:

1. Wskazanie miejsca do podiaczenia
2. Ustalenia prawidiowosci podigczenia
3. Ustalenie przyczyn wadliwego dziatania urzadzen

W zwiazku z czym stwierdza sie, co nastepuje:
DOTYCZY OPINIl 0356/24/25 z dnia 23.09.2024

Po bytym piecu typu ,,Junkers” bedzie mozliwo$¢ zainstalowania

kotta C.0.-Gazowego typu WSPS w fazience i dobudowaniu wentylacji w kuchni zgodnie z projektem.

Nalezy wykonac:

1. Dobudowany przewéd spalinowy zaizolowaé wk}édem powietrzno - spalinowym WSPS
o przekrojach min.@125/80mm lub @100/60mm.{ Ze stali kwasoodpornej). )

2. Zabudowac kratke wentylacyjng do wskazanego przewodu kominowego w kuchni i fazience.

3. Wykonac nawiew do pomieszczenia kotta (nie dotyczy przy montazu kotta z zamknieta

komorg spalania i odprowadzeniu spalin systemem WSPS).

4. Przewdd wentylacyjny dla pomieszczenia kuchennego dobudowaé zgodnie z projektem.

(wymieni¢ sposoby usuniecia przyczyn wadliwego dziatania)

W oparciu o n/wym przepisy przewody spalinowe /od urzgdzen gazowych/ podlegaja obowigzkowemu
czyszczeniu minimum 2 razy w roku, natomiast przewody wentylacyjne minimum 1 raz w roku.
Inne uwagi

Opinig sporzadzono w oparciu o: Ustawe z dnia 07.VIl. 1894 . Prawo Budowlane (Dz.U. z 2015 1. poz. 1422)
wraz z poZniejszymi zmianami, oraz wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi

i obowigzujgcymi normami, oraz o Ustawe o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24.VI11.1991 r. (Dz.U.

z 2009 r. Nr 178 poz. 1380) wraz z péznigjszymi zmianami oraz wydanymi na jej podstawie przepisami
wykonawczymi.

Opinia odzwierciedla faktyczny stan techniczny przewodéw kominowych i podiaczen urzgdzen kominowych

w dniu kontroli.

Sporzadzona zostata w 2 egz.po 1 egzdla stron

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia podpis Opiniodawca
(uprawniony rej. mistrz kominiarski)

Uwagi: KIEROWNIK ZA'KLADU
1. Po wykonaniu proponowanych rozwigzan, nalezy zglosit MIST RZ KOM [I\‘].ARS
do sprawdzenia prawidlowos¢ wykonania | funkcjonowania nr up WQ
urzgdzen grzewczo-kominowych {p |ecz¢wg p|s—)—,./:;
2. Szkic crientacyjny na odwrocie Waldemar Kandziora

3. Niepotrzebne skresli¢



Zaklad Rejunowy Nr 25
44-100 Gliwice, ul. Sicminskiego 18-20
tel. 32 231 29 65
SPOLDZIELNIA PRACY KOMINIARZY
41-219 Sosnowlec, ul. W. Pela 15
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Waldemar Kandziora




Spoétdzielnia Pracy Kominiarzy Sosnowiec ul. W. Pola 15
Tel./fax 32 266-60-84, 32 266-60-85

Zzklad Rejonuwy Nr 25
44-100 Gliwice, ul. Siemidskiego 18-20
, te], 32 231 29 55
SPOLDZpBizE¢Re) PRGNS KUTREINEARZY
41-219 Sosnowiec, ul. W. Pola 15 Gliwice dnia 11.10. 2024 r.
Rl AVMAL Ar S T lgs g 8k

Opinia 0390/24/25

z wynikéw przeprowadzonych ogledzin - sprawdzenia stanu technicznego urzadzen kominowych

w Gliwicach ul. Daszynskiego nr 19
dotyczaca lokalu nr 2 Ob. Wspélnota Mieszkaniowa ROM -1

sporzadzona przez posiadajgcego wymagane uprawnienia pracownika Sp-ni mistrza kominiarskiego

P. Waldemar Kandziora, Przemystaw Nowicki w celu:

1. Wskazanie miejsca do podtaczenia
2. Ustalenia prawidtowosci poditgczenia
3. Ustalenie przyczyn wadliwego dziatania urzgdzen

W zwiazku z czym stwierdza sig, co nastgpuje:
DOTYCZY OPINII 0356/24/25 z dnia 23.09.2024
Wskazano przewody kominowe do podigczenia kotfa C.0. — Gazowego WSPS i wentylacji

w pomieszczeniu tazienkowym po zlikwidowaniu C.O.- Weglowego. Oraz dobudowanie

dwéch przewodow wentylacyjnych dla pomieszczen kuchni i tazienki zgodnie z projektem.
Nalezy wykonaé:

1. Wskazany przewéd kominowy spalinowy zaizolowat wkiadem powietrzno — spalinowym
WSPS o przekrojach min.@125/80mm lub &100/60mm (ze stali kwasoodpornej).
2. Kratki wentylacyjne w pomieszczeniach kuchni i tazienki zabudowag bez zaluzj. (14x14 cm.)

3. Wykonaé nawiew do pomieszczenia kotia (nie dotyczy przy montazu kotta z zamknietg

komorg spalania i odprowadzeniu spalin systemem WSPS).

(wymienié sposoby usunigcia przyczyn wadliwego dziatania)

W oparciu o n/wym przepisy przewody spalinowe fod urzadzen gazowych/ podlegajg obowigzkowemu
czyszczeniu minimum 2 razy w roku, natomiast przewody wentylacyjne minimum 1 raz w roku.
Inne uwagi

Opinie sporzadzono w oparciu o: Ustawe z dnia 07.VI1.1884 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2015 r. poz. 1422)
wraz z pézniejszymi zmianami, oraz wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi

i obowiazujacymi normami, oraz o Ustawg o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24.VI11.1891 r. (Dz.U.

z 2009 r. Nr 178 poz. 1380) wraz z pozniejszymi zmianami oraz wydanymi na jej podstawie przepisami
wykonawczymi. .

Opinia odzwierciedla faktyczny stan techniczny przewodow kominowych i podtgczen urzadzen kominowych
w dniu kontroli.

Sporzadzona zostata w 2 egz. po 1 egz. dla stron

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia podpis Opiniodawca
(uprawniony rej. mistrz kominiarski)

Uwagi: KIEROWNIK ZANEADU

1, Po wykonaniu proponewanych rozwigzar, nalezy zglosic MISTRZ KOMINIARSKIL
do sprawdzenia prawidiowosé wykonania i funkcjonowania nru =2 /9
urzgdzen grzewczo-kominowych 'S?iegzﬁé—i po‘dpls)

2. Szkic orientacyjny na odwrocie nldemar Kandziora

3. Niepotrzebne skreslic



Zaklad Rejenowy Nr 25
44-100 Gliwice, ul. Sieminskiego 18-20
. tel. 32 231 29 65
SPOLDZIELNIA PRACY KOMINIARZY

41-219 Sosnowiec, ul. W. Pola 15
ol AVIRE AN B4 32/256 60 8S
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Spotdzielnia Pracy Kominiarzy Sosnowiec ul. W. Pola 15
Tel./fax 32 266-60-84, 32 266-60-85

Zaklad Rejunowy Nr 25
44-100 Gliwice, ul. Sieminskiego 18-20

SPOLD m&%ﬁiﬁg‘%ﬁgimamkich)

41-219 Sosnowiec, 1l. W. Pols 15 Gliwice dnia 11.10. 2024 r.
L3266 GO 84, 32/266 G0 w5
Opinia0391/24/25
z wynikow przeprowadzonych ogledzin - sprawdzenia stanu technicznego urzadzen kominowych

w Gliwice ul. Daszynskiego nr 19
dotyczaca lokalu nr 4 Ob. Wspédlnota Mieszkaniowa ROM -1 L
sporzadzona przez posiadajgcego wymagane uprawnienia pracowruka Sp-ni ‘mistrza komlnlarsklego

P. Waldemar Kandziora, Przemystaw Nowicki w celu:

1. Wskazanie miejsca do podiaczenia
2. Ustalenia prawidtiowcsci podigczenia
3. Ustalenie przyczyn wadliwego dziatania urzadzen

W zwiazku z czym stwierdza sie, co nastepuje:
o DOTYCZY OPINIl 0356/24/25 z dnia 23. 09.2024

Po dobudowaniu przewodu kominowego spalinowego bedzie mozliwo$¢ zainstalowania

kotta C.0.-Gazowego typu WSPS w pomieszczeniu kuchennym zgodnie z projektem.

Obecne wentylacje pozostajg bez zmian.

Nalezy wykonac:

1. Dobudowany przew6d spalinowy zaizolowa¢ wkladem powietrzno — spalinowym WSPS

o przekrojach min.@125/80mm lub @100/60mm.( Ze stali kwasoodpornej).

2. Wykonaé nawiew do pomieszczenia kotta (nie dotyczy przy montazu kotta z zamknietg

komorg spalania i odprowadzeniu spalin systemem WSPS3).

3. Zabudowa¢é kratki wentylacyjne do wskazanego przewodu kominowego w kuchni i fazience.

(wymienié sposoby usuniecia przyczyn wadliwego dziatania)

W oparciu o n/wym przepisy przewody spalinowe /od urzadzen gazowych/ podlegajg obowigzkowemu
czyszczeniu minimum 2 razy w roku, natomiast przewody wentylacyjne minimum 1 raz w roku.
Inne uwagi

Opinie sporzadzono w oparciu o: Ustawe z dnia 07.V11.1894 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2015 r. poz. 1422)
wraz z pozniejszymi zmianami, oraz wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi

i obowigzujgcymi normami, oraz o Ustawg o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24.VI11.1991 r. (Dz.U.

z 2000 r. Nr 178 poz. 1380) wraz z pozniejszymi zmianami oraz wydanymi na jej podstawie przepisami
wykonawczymi.

Opinia odzwierciedla faktyczny stan techniczny przewodow kominowych i podigczen urzgdzen kominowych

w dniu kontroli.

Sporzadzona zostata w 2 egz.po _ 1 egz.da stron

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia - podpis - Opiniodawca
(uprawniony rej. mistrz kominiarski)

Uwagi: KIEROWNIK ZAKEADU

1. Po wykonaniu propenowanych rozwigzan, nalezy zglosi¢ MISTRZ KOMI NMRSK.[
do sprawdzenia prawidlowo$¢ wykonania i funkcjonowania nr UPI’ ]4')/ %/
urzadzen grzewczo-kominowych %}eu@j@dﬁ's)’

2. Szkic orientacyiny na odwrocie demar Kandziora

3. Niepotrzebne skreslic



Zaklad Rejonowy Nr 25
44-100 Gliwice, ul. Sieminskiego 18-20
tel. 32 231 29 65
SPOLDZIELNIA PRACY KOMINIARZ™
41-219 Sosnowiec, ul. W. Pa'= ©~
tel 32/266 60 R4 2717 g
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Spoétdzielnia Pracy Kominiarzy Sosnowiec ul. W. Pola 15
Tel./fax 32 266-60-84, 32 266-60-85

Zaklad Rejonuwy Nr 25
44-100 Gliwice, ul. Sieminskiego 18-2¢:
,  -—1el.322312965
SPOLDZIED¢Ie FeRZ20 Vs KATITTKigh ™
41-219 Sosnowiec, ul. W. Pels 17 Gliwice dnia 11.10. 2024 r.
1 30/266 60 B4, 32/286 60 7-

Opinia 0392/24/25

z wynikow przeprowadzonych ogledzin - sprawdzenia stanu technicznego urzadzen kominowych

w Gliwicach ul. Daszynskiego nr 19
dotyczgca lokalu nr 9 Ob. Wspodlnota Mieszkaniowa ROM — 1 L
sporzadzona przez posiadajgcego wymagane uprawnienia pracownika Sp-ni mistrza kominiarskiego

P. Waldemar Kandziora, Przemystaw Nowicki w celu:

1. Wskazanie miejsca do podtgczenia

2. Ustalenia prawidtowoséci podtaczenia o

3. Ustalenie przyczyn wadliwego dzia’rani%-urzadzer’]

W zwiazku z czym stwierdza sig, co nastepuje:

... _. .. _DOTYCZY OPINN 0356/24/25z dnia 23.09.2024
Wskazano przewody kominowe do podigczenia kotla C.0 — Gazowego WSPS i wentylacji
w pomieszczeniu tazienkowym po zlikwidowaniu pieca typu »Junkers”, zgodnie z projektem.
Nalezy wykonaé:

1. Wskazany przewéd kominowy spalinowy zaizolowaé wkladem powietrzno — spalinowym
_ WSPS o przekrojach min.g125/80mm lub 100/60mm (ze stali kwasoodpornej). —
2. Kratki wentylacyjne w pomieszczeniu kuchennym oraz tazienkowym zabudowaé bez zaluzji.(14x14 cm.)
3. Wykonaé nawiew do pomieszczenia kotta (nie dotyczy przy montazu kotta z zamknieta

komorg spalania i odprowadzeniu spalin systemem WSPS).

(wymieni¢ sposoby usunigcia przyczyn wadliwego dziatania)

W opearciu o nfwym przepisy przewody spalinowe /od urzgdzen gazowych/ podlegajg obowigzkowemu
czyszczeniu minimum 2 razy w roku, natomiast przewody wentylacyjne minimum 1 raz w roku.
Inne uwagi

Opinig sporzadzono w oparciu o: Ustawe z dnia 07.VI1.1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U.z 20151 poz. 1422)
wraz z pozniejszymi zmianami, oraz wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi

i obowigzujgcymi normami, oraz o Ustawe o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24.VII1.1891 r. (Dz.U.

z 2008 r. Nr 178 poz. 1380) wraz z pozniejszymi zmianami oraz wydanymi na jej podstawie przepisami
wykonawczymi,

Opinia odzwierciedla faktyczny stan techniczny przewodéw kominowych i podigczer urzgdzen kominowych
w dniu kontroli.

Sporzgdzona zostata w 2 egz po 1 egz dla stron

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia podpis Opiniodawca
(uprawniony rej. mistrz kominiarski)

Uwagi:

1. Po wykonaniu propenowanych rozwigzan, nalezy zgiosic KIEROWNIK ZAKEADU
do sprawdzenia prawidlowosc wykonania i funkcjonowania MISTRZ KOMINIARSKE
urzgdzen grzewczo-kominowych (plec?iléé—lej dm’);@/

2. Szkic orientacyjny na odwracie /Z)—* =

3. Niepotrzebne skreslic Waldemar Kandziora



Zaklad Rejoguwy Nr 25
44-100 Gliwice, ul. Siemifskiego 18-20
tel. 32 231 29 65
SPOLDZIELNIA PRACY KOMINIARZY
41-219 Sosnowlec, ul. W. Polz 15
trl 12/266 A0 R4, 12/255 60 85
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Waldemar Kandzfora




Spoétdzielnia Pracy Kominiarzy Sosnowiec ul. W. Pola 15
Tel./fax 32 266-60-84, 32 266-60-85

Zaklad .[.‘S'.E._; Ok AN ‘Krr 25
44-100 Gliwice, ul. Siermunskiego 18-20
. tel. 32 231 29 65
SPOLDZFEENEA PRIA G KOMENIARZY
41-219 Sosnowiec, ul. W. Pola 15 Gliwice dnia 11.10. 2024 r.
tel AWMEE AN EE 0560 85

Opinia 0393/24/25

z wynikéw przeprowadzonych ogledzin - sprawdzenia stanu technicznego urzadzen kominowych

w Gliwicach ul. Daszynskiego nr 19
dotyczgca lokalu nr 9A Ob. Wspdinota Mieszkaniowa ROM -1

sporzgdzona przez posiadajacego wymégane uprawnienia pracownika Sp-ni mistrza kominiarskiego

P. Waldemar Kandziora, Przemystaw Nowicki w celu:

1. Wskazanie miejsca do podiaczenia
2. Ustalenia prawidtowosci podtaczenia
3. Ustalenie przyczyn wadliwego dziatania urzadzen

W zwiazku z czym stwierdza sie, co nastepuje:

o DOTYCZY OPINIl 0356/24/25 z dnia 23.09.2024
Wskazano przewody kominowe do podigczenia kotta C.0. — Gazowego WSPS i wentylacji
w pomieszczeniu kuchennym zgodnie z projektem.

Wentylacje w pomieszczeniu kuchennym oraz tazienkowym pozostajg bez zmian.
Nalezy wykonaé:

1. Wskazany przewo6d kominowy spalinowy zaizolowac¢ wkladem powietrzno — spalinowym
WSPS o przekrojach min.@125/80mm lub @100/60mm (ze stali kwasoodporne;j).
2. Kratki wentylacyjne w pomieszczeniu kuchennym oraz tazienkowym zabudowa¢ bez zaluzji. (14x14 em.)
3. Wykona¢ nawiew do pomieszczenia kotfa (nie dotyczy przy montazu kotta z zamknietg
komorg spalania i odprowadzeniu spalin systemem WSPS).

4. Zlikwidowa¢ piec typu ,,Junkers”w pomieszczeniu kuchennym oraz zamurowac otwor po nim.

(wymieni¢ sposoby usunigcia przyczyn wadliwego dziatania)

W oparciu o nfwym przepisy przewody spalinowe /od urzadzer gazowych/ podlegajg cbowigzkowemu
czyszczeniu minimum 2 razy w roku, natomiast przewody wentylacyjne minimum 1 raz w roku.
Inne uwagi

Opinie sporzgdzono w oparciu o: Ustawe z dnia 07.VII.1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2015 . poz. 1422)
wraz z péznigjszymi zmianami, oraz wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi

i obowigzujgeymi normami, oraz o Ustawe o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24.VII1.1991 r. (Dz.U.

z 2008 r. Nr 178 poz. 1380) wraz z poZniejszymi zmianami oraz wydanymi na jej podstawie przepisami
wykonawczymi.

Opinia odzwierciedla faktyczny stan techniczny przewodéw kominowych i podtgczen urzadzen kominowych
w dniu kontroli.

Sporzgdzona zostata w 2 egz. po 1 egz.dla stron i

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia podpis Opiniodawca
(uprawniony rej. mistrz kominiarski)

Uwagi: N '
KIEROWNTK ZAKEADU
MISTRZ KOMIN\L'—‘\RéI&I

1. Po wykonaniu propenowanych rozwigzar, nalezy zglosi¢
do sprawdzenia prawidlowos¢ wykonania i funkcjonowania

nr upr
urzadzen grzewczo-kominowych (piewrs)
2, Szkic orientacyjny na cdwrocie Waldemar Kan dziora

3. Niepotrzebne skreslic



Zaklad Rejonowy Nr 25
£4-100 Gliwice, ul. Sieminskiego 18-20
. tel. 32231 29 65
SPOLDZIELNIA PRACY KOMINIARZY
41-219 Sosnowiec, ul. W. Pola 15
el 1/FEA F0 94 227256 60 85

SzKic orientacyjny
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Spétdzielnia Pracy Kominiarzy Sosnowiec ul. W. Pola 15
Tel./fax 32 266-60-84, 32 266-60-85

Zaklad Rejonowy Nr25
44-100 Gliwice, ul. Sieminskiego 18-20
tel 322312965

105
41-219 Sos-nowiec ul. W, Po1ai”

Al ADIEE AN PA_BTIES A Gliwice dnia  11.10. 2024 .
Opinia0386/24/25
z wynikow przeprowadzonych ogledzin - sprawdzenia stanu technicznego urzadzer kominowych
w Gliwice ul. Daszynskiego nr 19
dotyczaca lokalu nr 15 Ob. Wspdlnota Mieszkaniowa ROM -1
sporzgdzona przez posiadzjacego wymagane uprawnienia pracownika Sp-ni mistrza kominiarskiego
P Waldemar Kandziora, Przemystaw Nowicki w celu:

1. Wskazanie miejsca do podigczenia
2. Ustalenia prawidtowosci podtgczenia
3. Ustalenie przyczyn wadliwego dziatania urzgdzen

W zwigzku z czym stwierdza sie, co nastepuje:

DOTYCZ OPINII 0356/24/25 z dnia 23.09.2024 e
Po dobudowaniu przewodu kominowego spalinowego oraz wentylacji w kuchni i #aznence bedzue mozliwosé
zainstalowania kotta C.0.-Gazowego typu WSPS zgodnie z projektem.
Nalezy wykona¢:

1. Dobudowany przewod spalmom_r!__z_alzolowac wktadem pownetrzno —spalinowym WSPS
o przekrojach min.@125/80mm lub @100/60mm.( Ze stali kwasoodpornej).

2. Wykonac nawiew do pomieszczenia kotta (nie dotyczy przy montazu kotla z zamknigtg
komorg spalania i odprowadzeniu spalin systemem WSPS).

3. Dobudowaé wentylacje dla pomieszczen kuchni i tazienki zgodnie z projektem.

(wymieni¢ sposoby usuniecia przyczyn wadliwego dziatania)

W oparciu o n/wym przepisy przewody spalinowe /od urzadzen gazowych/ podlegajg obowigzkowemu
czyszczeniu minimum 2 razy w roku, natomiast przewody wentylacyjne minimum 1 raz w roku.
Inne uwagi

Opinie sporzadzono w oparciu o: Ustawe z dnia 07.VI1.1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2015 . poz. 1422)
wraz z pozniejszymi zmianami, oraz wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi

i obowigzujgcymi normami, oraz o Ustawe o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24.V111.1991 r. (Dz.U.

z 2009 r. Nr 178 poz. 1380) wraz z p6zniejszymi zmianami oraz wydanymi na jej podstawie przepisami
wykonawczymi.

Opinia odzwierciedla faktyczny stan techniczny przewodéw kominowych i podtgczen urzgdzen kominowych

w dniu kontroli.

Sporzgdzona zostata w 2 egz.po 1 egzda stron

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia podpis Opiniodawca
(uprawniony rej. mistrz kominiarski)

g KIEROWNIK ZAKEADU
1. Po wykonaniu proponowanych rozwiazan, nalezy zglosi¢ MISTRZ KOMINILA

do sprawdzenia prawidlowes$¢ wykonania i funkcjonowania 0r uor

urzgdzen grzewczo-kominowych (pleczec | pisy= =

2. Szkic orientacyjny na odwrocie
3. Niepotrzebne skresli¢

Waldemar Kandziora
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Opinia_0384/24/25 _

z wynikéw przeprowadzonych ogledzin - sprawdzenia stanu technicznego urzgdzen kominowych

w Gliwicach ul. Daszynskiego nr 21
dotyczgca lokalu nr 3 Ob. Wspéinota Mieszkaniowa ROM — 1 o
sporzadzona przez posiadajgcego wymagane uprawnienia pracownika Sp-ni mistrza kominiarskiego

P.  Waldemar Kandziora, Przemystaw Nowicki w celu:

1. Wskazanie miejsca do podtiaczenia
2. Ustalenia prawidtowosci podigczenia

3. Ustalenie przyczyn wadliwego dziatania urzadzer

W zwiazku z czym stwierdza sig, co nastepuje:
.o .. . DOTYCZY OPINIl 0355/24/25z dnia 23.09.2024 L
Wskazano przewody kominowe do podiaczenia kotla C.0 - Gazowego WSPS i wentylacji

W pomieszezeniu kuchennym i dobudowaniu wentylacji w fazience zgodnie z projektem.
Nalezy wykonaé:

1. Wskazany przewdd kominowy spalinowy zaizolowaé wkladem powietrzno — spalinowym

_ WSPS o przekrojach min.g125/80mm lub @100/60mm (ze stali kwasoodpornej).

2. Wykona¢ nawiew do pomieszczenia kotfa (nie dotyczy przy montazu kotta z zamknieta
komorg spalania i odprowadzeniu spalin systemem WSPS). -

3. Obecng wentylacje w kuchni zamurowa¢ i podiaczyé do wskazanego przewodu kominowego.

4. Kratke wentylacyjng w pomieszczeniu kuchennym zabudowaé bez Zaluzji. (14x14 cm.)

W oparciu o niwym przepisy przewody spalinowe /od urzgdzen gazowych/ podiegajg obowigzkowemu
czyszczeniu minimum 2 razy w roku, natomiast przewody wentylacyjne minimum 1 raz w roku.
Inne uwagi

Opinig sporzadzeno w oparciu o: Ustawe z dnia 07.VI.1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U.z 2015r. poz. 1422)
wraz z pozniejszymi zmianami, oraz wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi

i obowigzujacymi normami, oraz o Ustawe o ochronie przeciwpozarowsj z dnia 24.VII1.1991 r. (Dz.U.

z 2009 r. Nr 178 poz. 1380) wraz z pézniejszymi zmianami oraz wydanymi na jej podstawie przepisami
wykonawczymi.

Opinia odzwierciedla faktyczny stan techniczny przewod6w kominowych i podigczen urzadzen kominowych
w dniu kontroli.

Sporzadzona zostata w 2 egz. po 1 egz.dla stron
Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia podpis Opiniodawca
(uprawniony rej. mistrz kominiarski)

Uwagi:
1. Po wykonaniu proponowanych rozwiazari, nalezy zglosié KIEROWNIK ZAKEADU
do sprawdzenia prawidlowos$¢ wykonania i funkcjonowania MISTRZ KOMIN [AR‘.‘SKI

urzadzen grzewczo-kominowych (pleczearpex 7
2. Szkic arientacyjny na odwrocie

3. Niepolrzebne skresli¢ Waldemar Kandzfora
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Opinia 0385/24/25

z wynikéw przeprowadzonych ogledzin - sprawdzenia stanu technicznego urzgdzen kominowych

w Gliwicach ul. Daszynskiego nr 21
dotyczgca lokalu nr 4 Ob. Wspélnota Mieszkaniowa ROM — 1

sporzgdzona przez p05|adajqcego wymagane uhréWﬁEﬁ-l—a_ pracow'ﬁiﬁ_éﬁ-rﬁ_n{ls_ti:z—g kominiarskiego

P. Waldemar Kandziora, Przemystaw Nowicki w celu:

1. Wskazanie miejsca do podiaczenia
2. Ustalenia prawidiowosci podigczenia
3. Ustalenie przyczyn wadliwego dziatania urzadzen

W zwiazku z czym stwierdza sieg, co nastepuje:
Wskazano przewody kominowe do podigczenia kotfa C.0. — Gazowego WSPS i wentylacji

w pomieszczeniu kuchennym oraz fazienkowym zgodﬁié z projektem.

Nalezy wykonac:

DOTYCZY OPINIl 0355/24/25 z dnia 23.09.2024
1. Zaleca sie dobudowanie przewodu spalinowego oraz wentylacji w pomieszczeniu kuchennym

zgodnie z projektem.

2. Obecna wentylacja w pomieszczeniu fazienkowym pozostaje bez zmian.

3. Wskazany przewéd kominowy spalinowy zaizolowaé wktadem powietrzno — spalinowym

'WSPS o przekrojach min.@125/80mm lub &100/60mm (ze stali kwasoodpornej).
4 Kratki wentylacyjne w pomieszczeniu kuchennym oraz tazienkowym zabudowac bez zaluzji. (14x14 cm. )

5. Wykona¢ nawiew do pomieszczenia kotta (nie dotyczy przy montazu kotta z zamknietg
komorg spalania i odprowadzeniu spalin systemem WSPS).

(wymuemé sposoby usumeua przyczyn wadllwego dziatania)

W oparciu o nf'wym przepisy przewody spalinowe /od urzadzen gazowych/ podlegajg obowigzkowemu
czyszczeniu minimum 2 razy w roku, natomiast przewody wentylacyjne minimum 1 raz w roku.
Inne uwagi

Opinie sporzgdzono w cparciu o: Ustawe z dnia 07.VI.1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2015 r. poz. 1422)
wraz z pézniejszymi zmianami, oraz wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi

i obowigzujgcymi normami, oraz o Ustawe o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24.VI11.1991 r. (Dz.U.

z 2009 r. Nr 178 poz. 1380) wraz z pdzniejszymi zmianami oraz wydanymi na jej podstawie przepisami
wykonaweczymi.

Opinia odzwierciedla faktyczny stan techniczny przewoddw kominowych i podtgczen urzgdzen kominowych
w dniu kontroli.

Sporzadzona zostata w 2 egz. po 1 egz. dla stron

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia podpis Opiniodawca
(uprawniony rej. mistrz kominiarski)

Uwagi: KIEROWNIK ZAKEADU
1. Po wykonaniu proponowanych rozwigzan, nalezy zglosié MISTRZ KOMINLAR!

do sprawdzenia prawidiowo$¢ wykonania i funkcjonowania nr Up/,/],&

urzgdzen grzewczo-kominowych ecg@e’fafa
2. Szkic orientacyjny na odwrocie ”dz:orﬂ

3. Niepotrzebne skreslic
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SzKic orientacyjny
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