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1. WSTEP

1.1 Przedmiot opracowania ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robodt instalacji gazowej, centralnego ogrzewania oraz cwu wraz z budowg przewodow kominowych dla
mieszkan w budynkach mieszkalnych wielorodzinnym przy ul. Daszyrskiego 19,21 w Gliwicach
W mieszkaniach projektuje sie:

- instalacje gazowa zasilajgcg kociot gazowy wraz z budowg etazowej instalacji CO

- budowe przewoddéw wentylacyjnych o elewacji budynku— WK 21/4

- budowe przewodu powietrzno-spalinowego po elewacji - CO21/4

- montaz wktadow powietrzno-spalinowych w kominach

-wykonanie instalacji wod-kan —mieszkanie 19/2

- przystosowanie pomieszczenia istniejgcej tazienki do obowigzujacych przepiséw- 19/2

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji technicznej
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mieé¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych
istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedga spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3 Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robot
budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi.

1.4 Okreslenia podstawowe
1.4.1. Obiekt budowlany
nalezy przez to rozumiec:

- budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi
- budowle stanowigcg catos¢ techniczno — uzytkowa wraz z instalacjami i urzgdzeniami
- obiekt matej architektury

1.4.2. Budynek

—nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
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1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w okreslonym terminie zapisanym w umowie przekaze Wykonawcy plac budowy wraz
z dokumentacja projektowa.

Na Wykonawcy od chwili przekazania placu budowy spoczywa obowigzek jego ochrony, dbania o
jego stan. Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ teren budowy przed dostepem osdb trzecich, jak
rowniez prowadzic¢ roboty w sposdb nie utrudniajgcy korzystania ze swoich praw przez osoby trzecie.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkdw wydanych przez jednostki uzgadniajace
oraz opiniujgce.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za przechowywanie na budowie kompletu dokumentacji
projektowej przekazanej przez Zamawiajgcego i aktualizacje poprzez umozliwienie projektantowi
(dziatajgcemu na zlecenie Zamawiajgcego) w ramach nadzoru autorskiego w razie zaistniatych
koniecznosci wprowadzania zmian.

1.5.2. Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakoniczenia i odbioru ostatecznego robdt. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie
podlega odrebnej zaptfacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowy. Wykonawca odpowiada za
zabezpieczenie i utrzymanie w nalezytym stanie mienia oséb trzecich.

1.5.3. Organizacja robét budowlanych

Za organizacje robot budowlanych odpowiada Wykonawca, wszystkie prace powinny byc
prowadzone tak, aby nie byty ucigzliwe dla funkcjonowania mieszkarncdéw sasiednich budynkéw.

1.5.4. Ochrona srodowiska
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczgce

ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robdt wykonczeniowych Wykonawca bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatdw, magazyndw, sktadowisk,
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

b) mozliwoscig powstania pozaru.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.
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W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie
a. utrzymywac teren budowy

b. podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i
norm dotyczgce ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszko-
dzen lub uciazliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia hatasu lub
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywacd sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i
pojazdach.

Materiaty fatwopalne bedsg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0sdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robdt albo przez personel wykonawcy.

1.5.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot budowlanych Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych
bezpieczenrstwa i higieny pracy .

Wykonawca zapewni odpowiednie zaplecze socjalne dla pracownikdw, sprzet oraz odziez robocza.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia i zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig dla ochrony zycia i zdrowia zatrudnionych na budowie.

Wykonawca zadba by pracownicy nie wykonywali prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych
dla zdrowia.

Wykonawca zadba o odpowiednie przeszkolenia swoich pracownikéw z zakresu BHP przed
podjeciem prac.

Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdow dotyczacych bezpieczerstwa i
higieny pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wszystkie koszty zwigzane z zagwarantowaniem prac z zachowaniem wszystkich przepisow BHP
ponosi Wykonawca.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.7. Ochrona i utrzymanie robét

str. 5



Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzagdzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.8. Opis robdt towarzyszacych

o zabezpieczenie terenu budowy
o zabezpieczenie mienia 0sdb trzecich

o w miejscach robdt spawalniczych i przycinania przewodow szlifierka, elementy
narazone na dziatanie iskier zabezpieczy¢ niepalnymi kocami

o W czasie robdt wykonac zabezpieczenia miejsca pracy przed dostepem osdb
niepowotanych
o wykonanie czynnosci zwigzanych z likwidacjg stanowiska roboczego

o uporzadkowanie terenu po wykonaniu robot

Wszystkie niezbedne koszty robdt tymczasowych i prac towarzyszgcych winny by¢ uwzglednione w
oferowanej cenie za realizacjg przedmiotowego zamdwienia. Cena jednostkowa robdét podstawowych
lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé wszystkie roboty tymczasowe i prace towarzyszace,
jak réwniez inne czynnosci, badania i wymagania.

1.5.9. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegdétowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na
dokumentacje projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajgcego

- sporzadzong przez Wykonawce

1.5.10. Zgodnosc robdt z dokumentacjg projektowaq i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznos$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentdéw obowigzuje kolejnosc ich
waznosci wymieniona w ,,0gdélnych warunkach umowy”

Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub opuszczenn w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomic Inspektora nadzoru, ktéry dokona zmian i poprawek

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiaréw sg wazniejsze od skali rysunkdw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa o
SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cech materiatow i
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elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnosé z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonywane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg
projektowg lub SST i majg wptyw na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli. to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znac¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji pafnstwowe;j i
samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot .

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb
ciggty bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i
inne odnosne dokumenty.

2. Materiaty

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom Projektu i STWIOR zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy. Kazdy rodzaj robdt w ktérych znajduja sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ zmieniany bez zgody Inwestora.
Zastosowane materiaty i urzgdzenia powinny posiadaé parametry nie gorsze, niz zastosowane w
projekcie.

Ciezar wykazania rownowaznosci zastosowanego materiatu/urzadzenia spoczywa na Wykonawcy.

Jesdli materiaty nie spetniajgce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane to na polecenie
Inspektora Nadzoru Wykonawca wymieni je na wtasciwe na wtasny koszt niezaleznie od stopnia
zaawansowania robot

2.1 Zrédta uzyskiwania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace zamawiania
materiatoéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego Zrddta spetniajg wymagania SST w czasie
postepu robdt.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakoSciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi o ktdrych mowa w SST.
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2.2 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Sposéb sktadowania materiatow instalacyjnych w magazynach, jak i konserwacja tych materiatéw
powinny by¢ dostosowane do rodzaju materiatéw.

Materiaty, aparaty i urzadzenia nalezy przechowywaé w pomieszczeniach zamknietych
przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych i dobrze o$wietlonych.

Ksztattowniki stalowe o wiekszych przekrojach i niektére materiaty budowlane mozna sktadowac
na placu, jednak w miejscu, gdzie nie bedg narazone na uszkodzenia mechaniczne, dziatanie korozji
(przy odpowiednim zabezpieczeniu) itp.

Przy sktadowaniu poszczegdlnych rodzajéw materiatdw nalezy przestrzega¢ nastepujgcych
wymagan:

rury instalacyjne stalowe i miedziane nalezy sktadowac¢ w pomieszczeniach suchych, w
oddzielnych dla kazdego wymiaru przegrodach — w wigzkach

rury instalacyjne z tworzyw sztucznych (w kregach lub sztangach) zaleca sktadowaé w
pomieszczeniach, lecz dopuszcza sie réwniez sktadowanie pod wiatg, lub na wolnym powietrzu
przykryte folig lub papa

materiaty izolacyjne (wetny mineralne i pianki) nalezy przechowywac w pomieszczeniach suchych
i przewiewnych

silniki elektryczne, aparaty itp. nalezy sktadowac w pomieszczeniach suchych i ogrzewanych,
zabezpieczonych od kurzu, na podtodze lub drewnianych podkfadach;

wyroby metalowe i drobniejsze stalowe wyroby hutnicze, jak druty, liny, cienkie blachy, drobne
ksztattowniki itp., nalezy sktadowaé w pomieszczeniach suchych, z odpowiednim zabezpieczeniem
przed dziataniem korozji

narzedzia nalezy przechowywac w pomieszczeniach zamknietych, suchych, odpowiednio
ogrzewanych i przewietrzanych; nalezy je odpowiednio zakonserwowac przed dziataniem korozji

sprzet ochrony osobistej oraz odziez ochronng i roboczg nalezy przechowywaé w pomieszczeniach
jak w p. h); sktaduje sie je na oddzielnych pdtkach wedtug gatunkdéw, wymiardw i przeznaczenia, z
tym ze odziez roboczg uzywang, zattuszczong, nalezy przechowywac oddzielnie, rozwieszong, a nie
uktadang warstwami; odziez i wyroby futrzani nalezy zabezpieczy¢ przed gryzoniami i molami

farby ptynne, lakiery, rozpuszczalniki, oleje itp. nalezy magazynowaé¢ w oddzielnych
pomieszczeniach (ewentualnie w oddzielnych budynkach) z zachowaniem specjalnych przepisow
bezpieczerstwa przeciwpozarowego oraz bhp; wolno stosowac jedynie wodne lub parowe
ogrzewanie takich pomieszczen; pomieszczenie powinno by¢ przewietrzane (wlot powietrza z
dotu), pdtki i regaty powinny by¢ odporne na ogien; drzwi magazynu powinny otwiera¢ sie na
zewnatrz na zewnetrznej stronie drzwi nalezy umocowac odpowiednie tablice ostrzegawcze, a w
poblizu wywiesi¢ instrukcje przeciwpozarowg

gazy techniczne (tlen, acetylen i inne) w butlach stalowych pionowo ustawionych nalezy
magazynowac w specjalnie do tego celu prze znaczonych, nie ogrzewanych i nie nastonecznionych
pomieszczeniach. Petne butle nalezy ostroznie transportowac, nie wolno ich rzucac ani uderzac,
nalezy je chroni¢ prze¢ nagrzaniem (réwniez przez promienie storica). Puste butle nalezy sktadowac
oddzielnie butle tlenowe nalezy chroni¢ przed zattuszczeniem, gdyz moze to spowodowad
ewentualny wybuch; magazynowanie powinno by¢ zgodne z przepisami szczegdlnymi lub z
normami panstwowymi

cement i gips w workach papierowych nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i wilgocia; nalezy zwracaé uwage na okres
zdolnosci wigzania cementu i gipsu ktéry jest stosunkowo kroétki; szczegdtowe warunki sg podane
odnosnych normach panstwowych
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k) cegte i elementy betonowe mozna sktadowan bez przykrycia dachem, przy czym w okresie
jesienno--zimowym nalezy zabezpieczy¢ przed opadami i oblodzeniem (np. ostong z papy lub folii)

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wpltywu na jakos¢ wykonywanych robdét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartych w SST,
programie zapewnienia jakosci lud projekcie organizacji robét.

Wykonaweca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymaganie przepisami.

4. Transport

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wptyng na
jakos¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow.

4.2. Transport materiatow.

1. Srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu
materiatéw, elementdw, konstrukcji, urzadzen itp. niezbednych do wykonywania danego rodzaju
robdt elektrycznych. W czasie transportu nalezy zabezpieczyé przemieszczane przedmioty w
sposdb zapobiegajgcy ich uszkodzeniu.

2. Zatadowanie i wytadowanie konstrukcji, urzadzen, maszyn itp. o duzej masie lub znacznym
gabarycie nalezy przeprowadzac za pomocg dZwignic lub postugujac sie pomostem-pochylnia.

3. Przemieszczanie w magazynie lub na miejscu montazu ciezkich urzadzen, ktore nie majg két
jezdnych, nalezy wykonac¢ za pomocg wozkdw lub rolek.

4. W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania urzadzen nalezy przestrzegac
zalecen wytwodrcow, a w szczegdlnosci;

— transportowane urzgdzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzagsami oraz

przesuwaniem sie wewnatrz tadowni;

— na czas transportu nalezy z przewozonych urzgdzen zdemontowaé, odpowiednio zabezpieczy¢ i
przewozi¢ oddzielnie czute przyrzady pomiarowe, aparature rejestrujgca, przekazniki do
elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej oraz inng aparature mniej odporng na
wstrzasy i drgania,

— aparature i urzadzenia ostroznie zatadowywac i zdejmowac, nie narazajac ich na uderzenia,

ubytki lub uszkodzenia powtok lakierniczych, oston blaszanych, zamkow itp.,

5. Zaleca sie dostarczanie urzadzen i ich konstrukcji oraz aparatéw na stanowiska montazu
bezposrednio przed montazem, w celu unikniecia dodatkowego transportu wewnetrznego z
magazynu budowy. Dotyczy to szczegdlnie duzych i ciezkich elementow.

4.3. Odbiér i przyjmowanie materiatéw, wyrobow i urzadzen
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1. Przyjecie materiatow (w tym réwniez elementdw konstrukcji, urzadzen i maszyn) do magazynu na
budowie powinno by¢ poprzedzone jakosciowym i ilosciowym odbiorem tych materiatéw.
Odbioru i przyjecia mozna dokonaé w zaktadzie produkcyjnym dostawcy, w punkcie zdawczo-
odbiorczym PKP, itp., w magazynie budowy lub bezposrednio na budowie.

2. Przedsiebiorstwo wykonawcze jest zobowigzane dostarczaé na budowe wyroby i materiaty nowe
(tzn. nieuzywane). Materiaty uzywane mogg by¢ stosowane wyfgcznie za pisemng zgodg inwestora
lub jego upowaznionego przedstawiciela.

3. Parametry techniczne materiatow i wyrobdéw powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w
projekcie technicznym i powinny odpowiadaé¢ wymaganiom obowigzujgcych norm panstwowych
(PN lub BN), przepiséw dotyczgcych budowy urzadzen wentylacyjnych oraz niniejszych warunkow
technicznych. Jesli w projekcie lub kosztorysie przy okreslonym materiale, wyrobie lub urzadzeniu
podany jest numer katalogowy, to dostarczony na budowe wyrdb powinien $cisle odpowiadac
opisowi katalogowemu. Materiaty i wyroby o zblizonych, lecz nie identycznych, jak podano w
projekcie lub kosztorysie, parametrach mozna zastosowac na budowie wytgcznie za pisemng zgoda
projektanta i inwestora lub jego upetnomocnionego przedstawiciela.

4. Materiaty, wyroby i urzadzenia, dla ktorych wymaga sie Swiadectw jakosci, np. aparaty, urzadzenia
prefabrykowane itp., nalezy dostarczac¢ wraz ze $wiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi lub
protokotami odbioru technicznego (np. w przypadku urzadzen prefa-brykowanych). Przy odbiorze
materiatéw nalezy zwrdci¢é uwage na zgodno$¢ stanu faktycznego z dowodami dostawy.
Swiadectwa jakosci, karty gwarancyjne, certyfikaty, protokoty wewnetrznego odbioru technicznego
itp. dokumenty materiatowe nalezy starannie przechowywa¢ w magazynie wraz z materiatem, a po
wydaniu materiatu z magazynu — w kierownictwie robot (budowy).

5. Dostarczone na miejsce sktadowania (budowe) materiaty i urzadzenia nalezy sprawdzi¢ pod
wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi wytwércey, przeprowadzi¢ ogledziny stanu opakowan
materiatéw, czesci sktadowych urzadzen i kompletnych urzadzen. Nalezy réwniez wyrywkowo
sprawdzi¢ jako$¢ wykonania, stwierdzi¢ brak uszkodzen, w tym spowodowanych korozjg itp.

6. W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajacych sie watpliwosci moggcych mieé¢ wptyw na jakos¢
wykonania robdt materiaty i elementy urzagdzen nalezy przed ich wbudowaniem poddaé badaniom
okreslonym przez kierownictwo (dozér techniczny) robot

5. Wykonywanie robét.

5.1 Wymagania ogdlne

5.2 Wymagania dotyczace robét

1. Przy wykonywaniu robdét ogdlnobudowlanych zwigzanych pomocniczo z wykonawstwem robot
instalacyjnych nalezy przestrzega¢ wymagan podanych w:

a. Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 7: , WTWiIO Instalacji wodociggowych”.

Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 12: , WTWIiO Instalacji kanalizacyjnych”.
Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 6: ,WTWIO Instalacji ogrzewczych”.
Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 5: ,WTWiO Instalacji wentylacyjnych”.

oo o

e. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych Instytutu Techniki Budowlanej
czesc:

Roboty wykonczeniowe,

Zabezpieczenia i izolacje,

Roboty instalacyjne elektryczne,
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Roboty instalacyjne sanitarne.

5.2.1. Ustanowienia kierownika budowy

Inwestor nie bedacy osobg fizyczng jest obowigzany do ustanowienia kierownika budowy dla
wykonania lub przebudowy budynkdw, obiektéw inzynierskich oraz statych instalacji zwigzanych z
budynkami i obiektami inzynierskimi. Ustanowienie kierownika budowy w przypadku inwestycji
dokonywanych przez osoby fizyczne jest wymagane dla buddw, dla ktérych konieczne jest
uzyskanie zezwolenia na ich prowadzenie.

W przypadku, gdy na budowie wystepujg instalacyjne roboty budowlano-montazowe dla ich
prowadzenia ustanawia sie kierownika robot o odpowiednich kwalifikacjach w danej specjalnosci
robot, w tym i dla robét instalacyjnych.

Kierownik budowy (robdt) powinien wpisa¢ w dzienniku budowy (robdét) oswiadczenie o podjeciu
swej funkcji.

5.2.2. Prowadzenie dziennika budowy (robét)

Przy wykonywaniu robdt, dla ktérych wymagane jest ustanowienie kierownika budowy (robdt), jak
to podano wyzej w p. 5.2.1, obowigzkowe jest prowadzenie dziennika budowy (robot). Dziennik
robodt instalacyjnych wykonywanych w ramach podwykonawstwa powinien byé prowadzony w
nawigzaniu do dziennika budowy prowadzonego przez kierownictwo generalnego wykonawcy. W
przypadku niezaleznego, bezposredniego wykonawstwa robdt instalacyjnych dziennik robdt jest
rownoznaczny z dziennikiem budowy. Dziennik ten po zakoniczeniu robodt nalezy dotgczy¢ do
dziennika budowy danego obiektu.

Dziennik budowy (robdt) jest przeznaczony do zapisu przebiegu robdt i wydarzen na budowle oraz
okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania robdt. Dziennik budowy stanowi urzedowy
dokument i jest wydawany przez wtasciwy organ administracji pafnstwowe;.

Zapisy w dzienniku budowy (robdt) powinny by¢ dokonywane na biezgco i chronologicznie. Kazdy
zapis powinien by¢ opatrzony datg i podpisem osoby dokonujgcej zapisu z podaniem imienia i
nazwiska, stanowiska stuzbowego oraz nazwy reprezentowanej instytucji. Z kazdym zapisem
powinna by¢ zaznajomiona kompetentna osoba, ktérej zapis dotyczy, co powinno byc
potwierdzone podpisem tej osoby.

Prawo do dokonywania zapiséw w dzienniku budowy (robdt) przystuguje kierownikom budowy i
kierownikom robdt oraz nastepujgcym osobom, w granicach ich kompetencji okreslonej aktualnymi
przepisami:

— pracownikom wtasciwych organdw panstwowego nadzoru budowlanego oraz innych organdw, w
zakresie ich uprawnien i obowigzkéw w przestrzeganiu przepisdw na budowie.

majstrom,

upowaznionym przedstawicielom inwestora i osobom petnigcym nadzér autorski,
pracownikom kontroli technicznej wykonawcy,

pracownikom stuzby bhp,

przedstawicielom organdw nadrzednych i inspekcyjnych inwestora i wykonawcy,
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— osobom wchodzgcym w sktad personelu wykonawcy na budowie (nie wymienionym wyzej), ale

tylko w zakresie bezpieczeristwa wykonywania robét.

Za prawidtowe prowadzenie dziennika budowy (robdt) i jego przechowywanie odpowiedzialny
jest kierownik budowy.

Przez caty czas prowadzenia robot nalezy przechowywac dokumenty stanowigce podstawe ich
wykonania oraz udostepniac te dokumenty i dziennik budowy uprawnionym organom.

5.2.3. Prowadzenie dziennika budowy (robét). Organizacja pracy na budowie

Organizacja pracy na placu budowy powinna by¢ zgodna z postanowieniami aktualnych zarzadzen
wtasciwych jednostek w sprawie ogdlnych warunkdw uméw o prace projektowe w budownictwie
oraz o realizacje inwestycji budowlanych i o wykonanie remontéw budowlanych i instalacyjnych.

Jednostkg wykonawczg robdt instalacyjnych na budowie prowadzonej w systemie generalnego
realizatora inwestycji lub w systemie generalnego wykonawcy jest kierownik robdt wystepujacy w
charakterze podwykonawcy bezposrednio wspodtpracujgcy z generalnym wykonawcy, bedgcym
organizatorem i gospodarzem na budowie. W uzasadnionych przypadkach moze by¢ powotane do
robdét instalacyjnych samodzielne kierownictwo budowy (bez generalnego wykonawcy),
wspotpracujgce bezposrednio z inwestorem (zamawiajgcym)

Wykonaweca robét instalacyjnych wystepujac w charakterze podwykonawcy ma prawo korzystac z
urzadzen placu budowy w ramach okres$lonych zasadami wspdtpracy z generalnym wykonawcg i
umowa. Przy bezposrednim wykonawstwie analogiczne zasady wspodtpracy obowigzujg miedzy
wykonawcg robdt instalacyjnych, a inwestorem (zamawiajgcym).

Wykonaweca robdt instalacyjnych powinien miec zapewnione przez generalnego wykonawce lub

inwestora (zamawiajgcego):

ogrodzenie placu budowy, gdy jest to konieczne ze wzgledu na ochrone mienia znajdujgcego sie na
placu budowy lub w celu zapobiezenia niebezpieczerstwu, jakie moze zagraza¢ osobom
postronnym majgcym dostep do miejsca wykonywania robét

odpowiednie pomieszczenia socjalno-administracyjne i wyodrebnione miejsca magazynowania
materiatow,

odpowiednie dojazdy na plac budowy i na terenie do poszczegdlnych obiektéw

zasilanie placu budowy energig elektryczng w potrzebnych ilosciach i parametrach, oswietlenie
placu budowy i miejsc pracy

tgcznosd telefoniczng na placu budowy, z potgczeniem z telefoniczng siecig krajowg otrzymanie
(ewentualnie do wgladu) oprécz dokumentacji technicznej nastepujgcych dokumentow

- zezwolenia wtadz na wykonywanie robdt na danym terenie

- umowy na zlecony zakres robét wraz z zatgcznikiem okreslajgcym cykl robdét z podziatem
na obiekty, wezty i instalacje

- projektu organizacji robot dla prawidtowego skoordynowania robdt instalacyjnych z
pozostatymi robotami budowlano-montazowymi oraz z czynnymi urzgdzeniami
technicznymi, torami kolejowymi itp. znajdujgcymi sie w obiekcie budowy

- harmonogramu robdt budowlano-montazowych, uzgodnionego ze wszystkimi
wykonawcami

Place i magazyny zamkniete do sktadowania materiatéw, urzadzedn i maszyn (sprzetu
zmechanizowanego) stosowanych do robdt instalacyjnych powinny by¢ wyznaczone na terenie
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odwodnionym, wyréownanym, o nawierzchni dostosowanej do przeznaczenia i usytuowane w
sposob utatwiajgcy roztadunek, zatadunek i ewentualnie montaz wymienionych przedmiotéw.

Drogi na placu budowy powinny by¢ odpowiednio dostosowane do $rodkdéw transportowych,
przewidywanej masy przewozonych materiatdow lub przedmiotéw oraz urzadzen dostarczanych na
plac budowy i do ich objetosci. Szeroko$¢ i potozenie drég powinny odpowiada¢ wymaganiom
zapewniajgcym mozliwo$é dostarczenia, bez wzgledu na warunki atmosferyczne, materiatéw i
innych przedmiotdow bez ich uszkodzenia do odpowiednich stanowisk pracy na budowie.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZ]), w ktérym przedstawi on zamierzony sposdb wykonania
robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdét zgodnie z
dokumentacjg projektowg SST.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanie materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajagc w to personel, laboratorium, sprzet i wszystkie
urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatdow oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatdw oraz robdét z czestotliwoscia
zapewniajgcg, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i
SST.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczenn laboratoryjnych
Wykonawcy w celu inspekcji.

6.3. Dokumenty budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z art. 45 pkt 3 ustawy Prawo Budowlane spoczywa na
kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczeristwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedga czytelne, dokonywane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden po drugim, bez przerw.
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Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatacznika i opatrzone podpisem Wykonawczy i Inspektora nadzoru.

Ksigzka obmiaréow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokumenty pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementdéw robdt. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych
w kosztorysie lub SST.

7. Obmiar robdt

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robodt, zgodnie z dokumentacja
projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiar robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robdét i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg
wpisane do ksigzki obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robét. Btedne dane
zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robdt bedzie
przeprowadzony z czestotliwoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okreslonym w umowie.

Obmiar robdt nalezy prowadzi¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarami robét:

. elementy liniowe w mb;
° elementy powierzchniowe w m2;
. inne w sztukach

8. Odbidr robét

8.1. Odbidr frontu robdt.

1. Przed rozpoczeciem robodt instalacyjnych wykonawca powinien zapoznaé sie z obiektem
budowlanym (lub terenem), gdzie beda prowadzone roboty oraz stwierdzi¢ odpowiednie przy
gotowanie frontu robét.

2. Odbidr frontu robodt przez wykonawce od zleceniodawcy (generalnego wykonawcy, inwestora)
powinien by¢ dokonany komisyjnie z udziatem zainteresowanych stron i udokumentowany
spisaniem protokotu.

3. Zakres i termin odbioru frontu robdt oraz stan obiektu przekazywanego do robdét powinien by¢
zgodny z ustaleniami podanymi w umowie o realizacje inwestycji lub z ewentualnymi pdzniejszymi
zmianami umowy.

4. Szczegdtowy zakres odbioru frontu robdt zalezy od charakteru i rodzaju robdét przewidzianych do
wykonania i jest podany w poszczegdlnych rozdziatach specjalistycznych.
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8.2. Préby montazowe. Rozruch.

Po zakonczeniu robdt instalacyjnych (wentylacyjnych) w obiekcie, przed ich odbiorem wykonawca
zobowigzany jest do przeprowadzenia tzw. préb montazowych, tj. technicznego sprawdzenia
jakosci wykonanych robdét wraz z dokonaniem potrzebnych pomiaréw (prac regulacyjno-
pomiarowych) i prébnym uruchomieniem (,bieg luzem") poszczegélnych przewodow, instalacji,
urzadzen, maszyn itp.

Szczegdtowy zakres prob montazowych zalezy od charakteru instalacji (urzadzenia) i jest podany w
rozdziatach w odniesieniu do robdt w nich ujetych, Ogdlnie wykaz obiektow, urzadzen i instalac;i
podlegajgcych prébom montazowym warunkujgcym podjecie eksploatacji jest podany w
przepisach.

Wykonawca robot przeprowadza préby montazowe odptatnie na podstawie ogdlnego kosztorysu,
w ktorym nalezno$¢ powinna by¢ ujeta w pozycjach kosztorysowych zasadniczych elementdw robét
lub w oddzielnych pozycjach.

Wyniki prob montazowych powinny by¢ ujete w szczegdtowych protokotach lub udokumentowane
odpowiednim wpisem w dzienniku robdt (budowy); stanowig one m.in. podstawe odbioru robdét
oraz podstawe do stwierdzenia przygotowania do podjecia prac rozruchowych, jesli rozruch jest
przewidziany.

Rozruchowi podlegajg jedynie te obiekty i urzadzenia, dla ktérych zachodzi koniecznos¢ lub
potrzeba sprawdzenia przebiegu procesu technologicznego i dokonania regulacji maszyn i urzadzen
w celu uzyskania wydajnosci produkcji i odpowiednich parametréw zgodnych z zatozeniami
inwestycyjnymi. Potrzebe przeprowadzenia rozruchu i zakres prac rozruchowych ustala inwestor.

8.3. Odbidér robét Proby montazowe.

8.3.1. Wymagania ogdlne.

1.

2.

Ogdlne warunki przeprowadzania odbioréw sg zawarte w przepisach

Przy robotach instalacyjnych nalezy przed zasadniczymi odbiorami stosowaé rowniez odbiory
dodatkowe, tj. odbiory miedzyoperacyjne i czesciowe.

8.3.2. Odbiory miedzyoperacyjne.

Odbioru miedzyoperacyjnego dokonuje kierownik robot (lub wyznaczony przez niego pracownik
techniczny) przy udziale zainteresowanych majstréw i brygadzistéw, ktérzy uczestniczyli w
wykonaniu danego rodzaju robdt. W odbiorze miedzyoperacyjnym moze bra¢ réwniez udziat
przedstawiciel generalnego wykonawcy lub inwestora i ewentualnie inne osoby, ktorych udziat w
komisji odbiorczej jest celowy.

Przy dokonywaniu odbioru miedzyoperacyjnego robdt nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ odbieranych
robot z dokumentacja projektowo - kosztorysowa i z ewentualnymi zapisami uprawnionych osob w
dzienniku budowy. Przy odbiorach miedzyoperacyjnych nalezy zwrdcié szczegdlng uwage na jakosc
wykonania zgodnie z warunkami technicznymi wykonywania danego rodzaju robot.

7 kazdego dokonanego odbioru miedzyoperacyjnego powinien by¢ sporzadzony protokédt
podpisany przez wszystkich cztonkdéw komisji, zawierajgcy ocene wykonanych robdt i ewentualne
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zalecenia, ktore powinny by¢ wykonane przed podjeciem dalszych prac. Wyniki dokonanego
odbioru miedzyoperacyjnego powinny by¢ wpisane do dziennika robét (budowy).

8.3.3. Odbidr czesciowy.

1. Odbiorem czesciowym moze by¢ objeta cze$¢ obiektu, instalacji lub robdt, stanowigca etapowg
catosé. Jako odbidr czesciowy traktuje sie réwniez odbidr dotyczgcy catoksztattu robdt zleconych
do wykonania jednemu sposréd wykonawcow (podwykonawcy). Odbidr czesciowy ma na celu
jakosciowe i ilosciowe sprawdzenie wykonanych robot.

2. Do odbiorow czesciowych zalicza sie tez odbiory elementéw obiektu lub robdét przewidzianych do
zakrycia, w celu sprawdzenia jakosci wykonania robdt oraz dokonania ich obmiaru. Odbidr tych
robdt powinien byé przeprowadzony komisyjnie, w obecnosci przedstawiciela zamawiajgcego
(zleceniodawcy). Wykonawca jest obowigzany zawiadomi¢ zamawiajgcego o proponowanym
odbiorze w terminie umozliwiajgcym udziat przedstawiciela zamawiajgcego. Zawiadomienie moze
by¢ dokonane w formie wpisu do dziennika budowy, listem poleconym lub telegraficznie (w
przypadkach uzasadnionych réwniez telefonicznie, z odnotowaniem rozmowy w dzienniku robot).
Z odbioru robodt ulegajacych zakryciu sporzadza sie protokdt, ktérego wyniki nalezy wpisaé do
dziennika budowy (robdt), w tym réwniez wyniki oceny jakosci.

3. W systemie generalnego wykonawstwa robdt, odbioru czesciowego dokonuje generalny
wykonawca od podwykonawcy, a nastepnie inwestor od generalnego wykonawcy. Inwestor moze
uzgodni¢ z generalnym wykonawcg i przeprowadzi¢ odbidér czesciowy réwnoczesnie z odbiorem
robot od podwykonawcy przez generalnego wykonawce. W przypadku bezposredniego
wykonawstwa odbidr czesciowy ogranicza sie do odbioru robdt przez inwestora.

4. Czesciowy odbiér obiektu powinien by¢ dokonywany przez komisje powotang przez inwestora
(zamawiajgcego). W sktad komisji powinni wchodzi¢: przedstawiciel inwestora, przedstawiciel
generalnego wykonawcy, kierownicy robdt specjalistycznych (podwykonawcy) i ewentualnie inne
powofane osoby.

5. Z dokonanego odbioru czesciowego nalezy spisa¢ protokdt, w ktérym powinny by¢é wymienione
ewentualne wykryte wady (usterki) oraz okreslone terminy ich usuniecia. Réwnoczesnie nalezy
dokonaé¢ odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy (robdét) z ewentualnym dotgczeniem kopii
protokotu.

6. Po zgtoszeniu przez wykonawce usuniecia wad (usterek) wymienionych w protokole, jak to podano
w p. 5, zamawiajgcy (inwestor) dokonuje sprawdzenia komisyjnie lub jednoosobowo (tzw. odbidr
pousterkowy), stwierdzajagc to w oddzielnym protokole z réwnoczesnym wpisem w dzienniku
budowy (robdt) informujgcym o usunieciu usterek.

8.3.4. Odbidr koricowy.

1. Odbidr koricowy przeprowadza sie na podstawie technicznych warunkéw odbioru robot przy
przestrzeganiu ogdlnych zasad odbioru obiektow

2. 0Odbidr koncowy robdt wykonanych w obiekcie dokonywany przez inwestora moze by¢ potgczony
z odbiorem majgcym na celu przekazanie obiektu uzytkownikowi do eksploatacji.

3. Odbidr koncowy powinien by¢ poprzedzony technicznymi odbiorami czesciowymi (jesli takie byty
przewidziane) oraz po przeprowadzeniu rozruchu technologicznego, jesli rozruch taki byt zlecony
przez inwestora (zamawiajgcego) wykonawcy robdt. Zakonczenie i wyniki wymienionych prac
powinny by¢ wiasciwie udokumentowane.

4. Odbioru koncowego od wykonawcy dokonuje przedstawiciel zamawiajgcego (inwestora). Moze on
korzysta¢ z opinii komisji w tym celu powotanej, ztozonej z rzeczoznawcédw i przedstawicieli
uzytkownika oraz kompetentnych organow.
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5. Przed przystgpieniem do odbioru koricowego oddajgcy (wykonawca robdt) jest zobowigzany do:

— przygotowania dokumentéw potrzebnych do nalezytej oceny wykonanych robdt (obiektu,
inwestycji) bedgcych przedmiotem odbioru, a w szczegdlnosci: umowy wraz z jej pdzniejszymi
uzupetnieniami i uzgodnieniami, protokotéw i zaswiadczen z dokonanych prob montazowych i
ewentualnych prac rozruchowych, dziennika robodt (budowy), ewentualnych opinii rzeczoznawcéw,
projektdw z naniesionymi ewentualnymi poprawkami, odnosnych przepiséw i instrukcji o obstudze
znajdujacych sie w obiekcie maszyn, urzadzen, instalacji itp.,

— umozliwienia przedstawicielowi zamawiajgcego (komisji odbioru) zapoznania sie z wyzej
wymienionymi dokumentami i przedmiotem odbioru.

6. Przy dokonywaniu odbioru koricowego nalezy:

— sprawdzi¢ zgodnos$¢ wykonanych robdét z umowg, dokumentacjg projektowo-kosztorysows,
warunkami technicznymi wykonania, normami i przepisami

— sprawdzi¢ udokumentowanie jakosci wykonanych robét (instalacji) odpowiednimi protokotami prob
montazowych oraz ewentualnymi protokotami z rozruchu technologicznego, sprawdzajac przy tym
rowniez wykonanie zalecen i ustalen zawartych w protokotach prob i odbiorow przypadku odbioru
catosci obiektu stwierdzié, czy odbierany obiekt spetnia warunki zasad prawidtowe] eksploatacji i
moze by¢ uzytkowany lub stwierdzi¢ istniejgce wady i usterki.

7.2 odbiorukoncowego powinien by¢ spisany protokot podpisany przez

upowaznionych przedstawicieli zamawiajgcego i oddajgcego wykonany obiekt (lub roboty) i
przez osoby biorgce udziat w czynnosciach odbioru. Protokdt powinien zawierad ustalenia poczynione
w toku odbioru, stwierdzone ewentualne wady i usterki oraz uzgodnione terminy ich usuniecia. W
przypadku, gdy wyniki odbioru korncowego upowazniajg do przyjecia obiektu do eksploatacji (przyjecia
we wtadanie), protokot powinien zawiera¢ odnosne oswiadczenie zamawiajgcego lub, w przypadku
przeciwnym, odmowe wraz z jej uzasadnieniem; w obu przypadkach konieczny jest odpowiedni wpis w
dzienniku budowy (robot).

8.4. Przekazanie do eksploatacji. Rekojmia.

1. Przekazanie obiektu do eksploatacji polega na przekazaniu catosci robdt (w tym instalacyjnych)
wykonanych w obiekcie po przeprowadzeniu rozruchu technologicznego (jesli taki jest
przewidziany), po odbiorze korcowym i stwierdzeniu usuniecia wad i usterek oraz wykonania
zalecen.

2. Przekazanie obiektu do eksploatacji zamawiajgcemu (uzytkownikowi) nie zwalnia wykonawcy od
usuniecia ewentualnych wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze koricowym i istotnych usterek
zgtoszonych przez uzytkownika w okresie trwania rekojmi, tj. w okresie gwarancyjnym.

3. Termin usuniecia wad i usterek w ramach rekojmi wyznacza inwestor w porozumieniu z
wykonawca.

4. W przypadku niedotrzymania przez wykonawce robot i zobowigzan wynikajgcych z rekojmi
zamawiajgcy ma prawo do stosowania kar umownych i do odszkodowania.

5. Ogdlne obowigzujgce przepisy dotyczgce rekojmi, kar umownych i odszkodowan powinny by¢
zgodne z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie.
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8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbidér
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.3.4. ,,0dbiér koricowy”. Odbidr pogwarancyjny przeprowadza komisja powotana
przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej
oceny

8.6. Dokumentacja powykonawcza

1. Dokumentacje powykonawczg powinien stanowi¢ zbior dokumentéw wymaganych przy pracach
komisji powotanej do przeprowadzenia odbioru koricowego. Rodzaj i liczba wymaganych
dokumentéw zalezy od specjalnosci robodt, ich zakresu oraz charakteru inwestycji (inwestycja
mieszkaniowa, komunalna, energetyczna, przemystowa itd.). Poszczegdlne sktadniki dokumentacji
powykonawczej powinny by¢ przygotowane przez uczestnikdw procesu inwestycyjnego, kazdy w
zakresie swoich obowigzkdw i kompetencji. Przedstawiciel inwestora (zamawiajgcego), jako czynnik

koordynujgcy cato$¢ przygotowania dokumentacji powykonawczej, powinien potwierdzi¢ jej
zgodnosc¢ ze stanem faktycznym.

2. Techniczng dokumentacje powykonawczg stanowi zaktualizowany - po wykonaniu robdét projekt
wykonaweczy, uzupetniony niezbednymi nowymi lub dodatkowymi rysunkami, komplet protokotow
prob montazowych, $wiadectw jakosci materiatéw, maszyn, urzadzen i aparatéw (karty
gwarancyjne) dostarczonych przez wykonawce robdt oraz instrukcja eksploatacji wykonanej
instalacji lub zainstalowanych urzadzen. W przypadku gdy obiekt podlegajgcy odbiorowi przeszedt
rozruch technologiczny, jego protokdt stanowi réwniez jeden z dokumentdow technicznej
dokumentacji powykonawczej. W razie potrzeby dokumentacja powinna by¢ uzupetniona wykazem
dodatkowych urzgdzen lub czesci zamiennych przekazywanych uzytkownikowi.

3. Prawna dokumentacja powykonawcza powinna obejmowac: zaktualizowane dokumenty prawne,
dokumenty, ktére powstaty w czasie trwania wykonywanych robét, dotyczgce nowych zagadnien,
dziennik budowy, protokoty ewentualnych odbiorcow czesciowych, korespondencje majacy istotne
znaczenie dla prac komisji odbioru koncowego oraz inne dokumenty w zakresie zaleznym od
charakteru i specjalnosci robét, niezbedne w pdzniejszym eksploatowaniu obiektu.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ustalenia ogdélne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Dla robdét wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez wykonawce
i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie)

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé¢ wszystkie
czynnosci, wykonanie badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla danej roboty w SST i w
dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe bedg obejmowac:
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- robocizne bezposrednig wraz z narzutami

- wartos$¢ zuzytych materiatdéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy
- wartos$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami

- koszt posredni i zysk kalkulacyjny

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytagczeniem podatku VAT.

Wymagania dotyczgce ptatnosci zostang okreslone w harmonogramie ustalonym w umowie.
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SPECYFIKACJA SZCZEGOtOWA
INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Dla zadania:

Przebudowa wewnetrznej instalacji gazowej w celu zamontowania
dwufunkcyjnych kottow gazowych wraz z budowg instalacji centralnego
ogrzewania, dobudowg przewoddéw kominowych oraz wydzieleniem tazienek

Inwestor:

Zarzad Budynkéw Miejskich | Towarzystwo
Budownictwa Spotecznego Sp. z 0.0.
ul. Dolnych Watéw 11, 44-100 Gliwice

Opracowat: mgr inz. Izabela Pszczota

Marzec 2025
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INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

1.1. Wstep

1.1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem instalacji c.o. dla lokali mieszkalnych w budynkach mieszkalnych
wielorodzinnych przy ul. Daszynskiego 19-21 w Zabrzu .

1.1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i

realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.3

1.1.3. Zakres robét objetych specyfikacjg

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg prowadzenia robot przy
wykonaniu nastepujacych prac:

e demontaz istniejgcych kottéw na paliwo state wraz z towarzyszgcg mu armaturg,
demontaz otwartych naczyn wzbiorczych,
zamurowanie otworu wytgczeniowego do kanatu dymowego po zdemontowanym
czopuchu kotta na paliwo state,

e demontaz piecow kaflowych,

e wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania z rur stalowych tagczonych przez
zaciskanie,

e montaz armatury, grzejnikow

e doprowadzenie Scian oraz podtég mieszkan do stanu pierwotnego,

e kontrola jakosci,

e préby cisnieniowe,

e ptukanie instalacji,

e wykonanie regulacji instalacji c.o.,

e odbiory koncowe.

1.1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ wykonanych robdt oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami nadzoru
inwestycyjnego. Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w specyfikacji ogdlnej.

1.2. Materiaty

Projektowang instalacje centralnego ogrzewania wykonac¢ z materiatow okreslonych w dalszej
czesci niniejszej specyfikacji oraz na podstawie projektu technicznego i kosztorysu inwestorskiego.
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1.2.1. Warunki dostawy

Poszczegdlne elementy powinny spetnia¢ wymogi okreslone w dokumentacji projektowej

1.2.2. Transport i sktadowanie

Warunki transportu poszczegdlnych elementdw instalacji c.o. okreslone sg przez producentéw.
Magazynowane urzgdzenia powinny byc¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem i kradzieza.

Rury miedziane mozna przechowywaé¢ w wigzkach lub luzem, za$ rury o Srednicach ponizej 30mm

tylko w wigzkach. Rury o réznych srednicach sktadowac odrebnie. Korice rur zabezpieczac kapturkami.

Nie dopuszcza¢ do zrzucania rur. Niedopuszczalne jest ciggnieci wigzek lub rur. Uszkodzone rury nie

nadajg sie do montazu i nalezy je usungc¢ z placu budowy. Zachowac szczegdlna ostroznosé przy

pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych. Ksztattki, ztgczki i inne materiaty (uszczelki kleje,
Srodki do czyszczenia i odttuszczania, farby itp.) powinny by¢ sktadowane w sposdb uporzadkowany,
w zamknietych pomieszczeniach, z zachowaniem wyzej omdwionych srodkéw ostroznosci. Nalezy

zwrocié szczegdlng uwage na zabezpieczenie przeciwpozarowe substancji fatwopalnych, jakimi sg

rozpuszczalniki i kleje.

1.2.3. Kontrola jakosci

1.3.

Kontrola jakosci dostarczanych materiatdw polega na ocenie zgodnosci dostawy z parametrami
technicznymi materiatéw okreslonymi w odpowiednich atestach, Swiadectwach dopuszczenia oraz
dokumentacji projektowe;.

Sprzet

Wykonaweca przystepujgcy do wykonania prac winien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z maszyn
i sprzetu gwarantujgcych witasciwg to jest spetniajgcg wymagania Specyfikacji Technicznej jakos$¢
robot.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych prac, zaréwno w miejscu tych prac, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatdw, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez wykonawce winien uzyskac¢ akceptacje Nadzoru
Inwestycyjnego.

1.4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyna
na jakos¢ wykonywanych robét.

Materiaty przewozone na $rodkach transportu powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczeniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwarce.
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1.5. Wykonanie robét

1.5.1. Zasady ogdlne

Zrédtem ciepta dla mieszkan jest projektowany indywidualny kociot gazowy kondensacyjny z

zamknietg komorg spalania.

Wspdtczynniki przenikania ciepta przyjeto dla kazdej przegrody budowlanej przy wykorzystaniu
obliczen z programu komputerowego ,0ZC”. W obliczeniach uwzgledniono ocieplenie przegréd wedtug

pomiardéw jakie dokonano przed rozpoczeciem etapu projektowania.

Warunki eksploatacji - grzanie: 70/50°C

1.5.2. Grzejniki

Do ogrzania pomieszczen zastosowano grzejniki ptytowe konwekcyjne bocznozasilane z ktore
przy wspotpracy z gtowicami termostatycznymi pozwalajg na uzyskanie przeptywu przez grzejnik na

wymaganym poziomie i utrzymanie zadanej temperatury w pomieszczeniu. W tazience zastosowacd

grzejnik drabinkowy w wersji ocynkowanej.

1.5.4. Sie¢ hydrauliczna

1.5.4.1. Rurociagi rozprowadzajace

a. Przewody — instalacja prowadzona w mieszkaniach

Ze wzgledu na uzytkowanie mieszkan przez lokatorow planuje sie wykonanie instalac;ji
centralnego ogrzewania prowadzac jg po
przedmiotowych mieszkach wykonaé z miedzianych tgczonych przez lutowanie. Przewody instalacji w

mieszkaniu nie izolowac cieplnie.

Przyktadowy system rur miedzianych c.o.

$cianach.

Instalacje centralnego ogrzewanie w

DN[mm] [ d [mm] | di [mm]]| s [mm]
DN 12 12 10 1,0
DN 15 15 13 1,0
DN 22 18 16 1,0
DN 28 22 19 1,0
DN35 28 25 1,5
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Rozstaw podpdr mocujacych dla rur miedzianych (odlegtos¢ miedzy podporami)

WYNosi max:
Srednica zewnetrzna (nominalna [mm]
12 18 18 22 28 35
m
1,25 1,25 1,50 2,0 2,25 2,75

1.6. Kontrola jakosci robot
1.6.1. Zabezpieczenie antykorozyjne
Nie dotyczy
1.6.2. Préby cisnieniowe
1.6.2.1.Préba hydrauliczna instalacji centralnego ogrzewania.

Prébe hydrauliczng - instalacji cieplnej nalezy przeprowadzi¢ w nastepujgcy sposob:
Napetnianie powinno odbywac sie od dotu instalacji przez powrot.

Podwyzszenia ci$nienia w instalacji (lub jej czesci) do ci$nienia prébnego nalezy dokonac¢ pompka
hydrauliczng wyposazong w zawory odcinajgce i manometr.

Cisnienie probne powinno by¢ mierzone w najnizszym punkcie instalacji manometrem tarczowym
cechowanym o duzej tarczy z podziatkg co 0,01 MPa.

Podczas proby predkosé wzrostu cisnienia od cisnienia roboczego do prébnego nie powinna
przekraczac¢ 0,01 MPa na minute.

Cisnienie prébne dla instalacji wynosi: cisnienie robocze instalacji + 0,02 MPa.

Najpierw  sprawdzamy instalacje pod  cisnieniem statycznym sfupa  wody.

Niedopuszczalne sg przecieki instalacji.

W czasie przeprowadzania proby nalezy staraé sie o utrzymanie statej temperatury wody, gdyz jej
zmiany ze wzgledu na rozszerzalnosé cieplng PB mogg zafatszowac wyniki. Nalezy wykonac trzy testy
o réznym czasie trwania: 0,5 godz., 1,0 godz. i 2 godz., a warto$¢ spadku cisnienia w probie
zasadniczej dwugodzinnej powinna wynosi¢ nie wiecej niz 0,02 MPa. Pomiedzy kazdg préba
instalacja powinna znajdowac sie w stanie bezcisnieniowym.

Proba powinna by¢ prowadzona przy odtgczonych: zrédle ciepta oraz odbiornikach .

str. 24



Prawidtowos¢ regulacji nalezy oceni¢ na podstawie temperatury powrotu. W trakcie tej préby
sprawdzamy, czy nie wystgpity przecieki, oceniamy poprawnos$¢ dziatania instalacji i prawidtowe
dziatanie urzadzen.

Po zakonczeniu préby sprawdza sie czy nie powstaty uszkodzenia, odksztatcenia trwate lub inne
defekty dyskwalifikujgce instalacje.

Zaleca sie aby instalacja po prébach byta obserwowana przez trzy doby.

Préba hydrauliczna - wodna moze by¢ wykonana po przeptukaniu instalacji i ustaleniu jej czystosci.

Probe nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd, kanatdw, przed zabetonowaniem rur
uktadanych podpodtogowo, przed zamurowaniem przejsé przez Sciany.

- Catos¢ robot wykonaé zgodnie z niniejszym projektem oraz obowigzujgcymi ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru koncowego robdét budowlano - montazowych” — ,Instalacje
sanitarne i przemystowe” i obowigzujgcymi przepisami BHP w zakresie robdt budowlano-
montazowych.

- Instalacja podlega rozruchowi.

- Instalacje eksploatowane zgodnie z instrukcjami obstugi i DTR - urzadzen

Préby podzielone sg na trzy kategorie:

a) Proby przeprowadzane przez Wykonawce we wiasnym zakresie i na wtasng
odpowiedzialnos¢, z ktorych musi dostarczy¢ protokot;
b) Préby isprawdziany rezultatu przeprowadzane przez Inspektora Nadzoru.

c) Préby isprawdziany funkcjonowania przeprowadzone przez Wykonawce, na polecenie
organdw Kontroli Technicznej i nadzorowane przez jej przedstawicieli.

.....

potrzeba, obecnos¢ technikdw z odpowiednim wyposazeniem pomiarowym i regulacyjnym.

1.7. Obmiar robot

Ogdlne zasady obmiaru podano w specyfikacji ,Ogdlne wymagania techniczne . Jednostka
obmiarowg jest komplet wykonanych prac dla poszczegdinych elementéw objetych niniejszg
Specyfikacjg Techniczna.

1.8. Odbiér robét
Odbidr robdt obejmuje:

- odbidr robodt zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu: bruzdy, przebicia, itp
- odbior ostateczny ( catego zakresu prac)
- odbiodr pogwarancyjny ( po uptywie okresu gwarancyjnego )

Odbidr ostateczny dokonywany jest po catkowitym zakoriczeniu robdt na podstawie
wynikow pomiaréw i badan jakosciowych.
Odbidr pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej obiektu

dokonanej przez Nadzor Inwestycyjny przy udziale Wykonawcy.

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w specyfikacji ,0gdlne wymagania techniczne
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1.9. Podstawa ptatnosci
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji ,0gdlne wymagania techniczne .

Ptatnos$¢ za wykonane prace objete niniejszg specyfikacjg nalezy przyjmowac zgodnie z oceng
jakosci uzytych materiatéw i jakosci wykonania robdt na podstawie wynikow pomiardéw i badan.

Cena wykonania robdt obejmuje wykonanie petnego zakresu prac podanego w punkcie 1.1.3
1.10. Przepisy zwigzane

PN — 84/B-01400 Centralne ogrzewanie lub norma réwnowazna

PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania lub norma réwnowazna
PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach /ub
norma réwnowazna

PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne lub norma
rownowazna

PN-91/B-02413 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenia instalacji ogrzewan

wodnych systemu otwartego lub norma réwnowazna

PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania lub
norma réwnowazna

PN-85/B-02421 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociggdw, armatury i
urzadzen. Wymagania i badania lub norma rownowazna

PN-64/B-10400 Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze lub norma réwnowazna

PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci
wody lub norma rownowazna

PN-90/M-75010  Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania /ub norma
rownowazna

PN-EN 442-1:1999 - Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne lub norma rownowazna
PN-EN 442-2:1999 - Grzejniki. Moc cieplna i metody badan

lub norma réwnowazna
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SPECYFIKACJA SZCZEGOtOWA
INSTALACJA WEWNETRZNA GAZU

Dla zadania:

Przebudowa wewnetrznej instalacji gazowej w celu zamontowania
dwufunkcyjnych kottow gazowych wraz z budowg instalacji centralnego
ogrzewania, dobudowg przewoddéw kominowych oraz wydzieleniem tazienek

Inwestor:

Zarzad Budynkéw Miejskich | Towarzystwo
Budownictwa Spotecznego Sp. z 0.0.
ul. Dolnych Watéw 11, 44-100 Gliwice

Opracowat: mgr inz. Izabela Pszczota

Marzec 2025
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot w zakresie przebudowy instalacji gazu zwigzanej ze zmiang zrodta ciepta lokali mieszkalnych z
pieca na paliwo state na kociot gazowy dwufunkcyjny zasilajgcy projektowang instalacje centralnego
ogrzewania i cieptej wody uzytkowej.

1.2. Zakres stosowania Szczegdétowej Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robét objetych Szczegétowa Specyfikacjg Techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie instalacji gazowej dla przedmiotowego budynku. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana
jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

o nawigzanie sie do istniejgcej instalacji gazu,

o demontaz wskazanych odcinkéw instalacji gazu,

o montazem instalacji, armatury i urzadzen,

o montaz kottéw gazowych z zamknieta komorg spalania

o montaz przewodow spalinowo-powietrznych kotta gazowego

o montaz istniejgcych i projektowanych kuchenek gazowych,

o préba cisnieniows,

o malowaniem rurociggow,

o uziemieniem instalacji gazowej.

o przywrécenie ubytkéw $cian do stanu pierwotnego po montazach i demontazach.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot

o Wykonawca robét jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacja projektows,
specyfikacjami technicznymi, poleceniami nadzoru inwestycyjnego oraz zgodnie z art. 5, 22,3 28
ustawy Prawo Budowlane i “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budow-lano -
montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

o Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie zastgpienia zaprojektowanych materiatéw -
przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o zblizonych
charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji
technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji
gazowej, a jezeli dotyczg zamiany materiatow i elementdéw okreslonych w dokumentacji tech-
nicznej na inne, nie mogg powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty monta-
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zowe nalezy realizowaé zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt bu-
dowlano — montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami oraz
innymi przepisami dotyczgcymi przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY
e Dowykonania instalacji gazowe] mogg by¢ stosowane wyroby producentdw krajowych
i zagranicznych.

e Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiadac¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem
wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbidér techniczny materiatéw powinien by¢
dokonywany wedtug wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi normami.

2.1. Przewody

Instalacje w lokalach projektuje sie z rur miedzianych o srednicy DN 15-22 mm. tgczonych za
pomocg ztgczek zaciskowych. Potgczenia armatury oraz odbiornikéw gazu wykona¢ metodg potaczen
gwintowych. Do uszczelnienia potgczen gwintowych stosowac tasme teflonowgq posiadajgcy certyfikat
dopuszczajacy stosowanie w instalacjach gazowych.  Ztgczki zaprasowywane z miedzi do instalacji
gazowych powinny posiada¢ wymagane prawem oznaczenia (na opakowaniu jednostkowym i/lub
bezposrednio na ztaczce) zawierajgce m.in. informacje o numerze Krajowej Deklaracji Zgodnosci,
numerze AprobatyTechnicznej i numerze Certyfikatu oraz podstawowe dane techniczne. W normie PN-
EN 1775:2007. Grubos¢ scianek nie moze by¢ mniejsza niz 1 mm. Do zamontowania armatury jak kurki,
filtry, dwuztgczki stosowacd tzw. "ksztattki przejSciowe” wykonane z miedzi lub brgzu. Poziome odcinki
instalacji montowac ze spadkiem 4% w kierunku pionu lub urzadzenia gazowego.

Przewody instalacji gazowej nalezy lokalizowac w sposdb umozliwiajgcy bezpieczne uzytkowanie
innych, sgsiadujgcych instalacji (c.o., wodnej, elektrycznej, itd.). Poziome odcinki nalezy prowadzi¢ co
najmniej 10cm powyzej innych przewododw instalacyjnych w sposéb umozliwiajgcy ich konserwacje. W
miejscach skrzyzowan z innymi instalacjami nalezy zachowac co najmniej 2cm odlegtosci.

a) b)
$ciana

stroj

:/1 ,//,éf A A
i

T om
3

—__przewdd innej
instalacii

Rys. 164-1. OQdlegtodei pomigdzy przewodami gazowymi a przewodami
innych instalac)i; a) przewodami ulozonymi rdwnolegle,
b} przewodamu krzyZzujacymi sie

Przejscia przez przegrody konstrukcyjne prowadzi¢ w tulejach ochronnych zgodnie z BN-
82/8976-50/52, a wolng przestrzer wypetnié elastycznym szczeliwem nie powodujgcym korozji.
Srednica rury ochronnej powinna by¢ wieksza co najmniej 20mm niz $rednica zewnetrznej rury
gazowej.
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i ]
1 uszczelnienie
elastyczne

Rys. 164-3. Przykiad przejscia przewodu gazowego przez
£ciang piwnic

- stalowa rura
ostonowa

przewtd gazowy

elastyczrne

Rys. 165-1. Przykiad przejscia przewodu gazowego przez
: strop w budynku
Podejscia do gazomierzy na konsoli tzn. monoztgcze stalowe fi 25 wykonac¢ tak, aby po
zamontowaniu liczydto gazomierza znajdowato sie na wysokosci do 1,80 m nad posadzkag w korytarzu
przejsciowym. Przewody do sciany mocowaé za pomocg uchwytdow wykonanych z materiatu
ogniotrwatego, odlegto$¢ miedzy uchwytami nie powinna by¢ wieksza nic 3,0m. Gazomierze
zlokalizowa¢ w metalowych szafkach nasciennych na klatce schodowej, zabezpieczonych przed
manipulacjg oséb niepowofanych metalowymi drzwiczkami zamykanymi, wyposazonymi w otwory
wentylacyjne. Przed gazomierzem zamontowac zawor kulowy @25, atestowany na gaz (ze znakiem ,,B”).

OZNACZENIA:

KG - kurek giowny
KO - kurek odcinajacy
G - gazomierz

a) ————=
KG=KO | :

IT | gazomierz
obudowa i -4
gazomierz?‘-.i |

i P o

20.5m

ORGSR S SO, L
— —

Rys. 168-1. Wysokos¢ instalowania gazomierzy: a) poza budynkiem,
b) w budynku

Nalezy zachowac bezpieczne odlegtosci od iskrzgcych urzadzen elektrycznych :
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a) b)
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OZNACZENIA:
G - gazomierz
E - licznik elektryczny

az05m
KO - kurek odcinajgcy
e —*.-'///fff.-!.—*f.f.q(Fz;frf}:‘z:/;!'
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Rys. 168-3. Wzajemne usyluowanie gazomierza i licznika elekirycznego na tej samej
wysokosci; a) bez przegrody, b) z przegrodg

Istniejgce urzadzenia gazowe w mieszkaniach to: kuchenka gazowa czteropalnikowa z
piekarnikiem i gazowy podgrzewacz wody przeptywowej. Sg to przewaznie urzadzenia eksploatowane
przez dtuzszy juz okres i mogg byc¢ nieszczelne lub niesprawne. Naprawa niesprawnosci lub
nieszczelnosci urzadzen gazowych lokatora nie wchodzi w zakres niniejszego projektu i kosztorysu
inwestorskiego. Aparaty gazowe muszg by¢ dostosowane do spalania gazu ziemnego zaazotowanego
podgrupy GZ-50.

latb+c+d=23.0m]

KO

OZNACZENIA:

urzgdzenie KO - kurek odcinajacy
gazowe G - gazomierz

Rys. 167-1. Dopuszczalne odleglosci miedzy gazomierzem a urzadzeniem
gazowym, a takze innym paleniskiem

e e

N

Z//ﬂj//ﬁ/&/ S

r i . H]II a o
kratka wentylacyina -Eﬂ]] é ::?ty : m ;u
. I i]_—” _;; \ spalinowegqo
o ola ﬁ przal_:'éi =
- =10m ? akaE- - tp:égl.::r
5 s urzgdzenie — 2 rariis
= == | | P s
% = C=_1 (e KGP) inp. KGP)
S T

Rys. 173-2. Sytuowanie wyposazenia
nad kuchniami lub kuchenkami gazo-
wymi

Rys. 173-3. Odprowadzenie spalin z
kuchni lub kuchenek gazowych poprzez
okap i wentylacje pomieszczenia
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UWAGA:

e Urzadzenia gazowe wykazujgce nieszczelnos¢ nie mogg by¢ podtaczone do instalacji gazowej
e Lokator powinien przedstawi¢ wykonawcy poswiadczenie przezbrojenia urzagdzenia gazowego na

gaz GZ-50, o ile na urzadzeniu nie ma nalepki wskazujacej na to.

2.2. Armatura i urzadzenia

e Na podejsciach do urzadzen zastosowac zawory kulowe gwintowane do gazu,
e Przejscia Cu-Stal

e Stalowe tuleje ochronne,

e Filtry gazowe,

e Gazomierz miechowy G4 R130

e Piec gazowy dwufunkcyjny z zamknietg komora spalania wraz z zalecanym przewodem
spalinowo powietrznym. Kotty powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:
-klasa efektywnosci energetycznej dla c.o. — ,A”,

-klasa efektywnosci energetycznej dla c.w.u. — ,A”,

- wydatek cieptej wody dla AT302C — 11-14 |/min,
-klasa ochrony IPX — IPX 4D,

- poziom mocy akustycznej Lwa — max. 54 Db,
-kociot z wymiennikiem wykonanym ze stali nierdzewne;.

-Znamionowe obcigzenie cieplne max.3,2 —max. 24,0 kW.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych robét, zarédwno w miejscu tych robdt, jak tez przy
wykonywaniu czynnos$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Ksztattki nalezy
przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i
ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

4.2. Armatura
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Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$é. Armature nalezy
sktadowa¢ w magazynach zamknietych. Armature, faczniki i materiaty pomocnicze nalezy
przechowywac w magazynach lub pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

4. WYKONANIE ROBOT

5.1. Montaz rurociggéw

e Rurociggi tgczone bedg zgodnie z “Warunkami technicznymi dla instalacji gazowych cz.1, II, [ll”
wydanie Cobo-Profil Warszawa 1996 r.

e Rurociagi stalowe bez szwu faczy¢ przez spawanie. Potgczenia spawane powinny by¢ wyko-
nywane po przygotowaniu koncéwek do spawania zgodnie z wymaganiami przedmiotowej
normy PN-ISO 676. Natomiast ksztatty ztgczy spawanych potgczen kréécow i odgatezien po-
winny by¢ zgodne z przedmiotowg normg PN-B-69012.

e Zagazomierzem projektowang instalacjg wykonac z rur miedzianych gat. SF-Cu w stanie
twardym przeznaczonych do instalacji gazowych tagczonych poprzez zaprasowanie.

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg
uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne
elementy).

Rur peknietych lub w inny sposdb uszkodzonych nie wolno uzywac.
Kolejno$¢ wykonywania robot:

- Wyznaczenie miejsca utozenia rur;

- wykonanie gniazd i osadzenia uchwytow;
- przecinanie rur;

- zatozenie tulei ochronnych;

- utozenie rur z zamocowaniem wstepnym;
- wykonanie potgczen.

Rurociggi nalezy mocowac do stropdw i $cian przed otynkowaniem przy uzyciu hakow, uchwytow lub na
wspornikach, zabezpieczajgc obejma przed zsunieciem sie rury.

W miejscach przejs¢ przewodow przez Sciany i stropy nie wolno wykonywac zadnych potgczen. Przejscia
przez przegrody budowlane wykonaé¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen miedzy zewnetrzng
$ciang rury i wewnetrznag tulei w przegrodach bedgcych konstrukcjg nosng budynku nalezy wypetni¢ masg
p. pozarowa Hilti: przez Sciany nosne o odpor-nosci ogniowej El 120, a przez stropy o odpornosci ogniowe;j
El 60. Dtugosé tulei przy prowa-dzeniu przewoddw przez pomieszczenia wilgotne powinna byé wieksza o
30 + 50 mm od gru-bosci $ciany lub stropu.

Odlegtos¢ rurociggu od Sciany nie powinna by¢ mniejsza niz 20 mm, a rozstawienie uchwytow
mocujgcych:

a) na poziomach
-dlaruro$rednicy do40 mm-1,5m,

- dla rur o $rednicy powyzej 40 mm - 2,0
m, b) na pionach:

-dlarur o $rednicy do 40 mm - 2,5 m.
- dla rur o $rednicy powyzej 40 mm - 2,0 m.
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5.2. Montaz armatury i urzadzen

Wszystkie urzagdzenia nalezy montowac zgodnie z zaleceniami zawartymi w DTR-ch oraz
Instrukcjach montazu i eksploatacji urzadzenia.

5.6. Badania i uruchomienie instalacji

e |nstalacja wykonana z rur stalowych przed pomalowaniem elementéw musi by¢ poddana
probie szczelnosci.

e Probe wykonad na cisnienie 100 kPa w czasie 0,5 h. Préba jest pozytywna przy braku spadku
cisnienia.
e Do pomiaru cisnien probnych nalezy uzywac¢ manometru, ktory pozwala na bezbtedny

odczyt zmiany cisnienia 0 0,1 bar.
e 7 proby cisnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokot.

5.7. Zabezpieczenie antykorozyjne zewnetrzne przewodéw

e Po przeprowadzeniu z wynikiem pozytywnym préby szczelnosci, rury stalowe czarne oczyscic¢
do drugiego stopnia czystosci wg instrukcji KOR-3A a nastepnie pomalowac farbg podktadowa
i 2 razy farba chlorokauczukowa koloru zéttego.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

e Kontrola jakosci robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji gazowe] powinna by¢
przeprowa-dzona w czasie wszystkich faz robdt zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i
“Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych. Tom Il
Instalacje sanitarne i przemystowe”.

e Kazda dostarczona partia materiatéw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli
jakosci producenta.

o Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznac¢ za dodatni, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione,
nale-zy dang faze robdt uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu
poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

7. ODBIOR ROBOT

Odbioru robdt, polegajagcych na wymianie instalacji c.o. nalezy dokonad zgodnie z “Warunka-mi
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych. Tom Il Instalacje sani-tarne i
przemystowe” oraz Warunkami technicznymi dla instalacji gazowych cz.1, II, llI” wyda-nie Cobo-Profil
Warszawa 1996 r., Normami Zaktadowymi:

ZN-G-4120:2004 System dostawy gazu-Stacje gazowe-Wymagania Ogdlne ZN-G-4121:2004 System
dostawy gazu-Stacje gazowe w przesyle i dystrybucji-Wymagani
Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujgcych robét:

- przejscia dla przewododw przez Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otwordw);

- montaz przewoddéw zgodnie ze wskazanym spadkiem
- préba szczelnosci,
- malowanie rurociggéw.
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Z odbiorow miedzyoperacyjnych nalezy spisac protokot stwierdzajacy jakosé wykonania oraz
przydatnosé robdt i elementéw do prawidtowego montazu.

Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokonac korico-wego
odbioru technicznego instalacji gazowej.
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami w trakcie wykonywania robét;
- Dziennik Budowy;

- dokumenty dotyczgce jakosci zamontowanych elementéow (Swiadectwa jakosci
wydane przez dostawcéw materiatow) .

- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych;
- protokot przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalacji.
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzié:

- zgodnos$¢ wykonania z dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku Budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowej;

- protokoty z odbiordw czesciowych i realizacje postanowien dotyczgcg usuniecia usterek;

- aktualnos¢ dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i
uzupetnie-nia);

- protokoty badan szczelnosci instalacji.

8. OBMIAR ROBOT

Obmiar roboét powykonawczy wykonac w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w
kosztorysowaniu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wymagania dotyczgce ptatnosci zostang okreslone przez Inwestora w specyfikacji przetargowej.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

e  “Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe” Arkady 1988 r.
e  Warunki techniczne dla instalacji gazowych cz.1, ll, lll” wydanie Cobo-Profil W-wa1996 r.

e  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw tech-
nicznych , jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z
pdzniejszymi zmianami).

PN-83/M-54831 Gazomierze. Podziat, oznaczenia, nazwy i okreslenia. lub norma rownowazna

e  PN-90/A-55529 Urzadzenia grzejne gazowe dla zaktadow zbiorowego zywienia. Ogdlne wy-
magania i badania. lub norma réwnowazna

e  PN-80/H-74219 Rury stalowe czarne lub norma rownowazna

e  PN-IEC 61024-1 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdlne lub norma
rownowazna

?N—E—052_04:1994 Ochrona przed elektrycznoscia statyczng. Ochrona obiektéw, instalacji i

rownowazna

e PN-EN 1775:2001 Dostawa gazu. Przewody gazowe dla budynkdw. Maksymalne cisnienie
robocze <=5 bar. Zalecenia funkcjonalne. lub norma réwnowazna

e  7ZN-G-4120:2004 System dostawy gazu-Stacje gazowe-Wymagania Ogdlne lub norma
rownowazna
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SPECYFIKACJA SZCZEGOtOWA
BUDOWA PRZEWODOW WENTYLACYJNYCH

Dla zadania:

Przebudowa wewnetrznej instalacji gazowej w celu zamontowania
dwufunkcyjnych kottow gazowych wraz z budowg instalacji centralnego
ogrzewania, dobudowg przewoddw kominowych oraz wydzieleniem tazienek

Inwestor:

Zarzad Budynkdéw Miejskich | Towarzystwo
Budownictwa Spotecznego Sp. z 0.0.
ul. Dolnych Watéw 11, 44-100 Gliwice

Opracowat: mgr inz. Izabela Pszczota

Marzec 2025
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Uporzadkowanie i dobudowa kominéw wentylacyjnych

1.1. Wstep
1.1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt zwigzanych z uporzadkowaniem i dobudowa przewoddw kominowych wynikajgcych z potrzeb
zapewnienia prawidtowej wentylacji pomieszczert w budynku mieszkalnym przy ul. Daszyniskiego 19, 21
w Gliwicach.

1.1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.3

1.1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg prowadzenia robét przy
wykonaniu nastepujgcych prac:

e demontaz starych wktaddéw spalinowych z kottéw/piecéw weglowych,
e wkfady spalinowe z kottéw gazowych-@80/125
e Przewdd spalinowy dobudowany po elewacji @80- CO21/4

e Przewdd wentylacyjny dobudowany po elewacji §150/210- WK21/4

Niniejsza SST zawiera warunki techniczne wykonania i odbioru montazu wktadéw
Kominowych, oraz budowy komindw wentylacyjnych.

Szczegdtowy zakres czynnosci:

Budowa przewodu wentylacyjnego #150/210 po elewacji

- dobudowa komina o $rednicy 150 mm, grubosci 0,5 mm z blachy kwasoodpornej wraz z
izolacjg z wetny mineralnej 30mm oraz ptaszczu z blachy kwasoodpornej

- przebicie otwordw pod kratki wentylacyjne,

- obsadzenie trojnika z odskraplaczem,

- mocowanie komina obejmami do $ciany zewnetrznej uwzgledniajgc odpowiedni dystans

- obsadzenie kratek wentylacyjnych

- montaz nasady wentylacyjnej blaszanej o $r. wlotu minimum 150 mm.,

- po zakonczeniu robot obiekt nalezy doprowadzi¢ do stanu umozliwiajgcego jego

prawidtowg eksploatacje,

- wywiezienie gruzowia,

- sporzadzenie opinii kominiarskiej.

Przewdd wentylacyjny w czesci mieszkalnej nalezy obudowaé ptytg G-K oraz pomalowac¢ w
kolorze istniejgcych scian.
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Przyktadowy komin wentylacyjny izolowany zewnetrzny powinien skfadac sie minimum z:

o daszek lub wywietrzak grawitacyjny jako elementy zabezpieczajgce otwér

wentylacyjny przed opadami atmosferycznymi

e ustnik jako element tgczgcy daszek lub wywietrzak grawitacyjny z rurg wentylacyjng

dwuscienna izolowana

e rura wentylacyjnaizolowana

e trojnik wentylacyjny z odkraplaczem , btedem jest stosowanie zamiast trojnika kolana

wentylacyjnego izolowanego. W kazdym kominie, takze izolowanym wystepuje
kondensacja powierzchniowa pary wodnej. Woda, zamiast zatrzymywac sie w
odkraplaczu sptywa po $ciankach kolana do pomieszczenia .

e podpora kgtowa — wspornik na ktérym powinien sta¢ komin wentylacyjny izolowany

Na podtgczeniach wentylacyjnych w kuchni i fazience zamontowac kratki wentylacyjne bez
zaluzji w kolorze biatym.

Wewnetrzna cze$¢ komina okragtego powinna by¢ wykonana ze stali kwasoodpornej gatunku 1.4301,
izolacji termicznej z wetny mineralnej grubosci 30 mm i gestosci min 100 kg/m3 oraz ptaszcza
zewnetrznego wykonanego ze stali kwasoodpornej gatunku 1.4301 o powierzchni btyszczacej.

Zastosowac zakonczenie izolacji gérne fi 150/210, zamontowac nasade obrotowa fi150.

Wentylacja mechaniczna w lokalu nr 19/2

W  mieszkaniu nr 2 brak mozliwosci wykonania indywidualnych podtgczen dla wentylacji
grawitacyjnej wywiewnej kuchni i tazienki. W obrebie lokalu istnieje jeden wolnych szacht
kominowy. Z uwagi na powyzsze projektuje odprowadzenie nim powietrza usuwanego przez
wentylacje mechaniczna wywiewng. Zastosowano wentylator kanatowy @125, o wydajnosci
140m3/h (70 m3/h kuchnia+ 70 m3/tazienka) . Instalacje wykonac¢ z rur stalowych ocynkowanych
typu spiro @125. Potagczenie wentylatora z instalacjg wykonac za pomoca kroccow elastycznych.
Elementami wywiewnymi bedg kratki wentylacyjne @125 montowane pionowo. Instalacja
pracowac w trybie ciggtym. Wraz z wentylatorem nalezy przewidzie¢ Scienny wtgcznik.

Na instalacji nalezy zamontowac¢ dwie klapy zwrotne. Nawiew do pomieszczenn odbywac sie
bedzie za pomoca nawietrzakdw okiennych.
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5.3. Przewdd powietrzno-spalinowy-wytyczne montazowe

Budowa przewodu powietrzno-spalinowego po elewacji

- montaz adaptera dwuscienny @80/125 do kotta gazowego

- w lokalu mieszkalnym montaz poziomego odcinka przewodu z rur kwasoodpornych o Srednicy
80/125

- zabudowa ksztattki przejSciowej z systemu dwusciennego 80/125 na system jednoscienny
izolowany 80/130

-dobudowa komina o srednicy 80mm, grubosci0,5 mm z blachy kwasoodpornejwraz z izolacja
z wetny mineralnej 25mm oraz ptaszczu z blachy kwasoodpornej

- mocowanie komina obejmami do $ciany zewnetrznej uwzgledniajgc odpowiedni dystans

- montaz zakoriczenia komina spalinowego

- po zakonczeniu robdét obiekt nalezy doprowadzi¢ do stanu umozliwiajgcego jego prawidtowg
eksploatacje,

- wywiezienie gruzowia,

- sporzadzenie opinii kominiarskiej.

Przewdd wentylacyjny oraz powietrzno-spalinowy w czesci mieszkalnej nalezy obudowac ptytg

G-K oraz pomalowac w kolorze istniejgcych Scian.

Whktady z rur kwasoodpornych do kottéw CO do istniejacych szachtéw

Spaliny z kotta nalezy wyprowadzi¢ poprzez wsad spalinowy z rury ze stali kwasoodpornej. Dla
pracy kotta z czerpaniem powietrza z zewnatrz konieczne jest potgczenie kotta z kominem
koncentryczng dwuscienng rurg spalin (rura wewnetrzna dla spalin, rura zewnetrzna dla
powietrza do spalania). Rura potgczeniowa przytaczana jest do krdcca przytgczeniowego kotta i
musi posiadac¢ otwor rewizyjny. Do budowy uktadu przewodow powietrzno-spalinowych uzyé
nalezy materiatow ze stali kwasoodpornej, zalecanych przez producenta kotta c.o., lub innych
posiadajgcych odpowiednie certyfikaty lub dopuszczenia.

- sprawdzenie przewoddow kominowych wraz z przygotowaniem kanatu kominowego do
montazu wktadu kwasoodpornego,

- montaz w przewodach kominowych rur kwasoodpornych o srednicy 80/125

- obsadzenie drzwiczek wyczystkowych,

- po zakoniczeniu robdt obiekt nalezy doprowadzié¢ do stanu umozliwiajgcego jego

prawidtowg eksploatacje,

- wywiezienie gruzowia,

- sporzadzenie opinii kominiarskiej.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreélenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami

i 0znaczaja:
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roboty budowlane — wszystkie prace budowlane zwigzane z realizacjg robdt,

Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgca roboty budowlane,

wykonanie — wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robot,

procedura — dokument zapewniajacy jakos¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje

i kontroluje poszczegdlne operacje robocze; procedura moze by¢ zastgpiona normami,

aprobatami technicznymi i instrukcjami,

ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajgce dane opisujgce
przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu lub roboty oraz niezbedne do jego

wykonania.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Szczegdtows
Specyfikacjg Techniczng, poleceniami Inspektora Nadzoru, Opinig kominiarska.
Warunki techniczne powinny by¢ stosowane do przewoddw spalinowych w budynkach
1.5.1. Otwory wlotowe do przewoddw spalinowych
a) otwory wlotowe do przewododw spalinowych powinny by¢ potgczone z piecami gazowymi
kapielowymi lub innymi urzgdzeniami gazowymi wymagajgcymi odprowadzenia spalin do
przewodu spalinowego, za pomocg szczelnie potgczonych rur z blachy stalowej kwasoodpornej Diugosé
rury nie moze przekracza¢ 2.0m, w tym odcinek pionowy nad przyborem nie powinien by¢ krétszy niz
22cm. zmiany kierunkow rury powinny by¢ wykonywane o tagodnych tukach.
b) W miejscu wejscia rury spalinowej powinna by¢ osadzona w murze rozeta blaszana $cisle
pasujgca do $rednicy rury
c) Potaczenie rury spalinowej z przewodem spalinowym powinno by¢ wykonane bez
zmniejszenia przekroju przewodu.
d) Na rurach taczacych przybory gazowe z przewodami spalinowymi nie wolno stosowac
zadnych zasuw.
1.5.3.Wyloty przewodow
1) Wyloty przewoddw dymowych i spalinowych powinny by¢ wyprowadzone ponad dach na
wysokos¢ zabezpieczajgcg wylot przed zadmuchiwaniem przez wiatr.
2) wyloty przewoddw z komina powinny znajdowac sie ponad ptaszczyzng wyprowadzong pod
katem 12° w dét od poziomu najwyzszej przeszkody (zastony) znajdujacej sie w odlegtosci do
10m, przy czym dach o nachyleniu potaci dachowych ponad 12° nalezy uwazaé za przeszkode.
3) Poza wymienionymi powyzej wymaganiami powinny by¢ zachowane nastepujgce warunki:
a) przy dachach ptaskich wyloty komina powinny znajdowac sie co najmniej o 60 cm wyzej od kalenicy,

niezaleznie od konstrukcji dachu i pokrycia.
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b) przy dachach stromych (o kacie nachylenia potaci dachowych > 12stopni) wyloty komina

powinny znajdowac sie:

- w przypadku dachu o pokryciu nieognioochronnym- co najmniej o 60cm wyzej od kalenicy

dachu

- w przypadku dachu o pokryciu ognioochronnym- co najmniej o 30cm wyzej od powierzchni

dachu oraz w odlegtosci mierzonej w kierunku poziomym od tej powierzchni co najmniej 100cm

¢) w dachach wgtebionych, niezaleznie od wymagan obowigzujgcych przepisow, wyloty

przewoddéw powinny by¢ wyzsze od obrzezy budynku o co najmniej 60 cm.

d) dtugos¢ kanatu spalinowego mierzona od osi wlotu przewodu spalinowego do krawedzi

wylotu kanatu ponad dach powinna by¢ nie mniejsza niz 2m

e) wyloty kanatéw spalinowych, jezeli wynika to z warunkdw pracy urzadzen, powinny byc

zaopatrzone w wywietrzniki dobrane do ilosci spalin, dtugosci odcinkéw pionowych,

1.5.4.0twory wycierowe (wyczystki) i rewizyjne

1) Otwory wycierowe (wyczystki) przewoddw z palenisk usytuowanych w pomieszczeniach, w ktérych
znajduje sie wlot, powinny by¢ umieszczone na wysokosci 30 cm od podtogi

2) indywidualny przewdd dymowy powinien mie¢ otwdr wyczystny umieszczony ponizej

potagczenia z przewodem najnizej potozonego paleniska.

3) Otwor wyczystny umieszczony w piwnicy powinien znajdowac sie na wysokosci 100 120cm od
podtogi,

4) W szczegdlnych przypadkach stromych dachéw dopuszcza sie umieszczenie na poddaszu
dodatkowego otworu stuzgcego do oczyszczania komina- pod warunkiem zastosowania
hermetycznego zamkniecia drzwiczkami.

5) Otwor wyczystny powinien by¢ zaopatrzony w szczelne, niepalne i trwate drzwiczki

wyczystne o przekroju 14x21 (ok.300cm2) osadzone w sposéb trwaty w otworze trzonu w

piwnicy, a w przypadku budynkdéw niepodpiwniczonych nad podtoga najnizszej kondygnacji.
1.5.5.Elementy wsaddw kominowych kwasoodpornych i zaroodpornych umozliwiajg zabezpieczenia
wewnetrznych powierzchni przewoddéw kominowych odprowadzajgcych spaliny i przystosowanie
starych istniejgcych komindéw do nowych warunkdéw. Zastosowanie systemu polega na doborze
odpowiednich parametrow nowego komina, jego srednicy zaleznej

od nowego urzadzenia grzewczego i wysokosci istniejgcego komina i wprowadzeniu kolejno

nowego komina stalowego do istniejgcego komina ceramicznego. Do przeprowadzenia prawidtowego
doboru $rednicy komina stuzg specjalne diagramy. Zabudowa przewodu spalinowego i dymowego
powinna by¢ przeprowadzona przez przeszkolony personel i powinna uwzglednia¢ aktualne przepisy
prawa budowlanego, zalecenia inwestora i zalecenia producenta systemu.

2. MATERIALY

2.1 Wktady z rur kwasoodpornych

- rury o $rednicy 60/100 i 80/125, ze stali kwasoodpornej grubosci 0,6 mm. System powietrzno-
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spalinowy do odprowadzania spalin z piecéw opalanych gazem i olejem opatowym,
- trojnik, rewizja i odstojnik,
- drzwiczki wyczystkowe,
2.2 Wktady z rur ocynkowanych (wktady ocynkowane muszg by¢ zakoriczone nasada
ktérg trzeba wliczy¢ w cene za mb rury)
- rury o srednicy minimum 150 mm, ze stali ocynkowanej grubosci 0,6 mm, stosowanych
jako wktady do istniejgcych przewoddw kominowych. System do wentylacji grawitacyjnej w
pomieszczeniach,
- kratki wentylacyjne,
- trojnik z odskraplaczem,
- nasada wentylacyjna blaszana o $r. wlotu minimum 130 mm.,
2.4. elementy przewodow spalinowych
a) trojnik
b) kolana i kolana z wyczystkami
c) daszki
d) redukcje
e) maskownice
f) denko skraplacza
g) wyczystka
h) drzwiczki
i) nasadka H
j) Rozeta
3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt, zaréwno w miejscu tych robot, jak tez przy
wykonywaniu czynnos$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i roztadunku materiatéw.
Jezeli w trakcie montazu wkfadu kominowego istnieje potrzeba wiercenia, szlifowania, badz przecinania
materiatu, nalezy uzywac narzedzi przeznaczonych do obrdébki stali stopowych, co przyczynia sie do
znacznego wydtuzenia zywotnosci komina. Wykonawca powinien posiada¢ kamere inspekcyjng do
przegladu przewodow kominowych.
4. TRANSPORT
4.1. Transport materiatéw
- Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu zeby
unikng¢ trwatych odksztatcen, zgodnie z przepisami BHP i ruchu godowego.
- Sktadowanie wg zalecen producentéw urzadzen.
5. WYKONANIE ROBOT

Branza budowlana
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. Wykonac przebicia w $cianach i stropach zgodnie z przebiegiem przewoddw;
. Wykona¢ wsporniki pod przewody prowadzone na Scianach,

. Wykonac przetaczenia zgodnie z opinig kominiarska,

. Naprawi¢ pokrycia dachu po przejsciach przez dach,

. Wymontowac i zamontowa¢ kratki,

. Przed zamontowaniem wktadu kominowego w kominie nalezy go oczyscic.

~N o o AW N

. Przy zamurowaniach $cian komina nalezy unika¢ jakiegokolwiek kontaktu zaprawy z elementami
wktadu kominowego. Zawarte w zaprawie murarskiej zwigzki chloru, nawet przy niktym kontakcie ze
stalg 1.4404 powodujg zniszczenia wktadu kominowego.

Montaz wktadéw kominowych

Wktady kominowe nalezy instalowaé¢ w przewodzie kominowym centrycznie i stabilnie. Potgczenie
przewoddéw dtugosciowych i ksztattek nastepuje wtykowo przypadku zaistnienia odpowiednich
mozliwosci technicznych przewdd dymowy moze zostaé zaizolowany termicznie. Srednica przewodu
tgczacego urzadzenia grzewczego z przewodem powinna by¢

identyczna ze srednicg kro¢ca wylotowego spalin w przewidywanym do podtaczenia urzadzeniu
grzewczym. Nie mozna réwniez stosowac¢ redukcji zmniejszajgcych przekréj przewodu
odprowadzajacego spaliny na catej dtugosci przewodu taczacego, jak i tez przewodu spalinowego.
Ewentualne przejscia ze Srednicy przewodu spalinowego do Srednicy przewodu tgczgcego moze nastgpic
poprzez zastosowanie tréjnikdow o odpowiedniej kombinacji srednic. Przewdd spalinowy powinien by¢
tak dobrany, by oprdcz warunkdw wymienionych wyzej, zapewniat temperature spalin na catej dtugosci
komina, do wlotu komina wtgcznie, wyzszg od punktu rosy dla spalin z danego urzadzenia grzewczego.
Od trojnika do goérnej krawedzi komina instaluje sie elementy dtugosciowe, ktdre tgczone sg miedzy sobga
wtykowo, a ich ilo$¢ zalezna jest od wysokosci komina. Dla czyszczenia i kontroli przewodu spalinowego
w dolnej czesci komina musi by¢ zainstalowana ksztattka rewizyjna- wyczystka. Otwor ten powinien byé
tatwo dostepny oraz wyposazony w szczelne zamkniecie wykonane z materiatu niepalnego-drzwiczki
czyszczak. W przypadku gdy grubosé komina jest znaczna, nalezy stosowac przedtuzenie wyczystki, o tak
odpowiednio dobranej dfugosci, by element zamykajgcy otwdr rewizyjny licowat z powierzchnig
zewnetrzng komina. Dla odprowadzenia kondensatu i nadmiaru deszczéwki, ktéra moze sie dostac¢ do
przewodu spalinowego nalezy stosowad odskraplacz.. Na wylocie przewodu spalinowego z komina
powinna zosta¢ zainstalowana ptyta dachowa, zamykajgca przewdd kominowy. Przewdd spalinowy
powinien by¢ zakonczony w sposéb umozliwiajgcy swobodne jego wydtuzanie sie z uwagi na
rozszerzalno$¢ cieplng stali. Na ptycie dachowej moze by¢ zainstalowana ksztattka -parasol,
zapobiegajgca przenikaniu do przewodu spalinowego nadmiaru opaddéw atmosferycznych. Parasol
posiada zainstalowany od spodu stozek, ktory powoduje sptywanie kondensatu do wnetrza komina.
Otwory rewizyjne i mozliwos¢ czyszczenia instalacji

Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez zastosowanie otwordw rewizyjnych

w przewodach instalacji lub demontaz elementu sktadowego instalacji.
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- Otwory rewizyjne powinny umozliwia¢ oczyszczenie wewnetrznych powierzchni przewodow, a takze
urzadzen i elementéw instalacji, jesli konstrukcja tych urzadzen i elementéw nie umozliwia ich
oczyszczenia w inny sposob.

- Wykonanie otwordow rewizyjnych nie powinno obniza¢ wytrzymatosci i szczelnosci

przewododw, jak rowniez wtasnosci cieplnych, akustycznych i przeciwpozarowych.

- Elementy usztywniajgce i inne elementy wyposazenia przewoddw powinny byc¢ tak

zamontowane, aby nie utrudniaty czyszczenia przewoddéw.

- Elementy usztywniajgce wewnatrz przewoddw o przekroju prostokgtnym powinny mie¢

optywowe ksztatty, najlepiej o przekroju kotowym. Niedopuszczalne jest stosowanie tasm
perforowanych lub innych elementdéw trudnych do czyszczenia.

- Nie nalezy stosowac¢ wewnatrz przewodow ostro zakoriczonych srub lub innych elementdéw,

ktére mogg powodowad zagrozenie dla zdrowia lub uszkodzenie urzadzen czyszczacych.

- Nie dopuszcza sie ostrych krawedzi w otworach rewizyjnych, pokrywach otwordw i drzwiach
rewizyjnych.

- Pokrywy otwordw rewizyjnych i drzwi rewizyjne urzadzen powinny sie tatwo otwierac.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli dziatania przewodow jest potwierdzenie mozliwosci dziatania instalacji zgodnie z
wymaganiami i czy poszczegdlne elementy zostaty prawidtowo zamontowane

i dziatajg efektywnie.

Po wykonaniu instalacji kontrolg obejmuje sie sprawdzenie:

- droznosci kanatu spalinowego,

- szczelnosci potaczen,

- ciggu komina,

- prawidtowosci wykonania potgczen,

- normatywnego wyprowadzenia ponad dach,

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka miary dla przewoddw jest — mb, dla pozostatych elementéw szt.

8. ODBIOR ROBOT

Po kontrolnym sprawdzeniu instalacji p.6 odbiér formalny polega na :

- sprawdzeniu zgodnosci wykonania instalacji z projektem (jezeli byt wymagany) z zaleceniami
kominiarskimi,

- sprawdzeniu aktualnosci atestéw na uzyte do budowy instalacji materiaty konstrukcyjne,

izolacyjne i montazowe.

- Odbior instalacji odprowadzenia spalin wykonywany jest przez Inspektora Nadzoru oraz
uprawnionego Mistrza Kominiarskiego aktualnie obstugujgcego dang nieruchomos¢ (dany rejon), ktéry
wystawi stosowng opinie-protokédt kominiarski. Niedopuszczane sg do odbioru

opinie kominiarskie wystawione przez firme, ktdra zamontowata wsad kominowy.
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- po zakoniczeniu procedury odbiorowej Inspektor Nadzoru sporzadza ostateczny protokot
odbioru robot, ktéry stanowi podstawe wystawienia faktury.

9. ROZLICZENIE ROBOT

9.1. Ptatnosci .

Zgodnie z zawartg umowa

9.2. Ustalenia szczegdtowe

Rozlicza sie za wykonang i odebrang ilos¢ [mb] zamontowanego wktadu, elementy

i urzadzenia [szt].

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.Przepisy ogdlne

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 péz. 1126, Nr 109/00

pdz.zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw

technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02

pdz.zm.)

10.2.Inne dokumenty i instrukcje

- PN-86/M-40142 Elementy przewodu dymowego domowych urzadzen grzewczych

[PN-49] lub norma rownowazna

- PN-87/M-40307 Ogrzewacze pomieszczen gazowe konwekcyjne. Wymagania
i badania [PN-59] lub norma réwnowazna

- PN-89/B-10425 Przewody dymowe ,spalinowe i wentylacyjne murowane z cegty.
Wymagania techniczne przy odbiorze [PN-17] lub norma rownowazna

- PN-93/B-02870 Badania ogniowe. Mate kominy. Badania w podwyzszonych
temperaturach [PN-14] lub norma rownowazna

- PN-EN 1443:2001 Kominy. Wymagania ogdlne [PN-EN-13] /lub norma rownowazna

- PN-86/M-40305 Urzgdzenia gazowe uzytku domowego[PN-57] lub norma réwnowazna

str. 45



SPECYFIKACJA SZCZEGOLOWA
INSTALACJA WOD-KAN

Dla zadania:

Przebudowa wewnetrznej instalacji gazowej w celu zamontowania
dwufunkcyjnych kottow gazowych wraz z budowg instalacji centralnego
ogrzewania, dobudowg przewoddw kominowych oraz wydzieleniem tazienek

Inwestor:

Zarzad Budynkdéw Miejskich | Towarzystwo
Budownictwa Spotecznego Sp. z 0.0.
ul. Dolnych Watéw 11, 44-100 Gliwice

Opracowat: mgr inz. Izabela Pszczota

Marzec 2025
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1. Wstep

Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest projekt budowlany przebudowy instalacji wewnetrznej
wodno—kanalizacyjnej zwigzany ze zmiang zrédta ciepta cieptej wody uzytkowej oraz montazu kotta
gazowego kondensacyjnego dwufunkyjnego w lokalach a takze budowg nowej instalacji wodno-
kanalizacyjnej w mieszkaniu nr 19/2

1.1 Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.2.

1.2 Zakres robot objetych specyfikacjg techniczna.

Specyfikacja obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie prac
wymienionych w punkcie 1.

Swoim zakresem obejmuje w szczegdlnosci:

o demontaz istniejgcych pojemnosciowych elektrycznych podgrzewaczy c.w.u.
o przepiecie w niezbednym zakresie instalacji wody zimnej i cieptej do nowego Zrédta ciepta po
zdemontowaniu istniejgcych elektrycznych podgrzewaczy c.w.u.,

o montaz instalacji wody zimnej i ciepte],

wykonanie odprowadzenia skroplin z kotta gazowego kondensacyjnego,
montaz kabin prysznicowych, umywalek, muszli klozetowych oraz istniejgcych zlewdow
kuchennych,

przywrdécenie scian do stanu pierwotmego po wykonaniu instalacji wod-kan,
kontrola jakosci,

proby cisnieniowe,

ptukanie i dezynfekcja przewoddw wodnych,

zabezpieczenie przed korozja,

wykonanie izolacji termicznej przewoddw wodnych,

doprowadzenia powierzchni $cian do stanu surowego,

odbiory konicowe.

O O

0O 0O 0O 0 O O O O

1. Materiaty

Nalezy stosowa¢ materiaty krajowe i zagraniczne posiadajgce aprobaty techniczne wydane
przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Za jako$¢ materiatdow i urzadzen przeznaczonych do robdt
odpowiada wykonawca robdét. Nie dotyczy to materiatéw dostarczonych bezposrednio przez
Inwestora. Wszystkie elementy majgce stycznosé z wodg pitng powinny by¢ wykonane z materiatow
nie wptywajacych ujemnie na jako$¢ wody i posiadajgcych Swiadectwo dopuszczenia do stosowania
wydane przez jednostke uprawniong przez Ministra Zdrowia.

Instalacje muszg by¢ wykonywane materiatdw podanych w ST i sktadac sie z elementéw
wchodzgcych w sktad jednego systemu.

2.1 Elementy instalacji wodnej

Projektowang instalacje wewnetrzng wody zimnej oraz cieptej nalezy wykona¢ z rur
systemowych z polipropylenu PP-R typu 3. Instalacje zaprojektowano z rur polipropylenowych
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jednorodnych typoszeregu cisnieniowego rur PN 16 —instalacje wody zimnej i cieptej o temperaturze
do 60°C i ci$nieniu roboczym do 1,0 MPa.

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadajg uszkodzert mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen. Rur peknietych
lub uszkodzonych w inny sposéb nie wolno uzywac.

Instalacja wodna:

- Rury PP-R PN16 do wody, @ 25,32 z ksztattkami dla instalacji uzytkowej,
- armatura czerpalna PN10 (poza zakresem wykonawcy)

- zawory kulowe, zawory ¢wieré obrotowe,

- tuleje ochronne na przejsciach przez przegrody

- izolacja cieplna z otuliny PE,

- zawory odcinajace.

2.2 Elementy instalacji kanalizacyjnej
Instalacja kanalizacyjna:

- Rury PVC @ 16 odprowadzajace kondensat z kotta gazowego,

- Rury PVC @ 32 odprowadzenie instalacji kanalizacyjnej z umywalki, zlewu kuchennego,
- Rury PVC @ 50 odprowadzenie instalacji kanalizacyjnej z kabiny prysznicowej,

- Rury PVC @ 110 odprowadzenie instalacji kanalizacyjnej z muszli klozetowej,

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

4. Transport
Nalezy stosowac jedynie takie Srodki transportu, ktére nie wptywajg niekorzystnie na jakosc
wykonywanych robdt. Na srodkach transportu materiaty nalezy zabezpieczy¢ przed ich

przemieszczaniem. Powinny by¢ poukfadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez
wytworce.

5. Wykonywanie robot
Do rozpoczecia montazu instalacji wodnych i kanalizacyjnych mozna przystgpi¢ po stwierdzeniu
kierownika budowy, iz mozliwe jest wykonywanie robdt zgodnie z przepisami bezpieczenstwa

pracy. Roboty nalezy przeprowadzac zgodnie z dokumentacjg techniczng. Ewentualne odstepstwa
muszg by¢ zaakceptowane przez Inwestora i projektanta.

5.1 Instalacja wodna
5.1.1 Przewody
Przed przystgpieniem do montazu instalacji wodociggowej nalezy:

e Zdemontowac wskazang istniejgcg instalacje wodna,
e wyznaczy¢ miejsca uktadania rur, ksztattek i armatury,
e wykonac otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,

e wykona¢ bruzdy w $cianach w przypadku uktadania w nich przewoddéw wodociggowych
bad? kanalizacyjnych,

¢ wykonac otwory w $cianach i stropach dla przejs¢ przewodéw wodociggowych. Po
wykonaniu czynnosci j.w. nalezy przystgpi¢ do wtasciwego montazu rur, ksztattek i armatury.
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Przewody nalezy prowadzi¢ po $cianie wg dokumentacji technicznej.
Montaz instalacji przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjami producentow.

Rury nalezy cig¢ przy pomocy nozyc do tego przeznaczonych, a krawedzie fazowac i oczyscic z
ewentualnych zadzioréw.

Przy wykonywaniu potgczen nalezy scisle przestrzegac przepisy BHP.
Przy wykonywaniu potaczen z armaturg nalezy stosowac gwintowane tgczniki przejsciowe.
Potgczenia gwintowe nalezy wykonywac przy pomocy tasmy teflonowej czy pasty uszczelniajgcej.

Potaczenia skreca sie wstepnie recznie, a nastepnie dokreca za pomocg narzedzi uni-wersalnych.
Bez wzgledu na dokrecanie niedopuszczalne jest dokonywanie tego zbyt stabo lub zbyt mocne, a
takze powodowanie mechanicznego uszkodzenia tgczonych elementéw.

Przy przejsciach przewoddw przez sciany i stropy nalezy zastosowac przepust w tulei ochronne;j.

Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ badania na szczelno$¢. Badania nalezy wykonac
przed zakryciem bruzd. Po przeprowadzonych odbiorach instalacji, przegrode uzupetni¢ i
przywréci¢ do stan pierwotnego, odmalowujac jej odbudowang powierzchnie.

Aby zapobiec wykraplaniu sie wody nalezy zaizolowac otuling PE.

5.1.2 Armatura

Zastosowana armatura powinna odpowiadac¢ warunkom pracy instalacji (cisnienie i temperatura).
5.2 Instalacja kanalizacyjna
5.2.1 Przewody

Odprowadzenie skroplin z projektowanego kotta kondensacyjnego wykonaé do najblizszego
pionu/poziomu kanalizacyjnego rurami PVC @ 16.

Do ciecia rur nalezy wykorzystywac pity o drobnych zgbkach, a przede wszystkim nalezy pamietaé
o zachowaniu kata prostego.

Prowadzenie instalacji powinno by¢ zgodne z zaleceniami norm: PN-81/C-10700 ,,Instalacje
kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze"
Przewody powinny byé mocowane do konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw lub obejm.

6. Kontrola jakosci robét

Kontrola jakosci wykonanych robdt obejmuje:

1. Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z dokumentacjg projektowg co do
zgodnosci zabudowanych materiatéw oraz tras i rozprowadzenia instalacji.

2. Sprawdzenie poprawnosci i jakosci wykonania montazu wszystkich elementéw
i potgczen.
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3. Sprawdzenie poprawnosci wykonania izolacji przewoddéw, mocowan zabezpieczenia
antykorozyjnego.

4. Wykonanie préby szczelnosci
5. Wykonanie proby cisnieniowej

Wszystkie badania powinny by¢ przeprowadzone przed zakryciem instalacji. Wyniki
przeprowadzonych badan powinny byc¢ ujete w formie protokotu.

6.1 Préba szczelnosci

Dla instalacji wody po zakorkowaniu otwordw w przewodach nalezy instalacje napetni¢ woda
wodociggowa lub z innego 7Zrdédfa, doktadnie odpowietrzajgc przewody. Po napetnieniu
przeprowadzi¢ kontrole zwracajgc uwage czy potgczenia przewodow i armatury sg szczelne.

Szczelnos¢ podejsc i piondw kanalizacji sanitarnej nalezy sprawdzié¢ w czasie swobodnego przeptywu
wody. Kanalizacyjne przewody odptywowe dla $ciekdw sanitarnych sprawdza sie na szczelnosé po
napetnieniu wodg powyzej kolana taczacego pion z poziomem poprzez ogledziny.

6.2 Préba cisnieniowa
Probe cisnieniowg wykonad dla instalacji wodnej po pozytywnej probie szczelnosci. Za pomocg
recznej pompki lub specjalnego agregatu pompowego nalezy podniesé cisnienie w instalacji do
wartosci 1,5 krotnej wartosci najwyzszego cisnienia roboczego, lecz nie mniejszej niz 0,9 MPa.

Instalacje uwaza sie za szczelng, jezeli na zamontowanym manometrze w ciggu dwdéch godzin
spadek cisnienia nie bedzie wiekszy niz 0,02 MPa.

7. Obmiar robét

Jednostkg obmiaru robodt jest 1 mb wykonanej instalacji wodnej lub kanalizacyjnej.
8. Odbiodr robot
Nalezy przeprowadzi¢ zaleznie od koniecznosci odbiory miedzyoperacyjne, czesciowe i odbidr

koncowy. Wszystkie odbiory przeprowadzi¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robot Budowlano — Montazowych Czesc¢ Il — Instalacje Sanitarne i Przemystowe”.

8.1 Odbiér czesciowy

Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac te czesci robdt, ktore zanikajg w czasie postepu robot
(bruzdy, przebicia), oraz elementy ktérych sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie
odbioru koncowego (instalacje prowadzone pod tynkiem, zaizolowane). Kazdorazowo po
przeprowadzonym odbiorze cze$ciowym nalezy sporzadzi¢ protokét i dokonac wpisu w dzienniku
budowy.

8.2 Odbiér koricowy
Przy odbiorze korncowym nalezy przedtozy¢:

1. Protokoty odbioréow czesciowych, protokoty z préb szczelnosci i préby cisnieniowej

2. Dokumentacje techniczng z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robot
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3.
4.

Dziennik budowy
Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych elementéw

W szczegdlnosci nalezy skontrolowac:

No vk

Uzycie wtasciwych materiatow i armatury
Prawidtowos¢ wykonania potfaczen

Jakos¢ zastosowanych materiatéw uszczelniajgcych oraz wykonania izolacji
antykorozyjneji cieplnej

Wielkos¢ spadkdw i wymiar Srednic przewodow

Prawidtowos¢ wykonania podpdr przewoddw oraz odlegtosé miedzy nimi
Prawidtowos¢ ustawienia armatury

Zgodnos$¢ wykonania instalacji z dokumentacjg projektowg

9. Przepisy zwigzane

PN-81/B-107000 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Wspdlne wymaganie i badania. lub norma rownowazna
PN-81/B-107000.01 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.

o Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne lub norma réwnowazna

PN-81/B-107000.02 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i

badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych. lub
norma rownowazna

PN-92/B-01706- Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu. PN-92/B-
01706/Az1:1999 - Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu - Zmiana Azl lub
norma rownowazna

PN-92/B-01707- Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu. Warunki

o Techniczne Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano — Montazowych Czesé Il
o —Instalacje Sanitarne i Przemystowe” lub norma rownowazna

PKTSGGIiK — Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych
PN-79/H-74244 — Rury stalowe ze szwem przewodowe lub norma réwnowazna

PN-79/H-74220 — Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane ogdlnego przeznaczenia lub

lub normR@FBRAGWASAZNa

PN-B-10720:1998 - Wodociagi. Zabudowa zestawdw wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze. lub norma réwnowazna

PN-80/C-89205 - Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. PN-ISO 4064-2
+ Ad1 pazdziernik 1983:1997 - Pomiar objetosci wody w przewodach.
o Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne. lub norma rownowazna
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SPECYFIKACJA SZCZEGOtOWA
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Dla zadania:

Przebudowa wewnetrznej instalacji gazowej w celu zamontowania
dwufunkcyjnych kottow gazowych wraz z budowg instalacji centralnego
ogrzewania, dobudowg przewoddw kominowych oraz wydzieleniem tazienek

Inwestor:

Zarzad Budynkéw Miejskich | Towarzystwo
Budownictwa Spotecznego Sp. z 0.0.
ul. Dolnych Watéw 11, 44-100 Gliwice

Opracowat: mgr inz. Izabela Pszczota

Marzec 2025
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1. Wstep

Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest projekt przebudowy instalacji elektrycznej zwigzanej z
montazem kottéw gazowych dwufunkyjnych w budynku przy ul. Daszyniskiego 19, 21 w Gliwcach..

1.1 Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.2.

1.2 Zakres robot objetych specyfikacjg techniczna.

Specyfikacja obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie prac
wymienionych w punkcie 1.

Swoim zakresem obejmuje w szczegdlnosci:

montaz puszek podtynkowych @60 gtebokich

montaz gniazd podtynkowych 2P+Z, 230 V o stopniu szczelnosci P44,

zabudowa wytgcznikéw nadmiarowopradowy S 301 B6A- dla kottéw gazowych ,
zabezpieczone uktadu wytgcznikiem ochronnym réznicowo-pradowym AC,30mA(n.p. P302-
25A, 30mA).

O O O O

2. Materiaty

Ogdlne wymagania dotyczgce sktadowania materiatow, ich pozyskiwania podano w Specyfikacji
Technicznej "Wymagania ogdlne"Do wykonania prac mogg by¢ stosowane wyroby producentéw
krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiadaé¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbidr techniczny materiatdéw powinien by¢ dokonywany wedtug
wymagan i w sposéb okreslonych aktualnymi normami. Przy montazu nalezy Scisle przestrzegac
wymogow zawartych na etykiecie produktu i zalecen producenta. Zastosowane materiaty - zestawione
w projekcie - winny posiadac atest producenta.

Osprzet instalacyjny oraz urzadzenia instalacyjne winny posiadac¢ znak ,, B ” — spetniajg warunki
bezpieczeristwa uzytkownika oraz wymagane przepisami certyfikaty zgodnosci z obowigzujgcymi
przepisami. Wszystkie urzagdzenia elektroenergetyczne nalezy przed przekazaniem ich do eksploatacji
nalezy poddac sprawdzeniu oraz przeprowadzi¢ wymagane przepisami préby.

Nalezy wykonac nastepujgce proby :

- ciggtosci obwoddéw [ PN - [EC 60364-4-41 p. 612.2 ] lub norma rdwnowazna

- rezystancji izolacji instalacji elektrycznych [PN - IEC 60364-4-41 p. 612.3 ] lub norma rownowazna

- samoczynnego wytgczenia zasilania [ PN - [EC 60364-4-41 p. 612.6 | lub norma réwnowazna

- proby dziatania

Elementy instalacji podlegajg sprawdzeniu w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacja

- poprawnoscig montazu

- kompletnoscig wyposazenia

Prace winny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacja. Wykonawce realizujgcego budowe obowigzuje
przestrzeganie przepiséw BHP we wtasnym zakresie w odniesieniu do wszystkich szczegdtéw ktére nie
mogty by¢ omdwione w projekcie.
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3. Sprzet

Urzadzenia, elektronarzedzia stosowane przez wykonawce winny posiadac wtasciwe atesty oraz klase
bezpieczerstwa. Specjalistyczne urzadzenia pomiarowe winny posiada¢ witasciwe atesty oraz klase
bezpieczerstwa oraz aktualne dokumenty legalizacyjne. Do obstugi urzadzen pomiarowych nalezy
zatrudni¢ osoby z wymaganymi uprawnieniami do wykonywania pomiaréw w sieci energetycznej.
Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu $wiadectwa stwierdzajgce, ze wszystkie stosowane urzgdzenia
i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan. Stosowane urzgdzenia pomocnicze do prac na
wysokosci powinny posiada¢ aktualne atesty
i badania UDT. Rodzaje sprzetu uzywanego do robdt instalacyjnych pozostawia sie do uznania
Wykonawcy,
po uzgodnieniu z Zamawiajgcym i Inspektorem Nadzoru. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie
gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych roboét i przepiséw BIOZ zostang przez Zamawiajgcego
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdét, zaréwno w miejscu tych robodt, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

4. Transport

Transport okablowania i urzagdzen do wykonania instalacji elektrycznej wykona¢ zamknietymi
srodkami. W czasie transportu materiat nalezy zabezpieczy¢ w sposdb wykluczajgcy uszkodzenie. Zaleca
sie transportowanie w producenta. powinien sie odbywac przewozone materiaty oryginalnych
opakowaniach. Wykonawca winien stosowac takie Srodki transportu ktére nie spowoduja
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ przewozonych materiatéw (np. uszkodzenia) oraz ktére posiadajg
aktualne dopuszczenia i odpowiednig nosnos$¢ do przewozu ludzi i materiatdw po drogach. Wykonawca
powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcych $rodkdw transportu: - samochdd
dostawczy, Przewozone materiaty i elementy powinny by¢ uktadane zgodnie z warunkami transportu
opracowanymi przez Producenta dla poszczegdlnych materiatéw i elementédw oraz zabezpieczone
przed ich przemieszczaniem sie na $Srodku transportowym.

5. Wykonywanie robét

5.1. Ogdlne zasady wykonania robdt podano w Specyfikacji Technicznej "Wymagania ogdlne" .

5.2. Warunki prowadzenia roboét

- Prace montazowe bedg wykonywane w poblizu czynnych urzadzen energetycznych i w miejscach
publicznych, wobec tego nalezy zachowac szczegdlne Srodki ostroznosci. Prace muszg wykonaé osoby
o odpowiednich uprawnieniach BHP, a miejsca niebezpieczne zabezpieczy¢ przed dostepem osodb
postronnych.

5.3. Montaz przewoddw warunki ogélne

Przewody powinny by¢ prowadzone natynkowo w korytkach instalacyjnych. Trasa kablowa
powinna posiadac przekréj umozliwiajgcy dotgczenie nowych przewododw Przy prowadzeniu przez
przepusty obwoddw pradu przemiennego wykonanych przewodami jednozytowymi nalezy:
* w przepustach z materiatéw ferromagnetycznych prowadzi¢ wszystkie przewody jednego obwodu (
fazowe i neutralny) w jednym przepuscie (rurze);
* w przypadku prowadzenia kazdego przewodu w oddzielnym przepuscie stosowac rury z materiatu
niemagnetycznego lub elementy dzielone izolowane magnetycznie od siebie,
* zakonczenie przewodow nalezy wykonac z koncéwka kablowa lub zaprasowang tulejkg,
* na przewodach nie stosowac kofncowek zaciskanych srubami,
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* kazdy przewdd nalezy zaopatrzy¢ na obu koricach w oznaczniki z podaniem symboli okreslajgcych
numer obwodu i symbol tablicy. Urzadzenia dostarczone na miejsce montazu powinny posiadac
wewnetrzne pofaczenia ochronne. Pozostate potgczenia ochronne nalezy wykona¢ w czasie montazu.
* przewody ochronne powinny by¢ oznaczone kombinacjg barw zéttej i zielonej.

5.4 Wszelkie prace instalacyjne nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami przez firmy
majgce do tego uprawnienia i przeszkolonych ludzi. Po zakonczeniu robdt przeprowadzi¢ wymagane
przepisami pomiary kontrolne.
5.5 Uwagi wykonawcze

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowag, za ich zgodnos¢ z
dokumentacja i wymaganiami specyfikacji technicznych i poleceniami inspektora nadzoru
inwestorskiego.
Roboty obejmuja:
- czynnosci przygotowawcze polegajgce na organizacyjnym przygotowaniu robot, tj. ustaleniu i
przygotowaniu: potrzebnych pracownikow, sprzetu, narzedzi, materiatéw, technologii i harmonogramu
robot,
- zabudowe i montaz gotowych urzadzen, kabli i przewoddw,
- przeprowadzenie prac regulacyjno-montazowych,
- uporzagdkowanie otoczenia terenu
Prace montazowe bedg wykonywane w poblizu czynnych urzgdzen energetycznych, wobec tego nalezy
zachowac szczegdlne $srodki ostroznosci. Prace muszg wykonaé osoby o odpowiednich kwalifikacjach i
uprawnieniach, a miejsca niebezpieczne nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem oséb postronnych.

6. Kontrola jakosci robét

Uwagi dotyczgce Wykonawcy.
1.Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robodt, jakosci dostarczanych i montowanych
wyrobow oraz winien zapewni¢ odpowiedni system kontroli i pomiaréw odbiorowych wykonywanych

PrIgIRTRRGYINNSRISN Sk RN YL AT T YH BBV RSB RIWIMIAE ARARIR 8 4R By Normami

2. Wykonawca winien zapewnié¢ we wiasciwym czasie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego mozliwos¢
dokonywania kontroli zastosowanych materiatow i urzadzen.

3.Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy , przechowywania jej i
udostepniania do wgladu

4. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone prze Wykonawce.

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w Specyfikacji Technicznej "Wymagania

ogolne" .

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci wyrobdéw. Wykonawca bedzie
prowadzit pomiary i badania materiatéw oraz robot z czestotliwoscig gwarantujgcg, ze roboty wykonano
zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczna.

6.1.1. Wymagana jako$¢ materiatow powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie
o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym
dokumentem. Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

- Certyfikat na znak bezpieczeristwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich, Norm, aprobat technicznych oraz witasciwych przepisow i
dokumentow technicznych,

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Normg lub aprobatg techniczng, w przypadku
wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy.

6.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatow ktorych wtasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym.

6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkow ogdlnych wykonania robét

6.4. Przebieg i zakres kontroli:

Kontroli podlegac beda:.

Po zakonczeniu prac montazowych nalezy wykonac:
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- pomiary rezystancji izolacji (oddzielnie dla kazdego obwodu- od strony zasilania) Pomiary nalezy
wykonac induktorem 1000 V . Rezystancja izolacji mierzona miedzy badang fazg i pozostatymi fazami
potgczonymi z przewodem neutralnym nie moze by¢ mniejsza od 0,25 M dla instalacji 230V i 0.5 M
dlainstalacji 400 V;
- pomiar kabli zasilajgcych,
- pomiar obwoddéw dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej.

Z wykonanych pomiaréw i prob winny byé sporzadzone protokoty.

7. Obmiar robét

Jednostkami obmiarowymi instalacji elektrycznej sa:
[szt.] urzadzen,
[m] kabli i przewoddw.

8. Odbidr robot

Odbidr materiatéw i urzadzen powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacjg projektowa oraz
sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatéw ich zgodnosci z wystawionymi przez dostawcéw
lub producentéw Swiadectwami jakosSci atestami, certyfikatami.. W przypadku zastrzezenn co do
zgodnosci materiatu i urzadzen z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta lub
dostawce - powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie. Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatow,
ktorych wtasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom technicznym. W stosunku do nastepujacych robot
nalezy przeprowadzi¢ odbiory robdt ulegajacych zakryciu i zanikajgcych: przejscia dla przewodow przez
sciany i stropy nalezy sprawdzi¢ ich umiejscowienie i wymiary otwordw oraz z montazu przewodow
podytnkowych. Z odbiordw robdét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych wykonawca winien sporzadzi¢
dokumentacje fotograficzng ktéra jednoznacznie wskaze ilos¢ materiatéw i prawidtowos¢ montazu za
nalezy spisa¢ protokdt stwierdzajgcy jakos¢ wykonania oraz przydatnosé robot i elementow do
prawidtowego montazu. Po przeprowadzeniu pomiardw instalacji oraz préb dziatania urzadzen nalezy
dokona¢ koncowego odbioru technicznego instalacji elektrycznej. Przy odbiorze koricowym powinny
by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,
- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot z zamdwieniem.
- protokdt z pomiardw instalacji elektrycznej
Protokét odbioru korncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca.

9. PODSTAWA PtATNOSCI:
Podstawa ptatnosci ujeta jest w umowie zawartej pomiedzy inwestorem a wykonawca.

10. Przepisy zwigzane

e Ustawa z dnia 07.07.1994r. - Prawo Budowlane (DZ.U.1994 Nr 89 poz. 414,. z pdzn zm.) i
aktami wykonawczymi do tych ustaw, /lub norma rownowazna

e Ustawa z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2003 Nr
80,poz. 717) i aktami wykonawczymi do tych ustaw, lub norma rownowazna

e PN-75/E-05125 "Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa"
lub norma réwnowazna

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401), lub norma
rownowazna

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 Nr 75, poz. 690 z pdzn.
zm.).Instalacje elektryczne PN IEC 6036 /ub norma rownowazna
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SPECYFIKACJA SZCZEGOtOWA
ROBOTY BUDOWLANE

Dla zadania:

Przebudowa wewnetrznej instalacji gazowej w celu zamontowania
dwufunkcyjnych kottdw gazowych wraz z budowg instalacji centralnego
ogrzewania, dobudowg przewoddéw kominowych oraz wydzieleniem tazienek

Inwestor:

Zarzad Budynkdéw Miejskich | Towarzystwo
Budownictwa Spotecznego Sp. z 0.0.
ul. Dolnych Watéw 11, 44-100 Gliwice

Opracowat: mgr inz. Izabela Pszczota

Marzec 2025
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1. Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem specyfikacji sg wymagania dotyczace robot budowlanych, ktére zostang wykonane
w ramach wydzielenia pomieszczenia tazienki w lokalu nr 19/2 oraz roboty towarzyszace przy pracach
instalacyjnych w pozostatych mieszkaniach.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Jako czes¢ dokumentow przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robdt okreslonych w
punkcie 1 niniejszego dziatu.Wykonawca stosowat sie bedzie do polskich norm, instrukcji i przepisow
w kwestiach nieopisanych przez ST bedgce sktadowg czesci dokumentow kontraktowych.

1.3. Zakres robét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt budowlanych i
rozbidrkowych w czasie przebudowy lokali mieszkalnych oraz dostosowanie do obowigzujgcych
przepisdw techniczno — budowlanych zgodnie z Dokumentacjg Projektowg ktéra dotyczy:

- skucia tynkow cementowo wapiennych,
- rozbiorek posadzek,

- demontazy rurociggdw stalowych c.o.

- rozbidrka piecéw kaflowych

- demontazy urzadzen

- wywozu i utylizacji odpadow
-osadzenie drzwi wewnetrznych
-wykonczenia $cian

-ptytkowanie

1.4. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okreslenia niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami
i dziatem ST - 02.00 - wymagania ogdlne.
2. Materiaty.

Gips szpachlowy

Nalezy zastosowac gips szpachlowy:

- typu G stuzacy do wyréownywania i szpachlowania podtozy gipsowych, np. Ptyt gipsowych, tynkéw
gipsowych.

- typu B stosowany do wyréwnywania podtozy wykonywanych z betonu, tynkéw cementowych i
cementowo-wapiennych oraz wykonywania gtadzi na tych podtozach. Moze byc naktadany na gtadkie
podtoze budowlane lub na odnawialne stare podtoze tynkarskie.

Wszystkie wyzej wymienione mieszanki podlegaja ocenie wtasciwosci fizycznych i uzytkowych zgodnie
z wymaganiami i metodami badawczymi okreslonymi w normach:- PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe.
Gips budowlany- PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
Wymagania techniczne:

Gfadz gipsowa. Wymagania techniczne:

Witasciwosc Jednostka Wartosc

Gestosc nasypowa kg/dm3 ok. 0.9

Poczatek wiazania min. > 60

Zawartosc SO3 % < 50
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Wytrzymatosc na sciskanie MPa >2

Preparaty do gruntowania podfozy:

Nalezy zastosowac preparat:- z 6tty lub mlecznobiaty przeznaczony do gruntowania podtozy
mineralnych w celu obnizenia ich chtonnosci, utwardzenia powierzchni i zwiekszenia przyczepnosci
miedzywarstwowej (preparat stosowany gtownie pod pocienione wyprawy gipsowe). Woda:

Do przygotowania zaczynu gipsowego i skraplania podfoza stosowac mozna wode odpowiadajaca
wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfika pobierania probek,
badania i ocenia przydatnosci wody zarobowej do betonu w tym wody odzyskanej z proceséw
produkcji betonu". Bez badan laboratoryjnych mozna stosowac wodociagowa wode pitna.
Niedozwolone jest uzycie wéd sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajacych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.

Farba emulsyjna wewnetrzna:

Do malowania powierzchni wewnatrz obiektu nalezy stosowac: farby emulsyjne do stosowania
wewnatrz pomieszczen.

Wyglad powtoki:

matowa Lepkosc Brookfield RVT, 2042 oC, [mPas] 8000 + 10000

Gestosc, 2040,5 oC, [g/cm3] 1,470 +1,520

Zawartosc czesci statych, [%wag] 52,0 + 56,0

llosc warstw: 2

Czas schniecia powtoki, 2342 oC, [h] 2

Nanoszenie drugiej warstwy, [h] po 2

Sposdb nanoszenia: pedzel, watek lub natrysk

Farba ftalowa:

Wyglad powtoki:

potysk Lepkosc Brookfield RVT, 20+2 oC, [mPas] 500 + 800

Gestosc, 20+0,5 oC, [g/cm3] 1,10

llosc warstw: 2-3Czas schniecia powtoki, 23+2 oC, [h] 14

Nanoszenie drugiej warstwy, [h] po 14

Sposéb nanoszenia: pedzel, watek lub natrysk

Materiaty pomocnicze:

Materiaty pomocnicze do wykonywania robdt malarskich: rozcienczalniki, w tym: woda, srodki do
odttuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podtoza, srodki do likwidacji zaciekow i wykwitow, kity
i masy szpachlowe do naprawy podtoza.Wszystkie ww. materiaty musza miec wtasnosci techniczne
okreslone przez producenta lub odpowiadajace wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych,
badz PN.

Woda:

Do przygotowania farb zarabianych woda nalezy stosowac wode odpowiadajaca wymaganiom normy
PN-EN 1008:2004 , Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu".
Bez badan laboratoryjnych moze byc stosowana tylko wodociagowa woda pitna.

Drzwi wewnetrzne do fazienki

Materiat ptyta MDF, wymiar 80-200cm z kratkq wentylacyjna o powierzchni 0,022m2, lub podcieciem
odpowiadajgcym danej powierzchni. Zamek pokretfo. W komplecie z oscieznicq.

PtYTKI CERAMICZNE

- ptytki ceramiczne gresowe , antyposlizgowe
- cokot z ptytek ceramicznych wysokosci 10 cm
- listwy dylatacyjne i wykonczeniowe

- srodki ochrony ptytek i spoin

- $rodki do usuwania zanieczyszczen

- srodki do konserwacji wyktadzin i oktadzin.

Ptytki ceramiczne na posadzki powinny spetnia¢ wymagania PN-EN 159; Ptytki i ptyty
ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej E<10 % Grupa B Il GL
o parametrach technicznych:
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- nasigkliwos¢ wodna; 10 %

- wytrzymatos¢ na zginanie; 15 Mpa

- twardos¢ powierzchni; nim. 3 w skali Mosha

- odpornos¢ na szok termiczny - wymagana

- odpornos¢ na dziatanie srodkdw chemicznych domowego uzytku; min. kl. B

- odpornos¢ na plamienie min. KI. 2.

Stosowac zaprawe klejowg modyfikowana polimerami, wodoodporna, o zwiekszonejprzyczepnosci do
podtoza.

3. Sprzet.
3.1. Warunki ogdlne.

Wykorzystywany sprzet musi by¢ odpowiedni dla zastosowania i nie moze pogarszac jakosci i
wykonania robdt. Powinien on odpowiada¢ wykazowi znajdujgcemu sie w ofercie Wykonawcy

3.2. Warunki szczegdtowe.

Wykonawca powinien dysponowac nastepujgcym sprzetem:

- mtotami wyburzeniowymi i kujgcymi,

- mieszarka elektryczna wolnoobrotowa, mieszadto koszyczkowe, pojemnik na gtadz - nierdzewna
paca metalowa,

- szlifierka rotacyjna,

- paca z siatka lub papierem sciernym.

- odkurzaczem przemystowym,

- samochodami do wywozu odpadow,

- kontenerami do gromadzenia odpaddw na placu budowy,

- konstrukcjami do podpierania elementéw budowli na czas rozbidrki,
- pitg do ciecia betonu,

- szlifierkami i palnikami do ciecia konstrukcji stalowych,

- drobnym sprzetem pomocniczym.

4. Transport.

4.1. Wymagania ogdlne.

Materiaty nalezy przewozic i przechowywac w suchych warunkach, w temperaturze dodatniej. Chronic
przed wilgocia. Wykonawca ma obowiazek przestrzegania warunkdw transportu i przechowywania
materiatdéw zalecanych przez producenta.

5. Wykonanie robét.
5.1. Ogdlne warunki wykonania robot.

Przed przystgpieniem do wykonania robét Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzorulnwestora do
zatwierdzenia szczegbtowy program zapewnienia jakosci uwzgledniajgcy obowigzujgce przepisy i
przewidywang przez Wykonawce kolejnos¢ prac, rozktad sit, metod wykonania i kontroli robét.

5.2. Zakres wykonania robot.
5.2.1. GIPSOWANIE
Przygotowanie podfoza.

Podtoze powinno byc stabilne, réwne i nosne, tzn. odpowiednio mocne, oczyszczone z warstw
mogacych ostabic przyczepnosc zaprawy, zwtaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejow, ttuszczéw, wosku,
resztek farby olejnej i emulsyjnej. Stare powtoki malarskie i tynkarskie o niedostatecznej przyczepnosci
nalezy usunac (zdrapac lub skuc). Po ich usunieciu zaleca sie zagruntowac podtoze emulsja gruntujaca.
Nieréwnosci i ubytki nalezy wypetnic stosujac zaprawe wyrownujaca lub zaprawe szpachlowa.
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Utozenie warstwy gipsu szpachlowego:

Zawartosc worka wymieszac mechanicznie lub recznie z podana iloscia czystej, chtodnej wody do
uzyskania jednorodnej mieszaniny i zatozonej konsystencji. Zawsze nalezy wsypywac sucha mieszanke
do wody. Gips szpachlowy rozprowadzac na przygotowanym podfozu za pomoca stalowej,
nierdzewnej pacy do uzyskania pozadanego efektu. Ptyty gipsowo-kartonowe spoinowac z
zastosowaniem tasm zbrojacych. Po wyschnieciu gipsu wszystkie nieréwnosci zeszlifowac siatka do
szlifowania lub papierem sciernym. Zaczyn gipsowy nalezy zuzyc w ciagu 30 minut od wymieszania z
woda. Nie zuzyty, twardniejacy zaczyn nie nadaje sie do powtdrnego zarobienia woda i nalezy go
wyrzucic.

Ufozenie warstwy gtfadzi gipsowej:

Zawartosc worka wymieszac mechanicznie lub recznie z podana iloscia czystej, chtodnej wody do
uzyskania jednorodnej konsystencji. Zawsze nalezy wsypywac sucha mieszanke do wody. Gtadz
rozprowadzac na przygotowanym podtozu za pomoca stalowej, nierdzewnej pacy do uzyskania
pozadanego efektu. Gtadz nanosic réwna warstwa grubosci od 1 do 2 mm. Wysoka jakosc gtadzi
pozwala na naktadanie drugiej warstwy po okoto 20 minutach od natozenia pierwszej. Po wyschnieciu
gtadzi wszystkie nierdwnosci zeszlifowac siatka do szlifowania lub papierem sciernym, nie
dopuszczajac do przetarcia wierzchniej warstwy. Gtadz nalezy zuzyc w ciagu 1 godziny od wymieszania
z woda. Nie zuzyta, twardniejaca gtadz gipsowa nie nadaje sie do powtdrnego zarobienia woda i
nalezy ja wyrzucic.

5.2.2. MALOWANIE

Do wykonywania robét malarskich mozna przystapic po catkowitym zakonczeniu poprzedzajacych
robot budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie i kontroli materiatéw.
Wewnatrz budynku pierwsze malowanie scian i sufitow mozna wykonywac po: - catkowitym
ukonczeniu robdt instalacyjnych, tj. wodociagowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania,
gazowych, elektrycznych, z wyjatkiem zatozenia urzadzen sanitarnych ceramicznych i metalowych lub
z tworzyw sztucznych (biaty montaz) oraz armatury oswietleniowej (gniazdka, wytaczniki itp.)

- wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe,catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki,
lecz przed oszkleniem okien itp., jesli stolarka nie zostata wykonczona fabrycznie. Drugie malowanie
mozna wykonywac po:

- wykonaniu tzw. biatego montazu,

- utozeniu posadzek (z wyjatkiem wyktadzin dywanowych i wyktadzin z tworzyw sztucznych) z
przybiciem listew przysciennych i cokotow,

- oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.
Wymagania dotyczace podfozy pod malowanie:

Tynki zwykte. Nowe niemalowane tynki powinny odpowiadac wymaganiom normy PN-70/B 10100.
Wszelkie uszkodzenia tynkéw powinny byc usuniete przez wypetnienie odpowiednia zaprawa i zatarte
do réwnej powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna byc pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu,
rdzy, ttuszczu, wykwitéw solnych).Wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny
byc zabezpieczone antykorozyjnie.Tynki pocienione powinny spetniac takie same wymagania, jak tynki
zwykte.Podtoza z ptyt gipsowo-kartonowych, powinny byc odkurzone, bez plam ttuszczu i oczyszczone
ze starej farby. Wkrety mocujace oraz styki ptyt powinny byc zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty
ptyt powinny byc naprawione masa szpachlowa, na ktdra wydana jest aprobata techniczna. Elementy
metalowe przed malowaniem powinny byc oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozostatosci zaprawy,
gipsu oraz odkurzone i odttuszczone.

Warunki ogdlne prowadzenia robot malarskich:

Roboty malarskie powinny byc prowadzone:
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- w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciagu doby nie nastapi
spadek temperatury ponizej 0°C,

- w temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura podtoza nie

przewyzszyta 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych ). Roboty malarskie mozna rozpoczac,
jezeli wilgotnosc podtozy przewidzianych pod malowanie nie przekracza odpowiednich wartosci. Prace
malarskie na elementach metalowych mozna prowadzic przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie
wiekszej niz 80%. Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewnic
odpowiednia wentylacje. Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi
nalezy prowadzic z daleka od otwartych zrodet ognia, narzedzi oraz silnikéw powodujacych iskrzenie i
mogacych byc zrédtem pozaru.Elementy, ktore w czasie robdt malarskich moga ulec uszkodzeniu lub
zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczyc i ostonic przez zabrudzeniem farbami.

Wykonanie robot malarskich wewnetrznych:

Wewnetrzne roboty malarskie mozna rozpoczac, kiedy podtoza spetniaja wymagania podane w ST.
Prace malarskie nalezy prowadzic zgodnie z instrukcja producenta farb.

5.2.3. MONTAZ DRZWI

Przed zamontowaniem drzwi nalezy prawidtowo przygotowac otwor do ich wprawienia. Powierzchnie
osciezy nalezy wyréwnac oraz starannie oczyscic z wszelkich drobin. Najlepszy do tej czynnosci bedzie
ptaski, szeroki pedzel o sztywnym i ostrym wtosiu. Do poprawnie przygotowanej oscieznicy najlepie;
przylgnie, wprowadzany pdzniej, materiat uszczelniajacy. Drzwi powinny byc osadzone w otworze za
pomoca kotkéw rozporowych lub za pomoca kotew metalowych. Kotwy w oscieznicach powinny byc
tak rozmieszczone, aby ich odstepy od progu i nadproza nie byty wieksze niz 250 mm, a ich rozstaw
nie przekraczat 800 mm. Oscieznice drzwiowa nalezy ustawic tak, by skrzydto otwierato sie na
wiasciwa strone. Przed wstawieniem osciezy trzeba okleic jej brzeg samoprzylepna tasma papierowa,
aby zapobiec zabrudzeniu nadmiarem pianki montazowej uzywanej podczas uszczelniania. Stupy
osciezy nalezy rozeprzec u podstawy tak, by podczas prac montazowych zachowaty pozycje
rownolegta. Oscieznice nalezy osadzac tak, aby srodek oscieznicy doktadnie pokrywat sie z osia otworu
drzwiowego. Oscieznice w trakcie osadzania powinny byc zabezpieczone przed odksztatceniami pod
wpltywem bocznego nacisku poprzez odpowiednie rozparcie.Za pomoca poziomicy nalezy sprawdzic,
czy belka oscieznicy ustawiona jest idealnie poziomo. Wszystkie katy wewnetrzne oscieznicy musza
miec po 90 stopni. Oscieznice nalezy ustabilizowac klinujac ja drewnianymi kotkami: z gory, z dotu oraz
po bokach. Nastepnie nalezy ponownie sprawdzic, przy pomocy poziomicy, ustawienie
oscieznicy.Oscieznice mocuje sie do muru wkretami. Na kazdym stupie musza byc co najmniej dwa,
jeden u podstawy (okoto 20cm nad podtoga) i jeden w takiej samej odlegtosci od gérnej belki.
Gtebokosc wierconego otworu powinna byc wieksza o 1,0-1,5cm od dtugosci kotka rozporowego. Na
obrzezu wejscia kazdego otworu trzeba wykonac faze wierttem o srednicy réwniej szerokosci kotnierza
kota. W jej gtebokosci musi sie schowac ten kotnierz i teb wkretu. Wkretdw nie nalezy dokrecac zbyt
mocno, aby nie dopuscic do ewentualnego wygiecia oscieznicy. Oscieznice trzeba koniecznie
uszczelnic pianka montazowa. Przed wykonaniem tej czynnosci mozna dobrze zwilzyc woda
powierzchnie oscieznicy, aby pianka lepiej przylegata. Po stwardnieniu pianki jej nadmiar odcina sie
ostrym nozem.Po 4-5 dniach mozna zawiesic na zawiasach skrzydto drzwi. Wtedy mozna réwniez
wybic wszystkie kliny, a zagtebienia po nich nalezy wypetnic gipsem lub szpachléwka. Zamontowane
drzwi wymagaja jeszcze zamontowania klamek.

5.2.4. PLtYTKOWANIE

-podtoza pod wyktadziny moze stanowi¢ beton ( grubo$¢ min. 50 mm) lub zaprawa cementowa —
podktady , ptywajgce ” ( grubos¢ min. 40 mm ),

- powierzchnia podktadu powinna by¢ zatarta na ostro,

- w podktadzie nalezy wykona¢ spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i przeciwskurczowej, - mozna
zastosowac pod wyktadzine warstwy z masy samopoziomujace;j .
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- potozenie ptytek nalezy rozplanowac¢ uwzgledniajgc ich wielkos¢ i szerokosé¢ spoin , - wybdér
kompozycji klejowych zalezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan stawianych wyktadzinie , -
grubos¢ warstwy kompozycji klejgcej zalezy od rodzaju i réwnosci podtoza oraz rodzaju i wielkosci
ptytek i wynosi srednio okoto 6-8 mm

- dla podniesienia jakosci wyktadziny i zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu
spoiny mogg by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujgcymi .

6. Kontrola jakosci robét.
Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu
technologicznego, a w tym ich zgodnos¢ dokumentacjg projektowa i obowigzujgcymi

przepisami. Na zgdanie inspektora nadzoru Inwestora, Wykonawca przedstawi S$wiadectwa utylizacji
odpadow.

7. Przepisy zwigzane.

PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania. Terminologia. PN-EN 12808
-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne PN-EN 12004:2002
Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne .

PN-ISO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne , klasyfikacja , wtasciwosci i znakowanie. PN-EN 87:1994
Ptytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe . Definicje , klasyfikacja , wtasciwosci i znakowanie.

PN-90/B-12031 Ptytki ceramiczne szkliwione $cienne

PN- 88/B-32250 Woda do celéw budowlanych.

PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

PN-B-14504 Zaprawy budowlane cementowe.

PN-B-30020 Wapno budowlane. Wymagania.

PN-B-10121 Okfadziny z ptytek $ciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania
i badania przy odbiorze.

PN-B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.

PN-EN ISO-10545 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.
PN-EN 1322 - Kleje do ptytek. Definicje i terminologia.

PN-B-10101 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-79405 Ptyty gipsowo-kartonowe.

PN-B 30042 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
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