STRONA TYTUtOWA
PROJEKTU TECHNICZNEGO

Imie i nazwisko:
Zarzad Budynkow Miejskich | Towarzystwo
Budownictwa Spotecznego Sp. z 0.0.

INWESTOR , Lo
ul. Dolnych Watéw 11, 44-100 Gliwice
Przebudowa wewnetrznej instalacji gazowej w celu zamontowania
NAZWA ZAMIERZENIA dwufunkcyjnych kottéw gazowych wraz z budowg instalacji centralnego
BUDOWLANEGO ogrzewania, dobudowa przewodéw kominowych

oraz wydzieleniem tazienek.

Miasto:44-100 Gliwice
ul. Daszyniskiego 19,21
Kategoria obiektu budowlanego: Xl

ADRES | KATEGORIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Nazwa jednostki ewidencyjnej: 246601_1
Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: 0054 Stare Miasto
Numery dziatek ewidencyjnych:259

IDENTYFIKATORY DZIALEK
EWIDENCYJNYCH

SPECJALNOSC | NUMER DATA

AEETSCE)ISStKI IMIE | NAZWISKO UPRAWNIEK oprzi@éﬁim OPRACOWANIA/ | PODPIS**
BUDOWLANYCH SPRAWDZENIA

do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci,
mgr inz. instalacji i urzadzen
|zabela Pszczota cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i

kanalizacyjnych
nr MAP/0309/PWBS/19

Projektowat Branza sanitarna [13.03.2025

do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci
mgr inz. konstrukcyjno-budowlanej

Mateusz Hanus MAZ/0299/PWBKb/21 Branza konstrukcja [13.03.2025

Projektowat

do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci,
mgr inz. instalacji i urzagdzen
Krzysztof Pszczota cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych
nr MAP/0599/PBS/17

Sprawdzit Branza sanitarna [13.03.2025

o Adres: Biuro: Kontakt:
P S P ro ,l e kt ul. Nowy Swiat 41a/1  ul Pszczyfiska 206 tel 603-464-003
44-100 Gliwice 44-100 Gliwice projekty@psinstalacje.pl

www.psinstalacje.pl




Spis tresci projektu technicznego

|. Dokumenty dotgczone do projektu
1. Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu technicznego zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej
2. Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych projektanta, poswiadczona za
zgodnosc¢ z oryginatem przez sporzadzajgcego projekt i sprawdzajgcego
3. Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektanta i sprawdzajgcego do wiasciwej izby
samorzgdu zawodowego

II. Cze$¢ opisowa

Spis tresci

1. Zamierzenie projektowe- stan istniejgcy 0raz ProjEKtOWEANY ...c..uiiiecivieeeiie e et e et e et eeeetbe e e eree e erreeesasaeeenens 11
2. INSTAlACIA BAZOWA ittt e e et e e et e e e etta e e e et—a e e e e teaeeataeeeeettaaeeatteeeeaataeseearaaaeearaaeaas 17
2.1, Instalacja GazOWa — Dan@ OZOINE ...uiii ittt e e tte e et e e e et e e e tbaee e stbaeeaertbeeeenbaeeenreaeeanraaeeannns 17
2.2. Instalacja gazowa — Armatura OOCINGJGCA ceeeuvireerurrreeietieeeeiiieeeetteeesiteeeseereeesareeeessseaeaassseeeessssesesssseeessseeennsns 20
2. 3. Instalacja gazowa — Proba szczelnosci inStalac)i GaZOWE].......coccuviiiieiiieeeieie et 20
2. 4. Instalacja gazowa — Odbidr i uruchomienie INSTAlAC]i...uuiieiiie ittt et e e et ee e 20
3. INStalacia CeNTralNEEO OBIZEWANIG . ..uuiieieiiieeeiieeeetieeeetee e ettt e et eeeetbeeeeetaeeessaaeaasssseseassseeesassseeaassseesessseessnsseseans 21
3. 1. INstalacja CO- danE OBOINE ....uviieceeee et e e ettt e e et e e et e e e et e e e e ate s e eeaaeeeesaeaeestaeeeenes 21
3. 2. Instalacja CO- Proba SZCZEIN0SCI. .c.uuiei ettt e e e e et e e e e eaeeeeeeaaee e eeaaaeeeeaaeaeenes 22
4.  Wytyczne instalacyjne do podtgczenia KOttOW SazOWYCH ......oiiieviiiiiiieicces et e 22
4.1, INSTAIACIA WOUN@ .ttt e e e et e e et e e e ete e e eeaa e e e ettt e e eeatae e e eteeeeetteaeeataeeeeetaeaeeaareeeann 22
4.2, INStAlaCIa KANAIIZACYING et e e ettt e e e et e e e e eaaaa e e eaaaeaan 22
A a1 i T = 1= Y ovd o - OO PUUUUSRUPPR 23
5. Wentylacja oraz system pOWIEtrZN0-SPaliNOWY .......uueeeciiiieeeiiieeeiieeeeiieeeeereee e staeeeetbeeeeareeeesreeeesssseeesssseeesssseeans 24
5.1. Instalacja Wentylacji— Dane OZOINE......c.uui it e et e e et e e e e e e e eaaeaeeeaes 24
5.2. Instalacja wentylacji — WytyCzZne MONTAZOWE ...cc..uiiiiiiiieeciiie ettt ettt e et ee et eesivaeeessabeeeessaeeesaveaeesnsseaeennns 24
5.3. Przewdd powietrzno-spalinowy-WytyCZNe MONTAZOWE ....c..vvieeeuvireeeiieeeeireeeeireeeesreeeeetbeeeeseseeeesssseeessseeennns 26
6. PrzebUAOWE FZIENKI IN.L19/2 oo e e e e e et e e e e e e e et ee e e e ee e aaeeeeseeseenreeeeesseeaasnaeeeeeeeanans 28
7. WYTYCZNE DIANZOWE ...ttt e e e e et e e et e e e et e e e e ete e e e eeataeeeeaaaeeeeasteeeeassaeenteseeetaeeeensssesenaseeeenn 30
UWAET KOMCOWE ...ttiieeeiiiee ettt e ettt e ettt e ettt e e ettt e ettt e e eaabaeeastbaaeessbesaasssaaesassesaaasssaaeasssaesansssasaansseseasssseeenssseessssseesannns 31
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[ll. Cze$¢ rysunkowa
IN-01 Inwentaryzacja parter 19/1, 19/2

IN-02 Inwentaryzacja pietro |- 19/4
IN-03 Inwentaryzacja pietro II- 19/9
IN-04 Inwentaryzacja pietro |- 21/3,21/4

CO-01 Projektowana instalacja CO parter lokal 19/1,19/2
CO-02 Projektowana instalacja CO pietro |- lokal 19/4
CO-03 Projektowana instalacja CO pietro IlI- lokal 19/9
CO-04 Projektowana instalacja CO pietro |- lokal 21/3,21/4
CO-05 Rozwiniecie CO- Daszynskiego 19

CO-06 Rozwiniecie CO- Daszynskiego 21

IG-01 Projektowana instalacja gazowa parter lokal 19/1,19/2
IG-02 Projektowana instalacja gazowa pietro I- lokal 19/4
IG-03 Projektowana instalacja gazowa pietro II- lokal 19/9
IG-04 Projektowana instalacja gazowa pietro I- lokal 21/3,21/4
|G-05 Aksonometria

IG-06 Widok elewacji tylnej oraz przekrdj-ul. Daszynskiego nr 21

K-01 Projektowana tazienka-wytyczne budowlane

K-02 Projektowana tazienka-Instalacja wod-kan
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Gliwice 13.03.2025

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane
(Dz.U.z2020r., poz. 1333 ze zm.)
oswiadczam,
ze projekt techniczny stanowigcy integralng czes¢ projektu budowlanego dla

zadania inwestycyjnego pn.:

Przebudowa wewnetrznej instalacji gazowej w celu zamontowania dwufunkcyjnych
kottéw gazowych wraz z budowa instalacji centralnego ogrzewania, dobudowa
przewodow kominowych oraz wydzieleniem tazienek

Inwestor: Zarzgd Budynkow Miejskich | Towarzystwo
Budownictwa Spotecznego Sp. zo.o.
ul. Dolnych Watéw 11, 44-100 Gliwice

Obiekt :Budynek mieszkalny wielorodzinny
ul. Daszynskiego19,21 , 44-100 Gliwice

wykonany zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

i zasadami wiedzy techniczne;.

BRANZA PROJEKTANT
SANITARNA mgr inz. Izabela Pszczota
upr. nr MAP/0309/PWBS/19
SANITARNA mgr inz. Krzysztof Pszczota
upr. nr MAP/0599/PBS/17
mgr inz. Mateusz Hanus
KONTRUKCIA upr. nr MAZ/0299/PWBKb/21
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MALOPOLSKA Krakdw, dnia 28 crerwea 2019,
OKREGOWA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MAP OUB/KKD054-0T09 17

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy = dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zgawodowych architekidw oraz
ingynierdw budownictwa (tekst jednolity: Oz Uz 2006 v, poz 1725), art, 12 ust. 2 1 ust. 3, ust. 4 pkt 3, art. 14 ust. 1
pkt 4 Tit. b, art. 15a ust. 1 i ust. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r, Prawo budowlane {tekst jednality: DUz 2018 r,
poz, 1202 = pdfn ), po ustaleniu, ke zostaly speinione warunki w zakresie prevgotowania zawodowego Oras
po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pani Izabela Barbara Pszezola
magisier inZynier
kferunek: Inzvnieria Srodowiska
ur. dnia 18.12.1990 r. w Kolbuszowe]
otrzy muje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/O30%PWBS/19

do projektowania i kicrowania robotami budowlanymi
w specjalnodei instalacyjnej w zakresie siec, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kKanalizacyjnych
bez ograniczen.

UZASADNIENIE

W zwiazke z wwealednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K p.a. odstepuje sig od uzasadnicnia
decyzji. Zakres nadanych uprawnicn budowlanych wskazano na adwrocie decyzji.

Pouczenie
Od ninigjszej decyzji shity odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierdw Budownichwa
w Warszawie, za podrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Malopolskiej Okregowej lzby Indynierdw
Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia,
Fgodnie z tredcig art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnege (Lj. De. U. 2 2018r, poz, 2096 z pazn. )
& |. W trakcic bicgu terminu do whiesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wohec
organu administraci publicanej, ktdry wydal decyzjg.
§2. 7 dniem dorgczenia organowi administracii publicancj eswiadezenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania
przez ostainig 2e stron postgpowanis, decyzia siaje sig ostateczna i prawomocna
W przypadku zlozenia przez strong oéwiadezenia o zrzeczeniu sig prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2)
sironie nie preysiuguje prawo do odwoltania sig ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad Oreckajacy
Cergmmgve) Bomgissi lifikacyinej:

1. Preewodsiczacy Chrggowed Komesyi Kwalifikacyjnei
i ing. Marias Flachecki

2, CEooek Skiadu Oreckajgeegn
k. Staniglaw Chrohak

3, Clonek Skilndu Orzekajycego
mgr inz Maria Duma

str. 5



POLSKA

\IZBA

>
INZYNIEROW
% BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacy)rym:

SLK-UZ1-E61-PLS *

Pani Izabela Pszczota 0 numerze ewidencyjnym SLK/IS/2038/21
jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne).

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2025-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfixowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-12-04 12:11:23 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okrggowej Izby Iniynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 Ke.

§ 1. Do zachowania elektroniczne) formy czynnolci prawnej wystarcea zlodenie odwiadczenia woli w postadi elektronicznej | opatrzenie go
kwalifikowarym podpisem elektronicznym

§ 2. Odwiadczenie woll Holone w formie elektronicene] jest rdwnowaine 2 odwiadczeniem woli 2otorym w formie pisemne;]

* Weryfikacje poprawnodci damych w niniejszym radwiadczeniu moina sprawdzid 2a pomocq numeru weryfikacynego radwiadczenia na
stronie Polsiie] by Inzynierdw Budownictwa www piid org pl lub kontaktu e s 7 biurem wiadciwe| Ouggowe] by Inzynierdw Budownictwa
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OKREGOWA
| £ B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTINA

MAP OLB/RRA054-0386/17

DECYZJA

Ma podstuwie arl. 24 ust. | pkt 2 ustawy 2 dnia 15 grudnia 2000 v, o samorzadach enwodowych architektow oraz
inZynierdw budowniciwa frekst jedmoling: Dz U= M8 r, poz 1725 var 12 gst 2 i ast, 3, ust. de pkt 1, art. 14 ust |
pkt 4 lit. b ustawy ¢ dmia 7 lipea 1994 ¢, Prawo budowlane freksr jedwoling Dz U0 2 2007 r, poz. £312 2 pdie zm. ),
10T % 14 ust. 3 roeporzgdzenin Mintstra Infrastrukiuey § Roewoju 2 dnia 11 wrzednia 2014 r. wosprawie samodzielnych
funkedi technicenych w budownicrwie fz {0 22004 v poz J27H), po ustaleniu ke zostaly spelnione warunki
w zakresic proveotowania snwodowego ofae pe dlekenin egeaming na uprawnienia budowlane 2 wynikiem pozytywnym

Pan Krzysztof Antoni Pszczola
magisier inZynier
kierumek: InZymieria Srodoewivka
ur. dnia 03,07, 1987 r. w Mielcu
ofrzymuoje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewideneyjny MAPAOSI/PBSAT

do projektowania
w specjalnodei instalacy jnej w zakresie sieci, instalacji i urzadeen
cieplnyeh, wentvlaeyjnyeh, gazowyveh, wodociggowych i Kanalizacyjnyeh
bez ogramiceen.

LUZASADNIENITE

W orwineku ¢ uweglednieniem w calodei fadania strony, na podstawie ar. 107 § 4 K.p.a. odstgpale sig od uzasadnienia
decvzji. £akres nadanych uprawnien budowlanveh wskazano na odwrocie decyvzji.

Poucrenie
O ninigjsze] decvaji shugy odwolanic do Krajowe] Komisji Kwalifikacyine] Polskizj Tzby Indynierow Budownictwa
w Warszuwie, m posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikecvine] Malopelskie) Okregowej Lzby  Ingyniesdw
Budownictwa w Krakowic w terminie 14 dni od daty jej doreceenii.
Zgodnic 2 treseig art. 1272 ustawy Kodeks postepowania administracyinego (De UL 2 2017 v poz. 1257 Tk
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona mede zrzec sig prawa do wiiesienis odwelinia wobec
organy administracy publicene), kidoy wedil decyzie.
§2. 7 dniem dorgczenia organowi administracji publicenes oswiadczenia o zrzeczeniy sic prawa do waiesienia odwolania
preee ostatnk e siron postepawanis, decyzja staje sip nstatocna | prawomecni
W praspadke zlodenia przez strone oswiadezenia o srzeczeniu sig prawa do odwolaniz od decyzji (okreslonego w § 7)
stronie nie prevstuguie prawo do odwolania sie ani skargi do sadu administracyjnego.

Skilsd Omrekagssy
Cllkrogowe) Knmls}hlwul ifhaey e

Slalogpiokskye | LB

; !
miegr k. Tadewsse Sullowsk A

.'. '
It Stk Chiobak M@ : b
tear ind Mann Dhma ?"""‘l

MALOPOLSKA Krakdw, dnia 29 grudniz 2017 r,
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® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
© numerze weryfikacyjnym:
MAP-GZT-X8F-RKK *

Pan Krzysztof Antoni Pszczota o numerze ewidencyjnym MAP/IS/0074/17

adres zamieszkania ul. J6zefa Chetmoniskiego 144/14, 31-348 Krakow

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-12-03 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" Kc.

§ 1. Do zach ia elektronicznej formy cxynnoici prawnej wy Hoienie oswiadczenia woli w p i elektronicznej i op ie go
w3l ik ym podp: lektroniczny

§ 2. Ozwiad se woli zioz w formie elei i ,pﬁ. ine z oZwiad iem woli zioZonym w formie ps

* Weryfikacjg poprawnozci danych w swiadczeni : daic 23 p weryfikacyjnego zaswiadczenia na

wmn?dshqhbyhmvw!udmumwwpﬁa;plbbbnmsgxmﬁmmwuﬂhmm
Budownictwa.
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—r MAZOWIECKA
iﬁ";*‘.\ OKIEGTWA
3 “-.‘._-‘;-_E. r S
AT NIYNIEROW
=11 | suoowictw

Mazgwiecks Okregowa Irba Indynierdw Budownictws  Warszawa, dada 25 marca 2021 r,
Okrggowa Komisjs Kwalifilkacyjma
e, skt MALTII-T1I060620/K

DECYZJA

No podstawie ar. 24 wst] pkt 2 ustawy 2 dnia 15 grodeia 2000 r. o semorsydach
zwodowych architelibw oraz infynieréw budownictwa (tekst jedn.: DzU. z 2019 r. poz
T, zphin. em ) fart 12ust Tpkt 1 -5, ust. 2, Yidopkt 3, art. 13 ust. 1, 31 4, ar 14 ust.
!phi'.‘,nmm.unun.h4uuw:dlﬂ4?lipwl?ﬂr.hmhdwhnﬂ&njdm
Dz.U. 2 2020 ¢, pee. 1333, 2 pdin. zm.), po ustalentu, 2c zogtaly spelnione warunki w zakresic
wmmpmmuw.mwﬂ
z wynikiem pozytywnym

Pan mgr ini. Mateusz Szymon Hanus
ur, dnia 17 stycznia 1993 roku w Cleszynie
otrzymiuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0299/PWBKb/21
do projekivwania i kierowania robotami budowlanymi

[, w specjalnodc konstrukcyjno-budowlane] do:
1} kierowsnia budows lub innymi robetami budowianymi,
2) mmwmwmmmmmmmmw.

4) mmmmwmmlm
w odniesieniu do konstrukeji | architektury obieky;

L w specjalnoéci konstrukeyino-badowlanej, do sporzadeania projekiy zagospodurowsania
denfiki lub terenu,
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® POLSKA
I I B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

‘ /)
WV

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

SLK-5L2-PCF-85Z *

Pan Mateusz Szymon Hanus o numerze ewidencyjnym SLK/BO/3051/23

adres zamieszvania ||

jest cztonkiem Slgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2025-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-12-02 14:22:29 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady §lqsldej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wy zloienie oswiadczenia woli w p i elektroniczne] i opatrzenie go
kwalifikowanym podpizem elektronicznym.

§ 2. Oiwiadczenie woli ztoione w formie elektronicznej jest rowr ine : oswiadczeniem woli zlozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacjq poprawnosci danych w niniejszy swiadczeni ina sprawdzic za p c3 numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby InZynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig 2 biurem wiasiciwej Okrggowej Izby Inzynierow Budowni
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II. Cze$¢ opisowa

1. Zamierzenie projektowe- stan istniejgcy oraz projektowany

Mieszkanie 19/1

STAN ISTNIEJACY:

-mieszkanie sktada sie z kuchni, tazienki, sypialni oraz przedpokoju

-ciepta woda zasilana z elektrycznego podgrzewacza w tazience

-instalacja gazowa wykonana z rur stalowych skrecanych doprowadzona pod zasilanie kuchenki
gazowej w kuchni; instalacja w ztym stanie technicznym; brak gazomierza

-wentylacja wywiewna grawitacyjna w tazience sprawna, w kuchni brak

-ogrzewanie za pomocg jednego pieca kaflowego

STAN PROJEKTOWANY:

-demontaz pieca kaflowego o wym.60x70x170, uzupetnienie posadzki , demontaz czopucha
wraz z zamurowaniem otworu w scianie

-montaz dwufunkcyjnego kotta gazowego o mocy 24kW w tazience

-demontaz istniejgcej instalacji gazowej z rur stalowych, nalezy wykonac¢ nowsg instalacje z rur
miedzianych Cu@15-22 pod zasilanie istniejgcej kuchenkii projektowanego kotta gazowego
-odprowadzenie skroplin z kotta do pionu kanalizacyjnego w fazience

-wykonanie instalacji grzewczej z rur stalowych wraz z montazem grzejnikow

-podtgczenie wentylacji do szachtu zlokalizowanego w tazience; odcinek poziomy wykona¢ z rur
stalowych ocynkowanych @150; odcinek obudowac ptytg GK

-montaz dwoch kratek wentylacyjnych bez zaluzji
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Mieszkanie 19/?2

STAN ISTNIEJACY:

-mieszkanie sktada sie z kuchni, tazienki oraz sypialni

-ciepta woda zasilana z elektrycznego podgrzewacza w kuchni

-instalacja gazowa wykonana z rur stalowych skrecanych doprowadzona pod zasilanie kuchenki
gazowej w kuchni; instalacja w ztym stanie technicznym; gazomierz na klatce schodowej

-brak wentylacji wywiewnej grawitacyjnej w fazience i kuchni

-ogrzewanie za pomocg kotta weglowego wspdtpracujgcego z kottem elektrycznym, dwa

grzejniki zamontowane pod oknami + grzejnik drabinkowy w tazience

STAN PROJEKTOWANY:

-demontaz kotta weglowego oraz czopucha wraz z zamurowaniem otworu w $cianie

-demontaz kotta elektrycznego

-demontaz instalacji grzewczej wraz z trzema grzejnikami

-montaz dwufunkcyjnego kotta gazowego o mocy 24kW w tazience

-demontaz istniejgcej instalacji gazowej z rur stalowych, nalezy wykona¢ nowsg instalacje z rur
miedzianych Cu@15-22 pod zasilanie istniejgcej kuchenki i projektowanego kotta gazowego
-odprowadzenie skroplin z kotta do pionu kanalizacyjnego w fazience

-wykonanie instalacji grzewczej z rur stalowych wraz z montazem grzejnikow

-wykonanie wentylacji mechanicznej wywiewnej z zastosowaniem wentylatora kanatowego,
@125mm, V=140m3/h, 150 Pa, rury stalowe spiro @125, odcinek obudowaé ptytg GK

-montaz dwoch kratek wentylacyjnych bez zaluzji

-przebudowa pomieszczenia tazienki zgodnie z wytycznymi w pkt. 6
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Mieszkanie 19/4

STAN ISTNIEJACY:

-mieszkanie sktada sie z kuchni, tazienki, dwoch sypialni oraz przedpokoju

-brak zrodta cieptej wody, wykonana podtynkowa instalacja rozprowadzajgca CWU z rur PP

-instalacja gazowa wykonana z rur stalowych skrecanych doprowadzona pod zasilanie kuchenki
gazowej w kuchni; instalacja w ztym stanie technicznym; gazomierz na klatce schodowej

-wentylacja wywiewna grawitacyjna w kuchni i tazience sprawna

-ogrzewanie za pomocg dwodch piecow kaflowych

STAN PROJEKTOWANY:

-demontaz dwdch piecéw kaflowych o wym.60x70x170 , 70x90x190, uzupetnienie posadzki z
paneli, demontaz czopucha wraz z zamurowaniem otworu w Scianie

-montaz dwufunkcyjnego kotta gazowego o mocy 24kW w tazience

-demontaz istniejgcej instalacji gazowej z rur stalowych, nalezy wykona¢ nowg instalacje z rur
miedzianych Cu@15-22 pod zasilanie istniejgcej kuchenkii projektowanego kotta gazowego
-odprowadzenie skroplin z kotta do pionu kanalizacyjnego w fazience

-wykonanie instalacji grzewczej z rur stalowych wraz z montazem grzejnikow

-montaz dwdch kratek wentylacyjnych bez zaluzji

-wykonanie podtynkowo poprowadzonego odcinka zimnej oraz cieptej wody do kotta gazowego

str. 13



Mieszkanie 19/9

STAN ISTNIEJACY:

-mieszkanie sktada sie z kuchni, tazienki, dwdch sypialni oraz przedpokoju

-ciepfa woda zasilana z gazowego podgrzewacza w fazience

-instalacja gazowa wykonana z rur stalowych skrecanych doprowadzona pod zasilanie kuchenki
gazowej w kuchni oraz podgrzewacza CWU; instalacja w ztym stanie technicznym; gazomierz
na klatce schodowe]

-wentylacja wywiewna grawitacyjna w fazience i kuchni sprawna

-ogrzewanie za pomocg pieca kaflowego i kominka

STAN PROJEKTOWANY:

-demontaz gazowego pogrzewacza CWU

-demontaz jednego pieca kaflowego o wym.60x80x190 , uzupetnienie posadzki z paneli ,
demontaz czopucha wraz z zamurowaniem otworu w s$cianie

-montaz dwufunkcyjnego kotta gazowego o mocy 24kW w tazience

-demontaz istniejgcej instalacji gazowej z rur stalowych, nalezy wykona¢ nowg instalacje z rur
miedzianych Cu@15-22 pod zasilanie istniejgcej kuchenki i projektowanego kotta gazowego
-odprowadzenie skroplin z kotta do pionu kanalizacyjnego w fazience

-wykonanie instalacji grzewczej z rur stalowych wraz z montazem grzejnikow

-montaz dwdch kratek wentylacyjnych bez zaluzji
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Mieszkanie 21/4

STAN ISTNIEJACY:

-mieszkanie sktada sie z kuchni, tazienki, pokoju dziennego, dwdch sypialni oraz przedpokoju

-ciepta woda zasilana z elektrycznego podgrzewacza w tazience

-instalacja gazowa wykonana z rur stalowych skrecanych doprowadzona pod zasilanie kuchenki
gazowej w kuchni; instalacja w ztym stanie technicznym; gazomierz na klatce schodowej

-wentylacja wywiewna grawitacyjna w tazience sprawna, w kuchni brak

-ogrzewanie za pomocg trzech piecow kaflowych

STAN PROJEKTOWANY:

-demontaz elektrycznego pogrzewacza CWU

-demontaz trzech piecow kaflowych o wym.50x85x170 ; 75x55x180, 75x55x170 cm,
uzupetnienie posadzki z paneli, demontaz czopucha wraz z zamurowaniem otworu w Scianie
-montaz dwufunkcyjnego kotta gazowego o mocy 24kW w tazience, z zachowaniem odlegtosci
w rzucie pionowym min. 0,6m od wanny ( montaz w lll strefie elektrycznej)

-demontaz istniejgcej instalacji gazowej z rur stalowych, nalezy wykona¢ nowg instalacje z rur
miedzianych Cu@15-22 pod zasilanie istniejgcej kuchenki i projektowanego kotta gazowego
-odprowadzenie skroplin z kotta do pionu kanalizacyjnego w fazience

-wykonanie instalacji grzewczej z rur stalowych wraz z montazem grzejnikow

-dobudowa po tylnej elewacji budynku komina wentylacyjnego dla kuchni wym.@150/210,
oraz powietrzno-spalinowego @8/125 z rur stalowych kwasoodpornych, instalacje wentylacyjna
w pokoju dziennym obudowac ptytkg GK

-zamurowanie wentylacji w kuchni, odtworzenie powierzchni(malowanie)

-montaz dwadch kratek wentylacyjnych bez zaluzji
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Mieszkanie 21/3

STAN ISTNIEJACY:

-mieszkanie sktada sie z kuchni, tazienki, pokoju dziennego oraz sypialni

-ciepta woda zasilana z elektrycznego podgrzewacza w tazience

-instalacja gazowa wykonana z rur stalowych skrecanych doprowadzona pod zasilanie kuchenki
gazowej; instalacja w ztym stanie technicznym; brak gazomierza.

-wentylacja wywiewna grawitacyjna w fazience sprawna, w kuchni nieprawidtowe podtgczenie

-ogrzewanie za pomocg jednego pieca kaflowego o wym.60x80x175 cm.

STAN PROJEKTOWANY:

-demontaz elektrycznego pogrzewacza CWU

-demontaz jednego pieca kaflowego o wym.60x80x175 cm, uzupetnienie posadzki z linoleum,
demontaz czopucha wraz z zamurowaniem otworu w s$cianie

-montaz dwufunkcyjnego kotta gazowego o mocy 24kW w kuchni

-demontaz istniejgcej instalacji gazowej z rur stalowych, nalezy wykonac¢ nowsg instalacje z rur
miedzianych Cu@15-22 pod zasilanie istniejgcej kuchenki i projektowanego kotta gazowego
-odprowadzenie skroplin z kotta do pionu kanalizacyjnego w kuchni

-wykonanie instalacji grzewczej z rur stalowych wraz z montazem grzejnikow

-zamurowane otworu wentylacyjnego w kuchni, odtworzenie $ciany wraz z malowaniem,
wykonac¢ nowe wtgczenie zgodnie z czescig rysunkowg opracowania

-montaz w kuchni kratki wentylacyjnej bez zaluzji
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2. Instalacja gazowa

2.1. Instalacja gazowa — Dane ogdlne

Zrédtem gazu dla projektowanej instalacji gazowej sg istniejace przytacza gazowe, zakoriczone
skrzynkami gazowymi na frontowych elewacjach budynkéw. Piony gazowe zlokalizowane sg na
klatkach schodowych. W kazdym z lokali mieszkalnych projektuje sie budowe lub przebudowe
wewnetrznej instalacji gazowej z rur miedzianych tgczonych zaciskowo. Instalacja zasila¢ bedzie
dwufunkcyjne kotty gazowe o mocy 24kW oraz kuchenki gazowe o mocy 11kW . W mieszkaniach
projektuje sie instalacje gazowg pod zasilanie kuchenek oraz kottéw gazowych. Odcinki od
gazomierzy projektuje sie z rur miedzianych Cu@22 , do kuchenek gazowych zaprojektowano

podejscia Cu@15, do kottéw Cu@18.

Budynek ul. Daszynskiego 19: lokal nr 2, 4,9

Budynek ul. Daszynskiego 21: lokal nr 4

W mieszkaniach istnieje wewnetrzna instalacja gazowa ktdra jest czynna i zasila kuchenki
gazowe w kuchniach. Instalacje te wykonane sg z rur stalowych skrecanych, sg w ztym stanie
technicznym dlatego podlegajg w catosci pod demontaz. Gazomierze zamontowane na klatkach

schodowych pozostajg bez zmian.

Budynek ul. Daszynskiego 19: lokal nr 1

Budynek ul. Daszynskiego 21: lokal nr 3

W mieszkaniach istnieje nie czynna wewnetrzna instalacja gazowa. Brak gazomierza.
Instalacje te wykonane sg z rur stalowych skrecanych, sg w ztym stanie technicznym dlatego

podlegajg w catosci pod demontaz.
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Rury miedziane

Wewnatrz budynku instalacje nalezy wykona¢ z rur miedzianych tgczong przez zacisk.
Ztaczki zaprasowywane z miedzi do instalacji gazowych powinny posiada¢ wymagane prawem
oznaczenia (na opakowaniu jednostkowym i/lub bezposrednio na ztgczce) zawierajgce m.in.
informacje o numerze Krajowej Deklaracji Zgodnosci, numerze Aprobaty Technicznej i numerze
Certyfikatu oraz podstawowe dane techniczne. Grubos$¢ Scianek nie moze by¢ mniejsza niz 1 mm.
Do zamontowania armatury jak kurki, filtry, dwuztgczki stosowacé tzw. “ksztattki przejsciowe”
wykonane z miedzi lub brazu. Poziome odcinki instalacji montowac ze spadkiem 4%o w kierunku
pionu lub urzgdzenia gazowego.

Przewody instalacji gazowej nalezy lokalizowa¢ w sposdb umozliwiajgcy bezpieczne
uzytkowanie innych, sgsiadujgcych instalacji (c.o0., wodnej, elektrycznej, itd.). Poziome odcinki
nalezy prowadzi¢ co najmniej 10cm powyzej innych przewoddéw instalacyjnych w sposéb
umozliwiajgcy ich konserwacje. W miejscach skrzyzowan z innymi instalacjami nalezy zachowa¢é
co najmniej 2cm odlegtosci. Przejscia przez przegrody konstrukcyjne prowadzié
w stalowych rurach ostonowych uszczelnionych elastycznym szczeliwem nie powodujgcym korozji
o $rednicy co najmniej 20mm wiekszej niz Srednica zewnetrznej rury gazowej.

b] stro

W
i 1

—___przewdd innej
instalagji

Rys. 164-1. Qdleglodci pomigdzy przewodami gozowymi a przewodami
innych instalacji, a) przewodami ulozonymi rownolegle,
b) przewodamu krzyzujacymi sie
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wymi okap i wentylacje pomieszczenia
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2.2. Instalacja gazowa — Armatura odcinajgca

Armature odcinajgcg nalezy zainstalowac przed kazdym urzgdzeniem gazowym. Armature
odcinajgcg  nalezy usytuowa¢ w sposdb fatwo dostepny, potgczenie armatury
z instalacja nalezy wykonac za pomocg ksztattek przejsciowych zgodnie z wytycznymi niniejszego
opracowania. Poprzez armature odcinajgcg rozumie sie gazowe cEwiercobrotowe zawory
odcinajgce  (dzwignia zaworu w  kolorze  zéttym), odcinajgce  przeptyw  gazu
przy obrocie o kat 90° w prawo, z ogranicznikiem uniemozliwiajgcym dalszy obrot dzwigni kurka.
Gazowe kurki nalezy trwale zamontowac¢ do $ciany za pomocg uchwytéw w celu unikniecia

odksztatcert moggcych wynikac z korzystania z zaworow.

2. 3. Instalacja gazowa — Préba szczelnosci instalacji gazowej

Wykonac probe szczelnosci za pomoca sprezonego powietrza o cisnieniu 0,05 MPa przez
30 min. Do przeprowadzenia préby mozna uzyé réwniez dwutlenku wegla lub azotu.
Do kontroli cisnienia nalezy uzywaé manometru elektronicznego lub rteciowego. Instalacje
mozna uznac za szczelng, jezeli manometr nie wykaze spadku ci$nienia po uptywie 30 minut
trwania proby. Probe szczelnosci wykonuje wykonawca w obecnosci przedstawiciela Inwestora
posiadajgcego uprawnienia budowlane do nadzoru prac zwigzanych z wykonawstwem instalacji

gazowych oraz w obecnosci dostawcy gazu, przed pomalowaniem instalacji.

2. 4. Instalacja gazowa — Odbiér i uruchomienie instalacji

Odbidr instalacji gazowej moze by¢ przeprowadzony po wykonaniu pozytywnych prob
szczelnosci. Napetnienie instalacji gazem przez otwarcie doptywu gazu i usuniecie z rurociggu
powietrza moze nastgpi¢ dopiero po sprawdzeniu instalacji. Otwarcie doptywu gazu dokonuje

tylko dostawca gazu.
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3. Instalacja centralnego ogrzewania

3. 1. Instalacja CO- dane ogélne

W  mieszkaniach zaprojektowano indywidualne ogrzewanie etazowe z instalacja
centralnego ogrzewania oraz kottem. Na potrzeby grzewcze i przygotowania c.w.u. dla obu lokali
dobrano kociot dwufunkcyjny wiszacy z zamknietg komorg spalania. Wymiennik z stali
nierdzewnej, sprawnos$¢ energetyczna klasa A. Znamionowe obcigzenie cieplne nie 3,2kW —
24,0 kW. (przy rozruchu maksymalna moc to 3,2kW, maksymalna gérna moc urzadzenia w
zakresie 19-24kW) . Kociot wyposazony jest w naczynie wzbiorcze o pojemnosci 8 |, zawor
bezpieczenstwa c.o., zawor wielofunkcyjny c.w.u. i pompe obiegows, jak rowniez w zawory
spustowe. Konieczne jest wiec zamontowanie tuz przy kotle syfonu kanalizacyjnego
umozliwiajgcego ewentualne odprowadzenie wody bezposrednio do kanalizacji. Kociof
przeznaczony jest do pracy w zamknietym systemie centralnego ogrzewania, z
wymuszonym obiegiem wody. Sie¢ rozdzielczg centralnego ogrzewania zaprojektowano z rur
stalowych zaciskowych. Zgodnie z wytycznymi Inwestora rozprowadzenie czynnika grzejnego
przewidziano natynkowo przy posadzce. Spadki odcinkdw poziomych powinny wynosié
minimum 0,3%. Instalacje prowadzi¢ zgodnie z rysunkami i rzutami mieszkan. W miejscach przejs¢
rurociggdw przez Sciany nalezy stosowac tuleje ochronne stalowe wypetnione materiatem
plastycznym umozliwiajgcym wzdtuzng prace przewoddw. W tulei ochronnej nie moze znajdowacd
sie tgczenie rurociggdw. Kompensacja wydtuzen termicznych wywotanych pracg instalacji
grzewczej zostanie zapewniona przez zastosowanie kompensacji naturalnej. Mocowanie
przewodow oraz rozmieszczenie uchwytdw mocujgcych nalezy wykonaé zgodnie z
obowigzujgcymi normami oraz warunkami technicznymi. W mieszkaniach przewiduje sie
zastosowanie zaworow termostatycznych z nastawg wstepng, ktore przy wspotpracy z gtowicami
termostatycznymi pozwalajg na uzyskanie przeptywu przez grzejnik na wymaganym poziomie i
utrzymanie zgdanej temperatury w pomieszczeniu.

Do obliczen przyjeto parametry grzejne czynnika 70/50°C. Montaz grzejnikéw wykonac
wedtug instrukcji i zalecen producenta. Wielkos¢ i rozmieszczenie grzejnikdbw podano na
rysunkach. Odpowietrzenie uktadéw centralnego ogrzewania przewidziano przy pomocy
odpowietrznikdw na instalacji. Regulacje ztadu wykonac¢ nalezy przy pomocy nastaw wstepnych

na zaworach grzejnikowych.
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3. 2. Instalacja CO- Préba szczelnosci

Po zakonczeniu montazu instalacji nalezy wykonaé prébe szczelnosci wg PN-81/B-10700.
Wielkos¢ cisnienia probnego winna by¢ 1,5 krotnie wyzsza od najwyzszego mozliwego cisnienia
roboczego. Instalacje uwaza sie za szczelng jesli w ciggu 30min trwania proby manometr
kontrolny nie pokaze spadku cisnienia. Po przeprowadzeniu proby cisnieniowej na zimno nalezy
wykonaé prébe na parametry pracy instalacji. Przed przystgpieniem do prob szczelnosci nalezy
wykona¢ gruntowne ptukanie, tak aby usuniete zostaty zanieczyszczenia montazowe. Instalacja

moze zostaé przekazana do eksploatacji dopiero po pozytywnych prébach cisnieniowych.

4. Wytyczne instalacyjne do podtaczenia kottéw gazowych

4.1. Instalacja wodna

We wszystkich lokalach mieszkalnych istnieje instalacja cwu. W przypadku montazu
kottéw gazowych w miejscu demontowanych elektrycznych/gazowych podgrzewaczy cwu,
instalacje cwu nalezy przepig¢ bezposrednio do kottow.

W przypadku zmiany lokalizacji kotta w stosunku do istniejgcego zrodta cwu, nalezy wykonac
poziome odcinki instalacji tgczace kociot z istniejgcym systemem. Odcinki te wykonac
podtynkowo, odtwarzajgc po przebudowie powierzchnie $cian do stanu pierwotnego.
Instalacje wykonac z rur PP 32x5.4, PN20.

Do kotta nalezy podtgczy¢ wode zimng z wewnetrznej instalacji wody zimnej.

4.2. Instalacja kanalizacyjna

Dla kotta nalezy przewidzie¢ odptyw dla kondensatu. Kondensat z uktadu odprowadzania
spalin nalezy odprowadzi¢ do kanalizacji, przewdd odprowadzajgcy musi by¢ poprowadzony ze
spadkiem w kierunku odbiornika i zaopatrzony w syfon. Wpiecie kondensatu do instalacji
kanalizacyjnej musi by¢ widoczne. Na rury, ztaczki itp. nie wolno stosowac¢ zadnych materiatow
ocynkowanych lub zawierajgcych miedz. Do znamionowej mocy cieplnej 200 kW mozna
kondensat z gazowych kottéw kondensacyjnych odprowadza¢ do kanalizacji bez neutralizacji.
Przytgcze kondensatu (tulejka przewodu) posiada przytgcze @20-24mm. Zastosowaé rure

tworzywowg np. PVC.
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4.3. Instalacja elektryczna

Zastosowac puszki podtynkowe @60 gtebokie, gniazda podtynkowe 2P+Z, 230V o stopniu
szczelnosci IP44. Gniazda zasilié przewodem ptaskim typu YDY-p 3x2,5mm?. Przewody uktadaé w
korytkach instalacyjnych. Przy instalowaniu kabli nalezy zwrdci¢ uwage na wyposazenie $cian
tazienek i kuchni w ptytki ceramiczne np. uktadaé kable w pomieszczeniach przylegtych bez
ceramiki i przebijajac sie przez Sciany, trase tych kabli uzgodnic z lokatorem.

W kazdym z mieszkan projektuje sie zabudowe dwufunkcyjnego pieca gazowego w
tazience/kuchni- gniazdko 230V, 16A , wspdtczynnik ochrony IP44 w wykonaniu podtynkowym.
W tablicy zostanie zabudowane nowe zabezpieczenie, oraz dodatkowy wytgcznik
nadmiarowopradowy S 301 B6A z cztonem réznicowopragdowym AC 30mA.

Kociot zasilany bedzie kablem YDYzo 3x2,5

W tazience montaz kottéw w elektrycznych w strefie Ill - przestrzen o szerokosci 2,4 m (od granicy
strefy Il ktérej szerokos¢ wynosi 60cm) do wysokosci 2,25 m od poziomu podtogi. Osprzet jak
i wentylatory fazienkowe w strefie 3 powinny miec stopien szczelnosci obudowy nie mniejszy niz

IPX1 (kociot gazowy), gniazda wtyczkowe z bolcem, 1P44.
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5. Wentylacja oraz system powietrzno-spalinowy

5.1. Instalacja wentylacji— Dane ogdlne

Zgodnie z § 141pkt. 2 Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie zabrania
sie stosowanie zbiorczych przewoddw wentylacji grawitacyjnej.

Projekt obejmuje dobudowe po elewacji przewodu wentylacyjnego oraz powietrzno-

spalinowego z mieszkanie nr 21/4. Pozostate podtgczenia wykonac do istniejgcych szachtow.

5.2. Instalacja wentylacji — Wytyczne montazowe

Budowa przewodu wentylacyjnego #150/210 po elewacji

- dobudowa komina o srednicy 150 mm, grubosci0,5 mm z blachy kwasoodpornej wraz z izolacjg
z wetny mineralnej 30mm oraz ptaszczu z blachy kwasoodporne;j

- przebicie otwordw pod kratki wentylacyjne,

- obsadzenie trojnika z odskraplaczem,

- mocowanie komina obejmami do $ciany zewnetrznej uwzgledniajgc odpowiedni dystans

- obsadzenie kratek wentylacyjnych

- montaz nasady wentylacyjnej blaszanej o $r. wlotu minimum 150 mm.,

- po zakonczeniu robot obiekt nalezy doprowadzi¢ do stanu umozliwiajgcego jego

prawidtowg eksploatacje,

- wywiezienie gruzowia,

- sporzadzenie opinii kominiarskiej.

Przewdd wentylacyjny w czesci mieszkalnej nalezy obudowac ptytg G-K oraz pomalowac w kolorze
istniejgcych $cian.

Przyktadowy komin wentylacyjny izolowany zewnetrzny powinien sktadac¢ sie minimum z:

o daszek lub wywietrzak grawitacyjny jako elementy zabezpieczajgce otwdr wentylacyjny
przed opadami atmosferycznymi

o ustnik jako element taczacy daszek lub wywietrzak grawitacyjny z rurg wentylacyjng
dwuscienng izolowang

e rura wentylacyjna izolowana

e tréjnik wentylacyjny z odkraplaczem , btedem jest stosowanie zamiast tréjnika kolana

wentylacyjnego izolowanego. W kazdym kominie, takze izolowanym wystepuje
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kondensacja powierzchniowa pary wodnej. Woda, zamiast zatrzymywac sie w
odkraplaczu sptywa po sciankach kolana do pomieszczenia .

e podpora katowa — wspornik na ktérym powinien sta¢ komin wentylacyjny izolowany

Na podtaczeniach wentylacyjnych w kuchni i fazience zamontowac kratki wentylacyjne bez
zaluzji w kolorze biatym.

Wentylacja mechaniczna w loklau nr 19/2

W mieszkaniu nr 2 brak mozliwosci wykonania indywidualnych podtgczen dla wentylacji
grawitacyjnej wywiewnej kuchni i tazienki. W obrebie lokalu istnieje jeden wolnych szacht
kominowy. Z uwagi na powyzsze projektuje odprowadzenie nim powietrza usuwanego przez
wentylacje mechaniczna wywiewng. Zastosowano wentylator kanatowy @125, o wydajnosci
140m3/h (70 m3/h kuchnia+ 70 m3/tazienka) . Instalacje wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych
typu spiro @125. Potgczenie wentylatora z instalacjg wykonac za pomoca kroccéw elastycznych.
Elementami wywiewnymi bedg kratki wentylacyjne @125 montowane pionowo. Instalacja
pracowac w trybie ciggtym. Wraz z wentylatorem nalezy przewidzie¢ Scienny witgcznik.

Na instalacji nalezy zamontowa¢ dwie klapy zwrotne. Nawiew do pomieszczen odbywac sie

bedzie za pomoca nawietrzakdw okiennych.
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5.3. Przewdd powietrzno-spalinowy-wytyczne montazowe

Budowa przewodu powietrzno-spalinowego po elewacji

- montaz adaptera dwuscienny @80/125 do kotta gazowego

- w lokalu mieszkalnym montaz poziomego odcinka przewodu z rur
kwasoodpornych o srednicy 80/125

- zabudowa ksztattki przejSciowej z systemu dwusciennego 80/125
na system jednoscienny izolowany 80/130

-dobudowa komina o $rednicy 80mm, grubosci 0,5 mm z blachy
kwasoodpornej wraz z izolacjg z wetny mineralnej 25mm oraz
ptaszczu z blachy kwasoodpornej

- mocowanie komina obejmami do S$ciany zewnetrznej
uwzgledniajgc odpowiedni dystans

- montaz zakonczenia komina spalinowego

- po zakonczeniu robot obiekt nalezy doprowadzi¢é do stanu
umozliwiajgcego jego prawidtowa eksploatacje,

- wywiezienie gruzowia,

- sporzadzenie opinii kominiarskiej.

Rysunek 1. Odprowadzanie spalin za posrednictwem systemu TWIN-P, montaz do elewacji

zewnetrznej budynku; fot.: Jeremias

Przewdd wentylacyjny oraz powietrzno-spalinowy w czesci mieszkalnej nalezy obudowac ptytg

G-K oraz pomalowac w kolorze istniejgcych $cian.
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Whktady z rur kwasoodpornych do kottéw CO do istniejacych szachtow

Spaliny z kotta nalezy wyprowadzi¢ poprzez wsad spalinowy z rury ze stali kwasoodpornej. Dla
pracy kotta z czerpaniem powietrza z zewnatrz konieczne jest potgczenie kotta z kominem
koncentryczng dwuscienng rurg spalin (rura wewnetrzna dla spalin, rura zewnetrzna dla
powietrza do spalania). Rura potgczeniowa przytaczana jest do krocca przytaczeniowego kotta i
musi posiada¢ otwor rewizyjny. Do budowy uktadu przewoddw powietrzno-spalinowych uzyé
nalezy materiatow ze stali kwasoodpornej, zalecanych przez producenta kotta c.o., lub innych

posiadajgcych odpowiednie certyfikaty lub dopuszczenia.

- sprawdzenie przewodow kominowych wraz z przygotowaniem kanatu kominowego do montazu
wktadu kwasoodpornego,

- montaz w przewodach kominowych rur kwasoodpornych o Srednicy 80/125

- obsadzenie drzwiczek wyczystkowych,

- po zakonczeniu robot obiekt nalezy doprowadzi¢ do stanu umozliwiajgcego jego

prawidtowg eksploatacje,

- wywiezienie gruzowia,

- sporzadzenie opinii kominiarskiej.
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6. Przebudowa tazienki m.19/2

Lokal posiada wydzielone pomieszczenie tazienki ktére wyposazone jest w wanne, muszle
klozetowa, umywalke oraz pralke. tazienka nie spetnia warunkow okreslonych w przepisach
techniczno-budowlanych z uwagi na:

- nieodpowiednio wykonang posadzke
- nieodpowiednie drzwi (drzwi przesuwne)

- brak wentylacji.

W tazience planuje sie remont polegajacy na:
- wymianie urzgdzen sanitarnych
- wymianie rurociggéw wod- kan.
- demontazu ptytek na $cianach z ptyt GK oraz murowanych

- demontazu istniejgcej posadzki

Po demontazu i wymianie rurociggdw wod- kan, wytozeniu Scian ptytkami ceramicznymi
do wysokosci 2 metrow oraz malowaniu pozostatej czesci sciany i stropu tazienke wyposazy¢ w
natrysk, umywalke, muszle klozetowg. Drzwi nalezy wymieni¢ na wymiar 80x200 z kratka
wentylacyjng wraz z montazem oscieznicy.

Istniejgce scianki dziatowe z ptyt GK pozostajg bez zmian.

Zakres i kolejno$¢ robdt — posadzka :

Podtoga w fazience:

- demontaz istniejgcej podtogi
- demontaz ptyt podtogowych
- demontaz desek

- rozebranie legarow

- wybranie ok 8 cm polepy

- utozenie ptyt OSB gr. 22mm

- wykonanie izolacji poziomej z folii budowlanej
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- utozenie izolacji cieplnej z ptyt styropianowych gr. 5 cm (grubos$¢ dostosowaé¢ do poziomu
podtogi ,,na gotowo”)

- wykonanie wylewki cementowej gr. 2,5 cm

- wykonanie izolacji z polimerowej masy uszczelniajgce;j ( folii w ptynie)

- utozenie ptytek podtogowych na zaprawie klejowej cienkowarstwowej wraz z cokolikami

Na $cianie tazienki do wysokosci 2,00 m w obrebie natrysku nalezy wykonac izolacje z 2 warstw
polimerowej masy uszczelniajgcej ( folii w ptynie) oraz utozy¢ ptytki scienne na zaprawie klejowej

cienkowarstwowej, reszte scian dwukrotnie pomalowac farbg emulsyjng zmywalna.

Wyposazenie :

tazienka bedzie wyposazona w:

- Kabina prysznicowa 80cm + bateria
- WC kompakt

- Umywalka + bateria

Przewidziano miejsce na istniejgcg pralke do ktorej nalezy wykonac podejscia instalacyjne.
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7. Wytyczne branzowe

Catos¢ robot instalacji centralnego ogrzewania wykonac i odebrac¢ zgodnie z:

niniejszym opracowaniem;
z obowigzujgcymi normami i przepisami;
zaleceniami producentéw urzadzen;

PN-EN 12237:2005 Wentylacja budynkow — Sieé przewodow — Wytrzymatosc i szczelnosc
przewodow z blachy o przekroju kotowym

PN-B-03430:1983/Az3:2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania
zbiorowego i uzytecznosci publicznej — Wymagania

PN-B-10425:1989 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegty —
Wymagania techniczne i badania przy odbiorze

USTAWA 1z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie

"Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych" COBRTI Instal-
zeszyt 6

Wytyczne projektowania i stosowania instalacji z rur miedzianych—COBRTI Instal Zeszyt nr
10

Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentacji definiujgcej ustuge do
wykonania, wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego rezultatu koncowego. W
zwigzku z tym wykonane instalacje muszg zapewnic¢ utrzymanie zatozonych parametréw.

Warunkami technicznymi wydanymi przez lokalnego dystrybutora gazu — warunki
techniczne

Prace nalezy wykonywac¢ pod nadzorem osoby uprawnionej (posiadajgcej samodzielng
funkcje techniczna w budownictwie w zakresie kontroli robét dla instalacji gazowych —
uprawnienia wykonawcze w zakresie instalacji gazowych).

Przejscie przewoddw przez konstrukcje przegrody budowlane nalezy wykonac zgodnie z
normg BN — 82 / 8976-50,,Przejscia gazociggdw przez przegrody budowlane”:

Rysunki, cze$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie elementy
ujete w opisie a nieujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a nieujete w specyfikacji winny
by¢ traktowane jakby byty ujete w obu. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z
elementéw dokumentacji nalezy zgtosi¢ projektantowi, ktéry zobowigzany bedzie do
pisemnego rozstrzygniecia problemu.

Wszystkie wykonane prace oraz proponowane materiaty winny posiadac niezbedne atesty i
spetnia¢ obowigzujace przepisy i wymagania.

Sposéb prowadzenia instalacji oraz lokalizacje grzejnikdw nalezy kazdorazowo konsultowaé
z witascicielami mieszkan i projektantem. Ewentualne zmiany zgtasza¢ celem weryfikacji
regulacji hydraulicznej projektowanej instalacji.

Przekucia i przewierty nalezy prowadzic w sposdb nie naruszajgcy elementow
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konstrukcyjnych budynku

e (Czes$¢ opisowg projektu nalezy tacznie z rysunkowa.

Uwagi koncowe
Nie dopuszcza sie wprowadzania jakichkolwiek zmian do projektu bez zgody autora tego
opracowania. Wszelkie odstepstwa od rozwigzan materiatowych i konstrukcyjnych przyjetych w

projekcie wymagajg aprobaty projektanta .

Wszystkie ewentualnie wskazane w projekcie z nazwy materiaty (wyroby) nalezy rozumiec
jako okreslenie wymaganych parametrow technicznych lub standardéw jakosciowych. Oznacza
to, ze zgodnie z art. 29 ustawy Prawo zamdwien publicznych, na wskazane materiaty i wyroby
dopuszcza sie zastosowanie rownowaznych materiatéw (wyrobow), nie gorszej jakosci niz opisane
w projekcie. Ciezar udowodnienia, ze materiat (wyrdb) jest rwnowazny w stosunku do wymogu
okreslonego w projekcie spoczywa na wykonawcy. W tym przypadku wykonawca powinien
przedtozy¢ odpowiednie dokumenty opisujgce parametry techniczne, wymagane prawem
certyfikaty i inne dokumenty dopuszczajgce dane materiaty (wyroby) do uzytkowania oraz

pozwalajgce jednoznacznie stwierdzi¢, ze sg one rzeczywiscie rownowazne.
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