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do projektowania bez
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. : 13.03.2025
Izabela Pszczola cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociagowych
i kanalizacyjnych
nr MAP/0309/PWBS/19

do projektowania bez
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Projektowal
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Spis tresci projektu architektoniczno-budowlanego

I. Dokumenty dolaczone do projektu (str.3-9)
1. Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu architektoniczno-budowlanego zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej
2. Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych projektanta, poswiadczona za zgodnos¢ z
oryginatem przez sporzadzajacego projekt i sprawdzajacego
3. Kopia za§wiadczenia o przynaleznos$ci projektanta i sprawdzajacego do wtasciwej izby
samorzadu zawodowego
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ITI. Cze¢s¢ rysunkowa

ZT-Zagospodarowanie terenu

IG-01 Projektowana instalacja gazowa parter lokal 19/1,19/2
IG-02 Projektowana instalacja gazowa pigtro I- lokal 19/4

1G-03 Projektowana instalacja gazowa pi¢tro II - lokal 19/9

1G-04 Projektowana instalacja gazowa pigtro I- lokal 21/3,21/4
IG-05 Aksonometria

IG-06 Widok elewac;ji tylnej oraz przekrdj -ul. Daszynskiego nr 21
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Gliwice 13.03.2025 1.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
Na podstawie art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane
(Dz. U.z2020r., poz. 1333 ze zm.)
oswiadczam,
ze projekt architektoniczno-budowlany stanowigcy integralng cze$¢ projektu

budowlanego dla zadania inwestycyjnego pn.:

Przebudowa wewnetrznej instalacji gazowej w celu zamontowania dwufunkcyjnych kottow
gazowych wraz z budowg instalacji centralnego ogrzewania, dobudowa przewoddw
kominowych oraz wydzieleniem tazienek

Inwestor: Zarzad Budynkéw Miejskich I Towarzystwo
Budownictwa Spotecznego Sp. zo.o.
ul. Dolnych Watow 11, 44-100 Gliwice

Obiekt :Budynki mieszkalne wielorodzinne
ul. Daszynskiego19,21 , 44-100 Gliwice

wykonany zostal zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

1 zasadami wiedzy techniczne;.

BRANZA PROJEKTANT

mgr inz. [zabela Pszczota

upr. nt MAP/0309/PWBS/19

SANITARNA

mgr inz. Krzysztof Pszczota

upr. nt MAP/0599/PBS/17

SANITARNA

mgr inz. Mateusz Hanus

KONTRUKCIA upr. nt MAZ/0299/PWBKb/21
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MALOPOLSKA Krakdw, dnia 28 czcrwea 2019 1,
OKREGOWA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MAP OB/ EAD0F4-0T0%1T

DECYZJA

Na podsiawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy = dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektdw oraz
ingynierow budownictwa dtekst jednolity: Dz, U 2 2006 v, poz J725), art. 12 ust. 2§ ust. 3, usL 4¢ pkr 3, an. 14 ust. 1
pkt 4 lit. b, are. 15a ust. 1 i ust, 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 v, Prawo budowlane {bekst jedmalin: Dz Uz 2008 r,
poz 1202 = piin zm ), po ustaleniu, fe zostaly spefnione warunki w zakresie preygotowania mwodowego Oraz
po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pani Izabela Barbara Pszczola
magisier inynier
kferumek: In2ynieria Srodowiska
ur. dnia 18.12.1990 r. w Kolbuszowe]
otreymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0O309/PWBS/19

do projektowania i kicrowania robotami budowlanymi
w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen.

UZASADNIENIE

W zwiazku 7 uwzglednieniem w catodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstépuje sig od uzasadnienia
decyzji. Zakres nadanych uprawnica budewlanych wskazano na odwrocie decyzi,

Fouczenie
Od ninigjszej decyzji shizy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za podrednictwem Okregowe] Komisji Kwalifikacyjngj Matopolskiej Okregowe] Ieby Indynicrdw
Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia,
Zgodnie z tredcia art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnege (L. De. U. 2 2018r, poz. 2096 2 podn. #m.}
& I. W trakeic bicgu terminu do wniesienia odwolania strona mode zreec sig prawa do wiiesienia odwolania wiaheo
organu administracji publicangj, ktory wydal decyzjg.
§72. 7 dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnia 2e stron postgpowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna
W przypadku zlozenia przez strong odwiadezenia o zrzeczeniu sig prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie przysluguje prawo do odwolania sig ani skargi do sadu administracyjnego.

Skiad Ornloajacy
Cikcregmgvej Bomisgi lifikacyanej:

1. Preewodsicegey Okregowe] Komis Kwalifkacyjng
dr ine. Marias Plochecki

2. Clonek Skindu Oreckajnoege
k. Stanislaw Cheohak

3, Crlonek Skindu Oreckajyuege
mgr ing Maria Duma
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® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjrym:

SLK-UZ1-E61-PLS *

Pani Izabela Pszczota o numerze ewidencyjnym SLK/IS/2038/21

adres zamieszkania

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2025-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfixowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-12-04 12:11:23 roku przez:

Roman Karwowski, Przewadniczacy Rady Slyskiej Okrggowej Izby Iniynierdw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 Ke.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnolci prawnej wystarcza zlodenie odwiadczenia woli w postadi elektronicznej | opatrzenie go
kwalifikowarym podpisem elektronicznym

§ 2. Odwiadcaenie woll rolone w formie elektronicene] jest rdwnowaine 2 oswiadczeniem woli Hokorym w formie pisemne;

* Weryfikacje poprawnodci damych w niniejszym zadwiadcreniv moina sprawdiid za pomocq numery weryfikacy nego zadwiadczenia na
stronie Polskie] by Inzynierdw Sudownctwa www piid org pl lub kontaktujac 9% 2 biurem whadciwe] Orggowe| by Inzynierdw Budownictwa
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OKREGOWA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTHA

MAP OlB/RK054-0386/17

DECYZJA

Ma podstuwde art. 24 uer 1 pki 2 ustawy 2 dnia 15 grudnia 2000 v, o samorzsdach snwodowych architekuow oraz
inynierdw budowniciwa ffefsd jedaaliny;, So. U0 2 2008 r, poz (72500 am. 12 ust 2 i wst, 3, ust. de phe 1, art. 14 ust |
pkt 4 hit. b ustawy ¢ doaa 7 Bipca 1994 ¢, Prawo budowlane (reksr jedmoling Dz U0 = 2007 v, poz. f312 7 prde. zm. ),
107 % 14 ust, 3 rorporzgdzenin Mintstra Infrastrukiury § Roewoju 2 dnia 11 wrzednia 2004 r. wosprawic samodziclnych
furkeji technicenych w budownictwie (D= {5 22004 v poz 1278, po ustaleniu, ke zostaly spetmione warunki
w zakresic praveotowania smwodowego orez po Aokeniv egaminu na uprawnienia budowlane 2 wynikiem pozytywnym

Pan Krzysztof Antoni Pszczola
magister inZynier
kiernnek: Infwieria Srodowivka
ur. doia 03,07, 1987 r. w Mielcu
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAPAOISYYPBS1T

do projektowania
w specjalnodei instalacy jnej w rakresie sieci, instalacji i ureadzen
cieplnveh, wentylacyjnyeh, gazowyeh, wodociggowych i kanalizacyjnyeh
bez ograniczen.

LZASADNIENIE

Worwineku ¢ uwzalednieniem w calodei zadania strony, na podstawie ar. 107 § 4 K.p.a odsigpuie sig od uzasadnienia
decyzii. #akres nadanych uprawnien budowlanyveh wskazano na odwrocie decyzji.

Pouceenie
Od niniejszej decvzji shizy odwolanic do Krajowe] Komisji Kwalifikacyine) Polskie] Leby [ndynicréw Budownictwa
w Warszuwie, & posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikecvjne] Malopolskie] Ohrgpowej lzhy Inzvniesdw
Budownictwa w Krakowic w terminie 14 dni od daty je) doreczenii.
Zzodnie 7 tredeig ar. 127a ustawy Kodeks pestepowania administracyinego (De UL 2 2007 r. poz. 1257 nj)
§ 1. W rrakeie hiegu terminu do wniesienia odwolanid strona mode 2rzec sig prawa do wniesienia odwotania wobec
organu administraci publicene). kiory wwidal decyaig.
32 7 dnicm doreczenia organowi administrac)i publicene) oswiadczenia o zrzeczeniu sic prawa do waiesiena odwolania
preed ostalnkg 22 siron posiepowAnis, decyza staje sie OSTALCCZNa | Prawameschi
W preypedku rlodenia preez strone odwiadeeenia o srecczeniu sie prawa do odwolinia od decyzji (okredionego w § 1)
stronie nie prevstuguie prawo do odwolania sie ani skargi do sadu administracyjnego.

Skilad Umrekagssy
Ulkmegowe) Mﬂmm%(h’.wuliﬁhm_urk_l

Mlalogok ke OIE

z !
izt ind Tadewse Sullowski i

i ]
Ine Stunsbew Chrobak Qm v e
e bk hdann Dhima CIp".l

MALOPOLSKA Krakow, dnia 29 grudnia 2017 r,
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® POLSKA
I 7 B A

INZYNIEROW
BUDQWNICTWA

Zaswiadczenie
© numerze weryfikacyjnym:
MAP-GZT-X8F-RKK *

Pan Krzysztof Antoni Pszczota o numerze ewidencyjnym MAP/IS/0074/17

adres zamieszkania ul. J6zefa Chetmoniskiego 144/14, 31-348 Krakow

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikkowanego certyfikatu w dniu 2024-12-03 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zpdmezart.n'&.c

§ 1. Do zach lektronicznej formy czynnozci prawnej wy Hoienie ozwiadczenia woli w p i elektronicznej i op ie go
fow aldfik ym podp: lek iczny

§ 2. Ozwiad ie woli ziozone w formie elek icznej jest ro ine z oZwiad iem woli zioZonym w formie pi .

* Weryfikacjg popr i danych w niniej swiadczeni dzi€ 23 p weryfikacyjnego zaswisdczenia na

mn?dbqkbyhmmbudw-:mmpﬁa;plhbbnmsq:mﬂm&wmhmw
Budownictwa.
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* MAZOWIECEA
m‘t‘\ OEREGOWA
‘ﬂ‘ ol 2 BoA

e INZYKIEROW
: ! ! BUDOWMICTIHA

Mazowiecka Okrggows lrba Indynierdw Budownictws ~ Warssawa, deda 25 marea 2001 1.
Okrggowa Komisjs Kwalifilscyjma
syge. akt. MAZTIN-T131606/20/K

DECYZIA

Na podstawic art. 24 ustl pkt 2 ustawy 2 dnis 15 grudnia 2000 r. o ssmorzgdach
zawodowych architekibw oraz inzynierdw budownictwa (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r, poz.
N7, zpdén. som ) iart. 12ust Tphka 1 -5, o8 2, Fidcpkt 3, mt 13 ust. 1,34, ari 14 ust.
!pul.mm.unu:I|4mw:MTHwIMthmhdwhnuMnjm
Dz.U. 2z 2020 r. pox. 1333, z pdidn. zm.), po ustaleniy, 2c zogialy spelnione warunki w zakresie
prygotowenia zawodowego orar po Zokemiu ogFEminu na uprawnienia bodowlane
2 wynikiem pozytywnym

Paa mgr ini. Mateusz Szymon Hanus
ur, dnis 17 stycznia 1993 roku w Cieszynie
ofrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0299/PWBKb/21
do projekiowania i kisrowania robotami bedow lanymi
w specjninedel koastrakey juo-budowlane]
bez ograniczed

[L. w specialnodc konstrukcyino-budowlane] do:
1) kierowsnia budows lub innymi robotami budowianymi,
2) kierowania wytwarzaniom kosstrukcyjnych clementdw budowlanych orz nadzor i
kontrolg techniceng wytwarzania tych elementdw,
3} wykonywamia nadzoru inwestorskiepo,
4) sprawowania kontroli technicene) utrzymanis obicktow budowlanych,
w odriesieniu do konstrukcii | mrchitektury obikt;

HL w specjalnoéci konstrukeyjno-badowlans), do sporzadrania projckiu zagospodirowsnia
drinfki lub terenit,
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

SLK-5L2-PCF-85Z *

Pan Mateusz Szymon Hanus o numerze ewidencyjnym SLK/BO/3051/23

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2025-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-12-02 14:22:29 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady §laskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§1. Dothowamaelekmanwmyczynnoxnpnwne;-, zloienie oswiadczenia woli w postaci elektroni j | opatrzenie go
kwalifikowanym p

52 Oswraduemewoh:'ownewfomne lek i j jest rowr ine z oswiad iem woli zfozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacjg poprawnozci danych w niniej swiadczeniu sprawdzic za p c3 numeru weryfikacyjnego :awladcumana
stronie Polskiej Izby InZynierow &:dowmchn www.piib.org.pl lub honuktuncngxbcurtm whaiciwej Okrggowe;j Izby Inzynierow Budowni
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I1. Cze$¢ opisowa

1. Przedmiot i zakres zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy wewngtrznej instalacji gazowej wraz z
dobudowg przewodéw wentylacyjnych i spalinowych, budowg instalacji centralnego ogrzewania oraz
wydzieleniem tazienki w lokalach mieszkalnych zlokalizowanych w dwoch sasiadujacych budynkach
mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Daszynskiego nr 19 oraz nr 21 w Gliwicach.

Celem projektu jest likwidacja piecow weglowych, przezbrojenie kuchenek gazowych
zasilanych gazem plynnym z butli na gaz sieciowy oraz zapewnienie prawidlowe] wentylacji w

kuchniach i tazienkach.

2. Warunki ochrony pozarowej oraz wytyczne BHP

Projektowany zakres robot budowlanych nie zmienia warunkéw ochrony przeciwpozarowej
budynku. Pomieszczenia z kottem oraz inne pomieszczenia z urzadzeniami 1 instalacjami gazowymi
powinny spetnia¢ wymagania Warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich
usytuowanie oraz przepisOow odrgbnych, normy PN-B-02431-1 ,,Ogrzewnictwo. Kottownie
wbudowane na paliwa gazowe o ggsto$ci wzglednej mniejszej niz 1 — Wymagania” w zakresie punktow
przywotanych w w/w rozporzadzeniu. Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych 1
Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. Dz.U. 2015 poz. 2117. W sprawie uzgadniania projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej budynek ten nie wymaga uzgodnienia pod
wzgledem zabezpieczenia ppoz.

a) Przeznaczenie:

Lokale mieszkalne zlokalizowane na kondygnacjach od parteru do II pi¢tra.

b) Lokalizacja:

Budynki mieszkalne wielorodzinne w zabudowie pierzejowej. Budynki niskie klasa pozarowa D.
Powierzchnia strefy pozarowej nie przekracza 5000m2

c¢) Materiaty palne:

Nie przewiduje si¢ sktadowania materialow tatwopalnych w rozumieniu przepisOw p-poz.
d) Gestos¢ obcigzenia ogniowego do 500MJ/m2.

e) Zagrozenie wybuchem — Nie wystepuje.

f) Klasytfikacja zagrozenia ludzi:

Funkcjonalnie przeznaczenia pomieszczenia zakwalifikowano do ZL IV

g) Wymagania budowlane:
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Obiekt, uwzgledniajac gestos¢ obcigzenia ogniowego oraz wysokos$¢ 1 klasyfikacje, winien by¢ wy-

konany co najmniej w klasie D odpornosci pozarowej z elementéw NRO. Rozwigzania projektowe

nie powodujg zmiany warunkdéw ochrony przeciwpozarowej omawianego budynku.

3. Dane techniczne obiektu dla ktorego projektuje si¢ instalacje gazowa

ul. Daszynskiego 19

1 Konstrukcja/technologia budynku tradycyjna/murowana
2 | Liczba kondygnacji 4+piwnica
3 | Kubatura czeéci ogrzewanej [m?] 2160
4 | Powierzchnia netto budynku [m?] 800
5 | Powierzchnia uzytkowa czesci mieszkalnej [m?] 720
7 | Liczba lokali mieszkalnych 15
9 | Liczba 0s6b uzytkujacych budynek 38
ul. Daszynskiego 21
1 | Konstrukcja/technologia budynku tradycyjna/murowana
2 | Liczba kondygnacji 4+piwnica
3 | Kubatura czesci ogrzewanej [m?] 1380
4 | Powierzchnia netto budynku [m?] 540
5 | Powierzchnia uzytkowa czesci mieszkalnej [m?] 460
7 | Liczba lokali mieszkalnych 8
9 | Liczba os6b uzytkujacych budynek 21

4. Informacja o obszarze oddzialywania

W ramach inwestycji wykonane beda nastgpujace elementy:
e montaz dwufunkcyjnych kottéw gazowych oraz podiaczenie kuchenek gazowych
¢ budowa projektowanej instalacji gazowej oraz instalacji CO
e podiaczenia wentylacji grawitacyjnej wywiewnej do istniejagcych szachtow kominowych
Poza obszarem mieszkan, w przestrzeni wspolnej budynku, wykonane zostang:
e przewody spalinowe z kottéw gazowych dwufunkcyjnych —jako wklady do szachtow kominowych
z rur ze stali kwasoodpornej

e dobudowa po elewacji przewodu wentylacyjnego WK 21/4 oraz powietrzno-spalinowego CO 21/4
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e wykonanie wentylacji mechanicznej wywiewnej w lokalu nr 19/2
e wydzielenie pomieszczenia tazienki w mieszkaniu 19/2

Projektowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla srodowiska naturalnego oraz mieszkancow.
Jedynie na etapie prowadzenia robot budowlanych istnieje mozliwo$¢ czasowych utrudnien oraz emisji
hatasu do $rodowiska. Po wykonaniu prac montazowych utrudnienia ustang. Obszar oddziatywania
obiektu zostal okreslony na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
(Dz.U. nr 75/2002 1. poz. 690 z p6zn. zm.) 1 obejmuje dziatke nr 259, na ktorej jest

usytuowany budynek.

5. Kategoria obiektu budowlanego

Zgodnie z zalacznikiem do Ustawy Prawo Budowlane budowa instalacji gazowej nie stanowi
odrebnej kategorii obiektu budowlanego. Instalacja gazowa bedzie w budynku mieszkalnym

wielorodzinnym stad okreslono kategori¢ obiektu jako XIII .

6. Wplyw na Srodowisko

Projektowana instalacja gazowa nie wptynie na pogorszenie stanu srodowiska. Dystrybucja
gazu odbywac si¢ bedzie w sposdb hermetyczny zapewniony przez system atestowanych rurociaggdéw
1 ksztattek, dla parametrow projektowych cisnienia gazu, potwierdzony probami szczelno$ci.

Projektowane urzadzenia charakteryzujg si¢ minimalng emisjg spalin.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dn. 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie
przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko, Dz.U. 2019 poz. 1839 § 3.1 pkt. 37
inwestycja nie jest przedsigwzigciem mogacym znaczaco lub potencjalnie znaczaco wptywaé na
srodowisko 1 nie wymaga uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj¢
przedsigwziecia.

7. Ochrona konserwatorska

Budynki potozone przy ul. Daszynskiego 19 oraz 21 to obiekty zabytkowe chronione w MPZP.
Budynek ul. Daszynskiego 19 - numer uchwaty MPZP: XXXVII1/965/2005
Budynek ul. Daszynskiego 19 - numer uchwaty MPZP: XXXVII1/965/2005

W zwigzku z niewystarczajgca iloscig wolnych szachtow kominowych zaprojektowano
dobudowe dwoch kominow WK 21/4, CO21/4, po tylnej elewacji budynku. Widok elewacji

przedstawiono na rysunku nr 1G-06.
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8.Wplyw eksploatacji gorniczej

Nie dotyczy-brak prac ziemnych.

9. Ochrona archeologiczna
Nie dotyczy-brak prac ziemnych.
10. Kategoria geotechniczna

Nie dotyczy-brak prac ziemnych.

11. Analiza mozliwoSci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemow
alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto

Budynek nie jest podlaczony do sieci cieptowniczej PEC. Przylaczenie do sieci cieptownicze;j
nie znajduje aktualnie uzasadnienia ekonomicznego oraz brak jest mozliwosci technicznych do jego
wykonania.

Ekonomiczne i techniczne uzasadnienie zastosowania paliwa gazowego:
- do budynku doprowadzone jest przytacze gazowa oraz wykonana jest wewnetrzna instalacja ga-

zowa.

12. Analiza wykorzystania urzadzen, ktore automatycznie reguluja temperature¢ oddzielnie w
poszczegolnych pomieszczeniach cieplo

W lokalach mieszkalnych zastosowany zostanie system ogrzewania centralnego, w sktad,
ktorego wchodzi instalacja dystrybucji przekazujaca ciepto do elementéw grzejnych znajdujacych si¢
w pomieszczeniach i uktad regulacji. System grzewczy zapewnia rdwnomierny rozktad temperatury w
pomieszczeniach i umozliwia jej regulacj¢. Instalacja ogrzewcza bedzie zaopatrzona w urzadzenia,
ktore automatycznie regulujg temperaturg oddzielnie w poszczegolnych pomieszczeniach. Grzejniki
odbierajace ciepto z instalacji ogrzewczej beda zaopatrzone w automatyczne regulatory doptywu ciepta
- tj. zawory grzejnikowe wraz z gtowicami termostatycznymi, ktore to automatycznie reguluja doptyw
ciepta w zalezno$ci od zmian temperatury wewngtrznej w pomieszczeniach, w ktorych sa

zainstalowane.
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13. Stan istniejacy

DASZYNSKIEGO 19

Budynek mieszkalny usytuowany na ulicy Daszynskiego . Budynek usytuowany w zwartej pierzei
ulicznej. Budynek mieszkalny wielorodzinny z poddaszem uzytkowym wykorzystywanym na strych
oraz czg¢$ci mieszkalng .

Budynek czterokondygnacyjny w calosci podpiwniczony o konstrukcji tradycyjnej — murowanej z
cegly pelnej. Mury $cian no$nych i1 dzialowych wykonane z cegly ceramicznej pelnej na zaprawie
cementowo-wapiennej. Strop nad piwnicg odcinkowy z legarami i1 podtogg z desek, stropy
miedzykondygnacyjne drewniane. Budynek wyposazony jest w instalacje wod- kan.,gazowa,

grzewcza i elektryczng. Stolarka okienna plastikowa — po wymianie. Dach o konstrukcji drewnianej,

pokryty papa.

DASZYNSKIEGO 21

Budynek mieszkalny usytuowany na ulicy Daszynskiego . Budynek usytuowany w zwartej pierzei
ulicznej. Budynek mieszkalny wielorodzinny z poddaszem uzytkowym wykorzystywanym na strych.
Budynek czterokondygnacyjny w catosci podpiwniczony o konstrukeji tradycyjnej — murowanej z
cegly petnej. Mury $cian nosnych i dzialowych wykonane z cegly ceramicznej petnej na zaprawie
cementowo-wapiennej. Strop nad piwnicg odcinkowy z legarami i podloga z desek, stropy
miedzykondygnacyjne drewniane. Budynek wyposazony jest w instalacje wod- kan., gazowa,

grzewczg 1 elektryczng. Stolarka okienna plastikowa oraz drewniana . Dach o konstrukcji drewniane;,

pokryty papa.
Stan istniejacy Stan projektowany
1 Sposob
przygotowania | -elektryczne podgrzewacze akumulacyjne -kotty gazowe
Cwu dwufunkcyjne
2 | Rodzaj systemu | -piece weglowe pomieszczeniowe -kotly gazowe
grzewczego -kotty weglowe mieszkaniowe dwufunkcyjne
budynku
3 Sposob -kuchenki gazowe zasilane gazem ptynnym -kuchenki gazowe zasilane
przygotowywania | -kuchenki elektryczne gazem z sieci
positkow
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14. Zamierzenia projektowe

INSTALACJA GAZOWA
Opracowaniem projektowym objete jest sze$¢ mieszkan:

Budynek ul. Daszynskiego 19: lokal nr 2, 4,9

Budynek ul. Daszynskiego 21: lokal nr 4

W mieszkaniach istnieje wewngtrzna instalacja gazowa ktdra jest czynna i zasila kuchenki gazowe
w kuchniach. Instalacje te wykonane sg z rur stalowych skrgcanych, sa w ztym stanie technicznym
dlatego podlegaja w catosci pod demontaz. Gazomierze zamontowane na klatkach schodowych

pozostajg bez zmian.

Budynek ul. Daszyhskiego 19: lokal nr 1

Budynek ul. Daszynskiego 21: lokal nr 3

W mieszkaniach istnieje nie czynna wewnetrzna instalacja gazowa. Brak gazomierza. Instalacje
te wykonane sg z rur stalowych skrecanych, s3 w ztym stanie technicznym dlatego podlegaja w catosci

pod demontaz.

Zrédtem gazu dla projektowanej instalacji gazowej sa istniejace przytacza gazowe, zakonczone
skrzynkami gazowymi na frontowych elewacjach budynkéw. Piony gazowe zlokalizowane sa na
klatkach schodowych. W kazdym z lokali mieszkalnych projektuje si¢ przebudowe ktora polegac bedzie
na demontazu istniejacej instalacji gazowej oraz wykonaniu nowej z rur miedzianych laczonych
zaciskowo Cu@d15-22. Instalacje zasila¢ beda dwufunkcyjne kotty gazowe o mocy 24kW oraz kuchenki
gazowe o mocy 11kW. Dla pomieszczen z urzadzeniami gazowymi przewidziano podtaczenie wentylacji
grawitacyjnej wywiewnej zgodnie z wskazaniami kominiarskimi. W mieszkaniu nr 19/2 z uwagi na
brak wolnych szachtéw kominowych przewidziano wentylacje mechaniczng wywiewng. Nawiew
powietrza do mieszkan za pomoca nawietrzakow okiennych.

Przewody powietrzno-spalinowe o wymiarze ¥80/125 nalezy wprowadzi¢ do wskazanych w
czesci rysunkowej opracowania szachtow kominowych. W mieszkaniu nr 21/4 w uwagi na brak wolnych
kominow projektuje si¢ dobudowe komina wentylacyjnego oraz powietrzno-spalinowego po tylnej
elewacji budynku.

Kotly umieszczone zostang w pomieszczeniach ktorych wysoko$¢ i kubatura jest zgodna z

wymaganymi przepisami (dla kotta klasy ,,C”, kubatura minimalna wynosi 6,5 m®).
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Szczegolowe rozwigzania dotyczace:
- palenisk przeznaczonych do demontazu,
- uporzadkowania podtagczen wentylacyjnych i spalinowych
-instalacji CO oraz CWU

przedstawiono w projekcie technicznym.

WYDZIELENIE LAZIENEK

Budynek ul. Daszynskiego 19: lokal nr 2

Mieszkanie posiada wydzielone pomieszczenie lazienki, ktére wyposazone jest w wanne,
umywalke, muszle klozetowa. Lazienka nie spetnia warunkow okreslonych w przepisach techniczno-
budowlanych, dlatego w pomieszczeniu planuje si¢ calkowity remont z wymiang urzadzen oraz
rurociggdéw wod-kan,. Po demontazu i wymianie rurociggéw wod- kan, wykonaniu nowej posadzki,
wytozeniu $cian plytkami ceramicznymi do wysokosci 2 metréw oraz malowaniu $cian i stropu,
tazienke¢ wyposazy¢ w natrysk, umywalke oraz muszle klozetowg. Drzwi nalezy wymieni¢ na wymiar
80x200. z kratkg wentylacyjng o powierzchni min. 220cm? wraz z montazem o$cieznicy.

Projektowana przebudowa zwigzana z wydzieleniem pomieszczenia tazienki nie narusza

elementéw konstrukcyjnych budynku.
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