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1 OSWIADCZENIE

Roszkow, czerwiec 2024

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt.3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oswiadczam, ze
projekt techniczny:

»,BUDOWA OSWIETLENIA ULICY HARCERSKIEJ OD UL. MIODOWEJ DO UL.
ZIELONEJ W JASTRZEBIU-ZDROJU”

44-335 Jastrzebie-Zdréj, ul. Harcerska

Identyfikator dziatek ewidencyjnych:

246701_1.0012.256/2
246701_1.0012.258
246701_1.0012.72/3
246701_1.0012.72/1
246701_1.0012.72/4

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz jest
kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY

mgr inz. Rafat KRAMARCZYK mgr inz. Daniel MAZUREK
nr upr.: SLK/4748/PWOE/13 nr upr.: SLK/6536/PWBE/16
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2 ZALOZENIA PROJEKTOWE.

UZYTE W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ | SPECYFIKACJACH TECHNICZNYCH NAZWY
FIRM, WYROBOW BUDOWLANYCH CZY TECHNOLOGII NALEZY TRAKTOWAC W MYSL ART. 29
UST. 3 USTAWY "PRAWO ZAMOWIEN PUBLICZNYCH" JAKO INFORMACJE NT.
OCZEKIWANEGO STANDARDU POZIOMU JAKOSCI, A NIE SCISLE JAKO WYROB KONIECZNY
DO UZYCIA. MOZLIWE JEST ZASTOSOWANIE INNYCH ROWNOWAZNYCH WYROBOW
BUDOWLANYCH | TECHNOLOGII, KTORYCH ZASTOSOWANIE ZAGWARANTUJE SPELNIENIE
WARUNKOW PODSTAWOWYCH (ART. 5 UST. PRAWO BUDOWLANE, USTAWA O WYROBACH
BUDOWLANYCH) ORAZ POZWOLI NA ZACHOWANIE STANDARDU | POZIOMU JAKOSCI
ROWNOWAZNEGO, LUB NIE GORSZEGO OD OKRESLONEGO W PROJEKCIE |
SPECYFIKACJACH. WPROWADZONE ROZWIAZANIA TECHNICZNE | MATERIALOWE NIE MOGA
POCIAGAC ZA SOBA ZWIEKSZENIA KOSZTOW INWESTYCJI ANI ZMIENIAC ZASADNICZYCH
ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH | MUSZA UZYSKAC AKCEPTACJE INWESTORA. JEZELI
ZASTOSOWANE ROZWIAZANIA WIAZA SIE Z KONIECZNOSCIA WPROWADZENIA ZMIAN W
DOKUMENTACJI, STRONA WNIOSKUJACA PONOSI PELNA ODPOWIEDZIALNOSC FORMALNA
I FINANSOWA ZA DOKONANIE TYCH ZMIAN W PROJEKCIE, W TYM ZA KOORDYNACJE
MIEDZYBRANZOWA ORAZ UZYSKANIE NIEZBEDNYCH UZGODNIEN | POZWOLEN.
ZABEZPIECZENIE INTERESOW OSOB TRZECICH. WYKONAWCA JEST ODPOWIEDZIALNY ZA
PRZESTRZEGANIE OBOWIAZUJACYCH PRZEPISOW ORAZ POWINIEN ZAPEWNIC OCHRONE
WLASNOSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNEJ. WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO
SZCZEGOLOWEGO OZNACZENIA INSTALACJI | URZADZEN, ZABEZPIECZENIA ICH PRZED
USZKODZENIEM.

21 Podstawa opracowania.
Niniejsza dokumentacja zostata opracowana na podstawie:

e Umowy zawartej z Inwestorem,
e Uzgodnien projektowych z przedstawicielem Inwestora,

e Inwentaryzacji w terenie;
e Map geodezyjnych;
e Uzgodnieh branzowych;
e Obowigzujgcych przepiséw i norm;
Rozmieszczenie opraw os$wietlenia ulicznego wykonano zgodnie z zleceniem i wytycznymi
Inwestora. Jako klase oswietleniowg wybrano klase ME4.

2.2 Celizakres opracowania
Celem opracowania jest przygotowanie kompletnej dokumentacji, umozliwiajgce;
Zamawiajgcemu przystgpienie do budowy.
Zakres niniejszego opracowania obejmuje wykonanie:
e Budowa stalowych ocynkowanych badz aluminiowych anodowanych stupow
osSwietleniowych o wys. 8,0 metréw wraz z wysiegnikami oraz oprawami
e Budowa elektroenergetycznej ziemnej linii kablowej typu YAKXS 4x35mm?,
o Wigczenie proj. oswietlenia do istniejgcej sieci oSwietleniowe;
o Budowa instalacji uziomowej projektowanej sieci o$wietlenia.

2.3 Lokalizacja Inwestycji.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w Jastrzebiu-Zdroju przy ul. Harcerskiej, na
dziatkach nr 256/2, 258, 72/3, 72/1, 72/4; jednostka ewidencyjna: 246701_1 Jastrzebie-Zdroj, obreb:
0012 Jastrzebie Miasto.
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2.4 Projekty powigzane.

Nieodtgczng czescig niniejszej dokumentacji sg dokumentacje, na ktére uzyskano zgtoszenie
robot w Urzedzie Miasta Jastrzebie-Zdroj. W zakres powyzszego zgtoszenia wchodzity nastepujace
tomy dokumentacji: 1. Projekt zagospodarowania terenu, 2. Projekt architektoniczno-budowlany,
3. Zatgczniki, w ktérych zawarto wszystkie uzgodnienia, opinie, itp.

3 PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowy oswietlenia ulicy Harcerskiej od ul.
Miodowej do ul. Zielonej w Jastrzebiu-Zdroju.

4 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Dziatki na ktérych planowana jest przedmiotowa inwestycja, sg dziatkami Gminy Jastrzebie-Zdrgj
bedace pasem drogi gminnej — ul. Harcerskiej. Na dziatkach zlokalizowana jest droga asfaltowa ulicy
Harcerskiej, pas zieleni porosniety trawg oraz utwardzone wjazdy.

Na obszarze ww. dziatek zlokalizowane sg sieci: teletechniczna, wodociggowa, gazowa i
elektroenergetyczna. Nie wyklucza sie istnienia sieci i urzgdzen, ktére nie zostaly zgtoszone do
powykonawczej inwentaryzacji geodezyjne;j.

W chwili obecnej czes¢ ulicy Harcerskiej nie posiada oswietlenia ulicznego. W celu zapewnienia
wiekszego bezpieczenstwa, Gmina Jastrzebie-Zdroj podjeta decyzje o potrzebie budowy oswietlenia
ulicznego na tym odcinku.

5 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.
Oswietlenie przy ul. Harcerskiej jest wtasnoscig Gminy Jastrzebie-Zdro;.

Zgodnie z ustaleniami i wytycznymi projektowymi nr 1KI.7021.16.40.2024.UP z dnia 20.05.2024r.
uzyskanymi z Urzedu Miasta Jastrzebie-Zdréj w celu wykonania zasilania obwodu oswietleniowego
projektuje sie zastosowanie elektroenergetycznej linii kablowej ziemnej typu YAKXS 4x35mm? 0,6/1kV,
ktéra wyprowadzona bedzie z istniejgcego stupa stalowego nr U.M. S.0. B50 W392 6/1 zlokalizowanego
na dziatce 256/2, przy skrzyzowaniu ul. Miodowej i Harcerskiej.

Potgczenie projektowane;j linii kablowej YAKXS 4x35mm? z istniejgca linig kablowg w stupie nr U.M.
S.0. B50 W392 6/1 wykona¢ za pomocg izolowanych ztagczek kablowych.

Linie kablowg utozong na cafej dtugosci w rurze ochronnej doprowadzi¢ poprzez projektowane
stupy 1/proj. oraz 2/proj. do stupa stalowego oswietlajgcego przejscie dla pieszych, zlokalizowanego w
granicy dziatki 258 i 72/4. Projektowanej linii kablowej w powyzszym stupie nie podtgczac —
zabezpieczy¢ kohce przed wchtanianiem wilgoci.

Jako stupy oswietlenia ul. Harcerskiej projektuje sie zastosowanie stupdéw stalowych ocynkowanych
badz aluminiowych anodowanych o wysokosci 8 metréw. Stupy os$wietleniowe nalezy posadowi¢ z
zastosowaniem fundamentow prefabrykowanych.

Sterowanie zatgczania projektowanego oswietlenia odbywaé zgodnie ze stanem istniejacym, z
szafki oSwietlenia bedgcej wtasnoscig Gminy Jastrzebie-Zdro;.

5.1 Parametry techniczne sieci i urzagdzen uzbrojenia terenu.

Do wykonania projektu, w oparciu o obowigzujgce przepisy oraz wytyczne projektowe,
przyjeto nastepujgce zatozenia:

o Strefa klimatyczna Wi, SI
¢ Rodzaj gruntu Sredni, staby
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* Napiecie zasilania nN 0,4kV

¢ Poziom izolacji 1kV

e System ochrony p. porazeniowej w linii nN Samoczynne wytgczenie zasilania
e Projektowane kable YAKXS 4x35mm?

¢ Projektowane przewody (wewnatrz stupa) YDYzo 3x2,5mm?

¢ Uziemienie Tasmowe — bednarka Fe/ZN 30x4

e Najnizsza dopuszczalna temp. kabli przy -5°C
uktadaniu (katalog)

¢ Minimalny promien giecia 15-krotnos¢ Srednicy kabla
o Typ izolacji kabli Izolacja polietylenowa i powtoka
polwinitowa

6 SLUPY OSWIETLENIOWE | DOBOR OSPRZETU.

6.1 Slupy oswietleniowe wraz z wysiggnikami.

W opracowaniu projektuje sie zastosowanie stupdw oswietleniowych stalowych ocynkowanych
badz aluminiowych anodowanych o wysokosci 8m., Srednicy wierzchotka ®60 i Srednicy podstawy stupa
®146mm i grubosci Scianki ok. 4,2mm. W odlegtosci 600mm od podstawy znajdowaé sie winny
drzwiczki rewizyjne (wneka stupowa) o wymiarze 400x95mm.

Dla posadowienia projektowanych stupéw oswietleniowych zastosowac nalezy prefabrykowany
fundament betonowy o wysokosci 1,0m, wymiarze podstawy 410x410mm, wykonanego z betonu
zbrojonego klasy C25 z przygotowanymi otworami do wprowadzenia kabli. Do przymocowania stupa do
fundamentu stuzg sruby min, 4x M24 zabudowane w fundamencie o rozstawie min. 300x300mm, na
etapie jego produkcji. Fundament dobra¢ do parametréw zastosowanego stupa.

Na wierzchotku stupa nalezy zabudowac¢ jednoramienny wysiegnik oswietleniowy o kacie
nachylenia oprawy 5°, dtugos¢ wysiegnika 1,0m i Srednicy mocowania oprawy ®60mm. Na wysiegniku
jednoramiennym zostanie zabudowana oprawa oswietleniowa ledowa.

Sylwetke stupa oswietleniowego przedstawiono na rysunku E.04.

6.2 Osprzet sieciowy.
Latarnie wyposazy¢ w stupowe izolacyjne ztgcza kablowe stuzgce do tgczenia kabli, zabudowane
we wnekach stupowych.
Dla kazdego stupa nalezy stosowac zestaw ztgcz kablowych:

e izolacyjne zigcze kablowe bezpiecznikowe — 1 szt.,
e izolacyjne ztgcze kablowe zerowe — 1 szt.
e izolacyjne zigcze kablowe fazowe — 2 szt.

W celu potgczenia kabla zasilajgcego YAKXS 4x35mm? z przewodem zasilajgcym oprawe
oswietleniowg YDYZzo 3x2,5mm? projektuje sie zastosowanie izolowanych ztgczek kablowych
zabudowanych we wnekach stupowych. Jako zabezpieczenie zasilania obwodu oswietleniowego
(oprawy) zastosowaé wktadki topikowe typu D01 gL o wartosci 2 A.

6.3 Oprawa oswietleniowa.
W celu o$wietlenia ulicznego dobrano oprawy ledowe ktore posiadajg m.in.
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Parametry konstrukcyjne:

Materiat korpusu: Wysokocisnieniowy odlew aluminiowy malowany proszkowo na wybrany kolor
z ogdlnodostepnej palety

Whnetrze komory optycznej, komory elektrycznej oraz elementy oprawy (np. pokrywa, uchwyt
montazowy) zabezpieczone przed korozjg powtokg lakierniczg.

Materiat klosza: Ptaskie hartowane szkto

Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne: IK09

Szczelnosé komory optycznej IP66

Szczelnosé komory elektrycznej IP66

Wymagany jest raport z badan szczelnosci pochodzacy z akredytowanego laboratorium
Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt stanowigcy integralng czes¢ oprawy oraz
pozwalajgcy na montaz zaréwno na wysiegniku jak i bezposrednio na stupie. Kat nachylenia
oprawy jest mozliwy w zakresie: od 0° do 30° (montaz bezposredni) lub od -30° do 30° (montaz
na wysiegniku). Zmiana sposobu montazu odbywa sie bez koniecznosci zdejmowania oprawy.
Dostep do komory osprzetu elektrycznego bez uzycia narzedzi za klipséw/zatrzaskéw.
Oprawa posiada dedykowane zawiasy chronigce pokrywe osprzetu przed upadkiem.
Korpus oprawy musi posiada¢ dedykowany haczyk, ktory w krytycznych lokalizacjach
umozliwi potgczenie oprawy z stupem za pomocg stalowej linki.

Elementy mocujgce oprawe na stupie, wysiegniku (sruby, podkiadki) oraz klamry zamykajace
muszg by¢ wykonane ze stali nierdzewnej

Dostep do komory osprzetu elektrycznego bez uzycia narzedzi za klipsow/zatrzaskéw. Oprawa
posiada dedykowane zawiasy chronigce pokrywe osprzetu przed upadkiem

Zakres temperatury otoczenia podczas pracy oprawy: od -40°C do +50°C

Oprawy musza posiada¢ gwarancje min 5 lat od daty produkgiji.

Parametry elektryczne i funkcyjne:

Moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty — 45,0W

Oprawa wykonana w | lub Il klasie ochronnosci elektrycznej, znamionowe napiecie zasilania
220-240V/50-60 Hz, wspoétczynnik mocy oprawy min. 0,93 dla znamionowego obcigzenia.
Oprawa musi posiada¢ mozliwo$¢ sterowania strumienia oswietlenia o - 30%

Beznarzedziowe podtgczenie oprawy do sieci zasilajgce;.

Oprawa wyposazona w zabezpieczenie przed przepigciami 10kV i diodg sygnalizujgca
prawidtowe dziatanie (przed zasilaczem)

Ukfad zasilajgcy umozliwiajgcy zaprogramowanie co najmniej 5-ciu stopni autonomicznej
redukcji mocy i strumienia Swietlnego bez zewnetrznego sygnatu sterujgcego, zgodnie z
ustalonym wczes$niej harmonogramem.

Parametry oswietleniowe i potwierdzenia :

Rodzaj Zzrodta Swiatta — LED

Minimalny strumien swietlny lampy LED — 6997Im, oprawy — 5964 Im.

Budowa oprawy pozwala na wymiane uktadu optycznego oraz modutu zasilajgcego

Wymiana elementéw uktadu optycznego bez koniecznosci wykonywania potgczen lutowanych
Oprawa wyposazona w system regulacji ciSnienia wewnatrz oprawy, zapobiegajgcy zjawisku
kondensacji pary wodnej w komorze elektrycznej

Oprawa wyposazona w system optymalnego odprowadzenia ciepta (termiczne rozdzielenie
pomiedzy uktadem zasilajgcym, a uktadem optycznym)

Oprawa wykonana w technologii LED, bryta fotometryczna ksztattowana za pomocg ptaskiej
wielosoczewkowej matrycy LED

Temperatura barwowa zrédet swiatta: 4000K £10%
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o Kazda z soczewek matrycy emituje takg sama krzywa swiattosci, a catkowity strumien oprawy
jest suma strumieni poszczegdlnych soczewek

o  Oprawy muszg spetnia¢ wymagania normy EN 62471 ,Bezpieczenstwo fotobiologiczne lamp i
systemow lampowych”

o trwatosc¢ strumienia Swiatta oprawy mierzona parametrem L90B10 min. 100 000h, potwierdzona
sprawozdaniem z badania Zrodet swiatta LED LM-80-08 zastosowanych w oprawie dla temp.
Ts (Tc) = 55°C, 85°C oraz min. 105°C wraz z prognozg zgodng ze wzorem Memorandum
Technicznym TM 21

e Wartosci wskaznika udziatu Swiatta wysytanego ku gorze (ULOR) nie wieksza niz okreslona w
Rozporzadzeniu WE nr 245/2009

¢ Oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiada¢ deklaracje zgodnosci

e Oprawa musi posiadaé aktualny certyfikat akredytowanego os$rodka badawczego
potwierdzajgcy wykonanie wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywag LVD
(PN-EN 60598-1/PN-EN 60598-2-3) oraz zachowanie reziméw produkcji i jej powtarzalnosci,
zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC 17067 - certyfikat ENEC lub réwnowazny

e Oprawa musi posiadaé aktualny certyfikat akredytowanego os$rodka badawczego
potwierdzajgcy wiarygodnos¢ podawanych przez producenta parametrow funkcjonalnych
deklarowanych w momencie wprowadzenia wyrobu do obrotu, takich jak: napiecie zasilania,
klasa ochronnosci elektrycznej, pobierana moc, skuteczno$¢ Swietlna, temperatura
barwowa, strumien swietlny - certyfikat ENEC+ lub réwnowazny

Moce i strumienie swietlne podane w dokumentacji sg wartoSciami brzegowymi i dopuszcza sie
stosowanie opraw o mocach nizszych niz podane pod warunkiem zachowania wszystkich parametréw
osdwietleniowych zawartych w projekcie oraz w obliczeniach.

Oprawy oswietleniowe zabudowane zostang na wierzchotku stupéw poprzez zastosowanie
odpowiednich wysiegnikdw do montazu oprawy.

Zasilanie opraw o$wietleniowych (w stupie) wykona¢ przewodem typu YDYZzo 3x2,5mm? od
izolacyjnego ztgcza fazowego i zerowego do listwy zaciskowej oprawy oswietleniowej.

7 ULOZENIE OSWIETLENIOWEUJ LINIl KABLOWE.J.

a. Wytyczenie trasy kablowej.

Przed rozpoczeciem wykopu nalezy zleci¢ wytyczenie trasy stuzbom geodezyjnym. Wykop pod
projektowang linie kablowg typu YAKXS 4x35mm? nalezy prowadzi¢ sprzetem mechanicznym oraz
recznie w zaleznosci od warunkow terenowych i po uprzednim zinwentaryzowaniu istniejgcego
uzbrojenia terenu. W miejscach kolizyjnych nalezy wykonaé przekopy kontrolne w celu zlokalizowania i
okredlenia gtebokos$ci istniejgcego uzbrojenia terenu. Zabrania sie prowadzenia robot sprzetem
mechanicznym w poblizu istniejgcego uzbrojenia terenu, prace nalezy prowadzi¢ recznie pod nadzorem
odpowiednich stuzb przynaleznych dla danego typu uzbrojenia.

UWAGA:

Na trasie projektowanej linii kablowej elektroenergetycznej nie wyklucza si¢ istnienia
innych nie wykazanych na mapie urzadzen uzbrojenia technicznego, ktore nie byly zgtoszone do
inwentaryzacji powykonawczej.

Roboty w pasach drogowych winny by¢ oznakowane zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury w sprawie szczegétowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzgdzeh bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkoéw ich umieszczenia — Dz. U. Nr 220 z 2003r.,
poz. 2181. Wykonawca powinien zapewni¢ bezpieczenhstwo dla ruchu drogowego i pieszego w obrebie
i na czas prowadzonych robot.

PROJEKT TECHNICZNY
CZERWIEC 2024



Obiekt: BUDOWA OSWIETLENIA ULICY HARCERSKIEJ OD UL. MIODOWEJ DO UL. ZIELONEJ W JASTRZEBIU-ZDROJU
Inwestor:  MIASTO JASTRZEBIE-ZDROJ, ALEJA JOZEFA PILSUDSKIEGO 60, 44-335 JASTRZEBIE-ZDROJ

b. Uktadanie linii kablowych

Wykop pod projektowang linie kablowg nalezy prowadzi¢ recznie badz sprzetem mechanicznym po
uprzednim wytyczeniu trasy przez stuzby geodezyjne.

Przed przystgpieniem do robot w miejscach kolizyjnych nalezy wykonaé przekopy kontrolne w celu
Zlokalizowania i okre$lenia gtebokosci istniejgcego uzbrojenia terenu.

Na dnie wykopu kablowego, w gruncie rodzimym, réwnolegle z linig kablowg nalezy uktadaé
bednarke stalowg-ocynkowang Fe/ZN 30x4. Bednarke nalezy doprowadzi¢ do kazdego zilgcza
stupowego i podtgczy¢ jg do zacisku ochronnego umieszczonego w dolnej czesci wneki stupowej.

Zgodnie z wytycznymi Urzedu Miasta w Jastrzebiu-Zdréj, projektowang linie kablowg na catej
dtugosci utozy¢ w rurze ochronnej karbowanej RHDPEK-F®75mm. Kable w rurze nalezy uktada¢ na 10-
cio centymetrowej podsypce piaskowej. Utozony kabel nalezy przykry¢ 10-cio centymetrowg warstwag
piasku a nastepnie co najmniej 15-sto centymetrowg warstwg gruntu rodzimego. Nastepnie kabel nalezy
przykry¢ folia oznacznikowg z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego i zasypa¢ gruntem.
Zasypywanie wykopow nalezy wykonywaé¢ warstwami o grubosci 20 — 30cm z zageszczeniem gruntu
np. z zastosowaniem ubijaka wibracyjnego umozliwiajgcego osiggniecie maksymalnego stopnia
zageszczenia. Zaleca sie polewanie wodg zasypywanej ziemi przed ubijaniem. Po zasypaniu wykopu
nalezy rozsypac¢ grunt rodzimy i obsia¢ trawa.

Gtebokosc¢ utozenia kabla w gruncie mierzona od powierzchni gruntu do zewnetrznej powtoki kabla
lub rury powinna wynosi¢ nie mniej niz 0,7 m w terenie zielonym i nie mniej niz 1,0m przy przejs$ciu pod
drogg lub terenem utwardzonym w rurze ochronnej RHDPEp®110mm . Kabel w rowie nalezy uktadac
linig falistg z zapasem 1-4% wystarczajagcym do skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu i w
temperaturze nie nizszej niz -5°C, chyba ze producent dopuszcza nizszg temperature uktadania.

W miejscach skrzyzowania lub zblizenia projektowane;j linii kablowej z istniejgca infrastrukturg
podziemna, kable nalezy uktada¢ w rurach ostonowych. Po wprowadzeniu kabli wyloty rur nalezy
uszczelni¢ dfawicami czopowym. Przy skrzyzowaniach i zblizeniach nalezy zachowaé normatywne
odlegtosci. Zaleca sie krzyzowanie drog i urzgdzen podziemnych pod kgtem zblizonym do 90°.

Zgodnie z wytycznymi Urzedu Miasta w Jastrzebiu-Zdroju, projektowang linie kablowa
oswietleniowa na calej dtugosci utozy¢ w rurze ochronnej RHDPEk-F®75mm.

Po zakonhczeniu prac teren na trasie kabla nalezy przywroéci¢ do stanu pierwotnego.

c. Skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem terenu.

Projektowang linie kablowg na catej dlugo$ci trasy nalezy uktada¢ w rurach ostonowych RHDPEKk-
F ®75mm. Po wprowadzeniu kabli wyloty rur nalezy uszczelni¢ dtawicami czopowymi dobranymi do
Srednicy zastosowanej rury. Przy skrzyzowaniach i zblizeniach nalezy zachowaé normatywne
odlegtosci. Zaleca sie krzyzowanie drdg i urzgdzen podziemnych pod katem zblizonym do 90°.

Instytucje uzgadniajgce projekt w ramach narady koordynacyjnej (znak sprawy nr 6630.81.2024 z
dnia 19.06.2024r. uzgodnity lokalizacje swoich urzadzen nadziemnych i podziemnych wzgledem
projektowanej sieci o$wietleniowej. Bezwzglednie nalezy stosowa¢ sie do uwag zawartych w
uzgodnieniu.

W poblizu sieci podziemnych Spdétki Tauron Dystrybucja, Jastrzebskiego Zaktadu Wodociggow i
Kanalizacji SA, Polskiej Spotki Gazownictwa Sp. z 0.0., Leon Sp. z o0.0., prace wykonywac recznie,
zblizenia oraz skrzyzowania zabezpieczy¢ rurami ochronnymi.

Zgodne z otrzymanym uzgodnieniem z PGNiIG Termika nr NRR/164/KW/24 z dnia 25.06.2024r. w
rejonie kolizji lub bezposredniego zblizenia projektowanych elementow z istniejgcg zewnetrzng
instalacjg odbiorczg nalezy wykona¢ reczne przekopy kontrolne w celu sprawdzenia gtebokos$ci jej
posadowienia oraz zabezpieczy¢ zgodnie z PN i obowigzujgcymi przepisami. Roboty ziemne w
bezposrednim sgsiedztwie cieptociggu nalezy wykonac recznie bez uzycia sprzetu budowlanego.
Projektowang linie oswietleniowg zlokalizowa¢ w odlegtosci 0,5m mierzgc nad i pod w pionie od
zewnetrznej krawedzi istniejgcej zewnetrznej instalacji odbiorczej. Miejsce skrzyzowania
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projektowanego uzbrojenia nalezy zabezpieczy¢ rurg ochronng o dtugosci min. 1,0 metra mierzonej po
obu stronach cieptociggu. Odlegtos¢ w poziomie projektowanej linii kablowej i stupéw oswietleniowych
od skrajnej krawedzi cieptociggu powinna wynosic¢ co najmniej 1,0 metr.

Uwagi z narady koordynacyjnej oraz uzgodnienia zostaty uwzglednione w niniejszej dokumentacji,
sg one dotgczone do zatgcznikdw dokumentaciji.

Zachowano normatywne odlegtosci w miejscach zblizenia i skrzyzowania z istniejgcymi
urzgdzeniami.

Wykonawca zobowigzany jest wystapi¢ o nadzory branzowe do jednostek wymienionych w
uzgodnieniach.

Ze wzgledu na istniejgce uzbrojenie terenu, prace ziemne w jego poblizu nalezy wykonywac recznie
pod nadzorem pracownikéw przynaleznych instytucji. W trakcie realizacji inwestycji nalezy zlecic¢
jednostce uprawnionej do wykonania prac geodezyjnych zabezpieczenia znakdéw geodezyjnych,
grawimetrycznych i magnetycznych podlegajgcych ochronie.

Prace wykona¢ w tali sposéb by nie dopusci¢ do zniszczenia, uszkodzenia lub przemieszczenia
znakoéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych.

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych urzadzen nie naniesionych na mapach.

d. Przewierty sterowane i przeciski

Pod terenem utwardzonym — ulica Miodowa (dz. nr 256/2) oraz wjazdem do Szkoty Podstawowej
nr 10 zachodzi potrzeba wykonania przecisku przy zastosowaniu rury ochronnej np. RHDPEp ®110mm.
Powyzszg rure utozyé na gtebokosci min. 1,0 metra, mierzgc od goérnej scianki rury ochronnej do
nawierzchni drogi oraz terenu utwardzonego. Rure utozy¢ na catej szeroko$ci terenu utwardzonego w
taki sposéb by wychodzita po 0,5 metra. Po wprowadzeniu kabli wyloty rur nalezy uszczelni¢ dtawicami
czopowymi dobranymi do $rednicy zastosowanej rury.

Przy wykonywaniu wykopow i przewiertéw nalezy zachowac¢ szczegolng ostroznos¢ ze wzgledu na
mozliwos¢ wystgpienia uzbrojenia terenu niezinwentaryzowanego na mapach do celéw projektowych.

e. Uwagi ogolne

Kable nalezy wyposazy¢ w trwate oznaczniki (opaski kablowe) zawierajgce nastepujgce informacje:
relacja, typ, przekrdj i dlugos¢ kabla, wiasciciela, rok utozenia oraz wykonawca. Opaski nalezy
umieszcza¢ na kablach wzdtuz catej trasy w odstepach co 10m oraz dodatkowo w miejscach
charakterystycznych takich jak np. wyloty z rur, przy mufach itp. Po zasypaniu wykopu trase kabla
nalezy oznaczy¢ trwatymi i widocznymi oznacznikami betonowymi.

Prace zwigzane z uktadaniem ziemnej linii kablowej nalezy wykona¢ zgodnie z normg N SEP-E-
004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe — Projektowanie i budowa.

Po zakonhczeniu prac teren na trasie kabla nalezy przywroéci¢ do stanu pierwotnego.

f. Odbiory robét.

Zakres czynnosci wykonawczych podczas odbioru jest okreslony w normie PN-E-04700:1998. W
warunkach technicznych wykonania i odbioru — tom V ,Instalacje elektryczne” i przepisach PBUE,
PEUE, BHP.

Montaz powinien by¢ wykonany prawidtowo przez wykwalifikowany personel z zastosowaniem
wiasciwych materiatdw. Parametry techniczne wyposazenia nie powinny zosta¢ pogorszone podczas
montazu. Przewody powinny by¢ oznaczone zgodnie z PZ—90/E-05023. Instalacja powinna by¢
poddana pomiarom i sprawdzeniu przed oddaniem jej do eksploatacji, w celu potwierdzenia zgodnosci
wykonania z wymaganiami PN-E-04700.

Odbioér wykonanej instalacji stanowig nastepujgce czynnosci:
e Ogledziny
e Odbiory robot, frontu robot: czesciowy i koncowy
e Przekazanie do eksploatacji
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Odbioru dokonuje komisja ztozona z przedstawicieli Wykonawcy i Inwestora.
Ponadto do odbioru kohcowego nalezy przedstawic¢ inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg.
UWAGA:

e WSZYSTKIE URZADZENIA | APARATY ELEKTRYCZNE MUSZA POSIADAC
ATEST | SWIADECTWA DOPUSZCZENIA DO STOSOWANIA WYDANE PRZEZ
UPOWAZNIONE INSTYTUCJE KRAJOWE ZGODNIE Z PRAWEM
BUDOWLANYM;

¢ Instalacje specjalistyczne powinny by¢ wykonane przez firmy posiadajgce wiedze
techniczng w zakresie tych instalacji;

o Wszystkie roboty montazowe wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami PBUE,
PEUE, BHP, polskimi normami, warunkami technicznymi wykonania instalacji i
prawem budowlanym;

o Wszystkie roboty musi odebra¢ Inspektor robdt elektrycznych w zgodno$ci z
obowigzujgcymi przepisami i systemem jakosci wykonania robét elektrycznych.

g. Badania.

Po dobudowaniu oswietlenia nalezy wykona¢ komplet badan zgodnie z normg PN-E-
04700:1998. Szczegotowe badania, ktdre nalezy wykonac to:
e Sprawdzenie ciggtosci faz oraz ciggtosci zyt roboczych;
e Pomiar rezystangji izolacji kabla;
e Pomiar rezystancji uziemienia.

8 INSTALACJA UZIOMOWA.
W zwigzku z zastosowaniem stupow stalowych ocynkowanych, podlegajg one uziemieniu.

Jako uziemienie zastosowac nalezy uziemienie poziome - bednarke stalowg ocynkowang Fe/ZN
30x4mm, ktorg utozy¢ dnie rowu kablowego w gruncie rodzimym.

W projektowanych latarniach stalowych bednarke, utozong rownolegle z linig kablowa, przytaczy¢
do zaciskbw ochronnych we wnece stupowej. Potgczenie nalezy wykonaé w kazdym stupie
oswietleniowym.

W celu wykonania zerowania stupdw stalowych oswietleniowych nalezy wykona¢ potgczenie linkg
LgY 16mm2 zacisk stupa stalowego z izolacyjnym ztgczem kablowym zerowym.

Rezystancja uziemienia nie moze przekracza¢ wartosci 30Q. W przypadku wystgpienia wartosci
wigkszej niz 30Q nalezy rozbudowaé uktad uziemienia poprzez wbicie dodatkowych pretow
ocynkowanych uziemienia pionowego oraz utozenie bednarki uziomowej.

9 OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA.
Jako ochrone przeciwporazeniowg w sieci elektroenergetycznej niskiego napiecia projektuje
sie:
e ochrone podstawowg (przed dotykiem bezposrednim);
e ochrone przy uszkodzeniu (ochrona przed dotykiem posrednim);

Dla zapewnienia bezpieczenstwa przy liniach elektroenergetycznych niskiego napiecia oraz
w instalacjach odbiorczych zasilanych z tych linii zaprojektowano nastepujgce srodki ochrony
przeciwporazeniowe;j:

Ochrona podstawowa — przed dotykiem bezposrednim

e izolacja podstawowa przewoddw i urzgdzen elektroenergetycznych;
e osfony co najmniej IP2X przed skutkami nieumysinego dotkniecia;
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e uniemozliwienie dostepu osobom postronnym (za wyjgtkiem wykwalifikowane;j
obstugi);

Ochrona przy uszkodzeniu — przed dotykiem posrednim

e samoczynne wylgczenie zasilania realizowane poprzez bezpieczniki topikowe,
zainstalowane w rozdzielnicy nN stacji transformatorowej szafce oswietleniowej oraz
w ztgczach kablowych o$wietleniowych we wnece stupa;

10 OBLICZENIA TECHNICZNE.

10.1 Sprawdzenie przekroju kabli.
Sprawdzenie doboru przekrojow kabli zasilajgcych oswietlenie uliczne zostato wykonane na
podstawie ponizszych wzorow.
Prad obliczeniowy obcigzenia wynosi:
Puax
Ig = T
90
Iz = 230
Do przeniesienia wymaganej mocy projektuje sie linie kablowg typu YAKXS 4x35mm? . Kabel
jest zabezpieczony w szafie oSwietleniowej wktadka bezpiecznikowg 25A.

= 0,394

Prad odcigzenia diugotrwatego przewodu wynosi;
Iz=132A
Warunek 1: Dobdr przewodu na obcigzalnos$¢ diugotrwata;

gdzie:
Is — obliczony prad obcigzenia
Iz — obcigzalno$¢ prgdowa dtugotrwata zabezpieczonych przewoddw
25 <132

Warunek 2: zabezpieczenie kabla przed skutkami przecigzen:

I, <1451,
gdzie:
I — prad zadziatania urzgdzenia zabezpieczajgcego
Iz — obcigzalno$¢ prgdowa dtugotrwata zabezpieczonych przewoddw
12 = 1,6 " INF
gdzie:
INe — prad znamionowy bezpiecznika
1,6-Iyg < 1,451,
1,6-25<1,45-132
40 < 191,4
Warunek 3: Obliczenia spadku napiecia;

Dtugosc linii zasilajgcej — ok. 128m

_200-P-1

AU = ————
Y'S'Uz
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~200-90-128

AU_33-35-2302

= 0,04%

Na podstawie przeprowadzonych obliczen stwierdzam, iz linia kablowa typu YAKXS
4x35mm? zostata dobrana prawidiowo.

10.2 Obliczenia projektowanego uziemienia.
Wymagana wartos¢ rezystancji uziemienia < 300.

Dane przyjete do obliczen :
e p—rezystywnosc¢ gruntu — 200Qm
e uziom poziomy - bednarka Fe/Zn 30x4mm? utozona na dnie wykopu - 110mb,

Obliczenia dla uziomu poziomego:

WP 2L_ 200 2-110
BT " d T314-110 0,015

= 6,10

gdzie:
L — dtugos¢ uziomu poziomego w [m];

d — $rednica uziomu wykonanego z liny lub potowa szerokosci uziomu wykonanego z taSmy
w [m];

p — rezystywnosc¢ gruntu w [Qm];

W zwigzku z powyzszymi obliczeniami rezystancja uziemienia wynosi:
R =6,10

Na podstawie przeprowadzonych obliczen stwierdzono, ze zaprojektowany uktad uziomowy
powoduje zapewnienie wlasciwej ochrony przeciwporazeniowej w przypadku pracy
zakloceniowe;j.
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11 ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW.

Lp. Wyszczegolnienie Jednostka | llos¢
Kable i przewody elektroenergetyczne, rury ochronne, uziemienie
1 | Kabel elektroenergetyczny YAKXS 4x35mm? mb 128
2 |Przewod elektroinstalacyjny YDYZo 3x2,5mm? mb 20
3 | Folia oznacznikowa - niebieska mb 90
4 | Piasek m?3 7,2
5 | Bednarka stalowa - ocynkowana Fe/ZN 30x4 mb 110
6 | Rura ochronna sztywna RHDPEp®110mm m 19
7 | Rura ochronna karbowana RHDPEk-F®75mm m 87
8 | Dtawnica czopowa szt 10
9 | Opaski kablowe oznacznikowe szt 15
Stupy oswietleniowe, oprawy, osprzet
Stup stalowy ocynkowany badz aluminiowy
1 | anodowany o wysokosci 8 metréw, Srednica 146/60 w szt 2
wneka stupowa
Wysiegnik stalowy ocynkowany badz aluminiowy
2 | anodowany jednoramienny o dtugosci 1,0m, $rednica szt 2
mocowania oprawy 60mm, kgt nachylenia 5°
Fundament prefabrykowany o wys. 1,0m, wym.
3 | podstawy min. 0,41x0,41m, beton C25, ze Srubami szt 2
min. 4Xm24 o rozstawie 300x300mm
Oprawa oswietleniowa 45W, strumien sw. oprawy
4 : : szt 2
5964Im, (parametry zgodnie z opisem)
5 |lzolacyjne ztgcze bezpiecznikowe szt 3
6 |lzolacyjne ztgcze zerowe szt 3
7 | lzolacyjne ztgcze fazowe szt 6
8 | Wkiadka topikowa D01 gL 2A szt 2
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Obiekt: BUDOWA OSWIETLENIA ULICY HARCERSKIEJ OD UL. MIODOWEJ DO UL. ZIELONEJ W JASTRZEBIU-ZDROJU
Inwestor:  MIASTO JASTRZEBIE-ZDROJ, ALEJA JOZEFA PILSUDSKIEGO 60, 44-335 JASTRZEBIE-ZDROJ

12 RYSUNKI.
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