Sposob utozenia kabla w rurze i bednarki w wykopie kablowym

folia oznacznikowa™*

grunt rodzimy

piasek
rura ochronna

kabel nN
piasek

grunt rodzimy
Fe/Zn 30X4 mm
grunt rodzimy

* - glebokos¢ utozenia kabli w ziemi:

100 cm - kabli o napigciu znamionowym wyzszym niz 30 kV;

90 cm - kabli o napieciu znamionowyrn do 30 kV, utozonych na uzytkach rolnych;

80 cm - kabli o napieciu znamionowym wyzszym niz 1 kV lecz nie wyzszym niz 30 kV,
utozonych poza uzytkami rolnymi;

70 cm - kabli o napieciu znamionowym do 1 kV, utozonych poza uzytkami rolnymi;

50 cm - kabli o napieciu znamionowym do 1 kV, utozonych pod chodnikami, drogg
rowerowa, przeznaczonych do oswietlenia ulicznego, do o$wietlenia znakéw
drogowych i sygnalizacji ruchu ulicznego oraz relkam itp.

** - folia o kolorze:
- niebieskim dla kabli elektroenergetycznych o napieciu znamionowym do 1 kV,
- czerwonym dla kabli elektroenergetycznych o napigciu znamionowym wyzszym od 1 kV
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