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I. CZESC OGOLNA
1. Inwestor
Swietokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy, 26-026 Morawica ul. Spacerowa 5.

2. Jednostka projektowa
SANIPROJEKT, Ilwona Zalinska, ul. Starowapiennikowa 42A/61; 25-112 Kielce.

3. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy wewnetrznej instalacji wodociggowe;
od studni gtebinowej do zbiornika podziemnego dla Inwestycji pn. Modernizacja ujecia
wody w Swietokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy ul. Spacerowa 5.

4. Podstawa opracowania projektu wykonawczego
zlecenie Inwestora,

» obowigzujgce normy, normatywy i literatura fachowa,

» obowigzujgce w Polsce regulacje prawne, a w szczegdélnosci:

» Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2024.1130 tj.

z dn. 2024.07.29),

» Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z pdzniejszymi zmianami (Dz.U. 2024.725 t.}.),

* Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Rozwoju w sprawie
szczegobtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2022 poz. 1679 z p6zn.
zmianami),

* rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (z p6zn. zmianami).

» Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U.2022.1225 t.j. z dn.2022.06.09),

» Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych

Il. CZESC SZCZEGOLOWA — ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy wewnetrznej instalacji wodociggowe;j
od studni gtebinowej do zbiornika podziemnego dla Inwestycji pn. Modernizacja ujecia
wody w Swietokrzyskim Centrum Psychiatrii

w Morawicy ul. Spacerowa 5”.

2. Zakres opracowania projektowanej inwestycji
Zamawiajgcy posiada wiasne ujecie wody sktadajgce sie z jednej studni gtebinowej,



z ktérej za pomoca pompy gtebinowej woda pompowana jest bezcisnieniowo do
betonowego zbiornika a nastepnie poprzez pompy obiegowe woda pompowana jest do
sieci.

Zakres opracowania obejmuje:

- wymiane pomp gtebinowych na nowe,

- modernizacje systemu wyciggania i wpuszczania pompy do studni,

- wodocigg bezcisnieniowy od studni do zbiornika podziemnego,

- wymiane w zbiorniku systemu utrzymywania poziomu wody oraz kro¢ce ssace,

- wymiane 1 pompy obiegowej,

- montaz urzgdzenia dozowania podchlorynu sodu

3. Przylacze wodociggowe

3.1. Istniejacy wodociag

Istniejgcy wodociag bezcisnieniowy od studni do zbiornika podziemnego wykonany jest
z rur azbestocementowych o srednicy DN150. Zagtebienie rurociggu wynosi 1,80 m ppt.
Pompa gtebinowa umieszczona jest na gtebokosci ok. 34,05 m ppt.

Catos¢ instalacji nalezy zdemontowaé wraz z uzbrojeniem.

Wszystkie materialy uzyskane z demontazu nalezy posegregowaé i wywiezé na
sktadowisko w celu utylizacji po wczesniejszym uzgodnieniu z inwestorem.

3.2 Opis budowy przytgcza wodociggowego

Przytgcze wodociggowe od studni do zbiornika podziemnego wykona¢ z rur PE100
SDR11 o $rednicy ¢160x14,6 mm.

Rury nalezy uktadac po istniejgcej trasie zdemontowanego wodociggu na gtebokosciach
okre$lonych w profilu podtuznym.

Potgczenia rur polietylenowych nalezy wykonaé poprzez zgrzewanie elektrooporowe.

3.3. Rury

Przytgcze wodociggowe wykonac z rur i ksztattek polietylenowych PE 100 typu SDR 11
PN16, o $rednicy ¢@160/14,6mm. taczenie rur nalezy wykonaé poprzez zgrzewanie
elektrooporowe. Rury polietylenowe na przytgcze wodociggowe winny posiada¢ atest
Panstwowego Instytutu Higieny, dopuszczajgcy je do przesytania wody do picia i na
potrzeby gospodarcze.

PE 100 jest polietylenem trzeciej generacji. Nalezy do grupy polietylenéw otrzymywanych
w procesie katalitycznej polimeryzacji pod niskim cisnieniem. W trakcie polimeryzacji do
procesu dodaje sie komonomer, aby wptyngé na krystalicznos¢ i poprzez to — na
sztywnos¢, udarnos¢ oraz odpornos¢ na pekanie naprezeniowe. Materiaty PE 100
wykazujg sie nastepujgcymi wiasciwosciami: doskonata dtugoterminowa wytrzymato$eé,
wysoka odporno$¢ na powolny wzrost spekan oraz na szybkg propagacje spekan,
elastycznosc¢, mozliwos¢ zwijania, dtuzsze odcinki, mniejsza ilos¢ potgczen, odpornosc na
korozje (gtadka powierzchnia nie pogarsza wifasciwosci hydraulicznych wskutek



gromadzenia sie osaddw), bezpieczna technologia potaczen (zgrzewanie), niski
wspotczynnik tarcia (ogromne znaczenie przy renowacji starych rurociggéw), maty ciezar,
niskie koszty instalacji, niskie koszty utrzymania i eksploatacji. Wszystkie te cechy
powodujg, ze czestotliwos¢ wystepowania awarii w systemach z PE jest znacznie nizsza.
Rury nalezy ukfada¢ na gtebokosciach okreslonych na profilu podtuznym w czesci
graficznej opracowania.

3.4. Zasuwy

Na projektowanych przewodach wodociggowych zamontowa¢ zasuwe klinowg
kotnierzowg z zeliwa sf., z miekkim uszczelnieniem klina i gtadkim przelotem, z kompletng
obudowg teleskopowg z PE iskrzynkg uliczng do zasuw o s$rednicy ¢@150mm przed
wigczeniem do zbiornika podziemnego.

Potozenie zasuwy w terenie nalezy oznaczy¢ tabliczkg informacyjna.

3.5. Bloki oporowe pod zasuwy i tréjniki

W celu zmniejszenia naprezen powstajgcych w sciankach rur z PE nalezy zabezpieczyc je
blokami oporowymi z betonu B-15. Bloki nalezy wykona¢ zgodnie z normg BN-81/9192-05.
W miejscu potgczenia bloku oporowego z ksztattkami PE nalezy zastosowac grubg folie
lub tasme z tworzywa.

3.6. Roboty ziemne i montazowe

3.6.1 Wykonanie roboét

Roboty ziemne nalezy wykonywaé zgodnie z warunkami technicznymi zawartymi w normie
BN-83/8836-02 oraz w uzgodnieniu z wykonawcg robét drogowych. Przewiduje sie
wykopy wagsko przestrzenne o scianach pionowych umocnionych wypraskami stalowymi
lub balami drewnianymi. Wykopy wykonywaé mechanicznie i recznie oraz zabezpieczy¢
barierkami ochronnymi
i oznakowac przed wejsciem na teren budowy osob niepowotanych.

Dla sprawnego uktadania rurociggéw zaleca sie sktadowanie wykopanego gruntu po
jednej stronie wykopu. Po zakohczeniu prac montazowych w odlegtosci 40 cm nad
wodociggiem nalezy utozy¢ tasme ostrzegawcza.

3.6.2 Roboty montazowe

Do wykopow rury PE opuszczaé na uprzednio wyprofilowane piaszczyste podioze rodzime
badz warstwe wyréwnawczg z piasku o wysokosci 15cm. Utozone rury zasypaé piaskiem
drobnoziarnistym do wysokosci 0,30m nad wierzch rury, z zageszczeniem recznym.
Warstwa ochronna musi by¢ starannie ubita po obu stronach przewodu. Zasypki ponad
warstwg ochronng dokona¢ gruntem rodzimym bez grud i kamieni, ubijajgc warstwami co
30cm.

Montaz przytaczy z tworzywa sztucznego nie powinien by¢ prowadzony przy
temperaturach ujemnych. Projektuje sie taczenie odcinkéw rur poprzez zgrzewanie
czotowe. Przy zatamaniu przytgcza nalezy stosowac ksztattki z PE - tuki giete do
zgrzewania.

Po zakonczeniu montazu przytagcze poddaé probie hydraulicznej. Po pomysinie wykonane;j
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probie przytacze nalezy przed zasypaniem zgtosi¢c do odbioru technicznego u
administratora sieci oraz do jednostki geodezyjnej celem inwentaryzacji powykonawczej i
naniesienia na mapie geodezyjne;.

Wykonanie wigczenia do wodociggu nalezy wykona¢ w uzgodnieniu z zarzgdcg sieci.
Wykonane uzbrojenie, przed zasypaniem wykopow nalezy zgtosi¢ do odbioru
technicznego u administratora sieci oraz do jednostki geodezyjnej celem inwentaryzaciji
powykonawczej i naniesienia na mapie geodezyjne;j

3.6.3 Oznakowanie przytagcza wodociggowego w terenie

Po zakonhczeniu prac montazowych armature zabudowang na przytgczu i instalacji
zewnetrznej terenowej wody nalezy oznakowa¢ w terenie za pomocg tabliczek
informacyjnych zgodnie z PN-86/B-09700. Tabliczki lokalizowa¢ na stupkach betonowych
o szeroko$ci tabliczki z pasem grubosci 5 cm namalowanym kolorem niebieskim przy
goérnej krawedzi stupka lub na trwatych elementach budynkéw i ogrodzen za zgodg ich
wiascicieli.

Za pomoca tabliczek informacyjnych nalezy oznakowa¢ zamontowane tréjniki.

Nad przytgczem i instalacjg zewnetrzng terenowg wody nalezy utozy¢ tasme
ostrzegawczg niebieskg o szerokosci 20 cm z wkladkg stalowg z napisem ,Wodociag”.
Tasme nalezy uktada¢ minimum 30 cm nad wierzchem rury.

3.7. Proba szczelnosci

Przytacze wodociggowe nalezy podda¢ probie szczelnosci zgodnie z normg PN-B-10725
1997r. Wykres i protokdt przeprowadzonej préby cisnieniowej przytacza wodociggowego
wchodzi w sktad dokumentacji odbiorczej. Przytacze przed wigczeniem do sieci nalezy
przeptukaé i zdezynfekowac, po czym ponownie przeptuka¢ i wykona¢ badanie wody. Po
uzyskaniu pozytywnych wynikéw badan wody bedzie mozna wykona¢ witgczenie do
wodociggu.

Przygotowane do préby szczelnosci przytacze wodociggowe nalezy napetnic wodg
i odpowietrzy¢. Podnies¢ cisnienie do wartosci 1,5 x najwyzsze cidnienie robocze, ale nie
mniej niz 0,45 MPa. Cisnienie to w okresie 30 minut nalezy dwukrotnie podniesé¢ do
pierwotnej wartosci co 10 minut. Po dalszych 30 minutach spadek cisnienia nie powinien
przekroczy¢ 0,02 MPa. W przypadku wystgpienia w trakcie préby przeciekdéw, nalezy
je usung¢ i ponownie wykonaé catg probe od poczatku.

Dezynfekcje nalezy przeprowadzi¢ stosujgc wodny roztwdr chloru stosujgc dawke
ca30 mg Clna 1 dm3, tj. ok. 80-100g wapna chlorowanego Ca(OCl)2 na 1m3 wody. Tak
wypetniony rurocigg nalezy zostawi¢ na okres 48 godzin, po czym przeptukaé go czysta
wod3.

Po dokonanym odbiorze mozna przystgpi¢ do zasypania przytgcza wodociggowego.

3.8. Skrzyzowania z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym

Projektowana remontowana wewnetrzna sie¢ kanalizacji deszczowej bedzie sie krzyzowac
z:

- siecig cieplna,

- kanalizacjg sanitarng



- przewodami elektrycznymi

- instalacjg wodociggowg

Istniejgce kable elekiryczne zabezpieczy¢ rurami ochronnymi dwudzielnymi @110 mm.
Uzbrojenie podziemne nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Prace w poblizu
istniejgcego uzbrojenia nalezy wykonywaé recznie z zachowaniem szczegdlnej
ostroznosci. Prace w poblizu uzbrojenia podziemnego prowadzi¢ pod nadzorem wtascicieli
lub eksploatatorow uzbrojenia.

Wykonawca przed rozpoczeciem prac koniecznie powinien przeprowadzi¢ wizje
lokalng oraz sprawdzi¢ stan istniejgcego uzbrojenia podziemnego.

3.8. Studnia gltebinowa

Woda surowa pobierana jest ze studni pompa gtebinowg i doprowadzana rurociggiem

o Srednicy DN150 do zbiornika podziemnego. Projekt zaktada wymiane pompy gtebinowej
wraz z osprzetem.

3.8.1. Pompa gtebiowa
Istniejgca pompa spetnia parametry: wydajnos¢ Q=500 I/min, pompa zawieszona na
gtebokosci 36,4 m ppt, rurociag ttoczny o $rednicy DN160.

Na podstawie powyzszych danych dobrano szesciocalowg pompe gtebinowg

z tréjfazowym silnikiem 5,5 kW bezposrednio zatgczanym.

Pompa z mozliwoscig zatgczenia 20 razy na dobe i minimalng predkoscig przeptywu na
silniku — 0,1 m/s.

Q = 500,00 I/min

Hpodn. —45,0 m

* Dane urzadzenia:
Catkowicie zanurzona, wielostopniowa pompa gtebinowa do ttoczenia wody uzytkowej
(certyfikat ACS), z wbudowanym zaworem zwrotnym.
* Dane eksploatacyjne:
- Przettaczane medium: Woda 100%,
- Stezenie przettaczanego medium: 100.00 %,
- Temperatura przettaczanej cieczy: 10.00 °C,
- Przeptyw: 8.33 I/s,
- Wysoko$¢ podnoszenia: 45.00 m,
- Wysokos$¢ podnoszenia maks.: 66.11 m

» Jednostka:
- Wskaznik minimalnej energochtonnosci (MEI): =2 0.4
- Przytacze po stronie ttocznej: Rp 3, PN 10/16/25/40,
- Maks. cisnienie robocze: 40 bar,
- Maks. zawartos¢ piasku: 50 g/m3,
- Stopien ochrony silnika: IP68,



- Maks. gtebokos$¢ zanurzenia: 350 m,

- Min. temperatura przettaczanej cieczy: 3°C,

- Maks. temperatura przettaczanej cieczy: 30°C,
- Masa netto ok.: 45.1 kg,

- Max. srednica: 142 mm

* Dane silnika
- Konstrukcja silnika: Silnik zatapialny,
- Przytagcze sieciowe: 3~400V/50 Hz,
- Znamionowa moc silnika: 5.5 kW,
- Znamionowa predkosc¢ obrotowa: 2850 1/min,
- Prad znamionowy: 13.7 A,
- Rodzaj zatgczania: Bezposrednio online (DOL),
- Maks. czestotliwo$¢ zatgczania: 20 1/h,
- Srednica silnika: 98 mm,
- Min. predkosc¢ przeptywu na silniku: 0.08 m/s

* Materiaty
- Korpus pompy: 1.4301,
- Materiat silnika: 1.4301,
- Wat: 1.4057
- Wirnik: 1.4301

3.8.2. Ptaszcz chtodzacy do pomp zatapialnych 6 (pionowych)

W celu uzyskania predkosci przeptywu wymaganej do chtodzenia silnika pompy gtebinowe
mozna wyposazy¢ w rure z ptaszczem chtodzgcym.

Zalecane jest to przede wszystkim wtedy, gdy:

- Na silniku moze sie gromadzi¢ osad,

- W szczegolnych warunkach zastosowania jest wymagane lepsze chtodzenie silnika,

- W studni nie ma zaslepionej rury i pompa musi byé zamontowana w odcinku rury
filtrowej,

- W studni jest piasek

- Montaz wykonywany jest w nieorurowanej studni skalnej

Zakres dostawy:

- Rura z ptaszczem chtodzgcym,
- Element dystansowy,

- Pierscien dystansowy,

- Obejmy srubowe

3.8.3. Sterowanie praca pompy

Urzadzenie sterujgce sterowane mikroprocesorem do zaleznego od poziomu sterowania
pompg zatapialng poprzez cyfrowy nadajnik sygnatu. Wprowadzanie poszczegdinych
parametréw z wykorzystaniem czterocyfrowego siedmiosegmentowego wyswietlacza



i pokretta obstugowego.

* Dane techniczne
- Przytgcze sieciowe: 3~400 V, 50 Hz,
- Min. prad znamionowy |: 0.5 A,
- Maks. prad znamionowy dla kazdej pompy I: 16.0 A,
- Rodzaj zatgczania: Bezposrednio online (DOL),
- Sterowanie: bez przetwornicy czestotliwosci Stopien ochrony: IP54
- Bezpiecznik: Kontrola bezpieczenstwa: 0,1 A; element niskonapieciowy 0,8 A
- Maks. liczba sterowanych pomp: 1

3.8.4. Przekaznik kontroli poziomu cieczy

Przekaznik stuzy do wykrywania obecnosci cieczy przewodzacych prad elektrycznych na
poziomach zamontowanych sond zalania. Pozwala na utrzymywanie cieczy w zakresie
wyznaczonym przez uzytkownika.

3.9. System wyciagania i wpuszczania pompy do studni
Zaleca sie wykonanie prac remontowych polegajacych na:
- wykonaniu nowego fundamentu pod wciggarke,

- 0Czyszczenie i usuniecie rdzy,

- zabezpieczenie antykorozyjne,

- malowanie.

W razie stwierdzenia koniecznosci nalezy rowniez poddac¢ wymianie line wciggajgca.
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3.10. Dozowanie podchlorynu sodu
Obecnie system dozowania podchlorynu sodu jest wykonany metodg warsztatowg
i podlega wymianie.

Projektuje sie uktad sktadajacy sie z:

« Membranowa pompa dozujgca z napedem elektromagnetycznym, 0,36 I/h — 16 bar
Pompa charakteryzuje sie najlepszym wskaznikiem charakteryzujgcym jakosc i cene.
Zastosowany elektromagnetyczny naped przy niskich naktadach inwestycyjnych zapewnia
ekonomiczne rozwigzanie w zakresie doktadnego dozowania z wydajnoscig od 0,5 I/h do
15 1/h.

Juz przy matych przeptywach pompa charakteryzuje sie duzg elastycznoscig w nastawie
wydajnosci. Doktadnos¢ dozowania zapewniajg podwojne zawory kulowe przeznaczone
do mediéw o lepkosci az do 300 mPas.

Skok membrany wymuszany jest za pomocg elektromagnesu. Brak przektadni i innych
elementow rotacyjnych zmniejsza awaryjnos¢ pomp oraz czestotliwos¢ konserwaciji.
Elementem pompujgcym jest membrana, ktérej zaletg jest szczelnos¢ uktadu podczas
pracy. Jest to szczegdlnie wazna cecha przy dozowaniu mediéw szkodliwych czy
agresywnych. Membrana charakteryzuje sie takze odpornoscig na media abrazyjne.

» Elastyczna lanca ssaca z czujnikami poziomu — Q do 25 I/h
Lance ssgce zapewniajg sprawne zasysanie substancji dozowanej przez pompe.
Montowane sg na poczatku weza ssgcego w zbiorniku z srodkiem chemicznym. Lanca
ssgca powinna mie¢ elementy wykonane z odpornych chemicznie materiatow —

11



dostosowanych do dozowanej substancji. Dostepne sg lance wykonane z PVC, PP, PVDF
oraz ze stali, z uszczelkami z FPM lub EPDM.

» Zbiornik magazynowy 75lI,

» Zbiornik ochronny 75 |,

» Witryskiwacz L-80 mm
Dysze wtryskowe zapewniajg bezproblemowe wtryskiwanie podchlorynu sodu (bgdz innej
dozowanej substanciji) do rurociggu. Gwarantujg przede wszystkich wtasciwe mieszanie
dozowanego $rodka z medium przewodnim i zabezpieczenie instalacji przed tworzeniem
zastoisk i korozjg. W uktadach dozowania bardzo istotny jest wtasciwy dob6r i instalacja
wirysku.

* Weze transferowe 4/6 mm

3.11. Budynek hydroforni.
W budynku hydroforni pracujg cyklicznie 3 obiegowe pompujgce wode do sieci
wodociggowej.

Obecnie zamontowane sg pompy jednostopniowe monoblokowe typ 65PJM215.
Opracowanie przewiduje wymiane 1 pompy.

Zaleca sie montaz identycznej pompy lub rownowaznej o takich samych parametrach.

4. Wytyczne wykonania i odbioru roboét

. Przytagcza winny by¢ poddane inwentaryzacji geodezyjnej przed zasypaniem
wykopu.

. Prace wykona¢ zgodnie z warunkami wykonania i odbioru robdt zwracajgc uwage
na bezpieczenstwo pracy.

. Montaz i uktadanie rurociggdw wykonac zgodnie z instrukcjg producenta rur.

. Wszelkie napotkane w trakcie robét niezinwentaryzowane podziemne uzbrojenie
terenu, natychmiast zgtosi¢ Inspektorowi Nadzoru.

. Przy odbiorze przytaczy i sieci nalezy sprawdzi¢: jako$¢ uzytych materiatéw,

starannos¢ wykonanych potgczen, wymiary, rzedne, prostolinijnos¢ osi w planie oraz
przeprowadzi¢ prébe szczelnosci.

. Zaprojektowane przytgcza nalezy wykonaé z materiatbw dopuszczonych
i atestowanych przez wtasciwe instytucje panstwowe do tego uprawnione.
. W przypadku wystgpienia nieprzewidzianych probleméw realizacyjnych w trakcie

wykonywania robét, decyzje o sposobie ich rozwigzania bedg podejmowane w ramach
nadzoru autorskiego.

5. Uwagi koncowe

» Wszystkie zastosowane materiaty i urzgdzenia muszg posiada¢ stosowne aktualne
dokumenty potwierdzajgce jakos¢ i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

» Catos¢ robdt nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi budowy i odbioru
robo6t budowlano — montazowych oraz zgodnie z instrukcjg i zaleceniami producenta
rur. Catos¢ robdét prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i normatywami, przy
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zachowaniu rezimu technologicznego i obowigzujgcych przepisow BHP i p.poz. oraz
pod statym nadzorem oséb posiadajgcych stosowne uprawnienia.

Wiaczenie do istniejgcych sieci winny dokona¢ osoby posiadajgce uprawnienia
branzowe zgodnie z dokumentacjg techniczno — ruchowg. Wszelkie straty wynikte
z wykonania we wiasnym zakresie ponosi Inwestor.

Przyjete w projekcie urzadzenia i materiaty mogg by¢ zastgpione innymi, spetniajgcymi
warunki techniczne oraz posiadajgcymi atesty i certyfikaty jakosSci.

W miejscu skrzyzowania kabli itp. z nowoprojektowanymi instalacjami sanitarnymi
zewnetrznymi i przytagczami nalezy je zabezpieczy¢

W miejscu skrzyzowania instalacji nalezy zamontowac rure ostonowg

Przed przystgpieniem do wykonywania budowy przytaczy nalezy zgtosi¢ sie do
odpowiedniego Zarzgdcy sieci celem umdwienia sie na dokonanie odbioru koncowego
nowo wykonywanych przytgczy oraz na spisanie protokotu odbioru.

Przyjete w projekcie urzadzenia i materiaty mogg by¢ zastgpione innymi, spetniajgcymi
warunki techniczne oraz posiadajgcymi atesty i certyfikaty jakosci.

Nalezy zastosowacC rure ochronng na przejsciu przytgczy wodociggowego oraz
kanalizacji sanitarnej pod droga.

Projektant: Sprawdzajacy:
mgr inz. Pawet Smiech mgr inz. lwona Zalinska
KL-56/2002 SWK/0057/POOS/07
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