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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
Modernizacja ujecia wody
1 Modernizacja ujecia wody
1.1/45111300-1 |Roboty demontazowe
1.1.|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych m
1/0111-01
analogia
75.0 m 75.000
RAZEM 75.000
1.1.|KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m2
2/0113-01 spycharek
60% mechanicznie
poz.1.1.1*0.9%0.6 m?2 40.500
RAZEM 40.500
1.1.|KNR 2-01 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm bez|m?2
3(0125-01 darni z przerzutem
analogia 40% recznie
poz.1.1.1*0.90.4 m?2 27.000
RAZEM 27.000
1.1.|KNNR 1 Wykopy jamiste o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebiernymio  |m3
4/0212-02 poj.tyzki 0.15 - 0.25 m3 w gr.kat. Il
120.0 m3 120.000
RAZEM 120.000
1.1.|KNNR 1 Przew6z gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10 m w gruncie kat. IIl - grunt ms3
5/0303-02 uprzednio odspojony
z.52.2.2.
15.0 m3 15.000
RAZEM 15.000
1.1.|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbidrka palami szalunkowymi stalo-|m?2
6/0313-02 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokosci do 1 m i gtebo-
kosci do 6.0 m; grunt kat. I-IV
135.0 m?2 135.000
RAZEM 135.000
1.1.|KNR-W 4-02 |Demontaz demolacyjny rurociagu zeliwnego o $r. 150 mm - w wykopie m
7/0119-03
z.0.2.9.
analogia
75.0 m 75.000
RAZEM 75.000
1.1.|KNR-W 4-02 |Demontaz zasuwy zeliwnej kotnierzowej o $r. 150 mm - w wykopie szt.
8/0123-04
2.0 szt. 2.000
RAZEM 2.000
1.1.|KNR-W 4-02 |Demontaz kolana o $r. 150 mm z zeliwa ciggliwego ocynkowanego - ekstrapo- |szt.
9/0107-09/08 |lacja
analogia
2.0 szt. 2.000
RAZEM 2.000
1.1.|KNR-W 4-02 |Demontaz ztgcza o $r. 150 mm z zeliwa ciggliwego ocynkowanego - ekstrapo- |szt.
10|0109-09/08 |lacja
analogia
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.1.|KNR-W 4-02 | Demontaz kroécéw ssacych w zbiorniku podziemnym szt.
11/0107-08
analogia
2.0 szt. 2.000
RAZEM 2.000
1.1.|KNR 2-28 Demontaz pompy gtebinowej o ciezarze 0.30 t w studniach wierconych - kpl.
12/0103-06 opuszczanie na gtebokos¢ 15.0 m; rura ttoczna o $r. 150 mm
analogia
1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.1.|KNR 2-28 Demontaz pompy gtebinowej o ciezarze 0.30 t w studniach wierconych - doda- |m
13/0103-13 tek za kazdy 1 m r6znicy dtugosci rury ttocznej o $r. 150 mm
analogia
35.0 m 35.000
RAZEM 35.000
1.1.|KNR 2-28 Demontaz gtowicy studni wierconej z PVC o $r. zewn. 14"; rury o ér. nom. 300 |szt.
14/0106-01 mm
analogia
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1.1.|KNR 2-28 Demontaz sygnalizatoréw poziomu wody kpl.
15/0105-01
analogia
2.0 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
1.1.|KNR 4-02 Demontaz pompy jednostopniowej - pomieszczenie Hydroforni szt.
16|0418-07
analogia
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.1.|KNR 4-02 Demontaz urzadzenia dozowania podchlorynu sodu szt.
17|0418-07
analogia
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.2/45232150-8 |Roboty montazowe
1.2.|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grub.20 cm m?2
1/0501-03
poz.1.1.1*0.9 m?2 67.500
RAZEM 67.500
1.2.|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grub.10 cm m?2
2/0501-01
poz.1.1.1*0.9 m2 67.500
RAZEM 67.500
1.2.|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
3(1009-07 Sr.zewnetrznej 160 mm - wykopy umocnione
z.s2.3.9. Rura PE100 SDR11 160x14,6
9912-9
75.0 m 75.000
RAZEM 75.000
1.2.|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztgcz.
4(1011-07 za pomoca ksztattek elektrooporowych o $r. zewn. 160 mm - wykopy umocnio-
z.82.3.9. ne
9912-9
2.0 ztgcz. 2.000
RAZEM 2.000
1.2.|KNNR 4 Zasuwy typu "E" kielichowo-kotnierzowe z obudowa o $r.150 mm montowane |kpl.
5/1111-06 na rurociggach PVC i PE
ZASUWA DN 150 Z MIEKKIM USZCZELNIENIEM KLINA + kétko do zasuwy
2.0 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
1.2.|KNNR 4 Kolano kotnierzowe zeliwne DN150 kpl.
6/1114-05
analogia
2.0 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
1.2.|KNNR 4 Przejscie kotnierzowe PE/stal 160/150 kpl.
7|1114-05
analogia
1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.2. Przejscie gazoszczelne przez $ciane fundamentowa szt
8|kalk. wtasna
2.0 szt 2.000
RAZEM 2.000
1.2.|KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu tasma z wktadkg magnetyczng w ziemi. m
9/0219-01
analogia
75.0 m 75.000
RAZEM 75.000
1.2.|KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
10{1612-01 Om
1 odc.20 1.000
Om
RAZEM 1.000
1.2.|KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
11{1611-01 Om
1 odc.20 1.000
Om
RAZEM 1.000
1.2.|KNNR 1 Zasypywanie wykopdéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |m3
12|0318-03 3.0 m w gr.kat. I-lll
263 m3 263.000
RAZEM 263.000
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Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz.

Razem

1.2.
13

KNR 2-01
0236-01

Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. -1l

263

m3

m3

263.000

RAZEM

263.000

1.2.
14

KNR-W 4-02
0107-09
analogia

Montaz krdéécy ssacych w zbiorniku podziemnym

2.0

szt.

szt.

2.000

RAZEM

2.000

1.2.
15

KNR 2-28
0103-06

Pompy gtebinowe o ciezarze 0.30 t w studniach wierconych - opuszczanie na
gtebokos¢ 15.0 m; rura ttoczna o $r. 150 mm

1. Wielostopniowa pompa gtebinowa, z wbudowanym zaworem zwrotnym:
- Q=8,33 I/s,

- Hpodn.: - 45,0 m,

- Hpodn. max: 66,11 m,

- moc silnika: 5,5 kW,

- 3/400V/50 Hz,

- znam. pr. obr.: 2850 1/min,

- prad znamionowy: 13,7 A,

- $rednica silnika: 98 mm,

- min. predkosc¢ przeptywu: 0,08 m/s

2. Ptaszcz chtodzacy do pomp zatapialnych:

- rura z ptaszczem chtodzgcym (wym. L-850mm, W-230mm, H-230mm),
- element dystansowy,

- pierécien dystansowy,

- obejmy Srubowe,

3. Urzadzenie sterujace

- 3/400V/50Hz,

4. Przekaznik kontroli poziomu cieczy

1.0

kpl.

1.000

RAZEM

1.000

1.2.
16

KNR 2-28
0103-06

Pompy gtebinowe o ciezarze 0.30 t w studniach wierconych - opuszczanie na
gtebokos¢ 15.0 m; rura ttoczna o $r. 150 mm

Wielostopniowa pompa gtebinowa, z wbudowanym zaworem zwrotnym:
-Q=8,33 Is,

- Hpodn.: - 45,0 m,

- Hpodn. max: 66,11 m,

- moc silnika: 5,5 kW,

- 3/400V/50 Hz,

- znam. pr. obr.: 2850 1/min,

- prad znamionowy: 13,7 A,

- $rednica silnika: 98 mm,

- min. predkos¢ przeptywu: 0,08 m/s

1.0

kpl.

1.000

RAZEM

1.000

1.2.
17

KNR 2-28
0103-13

Pompy gtebinowe o ciezarze 0.30 t w studniach wierconych - dodatek za kazdy
1 m réznicy dtugosci rury ttocznej o $r. 150 mm
35.0

m

35.000

RAZEM

35.000

1.2.
18

KNR 2-28
0102-01

Gtowice studni wierconych na rury wiertnicze o $r. zewn. 300 mm (12")

1.0

szt.

szt.

1.000

RAZEM

1.000

1.2.
19

KNR 7-07
0101-02
analogia

Montaz pompy jednostopniowej, monoblokowej - pomieszczenie hydroforni
- moc silnika: 1,5 kW,

- predkos¢ obrotowa: 1450 obr./min,

- 3/400 V/50 Hz

1.0

kpl.

kpl.

1.000

RAZEM

1.000

1.2.
20

kalk. wtasna

Remont systemu wciggania i wpuszczania pompy gtebinowej (wyciagarki) po-
jegajacy na:

- remont fundamentu wyciagarki,

- usuniecie rdzy,

- zabezpieczenie antykorozyjne,

- malowanie,

- przeglad bebna wyciggarki

1

kpl.

kpl.

1.000

RAZEM

1.000

1.2.
21

kalk. wtasna

Montaz systemu dozowania podchlorynu sodu:

1. pompa dozujgca podchloryn sodu - Q=0,36 I/h, 16 bar, PVC - 1 szt.,

2. elastyczna lanca ssaca z czujnikami poziomu, PVC, DN 4 - Q=do 25 I/h - 1
szt.,

3. zbiornik magazynowy 75| - 1 szt.,

4. zbiornik ochronny, do zbiornika 75 | - 1 szt.,

5. wtryskiwacz, Typ S, PVC/FPM L= 80 mm - 1 szt.,

6. waz transferowy, PVC, bezbarwny; 4/6 mm

-4-
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.2. Czyszczenie i malowanie wtazu do komory studni gtebinowej kpl.
22|kalk. wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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