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Osoba kontaktowa
E-mail

Telefon

Telefaks

Klient

Osoba kontaktowa

Opis urzadzenia

ID projektu FS_2025—03—12_Morawica_§CP

Nazwa projektu =
Miejsce montazu

E-mail Numer pozycji klienta
Telefon
Data 14-03-2025

Nazwa PG
Pompa zatapialna
Sub TWI 6.30-06-C PG6
Numer pozycji : 6075232
Ptaszcz chtodzacy do pomp zatapialnych 6” (pionowych). PG14
Numer pozycji : 6041890
BE-WP-1x16A-MT34-DOL PG14
Numer pozyciji : 4261867

PZ-829 RC
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Wersja software'uSpaix® 5-2024.1 - 2024/07/19 (Build 434), 32 bit

Wersja danych

20.02.2025

Strony 1/7



Wilo
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Zmiany zastrzezone

Licz.

Opis urzadzenia

Osoba kontaktowa

E-mail
Telefon
Telefaks
Klient ID projektu FS_2025-03-12_Morawica_$CP
Nazwa projektu =
Osoba kontaktowa Miejsce montazu
E-mail Numer pozycji klienta
Telefon
Data 14-03-2025
Nazwa PG

Pompa zatapialna
Sub TWI 6.30-06-C PG6

Catkowicie zanurzona, wielostopniowa pompa gtebinowa do ttoczenia wody uzytkowej (certyfikat
ACS), z promieniowymi lub potosiowymi wirnikami o budowie segmentowej, do montazu
pionowego i poziomego, z wbudowanym zaworem zwrotnym. Odporny na korozje silnik indukcyjny
tréjfazowy do rozruchu bezposredniego lub gwiazda-tréjkat, napetniony mieszaning wody i glikolu
lub alternatywnie woda uzytkowa. Hermetycznie zalany silnik, z uzwojeniem emaliowanym,
impregnowany zywica lub przezwajalny silnik z uzwojeniem izolowanym PVC i fozyskami
samosmarujgcymi. Silnik chtodzony jest przez przettaczane medium. Dlatego podczas pracy
urzadzenie musi by¢ zawsze zanurzone. Przestrzega¢ wartosci granicznych max. temperatury
przettaczanej cieczy i minimalnej predkosci przeptywu. Montaz pionowy jest opcjonalnie mozliwy z
ptaszczem chtodzacym lub bez niego. Przy montazu poziomym ptaszcz chtodzacy jest zawsze
konieczny.

Zakres dostawy:

- Pompa zatapialna z kablem zasilajgcym i certyfikatem ACS.

- Instrukcja montazu i obstugi.

Dane eksploatacyjne

Przettaczane medium: Woda 100 %
Stezenie przettaczanego medium: 100.00 %
Temperatura przettaczanej cieczy: 10.00 °C
Przeptyw: 8.33 I/s

Wysokos$¢ podnoszenia: 45.00 m

Wysokos$¢ podnoszenia maks.: 66.11 m

Jednostka

Wskaznik minimalnej energochtonnosci (MEI): = 0.4
Przytgcze po stronie ttocznej: Rp 3, PN 10/16/25/40
Maks. ci$nienie robocze: 40 bar

Maks. zawartos¢ piasku: 50 g/m3

Stopien ochrony silnika: IP68

Maks. gteboko$¢ zanurzenia: 350 m

Min. temperatura przettaczanej cieczy: 3 °C

Maks. temperatura przettaczanej cieczy: 30 °C
Masa netto ok.: 45.1 kg

Max. $rednica: 142 mm

Dane silnika

Konstrukcja silnika: Silnik zatapialny
Przytacze sieciowe: 3~400V/50 Hz
Znamionowa moc silnika: 5.5 kW
Znamionowa predkos¢ obrotowa: 2850 1/min
Prad znamionowy: 13.7 A

Rodzaj zatgczania: Bezposrednio online (DOL)
Maks. czestotliwos$¢ zatgczania: 20 1/h
Srednica silnika: 98 mm

Min. predko$¢ przeptywu na silniku: 0.08 m/s

Przewod
Diugos¢ kabla zasilajacego: 5 m
Przekroj przewodu: 4G1,5

Materiaty

Korpus pompy: 1.4301
Materiat silnika: 1.4301
Wat: 1.4057

Wirnik: 1.4301

Informacje na temat umiejscowienia zamoéwien
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m O Opis urzadzenia
Osoba kontaktowa

E-mail
Telefon
Telefaks
Klient ID projektu FS_2025-03-12_Morawica_$CP
Nazwa projektu =
Osoba kontaktowa Miejsce montazu
E-mail Numer pozycji klienta
Telefon
Data 14-03-2025
Poz. Licz. Nazwa PG

Masa netto ok.: 45.1 kg

Produkt: Wilo

Nazwa produktu: Sub TWI 6.30-06-C
Numer artykutu: 6075232

1.2 1 Ptaszcz chtodzacy do pomp zatapialnych 6” (pionowych). PG14

W celu uzyskania predkosci przeptywu wymaganej do chtodzenia silnika pompy gtebinowe mozna
wyposazy¢ w rure z ptaszczem chiodzacym.

Zalecane jest to przede wszystkim wtedy, gdy:

- Na silniku moze sie gromadzi¢ osad (np. w przypadku zastosowania w studzience odwadniajacej
bezposrednio nad dnem)

- W szczegodlnych warunkach zastosowania jest wymagane lepsze chtodzenie silnika

- W studni nie ma zaslepionej rury i pompa musi by¢ zamontowana w odcinku rury filtrowej

- W studni jest piasek

- Montaz wykonywany jest w nieorurowanej studni skalnej

Zakres dostawy

- Rura z ptaszczem chtodzacym
- Element dystansowy

- Pierscien dystansowy

- Obejmy s$rubowe

Informacje na temat umiejscowienia zamowien
Masa: 10 kg

Produkt: Wilo

Nr art.: 6041890

Diugos¢: 815 mm

Wysokosé¢: 230 mm

Szeroko$¢: 230 mm

1.3 1 BE-WP-1x16A-MT34-DOL PG14

Urzadzenie sterujace sterowane mikroprocesorem do zaleznego od poziomu sterowania pompa
zatapialng poprzez cyfrowy nadajnik sygnatu. Wprowadzanie poszczegélnych parametrow z
wykorzystaniem czterocyfrowego siedmiosegmentowego wyswietlacza i pokretta obstugowego.

Funkcje

- Mozliwos$¢ wyboru trybéw pracy ,Auto”, ,Reczny” oraz ,Wyt.” za pomocaq pokretta
- Zabezpieczenie silnika

- Termiczna kontrola silnika

- Funkcja okresowego uruchomienia pompy

- Sterowanie poziomem z opdznieniem

- Monitorowanie sekwencji przetaczania

- Monitorowanie faz

- Wykrycie suchobiegu

Wyposazenie

- Wskazanie stanu zatgczenia za posrednictwem czterocyfrowego siedmiosegmentowego
wys$wietlacza

- Dioda LED wskazujaca btedy

- Konfiguracja parametréw roboczych za pomocga pokretta

Wejscia

- 1 wejscie cyfrowe do sterowania poziomem za posrednictwem wytacznika ptywakowego, do dw
6ch elektrod albo przetgcznik ci$nienia/przeptywu

- 1 wejscie do termicznej kontroli uzwojenia z bimetalowym czujnikiem temperatury, podtgczenie
czujnikow PTC jest niemozliwe!

- 1 wejscie cyfrowe do zewnetrznego wigczania/wytgczania zdalnej funkcji start/stop

Wyjscia
- 1 styk bezpotencjatowy* dla sygnatu alarmowego (ALARM)
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Licz.

Opis urzadzenia
Osoba kontaktowa
E-mail
Telefon
Telefaks
Klient ID projektu FS_2025-03-12_Morawica_$CP

Nazwa projektu =
Osoba kontaktowa Miejsce montazu
E-mail Numer pozycji klienta

Telefon

Data

Nazwa PG

- 1 styk bezpotencjatowy* jako styk pomocniczy (AUX)
*NOTYFIKACJA: Zasilanie elektryczne powinno by¢ zapewnione przez uzytkownika!

Konfiguracja
- Czujnik zapewnia Uzytkownik.

Dane techniczne

Maks. liczba sterowanych pomp: 1

Faza: 1, 3~

Napiecie znamionowe: 230/400 V
Czestotliwos$¢ pradu: 50 Hz

Min. prad znamionowy: 0.5 A

Maks. prad znamionowy dla kazdej pompy: 16.0 A
Rodzaj zataczania: Bezposrednio online (DOL)
Stopien ochrony: IP54

Materiat korpusu:

Dtugos$¢: 110 mm

Szeroko$¢: 255 mm

Wysokos$¢: 225 mm

Masa: 1.8 kg

Produkt: Wilo

Nr art.: 4261867

PZ-829 RC
Przekaznik kontroli poziomu cieczy.

14-03-2025

Zmiany zastrzezone
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W, 0 Dane techniczne
Osoba kontaktowa .
Pompa zatapialna

E-mail
Telefon Sub TWI 6.30-06-C
Klient ID projektu FS_2025-03-12_Morawica_$CP

Nazwa projektu =

Osoba kontaktowa Miejsce montazu
E-mail Numer pozycji klienta
Telefon
Data 14-03-2025
Rodzina charakterystyki W prowadzenie danych eksploatacyjnych
Wy soko$¢ podnoszenia — TWI6.30-06-C ?Ap / bar Wydajnos¢ 8.33 I/s
Fe Wysoko$¢ podnoszenia 45.00 m
= Medium Woda 100 %
74.464 Temperatura przettaczanej cieczy 10.00 °C
= Gestosc 999.60 kg/m3
E3 Lepkos$¢ kinematyczna 1.30 mm2/s
~ ;2 Dane hydrauliczne ( punkt pracy)
N = 1 Wydajnos$¢ 8.38 I/s
E Wysoko$é podnoszenia 45.52 m
—0 Moc na wale P2 5.126 kW
Sprawnos¢ hydrauliczna 73.01 %
™ | Pobér mocy P1 6.701 kW
Dane o produkcie
Pompa zatapialna
5000 10000 15000 20000 25000 | 30160 | 35000 40000 45000m/ kg/h Sub TWI 6.30-06-C
T T T ™ Y N A I Maksymalne ci$nienie robocze 40 bar
na wale P2 . Temperatura przettaczanej cieczy 3 °C .. ;30 °C
Wskaznik minimalnej energochtonnas@i4MEI)
P_MND 142 mm
— Dane silnika
‘HH‘HH‘H\\‘\H\‘\\H‘HH‘HH‘H\ﬂ\\H‘HH‘HH‘HH‘HH‘\ Przy’fa_.CZ_GSieCiowe 3_""_"OOV/_50HZ
o 1 2 3 4 5 6 7 |83 40 11 12 13Q/s Typ silnika Silnik zatapialny
Sposob zataczania Bezposrednio online (D
Min. przeplyw na silniku 0.08 m/s
Srednica silnika 98 mm
Dopuszczalna tolerancja napiecia +-5 %
Nominalna predkos$¢ obrotowa 2850 1/min
Moc nominalna P2 5.50 kW
c Prad nominalny 13.70 A
’ Wspdtczynnik mocy 0.76
R Stopien ochrony 1P68
i Klasa izolacji B
Przewé6d
DN Dtugos¢ przewodu zasilajacego 5m
"]_—J_“ Typ przewodu 4G1,5
T F: 2|_r- I . .
& m d Wymiary przytaczeniowe
| 9230 3F —gﬂﬂ—l ————————— a Podfaczenie strony ci$nieniowej Rp 3
oy T 4 3 Norma przytaczenia -
2 E d @
ul jui 5
= Materiaty
Korpus pompy 1.4301
D: . _ Materiat silnika 1.4301
T I ST
| —ip——Hi—— TR H i H— Wat 1.4057
: % I == “-'* 2 Wirnik 1.4301
ﬁ o) T i T
[ T c1 [_47 o7
320 Informacje dot. zamawiania
Masa netto ok. 45.1 kg
Numer pozycji 6075232
Dopuszczenie
Wymiary mm
B 1950 L 1533
c 1110 w 815
C1 1076
e 219.1
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Wilo

Rysunek podobny

Zmiany zastrzezone

Osoba kontaktowa
E-mail
Telefon

Klient

Osoba kontaktowa
E-mail
Telefon

Dane techniczne

Ptaszcz chiodzacy do pomp zatapialnych 6” (pionov

ID projektu FS_2025—03—12_Momwica_$CP

Nazwa projektu =
Miejsce montazu
Numer pozycji klienta

Data 14-03-2025

Nazwa produktu: Ptaszcz chtodzacy do pomp zatapialnych 6”
(pionowych).

Informacje na temat umiejscowienia zamoéwien
Dtugos¢ L: 815 mm

Szerokos$¢é W: 230 mm

Wysokos$¢ H: 230 mm

Masa: 10 kg

Produkt: Wilo

Nazwa produktu: Ptaszcz chtodzacy do pomp zatapialnych 6”
(pionowych).

Nr art.: 6041890
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W’ 0 Dane techniczne
Osoba kontaktowa

E-mail
Telefon BE-WP-1x16A-MT 34-DOL
Klient ID projektu FS_2025-03-12_Morawica_SCP

Nazwa projektu =

Osoba kontaktowa Miejsce montazu
E-mail Numer pozycji klienta
Telefon

Data 14-03-2025

Nazwa produktu: BE-WP-1x16A-MT34-DOL

Dane techniczne

Przytacze sieciowe: 3~400 V, 50 Hz

Min. prad znamionowy I: 0.5 A

Maks. prad znamionowy dla kazdej pompy I: 16.0 A
Rodzaj zatgczania: Bezposrednio online (DOL)
Sterowanie: bez przetwornicy czestotliwosci

Stopien ochrony: IP54

Bezpiecznik: Kontrola bezpieczenstwa: 0,1 A; element
niskonapieciowy 0,8 A

Maks. liczba sterowanych pomp: 1

Dane eksploatacyjne
- Min. temperatura otoczenia: -10 °C
Maks. temperatura otoczenia: 55 °C
Min. temperatura tozyska: -10 °C
Maks. temperatura fozyska: 55 °C

(
y

Rysunek podobny Materiaty
Informacje na temat umiejscowienia zamoéwien
Masa: 1.8 kg
Produkt: Wilo
Nazwa produktu: BE-WP-1x16A-MT34-DOL
Nr art.: 4261867
Instalacja: Montaz nascienny
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