Lance ssace

Lance ssace zapewniajg sprawne zasysanie
substancji dozowanej przez pompe. Montowane s3
na poczatku weza ssacego w zbiorniku z Srodkiem
chemicznym. Lanca ssaca powinna mie¢ elementy
wykonane z odpornych chemicznie materiatow -
dostosowanych do dozowanej substancji. Dostepne L
sa lance wykonane z PVC, PP, PVDF oraz ze stali, z
uszczelkami z FPM lub EPDM.

W zaleznosci od indywidualnych potrzeb linia ssawna
(lanca ssgca) moze by¢ wyposazona w:

e zawér stopowy - gwarantujacy utrzymanie
zasysanej substancji w wezu i umozliwiajacy instalacje uktadu dozujacego bez koniecznosci
stosowania uktadu podcisnieniowego. Wielko$¢ zaworu powinna by¢ dobrana wzgledem
wydajnosci uktadu dozujacego;

o filtr (sitko) - zabezpieczajacy przed zasysaniem zanieczyszczen statych ze zbiornika (ochrona
pompki dozujacej);

e czujnik poziomu sygnalizujacy oprdznienie zbiornika, a tym samym zabezpieczenie pompy przed
suchobiegiem;

e czujnik poziomu informujacy o niskim poziomie dozowanej substancji w zbiorniku;

e przytacze zwrotne srodka chemicznego z zaworu bezpieczenstwa lub zaworu wielofunkcyjnego
(powrdt srodka z linii ttocznej do zbiornika).

Rozmiary
Rozmiar przytacza DN4 DN6 DN10 DN15 DN 25
Przeptyw [l/h] do 25 do 50 do 200 do 400 do 1000
Lance ssace elastyczne

Lance elastyczne typu SA, oraz SL-2 to elastyczne przewody i

ssagce odpowiednie do kazdej wysokosci zbiornika.
Wyposazone sa w zawor zwrotny, filtr i obcigznik ceramiczny.
Lanca typu SA to najprostszy model dostepny z czteroma
rozmiarami przytaczy. Lanca typu SL-2 posiada dwie sondy

poziomu: jedna stanowi zabezpieczenie przed suchobiegiem, | ;‘ i
a druga sygnalizuje niski poziom substancji w zbiorniku. ‘
Zaleta tej konstrukcji lanc jest prostota wykonania oraz

mozliwo$¢ dostosowania dtugosci montazu.
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Lance ssace sztywne

Lance typu SC, SG-2 i SH to sztywne przewody ssawne
zzaworami  zwrotnymi ifiltrami  dedykowane dla
uzytkownikdéw cenigcych sobie pewne i stabilne rozwiazania
techniczne. Ich montaz polega na wywierceniu otworu
montazowego w zbiorniku magazynowym i bezposrednie
przymocowanie lancy do zbiornika przy uzyciu dostarczonych
nakretek kontrujacych. Lance dostepne s3 w rdznych
dtugosciach  nominalnych  ktére podlegaja regulacji
bezposrednio po zamontowaniu w zbiorniku przy uzyciu
dostarczonych nakretek kontrujacych.

Lanca typu SC to podstawowy - najprostszy model. Lanca typu
SG-2 posiada zabezpieczenie przed suchobiegiem oraz
sygnalizator niskiego poziomu substancji w zbiorniku. Lanca
typu SH to model z podstawowym wyposazeniem, ktdry jest
przeznaczony do pobierania duzych ilosci medium
(dla przeptywow powyzej 50 I/h).

Lance ssace sztywne z zakretka na oryginalny kanister -dostarczony ze srodkiem chemicznym

Lance typu GF-2 oraz SDL-2 to sztywne przewody ssace z rura
ochronna. Ich najwieksza zaleta jest zakretka pasujaca do
typowych - kanistréw ze srodkiem chemicznym dzieki czemu
wymiana $rodka chemicznego polega jedynie na
podstawieniu  nowego zbiornika, przetozeniu lancy
i dokreceniu zakretki. Wysoko$¢ umiejscowienia lancy
w zbiorniku moze by¢ regulowana poprzez jej maksymalne
wsuniecie do zbiornika lub jej uniesienie i skontrowanie
zakretki. Zaletg stosowania tej lancy jest brak koniecznosci
przelewania substancji chemicznych, co z kolei pozytywnie
wptywa na zwiekszenie bezpieczenstwa przy eksploatacji
systeméw dozowania. Dodatkowym atutem takiego
rozwigzania jest brak koniecznosci rozcienczania dozowanych
roztwordw (np. podchloryn sodu) co z kolei korzystnie wptywa
na ich stabilno$¢é w czasie. Pozytywng cecha tego rozwigzania
jest  rowniez  stosowanie  oryginalnych  opakowan,
przystosowanych do danego srodka chemicznego co z kolei
zabezpiecza dany Srodek przed mozliwa degradacja substancji
aktywnej pod wptywem Swiatta stonecznego (dotyczy np.
podchlorynu  sodu zmagazynowanego w  zbiorniku
przepuszczajacych promieniowanie UV).

Lance typu GF-2 oraz SDL-2 posiadaja zawdr zwrotny,
zabezpieczenie przed suchobiegiem i sygnalizator niskiego
poziomu substancji w zbiorniku. Lanca typu GF-2 dodatkowo
posiada podtaczenie do powrotu medium i przeznaczona jest
dla wydajnosci do 25 I/h. Lanca typu SDL-2 jest odpowiednia
dla wydajnosci 25+400 l/h.
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Elastyczna konstrukcja + + - - - _ -
Sztywna konstrukcja - - + + + : -
Sztywna konstrukcja z rurg ochronna - = - - - + +
Zawor zwrotny z filtrem + + + + + - -
Zawor zwrotny . - - R - + +
Podtaczenie do powrotu medium - - o o - + -
Zabezpieczenie przed suchobiegiem = + = + - 4 1
Sygnalizator niskiego poziomu - + - + - + +
Materiat PVC + + + + + + o
Materiat PP i PVDF + + - + - - -
Materiat ze stali nierdzennej + = = o - - -
Przytacze elektryczne wtyk jack 3,5mm - + - - - R B
Przytacze elektryczne M12x1 = + = + o + -
Podtaczenie elektryczne przewodem - - - - - - +

DN4 + + - + - + -

DN6 + + + + - - -
Rozmiar zaworu zwrotnego DN10 + - - = + = +

DN15 + - B - + B -

DN25 - - - + + - -
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