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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 Stolarka okienna i drzwiowa
1.1 Roboty rozbiérkowe
1/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, okapow kotnierzy, gzym- |m2
d.1./0535-08 sow itp. z blachy nienadajacej sie do uzytku - parapety zewnetrzne
1
12*0.8 m?2 9.600
RAZEM 9.600
2|KNR 4-01 Wykucie z muru, o$cieznic, powierzchnia do 1'm2 szt.
d.1./0354-06
1
270.92.1 szt. 3.780
RAZEM 3.780
3|KNR 4-01 Wykucie z muru, oscieznic, powierzchnia do 2'm2 szt.
d.1./0354-07
1
0.870.85"10+0.71*0.83*2 szt. 7.979
RAZEM 7.979
4|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, okapow kotnierzy, gzym- |m2
d.1./0535-08 sow itp. z blachy nienadajacej sie do uzytku - obrobka attyk i daszku
1
15+1.83 m?2 16.830
RAZEM 16.830
1.2 Roboty montazowe
5/KNR 0-19 Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obrébkg obsadzenia o pow. |m2
d.1./1023-03 do 1.0 m2
2
10*0.8*0.85+2*0.7170.83 m?2 7.979
RAZEM 7.979
6/KNNR 2 Obrébki blacharskie z blachy aluminiowej powlekanej, szeroko$¢ w rozwinigciu [m?2
d.1./0504-02 ponad 25°cm
2
12*0.8*0.2 m?2 1.920
RAZEM 1.920
7/KNNR 2 Montaz drzwi stalowych i przegréd petnych m?2
d.1./1302-03
2
270.972.1 m?2 3.780
RAZEM 3.780
2 Elewacja
8/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nadajacej sie do uzytku m
d.2|0535-05
22.77 m 5.540
RAZEM 5.540
9 Zdemontowanie zewnetrznych szyldow i oswietlenia kpl
d.2|kalkulacja
wiasna
1.000 kpl 1.000
RAZEM 1.000
10/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych EPS100-031 FUN- |m?2
d.2/0609-08 DAMENT gr. 5 cm,izolacje pionowe, na lepiku ponizej poziomu terenu
23.36 m?2 23.360
RAZEM 23.360
11/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg - mokrag, grunto- |m2
d.2|2611-02 wanie emulsjg, 1-krotne
44.5+19.84+57.75+1.75+21.44 m?2 145.280
RAZEM 145.280
12/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi EPS 70-31 gr. 15 cm, m2
d.2|2612-01 przyklejenie ptytstyropianowych do scian
145.28 m?2 145.280
RAZEM 145.280
13/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi, przymocowanie ptyt styro- |szt.
d.2|2612-04 pianowych dyblamiplastikowymi do $ciany z cegty
145.28 szt. 145.280
RAZEM 145.280
14/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi, przyklejenie warstwy m2
d.2|2612-06 siatki, Sciany
145.28 m?2 145.280
RAZEM 145.280
15/KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikatowego wykonana recznie |m2
d.2/0931-02 na uprzednioprzygotowanym podtozu, wyprawa na $cianach ptaskich i po-
wierzchniach poziomych,
145.28 m?2 145.280
RAZEM 145.280
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16 Ponowny montaz zewnetrznych szyldéw i oswietlenia kpl
d.2|kalkulacja
wiasna
1.000 kpl 1.000
RAZEM 1.000
3 Prace z zakresu wymiany pokrycia dachéw
3.1 Zadaszenie nad wejsciem
17|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, okapéw kotnierzy, gzym- |m2
d.3./0535-08 sow itp. z blachy nienadajgcej sie do uzytku
1
1.83 m?2 1.830
RAZEM 1.830
18/KNR K-55  |Czyszczenie reczne powierzchni betonowych, poziomych m?2
d.3./0101-01
1
4.5 m?2 4.500
RAZEM 4.500
19|KNR BC-02 |Reczna reprofilacja (wypetnianie ubytkéw) powierzchni konstrukcji betonowych |m2
d.3./0210-01 zaprawgcementowo-polimerowag wykonanie warstwy sczepnej, na powierzch-
1 niach: konstrukcji betonowych, poziomych
4.5 m?2 4.500
RAZEM 4.500
20|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka - mokra, grunto- |m2
d.3./12611-02 wanie emulsja, 1-krotne
1
4.5 m?2 4.500
RAZEM 4.500
21|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi EPS 100-31 gr. 3 cm, m?2
d.3./2612-01 przyklejenie ptytstyropianowych do zadaszenia
1
4.5 m?2 4.500
RAZEM 4.500
22|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi, przymocowanie ptyt styro- |szt.
d.3./2612-05 pianowych dyblamiplastikowymi do zadaszenia
1
4.5 szt. 4.500
RAZEM 4.500
23|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi, przyklejenie warstwy m?2
d.3./2612-06 siatki, zadaszenie
1
4.5 m?2 4.500
RAZEM 4.500
24|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikatowego wykonana recznie |m2
d.3./0931-02 na uprzednioprzygotowanym podtozu, wyprawa na zadaszeniu
1
4.5 m?2 4.500
RAZEM 4.500
25|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych, izolacje poziome na|m?2
d.3./0609-03 wierzchu konstrukcji, nasucho, 1 warstwa
1
4.5 m?2 4.500
RAZEM 4.500
26|KNR 0-23 Przymocowanie ptyt styropianowych dyblami plastikowymi do stropu z betonu |szt.
d.3./2612-05
1
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
27|KNR-W 2-02 | Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng, 2-warstwowe m2
d.3.|0504-02
1
4.5 m?2 4.500
RAZEM 4.500
28/KNNR 2 Obraébki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinigciu ponad m2
d.3.|0504-04 25'cm
1
1.83 m?2 1.830
RAZEM 1.830
3.2 Dach giéwny
29/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, okapéw kotnierzy, gzym- |m2
d.3./0535-08 sow itp. z blachy nienadajgcej sie do uzytku - attyki
2
15 m?2 15.000
RAZEM 15.000
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30|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.3.|0535-04
2
16.7 m 16.700
RAZEM 16.700
31/KNR 4-01 Roboty rozbidrkowe, betonowe czapki kominowe m?2
d.3./0212-04
2
0.49+0.84 m?2 1.330
RAZEM 1.330
32|KNR 2-02 Kominy wolno stojace w budynkach, wieloprzewodowe, przewdd 1/2x1/2 cegty |m3
d.3./0122-01
2
0.05+0.1 m3 0.150
RAZEM 0.150
33|KNR 4-01 Uzupetnienie elementéw konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, czapki ko- |m2
d.3./0203-13 minowe
2
0.49+0.84 m?2 1.330
RAZEM 1.330
34|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalna, obrdbki z papy nawierzchniowe; - m?2
d.3./0504-03 czapki kominowe
2
1.33 m?2 1.330
RAZEM 1.330
35/KNNR 2 Obraébki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinigciu ponad m?2
d.3.|0504-04 25'cm
2
1.33 m?2 1.330
RAZEM 1.330
36|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych, izolacje poziome na|m?2
d.3./0609-03 wierzchu konstrukcji, nasucho, 1 warstwa
2
105 m2 105.000
RAZEM 105.000
37|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych, izolacje poziome na|m?2
d.3./0609-04 wierzchu konstrukcji, nasucho, kazda nastepna warstwa
2
105 m2 105.000
RAZEM 105.000
38|KNR 0-23 Przymocowanie ptyt styropianowych dyblami plastikowymi do stropu z betonu |szt.
d.3.|2612-05
2
105*4 szt. 420.000
RAZEM 420.000
39|KNR-W 2-02 | Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng, 2-warstwowe m?2
d.3.|0504-02
2
105 m2 105.000
RAZEM 105.000
40|KNNR 2 Obraébki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinigciu ponad m?2
d.3./0504-04 25'cm - attyka
2
15 m?2 15.000
RAZEM 15.000
41|KNR 2-02 Rynny dachowe z blachy powlekanej, pétokragte o $rednicy 12°'cm m
d.3./0508-03
2
16.7 m 16.700
RAZEM 16.700
42|KNR 2-02 Rury spustowe z blachy powlekanej, rury spustowe okragte o srednicy 10'cm |m
d.3.|0510-02
2
5.54 m 5.540
RAZEM 5.540
4 Opaska wokot budynku
43|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej - opaska betonowa m2
d.4|0807-01
23.36 m?2 23.360
RAZEM 23.360
44|KNR 2-31 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, |m?2
d.4/0103-01 recznie, grunt kategorii I-11
23.36 m?2 23.360
RAZEM 23.360
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45/KNR 2-31 Podbudowy z kruszyw, tluczen, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15°cm m?2
d.4/0114-05
23.36 m?2 23.360
RAZEM 23.360
46|KNR 2-31 tawy pod krawezniki, betonowa zwykta m3
d.4/0402-03
46.73*0.05 m3 2.337
RAZEM 2.337
47/KNR 2-31 Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin m
d.4/0407-03 piaskiem
46.73 m 46.730
RAZEM 46.730
48|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$é 6°cm, na podsypce ce- m?2
d.4/0511-03 mentowo-piaskowej,
23.36 m?2 23.360
RAZEM 23.360
5 Ogrodzenie
49|KNR 2-31 Rozebranie ogrodzen z siatki w ramach z katownika m
d.5/0818-05
analogia
45.5 m 45.500
RAZEM 45.500
50|KNR-W 2-01 |Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i gtebokosci do 1.0 m (kat. dot.
d.5/0308-09 gruntu I-1l) /fundamenty punktowe pod stupki ogrodzenia/ - wykpy $widrem me-
chanicznym
10 dét. 10.000
RAZEM 10.000
51|KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - reczne uktadanie be- |m3
d.5/0203-01 tonu /fundamenty punktowe pod stupki ogrodzenia/
10"0.3 m3 3.000
RAZEM 3.000
52 Dostawa ogrodzenia panelowego wraz z bramg i furtkg - montaz na funda- mb
d.5|analiza indy- |mentach poprzez zabetonowanie stupkéw.
widualna
17.43+3.08+1.07 mb 21.580
RAZEM 21.580
6 Utwardzenie w obrebie zjazdu
53|KNR 2-31 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, |m?2
d.6/0103-01 recznie, grunt kategorii I-11
8.2 m?2 8.200
RAZEM 8.200
54|KNR 2-31 Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, grubosé warstwy po zagesz-  |m?2
d.6/0114-05 czeniu 15'cm
8.2 m?2 8.200
RAZEM 8.200
55/KNR 2-31 Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa gérna, grubos$¢ warstwy po zagesz- |m?2
d.6/0114-07 czeniu 8'cm
8.2 m?2 8.200
RAZEM 8.200
56| KNR 2-31 Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa gérna, dodatek za kazdy dalszy 1'cm |m?2
d.6/0114-08 grubosciKrotnosé=2,00
8.2 m?2 8.200
RAZEM 8.200
57|KNR 2-31 tawy pod krawezniki, betonowa zwykta ms3
d.6/0402-03
1.2 m3 1.200
RAZEM 1.200
58/ KNR 2-31 Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin m
d.6/0407-03 piaskiem
16.4 m 16.400
RAZEM 16.400
59/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$é 8 cm, na podsypce ce- m?2
d.6/0511-03 mentowo-piaskowej, kostka szara
8.2 m?2 8.200
RAZEM 8.200
7 Remont zbiornika podziemnego
60|KNNR-W 10 |Mechaniczne usuniecie warstwy gruntu na gt. do 2 m; grunt kat Ill - usuniecie |m3
d.7/2105-06 gruntu znad zbiornika w celu jego remontu
18 m3 18.000
RAZEM 18.000
61|KNR AT-27 |Piaskowanie powierzchni muru - $ciany wewnerzne zbiornika m?2
d.7/0102-04
68 m2 68.000
RAZEM 68.000
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62|KNR 7-11 Gruntowanie podtozy betonowych - $ciany, posadzka, sufit m?2
d.7|0101-01
68 m?2 68.000
RAZEM 68.000
63|KNR AT-33 |Lakierowanie zamykajgce zywica epoksydowa - natozenie zywicy epoksydowej|m?2
d.7/0309-02 Dura Plate 146 DW - do zbiornikbw wody pitnej
68 m?2 68.000
RAZEM 68.000
64|KNR AT-33 |Lakierowanie zamykajgce zywicg epoksydowa - natozenie zywicy epoksydowej|m2
d.7/0309-02 Dura Plate 146 DW - do zbiornikéw wody pitnej - gérna powierzchnia zbiornika
25 m?2 25.000
RAZEM 25.000
8 Remont pomieszczen wewnetrznych
65|KNR 9-24 Zabezpieczenie stolarki ostona z folii - zatozenie m?2
d.8/0101-01
5.0 m2 5.000
RAZEM 5.000
66|KNR-W 4-01 |Skucie tynkow wewnetrznych m?2
d.8/0701-05
50.0 m?2 50.000
RAZEM 50.000
67|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane mechanicznie na $cianach i stu- |m2
d.8/0801-02 pach
50.0 m?2 50.000
RAZEM 50.000
68| NNRNKB Gruntowanie podtozy preparatami pod malowanie - powierzchnie pionowe m?2
d.8|202 1134-02
50.0 m?2 50.000
RAZEM 50.000
69|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi, zmywalnymi powierzchni wewnetrz-|m2
d.8|1505-01 nych
50.0 m2 50.000
RAZEM 50.000
70|KNR 9-24 Zabezpieczenie stolarki ostong z folii - usuniecie m?2
d.8/0101-02
5.0 m?2 5.000
RAZEM 5.000
71 Zabezpieczenie folig ochronng: kpl.
d.8|kalkulacja - urzadzen,
wiasna - szafy sterowniczej,
Demontaze i montaze:
- gniazdek elektrycznych,
- wigcznikow oswietlenia
Usuniecie folii ochronnej
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
9 Remont komory studni
72|KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny sciennej z ptytek m?2
d.9|0819-15
1.0 m?2 1.000
RAZEM 1.000
73|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek m?2
d.9/0819-15
1.0 m?2 1.000
RAZEM 1.000
74|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej m?2
d.9|0616-04
analogia
2.0 m?2 2.000
RAZEM 2.000
75|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 45 mm  |mz2
d.9|1102-02
1102-03
analogia
2.0 m?2 2.000
RAZEM 2.000
76|NNRNKB Gruntowanie podtozy folig w ptynie m2
d.9|202 1134-01
kalk. wtasna
2.0 m?2 2.000
RAZEM 2.000
77\KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 10x10 cm uktadane na klej me-|m?2
d.9/1118-02 toda zwyktg Pow. do 10,0 m2.
z.sz.5.7.a
2.0 m?2 2.000
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RAZEM 2.000
10 Ogrodzenie frontowe ujecia wody
78/ KNR 2-31 Rozebranie ogrodzen z siatki w ramach z katownika m
d.10|0818-05
analogia
49.5 m 49.500
RAZEM 49.500
79|KNR-W 2-01 |Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i gtebokosci do 1.0 m (kat. dot.
d.10|0308-09 gruntu I-Il) /fundamenty punktowe pod stupki ogrodzenia/ - wykpy $widrem me-
chanicznym
10 dét. 10.000
RAZEM 10.000
80|KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - reczne uktadanie be- |m3
d.10|0203-01 tonu /fundamenty punktowe pod stupki ogrodzenia/
10*0.3 m3 3.000
RAZEM 3.000
81 Dostawa ogrodzenia panelowego wraz z bramg i furtkg - montaz na funda- mb
d.10|analiza indy- |mentach poprzez zabetonowanie stupkéw.
widualna
33.0 mb 33.000
RAZEM 33.000
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