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CPV45000000-7

CPV45111200-6

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot wewnetrznej instalacji
wodociggowej od studni gtebinowej do zbiornika podziemnego dla Inwestycji pn. ,Modernizacja
ujecia wody w Swietokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy ul. Spacerowa 5”, zlokalizowanej na
dz. nr ew. 343/22, 393/6, 343/15, 392/4, 392/5.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu, zgodnie
z ustawg o zamowieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robét.

1.3. Zakres robo6t

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
wynikajgcych z kosztorysu ofertowego.

Ustalenia zawarte w szczegétowej specyfikacji technicznej obejmujg wymagania ogélne, wspdine
dla rob6t objetych poszczegdinymi szczegbtowymi specyfikacjami technicznymi.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz ich zgodnosé¢
z dokumentacja projektowa, harmonogramem prac, specyfikacjg techniczng, poleceniami
Zamawiajacego oraz warunkami technicznymi. Przedmiar robét jest materialem
pomocniczym. Wykonawca zobowigzany jest do przeanalizowania wszystkich robot
koniecznych do wykonania zadania i ujecia ich w wycenie.

1.4. Podstawowe okreslenia
Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

» Zamawiajacy — osoba prawna kierujgca sie prawem publicznym, kt6ra zawiera Kontrakt
z Wykonawcg zlecajgc mu wykonanie robot.

» Wykonawca — osoba prawna lub fizyczna realizujgca Roboty zlecone przez Zamawiajgcego na
warunkach Kontraktu.

* Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowe;j.

» Inspektor nadzoru — osoba pisemnie wyznaczona przez Zamawiajgcego, dziatajgca
w jego imieniu w zakresie przekazanych uprawnien i obowigzkéw dotyczacych sprawowania
kontroli zgodnosci realizacji rob6t budowlanych z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami
technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkow
umowy.

* Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

* Podwykonawca — osoba prawna lub fizyczna wymieniona w ofercie jako podwykonawca czesci
rob6t budowlanych, oraz jej nastepcy prawni albo kazda inna osoba prawna lub fizyczna nie
wymieniona w ofercie, z ktorg Wykonawca zawart umowe, za zgodg Zamawiajgcego,

o wykonanie czesci robét oraz jej nastepcy prawni.

» Inni wykonawcy — osoby prawne lub fizyczne, ktérym Zamawiajacy zlecit bezposrednio
wykonanie robét na terenie budowy, na ktérym Wykonawca realizuje zlecone mu roboty
budowlane, oraz inne jednostki prawnie dziatajgce na terenie budowy.

* Roboty budowlane ("roboty”) — zespot czynnosci podejmowanych przez Wykonawce
w celu zapewnienia prawidtowego oraz terminowego wykonania przedmiotu umowy, w tym
rowniez dostarczenia pracownikéw, materiatow i sprzetu.

» Teren budowy — przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane, wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy, wskazana w szczegétowych warunkach
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umowy.
Sprzet — wszystkie maszyny, srodki transportowe i drobny sprzet z urzadzeniami do budowy,
konserwacji i obstugi, potrzebne dla zgodnej z umowa realizacji robét budowlanych.

Urzadzenia — aparaty, maszyny i pojazdy majace stanowi¢ lub stanowigce czgs¢ Robot Statych.
Urzadzenia tymczasowe - wszelkie urzadzenia zaprojektowane, zbudowane Iub
zainstalowane na terenie budowy, potrzebne do wykonania robét budowlanych oraz usuniecia
wad, a przewidziane do usuniecia po zakohczeniu robdt.

Materiaty — wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz Urzadzenia) niezbedne do wykonania Robdt,
zgodne z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Oferta — wyceniona propozycja Wykonawcy ztozona Zamawiajgcemu na pismie w Scisle
okreslonej formie, na wykonanie robét budowlanych oraz usuniecie wad zgodnie z warunkami
okreslonymi w specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia, stanowigca integralny sktadnik
umowy.

Umowa — zgodne oswiadczenie woli Zamawiajgcego i Wykonawcy, wyrazone na pismie,
0 wykonanie okreslonej w jej tresci roboty budowlanej w ustalonym terminie i za uzgodnionym
wynagrodzeniem.

Szczegotowe warunki umowy — dokument uscislajacy lub uzupetniajacy ogdélne warunki
umowy.

Cena umowna — kwota wymieniona w umowie jako wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za
wykonanie robét budowlanych wraz z usunigciem wad, zgodnie z postanowieniami warunkow
umowy.

Wada — jakakolwiek cze$¢ robo6t budowlanych wykonana niezgodnie z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi lub innymi dokumentami umowy.

Dzien — kazdy z dni kalendarzowych rozpoczynajgcy sie i konczacy o pétnocy.

Data rozpoczecia — data, okreslona w szczegotowych warunkach umowy, od ktorej
Wykonawca moze rozpoczac¢ roboty budowlane okreslone w umowie.

Termin wykonania — czas uzgodniony w umowie na wykonanie i zakonczenie catosci lub czesci
robét budowlanych wraz z przeprowadzeniem préb koncowych, mierzony od daty rozpoczecia
do daty zakohczenia.

Data zakonczenia — data powiadomienia Zamawiajgcego przez Wykonawce o gotowosci robot
budowlanych do odbioru.

Zmiana — kazde odstepstwo w wykonaniu robét budowlanych, przekazane Wykonawcy na
pismie przez Inspektora Nadzoru.

Cena jednostkowa — cena jednostki obmiarowej w kosztorysie ofertowym.

Stawki i narzuty — wartosci podane przez Wykonawce w ofercie, okreslajgce ceny
czynnikow produkcji (robocizny, materiatéw i pracy sprzetu) oraz wskazniki kosztow
posrednich, kosztow zakupu i zysku i zastosowane przez Wykonawce przy wyliczaniu cen
jednostkowych w kosztorysie ofertowym.

Sita wyzsza — zdarzenie zewnetrzne, niedajace sie przewidzie¢, ktérego skutkom nie mozna
byto zapobiec, nawet poprzez dotozenie najwyzszej starannosci.

Operat kolaudacyjny — wszystkie dokumenty umowy z odnotowanymi zmianami zaistniatymi
w czasie realizacji robét budowlanych, wynikami wykonanych badan, pomiardw,
przeprowadzonych préb, geodezyjng inwentaryzacjg robdt oraz zestawienie ilosci wykonanych
robot; stanowigce podstaw do ich oceny i odbioru koncowego.

Odbior robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu — odbiér polegajacy na ocenie ilosci

i jakosci wykonanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji zanikaja lub ulegajg zakryciu.
Odbior czesciowy — odbior polegajacy na ocenie ilosci, jakosci czesci robét, dla ktérej w
szczegobtowych warunkach umowy zostat przewidziany odrebny termin zakonczenia i odbioru
lub, ktéra zostata wbrew postanowieniom warunkéw umowy zajeta w uzytkowanie przez
Zamawiajacego.



« Odbior koncowy — odbiér polegajagcy na ocenie ilosci i jakosci catosci wykonanych robét, ich
wykonanie zgodnie z postanowieniami warunkow umowy.

» Odbior ostateczny — odbiér polegajacy na ocenie wykonanych robo6t zwigzanych z
usunieciem wad powstatych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

* Rozjemca - osoba mianowana wspélnie przez Zamawiajgcego i Wykonawce do
rozstrzygniecia sporéw na drodze polubownej a powstajgcych na tle realizacji umowy.

« Slepy kosztorys — zestawienie pozycji elementéw rozliczeniowych, stanowigcych podstawe
ptatnosci z okresleniem jednostek obmiaru i ilosci robo6t.

» Kosztorys ofertowy — wyceniony przez Wykonawce $lepy kosztorys.

» Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych (ST) — oznacza
dokument tak zatytutowany zawierajacy zbiér wytycznych i wymagan okreslajgcych warunki i
sposoby wykonania, kontroli, odbioru, obmiaru i ptatnosci za roboty budowlane, wtagczony do
Kontraktu.

* Rysunki— oznaczaja rysunki Robét wigczone do Kontraktu, oraz wszelkie rysunki dodatkowe i
zmienione wydane przez Zamawiajgcego zgodnie z Kontraktem.

» Przedmiar Robot - dokument zawierajacy podzielone na pozycje zadania, jakie majg zosta¢
wykonane w Kontrakcie, wskazujace ilo$¢ kazdej pozycji.

» Dziennik Budowy — opatrzony pieczecig Urzedu wydajgcego zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania Robot,
rejestrowania dokonywanych Odbioréw Robdt, przekazywania polecen i innej korespondenciji
technicznej pomiedzy Inwestorem, Inspektorem Nadzoru, Wykonawcg i Projektantem.

» Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ — zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

» Aprobata techniczna — dokument potwierdzajgcy pozytywng ocen techniczng wyrobu
stwierdzajgca jego przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez
jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych. Spis jednostek aprobujgcych
zestawiony jest w odpowiednich aktach prawnych.

» Certyfikat zgodnosci— dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikaciji wykazujacy,
ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, i nalezycie zidentyfikowano wyrob, proces lub
ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu
do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania.

» Znak zgodnosci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, ze dany wyréb, proces
lub ustuga sg zgodne z okreslong norma lub innym dokumentem normatywnym.

* Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepisy, Polskie Normy— odniesienie w tekscie
do Polskich Przepiséw Prawa, Ustaw, Rozporzadzen, Zarzadzen lub Norm bedzie rozumiane
jako koniecznos¢ uzyskania zgodnosci ze wszystkimi Polskimi Przepisami Prawa, Ustawami,
Zarzadzeniami i Normami razem, wiasciwym dla danego zagadnienia.

1.5. Organizacja robot, przekazanie placu budowy

Wykonawca opracuje plan organizacji rob6t oraz harmonogram rob6t, ktory uzgodni z inspektorem
nadzoru i uzytkownikiem. Wykonawca wykona i umiesci na placu budowy tablice informacyjnag.
Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy plac budowy wraz

ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz dziennik budowy.

1.6. Zabezpieczenie interesow osodb trzecich

0] fakcie przypadkowego uszkodzenia urzgdzen i instalaciji Wykonawca
bezzwiocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej do dokonywania napraw.



1.7. Ochrona srodowiska
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony $rodowiska naturalnego.
W okresie trwania kontraktu i wykonywania rob6t Wykonawca bedzie:
« podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow
i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy,
» unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej innych, a wynikajgcych
ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego sposobu dziatania,
* materialy i elementy rozbiorkowe beda skladowane w miejscu wyznaczonym przez
Inwestora.

1.8. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

Kierownik budowy w odniesieniu do robét budowlanych stwarzajgcych zagrozenie dla
bezpieczenstwa bedzie sie stosowat do Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia zawartego

w projekcie budowlanym dla przedmiotowej inwestycji. Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie
przestrzegac przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca
ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz do
zapewnienia bezpieczenhstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie
catego placu budowy.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami

i zabezpieczone przed dostepem os6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.9. Zabezpieczenie placu budowy
Wykonawca opracuje i przedstawi do akceptacji projekt zagospodarowania placu budowy.
Wykonawca bedzie zobowigzany do zabezpieczenia i utrzymania placu budowy w okresie trwania
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.
Zabezpieczenie odbywa sie przez:

e 0znaczenie przejse,

e oznakowanie terenu budowy,
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wikgczony
W cene umowna.

2. Wymagania dotyczace wtasciwosci wyroboéw budowlanych

2.1. Wymagania ogolne dotyczace wiasciwosci materiatow i wyrobow

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych Wykonawca winien stosowac wyroby budowlane

o wtasciwosciach uzytkowych umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom
budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1 ustawy Prawo
budowlane, dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie,
a takze z wymaganiami okreslonymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych. Wyréb
budowlany nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robdt budowanych, jezeli zostat
oznakowany znakiem ,,CE" albo znakiem budowlanym.



2.2. Wymagania ogolne dotyczace przechowywania, transportu, warunkéw dostaw,
skladowania i kontroli jakosci materiatlow i wyrobow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy bedg potrzebne do
robot byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci do robot
i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw
beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru
lub poza terenem budowy w miejscach przygotowanych przez Wykonawce zgodnie z planem
zagospodarowania budowy.

2.3. Wymagania dotyczace wbudowanych materiatow
Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzadzenia
wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji rob6t budowlanych odpowiadaty
wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane oraz w szczegétowych specyfikacjach
technicznych. Oznacza to, ze kazdy produkt dostarczony na plac budowy bedzie oznakowany
znakiem CE, albo oznakowany polskim znakiem budowlanym. Wraz z tymi znakami winna byé
dotgczona informacja zawierajgca:
» okreslenie, siedzibe i adres producenta oraz adres zaktadu produkujacego wyréb budowlany,
« identyfikacje wyrobu budowlanego zawierajgcg : nazwe, nazwe handlowg, typ, odmiane,
gatunek i klase wg PN lub AT,
* numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z ktéra potwierdzono
zgodnos$¢ wyrobu budowlanego,
* numer i date wystawienia krajowej deklaracji zgodno$ci,
* inne dane jezeli wynika to z PN lub AT,
» nazwe jednostki certyfikujgcej, jezeli taka jednostka brata udziat w zastosowanym systemie
oceny zgodnosci wyrobu budowlanego. Znak budowlany winien by¢ umieszczony

w sposéb widoczny, czytelny, niedajacy sie usunaé, wskazany w PN lub AT, bezposrednio

na wyrobie budowlanym albo na etykiecie przymocowanej do niego.

Jezeli nie jest mozliwe technicznie oznakowanie wyrobu budowlanego w sposéb podany
wyzej, o0znakowanie umieszcza sie na opakowaniu jednostkowym lub opakowaniu zbiorczym
wyrobu budowlanego albo na dokumentach handlowych towarzyszacych temu wyrobowi.
Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru sposob i termin przekazania informacji
o przewidywanym uzyciu podstawowych materiatéw oraz elementow konstrukcyjnych do wykonania
robét.

2.4. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom
Materialy, i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktére nie
uzyskajg akceptacji Inspektora Nadzoru, powinny by¢ niezwtocznie usuniete z placu budowy.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

W przypadku wariantowego stosowania materiatéw na podstawie zapisow w dokumentac;ji
projektowej, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru i autora projektu o proponowanym
wyborze. Inspektor Nadzoru, po uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiajgcym, podejmie
odpowiednig decyzje. Wybrany i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru materiat nie moze by¢
ponownie zmieniany bez jego zgody.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonywania rob6t budowlanych -
sanitarnych

3.1. Wymagania ogolne dotyczace uzytych maszyn i sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, kitéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadac¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku



braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony izaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

Sprzet bedacy wtasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymany w dobrym
stanie technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska

i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

4. Wymagania dotyczace wiasciwosci wykonywania robét budowlanych - sanitarnych

4.1. Ogélne wymagania dotyczace wykonywania roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jakosc
zastosowanych materiatéw i wykowywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacija projektowa,
harmonogramem prac i poleceniami Inspektora Nadzoru. Przedmiar robo6t jest materiatem
pomocniczym. Wykonawca zobowigzany jest do przeanalizowania wszystkich rob6t koniecznych
do wykonania zadania i ujecia ich w wycenie.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow robét zgodnie z wymiarami irzednymi okreslonymi w dokumentaciji
projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru poprawione przez Wykonawce na
wiasny koszt.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementdw robét beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej, a takze w normach
budowlanych i wytycznych. Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania
robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wytyczne wykonania i odbioru robét

* Przytacza nalezy podda¢ inwentaryzacji geodezyjnej przed zasypaniem wykopu.

« Prace wykona¢ zgodnie z warunkami wykonania i odbioru, robot zwracajgc uwage na
bezpieczenstwo pracy.

* Montaz i uktadanie rurociggéw wykonac¢ zgodnie z instrukcja producenta rur.

»  Wszelkie napotkane w trakcie robot niezinwentaryzowane podziemne uzbrojenie terenu,
natychmiast zgtosic¢ Inspektorowi Nadzoru.

* Przy odbiorze przylaczy nalezy sprawdzi¢: jakos¢ uzytych materiatow, starannosc
wykonanych potaczen, wymiary, rzedne, prostolinijno$¢ osi w planie oraz przeprowadzi¢
probe szczelnosci.

« Zaprojektowane przytgcza nalezy wykona¢ z materiatdw dopuszczonych i atestowanych
przez witasciwe instytucje pahstwowe do tego uprawnione

« W przypadku wystgpienia nieprzewidzianych probleméw realizacyjnych w trakcie
wykonywania robét, decyzje o sposobie ich rozwigzania beda podejmowane w ramach
nadzoru autorskiego.

6. Kontrola, badania i odbior wyrobéw

6.1 Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli jakosci jest osiggniecie wymaganych standardéw wykonania robét. Wykonawca jest
odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakos¢ materiatéw.

6.2. Pobieranie prébek

Na zlecenie Inspektora Nadzoru wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatéw, ktére budzg watpliwos¢ co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce wymienione lub naprawione z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.



6.3. Raporty z badan

Wykonawca powinien przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan
celem ich oceny. Wyniki badan beda przechowywane w postaci zaproponowanej przez Inspektora
Nadzoru.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét i prowadzenia ksiazki obmiaréw

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres robdét wykonywanych zgodnie
z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajgcy na rzeczywisty obmiar robét budowlanych —
sanitarnych.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Dtugosci pomiedzy wyszczegélnionymi punktami bedg obmierzane poziomo, wzdtuz linii
osiowej i podawane w [mb].
Jezeli szczegbtowe specyfikacje techniczne nie wymagajg dla okreslonych robot inaczej, objetosci
beda wyliczone w [m3], powierzchnie w [m?], a sprzet i urzgdzenie w [szt.]. Obowigzuje doktadnosé
do dwoch miejsc po przecinku. llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, beda okreslone w
kilogramach lub tonach.

7.3. Czas przeprowadzania pomiaréw

Obmiar nalezy przeprowadzac przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét.
Obmiar rob6t zanikajgcych nalezy przeprowadzac w czasie ich wykonywania.

Obmiar rob6t ulegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
dotaczonymi do ksigzki obmiaréw, wzglednie umieszczonymi na karcie obmiarowe;j.

8. Odbiér robét budowlanych
8.1. Rodzaje odbiorow
Wystepuja nastepujgce rodzaje odbiordw:
» odbiér czesciowy,
e odbiér etapowy,
« odbidr robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu,
« odbiér kohcowy,
» odbidr po okresie rekojmi,
« odbidr ostateczny (pogwarancyjny).

8.2. Odbidr roboét ulegajacych zakryciu lub zanikajacych
Do podstawowych obowigzkow Wykonawcy nalezy zgtaszanie Inspektorowi Nadzoru do odbioru
robot ulegajgcych zakryciu lub zanikajacych.

8.3. Odbior koncowy
Odbidér koncowy zostanie przeprowadzony w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie
0 wykonanie rob6t budowlanych.

8.4. Odbior po okresie rekojmi
Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajacy zorganizuje odbior ,po okresie rekojmi".

8.5. Odbior ostateczny — pogwarancyjny

Odbior ostateczny — pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem
ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym, przy odbiorze ,po okresie rekojmi" lub
ewentualnych wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér ten zostanie przeprowadzony



w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o wykonanie robét budowlanych.

8.6. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploataciji
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentaciji
projektowej w trakcie realizacji rob6t, ktére umozliwig przygotowanie dokumentacji powykonawcze;.

8.7. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego
Do odbioru koncowego robét Wykonawca zobowigzany bedzie przygotowac¢ odpowiednie
dokumenty:

dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli
zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,

dziennik budowy,

odbiér przewoddw kominowych,

dokumenty potwierdzajgce wbudowanie materiatéw tylko dopuszczonych do stosowania
w budownictwie,

protokoty z przeprowadzonych préb szczelnosci,

protokoty z odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

protokoty z przeprowadzonych rozruchéw i regulacji poszczegélnych instalaciji,
Oswiadczenie Kierownika Rob6t o0 zgodnosci wykonania robét z ustalonymi warunkami

i przepisami oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy.

9. Rozliczenie robo6t
Rozliczenie robdt nastgpi zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o wykonanie robét
sanitarnych.
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ST-s-01.00.00 WYKOPY LINIOWE, OBIEKTOWE | UMOCNIENIA
CPV 45111200-0 — Wykopy liniowe, obiektowe i umocnhienia

ST-s-01.01.00 ROBOTY MONTAZOWE SIECI WODOCIAGOWYCH Z TWORZYW SZTUCZNYCH
CPV 45231300-8 — Roboty montazowe sieci wodociagowych z tworzyw sztucznych

1. Wstep

1.1. Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejsza specyfikacja obejmuje wymagania wykonania i odbioru przytacza wodociggowego dla
Inwestycji pn. Modernizacja ujecia wody w Swietokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy

ul. Spacerowa 5”. zlokalizowanego na dz. nr ew. 343/22, 393/6, 343/15, 392/4, 392/5.

Zamawiajgcy posiada wtasne ujecie wody skiadajgce sie z jednej studni gtebinowej, z ktorej
za pomocg pompy gtebinowej woda pompowana jest bezcisnieniowo do betonowego zbiornika
a nastepnie poprzez pompy obiegowe woda pompowana jest do sieci.

Zakres opracowania obejmuije:

- wymiane pomp gtebinowych na nowe,

- modernizacje systemu wyciggania i wpuszczania pompy do studni,

- wodocigg bezcisnieniowy od studni do zbiornika podziemnego,

- wymiane w zbiorniku systemu utrzymywania poziomu wody oraz kr6¢ce ssace,

- wymiane 1 pompy obiegowej,

- montaz urzgdzenia dozowania podchlorynu sodu.

2. Przytacze wodociggowe
2.1. Istniejgcy wodociag

Istniejgcy wodociag bezcisnieniowy od studni do zbiornika podziemnego wykonany jest
z rur azbestocementowych o srednicy DN150. Zagtebienie rurociggu wynosi 1,80 m ppt.
Pompa gtebinowa umieszczona jest na gtebokosci ok. 34,05 m ppt.

Catos¢ instalacji nalezy zdemontowac wraz z uzbrojeniem.

Wszystkie materiaty uzyskane z demontazu nalezy posegregowac i wywiez¢ na sktadowisko w celu
utylizacji po wczesniejszym uzgodnieniu z inwestorem.

2.2. Projektowany wodociag

Przytagcze wodociagowe od studni do zbiornika podziemnego wykona¢ z rur PE100 SDR11 o
Srednicy @160x14,6 mm.

Rury nalezy uktadac po istniejacej trasie zdemontowanego wodociggu na gtebokosciach okreslonych
w profilu podtuznym.

Potaczenia rur polietylenowych nalezy wykonac¢ poprzez zgrzewanie elektrooporowe.

Przytacze wodociggowe wykona¢ z rur i ksztattek polietylenowych PE 100 typu SDR 11 PN16, o
Srednicy @160/14,6mm. taczenie rur nalezy wykonac¢ poprzez zgrzewanie elektrooporowe. Rury
polietylenowe na przytgcze wodociggowe winny posiadaé atest Panstwowego Instytutu Higieny,
dopuszczajgcy je do przesytania wody do picia i na potrzeby gospodarcze.

PE 100 jest polietylenem trzeciej generaciji. Nalezy do grupy polietylenéw otrzymywanych w
procesie katalitycznej polimeryzacji pod niskim cisnieniem. W trakcie polimeryzacji do procesu
dodaje sie komonomer, aby wptyna¢ na krystalicznos¢ i poprzez to — na sztywnos¢, udarnosé oraz
odpornosé na pekanie naprezeniowe. Materiaty PE 100 wykazujg sie nastepujgcymi wtasciwosciami:
doskonata dtugoterminowa wytrzymatos¢, wysoka odpornos¢ na powolny wzrost spekan oraz na
szybka propagacje spekan, elastycznos¢, mozliwos¢ zwijania, dtuzsze odcinki, mniejsza ilos¢
potaczen, odpornos¢ na korozje (gtadka powierzchnia nie pogarsza wtasciwosci hydraulicznych
wskutek gromadzenia sie osadow), bezpieczna technologia potaczen (zgrzewanie), niski
wspétczynnik tarcia (ogromne znaczenie przy renowacji starych rurociaggéw), maty ciezar, niskie
koszty instalacji, niskie koszty utrzymania i eksploatacji. Wszystkie te cechy powodujg, ze
czestotliwosé wystepowania awarii w systemach z PE jest znacznie nizsza.
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Rury nalezy uktada¢ na gtebokosciach okreslonych na profilu podtuznym w czesci graficznej
opracowania.

Na przewodach wodociggowych zamontowa¢ zasuwe klinowg kotnierzowa z zeliwa sf., z migkkim
uszczelnieniem klina i gtadkim przelotem, z kompletng obudowa teleskopowg z PE i skrzynka uliczng
do zasuw o $rednicy @150mm przed wigczeniem do zbiornika podziemnego.

Potozenie zasuwy w terenie nalezy oznaczy¢ tabliczkg informacyjna.

W celu zmniejszenia naprezeh powstajgcych w $ciankach rur z PE nalezy zabezpieczy¢ je blokami
oporowymi z betonu B-15. Bloki nalezy wykona¢ zgodnie z normg BN-81/9192-05. W miejscu
potgczenia bloku oporowego z ksztattkami PE nalezy zastosowaé grubg folie lub tasme z
tworzywa.

3. Wykonywanie robot

3.1 Ogdlne zasady wykonywania robét.

Roboty ziemne nalezy wykonywac¢ zgodnie z warunkami technicznymi zawartymi w normie BN-
83/8836-02 oraz w uzgodnieniu z wykonawca robét drogowych. Przewiduje sie wykopy wasko
przestrzenne o scianach pionowych umocnionych wypraskami stalowymi lub balami drewnianymi.
Wykopy wykonywa¢ mechanicznie i recznie oraz zabezpieczyé barierkami ochronnymi i oznakowac
przed wejsciem na teren budowy oséb niepowotanych.

Dla sprawnego ukfadania rurocigagdw zaleca sie sktadowanie wykopanego gruntu po jednej stronie
wykopu. Po zakonczeniu prac montazowych w odlegtosci 40 cm nad wodociggiem nalezy utozy¢
tadme ostrzegawcza.

3.2 Roboty montazowe
Do wykopoéw rury PE opuszczac¢ na uprzednio wyprofilowane piaszczyste podtoze rodzime badz

warstwe wyrownawczg z piasku o wysokosci 15cm. Utozone rury zasypaé piaskiem
drobnoziarnistym do wysokosci 0,30m nad wierzch rury, z zageszczeniem recznym. Warstwa
ochronna musi by¢ starannie ubita po obu stronach przewodu. Zasypki ponad warstwg ochronng
dokona¢ gruntem rodzimym bez grud i kamieni, ubijajgc warstwami co 30cm.

Montaz przytgczy z tworzywa sztucznego nie powinien by¢ prowadzony przy temperaturach
ujemnych. Projektuje sie taczenie odcinkéw rur poprzez zgrzewanie czotowe. Przy zatamaniu
przytacza nalezy stosowac ksztattki z PE - tuki giete do zgrzewania.

Po zakonczeniu montazu przytagcze poddaé probie hydraulicznej. Po pomysinie wykonanej prébie
przytacze nalezy przed zasypaniem zgtosi¢ do odbioru technicznego u administratora sieci oraz do
jednostki geodezyjnej celem inwentaryzacji powykonawczej i naniesienia na mapie geodezyjnej.
Wykonanie wigczenia do wodociggu nalezy wykonaé w uzgodnieniu z zarzadca sieci.

Wykonane uzbrojenie, przed zasypaniem wykopdw nalezy zgtosi¢ do odbioru technicznego
u administratora sieci oraz do jednostki geodezyjnej celem inwentaryzacji powykonawcze;j

i naniesienia na mapie geodezyjne;

3.3 Oznakowanie przytgcza wodociagowego w terenie
Po zakonczeniu prac montazowych armature zabudowang na przytaczu i instalacji zewnetrznej

terenowej wody nalezy oznakowac w terenie za pomocg tabliczek informacyjnych zgodnie z PN-
86/B-09700. Tabliczki lokalizowac¢ na stupkach betonowych o szeroko$ci tabliczki z pasem grubo$ci
5 cm namalowanym kolorem niebieskim przy gérnej krawedzi stupka lub na trwatych elementach
budynkéw i ogrodzen za zgoda ich witascicieli.

Za pomocg tabliczek informacyjnych nalezy oznakowa¢ zamontowane trojniki.

Nad przytagczem i instalacjg zewnetrzng terenowg wody nalezy utozy¢ tasme ostrzegawczg niebieska
o szerokosci 20 cm z wkiadkg stalowg z napisem ,Wodociag”. Tasme nalezy uktada¢ minimum 30
cm nad wierzchem rury.
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4. Préba szczelnosci

Przytacze wodociggowe nalezy podda¢ prébie szczelnosci zgodnie z normg PN-B-10725 1997r.
Whykres i protokét przeprowadzonej proby cisnieniowej przytacza wodociggowego wchodzi w skiad
dokumentacji odbiorczej. Przytgcze przed wigczeniem do sieci nalezy przeptukac i zdezynfekowac,
po czym ponownie przeptukac i wykona¢ badanie wody. Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw badan
wody bedzie mozna wykonac¢ witgczenie do wodociggu.

Przygotowane do préby szczelnosci przytacze wodociggowe nalezy napetni¢ wodg i odpowietrzy¢.
Podnies¢ cisnienie do wartosci 1,5 x najwyzsze cisnienie robocze, ale nie mniej niz 0,45 MPa.
Cisnienie to w okresie 30 minut nalezy dwukrotnie podnies¢ do pierwotnej wartosci co 10 minut. Po
dalszych 30 minutach spadek cisnienia nie powinien przekroczy¢ 0,02 MPa. W przypadku
wystgpienia w trakcie préby przeciekéw, nalezy je usuna¢ i ponownie wykonaé catg probe od
poczatku.

Dezynfekcje nalezy przeprowadzi¢ stosujgc wodny roztwor chloru stosujac dawke ca 30 mg Cl

na 1 dms, tj. ok. 80-100g wapna chlorowanego Ca(OCl)2 na 1m3 wody. Tak wypetniony rurociag
nalezy zostawic¢ na okres 48 godzin, po czym przeptukac go czystg woda.

Po dokonanym odbiorze mozna przystapi¢ do zasypania przytacza wodociggowego.

5. Studnia gtebinowa
Woda surowa pobierana jest ze studni pompg gtebinowg i doprowadzana rurociggiem o $rednicy
DN150 do zbiornika podziemnego. Projekt zaktada wymiane pompy gtebinowej wraz z osprzetem.

5.1. Pompa giebiowa
Istniejaca pompa spetnia parametry: wydajnos¢ Q=500 I/min, pompa zawieszona na gtebokosci 36,4
m ppt, rurocigg ttoczny o srednicy DN160.

Na podstawie powyzszych danych dobrano szesciocalowg pompe gtebinowa z tréjfazowym silnikiem
5,5 kW bezposrednio zatgczanym.

Pompa z mozliwos$cig zatgczenia 20 razy na dobe i minimalng predkoscig przeptywu na silniku — 0,1
m/s.

Q = 500,00 I/min

Hpodn. — 45,0 m

Dane urzadzenia:

Catkowicie zanurzona, wielostopniowa pompa gtebinowa do ttoczenia wody uzytkowej (certyfikat
ACS), z wbudowanym zaworem zwrotnym.

Dane eksploatacyjne:

- Przettaczane medium: Woda 100%,

- Stezenie przettaczanego medium: 100.00 %,
- Temperatura przettaczanej cieczy: 10.00 °C,
- Przeptyw: 8.33 I/s,

- Wysokos¢ podnoszenia: 45.00 m,

- Wysokos¢ podnoszenia maks.: 66.11 m

Jednostka:

- Wskaznik minimalnej energochtonnosci (MEI): 2 0.4
- Przytacze po stronie ttocznej: Rp 3, PN 10/16/25/40,
- Maks. cisnienie robocze: 40 bar,

- Maks. zawartos¢ piasku: 50 g/m3,

- Stopien ochrony silnika: IP68,

- Maks. gtebokos¢ zanurzenia: 350 m,

- Min. temperatura przettaczanej cieczy: 3°C,

- Maks. temperatura przettaczanej cieczy: 30°C,

- Masa netto ok.: 45.1 kg,

- Max. $rednica: 142 mm
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Dane silnika:

- Konstrukcja silnika: Silnik zatapialny,

- Przytacze sieciowe: 3~400V/50 Hz,

- Znamionowa moc silnika: 5.5 kW,

- Znamionowa predko$¢ obrotowa: 2850 1/min,

- Prad znamionowy: 13.7 A,

- Rodzaj zataczania: Bezposrednio online (DOL),
- Maks. czestotliwo$¢ zatgczania: 20 1/h,

- Srednica silnika: 98 mm,

- Min. predkos$c¢ przeptywu na silniku: 0.08 m/s

Materiaty:

- Korpus pompy: 1.4301,
- Materiat silnika: 1.4301,
- Wat: 1.4057

- Wirnik: 1.4301

5.2. Pltaszcz chtodzacy do pomp zatapialnych 6 (pionowych)

W celu uzyskania predkosci przeptywu wymaganej do chtodzenia silnika pompy gtebinowe mozna
wyposazyC¢ w rure z ptaszczem chtodzgcym.

Zalecane jest to przede wszystkim wtedy, gdy:

- Na silniku moze sie gromadzi¢ osad,

- W szczegélnych warunkach zastosowania jest wymagane lepsze chtodzenie silnika,

- W studni nie ma zaslepionej rury i pompa musi by¢é zamontowana w odcinku rury filtrowej,

- W studni jest piasek

- Montaz wykonywany jest w nieorurowanej studni skalnej

Zakres dostawy:

- Rura z ptaszczem chtodzgcym,
- Element dystansowy,

- Pierscien dystansowy,

- Obejmy $rubowe

5.3. Sterowanie praca pompy

Urzadzenie sterujgce sterowane mikroprocesorem do zaleznego od poziomu sterowania pompa
zatapialng poprzez cyfrowy nadajnik sygnatu. Wprowadzanie poszczegélnych parametréw

z wykorzystaniem czterocyfrowego siedmiosegmentowego wyswietlacza i pokretta obstugowego.

Dane techniczne:

- Przytacze sieciowe: 3~400 V, 50 Hz,

- Min. prad znamionowy I: 0.5 A,

- Maks. prad znamionowy dla kazdej pompy 1: 16.0 A,

- Rodzaj zatgczania: Bezposrednio online (DOL),

- Sterowanie: bez przetwornicy czestotliwosci Stopien ochrony: IP54

- Bezpiecznik: Kontrola bezpieczenstwa: 0,1 A; element niskonapieciowy 0,8 A
- Maks. liczba sterowanych pomp: 1

5.4. Przekaznik kontroli poziomu cieczy

Przekaznik stuzy do wykrywania obecnosci cieczy przewodzacych prad elektrycznych na poziomach
zamontowanych sond zalania. Pozwala na utrzymywanie cieczy w zakresie wyznaczonym przez
uzytkownika.

6. System wyciaggania i wpuszczania pompy do studni
Zaleca sie wykonanie prac remontowych polegajgcych na:
- wykonaniu nowego fundamentu pod wciggarke,

- oczyszczenie i usuniecie rdzy,

- zabezpieczenie antykorozyjne,

- malowanie.
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W razie stwierdzenia koniecznosci nalezy rowniez podda¢ wymianie line wciggajgca.

6. Stacja podchlorynu sodu

Obecnie system dozowania podchlorynu sodu jest wykonany metodg warsztatowg
i podlega wymianie.

Projektuje sie uktad sktadajacy sie z:

* Membranowa pompa dozujgca z napedem elektromagnetycznym, 0,36 I/h — 16 bar
Pompa charakteryzuje sie najlepszym wskaznikiem charakteryzujgcym jakosc¢ i cene. Zastosowany
elektromagnetyczny naped przy niskich naktadach inwestycyjnych zapewnia ekonomiczne
rozwigzanie w zakresie doktadnego dozowania z wydajnoscig od 0,5 I/h do 15 I/h.
Juz przy malych przeptywach pompa charakteryzuje sie duza elastycznosciag w nastawie
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wydajnosci. Doktadnos¢ dozowania zapewniajg podwdjne zawory kulowe przeznaczone do mediéw
o lepkosci az do 300 mPas.
Skok membrany wymuszany jest za pomocg elekiromagnesu. Brak przektadni i innych elementéw
rotacyjnych zmniejsza awaryjnos¢ pomp oraz czestotliwos¢ konserwacji.
Elementem pompujacym jest membrana, ktérej zaletg jest szczelnos¢ uktadu podczas pracy. Jest to
szczegolnie wazna cecha przy dozowaniu mediéw szkodliwych czy agresywnych. Membrana
charakteryzuje sie takze odpornoscig na media abrazyjne.

» Elastyczna lanca ssaca z czujnikami poziomu — Q do 25 I/h
Lance ssgce zapewniajg sprawne zasysanie substancji dozowanej przez pompe. Montowane sg na
poczatku weza ssgcego w zbiorniku z srodkiem chemicznym. Lanca ssgca powinna mie¢ elementy
wykonane z odpornych chemicznie materiatow — dostosowanych do dozowanej substancji. Dostepne
sg lance wykonane z PVC, PP, PVDF oraz ze stali, z uszczelkami z FPM lub EPDM.

»  Zbiornik magazynowy 75l,

»  Zbiornik ochronny do zbiornika 75 |,

e Wiryskiwacz L-80 mm
Dysze wiryskowe zapewniajga bezproblemowe wiryskiwanie podchlorynu sodu (bgdz innej
dozowanej substancji) do rurociggu. Gwarantujg przede wszystkich wiasciwe mieszanie
dozowanego srodka z medium przewodnim i zabezpieczenie instalacji przed tworzeniem zastoisk i
korozjg. W uktadach dozowania bardzo istotny jest wtasciwy dobdr i instalacja wirysku.

*  Weze transferowe 4/6 mm

7. Budynek hydroforni.
W budynku hydroforni pracuja cyklicznie 3 pompy obiegowe pompujgce wode do sieci
wodociggowej.

Obecnie zamontowane sg pompy jednostopniowe monoblokowe typ 65PJM215. Opracowanie
przewiduje wymiane 1 pompy.
Zaleca sie montaz identycznej pompy lub rbwnowaznej o takich samych parametrach.

ST-s-02.00.00 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
- Program zapewnienia jakosci robét
- Zasady kontroli jako$ci robot
- Pobieranie probek
- Badania i pomiary
- Raporty z badan
- Badania prowadzone przez Zamawiajgcego
- Certyfikaty i deklaracje
- Dokumenty budowy
Zgodnie ze specyfikacja ogélna i specyfikacja robot.

OBMIAR ROBOT

- Zasady obmiaru robot

- Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Zgodnie ze specyfikacja ogodlna i specyfikacja robot.

ST-s-02.01.00 ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady wykonywania robét podano w czesci ogéinej specyfikacji technicznej.

ST-s-03.00.00 ,, TERMINY | ZASADY PLATNOSCI”
Terminy i zasady ptatnosci za przedmiot zaméwienia okresla projekt umowy bedacy integralng
czescig SIWZ.

LITERATURA

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami lub
odpowiednimi normami krajéw UE lub beneficjentéw Programu ISPOA w zakresie przyjetym przez
polskie ustawodawstwo.
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pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscia.

- PN-EN — 1452-1-5/2000 — Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych — Systemy przewodowe
z niezmiekczonego polichlorku winylu PVC do przesytania wody.

- PN-EN 805 — Zaopatrzenie w wode — Wymagania dla sieci wodociggowych i ich czesci sktadowych.
- PN-87/B-01060 — Siec wodociggowa zewnetrzna — Obiekty i elementy wyposazenia - Terminologia.
- PN-92/B-01706/Az1/1999 — Instalacje wodociggowe — Wymagania w projektowaniu.

- PN-86/B-09700 — Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych.
- PN-B-10725/1977 — Wodociagi — Przewody zewnetrzne — Wymagania i badania.

- PN-B-10736/1999 — Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

- ZAT/97-01-001 — Rury i ksztattki z polietylenu PE i elementy tgczace w rurociggach cisnieniowych
do wody.

Opracowat:
mgr inz. Pawet Smiech
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