DETAL 1. SPOSOB KLEJENIA PLYT STYROPIANOWYCH
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Pe - efektywna powierzchnia przyklejenia
plyty termoizolacyjnej do podioza
Pe
™~ o > 0,
P x100 % = 40 % P - powierzchnia plyty termoizolacyjnej
przylegajaca do $ciany

DETAL 2. ZBROJENIE NAROZNIKOW OTWOROW W ELEWACI

krawridzie pjyt nie mogN
pokrywal sifi z krawfidziami otwor -w

Detale systemu ociepleniowego cz.1 - rysunek pogladowy

skala 1:10

DETAL 3. PRZEKROJE PRZEZ SYSTEM DOCIEPLENIA

System ocieplenia z warstwN zbrojacN

(w strefie 2m p.p.t.)

iNcznik mechaniczny f

warstwa zaprawy

klejowo-szpachlowej

wyprawa tynkarska

- podkijad tynkarski
- tynk mineralny
- farba elewacyjna

warstwa zaprawy
klejowo-szpachlowej

wyprawa tynkarska

- podkijad tynkarski

- tynk mineralny / tynk )
- farba elewacyjna mozaikowy

Szczeg-j A

KolejnoST ukjadania siatek z wi- kna szklanego:
1. siatka diagonalna, ukjadana przy narolach otwor -w

pod kNtem 454, o wymiarach min. 20x30 cm

plyty izolacji termicznej
ze styropianu

parapet

2. siatka ukjadana wzdjul krawndzi otwor -w

3. siatka ukjadana w naroUach otwor-w

Sciana zewniitrzna

warstwa zaprawy klejowo-szpachlowej

piyta termoizolacyjna ze styropianu

siatka z wj- kna szklanego

System ocieplenia z warstwN zbrojacN

(do wysokoSci 2m p.p.t.)

—
iNcznik mechaniczny o
o
Sciana zewniitrzna =
N
piyta termoizolacyjna ze styropianu %
| . ) o
i warstwa zaprawy klejowo-szpachlowej o
/
[T wzmocniona siatka z wj-kna szklanego
siatka z wj-kna szklanego A

DETAL 4. ULOZENIE PLYT IZLOACJI TERMCZNEJ - NAROZE

Piyty izolacji termicznej
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DETAL 5. WZMOCNIENIE STREFY DO WYS. 2m p.p.t. - UKLAD SIATEK

druga warstwa siatki z wj- kna szklanego
ukjadana na zakjad o szer. 10 cm
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pierwsza warstwa siatki z wj- kna szklanego
ukjadana na styk

3. Zbrojenie narola profilem aluminowym lub profilem PCV
oraz siatkN z wj- kna szklanego.

profil aluminowy z przyklejonN
siatkN z wj- kna szklanego 10x15cm
lub profil z PCV z wtopionN

siatkN z wj-kna szklanego 10x15cm

siatka z wi- kna szklanego

zaprawa klejNca

DETAL 6. ZBROJENIE NAROZNIKOW

1. Zbrojenie narola siatkN z wj- kna szklanego

siatka z wj- kna szklanego

/ zaprawa klejNca

2. Zbrojenie narola profilem aluminowym
oraz siatkN z wj-kna szklanego

profil aluminowy
siatka z wi- kna szklanego

/ zaprawa klejNca

UWAGA:

1. Niniejszy projekt rozpatrywac tacznie z projektami branzowymi.
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