ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ
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WYMIARY W SWIETLE | ° 850 980
OTWOROW W MURZE
[mm] H 800 2060
MATERIAE PCV ALUMINIUM
KOLOR ANTRACYT ANTRACYT
ILOSC 12 2

UWAGI:
1. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ZAMOWIENIA STOLARKI, WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST DO WERYFIKACJI PODANYCH WYMIAROW OKIEN
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| DRZWI Z RZECZYWISTYM ICH OBMIAREM. PODANE WYMIARY W DOKUMENTACJI SLUZA JEDYNIE NA POTRZEBY OSZACOWANIA
CENY OFERTOWEJ | NIE MOGA BYC BRANE POD UWAGE PRZY WYKONANIU MONTAZU.

. WYPELNIENIE SZKLANE - SZYBY ZESPOLONE, JEDNOKOMOROWE - U < 1,1 [W/mZ‘K], H

. PROJEKTOWANE OKNA NR 02 ,03 WYPOSAZYC W KLAMKI.

OKNA MONTOWAC NA KOTWY SYSTEMOWE Z USZCZELNIENIEM Z PIANKI POLIURETANOWEL.
WYSOKOSC PROFILU OKIENNEGO MIN. 68 mm, GRUBOSC MIN. 2,5 mm.

W OKNACH NR 01, 02, 03 ZAMONTOWAC PONOWNIE KRATY.

WYPELNIENIE PELNE STOLARKI DRZWIOWEJ ZEW. - TYPU "SANDWICH" - PANELE NIEPRZEZIERNE Z RDZENIEM IZOLACYJNYM.
WSZYSTKIE DRZWI ZAOPATRZYC W SAMOZAMYKACZ + ODBOJ.

WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA DLA STOLARKI OKIENNEJ - Uk < 1,1 [W/m™K].

WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA DLA STOLARKI DRZWIOWE. - Uk < 1,3 [W/mK].

NIE DOPUSZCZA SIE STOSOWANIA PROFILI WYPRODUKOWANYCH W TECHNOLOGII "KOEKSTRIUZJI" Z WYKORZYSTANIEM GRANULATU
Z ODZYSKU.

SPOSOB OTWIERANIA | PODZIAL OKIEN WG STANU ISTNIEJACEGO.

W zwiazku z réznorodnoscia systeméw aluminiowych,

wybrany przez wykonawce producent $lusarki aluminiowej
zobowiazany jest do zastosowania odpowiedniego
wzmocnienia systemowego, uzaleznionego od wymagan
statycznych wykonywanej stolarki, celem

zagwarantowania bezpieczenstwa zamontowanych konstrukcji!

UWAGA:
1. Niniejszy projekt rozpatrywac tacznie z projektami branzowymi.
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Projekt wykonawczy modernizacji ujecia wody w Swigtokrzyskim Centrum

Temat:
o Psychiatrii w Morawicy przy ul. Spacerowej 5

Inwestor: SWIETOKRZYSKIE CENTRUM PSYCHIATRII W MORAWICY

Adres: ul. Spacerowa 5, 26-026 Morawica
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