Wtryskiwacze

Dysze wtryskowe zapewniaja bezproblemowe wtryskiwanie podchlorynu sodu (badz innej dozowanej
substancji) do rurociggu. Gwarantuja przede wszystkich wtasciwe mieszanie dozowanego Srodka
zmedium przewodnim i zabezpieczenie instalacji przed tworzeniem zastoisk i korozjg. W uktadach
dozowania bardzo istotny jest wtasciwy dobdr i instalacja wtrysku.

Dob6r wtryskiwacza:
e wtryskiwacz nalezy dobierac¢ wzgledem wydajnosci uktadu dozowania: do wiekszych wydajnosci

przeznaczone sg wtryski z wieksza Srednica przeptywu oraz nizszym cisnieniem otwarcia;

dtugosc przewodu wtryskowego powinna by¢ dostosowana do $rednicy rurociaggu - dozowanie
bezposrednio w nurt medium przewodniego;

materiat, z ktérego wykonany jest zestaw wtryskowy powinien by¢ odporny chemicznie na
dziatanie dozowanej substancji (wtryskiwacze dostepne sg w réznych opcjach materiatowych:
PVC, PP, PVDF oraz stal 1.4571);

przy wtryskach bardzo przydatny jest zawor odcinajacy, pozwalajacy na reczne sterowanie
dozowaniem oraz na ewentualny demontaz uktadu dozujgcego mimo panujacego cisnienia
W rurociagu.

Instalacja i konstrukcja wtrysku:

zestaw wtryskowy mozna bezposrednio wkreci¢ na rurociag (przytacze gwintowe G 1/2);

koniec przewodu rurki wtryskowej powinien by¢ umieszczony w centralnej czesci rurociagu
(zapobieganie przed tworzeniem tzw. zastoisk i korozji na $cianach rurociagu);

specjalna gumowa membrana, ktdra zakonczony jest wtrysk, pod wptywem dozowania na biezaco
kruszy powstajace osady weglanowo-wapniowe - zapewnienie droznosci uktadu dozujacego;
konstrukcja dysz wtryskowych zapewnia zabezpieczenie przed przedostawaniem sie medium
przewodniego do uktadu dozowania (funkcja zaworu zwrotnego).
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Wtryskiwacztyp S-do6 l/h

odpowiedni dla matych uktadéw dozowania o wydajnosci
do 6 I/h;

zapewnia bardzo doktadne wtryskiwanie substancji
dozowanej dzieki wstepnie naprezonej konstrukgji
przewodu ze specjalng gumka wtryskowa (ci$nienie
otwarcia 1,1 bar);

zastosowana gumka na korcu przewodu w sposéb ciagty
kruszy powstajace osady;

dostepny w réznych dtugosciach przewodu wtryskowego
(dobdr w zaleznosci od $rednicy przewodu z medium
przewodnim): 30 mm, 50mm, 80mm, 120 mm;
odpowiednia dtugos¢ przewodu wtryskowego pozwala
na wprowadzenie dozowanej substancji do centralnej
czesci rurociagu;

spetnia funkcje zaworu zwrotnego zapobiegajac
przedostawaniu sie wody do linii dozowania.

Wtryskiwacz typ R - powyzej 6l /h

przeznaczony do uktadu dozowania o wiekszych
wydajnosciach powyzej 6 /h;

zapewnia wtryskiwanie substancji przy ciSnieniu otwarcia
0,1 bar;

wyposazony W typowy zawor zwrotny (sprezyna
zkulka ceramiczng) zapobiegajacy przedostawaniu sie
wody do linii dozowania.

Zestaw wtryskowy z zaworem odcinajacym

Kazdy z wtryskiwaczy moze wystepowaé w zestawie z zaworem odcinajacym. Wbudowany zawoér

kulowy umozliwia:

reczne odciecie linii dozowania;
demontaz przewodu wtryskowego mimo panujgcego cisnienia w rurociagu.
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