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1. OSWIADCZENIA I UPRAWNIENIA PROJEKTANTA / SPRAWDZAJACEGO.

Imie i Nazwisko: mgr inZ. Stawomir Cholewka

Upl". Nr: SWK/0280/PWBE/1 5 w specjalnosci instalacji i urzadzen elektroenergetycznych bez ograniczen
Czionek Izby: Swietokrzyska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa

Nr ewid. : SWK/IE/0120/16

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, ze projekt branzy elektrycznej dla zamierzenia:

Projekt wykonawczy:

,MODERNIZACJA UJECIA WODY W SWIETOKRZYSKIM CENTRUM PEDIATRII”
26-026 Morawica, Spacerowa 5

Zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy
techniczne;.

Podpis
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Imie i Nazwisko: dr hab. inz. Sebastian Rozowicz

Upl". Nr: $WK/01 1 7/PWO E/1 3 w specjalnosci instalacji i urzadzen elektroenergetycznych bez ograniczen
Czionek Izby: Swietokrzyska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Nr ewid. : SWKI/IE/0110/13

OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO

Oswiadczam, ze projekt branzy elektrycznej dla zamierzenia:

Projekt wykonawczy:

,MODERNIZACJA UJECIA WODY W SWIETOKRZYSKIM CENTRUM PEDIATRII”
26-026 Morawica, Spacerowa 5

Zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy
techniczne;.

Podpis
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1 | SWIETOKRZYSKA Kielce, dnia 29 grudnia 201 5r,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn, akt SK-0054-0080(2015

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pki 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach rawodowych
architektow oraz ingynierdw budownictwa Dz U z 2074r. poz. 1946) i art, 12 ust. 2§ ust, 3, usl
4o pkt 3, art. 14 ust. 1 pht 4c ustawy # dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane Dz 17 = 207 3 oz,
1409 = piin zm ) oraz § 100 § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastrukeury Rozwoju z dnia
11 wreesnia 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budewnictwie (Dz [/ 2
20i4r. poz. 1278), po ustaleniu, e zostaly spelnione warunki w zakresie PTEYEOIOWania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytrwEYm

Pan Stawomir Andrzej Cholewka
magister inzynier elekirotechniki
ur. dnia 20 marca 1960 roku w Rawie Mazowiecliej
otrzymuje
UPRAWNIENLIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0280/PWBE/15
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnotcei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elekiroenergetycznych
bez ograniczen.

UZASADNIENIE

W awigrku z nowzglednieniem w caloscl zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K pa odstepuje sie od
uznsadnicnia decyzji. Zakres nadanych uprawnien badowlanych wskazino na adwrocie decyzji,

Poucrenie

Od niniejszej decyafi shory odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Izby Inzyniertw
Budownictwa w Warszawie, 2 podrednictwemn Okrpgowej Komisji Ewalifikacyjne Swimer}-5ki.uj lzhy
Indynieréw Budvwnictwa w Kieloach w terminic 14 dni od daty jej dorpezenia.

Skiad orzekajgey Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej

ﬂ(ﬁf}w T

mgr ing, | Pienigrek
Preewodniczacy skdadu oreckajgeegs

/o Can,

Otreymuwjg.
-ﬂr d tefan Seatkowskd

1. Pan Slawomir Andrzej Cholewka

ul. Biskupe M. Jaworskiego 26564\ N Y Clionk skiadu orsekajacego
25-430 Kieloe “&\ S
2. Okregowa Rada SOIB P O_A_._(
3. Growny Inspektor Nadeoru Budowlanego mer inz. Elsbieta Chociaj
b0 Calonek skiadu orsckajgeegs
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INZYNIEROQW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SWK-MSY-8AG-B6Y *

Pan Stawomir Andrzej Cholewka o numerze ewidencyjnym SWK/IE/0120/16

adres zamieszkania ul. Olsztyriska 37/7, 26-600 Radom

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-12-02 roku przez:

Ewa Skiba, Przewodniczgcy Rady Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnodci prawne] wystarcza ztozenie oswiadezenia woli w postaci elektronicznej | opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektroniczne] jest réwnowazne z oéwiadczeniem woli ztozonym w formie pise mnej.

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomacg numeru weryfikacyinego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowe] Izby Iniynieréw

Budownictwa.
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N “= SWIETOKRZYSKA Kielce dnia £ lipca 2013 .
Z/1 :\‘\OKREGOWA
+ w NI
¥ INZYNIEROW

= | BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

syen. akt SK-0054-0026(5)/12/13

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r.
Nr3, poz. 42 z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1-3, art. 12 ust. 3, art. 13 ust.1, art, 14 ust. 1
pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623
z poZn. zm.) oraz § 15. § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z
dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U. z 2006r. Nr 83, poz. 578 z pézn. zm.). po ustaleniu, ze zostaty
spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu
na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan

Sebastian Pawel Rézowicz

doktor inzynier elektrotechniki

urodzony dnia 3 listopada 1978 roku w Kielcach
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0117/PWOE/13

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

172
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Szczegolowy zakres nadanych uprawnien budowlanych

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5 i art. 13 ust. 3-4 ustawy - Prawo budowlane, w
zakresie objetym wyzej wymieniong specjalnoscig, mnlejsze uprawnienia stanowia
podstawe do:
- projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego.
- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow.

II. Na mocy § 15 i § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie. niniejsze
uprawnienia uprawniaja do:

- sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie objetym w/w
specjalnoscia,

- projektowania i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym,
takim jak: sieci. instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym
kolejowe. trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z instalacjami i
urzgdzeniami technicznymi zasilania i sterowania, w tym kolejowej. trolejbusowej i
tramwajowej sieci trakcyjnej oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Uzasadnienie

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony. na podstawie art. 107 § 4
K.p.a., odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.
Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej
Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Smc;to}\rzvsklej Izby Inzynieréw Budownictwa w Kielcach w terminie
14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy

Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
S e

Przewodniczacy/Sktadu Orzekajacego

‘ﬂ,,,;..\.%’) V2 2

mgr inz. Andrzej Pawelec

Otrzymuja:

} _\Cztonek Sktadu Orzekajacego
ZCOA

dr inZ. Stefan Szatkowski

1. Pan Sebastian Pawel Rozowicz

ul. Bazaltowa 16 Bilcza
26-026 Morawica

2. Okregowa Rada SOIIB Cztonek Sk}afdu Orzekajaceno
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego VA7) e

&7
4. ala mgr inz. Edmund f’équek

I~
13}

str. 8



i
r~
o™
o

==t INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

SWK-Y13-78H-ZUW *

Pan Sebastian Pawel RoZowicz o numerze ewidencyjnym SWK/IE/0110/13

adres zamieszkania ul. Bazaltowa 16, Bilcza, 26-026 Morawica

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2025-01-08 roku przez:

Ewa Skiba, Przewodniczacy Rady Swigtokrzyskiej Okregowej Izby Inynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78* K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zfozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest rownowaine z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzit za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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2. PROJEKT BUDOWLANY.

2.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego

,MODERNIZACJA UJECIA WODY W SWIETOKRZYSKIM CENTRUM PEDIATRII”
2.2. Przedmiot i zakres projektu

Opracowanie niniejszej dokumentacji projektowej jest wykonanie instalacji:

e Wymiana i modernizacja nowego systemu automatycznego utrzymywania poziomu
wody w zbiorniku podziemnym.

e Wymiana i modernizacja automatyki utrzymywania ci$nienia wody w wodociagu.

e Wykonanie instalacji polaczen wyréwnawczych w obrebie pomieszczen budynku
ujecia wody.

e Usprawnienie instalacji elektrycznej obwodow automatyki.

e Wymiana o§wietlenia zewngtrznego na nowe energooszcz¢dne LED.

2.3. Podstawa Opracowania
e umowa nr EZP-1/1/BP/2025 z dnia 31.01.2025
e wytyczne inwestora
e obowigzujgce przepisy i normy

e wizja lokalna

2.4. Uwagi ogdlne

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej dokumentacji mogg mie¢ migjsce tylko w
przypadkach prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktdrych istnieje pewnos$¢, ze
podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z
doswiadczenia oraz uznanych regut 1 zasad sztuki budowlanej. Zastosowane nazwy wlasne w
projekcie nalezy traktowac jako przyktadowe, dopuszcza si¢ zastosowanie innych urzadzen o

parametrach nie gorszych niz projektowane.

str. 10



3. OPIS TECHNICZNY INSTALACJI ELEKTRYCZNE]J.

3.1. Istniejacy stan instalacji zasilania i sterowania.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z dokumentacja techniczna,
aktualnie obowigzujacymi przepisami Prawa i Normami branzowymi oraz przepisami BHP.
Wykonawca jest rowniez odpowiedzialny za jako$é zastosowanych materiatow i jako$é
wykonanych robot. Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z projektem oraz poleceniami

inspektora nadzoru.
3.2. Zasilanie budynku ujecia wody.

Zasilanie budynku ujecia wody wykonane jest z odptywu istniejacej stacji zasilajace;.

Zasilanie pozostaje bez ingerencji.

3.3. Instalacja tras kablowych wewnatrz budynku.

Obwody instalacji elektrycznych rozprowadzone sag w uchwytach i korytkach na tynku.
Instalacja elektryczna zasilania pompy glebinowej prowadzona w rurach w ziemi ostoni¢ta
przed uszkodzeniem mechanicznym. Kable zasilajace zostalty wymienione na nowe YKY
5x4mm?. Instalacja nie wymaga interwencji. Instalacja o$wietlenia podstawowego wykonana

w wersji na tynkowej 1 nie wymaga ingerencji.

3.4. Instalacja elektryczna.
Instalacja elektryczna sktada si¢ z:

e Oswietlenie podstawowe sufitowe.

e Os$wietlenie zewnetrzne.

e Obwody gniazd 230V.

e Obwod gniazda 24V.

e Obwody sterowania poziomem wody w zbiorniku podziemnym.

e Obwody sterowania ci$nieniem (pracg pomp) w instalacji wodociggowe;j.

Calos$¢ instalacji wykonana jest jako n/t.

4. Zakres prac do realizacji.
4.1. Sterowanie pompami.
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4.1.1. Uktady sterowania stan aktualny.

Projekt pierwotny budowy ujecia wodnego przewidywal uktady automatyki sterowania
uruchomienia 2 pomp glebinowych, sterowany osobnymi wytacznikami ptywakowymi
zabudowanymi w zbiorniku podziemnym wody. Dodatkowo projektowany byt osobny
pltywakowy wyltacznik do sygnalizacji akustycznej niskiego poziomu wody.

Powyzsza instalacja zostata przebudowana polegajaca na likwidacji obwodu sygnalizacji
akustycznej. W trakcie eksploatacji zrezygnowano z jednej studni glebinowej. Istniejacy
wylacznik ptywakowy steruje praca pompy glgbinowej. Wraz z obnizeniem si¢ poziomu
wody do zadanego poziomu (sterowanie wytgcznikiem ptywakowym) nastepuje
uruchomienie pompy glebinowej. Wylaczenie nastepuje po osiggnieciu gérnego poziomu
wody w zbiorniku (sterowanie wylacznikiem plywakowym).

Projektowana w projekcie archiwalnym automatyka utrzymywania ci$nienia wody
w instalacji wodociggowej sktadata si¢ z 3 wylacznikow cisnieniowych LC zabudowanych na

instalacji wodociggowej w pomieszczeniu ujecia wody.

Rys.1 Istniejacy uktad sterowania cisnieniem wody w instalacji wodociggowe;.

Zgonie z projektem pierwotnym kazdy z regulatorow LC miat inne nastawy 1 sterowat

dedykowang pompg obiegowa. Powyzsze rozwigzanie miato na celu okresowe uruchamianie
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wszystkich 3 istniejagcych pomp obiegowych. W ramach wiasnych modernizacji uktad
sterowania zostat przeprojektowany.

Aktualnie czynne sg 2 wytaczniki ci$nieniowe LC o nastawach 0.1MPa oraz 0.4PMa.
Wylacznik cisnieniowy z nastawg 0.1PMa petni role awaryjnej blokady uruchomienia
pompy obiegowej. Przy ci$nieniu ponizej nastawy 0.1MPa blokowane jest uruchomienie
pomp. Sygnat o niskim ci$nieniu w pomieszczeniu dyzurnym w polaczeniu z stanem
aktualnym na cieci wodociagowej (planowane prace, uszkodzenia instalacji itp.) sa
weryfikowane przez stuzby techniczne. Po poprawnej weryfikacji pracownik §wiadomie w
pomieszczeniu ujecia wykonuje ,,reset” zabezpieczenia w celu uruchomienia pomp
obiegowych. Drugi regulator LC z nastawg 0.4MPa steruje pracg pomp ograniczajac ci$nienie
w instalacji wodociggowej do wartosci 0.4MPa. Trzeci zabudowany regulator jest nie
wykorzystany do sterowania.

Istniejace regulatory z tytutu dlugiego czasu eksploatacji posiadajg wypracowane uktady
regulacji (spre¢zyna) co zwigksza histereze dziatania. W zakresie prac modernizacji nalezy

regulatory wymieni¢ na nowe.

4.1.2. Modernizacja ukfadu sterowania pompy gtebinowe;.

Podczas wykonywania prac konserwacyjnych w zbiorniku wody (czyszczenia) nalezy
zdemontowac istniejace 3 uktady wylacznikow ptywakowych.

W ich miejsce nalezy zainstalowaé¢ nowe 2 uklady lacznika plywakowego LPA. Jeden

lacznik plywakowy do sterowania sygnalu zalacz/wylacz pompy glebinowej , natomiast

drugi lacznik LPA zabudowany jako 100% rezerwa.

Lacznik ptywakowy steruje pracg wylacznika zasilania pompy glebinowej, zabudowanym w

rozdzielnicy elektryczne;j.

PRZEZNACZENIE 1 BUDOWA

Laczniki LPA sg przeznaczone przede wszystkim do sterowania silnikow indukcyjnych pradu
przemiennego w kategorii pracy AC-3 (wg normy PN-EN 60947-4-1). Laczniki LPA steruja
urzadzeniami ze zbiornikiem otwartym, utrzymujac poziom cieczy w stalych okreslonych
granicach. Laczniki sg wykonane jako trzytorowe dwuprzerwowe roztgczniki manewrowe

pradu przemiennego niskonapigciowego mechanizmowe.
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Lacznik ptywakowy LPA stanowi odmian¢ mechanizmowg bez sity zwrotnej. Podstawa,
korpus, szczgka ruchoma i nieruchoma sg wykonane z tworzyw wzmocnionych wiokien
szklanych. Czgséci przewodzace prad elektryczny sa wykonane ze stopu metali niezelaznych.
Miedziane zestyki majg naktadki ze srebra tlenku kadmu. Obudowa tgcznika jest wykonana z
poliweglanu. Plywak wykonany jest z polistyrenu K. Pozostate czesci metalowe pokryte sg

galwaniczng powloka antykorozyjna.

WARUNKI PRACY

Laczniki sg przystosowane do instalowania w pomieszczeniach zamknig¢tych wolnych od
pytow, gazow i1 par wybuchowych lub chemicznie czynnych.

Dopuszczalna wysokos¢ instalowania nie moze by¢ wigksza niz 2000 m n.p.m. Najwyzsza
szczytowa temperatura otoczenia wynosi +40°C, najwyzsza $srednia w ciggu doby +35°C,
najnizsza -5°C. Najwyzsza wilgotno$¢ wzgledna moze dochodzi¢ do 50% przy temperaturze
otoczenia +40°C i do 90% przy temperaturze otoczenia +20°C. Lacznik podczas pracy
powinien by¢ ustawiony pokrywka ku gorze. Odchylenie gtéwnych osi tacznika od pionu
moze by¢ wigksze niz 5. Stopien ochrony IP 43:

Lacznik wykonywany jest w dwoch typowielkosciach w zaleznosci od potozenia dzwigni

lacznika w stosunku do stykow.

LPA.1 - dzwignia tacznika odchylona ku gorze - styki zalgczone
LPA.2 - dzwignia tacznika odchylona ku dotowi - styki zataczone

Rys.2 Zestaw lacznika LPA
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INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Lacznik moze by¢ przytaczony do sieci elektrycznej zgodnie ze schematem elektrycznym,
przez osoby posiadajace wlasciwe kwalifikacje 1 uprawnienia. Przewody faczeniowe musza
by¢ dobrane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Lacznik nalezy zabezpieczy¢ od skutkow
zwar¢. Znaki ochronne sg widoczne i trwale, naniesione na korpusie i podstawie tgcznika. Ich
wykorzystanie jest uzaleznione od rodzaju instalacji ochronnej (uziemiajacej).

Przy podtaczaniu przewodu ochronnego do wkretu obok znaku ochronnego na zewnatrz,

nalezy wkret (zacisk ochronny) odwréci¢ o 180°.

NASTAWIENIE LACZNIKA

Przed odlaczeniem pokrywy nalezy wylaczy¢ lini¢ zasilajaca.

Po zainstalowaniu kompletu facznika (rys.3) nalezy go wyregulowa¢ na zadany zakres pracy
w uktadzie ze zbiornikiem otwartym. W tym celu zaciski linki nalezy tak ustali¢ w stosunku
do dzwigni lacznika, aby maksymalnie wykorzystac¢ objetos¢ zbiornika.

Przy oddalaniu od siebie zaciskow linki wzrasta wydajno$¢ z jednego oproznienia zbiornika,
natomiast przy zblizaniu maleje. Aby zabezpieczy¢ uktad przed rozregulowaniem nalezy

sprawdzi¢, czy zaciski zostaly dobrze zamocowane przez dokrgcenie na lince stalowe;.

MONTAZ

Lacznik nalezy instalowa¢ w pomieszczeniach speiniajagcych wymienione poprzednio
warunki pracy. Lacznik ptywakowy nalezy zamocowac¢ na wsporniku z uwzglednieniem
odpowiedniej odlegtosci od linki sterujacej (nie moze by¢ odchylona od pionu). Wydtuzenie
lub skrocenie linki jest dopuszczalne przy réwnoczesnym wywazeniu uktadu ptywak - linka -

cigzarek.
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Rys.3 Schemat montazowy LPA

1 - fgcznik ptywakowy, 2 - dzwignia, 3 - podzespét ptywaka, 4 - ciezarek,
5 - rolki, 6 - zacisk linki, 7 - linka stalowa, 8 - koszulka z weza PCW

W ramach zadania zostanie wymieniona pompa gitebinowa na nowa o parametrach zasilania
zamiennych do istniejacej pompy. Instalacja zasilania nie wymaga ingerencji. Nowa
projektowana pompa gtebinowa posiada mikroprocesorowe urzadzenie sterujgce praca
pompy. Sterownik BE-WP-1x25A-MT34-DOL petni dodatkowe funkcje zabezpieczenia
termicznego silnika pompy i zabezpieczenia przed suchobiegiem pompy.

Sterownik nalezy zabudowac¢ na $cianie przy rozdzielni zasilania pompy. Pompe¢ nalezy

potaczy¢ z rozdzielnig (aktualny obwod) przez sterownik.

4.1.3. Modernizacja sterowania pomp obiegowych.

Zgodnie z aktualnym trybem pracy uktadu automatyki pomp obiegowych, sterowanie
zalgczeniem 1 wylgczeniem wykonane jest przy zastosowaniu 2 wytacznikdw cisnieniowych
LCA. Sterowanie wyboru pracy (czynnej pompy) realizowane jest przez nastawy z szafy
sterowniczej. Zgodnie z zaleceniami inwestora uktad pracuje poprawnie z zauwazalng
histerezg zatgczenia pomp. Nalezy wymieni¢ na nowe.

Zabudowanie nowych 3 wylacznikdéw z przeznaczeniem:
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e LCA znastawg 0.1MPa - blokada zatgczenia.

e LCA znastawg 0.4MPa - sygnal zal./wyl wybranej pompy.

e LCA (dodatkowy) - rezerwa
Obecnie obwody elektryczne do wytacznikéw LCA wprowadzone sg bezposrednio do LCA
na styki wykonawcze. W ramach prac budowlanych (malowanie i naprawa) §cian
pomieszczenia, nalezy zabudowac puszki posredniczace hermetyczne do wpigcia obwodu
sterowania z LCA.
LCA produkowane sg w trzech typowielko$ciach zalezne od zakresu ci$nienia:

e LCA.1 - max. ci$nienie wylgczania 0,4 MPa
e LCA.2 - max. ci$nienie wylgczania 0,8 MPa

e LCA.3 - max. ci$nienie wylgczania 1,1 MPa

Nastawy cisnien tacznikéw LCA

LCA.1 LCA.2 LCA.3
Zalaczanie Pz Zalaczanie Pz Zalaczanie Pz
ol <4» do od <4» do od 4P do
2 od 010 0,05* 0.03 od [0,20  0,10% 0,10 od [030 0,15 * 0.15
A& 015 0,05 0,09 0.25  0.10 0.15| 3, 040 015 0,24
24 020 008 0.14 A 030 010 019/ =T 050 015 0.33
§ | 025 o012 018/ | 035 013 024 £ | 060 023 0.42
SY 030 016 023 &£ | 040 017 028 S| 070 030 0,52
=035 020 027 & | 045 021 033 = | 080 038 0.61
do 040 0725 032 | 050 025 037 =1 090 045 0,70
2| 055 029 0,42 1.00 0,52 0,79
Z | 060 033 0.46 do 1.10 0,60 0.88

0.66 037 0,50

Y 070 041 0.54

0.75 045 0.59

do 0,80 0,50 0.64

* - nastawy fabryczne

Nalezy zastosowa¢ wylaczniki LCA.2
4.1.4. Modernizacja automatyki dozowania Podchlorynu Sodu do instalacji wody.

W ramach modernizacji zostanie wymieniony kompletny zestaw do dozowania Podchlorynu
Sody. Urzadzenie jest w pelni automatyczne. W zakresie instalacji elektrycznej nalezy
wykona¢ obwdd zasilania urzadzenia.
Zasilanie nalezy wykona¢ w nastgpujacy sposob:
e W rozdzielni R1 zabudowa¢ wyt. roznicowo pradowy z cztonem nadpradowym B16.
e  Wykonaé¢ wypust kablem N2XH-J 3x2,5 mm? do stacji dozowania.

e Instalacj¢ wykona¢ na tynku w uchwytach.
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4.2. Instalacja oswietlenia

W celu dostosowania pomieszczen do wymogow przepisOw p.poz, nalezy zabudowac
oswietlenie awaryjne oraz ewakuacyjne. Dodatkowo elewacja zewnetrzna bedzie
modernizowana i po wykonaniu prac budowlanych nalezy wymieni¢ istniejgce oswietlenie
zarowe przed wejsciem na nowe LED. Uktad oraz projektowane oprawy zgodnie ze

schematem E-01.

4.3. Instalacja potgczen wyréwnawczych.

W pomieszczeniach ujgcia wody nalezy wykonac instalacje potaczen wyréwnawczych.
Projektuje si¢ zabudowa¢ Gtowng Szyne¢ Uziemien GSU na $cianie przy rozdzielnicy gidwne;
na wysokosci 0.3m od posadzki.

GSU nalezy potaczy¢ z PE rozdzielni linka Lgy 1x16mm?. Od wykonanej glownej szyny
uziemien GSU nalezy wykona¢ polaczenia linka Lgy 1x6mm? do wszystkich instalacji i
konstrukcji metalowych w pomieszczeniu. Do potaczenia instalacji z rurami wodnymi
zastosowac opaski na rury. Potaczenia dokona¢ do $ruby zaciskowej bez stosowania

gumowych dystansow.

str. 18



