PROJEKT BUDOWLANY

PRZEBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU

USLUGOWEGO WRAZ Z ROZBIORKA DOBUDOWKI,

BUDOWA ZADASZONYCH MIEJSC PARKINGOWYCH
ORAZ ROZBIORKA GARAZU

PRZY UL. KONSTYTUCJI 3 MAJA 54A W KARPACZU

Kat. ob. VIII — Inne budynki — centrum informacji turystycznej

1d. dziatek: 020601_1.0004.203/4, 020601 _1.0004.203/10

INWESTOR:

Gmina Karpacz
ul. Konstytucji 3 Maja 54, 58-540 Karpacz

Jelenia Goéra, 26 lutego 2024 .

Biuro Architektoniczno — Consultingowe ,BIARCO” ul. Zakopianska 5/2, 58-560 Jelenia Gora
tel. +48 604 180 170 biuro: ul. Warszawska 12, 58-500 Jelenia Géra



ZAYLACZNIKI

PRZEBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU

USLUGOWEGO WRAZ Z ROZBIORKA DOBUDOWKI,

BUDOWA ZADASZONYCH MIEJSC PARKINGOWYCH
ORAZ ROZBIORKA GARAZU

PRZY UL. KONSTYTUCJI 3 MAJA 54A W KARPACZU

Kat. ob. VIII — Inne budynki — centrum informacji turystycznej

1d. dziatek: 020601_1.0004.203/4, 020601 _1.0004.203/10

INWESTOR:

Gmina Karpacz
ul. Konstytucji 3 Maja 54, 58-540 Karpacz

Spis zawartoSci

* Informacja dotyczaca planu BIOZ ........ccooiiiiiiiiieee ettt 2
* Oswiadczenie projektantéw i projektantOw sprawdzajaCych .......ccccoeceeeriieeriiieeniiieeieeeeeeee e 6
* DeCyZja KONSEIWALOTSKA .....vviiiiiieiiiieciie ettt ettt e et e et e e st e e steeessbeeessaeeesaeeensaeeensaeesnseeesnseeenns 7
®  OpINia ZEOLECANICZIA ....eiiiuiiiiiiieiiie ettt ettt et e et e e it e e e bt e e ebbee s bt e e sabeeesabeeesaneens 13
*  Projekt rOZbIOTKI GATAZU ......oooviiiiiiiiiiii ettt s 20

Jelenia Gora, 26 lutego 2024 r.

1

Biuro Architektoniczno — Consultingowe ,BIARCO” ul. Zakopianska 5/2, 58-560 Jelenia Géra
tel. +48 604 180 170 biuro: ul. Warszawska 12, 58-500 Jelenia Géra



INFORMACJA DOTYCZACA PLANU BIOZ

(Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
Dz. U. 2003 nr 120, poz. 1126)
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1) Zakres robdét
Inwestycja polega¢ bedzie na przebudowie i nadbudowie istniejagcego budynku ustugowego wraz z
rozbiorka dobudéwki, budowa zadaszonych miejsc parkingowych
oraz rozbidrka garazu.

Zakres prac:
a) Roboty rozbiérkowe:

rozbidrka garazu — zgodnie z projektem rozbidrki (w zalaczniku)

W zakresie terenu:

rozbidrka utwardzonych placéw z kostki betonowej

rozbidrka betonowych ptyt: przed budynkiem oraz obok garazu
rozbiérki murkéw oporowych

rozbidrka szamb

W zakresie budynku:

rozbiérka dobudéwki

rozbidrka dachu ryzalitu

rozbidrka sufitu nad poddaszem

rozbidrka stropéw

rozbidrka schodéw

rozbidrka stropu nad piwnica

rozbidrka $cian wewnetrznych

skucie wszystkich tynkéw zewnetrznych 1 wewnetrznych

b) Roboty budowlane
Zagospodarowanie terenu:

Wykonanie nowych chodnikéw

Wykonanie nowych schodéw terenowych

Wykonanie nowym murkéw oporowych

Wykonanie odwodnienia placéw

Montaz latarni i lamp zewnetrznych

Wykonanie utwardzenia terenu z kostki betonowej przystosowanej do pojazdéw osobowych
Montaz tawek parkowych

Nasadzenia zieleni

Budynek:

nowy strop nad piwnicg

nowe wykonczenie posadzek

izolacja przeciwwilgociowa $cian przyziemia

nowe tynki wewnetrzne i zewngtrzne

wykonanie drenazu wokét budynku

nowe $ciany murowane (magazynek)

nowe $ciany w systemie suchej zabudowy GK

Wykonanie nowych schodéw wewngtrznych

Wykonanie nowych stropéw typu Rector

Ocieplenie poddasza

Wykonanie nowego dachu nad ryzalitem

Wykonanie zabudowy sufitéw i skoséw z ptyt GK

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w catosci budynku
Prace wykonczeniowe w catym budynku takie jak: nowe wykonczenia posadzek, gtadzie
gipsowe na Scianach i sufitach, malowanie, oktadziny z ptytek

3

Biuro Architektoniczno — Consultingowe ,BIARCO” ul. Zakopianska 5/2, 58-560 Jelenia Géra
tel. +48 604 180 170 biuro: ul. Warszawska 12, 58-500 Jelenia Géra



— Wykonanie nowych instalacji elektrycznych 1 oswietleniowych

— Wykonanie nowych instalacji wodno-kanalizacyjnych

— Woykonanie nowych instalacji c.o.

— Woykonanie nowej wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej
— Montaz armatury sanitarnej

— Woykonanie $cian zelbetowych wokét miejsc parkingowych

— Woykonanie stropodachu zelbetowego nad miejscami parkingowymi
— Wykonanie murkéw oporowych

— Montaz barierek ochronnych

2) Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Dziatka objeta inwestycja jest dziatka zabudowang budynkiem przeznaczonym do przebudowy oraz
garazem przeznaczonym do rozbidrki.

Teren opracowanie znajduje si¢ w Scistym centrum Karpacza. Dziatki objete inwestycja sa
zabudowane oraz zagospodarowane: przedmiotowy budynek przeznaczony do przebudowy oraz
garaz przeznaczony do rozbidrki. Przez teren inwestycji przebiegaja liczne sieci i przylacza
infrastruktury technicznej (szczegdlnie wzdluz zachodniego boku oraz od strony pdéinocnej
przedmiotowego budynku, od strony ul. Nad f.omnicg), w tym:

— przylacza energetyczne,

— przylacza gazowe ,

— przylacza wodne,

— przylacza kanalizacji sanitarnej ze studzienkami,

— przylacza kanalizacji deszczowej ze studzienkami,

— przylacza telekomunikacyjne,

— stup oswietleniowy (w poludniowym narozniku dziatki).

3) Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki, ktére mogg stwarzaé zagrozenie

Sieci i1 przylacza infrastruktury technicznej przebiegajace przez dziatki.

4) Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen

W trakcie budowy beda wykonywane nastepujace roboty budowlane wymagajace sporzadzenia
przed rozpoczgciem budowy/robdt/ planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia /planu BIOZ/:

Prace rozbiorkowe dachu. Ryzyko upadku z wysokosci, mozliwos¢ spadnigcia z gory cigzkich
przedmiotow — ryzyko duze przez caly czas trwania rob6t rozbiérkowych;

Prace rozbidrkowe stropu. Ryzyko upadku z wysokosci, mozliwo$¢ spadnigcia z gory cigzkich
przedmiotow — ryzyko duze przez caly czas trwania rob6t rozbiérkowych;

Prace rozbidrkowe tylnej dobudéwki. Ryzyko upadku z wysokos$ci, mozliwos¢ spadniecia z gory
ciezkich przedmiotéw — ryzyko duze przez caly czas trwania robét rozbidrkowych;

prace ziemne zwigzane z wykonaniem wykopéw wokoét $cian fundamentowych - wykopy o
glebokosci do ok. 1,00 m — mozliwo$¢ obsypywania $cian wykopu - zagrozenie duze na czas
wykonywania wykopow oraz podczas prac w wykopach;

roboty murarskie przy wznoszeniu $cian konstrukcyjnych i dzialowych - ryzyko upadku z
rusztowan z wysokosci, mozliwos¢ spadania z géry przedmiotoéw 1 materiatdw- zagrozenie duze
na czas trwania prac ;

roboty przy wykonywaniu nowego stropu. Mozliwo$¢ upadku z rusztowania, zawalenia si¢
stropu itp. Ryzyko upadku z wysokosci, mozliwos¢ spadnigcia z gory ciezkich przedmiotow —
ryzyko duze przez caly czas niniejszych robot.

roboty zwigzane ze wznoszeniem nowej wi¢zby dachowej i pokrycia dachu. Mozliwo$¢ upadku

z wysokosci — ryzyko duze przez caly czas trwania niniejszych robot
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roboty wykonczenie elewacji budynku — ryzyko upadku z rusztowan z wysokosci, mozliwos¢
spadania z géry przedmiotéw i materiatow- zagrozenie duze na czas trwania robaét.

porazenie pradem elektrycznym — w trakcie obstugi urzadzen i narzedzi elektrycznych,
zagrozenie duze.

skaleczenia, otarcia, zranienia — kontakt z ostrymi narzedziami, powierzchniami itp. zagrozenie
srednie wystepujace przez caly czas trwania budowy.

poparzenia termiczne — podczas kontaktu z gorgcymi powierzchniami urzadzen elektrycznych
stosowanych na budowie, podczas przygotowania gorgcego napoju lub positku, narazenie na
dziatanie promieni stonecznych, podczas wykonywania prac spawalniczych - zagrozenie Srednie.
zagrozenia zwigzane z pracg oraz ruchem maszyn i1 urzadzen np. pochwycenie, zmiazdzenie,
odciecie elementow lub catych konczyn dolnych lub goérnych, fragmentéw ciata - zagrozenie
srednie.

zagrozenia wynikajace ze zlej, nieprawidlowej obstugi maszyn, narzedzi 1 urzadzen lub z ich
niesprawno$ci — zagrozenie duze, wystepujace podczas uzytkowania maszyn, narzedzi i
urzadzen na terenie placu budowy.

dzwiganie ci¢zarOw — podczas przenoszenia ci¢zkich przedmiotéw, zagrozenie Srednie
wystepujace przez caty czas trwania budowy.

potkniecie, poslizgniecie, upadek — podczas przemieszczania si¢ na terenie budowy lub drogach
komunikacyjnych, zagrozenie $rednie, wystepujace przez caly czas trwania budowy.

Zagrozenia wynikajace z pracy przy czynnej i uczeszczanej drodze publicznej — ul. Konstytucji 3
Maja. Ryzyko zwigzane z potraceniem przez samochody — ryzyko duze przez caly czas trwania
budowy.

Zagrozenia wynikajace z pracy przy czynnych sieciach i przytaczach infrastruktury techniczne;.
Ryzyko zwigzane z porazeniem energetycznym, uszkodzeniem czynnych sieci lub przylaczy,
zalanie placu budowy i dzialek sgsiednich — ryzyko duze przez caly czas trwania budowy.

5) Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow

Przed przystgpieniem do pracy na budowie pracownicy powinni posiada¢ zaswiadczenie o
ukonczonym szkoleniu wstepnym w zakresie BHP i p. poz. oraz instruktazu stanowiskowym.

6) Wskazanie $rodkéw technicznych i1 organizacyjnych, zapobiegajacym niebezpieczenstwom

wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub

w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacym bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka

ewakuacije na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z warunkami okreslonymi w decyzji o pozwoleniu na
budowe i wymaganiami Prawa Budowlanego,

roboty nalezy wykonywac zgodnie z warunkami zawartymi w projekcie budowlanym,

w czasie prowadzenia robot nalezy przestrzegaé przepisy dotyczace ochrony: srodowiska,
przeciwpozarowe, bhp, ochrony oséb trzecich oraz przepisy zwigzane z wykonywanymi
robotami (wymagania szczegdtowe reguluja zapisy specyfikacji technicznych urzadzen)

w czasie prowadzenia robot nalezy przestrzega¢ ustalenia zawarte w planie BIOZ.

mgr inz. arch.
Bogna Skrzydlewska - Antos

upr. proj. nr 2763/94
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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst
jednolity Dz. U. 2020 poz. 1333, z p6zn. zm.) oswiadczam, ze niniejszy Projekt Budowlany zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Architektura

Projektant mgr inz. arch. Bogna Skrzydlewska-Antos
upr. nr 2763/94

Projektant mgr inz. arch. Pawet Piskorz
sprawdzajacy upr. nr 70/DSOKK/2021

Instalacje sanitarne

Projektant mgr inz. Wojciech Tomkow
130/DOS/10

Projektant mgr inz. Anna Wolska

sprawdzajacy 113/DOS/07

Instalacje elektryczne

Projektant mgr inz. Jan Fafrowicz
147D0OS/13

Jelenia Gora, 26 lutego 2022 r.
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DOLNOSLASKI WOJEWODZKI

KONSERWATOR ZABYTKOW BEBES+7-R
Delegatura w Jeleniej Gorze Ters ; i Ty
ul. 1 Maja 23, 58-500 Jelenia Géra eplf/‘\\g(_z,d“kz(?;i.lﬁkal N !
tel. (75) 752 68 65, (75) 645 97 50 http://wosoz.ibip.wroc.pl/public/ ‘
JG/N.5142.255.2024.AAS Jelenia Géra, dnia 14 marca 2024 .
l.dz. 9578
DECYZJA Nr 518 / 2024

Pozwolenie na prowadzenie rob6t budowlanych przy zabytku

Na podstawie art. 89 pkt 2, art. 91, ust. 4, pkt 4, art. 92 ust. 6, art. 36, ust. 1 pkt 1 ustawy
z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 840
z p6zn. zm.), § 17 rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia
2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan
konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Liste Skarbow Dziedzictwa
oraz robdt budowlanych, badan architektonicznych i innych dzialan przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytkow, a takze badan archeologicznych i poszukiwan zabytkéw (t.j. Dz. U. z 2021, poz.
81) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (t.].
Dz.U. z 2023 r., poz. 775)

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 26.02.2024 r., (data wplywu: 01.03.2024 r.), zgloszonego przez
Paniag Bogne Skrzydlewska-Antos, Biuro Architektoniczno — Consultingowe ,Biarco”, ul.
Warszawska 12/4, 58-500 Jelenia Gora, pelomocnika inwestora - Gminy Karpacz,
reprezentowanej przez burmistrza Pana Radoslawa Jecka z dnia 26.02.2024 (data wplywu:
01.03.2024), w sprawie udzielenia pozwolenia na prowadzenie rob6t budowlanych przy zabytku —
przebudowe i nadbudowe budynku uslugowego wraz z rozbiérkg dobudéwki, budowe zadaszonych
miejsc parkingowych i rozbiérke garazu na dzialkach nr 203/4 i 203/10 obreb 0004 Karpacz przy
ul. Konstytucji 3 Maja 54A w Karpaczu, na obszarze historycznego ukladu urbanistycznego miasta
Karpacz, wpisanego do rejestru zabytkow decyzja nr A/1367/606/J z dnia 26.02.1980r. oraz po
ocenie danych przedstawionych we wniosku i zalgcznikach do niego:

1. wniosek podpisany przez Panig Bogne Skrzydlewskg-Antos
2.  projekt architektoniczno - budowlany

3. pelnomocnictwo

4. oplata skarbowa od pelnomocnictwa

5.  wypis z ksigg wieczystych

udzielam pozwolenia

Gminie Karpacz, reprezentowanej przez burmistrza Pana Radoslawa Jecka, z/s ul. Konstytucji 3
Maja 54, 58-400 Karpacz, na wykonanie nastepujacych dzialan: przebudowe i nadbudowe budynku
ustugowego wraz z rozbiérkg dobudéwki, budowe zadaszonych miejsc parkingowych i rozbiérke
garazu na dzialkach nr 203/4 i 203/10 obreb 0004 Karpacz przy ul. Konstytucji 3 Maja 54A w
Karpaczu, na obszarze historycznego ukladu urbanistycznego miasta Karpacz, wpisanego do
rejestru zabytkow decyzja nr A/1367/606/J z dnia 26.02.1980r, zgodnie z przedlozonym projektem
projektem architektoniczno — budowlanym, wykonanym przez mgr inz. arch. Bogne Skrzydlewskg-
Antos, Biuro Architektoniczno — Consultingowe ,,Biarco”, ul. Warszawska 12/4, 58-500 Jelenia
Gora, 26 lutego 2024r, stanowigcym zalgcznik nr 1 do niniejszej decyzji.

Termin wazno$ci pozwolenia: 31.12.2026 r.



Pozwolenie wydaje sie pod nastepujacymi warunkami:
1. Niezwlocznego zawiadomienia Dolno$lgskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéow o
zagrozeniach lub nowych okolicznoéciach ujawnionych w trakcie prowadzenia wskazanych w
pozwoleniu rob6t budowlanych;

UZASADNIENIE:
Stosownie do art.107 § 4 kodeksu postepowania administracyjnego odstepuje sie od uzasadnienia
decyzji, jako uwzgledniajacej w calosci zadanie strony.

Pouczenie

1. Kto bez pozwolenia albo wbrew warunkom pozwolenia prowadzi prace konserwatorskie,
restauratorskie, roboty budowlane, badania konserwatorskie lub architektoniczne przy zabytku
wpisanym do rejestru lub roboty budowlane w jego otoczeniu albo badania archeologiczne
podlega karze grzywny (art. 117 ww. ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami).

2. Postepowanie w sprawie wydanego pozwolenia moze zosta¢ wznowione, a nastepnie
pozwolenie moze zosta¢ cofniete lub zmienione na podstawie art. 47 ustawy o ochronie zabytkow
i opiece nad zabytkami.

3. Zgodnie z art. 127 § 1a k.p.a. decyzja wydana w pierwszej instancji, od ktérej uzasadnienia
organ odstapil z powodu uwzglednienia w caloéci zgdania strony, jest ostateczna.

Zup Uofnos’laskieg;l i
Wolewddzkiegy Kongarwatoia Zabyikow. -
NWozKea \ o

Otrzymuja:
1. Strony postepowania, uczestnicy lub do wiadomoéci inne organy wg. rozdzielnika pozostajacego w aktach sprawy
Do wiadomodci:

1.a/a AAS )

Sprawe prowadzi Inspektor Wydzialu Zabytkéw Nieruchomych — Aleksandra Szyszkowska , tel. 075 756459756 (w godz. 9:00-12:00 ) a.szyszkowska@dwkz.pl
spelniono obowigzek wynikajacy z RODO

\
!
|
Zalacznik: projekt architektoniczno - budowlany



~ PROJEKT
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

PRZEBUDOWA 1 NADBUDOWA BUDYNKU
USLUGOWEGO WRAZ Z ROZBIORKA DOBUDOWKI,
BUDOWA ZADASZONYCH MIEJSC PARKINGOWYCH

ORAZ ROZBIORKA GARAZU
PRZY UL. KONSTYTUCJI 3 MAJA 54A W KARPACZU

Kat. ob. VIII - Inne budynki — centrum informacji turystycznej

id. dziatek: 020601_1.0004.203/4, 020601 _1.0004.203/10

INWESTOR: Gmina Karpacz WOJEWODZ\REW HQ@?\%{LZABYTKGW
ul. Konstytucji 3 Maja 54 IAL NR 7 % mmamh
58-540 Karpacz R575/02 Oﬂ( — vdnia Trwonee 2024

...............................

PROJEKTANT:
Branza Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis
projektanta /)
. mgr. inz. arch. 7
FFORLEEkI Bogna Skrzydlewska-Antos 2763434 %
Archltektu‘ra mgr. 1nz: arch. 70/DSOKK/2021
-sprawdzajacy Pawet Piskorz

Jelenia Gora, 26 lutego 2024 r.
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LEGENDA:
=== wm== Zakres opracowania
== === Granica dz. 203/4 i 203/10

| 1 I Budynek ustugowy do przebudowy
Ll‘;ﬂ Przybudéwka prezznaczona do rozbiérki
E—_S Istniejgce garaze przeznaczone do rozbiorki

E Projektowane zadaszone 4 miejsca parkingowe

D Projektowane utwardzone dojécia i dojazdy

[Z:I Projektowane $ciezki z kostki betonowej

Projektowana zielen rekreacyjna

> Istniejgce giw / pomocnicze wejécie do budynku

>>  Projektowany wjazd na zadaszone miejsca parkingowe

BIURO ACHITEKTONICZNO - COSULTINGOWE BIARG @ ul. Zakopianska 5/2, 58-560 Jelenia Géra
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Elewacja frontowa

OZNACZENIA

Dachoéwka ceramiczna - kolor ceglany

Tynk termoizolacyjny - biaty

Deski elewacyjne rzezbione w uktgdzie pionowym - kolor brgzowy
Deski elewacyjne w uktadzie poziomym - kolor brgzowy

Detale drewniene - opaski okienne, gzymsy, rzezbione wiatrownice krokwi szczytowych,
elementy wiezby dachowej - kolor ciemnobrgzowy

Sciana licowana kamieniem granitowym

Stolarka okienna - kolor biaty

Drzwi wejéciowe - kolor brgzowy

Drzwi techniczne - kolor jasnoszary

10 Cokoét - oktadzina kamienna

A s WN -

© O N O

[BIURO ACHITEKTONICZNO - COSULTINGOWE BIARC O ul. Zakopianska 5/2, 58-560 Jelenia Gora

tel.: + 48 604 180 170 biuro: ul. Warszawska 12, 58-500 Jelenia Gore
nazwa projekiu: nazwa rysunku: ]
/ PRZEBUDOWA BUDYNKU USLUGOWEGO Elewacje frontowa i

ul. Konstytugji 3-go Maja 54a, Karpacz boczna lewa
(dz. nr 203/4 1203/10, obr. 0004, jedn. ewid. 020601_1)
Inwastar: dala:
Gmina Karpacz 26 lutego 2024 .
ul. Konstytucji 3-go Maja 54 e
58-540 Karpacz ) architektura

W projektant: skala:

Elewaqa boczna lewa mgr inz. arch. Bogna Skrzydlewska-Antos 1:100

upr. nr 2763/94
sprawdzajgcy: ; nr rysunku:
mgr inz. arch. Pawet Piskorz A.6 4//

70/DSOKK/2021




Elewacja boczna prawa
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OZNACZENIA

Dachéwka ceramiczna - kolor ceglany

Tynk termoizolacyjny - biaty

Deski elewacyjne rzezbione w uktgdzie pionowym - kolor brgzowy
Deski elewacyjne w uktadzie poziomym - kolor brgzowy

Detale drewniene - opaski okienne, gzymsy, rzezbione wiatrownice krokwi szczytowych,
elementy wigzby dachowej - kolor ciemnobrgzowy

Sciana licowana kamieniem granitowym

Stolarka okienna - kolor biaty

Drzwi wej$ciowe - kolor brgzowy

Drzwi techniczne - kolor jasnoszary

10 Cokot - oktadzina kamienna
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5 GEOLOR
ZAKLAD GEOTECHNIKI I
c80/4 LOpR  HYDROTECHNIKI BUDOWLANEI
i \“ 59-920 Bogatynia

ul. Kazimierza Wielkiego 7
tel. kom. 509 228 990
geolor@02.pl, www.geolor.com.pl

OPINIA GEOTECHNICZNA

Przedsiewzigcie:

Bogatynia 23.03.2024r.

Budowa boksoéw garazowych przy ul. Nad Lomnicg dz. nr 203/10 w Karpaczu.

Inwestor: Gmina Karpacz

Wykonat: mgr inz. geotechniki i hydrotechniki

Sebastian Lorek
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Lokalizacja robdt:

Karpacz — miasto w wojewodztwie dolnoslaskim, w powiecie jeleniogorskim. Karpacz lezy we
wschodniej czeéci Karkonoszy, u stop Sniezki, w dolinie dwoch gérskich, miejscami dzikich potokow —
Lomnicy i Lomniczki. Cata miejscowos$¢ rozciaga si¢ wzdhuz serpentynowej drogi na dlugos¢ okoto 7
km. Dolna czg¢$¢ Karpacza potozona jest na wysokosci okoto 550 m natomiast gérna na okoto 900 m.

Rejon badan to podworze budynku ul. Lacznej UM Karpacz w $rodkowej czgéci miasta W
odlegtosci 60m na poludnie od koryta potoku Lomnica.

Pod wzgledem morfologicznym dziatka jest nachylona w kierunku péiocno-zachodnim.

Lokalizacja miejsc wykonania prac geotechnicznych zostata przedstawiona na mapie

topograficznej stanowigcej Zatacznik 1.1 oraz na szkicu sytuacyjnym - Zatacznik 1.2.

Zakres wykonanych robot:

Na realizacj¢ zespotu badan w dniu 15 marca 2024r. - ztozyto sie:

a. wykonanie 2 matosrednicowych otworéw badawczych samojezdng wiertnica gasienicowg na
gtebokosé 4,0m p.p.t. w celu stwierdzenia rodzaju gruntéw zalegajacych w podtozu;

b. wykonanie analizy makroskopowej warstw podtoza oraz obserwacja wody gruntowej zgodnie z PN-

88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

Na podstawie w/w badan stwierdzono, co nastepuje:

a. W podlozu gruntowym przeanalizowanym do glgbokosci 4,0m p.p.t. wydzielono 5 warstw
geotechnicznych, ktorych zaleganie przedstawiono w zataczonych Kartach dokumentacyjnych
otworow geotechnicznych - zat. 2.1+2.2:

- I warstwa — nN —nasyp niekontrolowany (humus, piasek, glina, gruz — fragmenty muréw,
kamienie, wegiel) - grunt wilgotny, $rednio urabialny (4 kat) - warstwa o zmiennym sktadzie i
zmiennych parametrach nosnosci (stabonosna);

- Il warstwa — Po//Pog— nasypowa pospotka szaro-brazowa na pograniczu pospotki gliniaste;j,
grunt wilgotny, $redniozageszczony, niewysadzinowy, tatwo urabialny (kat. 3) - warstwa
nosna;

- 111 warstwa — Pg — piasek gliniasty brazowy, grunt wilgotny, plastyczny, $rednio urabialny
(kat. 4) - warstwa uplastyczniona o zanizonych parametrach no$nosci;

- IV warstwa — KWg — zwietrzelina gliniasta szaro-brazowa, grunt matowilgotny, poétzwarty,
wysadzinowy, trudno urabialny (kat. 5) - warstwa nos$na;

- V_warstwa — KO/Pg+Z — otoczaki i gtazy brazowo-szare czgsciowo wypetnione piaskiem
gliniastym z domieszkg zwiru, grunt wilgotny, S$redniozageszczony, pod wzgledem

wysadzinowosci - watpliwy, trudno urabialny (kat. 5) - warstwa nos$na,

b. Glgbokos¢ przemarzania dla Karpacza wynosi 1,2m p.p.t.

c. Do glebokosci prowadzonych badan nie stwierdzono wystgpowania wody gruntowe;.
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Tabela 1. Zestawienie parametrow geotechnicznych dla poszczegdlnych warstw.

Geotechniczne parametry charakterystyczne ustalone metoda - B
N S
— = = ! s & s T =
=y < = 2 3 £ ° £ =
. g |2 8|8 |5 |3 E £ 2o
8 = 2 % o 2 4 & o | & 3 Z = S & 280
S 5 | & & & 5 =3 =
E -
=}
z
- [t/m°] [kPa] L] [MPa] [MPa]
nasyp Po//Pog - | 0.6 - 1,85 - 33,6 112,3 94,6
nasyp nN - 1l - - 19 - - - -
Qh Pog//Po C Il - 0,3 2,1 13,3 13,2 23,6 16,5
Qh KO/Pg+Z - v 0,5 - 1,9 - 38,5 152,9 137,5
T KWg A \ - 0,0 2,15 50,0 25,0 80,6 67,5

4. Whioski i uwagi

a. Zakladajac posadowienie zadaszenia boksu garazowego ponizej spagu nasypu niekontrolowanego -
mozna przyjaé, ze podtoze gruntowe badanego terenu dla projektowanej inwestycji charakteryzuje

si¢ w rozumieniu przepisow [2] prostymi warunkami gruntowymi.

b. Projektowany boks garazowy jako konstrukcje prosta, statycznie wyznaczalng - zgodnie z [2]

zalicza si¢ do | kategorii geotechnicznej.

c. Grunty spoiste, ktore beda wystepowa¢ w dnie wykopow, sa silnie wysadzinowe i tatwo si¢
uplastyczniaja. Nalezy je chroni¢ przed rozmakaniem i uplastycznieniem. W przypadku wystapienia
takich zjawisk, rozmoczone i uplastycznione grunty nalezy usunaé z podtoza fundamentow i

zastapi¢ kruszywem naturalnym lub famanym.

Materialy wykorzystane:
[1] Mapa topograficzna
[2] Rozporzadzenie Ministra TBiGM z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektow budowlanych.
[3] PN-86/B-02480: Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole, podziat i opis gruntow.
[4] PN-88/B-04481: Grunty budowlane — Badania probek gruntu.
[5] PN-B-04452: Geotechnika Badania polowe.
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Zalacznik 1.1

Mapa topograficzna

O - rejon badan geotechnicznych
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Zalacznik 1.2
SZKIC SYTUACYJNY
Lokalizacja punktow badawczych
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Profil numer 01

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.nr: 2.1

Wiertnica: FRASTE SL

Rejon: ul. Laczna dz 203/10 Obiekt: Boks garaiovvy System wiercenia: Mechaniczno_obrotov\/y

Miejscowos¢: Karpacz Inwestor: Gmina Karpacz p 0.30

Gmina: Karpacz Wiercenie: GEOLOR ZGiHB Rzedna: 610.30 m n.p.m.

Powiat: karkonoski Skala 1:33 | Data wiercenia: 2023-03-15
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO zaknr: 2.2

Profil numer 02 Wiertnica: FRASTE SL
Rejon: ul. Laczna dz 203/10 Obiekt: Boks garazowy System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Miejscowos¢: Karpacz Inwestor: Gmina Karpacz
Gmina: Karpacz Wiercenie: GEOLOR ZGiHB Rzgdna: 609.80 m n.p.m.
Powiat: karkonoski Skala 1:33 | Data wiercenia: 2023-03-15
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



PROJEKT ROZBIORKI GARAZU
PRZY UL. KONSTYTUCJI 3 MAJA 54A W KARPACZU

Kat. ob. III - Budynek garazowy

1d. dziatek: 020601_1.0004.203/10

INWESTOR:

Gmina Karpacz
ul. Konstytucji 3 Maja 54, 58-540 Karpacz

PROJEKTANT:
Branza Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis
projektanta

mgr. inz. arch.

Bogna Skrzydlewska-Antos 2763/94

Architektura

Jelenia Gora, 26 lutego2024 r.
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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbidrki parterowego budynku garazowego, potozonego przy ul.
Konstytucji 3 Maja w Karpaczu (dz. nr 203/10, obr. 0004). Budynek garazowy jest przeznaczony do
rozbidrki z uwagi na brak przydatnosci funkcjonalnej w zwigzku z planowang inwestycja w granicach
ww. nieruchomos$ci. Budynek znajduje si¢ w na terenie uktadu urbanistycznego miasta Karpacz
wpisanego do rejestru zabytkéw pod nr A/1367/606/J z dnia 26.02.1980r.

2. Opis stanu istniejacego

2.1.  Forma budynku

Budynek na planie prostokata, parterowy. Budynek przykryty jest dachem plaskim z niewielkim
nachyleniem w kierunku zachodnim. Budynek jest cze$ciowo zagltebiony w terenie. Sciany zewnetrzne
otynkowane.

2.2.  Dane techniczne budynku mieszkalnego:

— ilo$¢ kondygnacji: 1

-  wysokos¢: 3,20 m

— wymiary w rzucie: 7,82 x 7,54 m
— pow. zabudowy: 59,67 m?

— pow. catkowita: 59,67 m2

— kubatura: 165 m3

2.3.  Konstrukcja budynku mieszkalnego
— Sciany — [T gly (Trimil[T1] p[1[1j;
— dach —w kol Itruk(ji driw[i[T1j oplrtlj [T b1kl Th [t[lowylh dwutlowylh pokryty p[pa;
— stolarka okienna i drzwiowa — stolarka okienna drewniana, drzwi zewngtrzne typowe
ptycinowe, brama garazowa stalowa uchylna.

2.4.  Wyposazenie w instalacje.
Budynek jest wyposazony w instalacje wewnetrzng elektryczng. Wody deszczowe z dachu sg

odprowadzane powierzchniowo na teren dziatki.

3. Ocena stanu technicznego

3.1 Ocene procentowego zuzycia poszczegdlnych elementéw budynku wykonano w oparciu o
nastepujace kryteria

Klasyfikacja .
% zuzycie .
stanu Kryterium oceny elementu
. elementu
technicznego
Elementy budynku (lub rodzaj konstrukcji wykonczenia, wyposazenia)
dobr 0-15% jest dobrze utrzymany i konserwowany: nie wykazuje zuzycia i
y ? |uszkodzen. Cechy i wlasciwos$ci wbudowanych materiatéw odpowiadaja
wymogom polskich norm.
2
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Elementy budynku utrzymane nalezycie. Celowy jest remont biezacy
polegajacy na drobnych naprawach, uzupetnieniach: konserwacja,
impregnacja.

sredni 16 —30 %

W elementach budynku wystepuja niewielkie uszkodzenia i ubytki nie
zagrazajace bezpieczenstwu publicznemu. Celowy jest czgsciowy
remont kapitalny.

dostateczny 31-50%

W elementach budynku wystepuja znaczne uszkodzenia i ubytki. Cechy
i wlasciwo$ci wbudowanych materiatéw maja obnizona klase.
Wymagany kompleksowy remont kapitalny wzglednie wymiana
poszczegdlnych elementow.

dopuszczajacy | 51 -70 %

W elementach budynku wystepuja duze uszkodzenia i ubytki, ktére
moga lub zagrazajg dalszemu uzytkowaniu. Zahamowanie zagrozenia
wymaga rozbiérki i wykonanie nowego elementu. W uzasadnionych
przypadkach zahamowanie zagrozenia moze nastgpi¢ droga kapitalnego
remontu w bardzo duzym zakresie.

zty 71 - 100 %

3.2  Zestawienie i ocena stanu technicznego elementéw budynku
Lp. | Element Opis stanu technicznego Ocena stanu Stopien
budynku ze wskazaniami dot. ew. remontu technicznego zuzycia
Sciany Ceglane otynkowane. Cegta  miejscami $redni 30%
zewngtrzne | zawilgocona, z ubytkami tynku.
Sciana Ceglana otynkowana z miejscowymi ubytkami $redni 30%
wewnetrzna | tynku.
Posadzka Posadzka betonowa z widocznymi ubytkami| dopuszczajacy 70%
spekaniami
Dach Dach ptlaski jednospadowy o konstrukcji dobry 15%
drewnianej opartej na stalowych belkach
dwuteowych pokryty papa. Brak widocznych
uszkodzen.
Elewacje Tynki z miejscowymi ubytkami i zniszczeniami. zty 80%
Stolarka Drzwi zewnetrzne ptytowe zty 80%
drzwiowa Brama garazowa stalowa uchylna sredni 15
Stolarka Drewniana zniszczona wykazujaca znaczne| dopuszczajacy 70%
okienna zuzycie
Instalacje Instalacja elektryczna dopuszczajacy 70%
wewnetrzne

4. Podsumowanie

Z zestawienia zawartego w pkt 3.2. wynika, ze budynek jest w §rednim stanie technicznym i nadaje si¢
do remontu. Jednakze w zwiazku z projektowang w granicach dziatki inwestycja budynek jest zbedny
pod wzgledem funkcjonalnym. Stanowi on réwniez element dysharmonijny w stosunku do otaczajace;j
zabudowy. W zwiazku z tym wyburzenie budynku jest uzasadnione zar6wno z przyczyn funkcjonalnych
jak i kulturowych.

3
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5. Rozbiorka budynku garazowego

Przed przystapieniem do robét rozbiérkowych nalezy wykona¢ wszelkie niezbedne zabezpieczenia
terenu rozbidrki- wygrodzi¢ przed dostgpem o0s6b postronnych i oznakowaé¢ o  grozacym
niebezpieczenstwie. Dodatkowo na ogrodzeniu oznakowa¢ tablicami koloru zéttego informujacymi o
grozacym niebezpieczenstwie. Przed przystgpieniem do rozbiorki nalezy wykonaé odtaczenie
istniejgcego elektroenergetycznego.

Projektuje si¢ rozbidrke metoda tradycyjng w nastepujacej kolejnosci:

1) Rozbiorka stolarki drzwiowej i okiennej.
Skrzydta okienne i drzwiowe zdja¢ z zawiasow, zdemontowac opaski, o§cieznice wyku¢ z muru.

2) Rozbiorka dachu

W pierwszej kolejnosci dokona¢ demontazu pokrycia dachowego i obrébek blacharskich. Nastepnie
zdemontowac ptyty na ktérych utozone jest pokrycie dachu. Nastepnie zdemontowa¢ drewniane belki i
stalowe belki podtrzymujace konstrukcje dachu. Drewno zesktadowac.

3) Rozbidrka $cian
Rozbiérke $cian i kominéw nalezy rozpocza¢ od odbicia tynkéw. Po usunigciu z miejsca roboczego
gruzu przystapi¢ do rozbierania scian od gory.

4) Rozbidrka fundamentéw i podmuréwek.

Dokona¢ rozbidrki scian fundamentowych budynku oraz fundamentéw. Nalezy je odkopaé, nast¢pnie
rozbi¢ za pomocg sprzetu wyburzeniowego. Uzyskany gruz zatadowac i wywiez¢. Powstaty w wyniku
rozbiorki dot po zabudowie zniwelowa¢ poprzez wypelnienie gruboziarnistym piaskiem, z
zageszczeniem warstwami. Wierzchnig warstwe grubosci ok. 20 cm zasypaé gruntem rodzimym.

5) Segregacja odpaddw, transport, utylizacja.

W czasie prowadzenia prac rozbiorkowych materiaty nalezy segregowac i oddziela¢ te, ktére moga by¢
wykorzystane jako surowce wtorne.

Transport gruzu prowadzi¢ na biezagco w miar¢ postepu robot rozbidrkowych. Wywéz

samochodami cigzarowymi samowyladowczymi, zabezpieczonymi plandekami przed

pyleniem w czasie jazdy.

6. Zapewnienie bezpieczenstwa ludzi i mienia, BHP w trakcie rozbiorki.

Prace rozbiérkowe moga by¢ prowadzone przez osobe lub pod nadzorem osoby posiadajace]
odpowiednie kwalifikacje zawodowe. Przy prowadzeniu prac rozbiérkowych i wyburzeniowych nalezy
przestrzega¢ wszystkich obowiazujacych przepisow BHP 1 bezwzglednie stosowa¢ wszystkie
przewidziane przy tych robotach urzadzenia zabezpieczajace i ochronne.

Pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w komplet potrzebnych narzedzi oraz odziez roboczg, hetmy,
okulary i rekawice ochronne. Rob6t rozbidérkowych na zewnatrz budynku nie nalezy prowadzi¢ w czasie
opadow atmosferycznych i silnego wiatru.

Teren rozbidrki ogrodzi¢ oraz na biezaco usuwac powstaty gruz. Zachowac szczegdlng ostroznos¢ przy
rozbidrce pokrycia oraz demontazu elementéw dachu. Robotnicy w czasie prowadzenia rozbidrki
sposobem zmechanizowanym powinny znajdowac si¢ poza strefg niebezpieczng. Drewniane elementy
dachu uktada¢ na placu sktadowym tak, aby nie blokowa¢ komunikacji. Gruz i inne materiaty odpadowe
na biezagco wywozi¢ na wysypisko.
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