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CZESC OPISOWA

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i nadbudowa budynku ustlugowego wraz z rozbiérka
dobudéwki.
Kategoria obiektu budowlanego: VIII — inne budynki — centrum informacji turystyczne;j.

2. Stan istniejacy obiektu

2.1. Forma architektoniczna

Budynek zlokalizowany jest w Karpaczu przy ul. Konstytucji 3-maja 54a. Obiekt posiada prosta
bryle opartg na rzucie prostokata z 2-spadowym dachem, z ryzalitem od strony péinocnej — ul. Nad
Fomnicg, oraz z dobudowanym wiatrotapem od strony frontowej i parterowa dobudéwka od strony
poéinocnej 1 wschodniej.

Budynek posiada 2 kondygnacje nadziemne oraz 1 podziemng. Parter budynku wykonczony jest
tynkiem tradycyjnym w kolorze biatym. Wzdluz frontowej elewacji na poddaszu przebiega obszerna
lukarna z dachem pulpitowym 3-spadowym. Od poziomu poddasza elewacje wykonczone sg
rzezbionym deskowaniem w uktadzie pionowym (oraz w obszarze frontowej lukarny w uktadzie
poziomym). Stolarka okienna drewniana, posiadajgca wykonczenie na elewacji w formie drewnianych
opasek. Czes¢ cokotowa i podziemna budynku wykonczona kamieniem naturalnym.

Dach budynku w bryle zasadniczej 2-spadowy o kacie nachylenia 42° (w obszarze ryzalitu kat
38%). Dach lukarny i wiatrotapu pulpitowe, 3-spadowe o kacie nachylenia 19°.

Cze$¢ dobudowki stanowi osobng forme architektoniczng, przykryta dachem pulpitowym
pokrytym papa.

Budynek pochodzi prawdopodobnie z poczatku XX wieku, a w latach 70-tych zostala wykonana
dobudéwka, ktéra oszpecita oryginalng forme¢ budynku.

2.2. Funkcja obiektu

W stanie istniejgcym budynek pelni funkcje urzedu stanu cywilnego oraz funkcje
administracyjng. W czesci zachodniej budynek posiada réwniez podpiwniczenie, do ktérego prowadzi
osobne wejscie od strony ulicy Nad Lomnicg. Kondygnacja ta jest od stronu ul. Nad Lomnicg w
catosci odstonigta ze wzgledu na réznice poziomow przyleglego terenu.

Wejscie na parter budynku odbywa si¢ bezposrednio z chodnika od strony Skweru Sladéw
Zdobywcow. Przestrzen parteru zajmuja pomieszczenia administracyjne oraz klatka schodowa. W
dobuddéwce znajdujg si¢ pomieszczenie gospodarcze i techniczne.

Na kondygnacje¢ poddasza prowadza schody usytuowane w centrum Kkorytarza. Poziom
poddasza, zajmujg réwniez pomieszczenia administracyjne oraz pomieszczenie sanitarne.

2.3. Stan techniczny obiektu

Stan techniczny obiektu zostatl szczegétowo opisany w Ekspertyzie Technicznej, opracowane;]
przez mgr inz. Adriana Poptawskiego, data opracowania 28.11.2023 r. W/w Ekspertyz¢ Techniczng
nalezy traktowac jako nieroztaczng cze$¢ dokumentacji projektowej, oraz stosowac si¢ do wnioskéw i
zalecen w niej zawartych.
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2.4. Wyposazenie instalacyine

Budynek wyposazony jest w instalacje:
— elektryczna,
— o$wietleniowa,
— centralnego ogrzewania, zasilang z kottowni zlokalizowanej w piwnicy, opalanej gazem,
— cieplej i zimnej wody uzytkowe;,
— kanalizacji sanitarnej,
— wentylacj¢ grawitacyjna.

3. Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Planowana inwestycja ma na celu wykorzystanie istniejagcego obiektu na Centrum Informacji
Turystycznej. Inwestycja przewiduje przebudowe giéwnej bryty budynku, nadbudowe ryzalitu oraz
rozbiérke dobuddéwki. Istniejgce obiekt zostanie przystosowany do uzytku tak, by moégt petni¢ w/w
funkcje w spos6b zgodny z przepisami prawa.

W pomieszczeniach piwnicy planuje si¢ pozostawienie kotlowni oraz wykorzystanie reszty
powierzchni na pomieszczenie gospodarcze.

Na parterze budynku przewiduje si¢ duzg sal¢ jako informacje¢ turystyczng, a w niej schody
prowadzace na antresole. Po drugiej stronie centralnego korytarza przewidziano biuro i salkg¢ spotkan.
W centrum korytarza usytuowana zostanie winda (podno$nik pionowy), a za nim toaleta
ogodlnodostepna przystosowana dla os6b niepetnosprawnych, w ktérej wydzielono réwniez miejsce na
przewijak oraz szafke gospodarcza na sprzet porzadkowy. Wiatrotap pozostaje bez zmian
funkcjonalnych.

Na pigtrze budynku znajdowac¢ si¢ bedzie pomieszczenie biurowe, pomieszczenie socjalne oraz
tazienka dla personelu. Wszystkie te pomieszczenia dostepne beda z antresoli, a takze poprzez winde.

4. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego, a takze sposob jego
dostosowania do warunkéw wynikajacych miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego

4.1. Uklad przestrzenny oraz forma projektowanego budynku

Budynek posiada prosta bryle oparta na rzucie prostokata. Dach budynku dwuspadowy,
symetryczny, o kacie nachylenia 42°, z ryzalitem od pétnocy i charakterystyczng wydhuzong lukarng
od potudnia.

W ramach inwestycji przewiduje si¢ rozbiorka dobudoéwki i1 tym samym odtworzenie
istniejgcej, gtéwnej bryly budynku oraz nadbudowe ryzalitu, nad ktérg projektuje si¢ dach
dwuspadowy, bedacy powtdérzeniem istniejgcego dachu nad ryzalitem. Tak powstatg bryta budynku,
zarbwno w wymiarze $cian jak i dachu, uzyskuje ksztatt ,,L-ki”.

Na dachu budynku zostanie zachowana charakterystyczna, wydtuzona lukarna, tak samo jak
zadaszenie wiatrotapu.

Wykonczenie zewngetrzne budynku:
— Sciany elewacji: kolorystyka istniejgca: tynk bialy
— Sciany lukarny: drewniane, w kolorze ciemnego brazu — nawiazujace od istniejacej kolorystyki
elementéw drewnianych budynku
— stolarka okienna: biata — nawigzujaca do istniejgcej kolorystki
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— pokrycie dachu: dachéwka ceramiczna czerwona do zachowania

— coko6t budynku: kamienny granitowy

4.2. Dostosowanie do warunkéw wynikajacych z MPZP

Zastosowane rozwigzania projektowe

Zagospodarowania Przestrzennego.

—  Wysokos¢ kalenicy — zgodnie z MPZP: budynki przebudowywane — bez zmian;
— Tlo$¢ kondygnacji — zgodnie z MPZP: nie przekracza istniejacej, tj. 2 kondygnacje nadziemne;

— Dachy: zgodnie z MPZP: istniejaca geometria do zachowania.

5. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego:

Charakterystyczne parametry obiektu:

e powierzchnia zabudowy

* powierzchnia netto

* powierzchnia wewnetrzna

* powierzchnia catkowita

¢ kubatura

115,37 m?
171,99 m?
227,04 m?
285,70 m?

834 m’

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Pow. netto | Pow. podlogi
Nr Nazwa [m2] [IE 2] g
PIWNICA
-1.1 |Piwnica 8,97 8,97
-1.2 | Piwnica 17,68 17,68
-1.3 | Kotlownia 4,75 4,75
31,40 31,40
PARTER
0.1 Wiatrotap 5,07 5,07
0.2 Korytarz 4,96 4,96
0.3 |Biuro 8,63 8,63
0.4 Meeting-room 10,78 10,78
0.5 |WC-N 8,86 8,86
0.6 |Informacja turystyczna 40,83 40,83
0.7 |Magazynek 3,37 3,37
82,50 82,50
PODDASZE
1.1 Antresola 28,02 29,82
1.2 |Biuro 18,54 25,32
1.3 | Pom. socjalne 9,10 9,89
1.4 Lazienka 2,43 2,75
58,09 67,78
SUMA LACZNIE: 171,99 181,68

spetniaja  wymogi obowigzujagcego Miejscowego Planu
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6. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Zgodnie z Ekspertyzg Techniczng, budynek posadowiony jest w sposob bezposredni na fundamencie
betonowym. Fundamenty posadowione w duzej mierze na skatach.

Z uwagi na zakres inwestycji, obejmujacy wytacznie nadbudowe i przebudowe, opinia geotechniczna
dla przebudowywanego budynku nie jest wymagana. Wykonano natomiast opini¢ geotechniczng
dotyczaca lokalizacji zadaszonych miejsc parkingowych — opini¢ zamieszczono w czg¢sci ,,Zataczniki”.
Budynek ze wzgledu na prosta, statycznie wyznaczalng forme oraz nieduza wielko$¢, zalicza si¢ do 1
kategorii geotechniczne;j.

7. Liczba lokali mieszkalnych i ustugowych

Budynek stanowi w catosci lokal ustugowy, podzielony funkcjonalnie i uzytkowo na cze$¢ piwnicy,
parteru i poddasza.

8. Opis zapewnienia niezbednych warunkow do korzystania z obiektéow uzytecznosci publicznej
i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepelnosprawne, o ktorych
mowa w art. 1 Konwencji o prawach os6b niepelnosprawnych, sporzadzonej
w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym osoby starsze.

Budynek zostat przystosowany do korzystania przez osoby niepetnosprawne. Zastosowano drzwi
wejsciowe do pomieszczen uzytkowych o szerokosci w Swietle oscieznicy min. 0,90m, bezprogowe.
Na parterze zaprojektowano WC dostosowany do os6b niepetnosprawnych. Dodatkowo przewidziano
wind¢ — podnos$nik pionowy, umozliwiajacy dostep dla oséb niepetnosprawnych réwniez na poziom
antresoli.

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu budowlanego
na Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

1) Zaopatrzenie w wod¢ — istniejace, z sieci wodociggowej;

2) Odprowadzenie $ciekéw bytowych — istniejgce, do kanalizacji sanitarne;j;

3) Odprowadzenie wod deszczowych — istniejace i projektowane, do kanalizacji deszczowej;

4) Emisja zanieczyszczeh gazowych, w tym zapachdw, pylowych 1 plynnych, z podaniem ich
rodzaju, ilosci 1 zasiggu rozprzestrzeniania si¢ — nie przekracza wartosci normatywnych,

5) Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadéw — w obiekcie bedg wytwarzane odpady bytowe zwigzane
z uzytkowaniem obiektu; odpady beda podlegaty wstgpnej segregacji i zbierane w pojemnikach
na $mieci. Miejsce gromadzenia odpadéw statych zlokalizowano na dzialce sasiedniej bedace;j
rowniez wlasnoscig Inwestora, w ramach przebudowy giéwnego budynku Urzedu Miasta
Karpacza — decyzja pozwolenia na budowe nr 527/2016 z dnia 14.10.2016 1.

6) Wilasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania, w szczegdlnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaktdcen, z podaniem odpowiednich
parametrow tych czynnikOéw 1 zasiegu ich rozprzestrzeniania si¢ — brak oddzialywania na
sasiednie nieruchomosci,

7) Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym glebg, wody
powierzchniowe 1 podziemne — projektowana inwestycja nie ingeruje w istniejacy drzewostan.
Projekt przewiduje wprowadzenie wigkszej ilosci zieleni w stosunku do stanu istniejgcego.
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10. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,

zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem;

10.1.

Elementy budowlane obiektu budowlanego

Ponizej opisano elementy architektoniczne. Elementy konstrukcyjne i instalacyjne zawarte sg

w projekcie technicznym.

1y

2)

3)

4)

5)

6)

Rozbiorki:

a) Dobudoéwka: nalezy rozebra¢ dobudéwke ,.doklejong” do gtéwnej bryty budynku. Nalezy
rozebra¢ dach, stropy i Sciany, réwniez te zaglebione ponizej poziomu terenu.

b) Mur kamienny od str. ul. Nad Lomnicg: istniejagcy mur kamienny, na szeroko$ci wjazdu do
zadaszonych miejsc parkingowych nalezy rozebrac.

Fundamenty — istniejace, bez zmian;

Sciany zewnetrzne:

a) istniejgce, bez zmian — cegla petna,

b) projektowe — nadbudowa ryzalitu pustaki Porotherm gr. 44 cm, $ciany zadaszonych miejsc
parkingowych zelbetowe wg PT/PW konstrukcji.

Z uwagi na wytyczne konserwatorskie, projektuje si¢ ocieplenie $cian zewnetrznych jedynie w

formie tynku cieptochronnego aerozelewego gr. 4 cm od zewnatrz, oraz tynku perlitowego od

wewnatrz gr. 2-3 cm. Wspétczynnik przenikania ciepta dla $cian po modernizacji

U=0,38 W/m**K

Sciany dziatowe projektowane:

— sucha zabudowa GK w odpowiedniej klasie EI z podwdjnym ptytowanie GK, grubos¢ 10 -
15 cm

— S$cianki wydzielajace pom. 0.7 Magazynek: murowane z bloczkéw silka gr. 18cm, z tynkiem
gipsowym.

Dach

Projekt zaktada pozostawienie pokrycia dachu bez zmian. Jedynie w obrebie ryzalitu, w celu
nadbudowy dach nalezy rozebrac i odtworzy¢ w tej samej formie na wyzszym poziomie.
Obrobki blacharskie dachu oraz orynnowanie bez zmian.

Projektuje si¢ ocieplenie dachu od wewnatrz weilng mineralng mineralng A=0,037 o lacznej
grubosci 27cm oraz oblozenie skoséw ptytami GKF.

Projekt zaktada otwarcie przestrzeni dachu az do kalenicy. Widoczne elementy wi¢zby dachowe;j
zostang wymienione na nowe z drewna klejonego KVH oraz impregnowane do klasy NRO.
Wspétczynnik przenikania ciepta dachu po ociepleniu: U=0,14 W/m?*K.

Stropy migdzykondygnacyjne

Stropy nad piwnica:

— strop nad pom. -1.2 Piwnica: kolebkowy, odcinkowy — do zachowania

— strop nad pozostala czescig piwnicy — zelbetowe i kolebkowe — do rozbidérki. Nalezy
wykona¢ nowe stropy betonowe typu Rector, zgodnie z PT/PW konstrukcji.

Stropy nad parterem:

— strop nad parterem, pom. 0.3 i 0.4 (Biuro i Meeton-room) — [frop drlw[illy do [TThow![lil]
strop nalezy zabezpieczy¢ przeciwpozarowo

— [trop w prilltr(111 1[t[] klltki [Thodow!j: driwlilly, w [T1o$[i do rolbiorki; [T1lzy
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7)

8)

9)

wykona¢ nowy strop betonowy typu Rector wg PT/PW konstrukc;ji.

— [trop [1d. Pom. 0.6 Ilform[1jl] turylty[IT1¢ driwlilly, do [T¢$liow[j rolbiorki; [trop
[[1lZzy rolTbr[¢ pololtiwiljal I[T¢$¢ pltliglg fulklje podiogi [TtriToli; [trop [ITblIpilllyc
prilTiwpozlrowo; rolbiork[I[tfropu wg PT/PW ko[ Ttruk[ji

Posadzki 1 podtogi

Piwnica: posadzki do pozostawienia. Nalezy wykona¢ nowe wykonczenie z ptytek gresowych.
Parter: istniejace posadzki przeznaczy¢ do skucia. Wykona¢ nowe posadzki wraz z warstwa
ocieplenia. Wykonczenie podtogi wyktadzing obiektowa PVC.

Poddasze: istniejgce posadzki do demontazu (panele, kafelki oraz wyktadzina PVC); nalezy
wykona¢ nowe posadzki zgodnie z PW.

Schody: istniejace schody drewniane przeznaczone sg do rozbidrki. Nalezy wykona¢ nowe
schody zelbetowe w pom. 0.7 Informacja turystyczna.

Stolarka okienna
Stolarke okienng przewiduje si¢ w catosci do wymiany. Nowe okna PVC, biale, 3-szybowe.
Wsp6tezynnik przenikania ciepta dla okien Umax=0,9 W/m?-K.

10) Stolarka drzwiowa

Stolarke drzwiowa przewiduje si¢ w calo$ci do wymiany.

Gtéwne drzwi wejsciowe drewniane w kolorze bragzowym. Drzwi techniczne do pomieszczen
piwnicznych stalowej, szare. Wspétczynnik przenikania ciepta dla drzwi zewnetrznych Upax=0,9
W/m?-K.

Drzwi wewnetrzne plytowe peine 1 przeszklone. Witryna rozdzielajaca pom. 0.3 1 0.4
aluminiowa z drzwiami, w catosci przeszklona

11) Elewacje

10.2.

1y

Projektuje si¢ skucie istniejgcego tynku w obrebie parteru i wykonanie nowego tynku
cieplochronnego aerozelowego gr. 4 cm. Dodatkowo strefe¢ cokotowg nalezy wykonczy¢ z ptyt
granitowych.

Deskowanie $cian poddasza (Scian szczytowych i1 lukarny) nalezy podda¢ konserwacji lub w
razie konieczno$ci wymianie; kolorystyka elementéw drewnianych bez zmian.

Strefe przyziemia budynku, wykonang z kamienia licowego nalezy podda¢ oczyszczeniu i
konserwacji.

Wyposazenia instalacyjne

Budynek wyposazony bedzie w nastepujace instalacje:

Instalacje wody zimnej i cieple;j.

Instalacja wodna zaprojektowana zostata w oparciu o PN-92 B-01706 Instalacje wodociggowe —
Wymagania w projektowaniu.

Woda zimna dostarczana bedzie z istniejacego przytacza. Woda ciepta produkowana bedzie
poprzez piec gazowy 2-funkcyjny zlokalizowany w piwnicy.
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2) Instalacje kanalizacji sanitarnej
Instalacja kanalizacji sanitarnej zaprojektowana zostala w oparciu o PN-92 B-01707 Insatalacje
kanalizacyjne — Wymagania w projektowaniu. Scieki odprowadzane beda do istniejacego
przytacza.

3) Instalacje centralnego ogrzewania
Projekt instalacji c.o. zostat wykonany dla III strefy klimatycznej o temp. zew. 20 °C.
Temperatur¢ otoczenia budynku przyjeto wg PN-82/B-02403. Temperatury pomieszczehn
przyjeto wg PN-82/B-02402. Zapotrzebowanie ciepta na pokrycie strat ciepla przez przegrody
budowlane dla budynku wyliczono na podstawie norm EN ISO 6946, PN EN 12831, PN EN
832. Zapotrzebowanie ciepta w pomieszczeniach budynku okreslono szczegétowo w czesci
rysunkowej PT instalacji sanitarnych. Zrédlem ciepta w budynku jest kociot gazowy.

4) Instalacja gazowa
Instalacja gazowa istniejaca biegnaca od skrzynki na $cianie zewng¢trznej budynku do pieca
gazowego — bez zmian.

5) Wentylacja
W budynku projektuje si¢ wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewng z odzyskiem ciepla
(rekuperacja), wg PT instalacji sanitarnych.
Projektuje si¢ rowniez wentylacje grawitacyjng kottowni, zlokalizowanej na kondygnacji -1 —
piwnicy.

11. Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania  wysokoefektywnosci  systemow
alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto

1) Roczne zapotrzebowanie na energi¢ uzytkowa do ogrzewania, wentylacji, przygotowania c.w.u.

Evuco. = 18,90 kWh / (m? rok)
Evcwu.= 4,68 KWh / (m?rok)
Ev = 23,59 kWh / (m? rok)

2) Dostepne nosniki energii
- energia elekiryczna
- gaz ziemny

3) Warunki przylaczenia do sieci zewn. — istniejgce/projektowane przylacza w budynku
- przytacze energetyczne
- przylacze gazu

4) Wyb6r dwdéch systemOw zaopatrzenia w energi¢
— system konwencjonalny: kociot gazowy kondensacyjny + wentylacja mechaniczna
— system alternatywny: kociot gazowy kondensacyjny + wentylacja mechaniczna+ PV

5) obliczenia optymalizacyjno — porownawcze
Obliczen, zgodnych z przepisami dotyczacymi metodologii obliczania charakterystyki energetycznej
budynkéw, dokonano w programie komputerowym CERTO

EP = Qr/As kWh/m?2rok *
EK = (Qn + Quw)/As kWh/m? rok *
9
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EP - wskaznik energii pierwotnej, kWh/m?

EK - wskaznik energii koncowej, kWh/m?

Qr - roczne zapotrzebowanie na energi¢ pierwotna, kWh/rok

As - powierzchnia ogrzewana, m?

QkH - roczne zapotrzebowanie na energi¢ koncowa do ogrzewania i wentylacji, kWh/rok,
Qk,w -roczne zapatrz. na en. koncowg przez system do podgrzania cieptej wody, kWh/rok

6) Wyniki analizy poréwnawczej
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koncowa EK [kWh/(m? rok)]

Ogrzewanie Chlodzenie Ciepla woda Urzadzenia Os$wietlenie | Suma
i wentylacja pomocnicze wbudowane
System konwencjonalny 22,52 9,26 5,21 17,50 54,59
System alternatywny 22,52 9,26 5,21 17,50 54,59
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie pierwotng EP [kWh/(m? rok)]
Ogrzewanie Chlodzenie Ciepta woda Urzadzenia Os$wietlenie | Suma
i wentylacja pomocnicze wbudowane
System konwencjonalny 24,78 —-- 10,19 13,02 43,75 91,73
System alternatywny 24,78 - 10,19 0 0 34,97

Wybér systemu zaopatrzenia w energie ze wzgledu na czynniki ekonomiczne i Srodowiskowe:
system konwencjonalny EP = 91,73 KkWh/(m? rok).

12. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, Ktore
automatycznie regulujg temperature
Elementy sktadowe Opis Sprawnose¢,
systemu [-]
Sprawno$¢ Kotly gazowe kondensacyjne 94%
wytwarzania niskotemperaturowe  (55/45°C) o  mocy
nominalnej do 50 kW
Sprawno$¢ System ogrzewczy bez zbiornika buforowego 100%
akumulacji
Sprawnos$¢ Ogrzewanie centralne wodne z lokalnego zrédta 96 %
System transportu ciepla usytuowanego w ogrzewanym budynku
z zaizolowanymi przewodami, armaturg
0grzewczy . o . .
i urzadzeniami, ktére sg zainstalowane
W przestrzeni ogrzewanej
Sprawno$¢ regulacji i | Ogrzewanie wodne z grzejnikami cztonowymi 93 %
wykorzystania lub ptytowymi w przypadku regulacji centralnej
1 miejscowej z zaworem termostatycznym o
dziataniu  proporcjonalno-catkujacym PI z
funkcjami adapatacyjng i optymalizujaca
Sprawnos¢ - 84 %
catkowita

W budynku projektuje si¢ instalacje grzewcza niskoparametrowa zasilang z gazowego kotla
kondensacyjnego. Przewiduje si¢ montaz ogrzewania plaszczyznowego — podtogowego i grzejnikow.
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Zaproponowany uktad powyzszego projektu jest uktadem wysokosprawnym i poréwnywanie go do
uktadu o gorszych wskaznikach sprawnosci jest niezasadne i nielogiczne z punktu widzenia ekonomiki
uzytkownika.

W budynku przewidziano zastosowanie regulacji instalacji grzewczej pogodowej. Temperatura wody
zasilajagcej instalacje jest dostosowywana do temperatury zewngtrznej dzigki czujnikowi
umieszczonemu na zewnatrz budynku. Dzieki temu wraz z jej zmiang za pomocg krzywej grzewczej
zmienia si¢ temperatura czynnika grzewczego krazacego w uktadzie. System ten jest potagczony z
uktadem sterowania obiegami i petlami grzewczymi za pomocg sterownikéw termostatow dobowych z
zadanym programem czasowym, zainstalowanych w poszczegdlnych pomieszczeniach.

Obnizenie zadanej temperatury w poszczegdlnych pomieszczeniach lub grupach pomieszczen z 20 °C
do 19 °C przy zalozeniu $redniej temperatury w okresie grzewczym t,=0 °C zmniejsza zuzycie ciepta o
5%. Dla obnizenia nocnego zaleca si¢ ustawienie temperatury min. o 2 °C mniejszg od wyjsciowej,
lecz nie mniejszg niz 16 °C.

13. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrze$nia 2021 r.
w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-
budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzgdzenia przeciwpozarowego pod wzgledem
zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozZarowej, niniejsza inwestycja nie wymaga uzgodnienia z
rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.

a) Informacje o powierzchni wewnetrznej, wysokosci i liczbie kondygnacji
powierzchnia wewnetrzna: 227,07 m2
wysokos$¢: 7,15 m

liczba kondygnacji: 2 nadziemne + czgsciowo 1 podziemna

b) Charakterystyke zagrozenia pozarowego, W _tym informacje o parametrach pozarowych
materiatéw _ niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach wynikajacych z  proceséw
technologicznych, a takze w zalezno$ci od potrzeb — charakterystyke pozaréw przyjetych do
celéw projektowych

W budynku nie bedg wystgpowa¢ materialy niebezpieczne pozarowo, procesy technologiczne nie beda

powodowac zagrozenia pozarowego.

W budynku bedg stosowane typowe materialty wyposazenia i wykonczenia wnetrz takie jak: zastony

okienne, meble drewniane i drewnopochodne, krzesta tapicerowane,

¢) Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania
Budynek zaklasyfikowano do strefy zagrozenia ludzi ZL.

d) Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kazdej kondygnacji, a
takze w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ si¢ na zewnatrz
pomieszczen

Budynek w catosci zaklasyfikowano do kategorii zagrozenia ludzi ZL III.

[los¢ 0s6b mogacych przebywac na poszczegdlnych kondygnacjach:

— Piwnica: brak stalego przebywania os6b z uwagi na pomieszczenia techniczne
— Pirtle: prilbywlTil] [£[1f 2 oloby; maksymalna przewidywana ilo$¢ oséb (turystéw i
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pracownikow): 12
— Podd[111: prilbywlil] [t}{ 2 oloby; maksymalna przewidywana ilo$§¢ oséb (turystow i
pracownikéw): 8
Laczna maksymalna ilo$¢ os6b przebywajacych w budynku: 20
Brak jest pomieszczen, ktérych drzwi powinny otwierac si¢ na zewnatrz.

e) Informacje o podziale na strefy pozarowe
Budynek stanowi w catosci 1 strefe pozarowg ZL III o powierzchni wewnetrznej 227,07 m?.

f) Maksymalng gesto§¢ obciazenia ogniowego poszczegdlnych stref pozarowych PM wraz z
warunkami przyjetymi do jej okreslenia

W budynku nie wystepuja wydzielone strefy PM. Kotlownia w ktérej zainstalowany jest piec gazowy

zasalany gazem ziemnym nie przekracza gesto$¢ obcigzenia ogniowego 500 MJ/m?.

g) Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania
ognia przez elementy budowlane
Budynek zaklasyfikowano do kategorii zagrozenia ludzi ZL III. Z uwagi na wysoko$¢ obiektu —

budynek niski N, klas¢ odpornosci pozarowej okresla si¢ jako C. Jednakze, zgodnie z § 212 ust. 3,
klas¢ odpornosci pozarowej obniza si¢ do klasy D.

Klasy odpornosci ogniowej elementéw budynku odpowiadajgce klasie D odpornos$ci pozarowe;j:
* Gtéwna konstrukcja nosna: R30

— $ciany istniejgce — ceglane o grubosci od 39 do 44 cm — spelniajg wymagang klase

— Sciany projektowane — bloczki Porotherm gr. 44 cm — spelniaja wymagang klase

* Konstrukcja dachu: bez wymagan

* Strop: REI 30

— strop nad piwnica: kolebkowy odcinkowy, kolebki ceglane rozpicte pomiedzy belkami
stalowymi (belki stalowe zabezpieczy¢ do klasy REI30) — spetnia wymagang klas¢ REI 30

— strop nad piwnicg projektowany — betonowy typu Rector — spetnia wymagang klas¢ REI 30

— strop nad parterem nad pom. 0.3 i 0.4 — zgodnie z wykonang Ekspertyza techniczng, strop
driwlil Ty, bllki o prilTkroju 16x20 w rolIt[wil 1[0 85 m; bl1ki [p[tlilja kl[T¢ REI30. [trop
nalezy obtozy¢ od spodu systemem ptyt w klasie EI30

— Strop w obrebie istn. klatki schodowej — ro rolbiorki; [117zy wykol[ ¢ [owy [trop bltol owy
typu Rector — strop spetnia wymagang klas¢ REI 30

— Antresola — na podstawie analogii wg wykonanej Ekspertyzy Technicznej, belki stropowe
antresoli drewniane o przekroju 16x20 w rozstawie co 85 cm — [p[1[ilja kl[T¢ REI30; [trop
antresoli ze wszystkich stron bgdzie obtozony systemem EI 30

* Poddasze uzytkowe
Zgodnie z §219 ust. 2 poddasze uzytkowe nalezy oddzieli¢ od palnej konstrukcji dachu
przegrodami w klasie EI 30. Nalezy zastosowa¢ systemowe rozwigzanie w postaci obudowy
skoséw 1 sufitu poddasza ptytami GKF, posiadajace atest przegrody w klasie EI 30 — np. firmy
Rigips.

 Sciany zewnetrzne EI 30 (o-i)

— $ciany istniejgce — ceglane o grubosci 39 1 44 cm od 70 do 95 cm
— Sciany projektowane (nadbudowa ryzalitu) pustaki Porotherm gr. 44 cm
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Zaréwno $ciany istniejace jak i projektowane spelniajg wymagang klas¢ odpornosci ogniowe;.
+ Sciany wewnetrzne: bez wymagan
* Przekrycie dachu: bez wymagan

h) Informacje o wystepowaniu materiatdw wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem, w tym
pomieszczen zagrozonych wybuchem

W budynku nie wystgpuja oraz nie sg przewidziane do sktadowania lub magazynowania materiaty
wybuchowe. Brak jest réwniez pomieszczen zagrozonych wybuchem.

1) Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb,
uwzgledniajace liczbe i stan sprawnosci 0séb przebywajacych w obiekcie

* Poddasze: ewakuacja odbywa si¢ z pomieszczen, poprzez antresole schodami na parter do
pomieszczenia informacji turystycznej. Droga ta stanowi przejscie ewakuacyjne o max. Glugosci
L=32,20m. Przejscie prowadzi maksymalnie przez 3 pomieszczenia: tazienka na poddaszu, pom.
socjalne oraz informacja turystyczna wraz z antresolg.

* Parter: z pom. informacji turystycznej oraz z pom. biura i meeting-room’u ewakuacja prowadzi na
korytarz oraz przez wiatrolap na zewnatrz budynku. Drzwi na drodze ewakuacyjnej o szerokosci
0,90m, otwierane w kierunku ewakuacji.

Dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego L=5,30 m

* Piwnica: z pomieszczen piwnicy ewakuacja prowadzi bezposrednio na zewnatrz budynku.

Dtugos¢ przejs$cia ewakuacyjnego L=12,0m

j) Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzadzen stuzacych
bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i celu ich stosowania
W budynku nie ma koniecznos$ci stosowania:

— Hydrantéw wewnetrznych 25

—  Systemu SAP

— Systemu oddymiania
Gtéwny wytacznik pozarowy zostanie zlokalizowany na parterze przy giéwnym, frontowym wejsciu
do budynku. W budynku zostanie wykonane awaryjne o§wietlenie ewakuacyjne.

Budynek zostanie wyposazony w gasnice proszkowe do gaszenia pozaréw typu ABC w ilosci po 1 szt.
na kazdej z kondygnacji. Miejsce instalacji gasnic nalezy odpowiednio oznakowac (lokalizacje
wskazano na rzutach).

k) Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan ratowniczych, w tym
informacje o punktach poboru wody do celéw przeciwpozarowych, nasadach stuzacych do
zasilania urzadzen gasniczych i innych rozwiazaniach przewidzianych do tych dzialan oraz
dzwigach dla ekip ratowniczych i prowadzacych do nich dojsciach,

W budynku nie wystgpuja punkty poboru wody do celéw przeciwpozarowych, nasady stuzace do
zasilania urzadzen gasniczych oraz dzwigi dla ekip ratowniczych.

Dojscie ekip ratowniczych mozliwe jest do kazdego pomieszczenia budynku poprzez wewngtrzna
klatk¢ schodowa, spetniajacg parametry drogi ewakuacyjnej.

I) Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje o parametrach
wpltywajacych na odlegtosci dopuszczalne,
Budynek istniejacy, zlokalizowany w centrum Miasta Karpacza. Budynek zlokalizowany w odleglosci
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1,20 m od zachodniej granicy dziatki.
Odlegtos¢ od istniejgcych obiektow:
- od budynku ustugowego (restauracja) od strony zachodniej na dziatce nr 203/6: 16,56 m
- od budynku ustugowego od strony wschodniej na dziatce nr 555: 10,71 m
- od budynku Urzedu Miasta od strony potudniowej na dziatce nr 202/8: 26,29 m
Budynek usytuowany zgodnie z odlegtosciami od istniejacych obiektow ze wzgledu na parametry

przeciwpozarowe.

m) Informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowej
zastosowanych na podstawie zgody, o ktorej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia
1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwiazan objetych projektem architektoniczno-

budowl [ [ym;
Nie dotyczy
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Zestawienie pomieszczen

. . Pow. Pow.

Nr Nazwa pomieszczenia .

netto podtogi

Piwnica
-1.1 Piwnica 8,97 8,97
-1.2 Kotlownia 4,75 4,75
-1.2 Piwnica 17,68 17,68
31,40 m* 31,40 m?

LEGENDA OZNACZEN:

SCIANY ISTNIEJACE

SCIANY ISTNIEJACE Z PROJEKTOWANY
TYNKIEM CIEPLOCHRONNYM

ELEMENTY DO ROZBIORKI

ELEMENTY PROJEKTOWANE

PROJEKTOWANE GASNICE ABC 3dm?

tel.: + 48 604 180 170

BIURO ACHITEKTONICZNO - COSULTINGOWE BIARCO

ul. Zakopianska 5/2, 58-560 Jelenia Goéra
biuro: ul. Warszawska 12, 58-500 Jelenia Géra

nazwa projektu:

ul. Konstytucji 3-go Maja 54a, Karpacz
(dz. nr 203/4 1 203/10, obr. 0004, jedn. ewid. 020601_1)

PRZEBUDOWA BUDYNKU USLUGOWEGO

nazwa rysunku:

Rzut piwnicy

inwestor:

Gmina Karpacz
ul. Konstytucji 3-go Maja 54
58-540 Karpacz

26 lutego 2024 r.

branza:

architektura

projektant:

skala:

70/DSOKK/2021

mgr inz. arch. Bogna Skrzydlewska-Antos 1:100
upr. nr 2763/94

sprawdzajgcy: nr rysunku:

mgr inz. arch. Pawet Piskorz A1




Zestawienie pomieszczen

. . Pow. Pow.
C )\} Nr Nazwa pomieszczenia netto podiogi
\ Parter
\ 0.1 Wiatrotap 5,07 5,07
\ \ 0.2 Korytarz 4,96 4,96
\ \ 0.3 Biuro 8,63 8,63
\ \ 0.4 Meeting-room 10,78 10,78
\\ \\ 05 WC-N 8,86 8,86
@ @ @ @ \ \ 0.6 Informacja turystyczna 40,65 40,65
\ \ 0.7 Magazynek 3,30 3,30
| | < I\ V \ \ 82,25 m* 82,25 m?
7 \
v‘ 431 y | 1 459 | \\\’\ Y 766 ’1 \
1 A i A A \ / A
4J 142 " 91 £ 53 £ 91 £ 56 F 1JJO £ }88 F 84 4v‘ 88 £ M\D\ F 347 £ 419 Lu - - LEGENDA OZNACZEN:
| | | | | = — \ [ ] SCIANYISTNIEJACE
| _ - ]
_ - SCIANY ISTNIEJACE Z PROJEKTOWANYN
| | | 05 | | - | Ov : TYNKIEM CIEPLOCHRONNYM
| | | WCN | | | ELEMENTY DO ROZBIORKI
‘ Pu: 8,86 m? rzewijak
| g g | | ELEMENTY PROJEKTOWANE
O = =4 — 7~ — — — — TR e e e it e
, 07
| ‘ szacht instalacyjny Magazynek | < PROJEKTOWANE GASNICE ABC 3dm3

98 @) drenaz

- | Pu: 3,30 m?
- ‘ rzutnia opaskowy ‘
| L

159

B

v ) I e i i

o J\ ) A [T 1]

2 . —— 1y senmize L
| 7 m NG EElNEIEEE
L = o} \( e [ [To)

il g | N NS 313

‘il |
@ t ; } ‘ szafa ‘
~ < | =] gospodarcza
o To) winda § | ‘ ze zlewem 0.6 @ Y. °
- g5 podnosni £ ‘ Informacja turystyczna g -
> piopowy) 2 } Pu: 40,65 m? >
T il 0.3 o
(32 L T
i E 9 105 °g_ Biuro Z%} i E
(S O | e i 11 (= __ Pu:863m?_——] +0.00 B B == P ) I I |\ | ([ | S I
B = 100 Ty \ I B
20 Korytarz 5
o Pu: 4,96 m?
~ hp|83 % hp|83 ‘ ‘ hp

[R=3k=
@ T %
| \ o|lw = | 1S
r | h‘ I é I ojscie ‘ =
—
s drepaz 00) | © | Jwawacyine ©
\\% S | opaskowy 0.1 163l ] o . L , | g
L . °
b Wiatrotap ‘ ! 7t p 10(% hp 10 ; opaskowy
3 ‘ Pu: 5,07 m? ' XQ ‘ ‘ ‘
o o —o rozbiorka betonowej o
. — =) 72‘ —92 27‘ ptyty chodnikowej ‘
‘ \ * \ l ‘
‘ ‘ ‘ EL ‘ BIURO ACHITEKTONICZNO - COSULTINGOWE BIARCO ul. Zakopianska 5/2, 58-560 Jelenia Goéra
£ 109 f 85 " 108 f 85 254\/ £ 59 f 100 | 4\/424V 100 , 55 " 4\/25 5 " 91 f 85 £ 180 f 85 f 92 f 85 f 160 ¥ tel.: + 48 604 180 170 biuro: ul. Warszawska 12, 58-500 Jelenia Géra
4 412 p ‘ 356 1 888 y nazwa projekiu: nazwa rysunku:
11656 L
! \ PRZEBUDOWA BUDYNKU USLUGOWEGO Rzut parteru
‘ ul. Konstytucji 3-go Maja 54a, Karpacz
@ ‘ @ b (dz. nr 203/4 1203/10, obr. 0004, jedn. ewid. 020601_1)
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architektura

projektant:

skala:

mgr inz. arch. Bogna Skrzydlewska-Antos 1:100
upr. nr 2763/94

sprawdzajgcy: nr rysunku:

mgr inz. arch. Pawet Piskorz

70/DSOKK/2021 A.2
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Zestawienie pomieszczen

Nr Nazwa pomieszczenia Pow. Pow. .

netto podtogi
Poddasze

1.1 Antresola 28,02 29,82

1.2 Biuro 18,54 25,32

1.3 Pom. socjalne 9,10 9,89

1.4 tazienka 2,43 2,75

58,09 m* 67,78 m?

LEGENDA OZNACZEN:

SCIANY ISTNIEJACE

SCIANY ISTNIEJACE Z PROJEKTOWANY
TYNKIEM CIEPLOCHRONNYM

ELEMENTY DO ROZBIORKI

ELEMENTY PROJEKTOWANE

R 4 PROJEKTOWANE GASNICE ABC 3dm?
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BIURO ACHITEKTONICZNO - COSULTINGOWE BIARCO

tel.: + 48 604 180 170

ul. Zakopianska 5/2, 58-560 Jelenia Goéra
biuro: ul. Warszawska 12, 58-500 Jelenia Géra

nazwa projektu:

PRZEBUDOWA BUDYNKU USLUGOWEGO

ul. Konstytucji 3-go Maja 54a, Karpacz

(dz. nr 203/4 1203/10, obr. 0004, jedn. ewid. 020601_1)

nazwa rysunku:

Rzut poddasza

inwestor:

Gmina Karpacz

ul. Konstytucji 3-go Maja 54

58-540 Karpacz

data:

26 lutego 2024 r.

branza:

architektura

projektant:

skala:

mgr inz. arch. Bogna Skrzydlewska-Antos 1:100
upr. nr 2763/94

sprawdzajgcy: nr rysunku:

mgr inz. arch. Pawet Piskorz A.3
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LEGENDA OZNACZEN:

[ ] SCIANYISTNIEJACE

z SCIANY ISTNIEJACE Z PROJEKTOWANY
TYNKIEM CIEPLOCHRONNYM

ELEMENTY DO ROZBIORKI

_ _ _ _  ELEMENTY PROJEKTOWANE

R 4 PROJEKTOWANE GASNICE ABC 3dm?

BIURO ACHITEKTONICZNO - COSULTINGOWE BIARCO ul. Zakopianska 5/2, 58-560 Jelenia Géra
tel.: + 48 604 180 170 biuro: ul. Warszawska 12, 58-500 Jelenia Goéra

nazwa projektu:

PRZEBUDOWA BUDYNKU USLUGOWEGO

ul. Konstytucji 3-go Maja 54a, Karpacz
(dz. nr 203/4 1 203/10, obr. 0004, jedn. ewid. 020601_1)

nazwa rysunku:

Rzut dachu

inwestor:

Gmina Karpacz
ul. Konstytucji 3-go Maja 54
58-540 Karpacz

data:

26 lutego 2024 r.

branza:

architektura

projektant:

skala:

mgr inz. arch. Bogna Skrzydlewska-Antos 1:100
upr. nr 2763/94

sprawdzajgcy: nr rysunku:

mgr inz. arch. Pawet Piskorz

70/DSOKK/2021 A4
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Elewacja boczna lewa

Elewacja frontowa

OZNACZENIA

1 Dachoéwka ceramiczna - kolor ceglany

Tynk termoizolacyjny - biaty

Deski elewacyjne rzezbione w ukigdzie pionowym - kolor brgzowy
Deski elewacyjne w uktadzie poziomym - kolor brgzowy

a b~ 0N

elementy wigzby dachowej - kolor ciemnobrgzowy
6 Sciana licowana kamieniem granitowym
7 Stolarka okienna - kolor biaty
8 Drzwi wejsciowe - kolor brgzowy
9 Drzwi techniczne - kolor jasnoszary
10 Cokoét - oktadzina kamienna

Detale drewniene - opaski okienne, gzymsy, rzezbione wiatrownice krokwi szczytowych,

BIURO ACHITEKTONICZNO - COSULTINGOWE BIARCO
tel.: + 48 604 180 170

ul. Zakopianska 5/2, 58-560 Jelenia Goéra
biuro: ul. Warszawska 12, 58-500 Jelenia Géra

nazwa projektu:

PRZEBUDOWA BUDYNKU USLUGOWEGO

ul. Konstytucji 3-go Maja 54a, Karpacz
(dz. nr 203/4 1 203/10, obr. 0004, jedn. ewid. 020601_1)

nazwa rysunku:

Elewacje frontowa i
boczna lewa

inwestor:

Gmina Karpacz

data:

26 lutego 2024 r.

ul. Konstytucji 3-go Maja 54
58-540 Karpacz

branza:

architektura

projektant:

mgr inz. arch. Bogna Skrzydlewska-Antos

skala:

1:100
upr. nr 2763/94
sprawdzajgcy: nr rysunku:
mgr inz. arch. Pawet Piskorz
70/DSOKK/2021 A.6




Elewacja boczna prawa
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Elewacja tylna
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OZNACZENIA

1 Dachoéwka ceramiczna - kolor ceglany

Tynk termoizolacyjny - biaty

Deski elewacyjne rzezbione w ukigdzie pionowym - kolor brgzowy
Deski elewacyjne w uktadzie poziomym - kolor brgzowy

a b~ 0N

elementy wigzby dachowej - kolor ciemnobrgzowy
6 Sciana licowana kamieniem granitowym
7 Stolarka okienna - kolor biaty
8 Drzwi wejsciowe - kolor brgzowy
9 Drzwi techniczne - kolor jasnoszary
10 Cokoét - oktadzina kamienna

Detale drewniene - opaski okienne, gzymsy, rzezbione wiatrownice krokwi szczytowych,

BIURO ACHITEKTONICZNO - COSULTINGOWE BIARCO
tel.: + 48 604 180 170

ul. Zakopianska 5/2, 58-560 Jelenia Goéra
biuro: ul. Warszawska 12, 58-500 Jelenia Goéra

nazwa projektu:

PRZEBUDOWA BUDYNKU USLUGOWEGO

ul. Konstytucji 3-go Maja 54a, Karpacz
(dz. nr 203/4 1 203/10, obr. 0004, jedn. ewid. 020601_1)

nazwa rysunku:

Elewacje tylna i
boczna prawa

inwestor:

Gmina Karpacz
ul. Konstytucji 3-go Maja 54
58-540 Karpacz

data:

26 lutego 2024 r.

branza:

architektura

projektant:

skala:

70/DSOKK/2021

mgr inz. arch. Bogna Skrzydlewska-Antos 1:100
upr. nr 2763/94

sprawdzajgcy: nr rysunku:

mgr inz. arch. Pawet Piskorz A.7




BIURO ACHITEKTONICZNO - COSULTINGOWE BIARCO ul. Zakopianska 5/2, 58-560 Jelenia Goéra
tel.: + 48 604 180 170 biuro: ul. Warszawska 12, 58-500 Jelenia Géra

nazwa projekiu:

PRZEBUDOWA BUDYNKU USLUGOWEGO

ul. Konstytucji 3-go Maja 54a, Karpacz
(dz. nr 203/4 1 203/10, obr. 0004, jedn. ewid. 020601_1)

nazwa rysunku:

Wizualizacje

inwestor:

Gmina Karpacz
ul. Konstytucji 3-go Maja 54

26 lutego 2024 r.

branza:

70/DSOKK/2021

58-540 Karpacz architektura
projektant: skala:

mgr inz. arch. Bogna Skrzydlewska-Antos

upr. nr 2763/94

sprawdzajacy: nr rysunku:

mgr inz. arch. Pawet Piskorz A-8




