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CZESC OPISOWA

1. Przedmiot i lokalizacja inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i nadbudowa budynku ustugowego wraz z rozbiorka

dobudéwki, budowa zadaszonych miejsc parkingowych oraz rozbidrka garazu.

Inwestycja zlokalizowana jest w Karpaczu przy ul. Konstytucji 3-maja 54a, na dziatkach

nr 203/4 1 203/10.

im. Iren)

Karpacz

Lokalizacja inwestycji w Karpaczu

opracowanie wiasne; zrodto mapy: powiatkarkonoski.giportal.pl

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Teren opracowanie znajduje si¢ w Scistym centrum Karpacza. Dzialki objete inwestycja sa

zabudowane oraz zagospodarowane. Przez teren inwestycji przebiegaja 1
infrastruktury technicznej (szczegélnie wzdluz zachodniego boku oraz
przedmiotowego budynku, od strony ul. Nad f.omnicg), w tym:

przylacza energetyczne,

przytacza gazowe ,
— przylacza wodne,

przylacza kanalizacji sanitarnej ze studzienkami,
przylacza kanalizacji deszczowej ze studzienkami,
przylacza telekomunikacyjne,

stup o$wietleniowy (w poludniowym narozniku dziatki).

Dzialki objete opracowaniem zabudowane sg dwoma istniejagcymi obiektami:

iczne sieci 1 przylacza
od strony pdéinocnej

1) Budynek ustugowy — podlegajacym przebudowie w ramach niniejszej inwestycji;
2) Budynek garazowy — przeznaczony do rozbiérki w ramach niniejszej inwestycji.
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Przed budynkiem uslugowym, od strony frontowej teren zagospodarowany jest w formie miejsc
parkingowych utwardzonych kostkg betonowa. Przed garazem teren jest utwardzony w formie
szutrowej. Plac przed budynkiem, od strony budynku Urzgedu Miasta zakonczony jest murkiem
oporowym o wys. ok. 60 cm oraz skarpg terenowa. Na skarpie wystepuja 2 drzewa lisciaste. Z bokéw
oraz z tytu budynku ustugowego teren posiada powierzchnie biologicznie czynne.

Informacje o obiektach przeznaczonych do rozbiorki:

1) Dobudéwka budynku ustugowego

Do gtéwnej bryty budynku ustugowego, prawdopodobnie w latach 70-tych XX wieku, zostata
dobudowa od strony poéinocnej i wschodniej dobudéwka. Forma architektoniczna dobudéwki w
znacznej mierze odbiega od formy i charakteru giéwnego budynku, oszpecajac jego unikalng
architekturge. Dobudéwka zostata wykonana w kondygnacji piwnicy oraz parteru, formie tradycyjnej,
murowanej, przykryta pulpitowym dachem pokrytym papa.

Wysokos¢ dobudéwki od strony granicy wschodniej — ok. 5,50 m

Zdj. 1 — Dobudéwka, widok od str. pétnocno-wschodniej; zdjecie wlasne

Zdj. 2 — Dobudéwka, widok od str. pétnocnej, ul. Nad L.omnicg; zdjecie wiasne
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2) Garaz

Garaz zlokalizowany jest w wystajacej, zachodniej czesci dzialki. Budynek parterowy, murowany,
przykryty dachem jednospadowym pokrytym papa. Garaz posiada 2 pomieszczenia: garazowe oraz
gospodarcze. Gtéwne parametry budynku:

* Ilo$¢ kondygnacji: 1

*  Wysokos¢: 3,20 m

*  Wymiary w rzucie: 7,82 x 7,54 m
*  Pow. zabudowy: 59,67 m?

e Kubatura: 165 m3

Projekt rozbiérki dotagczono do elementu Projektu ,,Zataczniki”.

7dj. 4 — Garaz; zdjecie wlasne
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3. Projektowane zagospodarowanie terenu

1) Miejsce gromadzenia odpadéw statych

Miejsce gromadzenia odpadéw statych przewidziane jest w ramach zagospodarowania terenu
na dzialce sagsiedniej przy gtéwnym budynku Urzgdu Miasta, réwniez nalezacej do Inwestora. Obecnie
teren jest zagospodarowywany w oparciu o Decyzja pozwolenia na budowe¢ nr 527/2016 z dnia
14.10.201 r.. Miejsce zostalo wskazane na rysunku.

2) Sposob odprowadzania i oczyszczania $ciekOw

Odprowadzenie $ciekow z budynku w oparciu o istniejgce przytacze kanalizacji sanitarnej —
bez zmian.

3) Uktad komunikacyjny

W ramach przedmiotowej inwestycji nalezy wprowadzi¢ zmiany w istniejagcym ukladzie
komunikacyjnym.
a) Zadaszone miejsca parkingowe
Wjazd na zadaszone miejsca parkingowe projektuje si¢ bezposrednio z drogi gminnej, ul. Nad
Fomnica

b) Miejsca parkingowe na platformie oraz przed budynkiem

Teren utwardzony przed budynkiem nalezy przeksztalci¢ zgodnie z rysunkiem. Cze$¢ terenu
utwardzonego nalezy rozebra¢ pozostawiajac bezposrednio przed budynkiem wytaczenie 1 miejsce
parkingowe dla niepetnosprawnych o wymiarach 3,6 x 5,0m. Teren miedzy budynkiem (po rozbidrce
dobudéwki) a wschodnig granicg dzialki projektuje si¢ jako zjazd na platform¢ nad zadaszonymi
miejscami parkingowymi. Na platformie projektuje si¢ 3 miejsca parkingowe o wym. 2,5 x 5,0m, na
zjezdzie natomiast 1 miejsce parkingowe w uktadzie rownoleglym o wym. 2,5 x 6,0m

c) Uklad sciezek pieszych

Plac przed budynkiem ustugowym nalezy przeprojektowaé zgodnie z rysunkiem. Gtéwne
dojscie do budynku prowadzi z utwardzonego placu, z kierunku gtéwnego budynku Urzedu Miasta.
Nalezy réwniez wykona¢ $ciezke pieszg biegnaca od tylnego wyjscia z gtéwnego budynku Urzedu
Miasta do ul. Nad L.omnicg wg rysunku PZT, wzdtuz ktérej projektuje sie schody terenowe niwelujace
roznice wysokosci. W celu wykonani w/w §ciezki nalezy w miejscach przebi¢ rozebraé istniejace
murki oporowe.

W czesci dziatki w ktdrej zlokalizowany jest istniejacy garaz przeznaczony do rozbiorki,
zaprojektowano skwer w formie podkowy, z 4 fawkami.

Dodatkowo z tytu budynku projektuje si¢ dojscie techniczne od ul. Nad Lomnicg do wejscia do
kondygnacji -1. Z bokéw dojscia, z uwagi na réznice terenu miedzy poziomem chodnika a terenem
biologicznie czynnym, nalezy wykona¢ murki oporowe. UWAGA: z uwagi na brak
zinwentaryzowanych w momencie opracowania rzeczywistych pozioméw sieci ks160, przebiegajace;j
przez projektowane doj$cie techniczne, ostateczng mozliwo$¢ wykonania i okre$lenie poziomu rze¢dne;j
nalezy zweryfikowa¢ na budowie.

4) Sposéb dostepu do drogi publicznej

Budynek posiada bezposredni dostgp do drogi publicznej, ul. Lacznej. Wejscie do budynku

bezposrednio z chodnika przebiegajacego wzdtuz elewacji frontowe;.
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Wjazd na dziatke
— od frontu budynku: istniejacy z ul. L.acznej.
— na zadaszone miejsca parkingowe: projektowany z ul. Nad L.omnica

5) Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

Planowana inwestycja nie wprowadza nowych elementéw infrastruktury technicznej

zwigzanych bezposrednio z budynkiem. Zaopatrzenie w energi¢ elektryczng, wode, gaz oraz
odprowadzenie kanalizacji sanitarnej prowadzone bedzie w oparciu o istniejace przytacza.
W ramach niniejszej inwestycji projektuje si¢ nastgpujace elementy infrastruktury technicznej:

a) Oswietlenie zewnetrze terenu opracowania
Zaprojektowano nastepujace instalacje oswietlenia zewnetrznego:

linie kablowe nN (e-OSWI1-1, e-OSWI1-2, e-OSWI1-3, e-OSW1-4) zasilajace oprawy
oswietlenia zewnetrznego na stupach (latarni Z1 1 22),

linia kablowa nN (e-OSW2) zasilajaca oprawy gruntowe o$wietlenia akcentowego zieleni
(oprawy Z.3),

linia kablowa nN (e-OSW3) zasilajaca oprawy o$wietleniowe w zadaszonym stanowisku
parkingowym dla czterech aut osobowych,

latarnie Z1 (8 szt.) — stup h=3m, oprawa LED 230V IP65,

latarnia Z2 (1 szt.) — stup h=6m, oprawa LED 230V P65,

oprawy gruntowe o$w. akcentowego Z3 (7 szt.) — oprawa LED 230V IP68,

Czes¢ opraw oswietlenia zewn. bedzie montowana na elewacji budynku i nad wejsciami (wg. projektu
IE wewnetrznych).

Charakterystyka obiektu — linia kablowa e-OSWI-1:

rodzaj obiektu: linia zasilajgca niskiego napigcia — kablowa,

poczatek linii: budynek ustugowy na dz. nr 203/4,

koniec linii: proj. latarnia Z1 przy ul. Nad L.omnica (o$w. schodéw i dojscia), na dz. nr 203/10,
typ linii: YKY 3x2,5 mm?2,

dtugos¢ kabla w ziemi: L=8 m,

faczna dlugos¢ kabla: L=15 m,

linia wykonana w uktadzie TN-S.

Charakterystyka obiektu - linia kablowa e-OSW1-2:

rodzaj obiektu: linia zasilajgca niskiego napigcia — kablowa,

poczatek linii: budynek ustugowy na dz. nr 203/4,

koniec linii: proj. latarnia Z1 przy ul. Nad L.omnicg (o$w. dojazdu i parkingu), na dz. nr 203/10,
typ linii: YKY 3x2,5 mm?2,

dtugos¢ kabla w ziemi: L=20 m,

faczna dlugos¢ kabla: L=27 m,

linia wykonana w uktadzie TN-S.

Charakterystyka obiektu - linia kablowa e-OSW1-3:

rodzaj obiektu: linia zasilajgca niskiego napigcia — kablowa,
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e poczatek linii: budynek ustugowy na dz. nr 203/4,

* Kkoniec linii: proj. latarnia Z1 (o$w. chodnikéw), na dz. nr 203/10,
e typ linii: YKY 3x2,5 mm2,

e dlugos¢ kabla w ziemi: L=30 m,

* lgczna dlugos¢ kabla: L=48 m,

* linia wykonana w uktadzie TN-S.

Charakterystyka obiektu — linia kablowa e-OSW1-4:
* rodzaj obiektu: linia zasilajaca niskiego napi¢cia — kablowa,
e poczatek linii: budynek ustugowy na dz. nr 203/4,
* koniec linii: proj. latarnia Z2 (o$w. chodnika, dojazdu i miejsca postojowego), na dz. nr 203/10,
e typ linii: YKY 3x2,5 mm2,
e dlugos¢ kabla w ziemi: L=27 m,
* Iaczna dlugos¢ kabla: L=44 m,
* linia wykonana w uktadzie TN-S.
Charakterystyka obiektu — linia kablowa e-OSW2:
* rodzaj obiektu: linia zasilajaca niskiego napi¢cia — kablowa,
e poczatek linii: budynek ustugowy na dz. nr 203/4,
* koniec linii: proj. oprawa gruntowa Z3 (osw. akcentowe zieleni), na dz. nr 203/10,
e typ linii: YKY 3x2,5 mm2,
e dlugos¢ kabla w ziemi: L=31 m,
* laczna dtugos¢ kabla: L=53 m,
* linia wykonana w uktadzie TN-S.

Charakterystyka obiektu - linia kablowa e-OSW3:
* rodzaj obiektu: linia zasilajaca niskiego napi¢cia — kablowa,
* poczatek linii: budynek ustugowy na dz. nr 203/4,
* Kkoniec linii: proj. inst. o§w. zadaszonych czterech miejsc postojowych dla aut osobowych (przy
ul. Nad fomnicg), na dz. nr 203/10,
e typ linii: YKY 3x2,5 mm2,
e dlugos¢ kabla w ziemi: L=3 m,
* laczna dtugos¢ kabla: L=15m,
* linia wykonana w uktadzie TN-S.

Uwaga: stosowac systemowe przepusty wodo- i gazoszczelne przy wyj. kabli z budynku.

Uktadanie kabli

Kable nN uktadane beda w ziemi na catej dlugosci w rurach ochronnych DVK / DVR (rury
koloru niebieskiego). Gtebokos$¢ umieszczenia rury ostonowej mierzona od powierzchni terenu do
gbérnej powierzchni rury powinna wynosi¢ co najmniej 70 cm (80 cm pod dojazdem i parkingiem).
Trase linii kablowej nN oznaczy¢ na catej dlugosci tasma ostrzegawcza grubosci min. 0,3 mm
w kolorze niebieskim, uktadang na wysokos$ci nie mniejszej niz 25 cm i nie wigkszej niz 35 cm nad
rurg ostonow3.

Przy skrzyzowaniach 1 zblizeniach z istniejacym uzbrojeniem podziemnym spelni¢ wymagania
normy N SEP-E-004.
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Kable nalezy uktada¢ w sposéb uniemozliwiajacy ich uszkodzenie oraz uszkodzenie innych
kabli 1 urzadzen znajdujacych si¢ na trasie budowanej linii. Nalezy réwniez zwrdci¢ uwage na
niedopuszczalnos¢ tarcia kabli o Sciany lub dno wykopu, oraz przekroczenia dopuszczalnej sily
naciggu. Kable zgina¢ tylko w koniecznych przypadkach, przy czym promien gigcia nie moze byc¢
mniejszy od podanego przez producenta (w przypadku braku danych -nie mniejszy niz 15xD).
Temperatura otoczenia podczas uktadania powinna by¢ nie nizsza niz podana przez producenta (przy
braku danych - najnizsza dopuszczalna temperatura "-5°C").

b) Usunigcie kolizji linii energetycznych

Zaprojektowano poglebienie istn. przytacza kablowego nN YAKY 4x150, po istniejace;j trasie,
w zwigzku z kolizjg z proj. dojSciem do piwnicy budynku ustugowego, od strony ul. Nad Lomnica.
W tym celu nalezy przecia¢ istniejacy kabel nN YAKY 4x150 w miejscu wskazanym na PZT (ok. 4 m
od budynku) nast¢pnie: zmufowac, pogltebi¢ lini¢ wstawiajgc nowy odcinek kabla po istn. trasie ok. 6
m kabla YAKY 4x150 i ponownie wprowadzi¢ do istn. ztacza kablowego w S$cianie budynku
ustlugowego na dziatce nr 203/4. Prace w obrgbie istn. przytacza kablowego nN wykonywac recznie.
Istniejgcy nieczynny kabel nN, zlokalizowany przy $cianie proj. zadaszonego stanowiska postojowego
(wskazany na PZT), przy ul. Nad Lomnica, nalezy zdemontowa¢ w miejscu kolizji, po wczes$niejszym
potwierdzeniu braku napigcia w linii za pomocg stosownych pomiaréw.

Istniejace przytacze kablowe nN zasilajace istn. rozdzielnice zasilania placu budowy proj.
budynku apartamentowego na sgsiedniej dzialce nr 555, nalezy zabezpieczy¢ za pomocg rur
ostonowych dzielonych fill0 (wytrzymato$¢ — min. 750N), na caltej dtugosci — pod dojazdem i
miejscami parkingowymi. Prace w obrebie istn. linii nN zas. rozdzielnice placu budowy sasiedniego
budynku wykonywac recznie.

¢) Odwodnienia terenéw utwardzonych

Odwodnienie terenu utwardzonego przed budynkiem za pomoca wpustow Wpl 1 Wp2, ktére
beda odprowadzaty wody deszczowej kanatami DN160PVC do istniejacej kanalizacji deszczowej na
dziatce inwestora. Wpusty wykona¢ jako studzienki DN500 z osadnikami, wtaz Zeliwny z kratkg z
pokrywami prostokatnymi spetniajgce wymagania przepiséw, klasa obcigzenia D400.

6) Rozbidrki:

a) Szamba

W ramach inwestycji nalezy rozebra¢ podziemne zbiorniki bezodptywowy, bedace w kolizji z
projektowanymi zadaszonymi miejscami parkingowymi. Zbiornik betonowy nr 1 o wymiarach
AxBxH: 2,07x3,78x1,30 m, oraz zbiornik nr 2 (przy narozniku ryzalitu) o wymiarach AxBxH:
1,64x1,36x2,10 m

b) Teren z kostki betonowe;]
Nalezy rozebra¢ cz¢s¢ terenu z kostki betonowej, zlokalizowang przed budynkiem,
pozostawiajac jedynie 1 miejsce parkingowe dla niepetnosprawnych.

c) Betonowe ptyty
Bezposrednio przed frontowa elewacja budynku plyty betonowe o gr. ok. 20 cm; ptyty w
catosci przeznaczone do rozbiorki
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7) Uksztalttowanie terenu i uktad zieleni, w zakresie niezbednym do uzupelnienia cz¢sci rysunkowej

projektu zagospodarowania dziatki lub terenu

Nowy uktad zieleni zostal przedstawiony na rysunku PZT. Teren po rozebranym garazu oraz
przestrzenie pomiedzy Sciezkami pieszymi nalezy wykona¢ jako tereny biologicznie czynne
wykonczone trawa.

4. Zestawienie powierzchni terenu

POWIERZCHNIA

SPOSOB ZAGOSPODAROWANIA [m?] Udziat
Powierzchnia dziatek 203/4 i 203/10 920,00 100,0%
Powierzchnia zabudowy 115,37 12,5%

Powierzchnia utwardzona: dojazdy, miejsca
parkingowe, murki oporowe, platforma zadaszenia 319,73 34,8%
miejsc postojowych

Drenaz opaskowy 16,20 1,8%

Sciezki utwardzone kostka betonowg
, , , 158,70 17,3%
(tacznie ze schodami terenowymi)

Powierzchnia biologicznie czynna 310,00 33,7%

5. Dodatkowe informacje i dane

1) Ograniczenia lub zakazy w zabudowie i zagospodarowaniu terenu inwestycji wynikajace z aktow

prawa miejscowego

Projektowany obiekt znajduje si¢ na obszarze obowigzujacego miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego: Uchwata Nr XXI/128/03 Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 11
grudnia 2003r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki
A — Centrum Karpacza (w dalszej czeSci opisu jako ,,MPZP”).

Zgodnie z MPZP budynek znajduje si¢ na terenie UP1 - tereny ustlug publicznych, dla
ktérego uzytkowanie podstawowe obejmuje realizacje celéw opisanych w art. 6 ustawy o gospodarcze
nieruchomosciami (jt. Dz.U 2023r. poz. 344).

Poréwnanie parametréw inwestycji z ustaleniami ww. planu zawiera ponizsza tabela:

Lp. Parametr Ustalenia MPZP Parametry inwestycji
1. |Przeznaczenie |Uslugi publiczne Ustugi  publiczne -  Centrum
terenu Informacji  Turystycznej (podmiot
organizacyjny Miasta Karpacz)
2. |Wysokos¢ Dla budynkow istniejagcych | Maksymalna wysoko$¢ budynku —
kalenicy przebudowywanych — istniejagca, do |istniejagca. Nadbudowa ryzalitu o 0,70
zachowania m nie przewyzsza wysokosci gtdwne;j
kalenicy.
3. [llos¢ Maksymalnie 3 Bez zmian - 2 kondygnacje
kondygnacji nadziemne + 1 podziemna
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Biuro Architektoniczno — Consultingowe ,BIARCO” ul. Zakopianska 5/2, 58-560 Jelenia Géra

tel. +48 604 180 170 biuro: ul. Warszawska 12, 58-500 Jelenia Gora



4. |Dach ksztaltowany z uwzglednieniem | Gtdwna geometria dachu bez zmian
dotychczasowych indywidualnych
cech architektonicznych

obiektu.
5. |Linia zabudowy Istniejgca — bez zmian
6. Wskaznik Min. 0,25 0,34
powierzchni
biologicznie
czynnej
7.  |Parkingi 1 mp/50m?pu Pow. uzytkowa budynku - pow.

parteru + poddasza = 140,59 m2
140,59 m*pu — min. 3 mp
Zaprojektowano 9 mp, w tym 1 dla
niepetnosprawnych

2) Ochrona konserwatorska,

Przedmiotowy budynek znajduje si¢ w obszarze wpisanym do rejestru zabytkéw — uktad
urbanistyczny obejmujacy Miasto Karpacz, nr A/1367/606/J z dnia 26.02.1980 r., dlatego wszelkie
zmiany jego formy, w tym réwniez projektowana nadbudowa zostaty uzgodnione w Wojewddzkim
Konserwatorem Zabytkéw we Wroctawiu, Oddziat w Jeleniej Goérze (uzgodnienie w czesci
»Zatgczniki”).

3) Wpltyw eksploatacji gérniczej na teren inwestycji

Inwestycja lezy poza granicami terendw i obszaréw gorniczych

4) Charakterze i1 cechy istniejacych i przewidywanych zagrozen dla $rodowiska oraz higieny i

zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie

zgodnym z przepisami odrebnymi;

Projektowane prace budowlane nie spowodujg zadnych zagrozen dla srodowiska. Projektowana
inwestycja nie wprowadza naruszenia interesu osob trzecich w mysl przepiséw Prawa Budowlanego.

Obiekt nie zalicza si¢ do inwestycji mogacych znaczaco oddzialywa¢ na Srodowisko wg
Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzig¢ mogacych
znaczgco oddzialywac na srodowisko (Dz. U. z 2010r. Nr 213, poz. 1397).

W projektowanym budynku przewidziano montaz ekologicznego sposéb ogrzewania w oparciu
o gaz ziemny. Wmontowane w budynku urzadzenia powinny spetnia¢ wszelkie, wymagane prawem
(wynikajacym z Ustawy Prawo Ochrony Srodowiska oraz Uchwaty nr XLI/1407/17 Sejmiku
Wojewddztwa Dolnoslaskiego z dnia 30.11.2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze
wojewodztwa dolnoslgskiego, z wytqczeniem Gminy Wroctaw i uzdrowisk, ograniczen i zakazow w
zakresie eksploatacji instalacji, w ktérych nastepuje spalanie paliw), normy emisji spalin i sprawnosci.

6. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021 r.
w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-
budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzgdzenia przeciwpozarowego pod wzgledem
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zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozZarowej, niniejsza inwestycja nie wymaga uzgodnienia z
rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych — budynek niski, o 2 kondygnacjach
nadziemnych, ZL III, o powierzchni strefy pozarowej mniejszej niz 1000 m?.

1) Informacje o powierzchni zabudowy, wysokosci 1 liczbie kondygnacii:

* powierzchnia zabudowy: 122,87 m2
e kubatura: 834 m3
* ilos$¢ kondygnacji: 3

w tym kondygnacje podziemne: 1
*  wysokos¢: 7,15 m

2) Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania:
Budynek zaklasyfikowano do kategorii zagrozenia ludzi ZL III.

3) Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania
ognia przez §ciany zewnetrzne i dachy:

Zgodnie z §212 ust. 3 klasa odpornosci pozarowej budynku zostata obnizona do poziomu D.

Klasy odpornosci ogniowej $cian zewngtrznych i dachu odpowiadajace klasie D odpornosci

pozarowej:
e Gtoéwna konstrukcja nosna: R30
- $ciany istniejgce — ceglane o grubosci od 25 do 42 cm, otynkowane — spelniaja wymagang
klase R30
* Konstrukcja dachu: bez wymagan
 Sciany zewnetrzne EI 30 (0-i)
- ceglane o grubosci ok. 42 cm
- $ciany poddasza — konstrukcja drewniana z wypetnieniem ceglanym oraz projektowanym
ociepleniem z welny mineralnej gr. 18 cm,
Sciany spetniaja wymagana klase odpornosci ogniowej. Ocieplenie $cian wykonane ze styropianu
gr. 18 cm, oraz z welny skalnej gr. 18 cm w obrgbie:
- pasa migdzykondygnacyjnego o szerokosci 0,80 m wokét ryzalitu,
- na calej wysokosci $ciany parteru w osi A

4) Informacje o wystepowaniu zagrozenia wybuchem, w tym informacje dotyczace pomieszczen
zagrozonych wybuchem oraz stref zagrozenia wybuchem w przestrzeni zewnetrzne;j;
Budynek nie posiada pomieszczen i stref zagrozonych wybuchem.

5) Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje o odlegto$ciach
od sgsiadujgcych obiektéw budowlanych, dziatek lub terenéw oraz parametrach wpltywajacych na
odlegtosci dopuszczalne:

Budynek istniejacy, zlokalizowany w centrum Miasta Karpacza. Budynek zlokalizowany w odlegtosci

1,20 m od zachodniej granicy dziatki.

Odlegtos¢ od istniejgcych obiektow:

- od budynku ustugowego (restauracja) od strony zachodniej na dziatce nr 203/6: 16,56 m
- od budynku ustugowego od strony wschodniej na dziatce nr 555: 10,71 m
- od budynku Urzedu Miasta od strony potudniowej na dziatce nr 202/8: 26,29 m
Budynek usytuowany zgodnie z odlegtosciami od istniejagcych obiektéw ze wzgledu na parametry
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przeciwpozarowe.

6) Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczych:

a)

b)

Drogi pozarowe oraz dojsciach dla ekip ratowniczych:

Inwestycja wymaga doprowadzenie drogi pozarowej do budynku. Droge pozarowa stanowi
droga publiczna — ul. Laczna, przebiegajagca w odlegtosci 12,55 m od budynku. Droga spetnia
parametry drogi pozarowe;j.

Dojcie ekip ratowniczych od drogi pozarowej do obiektu odbywa si¢ z utwardzonego placu
przed budynkiem chodnikiem o szerokosci min. 1,50 m; dtugos¢ dojscia ok. 17m

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru, w tym informacje o wymaganej ilosci
wody do celow przeciwpozarowych, urzgdzeniach i innych rozwigzaniach w zakresie
przeciwpozarowego  zaopatrzenia w  wode, usytuowaniu zrodet wody do celow
przeciwpozarowych, hydrantow zewnetrznych lub innych punktow poboru wody oraz stanowisk
czerpania wody wraz 7 dojazdami dla pojazdow pozarniczych:

Budynek wymaga zapewnienia przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode do zewngtrznego
gaszenia pozaru. Wymagana ilo§¢ wody zapewniona jest w ramach wymaganej ilosci wody dla
jednostek osadniczych i wynosi 10 dm3/s z sieci hydrantowej biegnacej w ul. Nad f.omnica.
Najblizszy hydrant zewnetrzny naziemny DN8O zlokalizowany jest w odlegtosci ok. 21m od
budynku.

c) Informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowej,

zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia

1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwiazahn objetych projektem zagospodarowania

dziafki lub terenu:

Nie dotyczy

7. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Podstawa prawna

Obszar oddziatywania obiektu okreslono na podstawie:

e Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 z p6zn. zm.) Art. 5
ust. 1 pkt 9;

* Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z dnia 18 wrze$nia 2015 r. poz. 1422)

§ 12 — usytuowanie budynku,
§ 13 — naturalne o$wietlenie, przestanianie,

Na podstawie w/w przepisOw prawnych stwierdza si¢ co nastepuje:
- Obiekt usytuowany bezposrednio w odlegtosci 1,20 m od granicy z dziatkg nr 203/6
- Budynek nie ogranicza w sposéb nienormatywny nastonecznienia budynkéw sasiednich.

Biorg powyzsze pod uwagg, okresla si¢ obszar oddziatywania obiektu obejmujacy dziatki:

nr 203/4 1 203/10 — dziatki objete opracowaniem

nr 203/6 — dziatka budowlana sgsiadujgca od zachodu

nr 67 — dziatka drogowa ul. Nad Lomnicg — w zakresie zjazdu do zadaszonych miejsc
postojowych.
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CZESC RYSUNKOWA
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
OBIEKT: OBR. 0004, Karpacz, dz. 203/10

OZNACZENIE KANCELARYJINE ZGEOSZENIA PRACY 0D.6640.2327.2023
GEQDEZYJINEJ
WOJEWODZTWO dolnoslaskie
POWIAT karkonoski
MIASTO Karpacz
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 0206071_1.0004
CBREB EWIDENCYJNY 0004, Karpacz
NUMER DZIAEK] 203/10
NUMER SEKCJI 5.141.27.19.1.1 ; 5.141.27.19.1.2
SKALA 1:500
NAZWA UKEADU PROSTOKATNYCH PEASKICH 2000
WSPOLRZEDNYCH WysoKkoscr PL.-EVRE2607-NH
OZNACZENIE GRANIC OBSZARU KTORY BYE
PRZEDMIOTEM AKTUALIZACH | o e o o o o
UZGODNIENIA ZUDP 527/2016 ; 013/2018

SEUZEBNOSCI GRUNTOWE MAJACE WPEYW NA
ZAGOSPODAROWANIE 2

GRUNTOW ZLOKALIZOWANYCH W GRANICACH nie badano
PROJEKTOWANEJ INWESTYCH

KONTUR UZYTKU GRUNTOWEGO, KTORY NIE JEST
LIAWNIONY W BAZIE DANYCH EWIDENGH GRUNTOW | brak
BUDYNKOW

BRANZOWYCH

MIE WYKLUCZA SIE ISTNIENIA W TERENIE INNYCH NIE WYKAZANYCH NA MAPIE URZADZEN PODZIEMNYCH,
KTORE NIE BYLY ZGLOSZONE DO INWENTARYZACJ! LUB O KTORCH BRAK JEST INFORMAGJ! W INSTYTUCJACH

GRANICE DZIALEK W ZAKRESIE OPRACOWANIA ZGODNE Z EWIDENCJA GRUNTOW | BUDYNKOW

NINIEJSZA MAPA NADAJE SIE DO CELOW
PROJEKTOWYCH

AKTUALIZACJE MAPY WYKONANO DNIA: 12, 12.2‘0%

Pracownia Geodezyjna i Kartograficzna
Matgorzata Kaszuba

59-620 Gryféw SI., ul. Sienkiewicza 4/4
tel.: 782 877 531

Nazwa/imie i nazwisko wykonawcy oraz data, podpis osoby reprezentujacej wykonawce
Imie i nazwiske, nr uprawnieni oraz data, podpis geodety uprawnionego

any.

arnej za zlozenie falszywego

cu prac geodezyjnych i kartograficznych,

tel.; 782 977 531

59-620 Gryféw S1., ul. Sienkiewicza 4/4

oswiadczema
Casalli 0D.6640.2327.2023
huby geodezyjne], kitey atrzymat STAROSTA KARKONOSKI
zutoszenie 1
Wykonawea prac geadezyjnych Pracownia Geodezyjna i Kartograficzna |
Malgorzata Kaszuba ‘

ozytywne] weryfikacji

P.0206.2023.2130, dnia: 22.12.2023

LEGENDA:
= mm= 7akres opracowania
1

Granica dz. 203/4 i 203/10

D Budynek ustugowy do przebudowy
E-;-ﬂ Przybudéwka prezznaczona do rozbiorki
E; -\Zl Istniejgce garaze przeznaczone do rozbio

rki

Projektowane zadaszone 4 miejsca parkingowe

Projektowane $ciezki piesze z kostki betonowej

=1
[ ] Projektowane utwardzone dojazdy
]
]

Projektowana zielen rekreacyjna

Istniejgce gtw / pomocnicze wejscie do bu

Projektowane rzedne terenu

Projektowane skarpy

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA:
ozl Proj. latarnia o$wietleniowa (stup h=3m, o

o Proj. latarnia o$wietleniowa (stup h=6m, o

dynku

>
> Projektowany wjazd na zadaszone miejsca parkingowe

prawa LED 230V IP65)
prawa LED 230V IP65)

e Proj. oprawa os$wietleniowa gruntowa LED 230V IP68

(oSwietlenie akcentowe zieleni)

Czes¢ opraw os$wietlenia zewn. bedzie montowana na elewacji budynku

(wg. projektu |IE wewnetrznych)

— _e-QSlN;—l_ —  Proj. linia kablowa nN YKY 3x2,5 o$w. terenu zewnetrznego (Z1)
w rurze ochronnej DVR 50 - L=15m(8m)

— _e-(_)S!V;—Z_ —  Proj. linia kablowa nN YKY 3x2,5 o$w. terenu zewnetrznego (Z1)
w rurze ochronnej DVK 50 - L=27m(20m)

— _e-QS!Vl—?i —  Proj. linia kablowa nN YKY 3x2,5 o$w. terenu zewnetrznego (Z1)
w rurze ochronnej DVR 50 - L=48m(30m)

— _e-QSlN;—i —  Proj. linia kablowa nN YKY 3x2,5 o$w. terenu zewnetrznego (Z1 i Z2)
w rurze ochronnej DVR 50 - L=44m(27m)

_eow2 Proj. linia kablowa nN YKY 3x2,5 o$w. akcentowego zieleni (Z3)

) w rurze ochronnej DVR 50 - L=53m(31m)
e-0SW3

7777777 Proj. linia kablowa nN YKY 3x2,5 o$w. dla zadaszonych miejsc
postojowych, w rurze ochronnej DVK 50 - L=15m(3m)
(o$wietlenie zadaszonych miejsc postojowych wg proj. IE wewn.)

Uwaga: stosowac¢ systemowe przepusty wodo- i gazoszczelne

przy wyj. kabli z budynku.

Napiecie sieci: 400/230V; 50Hz
Uklad sieci TN-S

System ochrony p. porazeniowe;:
SAMOCZYNNE SZYBKIE WYYACZENIE

Wwpl D1 Projektowane kanalizacja deszczowa kd160 - odwodnienie zewnetrzne placéw
wraz ze studzienkami i wpustami drogowymi

az nr uprawnien zawodowych GEODETA UPRAWNIONY
: L mgr inz. Matggheéta Ka: |
' Swiadeegfio |
i |
/""‘ /
. POWIERZCHNIA i
SPOSOB ZAGOSPODAROWANIA [ 2] Udziat
m
Powierzchnia dziatek 203/4 i 203/10 920,00 100,0%
Powierzchnia zabudowy 115,37 12,5%
Powierzchnia utwardzona: dojazdy, miejsca parkingowe,
. . . . 319,73 34,8%
murki oporowe, platforma zadaszenia miejsc postojowych
Drenaz opaskowy 16,20 1,8%
Sciezki utwardzone kostkg betonowg
. . . 158,70 17,3%
(facznie ze schodami terenowymi)
Powierzchnia biologicznie czynna 310,00 33,7%

BIURO ACHITEKTONICZNO - COSULTINGOWE BIARCO
tel.: + 48 604 180 170

ul. Zakopiariska 5/2, 58-560 Jelenia Géra
biuro: ul. Warszawska 12, 58-500 Jelenia Géra

nazwa projektu:

PRZEBUDOWA BUDYNKU USLtUGOWEGO

ul. Konstytucji 3-go Maja 54a, Karpacz
(dz. nr 203/4 i 203/10, obr. 0004, jedn. ewid. 020601_1)

nazwa rysunku:

PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

inwestor:

Gmina Karpacz
ul. Konstytuciji 3-go Maja 54

data:

26 lutego 2024 r.

branza:

upr. nr 147/D0OS/13

58-540 Karpacz ARCH, IE, IS
projektant: skala:

mgr inz. arch. Bogna Skrzydlewska-Antos 1:500
upr. nr 2763/94

projektant: nr rysunku:

mgr inz. Wojciech Tomkow

upr. nr 130/DOS/10

projektant:

mgr inz. Jan Fafrowicz PZT.1




G o z

PROFIL KANALIZACJI
DESZCZOWEJ

LEGENDA:

H — proj. studzienka rewizyjna
— proj. wpust drogowy

S UWAGA:
g . Z 5 2 1. Wiqczenie kanatu wykona¢ w kinecie istniejqcej studzienki.
1250 & & g 2 3 2 2. Wykonawca przed przystgpieniem do robdt budowlanych
' 2 9 39 8 § g zobowiqzany jest do zapoznania sie z projektem i
g = Sls % s % potwierdzeniem rzednych w terenie.
Poziom poréwnawczy 602,00 m n.p.m. Zé‘ = B = 8 2 3. Nie wyklucza si@_ istnienia niezinwentaryzowanych
: 4 & &H = = = przewoddw podziemnych.
Rzedna terenu projektowanego 3 9 s S 9 g
Rzedna dna kanalu 2 22 2 g g
Zagtebienie dna kanatu [m] & 9 8 ] 3 3
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