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Przedmiar robét
Nr Opis robét Jm | Hosé

Kosztorys Inwestorski
1 Element
1.1 |Rozebranie posadzek z plytek na zaprawie cementowej m2 7.55
1.2 Zerwanie cokolika cementowego m 11,90
1.3 |Skucie nieréwnosci betonu, ghebokosé do 1-cm, na Scianach lub podiogach m2 9,34
1.4 Wyrdwnanie i naprawa powierzchni betonowych szpachla cementows i cementowg zaprawg naprawczg, wypetnienie ubytkow

gr. 10 mm na powigrzchniach poziecmych m2 9,34
1.5 |Gruntowanie podiozy, powierzchnie poziome m2 9,34
1.6 |Posadzki ptytkowe z kamieni sziucznych uktadanych na klej, przygotowanie podioza m2 8,34
1.7 llzolacje i uszczelnienia z dwukomponentowsj bitumicznej emulsji hydroizolacyjnej - wkigjenie tasmy uszczelniajgcej TPE szer.

170 mm m 11,90
1.8 |Izolacje i uszczelnienia z dwukomponentowej bitumiczne] emulsji hydroizolacyjnej, uszczelnienie przeciwko wodzie gruntowe; i

nie wywierajgcej cisnienia. 2 warstwy, gruboéé izolacji 3,8 mm (po wyschnieciu 3 mm), powierzchnie poziome m2 8,34
1.9 |Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych ukladanych na klej, plytki 30x30-cm, metoda zwykia m2 7,55
1.10_|Cokoliki plytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem piytek, phytki 30x30-cm, cokelik 15-cm, przygofowanie podtoza |m 11,90
1.11 | Cokoliki plytkewe 2 kamnieni sztucznych na kiej - z przycinaniem plytek, ptytki 30x3G6-cm, cokolik 15-cm, metoda zwykda m 11,80
1.12 \Wykonanie pasow tynkdw zwyklych kategarii {1l na zamurowanych bruzdach na murach z cegiet lub cianach z betonu, bruzdy

uprzednio zamurowane ceglg lub dachdwky, pas do 15-cm m 11,90
1.13 |Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, okapow kolnierzy, gzymséw itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m2 0,84
1.14 |0brébki z blachy ocynkowanej przy szerokosci w rozwinieciu do 25-cm m2 0,84
1.15_jlzolagie szczelin dylatacyjnych konstrukeyinych, pionowe, kitern frwale plastycznym m 2,50
1.16 |demontaz i ponowny montaz balustrad szt 1
1.17 |Posadzka cementowa, zatarta na gtadko m2 7.55
1.18 |Izolacje termiczne z zastosowaniem piyt Terma Pir, phyt styropianu EPS lub styropianu XPS, izolacje poziome m2 7,55
1.19 |Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatkg stalowg m2 7,55
1.20 Wywdz gruzu spryzmowanege samochedami skrzyniowymi do 1-km m3 2,51
1.21 |\Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1-km m3 2,51
1.22 |utylizacja gruzu m3 2,51
1.23 |Praca zwyZzki r-g 17
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