Modernizacja istniejqcych zrédet swiatta na energooszczedne wraz z osprzetem w ciggach komunikacyjnych
Szpitala Klinicznego im. K. Jonschera UM w Poznaniu
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2 WSTEP

NAZWA | LOKALIZACJA INWESTYCJI

Modernizacja istniejgcych zrédet $wiatta na energooszczedne wraz z osprzetem w ciggach
komunikacyjnych Szpitala Klinicznego im. K. Jonschera UM w Poznaniu

INWESTOR

Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera
Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
Szpitalna 27/33, 60-572 Poznan

PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa

Obowigzujace przepisy i normy
Uzgodnienia z Inwestorem
Uzgodnienia miedzybranzowe
Wizja lokalna

ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest zakres prac zwigzanych z modernizacjg istniejgcych zrodet Swiatta na
energooszczedne wraz z osprzetem w ciggach komunikacyjnych Szpitala Klinicznego im. K. Jonschera UM
w Poznaniu.

STAN PROJEKTOWANY

W ramach rozbudowy i przebudowy instalacji teletechnicznych i elektrycznych dla modernizacji zrodet
Swiatta na energooszczedne nalezy wykonaé instalacje niskopragdowe i elektryczne w oparciu
o0 wymagania dotyczace projektowania w/w instalacji w budynkach uzytecznosci publicznej (obiektach
stuzby zdrowia), obowigzujgce normy i przepisy. Prace teletechniczne i elektryczne beda wykonywane
na czynnym obiekcie z warunkowym dostepem do obszaréw lub pomieszczen specjalistycznych czasowo
wytaczonych, z podziatem na etapy, wynikajace z wykonania okablowania, demontazu starych opraw i
montazu nowych opraw oswietleniowych.

Zgodnie z zasadami zamdwien wskazanie nazwy wtasnej, symbolu w dokumentacji, specyfikacji nie jest
wskazaniem producenta, miejsca pochodzenia, a jest okresleniem standardu, poziomu zaawansowania
technicznego, jakosci na etapie projektowania.

e Zgodnie z zasadami zamdwien publicznych mozna zastosowac materiaty i rozwigzania rownowazne,
to jest w zadnym stopniu nie obnizajgce standardu i nie zmieniajgce zasad oraz rozwigzan technicznych
przyjetych w niniejszej specyfikacji, a tym samym nie powodujgce koniecznosci przeprojektowania
jakichkolwiek elementéw infrastruktury ani nie pozbawiajgce Uzytkownika zadnych wydajnosci,
funkcjonalnosci i uzytecznosci.

e Jezeli wykonawca zaproponuje zastosowanie rozwigzania zamiennego (alternatywnego), powinien
przedstawi¢ Projektantowi liste proponowanych materiatéw (wraz z parametrami technicznymi
odpowiednikéw w formie tabeli — nr katalogowy producenta, opis produktu, gtdwne podstawowe
parametry, ilosc), jak réwniez wszelkie karty katalogowe i certyfikaty wystawione przez akredytowane
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niezalezne laboratoria testowe i inne dokumenty pozwalajgce Zamawiajgcemu (Inwestorowi) ocenic
zgodnos$¢ proponowanego rozwigzania ze wszystkimi wymaganiami SIWZ i dokumentacji projektowej.
Jezeli taka propozycja bedzie sktadana przez oferenta na etapie przed otwarciem ofert, oferent powinien
dostarczy¢ wszystkie w/w dokumenty jako zatgcznik do oferty — w celu zapewnienia uczciwej informacji
dla Zamawiajacego oraz warunkéw uczciwej konkurencji dla innych oferentéw, bioracych udziat w tym
postepowaniu.

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU INWESTYCJI

W budynku szpitala prowadzona jest dziatalnos¢ lecznicza. Obecnie na obiekcie znajdujg sie
dziatajgce oprawy oswietlenia podstawowego oraz oprawy oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego -
modele mieszane tj.: oSwietlenie posiadajgce zrédto swiatta LED oraz oswietlenie posiadajgce zrédto
Swiatta w postaci swietldwki. Powyzisze oprawy ze wzgledu na stan techniczny i matg efektywnosc
wynikajgca z wieloletniej eksploatacji wymagajg wymiany na nowe w celu ujednolicenia typéw opraw
i ujednolicenie zrodta swiatta wraz ze zwiekszeniem efektywnosci systemu oswietlenia podstawowego,
awaryjnego i ewakuacyjnego.

PROPONOWANE ZMIANY

Wymiana oswietlenia polega¢ bedzie na demontazu istniejgcych opraw, niektérych tacznikéw
osSwietlenia oraz montazu nowych opraw oswietleniowych i czujnikdéw ruchu. Dla montazu dodatkowych
nowych opraw oswietleniowych i czujnikdéw ruchu bedzie przygotowane odpowiednio podtoze - dla
montazu natynkowego poprzez nawiercenie i montazu kotkow montazowych.
Oprawy oswietleniowe bedy podtgczone do istniejgcych obwoddéw zasilajgcych, w przypadku gdy
oprawa bedzie mocowana w innym/nowym miejscu dokonane bedzie przedtuzenie istniejgcego
okablowania tak aby mozna byto podtaczy¢ oprawe. Po przedtuzeniu instalacji elektrycznej (przewoddw)
bruzdy na suficie i scianach zostang zatynkowane i przemalowane na kolor zgodny z obecng kolorystyka
sufitéw i $cian na obiekcie.

Po zamontowaniu wszystkich lamp zostanie wykonany pomiar natezenia oswietlenia i przedstawiony
bedzie protokdt pomiarowy.

Catos¢ robodt bedzie wykonana zgodnie z obowigzujgcymi Normami i Przepisami dotyczgcymi robdt
elektrycznych. Zdemontowane oprawy i tgczniki zostang poddane utylizacji zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

Zakres zmian dotyczy parteru , piwnicy i klatek schodowych budynku tj.:

- wiatrofap

- hall gtéwny

- korytarz dyrektorski

- korytarz/apteka

- windy

- windy 2

- korytarz RTG

- rejestracja RTG

- technicy RTG

- korytarz/blok laryngologii
- korytarz/blok operacyjny
- wyjscie/wyjscie
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Okablowanie dla opraw oswietlenia podstawowego DALI:

- nalezy zastosowac zasilajgcy kabel energetyczny bezhalogenowy N2XH-J 3x1,5 0,6/1kV B2ca
- magistrala DALI — 2 zyty np.: Kabel energetyczny bezhalogenowy N2XH-O 2x1,5 0,6/1kV B2ca

Ponizej zasieg magistrali dali w zaleznosci od dobranego przekroju przewodu

Permissible cable lengths

Cable cross-section Max. cable length DALI Max. cable length LM
In total with main lines In total with main lines
in the same cable in the same cable

0.50 mm? 100 m 100 m 150 m 5m

0.75 mm? 150 m 150 m 250 m 5m

1.00 mm? 200 m 200 m 350 m 5m

1.50 mm? 300 m 300 n 500 m Sm

Podtaczenie okablowania do nowej nowej centrali sterujgcej LITECOM

Schemat potaczen
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Okablowanie dla opraw oswietlenia awaryjnego:

- nalezy zastosowac zasilajgcy kabel energetyczny bezhalogenowy N2XH-J 3x1,5 0,6/1kV B2ca
- magistrala UTP kat. 5e B2ca
Podtaczenie okablowania do istniejgcej na obiekcie centrali sterujacej

W celu osiggniecia maksymalnych parametréw transmisji nalezy przestrzegac ponizszych zalecen:

1. Nalezy stosowa¢ przewdd UTP kat 5e B2ca
2. Okablowanie nalezy prowadzié¢ w topologii magistrali o maksymalnej dtugos$ci 1200m
3. Konce magistrali nalezy zaterminowa¢ poprzez dotgczenie rezystoréw 120 Ohm pomiedzy linie A
iB
4. Odgatezienia od magistrali nie powinny by¢ wieksze niz 2 m
Do jednego wyjscia centrali nie nalezy podtgcza¢ wiecej niz 200 urzadzen
6. Sposdb podtaczenia sygnatéw do przewodu:
a) A-—przewdd zielony
b) B - przewdd biaty z pary zielonej
c) COM - potaczone razem przewody z pary niebieskiej
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3 OBLICZENIA ZUZYCIA ENERGII

PO MODERNIZACJI - OPRAWY OSWIETLENIOWE

LP. NAZWA OPRAWY / TYP ILOSC Jednostkowy pobor | Sumaryczny pobor
mocy (W) mocy (W)
Oswietlenie podstawowe
1. DL SQUARE MAXI LED2300-840 Q225 LDO 15W 5 15,00 75,00
2. DL SQUARE MAXI LED2300-840 Q225 LDO 15W 10 15,00 150,00
3. MIREL PT LED3800-840 Q600 LDO 23W 58 23,20 1345,60
4. LAVAWP X1 PT LED1120-940 Q168 1P20 LDO 15W 2 15,00 30,00
5. MIREL NT LED3800-840 Q600 LDO 23W 15 23,20 348,00
6. REGATO Il P44 OPAL ZW LED3700-840 L1200 25W 43 25,00 1075,00
7. TERRA EVO PC LED4000-840 L1200 P66 26W 2X3P LDO 28 26,00 728,00
Oswietlenie awaryjne
8. LV20 LOVATO Il PT SORU LED185 Q132 1W 44 1,00 44,00
9. LV2C LOVATO Il PT SE RU LED190 Q132 1W 29 1,00 29,00
10. ARROW N 1W 1H RU 34 1,00 34,00
Sterowanie 0,00
11.  |MSensor G3 30 4DPI WDA WH - czujnik wstropowy/NASTROPOWY 90 0,00 0,00
12. LITECOM CCD DALI-2 CENTRALKA STERUJACA 1 0,00 0,00
SUMA 3858,60 w
r
3,86 kWh
Roczne zuzycie energii po modernizacji (MWh/rok) 33,80 MWh/rok
PRZED MODERNIZACJA - OPRAWY OSWIETLENIOWE
LP. NAZWA OPRAWY / TYP 1LOSC Jednostkowy pobor | Sumaryczny pobor
mocy (W) mocy (W)
Oswietlenie podstawowe
1 Panel w suficie OVA 4x18W 7 72,00 504,00
2 Downlight 2x26W 10 52,00 520,00
3 600x600 led 40w 91 40,00 3640,00
4 liniowe $wietlowki 1x36 24 72,00 1728,00
5 liniowe $wietlowki 2x36 6 36,00 216,00
6 liniowe $wietlowki 1x58 29 58,00 1682,00
24,00 0,00
Oswietlenie awaryjne
4 0 1,00 0,00
5 0 1,00 0,00
6 0 1,00 0,00
SUMA 8290,00 w
Ld
8,29 kWh
. . . . r
Roczne zuzycie energii przed modernizacja (MWh/rok) 72,62 MWh/rok
L. . W F
Oszczednos¢ energii w roku (365 dni) 38,82 MWh/rok
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PO MODERNIZACJI - OPRAWY OSWIETLENIOWE
ZE STEROWANIEM PRZYGASZAJACYM OPRAWY DO 50% PRZY BRAKU OBECNOSCI

LP. NAZWA OPRAWY | TYP 1LOSE Jednostkowy pobér | Sumaryczny pobor mocy
mocy (W) (W)
Oswietlenie podstawowe
1. DL SQUARE MAXI LED2300-840 Q225 LDO 15W 5 15,00 75,00
2, DL SQUARE MAXI LED2300-840 Q225 LDO 15W 10 15,00 150,00
3. MIREL PT LED3800-840 Q600 LDO 23W 58 23,20 1345,60
4. LAVAWP X1 PT LED1120-940 Q168 1P20 LDO 15W 2 15,00 30,00
5. MIREL NT LED3800-840 Q600 LDO 23W 15 23,20 348,00
6. REGATO |1 IP44 OPAL ZW LED3700-840 L1200 25W 43 25,00 1075,00
7. TERRAEVO PC LED4000-840 L1200 IP66 26W 2X3P LDO 28 26,00 728,00
Oswietlenie awaryjne
8. LV20 LOVATO Il PT SO RU LED185 Q132 1W 44 1,00 44,00
9. LV2C LOVATO Il PT SE RU LED190 Q132 1W 29 1,00 29,00
10. ARROW N 1W 1H RU 34 1,00 34,00
Sterowanie 0,00
11. MSensor G3 30 4DPI WDAWH - czujnik wstropowy/NASTROPOW 90 0,00 0,00
12 LITECOM CCD DALI-2 CENTRALKA STERUJACA 1 0,00 0,00
SUMA 3858,60 w
L
3,86 kWh
. . ™ . . r
Roczne zuzycie energii po modernizacji (MWh/rok) 27,46 MWh/rok
PRZED MODERNIZACJA - OPRAWY OSWIETLENIOWE
LP. NAZWA OPRAWY | TYP 1LOSE Jednostkowy pobér | Sumaryczny pobor mocy
mocy (W) (W)
Oswietlenie podstawowe
1 Panel w suficie OVA 4x18W 7 72,00 504,00
2 Downlight 2x26W 10 52,00 520,00
3 600x600 led 40w 91 40,00 3640,00
4 liniowe Swietlowki 1x36 24 72,00 1728,00
5 liniowe $wietlowki 2x36 6 36,00 216,00
6 liniowe $wietlowki 1x58 29 58,00 1682,00
24,00 0,00
Oswietlenie awaryjne
4 0 1,00 0,00
5 0 1,00 0,00
6 0 1,00 0,00
SUMA 8290,00 w
r
8,29 kWh
s . . . r
Roczne zuzycie energii przed modernizacjg (MWh/rok) 72,62 MWh/rok
s 7 I L
Oszczednos¢ energii w roku (365 dni) 45,16 MWh/rok
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4 OPISY OPRAW

Oswietlenie podstawowe

DL SQUARE MAXI LED2300-840 Q225 LDO 15W
lub réwnowazina

DL SQUARE MAXI LED2300-840 Q225 LDO 15W
lub réwnowazna

MIREL PT LED3800-840 Q600 LDO 23W
lub réwnowazna

LAVA WP X1 PT LED1120-940 Q168 1P20 LDO 15W
lub réwnowazna

MIREL NT LED3800-840 Q600 LDO 23W
lub réwnowazna

TERRA EVO PC LED4000-840 L1200 IP66 26W 2X3P LDO
lub réwnowazina

REGATO Il IP44 OPAL ZW LED3700-840 L1200 25W
lub réwnowazna

Oswietlenie awaryjne

LV20 LOVATO Il PT SO RU LED185 Q132 1W
lub réwnowazna

LV2C LOVATO Il PT SE RU LED190 Q132 1W
lub réwnowazna

ARROW N 1W 1H RU
lub réwnowazna

Sterowanie

DALI Msensor G3 PIR 4DPI WDA WH - czujnik
wstropowy/natynkowy
lub réwnowazny

LITECOM CCD DALI-2 CENTRALKA STERUJACA
lub réwnowazna

Kwadratowa oprawa LED przeznaczona do montazu w modutowych sufitach
podwieszanych lub w sufitach gipsowo-kartonowych, zrédto LED, wysoki
wspotczynnik oddawania barw Ra>80, temperatura barwowa 4000K, tolerancja barwy
SDCM<3, stopien szczelnosci: IP44, kolor biaty, korpus ze zintegrowanym
odbty$nikiem z kopolimeru ABS formowanego wtryskowo, radiator FAST (Flexible Air
Stream Technology) do odprowadzenia ciepta z LED, klasa ochronnosci: I, moc
oprawy: 15W, strumien $wietlny oprawy: 2260Im, skuteczno$¢ $wietlna oprawy: 151
Im/W, trwato$¢ 50000h (L80B10), statecznik elektroniczny, cos@=0,9. Wszystkie
komponenty mozna w pdzniejszym czasie wymieniac bez uzycia
narzedzi.Zintegrowany dyfuzor z optymalna dyfuzjg gwarantuje wysokq

Kwadratowa oprawa LED przeznaczona do montazu w modutowych sufitach
podwieszanych lub w sufitach gipsowo-kartonowych, Zzrédto LED, wysoki
wspotezynnik oddawania barw Ra>80, temperatura barwowa 4000K, tolerancja barwy
SDCM<3, stopieri szczelnosci: 1P44, kolor biaty, korpus ze zintegrowanym
odbtys$nikiem z kopolimeru ABS formowanego wtryskowo, radiator FAST (Flexible Air
Stream Technology) do odprowadzenia ciepta z LED, klasa ochronnosci: I, moc
oprawy: 15W, strumien $wietlny oprawy: 2260Im, skutecznos$¢ swietlna oprawy: 151
Im/W, trwato$¢ 50000h (L80B10), statecznik elektroniczny, cos@=0,9. Wszystkie
komponenty mozna w pézniejszym czasie wymienia¢ bez uzycia
narzedzi.Zintegrowany dyfuzor z optymalna dyfuzjg gwarantuje wysoka

Oprawa oswietleniowa do sufitdw modutowych z optyka soczewkowa. Moc 23,2W,
DALI, L80 100 000h, SDCM=2.Strumien sSwietlny oprawy 3820 Im, Sprawnos¢ oprawy
165 Im/W, Oddawanie barw Ra > 80, 4000 K. Symetryczny szeroki rozsyt swiatta.
Zastosowane soczewki ograniczajg olénienie UGR < 16 i L65 < 1000 cd/m? zgodnie z
norma EN 12464:2011; Niska wrazliwos¢ na brud i fatwe czyszczenie. Obudowa z
blachy stalowej w kolorze biatym, Oprzewodowanie przewodami bezhalogenowymi
Wymiary:598 x 598 x 38 mm, Waga: 4.14 kg

Oprawa oswietleniowa z ramka montazowa do montazu wpuszczanego w sufit. Moc
15W, DALI, zywotnos¢ zrédta 50 000h, SDCM=2, Strumien swietlny oprawy 1190 Im,
Sprawnos¢ oprawy 80 Im/W, Oddawanie barw Ra>98, 4000K. Symetryczny szeroki
rozsyt Swiatta 53°Mozliwos¢ nakierowania strumienia Swiatta w osi pionowej 350°,
osi poziomej 30°. UGR<24, Kolor ultramatt biaty, Konstrukcja aluminiowa, Wymiary

163x163x59, Waga 1 kg
Oprawa oswietleniowa z optykg soczewkowa z ramkg do montazu natynkowego. Moc

23,2W, DALI, L80 100 000h, SDCM=2.Strumien $wietlny oprawy 3820 Im, Sprawnos$¢
oprawy 165 Im/W, Oddawanie barw Ra > 80, 4000 K. Symetryczny szeroki rozsyt
$wiatfa. Zastosowane soczewki ograniczajg olénienie UGR < 16 i L65 < 1000 cd/m?
zgodnie z normg EN 12464:2011; Niska wrazliwo$¢ na brud i tatwe czyszczenie.
Obudowa z blachy stalowej w kolorze biatym, Oprzewodowanie przewodami

bezhalogenowymi Wymiary:598 x 598 x 38 mm, Waga: 4.14 kg
Oprawa hermetyczna LED przeznaczona do $rodowisk o temperaturze otoczenia

pracy max. 45°C. Temperatura barwowa 4000K, wspétczynnik oddawania barw
Ra>80, klasa ochronnosci |, IP66/1P69, IK10. Montaz natynkowy. Materiat klosza i
korpusu - poliweglan PC, klosz opalowy PC. Oprawa nieotwierana. Moc 36 W. cos¢ >
0.9, Trwatos¢ zrodta: 50000h L90. Strumien oprawy 5800 Im. Skutecznos¢ oprawy: 161
Im/W. Wymiary 1455x90x106mm. Membrana wentylacyjna przeciw skraplaniu w
korpusie. Montaz przelotowy.

Oprawa przeznaczona do montazu nastropowego, zwieszanego, zrédto LED, profil
aluminiowy malowany na kolor szary, klosz opalowy, bezposredni rozsyt swiatla,
wysoki wspétczynnik oddawania barw Ra > 80, temperatura barwowa: 4000K, stopieri
szczelnosci: IP44, klasa ochronnosci: |, trwato$¢ LED: 72000h L80B10, moc oprawy:
25W, strumien $wietlny oprawy: 3700Im, skuteczno$¢ swietlna oprawy: 148 Im/W,
wymiary oprawy: 1169x65x65mm.

Oprawa LED oswietlenia ewakuacyjnego, przeznaczona do montazu natynkowego
(sufit). Rozsyt: otwarty. Obudowa: biaty poliweglan, do centralki monitorujacej. Moc:
3W. Klasa izolagji Il lub IIl. Stopien ochrony: IP41, Czas podtrzymania: 1h, Wymiary:
132x132x54mm, certyfikat CE, CNBOP.

Oprawa LED oswietlenia ewakuacyjnego, przeznaczona do montazu natynkowego
(sufit). Rozsyt: korytarzowy. Obudowa: biaty poliweglan, do centralki monitorujacej.
Moc: 1W. Klasa izolagji Il lub IIl. Stopieri ochrony: IP41, Czas podtrzymania: 1h,
Wymiary: 132x132x54mm, certyfikat CE, CNBOP.

Oprawa LED oswietlenia ewakuacyjnego, nasufitowa wyposazona w zrodto LED.
Obudowa: biaty poliweglan, do centralki monitorujacej, Moc: 1W, czas podtrzymania
1h, wymiary oprawy: 337x187x57mm, certyfikat CE, CNBOP.

Czujnik obecnosci i natezenia o$wietlenia, montaz natynkowy oraz podtynkowy, PIR,
Szeroki kat detekcji 125°, zasilany z magistrali DALI, Wysoko$¢ montazu 2-4 m,
obudowa PC, zywotno$¢ > 50 000h, zasieg pomiaru natezenia oswietlenia 80°-150°,
rozpietos¢ pomiarowa natezenia oswietlenia 0,2-2000 lux, 5 lat gwarangji

Centralka sterujaca z certyfikatem DALI-2. Nowe adresowanie i ponowne
adresowanie wszystkich jednostek sterujgcych, a takze catkowita konfiguracja
systemu mozliwa za posrednictwem aplikacji WEB. Obstuga mozliwa za
posrednictwem tabletéw i smartfonow.

Zakres $ciemniania od 1 do 100%; dostepne sprzezenie zwrotne btedu podpietego
urzadzenia; specjalne czujniki i jednostki sterujgce LUXMATE DALI mozna dodatkowo
podtaczy¢ do linii sterujacych DALI Z niezasilanym wyjsciem magistrali LM do
integracji urzadzen Luxmate, 3 linie DALI ze zintegrowanymi zasilaczami do 100
obcigzen DALI na linig DALI, 1 TCP/IP Ethernet RJ45 i zaciski wtykowe/$rubowe do
zasilania 230 V AC.

Kontroler automatyki umieszczony w kompaktowej obudowie bez czgsci obrotowych
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5 SPIS RYSUNKOW

1. T1 - Lokalizacja opraw o$wietleniowych - rzut ciggédw korytarzowych — PARTER
2. T2 - Lokalizacja opraw oswietleniowych - rzut ciggdw korytarzowych — PIWNICA
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6 SYMULACJA NATEZENIA OSWIETLENIA
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7 KARTY KATALOGOWE
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