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I OPIS TECHNICZNY

1.0 Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowy wewnetrznej instalacji gazowej, instalacji
centralnego ogrzewania oraz instalacji cieptej wody uzytkowej, dla lokali mieszkalnych nr 1, 2, 3, 5

znajdujacych sie w budynku wielorodzinnym zlokalizowanych przy ul. Puckiej 100 w Gdyni.

20 Cel i zakres opracowania
Celem opracowania jest podanie rozwigzania technicznego doprowadzenia gazu od miejsca
wigczenia do istniejacej instalacji gazowej do odbiornikow gazowych oraz zmianie sposobu ogrzewania i

podgrzania wody w przedmiotowym budynku, w lokalach mieszkalnych nr 1,2, 3i 5.

Zakres opracowania obejmuje przewody, z kurkami odcinajacymi, zasilajace gazomierze G4
umieszczony na zewnetrznej Scianie przedmiotowego budynku, kotty i kuchenki gazowe zlokalizowane we
wskazanych pomieszczeniach oraz rozprowadzenie instalacji cieptej wody uzytkowej i centralnego
ogrzewania od projektowanych kottdw gazowych do odbiornikow w postaci istniejgcych przyborow
sanitarnych i projektowanych grzejnikdw znajdujacych sie w przedmiotowym budynku, w lokalach

mieszkalnych nr 1,2, 31 5.

Lokal mieszkalny nr 1, o powierzchni uzytkowej 36,57 m?, ogrzewany jest za pomocqg pieca
kaflowego na paliwo state, ktérego odprowadzenie spalin nalezy trwale zaczopowa¢. Likwidacja w/w pieca
uzalezniona bedzie od decyzji Miejskiego Konserwatora Zabytkow w Gdyni. Jednocze$nie przygotowanie

cieptej wody odbywa sie za pomoca podgrzewacza, ktéry nalezy zdemontowac.

Lokal mieszkalny nr 2, o powierzchni uzytkowej 21,71 m?, ogrzewany jest za pomocq pieca
kaflowego na paliwo state, ktérego odprowadzenie spalin nalezy trwale zaczopowa¢. Likwidacja w/w pieca
uzalezniona bedzie od decyzji Miejskiego Konserwatora Zabytkow w Gdyni. Jednoczesnie przygotowanie

cieptej wody odbywa sie za pomocg podgrzewacza, ktéry nalezy zdemontowac.

Lokal mieszkalny nr 3, o powierzchni uzytkowej 54,28 m2, ogrzewany jest za pomocq pieca

kaflowego na paliwo state, ktérego odprowadzenie spalin nalezy trwale zaczopowa¢. Likwidacja w/w pieca
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uzalezniona bedzie od decyzji Miejskiego Konserwatora Zabytkow w Gdyni. Jednoczesnie przygotowanie

cieptej wody odbywa sie za pomoca podgrzewacza, ktéry nalezy zdemontowac.

Lokal mieszkalny nr 5, o powierzchni uzytkowej 92,52 m?, ogrzewany jest za pomocq pieca
kaflowego na paliwo state, ktérego odprowadzenie spalin nalezy trwale zaczopowa¢. Likwidacja w/w pieca
uzalezniona bedzie od decyzji Miejskiego Konserwatora Zabytkow w Gdyni. Jednocze$nie przygotowanie

cieptej wody odbywa sie za pomoca podgrzewacza, ktéry nalezy zdemontowac.

Otwory powstate po likwidacji piecow kaflowych nalezy zamurowaé, a nastepnie otynkowac,

i zagruntowac.

3.0  Materialy wyjSciowe

Materiaty wyj$ciowe dla niniejszego opracowania stanowig;

° wizja lokalna,
o inwentaryzacja techniczna lokali,
o warunki techniczne wydane przez Polskg Spétke Gazownictwa Sp. z 0.0., Oddziat Zaktad

Gazowniczy w Gdansku nr WG00/0000145242/00001/2020/00001 z dnia 09.11.2020 .,
. opinia kominiarska o nr 237/20 z dnia 21.10.2020 r.

° uzgodnienia z Inwestorem,
o katalogi urzadzen,
. obowigzujace normy i przepisy.

4.0  Charakterystyka obiektu

5.0  Opis rozwigzania technicznego

Istniejacy obiekt jest budynkiem wielorodzinnym wykonanym w technice tradycyjnej murowanej,
w zabudowie szeregowej, jest niepodpiwniczony i posiada dwie kondygnacie nadziemne. Sciany
zewnetrzne wykonane sg z cegly, nie sg zaizolowane termicznie. Przedmiotowe lokale mieszkalne znajdujg

sie na parterze oraz | pigtrze w/w budynku.

5.1 Obliczenia i doboér gazomierza
W lokalu mieszkalnym nr 1 gaz zuzywany bedzie przez dwufunkcyjny, kondensacyjny kociot
gazowy z zamknietg komorg spalania o mocy 21 kW oraz kuchenke gazowg o mocy 8 kW, zlokalizowang

w kuchni lokalu mieszkalnego.
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W lokalu mieszkalnym nr 2 gaz zuzywany bedzie przez dwufunkcyjny, kondensacyjny kociot
gazowy z zamknietg komorg spalania o mocy 21 kW oraz kuchenke gazowg o mocy 8 kW, zlokalizowang

w kuchni lokalu mieszkalnego.

W lokalu mieszkalnym nr 3 gaz zuzywany bedzie przez dwufunkcyjny, kondensacyjny kociot
gazowy z zamknietg komorg spalania 0 mocy 21 kW oraz kuchenke gazowg o mocy 8 kW, zlokalizowang

w kuchni lokalu mieszkalnego.

W lokalu mieszkalnym nr5 gaz zuzywany bedzie przez dwufunkcyjny, kondensacyjny kociot
gazowy z zamknietg komorg spalania 0 mocy 21 kW oraz kuchenke gazowg o mocy 8 kW, zlokalizowang

w kuchni lokalu mieszkalnego.

Projektowane kotty gazowe bedg pracowa¢ na potrzeby centralnego ogrzewania oraz

podgrzewania cieptej wody uzytkowej dla w/w lokali mieszkalnych.

Przewidywany roczny pobor paliwa gazowego w warunkach normalnych dla lokalu mieszkalnego
(ci$nienie 101,325 kPa, temp. 273,15 K) wyniesie 3000 [m3/rok].

Ci$nienie minimalne paliwa gazowego w punkcie dostawy/odbioru wynosi 1,8 [kPa] natomiast
maksymalne wynosi 2,5 [kPa].

Zapotrzebowanie gazu dla kotta:
Bn = 2,1 m3/h (dana katalogowa),

Zapotrzebowanie gazu dla kuchenki:
Bh = 0,8 m3/h (dana katalogowa),

Laczne maksymalne godzinowe zapotrzebowanie gazu dla mieszkania wyniesie:
Bhmax = 2,1 m¥h + 0,8 m3/h = 2,9 m3h.

Przyjeto gazomierz G-4, o nastepujacej charakterystyce technicznej (dopuszczalna wysokos¢

montazu spodu gazomierza od podtogi 0,3 m - 1,8 m):

Przepustowo$¢ nominalna Qn 4,0m3/h,
Przepustowo$¢ minimalna Qmin  0,04m3/h,
Przepustowo$¢ maksymalna Qmax  6,0m3h,
Rozstaw kro¢cow S 130mm,

Masa m 3,0kg,
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Pojemno$¢ pomiarowa \Y 2,2dms3,

Przytacze DN 25/25mm.

5.2. Instalacja gazu

Przedmiotowa instalacja gazu zaczyna¢ sie bedzie w miejscu wtaczenia zgodnie z zatgcznikiem
graficznym. Projekt obejmuje podiaczenie gazomierzy G4 o obcigzeniu nominalnym 4,0 m3/h i rozstawie
kré¢cow 130 mm umieszczonych na zewnetrznej Scianie budynku, kottdw gazowych dwufunkcyjnych z
zamknietg komorg spalania o mocy21kW,z wymiennikiem spiralnym ze stali nierdzewnej, stopniem
modulacji 1:7, stopniem zabezpieczenia IPX5 oraz kuchenek gazowych o mocy 8kW, zlokalizowanych w
przedmiotowych lokalach mieszkalnych.

Podigczenie gazomierza nalezy wykona¢ na belce potaczeniowej typu Fazer o rozstawie kroécow
130 mm. Gazomierze umiesci¢ w metalowej skrzynce o wymiarach 400x450x250mm na elewacji budynku

zgodnie z zatacznikiem graficznym.

Projektuje sie w lokalu mieszkalnym instalacje gazu ziemnego wysokometanowego grupy E z rur
stalowych czarnych bez szwu walcowanych na gorgco ogdlnego stosowania wg PN-80/H-74219 taczonych
przez spawanie. Dopuszcza sie rdwniez zastosowanie rur miedzianych tgczonych przez ksztaftki
zaprasowywane wg PN-EN 1057 oraz zgodnie z Dz. Ust. z 2019r. poz. 1065 z p6zniejszymi zmianami.
Instalacje prowadzi¢ nalezy po wierzchu Scian. Dopuszcza sie prowadzenie przewodow w bruzdach, ktore
mogaq by¢ zakryte azurowg listwg tatwo demontowalne. Rury mocowac¢ nalezy do $cian przy pomocy obejm
wyposazonych we wkfadke gumowa. Rozstaw obejm nalezy przyja¢ 1,5-2,0 m.

Przejscia przez Sciany konstrukcyjne wykona¢ w stalowych tulejach ochronnych. Przestrzen
pomiedzy tulejg ochronng a rurociggiem wypetni¢ nalezy masa akrylowa.

Jednoczes$nie przed gazomierzem projektuje sie kurek odcinajacy DN25, przed kottem gazowym

kurek odcinajacy DN20, oraz filtr DN20 natomiast przed kuchenka gazowg kurek odcinajacy DN15.

Odprowadzenie spalin odbywa¢ sie bedzie poprzez rozwigzanie systemowe tj. koncentryczny
przewdd spalinowy DN80/125 mm, wykonany ze stali kwasoodpornej. Komin wyprowadzi¢ na wysokos¢
nie mniejsza niz 0,6 m ponad pota¢ dachu zgodnie z zatacznikiem graficznym, jednocze$nie nie naruszajac

konstrukcji potaci dachowej tzn. wigzby dachowej (krokiew, ptatew, itd.).

Odprowadzenie kondensatu z kottow gazowych wigczy¢ do istniejacej kanalizacji sanitarnej lub
przyboréw sanitarnych. W przypadku braku takiej mozliwosci nalezy zastosowa¢ pompe do odprowadzenia

kondensatu wraz z przewodem ttocznym.
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Pomieszczenie w lokalu nr 1,w ktérym znajduje sie kuchenka gazowa (kuchnia) posiada kubature
25,03 mdco przy tacznej mocy cieplnej kuchenki gazowej wynoszace] 8 kW daje wskaznik

0,32 kW/m3 (wielko$¢ dopuszczalna 0,93 kW/m3). Wysoko$¢ pomieszczenia 2,43 m.

Pomieszczenie w lokalu nr 2,w ktérym znajduje sie kuchenka gazowa (kuchnia) posiada kubature
16,56 ms3,co przy facznej mocy cieplnej kuchenki gazowej wynoszacej 8 kW daje wskaznik

0,48 kW/m3 (wielko$¢ dopuszczalna 0,93 kW/m3). Wysoko$¢ pomieszczenia 2,25 m.

Pomieszczenie w lokalu nr 3,w ktérym znajduje sie kuchenka gazowa (kuchnia) posiada kubature
2430 mdco przy tacznej mocy cieplnej kuchenki gazowej wynoszacej 8 kW daje wskaznik

0,33 kW/m3 (wielko$¢ dopuszczalna 0,93 kW/m3). Wysokos¢ pomieszczenia 2,38 m.

Pomieszczenie w lokalu nr 5,w ktérym znajduje sie kuchenka gazowa (kuchnia) posiada kubature
11,87 mdco przy tacznej mocy cieplnej kuchenki gazowej wynoszacej 8 kW daje wskaznik

0,67 kW/m3 (wielko$¢ dopuszczalna 0,93 kW/m3). Wysokos¢ pomieszczenia 2,22 m.

W pomieszczeniach kuchni lokali mieszkalnych nr 1, 2, 3 przewidziano wykonanie
wentylacji nawiewnej i wywiewnej:
° Wielko$¢ otworu nawiewnego wynika z warunku dla urzadzen gazowych do 30 kW i wynosi
200 cm2.W konstrukcji okna projektuje sie otwory o powierzchni 200 cm?2 (dwdch nawiewnikéw manualnych
montowanych w przyldze okiennej gérnej oraz dolnej o powierzchni 100cm? kazdy, opcjonalny tranzyt
powietrza),
. Dla zrealizowania wentylacji wywiewnej w lokalach mieszkalnych nr 1,2 i 3 zgodnie z warunkami
technicznymi dla kottowni ponizej 30 kW stuzy¢ bedzie zlokalizowany w $cianie kominowej pod sufitem
pomieszczenia otwor wentylacji wywiewnej o wymiarach 200 cm2 .

W pomieszczeniach kuchni lokalu mieszkalnego nr 5 przewidziano wykonanie wentylacji
nawiewnej i wywiewnej:
o Wielko$¢ otworu nawiewnego wynika z warunku dla urzadzen gazowych do 30 kW i wynosi
200 cm2.W konstrukcji okna projektuje sie otwory o powierzchni 200 cm? (dwéch nawiewnikéw manualnych
montowanych w przyldze okiennej gérnej oraz dolnej o powierzchni 100cm? kazdy, opcjonalny tranzyt
powietrza),
o Dla zrealizowania wentylacji wywiewnej w lokalach mieszkalnym nr 5 zgodnie z warunkami
technicznymi dla kottowni ponizej 30 kW stuzy¢ bedzie zlokalizowany w $cianie pod sufitem pomieszczenia

otwdr wentylacji wywiewnej o wymiarach 200 cm? - indywidualny przewdd wentylacyjny w izolacji
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termicznej @160 wyprowadzi¢ po zewnetrznej $cianie budynku ponad pota¢ dachu zgodnie z zatacznikiem

graficznym.

Gtéwng probe szczelnosci wykona¢ w obrebie dla cze$ci instalacji przed gazomierzem oraz
odrebnie dla pozostatej cze$ci instalacji z pominieciem gazomierza po oczyszczeniu zaslepieniu koncowek,
otwarciu kurkéw i odtaczeniu odbiornikéw gazu. Manometr uzyty do w/w préby powinien spetnia¢
wymagania klasy 0,6 i posiada¢ $wiadectwo legalizacji. Cisnienie czynnika prébnego w czasie
przeprowadzania préby powinno wynosi¢ dla instalacji znajdujacej sie w pomieszczeniach mieszkalnych
0,1 MPa. Wynik nalezy przyja¢ za pozytywny jezeli po ustabilizowaniu sie czynnika prébnego ci$nienie

nie spadnie w czasie 30 min.

Po pozytywnym przeprowadzeniu prob szczelnosci przewody stalowe oczyScic nalezy
mechanicznie szczotkq stalowa, odttuscic, zabezpieczy¢ antykorozyjnie i pomalowac farbg nawierzchniowg

w dowolnym kolorze.

Jednoczenie gospodarka odpadami pozostajgcymi z rozbiérek (piece kaflowe, podgrzewacze
wody, przewody dymowe, rury, armatura, gruz budowlany)powinna odbywa¢ sie zgodnie z Ustawg
0 odpadach (Dz. U. z 2020r. poz. 797 z p6zn. zm.). W zaleznoSci od rodzaju, odpady pochodzace
z rozbiérki nalezy wywozi¢ na odpowiednie sktadowiska i utylizowa¢ w sposdb zgodnie z obowigzujacymi
przepisami. W ramach niniejszego zadania odpady niebezpieczne nie beda wystepowaé. Wykonawca
rob6t rozbidrkowych przed ich rozpoczeciem powinien wypetni¢ obowigzki wytwércy odpadéw okreslone
W wyZzej wymienionej ustawie

Suma strat cisnienia instalacji gazu jest mniejsza od dopuszczalnej (max. 15 mm).

6.0 Instalacja cieptej wody uzytkowej

Budynek zasilany jest w wode na potrzeby bytowo — gospodarcze poprzez istniejace przytacze
z miejskiej sieci wodociggowej. Zasilanie istniejgcych przyboréw sanitarnych w wode zimng odbywa sie
z istniejacej instalacji wodociagowej. Przygotowanie cieptej wody uzytkowej, nastapi poprzez projektowane
dwufunkcyjne kotty gazowe.

Z uwagi na biezacg aranzacje wnetrz, projektowang instalacje c.w.u. nalezy wykona¢ z jak
najmniejszg ingerencjq w istniejacq strukture przedmiotowych lokalu (nalezy zminimalizowaé ilo$¢ przejs¢
przewodow przez przegrody budowlane oraz kucie posadzki).

Odcinki poziome i pionowe przewoddw cieptej wody uzytkowej poprowadzi¢ nalezypo $cianach,

a nastepnie wyprowadzi¢ do wylewek na wysokos$¢ ok. 1,2m nad podtoga.
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Przyjeto, ze przewody rozprowadzajace instalacje cieptej wody uzytkowej, nalezy wykona¢ z rur
wielowarstwowych z wktadka aluminiowg tgczonych za pomocg potaczen zaprasowywanych, temperatura
maksymalna pracy 90°C, ci$nienie maksymalne 10 bar.

Po zmontowaniu instalacji nalezy wykona¢ proby szczelnosci na zimno na ci$nienie 1,0 MPa.
Po wykonaniu proby szczelno$ci na zimno dla instalacji cieplej wody uzytkowej nalezy wykonaé prébe

szczelnoSci na goraco na parametry robocze 55°C.

Przej$cia przewoddw przez przegrody budowlane powinny by¢ prowadzone w tulejach ostonowych
z materiatu nie twardszego niz sama rura, np. w tulejach z tworzywa sztucznego. W miejscach przej$¢ nie
moga wystepowac potaczenia rur. Przestrzen miedzy tulejg a rurg powinna by¢ wypetniona materiatem

plastycznym nieoddziatujgcym na przewody.

Jednocze$nie w trakcie realizacji zadania zaproponowane trasowania przewoddéw mogg ulec
zmianie z przyczyn niezaleznych do projektanta czy wykonawcy. W takich wypadkach nalezy kazdorazowo

uzgadnia¢ zmiany przebiegu trasy z projektantem.

6.0 Instalacja centralnego ogrzewania

W przedmiotowych lokalach mieszkalnych projektuje si¢ wodng instalacje centralnego ogrzewania
pracujacq dla temperatur obliczeniowych 70°C (zasilenie), 55°C (powr6t), zasilang z dwufunkcyjnych kottdw
gazowych zlokalizowanego w pomieszczeniach kuchni, tym samym wigczenie instalacji c.o. odbywac sie
bedzie w/w pomieszczeniu.

Z uwagi na biezacq aranzacje wnetrz, projektowang instalacje c.0. nalezy wykona¢ z jak
najmniejszg ingerencjg w istniejacq strukture budowlang lokalu (nalezy zminimalizowac ilo$¢ przejs¢
przewodow przez przegrody budowlane oraz kucie posadzki).

Przyjeto, ze przewody rozprowadzajgce instalacje centralnego ogrzewania nalezy wykonac z rur
cienkosciennych zaciskanych ze stali niskoweglowej ocynkowanej, temperatura maksymalna pracy 90°C,
ci$nienie maksymalne 10 bar.

Rozprowadzenie instalacji do poszczegoinych grzejnikéw odbedzie sie natynkowo, po $cianach, na
wysokos$ci ok. 10cm nad posadzka zgodnie z zatgcznikiem graficznym. W przypadku braku mozliwo$ci
prowadzenia przewoddéw nad posadzka, projektuje sie miejscowe prowadzenie rur pod stropem.
Jednocze$nie w miejscach przejs¢ instalacji wzdtuz otworéw drzwiowych nalezy przewody prowadzi¢
w posadzce.

Jako elementy grzejne dobrano grzejniki ptytowe, zaworowe z podtgczeniem dolnym w pokojach,
kuchni i korytarzu oraz grzejnik tazienkowy drabinkowy z podtgczeniem dolnym uzbrojony w zawér
regulacyjny z glowicg termostatyczng DN15 w tazience. Wymiary grzejnikdw przedstawiono w zatgczniku

graficznym.
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Projekt budowy wewnetrznej instalacji gazu, instalacji centralnego ogrzewania

oraz instalacji cieptej wody uzytkowej, dla lokali mieszkalnych nr 1,2,3,5
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, zlokalizowanym przy
ul. Puckiej 100 w Gdyni, dz. nr 741; obreb 0010 Chylonia.

Do obliczen zapotrzebowania cieplnego przyjeto temperatury obliczeniowe w pomieszczeniach

jako 20°C, z wyjatkiem tazienek, w ktorych przyjeto 24°C. Jednocze$nie do doboru grzejnikow zatozono

wskaznik obliczeniowy wynoszacy 30W/m3, dla pomieszczen o projektowanej temperaturze 20°C oraz

33W/m3 dla pomieszczen o projektowanej temperaturze 24°C. Wyniki obliczen przedstawiono w tabeli

ponizej (warto$¢ OW oznacza rozdziat zapotrzebowania na energie cieplng na inne pomieszczenia):

Mieszkanie nr 1

Nr pomieszczenia Nazwa Powierzchnia Kubatura Zapotrzebowanie na ciepto [W]
1 | kuchnia 10,30 25,03 833
2 | pokdj 1 22,60 54,92 1685
4 | korytarz 1,75 4,25 0
5 |tazienka 1,92 4,67 242
suma 36,57 88,87 2759
Mieszkanie nr 2
Nr pomieszczenia Nazwa Powierzchnia Kubatura Zapotrzebowanie na ciepto [W]
1 | kuchnia 7,36 16,56 573
2 | pokéj 1 11,53 25,94 791
4 | korytarz 1,97 4,43 0
5|WC 0,85 1,91 132
suma 21,71 48,85 1495
Mieszkanie nr 3
Nr pomieszczenia Nazwa Powierzchnia Kubatura Zapotrzebowanie na ciepto [W]
1| kuchnia 10,21 24,30 818
2 | pokéj 1 19,67 46,81 1349
3 | pokgj 2 19,38 46,12 1329
4 | tazienka 1,72 4,09 252
5 | wiatrotap 3,30 7,85 0
suma 54,28 129,19 3749
Mieszkanie nr 5
Nr pomieszczenia Nazwa Powierzchnia Kubatura Zapotrzebowanie na ciepto [W]
1 | kuchnia 10,69 11,87 466
2 | pokgj 1 17,13 38,03 1355
3 | pokgj 2 14,94 33,17 1311
4 | pokéj 3 16,08 35,70 1291
5| korytarz 7,93 17,60 0
6 | tazienka 10,78 11,97 499
7 | pom.gosp 6,08 6,75 0
8 | pom.gosp 6,21 6,89 0
suma 83,63 155,08 4921

Rurociagi taczone z armaturg nalezy po montazu przeptuka¢ zimng wodg wodociggows,

a nastepnie sprawdzi¢ szczelno$¢ rur i urzadzen przy zamknietych i zaslepionych zaworach odcinajacych.
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oraz instalacji cieptej wody uzytkowej, dla lokali mieszkalnych nr 1,2,3,5
O - C L E O w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, zlokalizowanym przy

ul. Puckiej 100 w Gdyni, dz. nr 741; obreb 0010 Chylonia.

Instalacje wewnetrzng c.o. poddaje sie probie cishieniowej rownej 1,5 ci$nienia roboczego, ale nie wigksze
od dopuszczalnego w najstabszym miejscu instalacji. Wytworzy¢ trzykrotnie w odstepach co 10 min.
ci$nienie probne, po ostatnim osiggnigciu cisnienia probnego w przeciggu 30 min ci$nienie nie powinno sie
obnizy¢ o wiecej niz 0,6 bar. Po dalszych 2h ci$nienie nie powinno si¢ obnizy¢ wiecej niz 0,2 bar
od wartosci odczytanej po 30 min. Podczas proby szczelnosci nalezy wizualnie sprawdzaé szczelno$é

Ztaczek.

Przejscia przewodoéw przez przegrody budowlane powinny byé prowadzone w tulejach
ostonowych. W miejscach przejs¢ nie mogq wystepowac potgczenia rur. Przestrzen miedzy tulejg a rurg

powinna by¢ wypetniona materiatem plastycznym nieoddziatujacym na przewody.

7.0 Izolacja termiczna

Po wykonaniu proby szczelno$ci przewody instalacji centralnego ogrzewania nalezy zaizolowaé
otulinami termoizolacyjnymi z pianki PE z wzdtuznym nacieciem przej$cia instalacji przez przejécia wspdine
oraz przestrzenie nieogrzewane.

Grubo$¢ izolacji powinna by¢ zgodna zgodnie z grubos$ciami minimalnymi wg obowigzujacych
przepiséw techniczno-budowlanych, tj. tabeli w punkcie 1.5 zatgcznika nr 2 do rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie

(Dz. U.z2019r. poz. 1065, z p6zniejszymi zmianami).

7.1 Wytyczne dla branzy elektrycznej

Wykona¢ dodatkowy obwdd elektryczny dla zasilania kotta gazowego (w razie koniecznosci
uwzgledni¢ réwniez pompe do odprowadzenia kondensatu) od istniejacej rozdzielni elektrycznej wraz z

nastepujacymi elementami elektrycznymi t;.

e Kanat elektroinstalacyjny np. 15 x 10 mm z taSmg 15 m,
e Wytgcznik nadpradowy Eaton 1 szt.,
e kabel YDYp 15m,

e obudowa natynkowa np. firmy Elektro-Plast Elegant z szybg 2-modutowa.

8.0 Obszar oddzialywania obiektu budowlanego
Na podstawie obowigzujacej ustawy Prawo Budowlane, zgodnie z art. 34 ust. 3, oraz

Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkéw technicznych
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oraz instalacji cieptej wody uzytkowej, dla lokali mieszkalnych nr 1,2,3,5
O - C L E O w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, zlokalizowanym przy

ul. Puckiej 100 w Gdyni, dz. nr 741; obreb 0010 Chylonia.

jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, stwierdza sie Ze zasieg obszaru oddziatywania
przedmiotowych instalacji sanitarnych miesci sie w catosci na dziatce nr 741; obreb Chylonia, w zakresie
ktorej zostaly zaprojektowane oraz znajduje sie w obszarze objetym  Miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego cze$ci dzielnicy Pogdérze w Gdyni, rejon ulic adm.J. Unruga i Puckiej -
uchwata UCHWALA NR XIV/452/19 RADY MIASTA GDYNI z dnia 27 listopada 2019 r. (w trakcie

opracowywania).

9.0 Uwagi dla wykonawcy

Catos¢ prac nalezy wykonac zgodnie z:

. Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkow

technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r., poz. 1065,

z pdzniejszymi zmianami),

. DTR producentow urzadzen,

. Préby szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru

Robét Budowlano - Montazowych cz. Il Instalacje Sanitarne.

e mocowanie przewoddw instalacji ¢.o. oraz c.w.u. wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta,

e wszystkie instalacje sanitarne znajdujace sie w/w budynku stanowig wylaczng wiasno$¢ Inwestora,
wszystkie prace inwestycyjne nalezy wykonywa¢ pod nadzorem i zgodg Inwestora,

¢ nalezy bezwzglednie przestrzega¢ uzgodnien wynikajacych z ustalen z poszczegdinymi jednostkami i
instytucjami,

e w trakcie prowadzenia robét nalezy przestrzegac przepisow BHP,

¢ roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem technicznym,

e roboty nalezy wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano
Montazowych cz. Il - roboty instalacji sanitarnych i przemystowych,

e wszelkie odstepstwa od projektu nalezy uzgadnia¢ z inwestorem oraz projektantem.

Tom Wojciechowski

Gdynia, 16 pazdziernika 2020r.
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I ZALACZNIKI
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oraz instalacji cieptej wody uzytkowej, dla lokali mieszkalnych nr 1,2,3,5
O - C L E O w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, zlokalizowanym przy

ul. Puckiej 100 w Gdyni, dz. nr 741; obreb 0010 Chylonia.

1.0  Oswiadczenia projektantéw

Projektant: Tom Wojciechowski, 81 - 5§72 Gdynia, ul. Lipowa 2c/18

Na podstawie art. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz.

1333 z p6zn. zm.), o$wiadczam, ze projekt:
budowy wewnetrznej instalacji gazowej, instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji ciepfej
wody uzytkowej, dla lokali mieszkalnych nr 1, 2, 3, § znajdujacych sie w budynku wielorodzinnym
zlokalizowanych przy ul. Puckiej 100 w Gdyni, dz. nr 741; obreb 0010 Chylonia

BRANZA: sanitarna

zostat wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne.

Sprawdzajacy: Jacek Maniszewski, 81 - 589 Gdynia, ul. Laurowa 20

Na podstawie art. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz.

1333 z p6zn. zm.), o$wiadczam, ze projekt:
budowy wewnetrznej instalacji gazowej, instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji cieplej
wody uzytkowej, dla lokali mieszkalnych nr 1, 2, 3, 5 znajdujacych sie w budynku wielorodzinnym
zlokalizowanych przy ul. Puckiej 100 w Gdyni, dz. nr 741; obreb 0010 Chylonia

BRANZA: sanitarna

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Miejsce i data opracowania: Gdynia, 16 pazdziernika 2020r.
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oraz instalacji cieptej wody uzytkowej, dla lokali mieszkalnych nr 1,2,3,5
O - C L E O w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, zlokalizowanym przy

ul. Puckiej 100 w Gdyni, dz. nr 741; obreb 0010 Chylonia.

2.0  Oswiadczenie projektanta o mozliwosci podtaczenia obiektu budowlanego do sieci

cieptowniczej

Projektant: Tom Wojciechowski, 81 - §72 Gdynia, ul. Lipowa 2c/18

W zwigzku z art. 33 ust. 2 pkt. 10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r.
poz. 1333 z pdzn. zm.) oSwiadczam, Ze nie ma technicznej mozliwosci podtaczenia projektowanego

obiektu budowlanego objetego wnioskiem pozwolenia na budowe dot.

budowy wewnetrznej instalacji gazowej, instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji cieptej
wody uzytkowej, dla lokali mieszkalnych nr 1, 2, 3, § znajdujacych sie w budynku wielorodzinnym

zlokalizowanych przy ul. Puckiej 100 w Gdyni, dz. nr 741; obreb 0010 Chylonia

do istniejacej sieci cieptowniczej, zgodnie z warunkami okre$lonymi w art. 7b ustawy z dnia 10
kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, z pdzn. zm.), mimo Ze cieptociag
znajduje sie w bliskim sgsiedztwie.

Jednoczes$nie jestem $wiadomy odpowiedzialnoSci karnej za ztozenie fatszywego o$wiadczenia.

Migjsce i data opracowania: Gdynia, 16 pazdzierika 2020r.
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Cor

C -OI

oraz instalacji cieptej wody uzytkowej, dla lokali mieszkalnych nr 1,2,3,5
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, zlokalizowanym przy
ul. Puckiej 100 w Gdyni, dz. nr 741; obreb 0010 Chylonia.

3.0 Informacja dotyczaca BIOZ

nazwa opracowania: Projekt budowy wewnetrznej instalacji gazowej, instalacji centralnego ogrzewania

kategoria obiektu:

adres:

inwestor :

branza :

opracowujacy:

oraz instalacji cieptej wody uzytkowej, dla lokali mieszkalnych nr 1, 2, 3, 6

Znajdujgcych sie w budynku wielorodzinnym zlokalizowanych przy ul. Puckiej 100
w Gdyni, dz. nr 741; obreb 0010 Chylonia

Xl

Gdynia, ul. Pucka 100/1,2,3,5
dz. nr 741; obreb 0010 Chylonia
81-036 Gdynia

Gmina Miasta Gdyni
Al. Marszatka Pitsudskiego 52/54
81-382 Gdynia

sanitarna

mgr inz. Tom Wojciechowski
upr. bud. POM/0166/POOS/06
ul. Lipowa 2¢/18, 81-572 Gdynia

Miejsce i data opracowania: Gdynia, 16 pazdziernika 2020r.
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oraz instalacji cieptej wody uzytkowej, dla lokali mieszkalnych nr 1,2,3,5
O - C L E O w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, zlokalizowanym przy

ul. Puckiej 100 w Gdyni, dz. nr 741; obreb 0010 Chylonia.

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegodlnych obiektow.

Projekt dotyczy budowy wewnetrznej instalacji gazowej, instalacji centralnego ogrzewania oraz
instalacji cieptej wody uzytkowej, dla lokali mieszkalnych nr 1, 2, 3, 5 znajdujgcych si¢ w budynku
wielorodzinnym zlokalizowanych przy ul. Puckiej 100 w Gdyni, dz. nr 741; obreb 0010 Chylonia

Wyszczegolnienie robot:

o Likwidacja piecéw kaflowych

o Ewentualna likwidacja piecéw kaflowych uzalezniona od decyzji Miejskiego Konserwatora
Zabytkdw w Gdyni,

o Likwidacja istniejgcych przewodow i armatury instalacji gazowej,

. Wykonanie otwordw w $cianach do przeprowadzenia przewoddw instalacii,

. Montaz przewodéw i armatury instalacji gazowe;j,

. Przeprowadzenie préb szczelnosci wybudowanej instalacji gazowe;.

2, Wykaz istniejacych obiektow

W/w mieszkania nr 1,2,3 oraz 5 sg lokalami znajdujacymi sie w budynku wielorodzinnym.

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Brak elementow stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Projektowana instalacja

gazowa bedzie sasiadowac z istniejacymi mediami znajdujacymi sie w/w budynku mieszkalnym.

4, Przewidywane zagrozenie mogace wystapi¢ podczas realizacji rob6t budowlanych.
Mozliwos¢ zagrozenia zaprdszenia ognia podczas i po pracach spawalniczych. Wystapienie gazéw

spawalniczych w pomieszczeniach budynku.

5. Sposdob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych.

Kierownik budowy zobowigzany jest do sporzadzenia planu BIOZ dla przedmiotowego
zadania.Prace powinny wykonywa¢ przez osoby wcze$niej przeszkolone w pracach spawalniczych

instalacji gazowych.

Przeszkolenie BHP pracownikéw w zakresie pracy na czynnych sieciach gazowych.



Projekt budowy wewnetrznej instalacji gazu, instalacji centralnego ogrzewania
oraz instalacji cieptej wody uzytkowej, dla lokali mieszkalnych nr 1,2,3,5
O - L O w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, zlokalizowanym przy

ul. Puckiej 100 w Gdyni, dz. nr 741; obreb 0010 Chylonia.

)

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie.

Bezposredni nadzér nad bezpieczeristwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg

odpowiednio kierownik robét oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

Tom Wojciechowski

Gdynia, 16 pazdziernika 2020r.



Projekt budowy wewnetrznej instalacji gazu, instalacji centralnego ogrzewania
oraz instalacji cieptej wody uzytkowej, dla lokali mieszkalnych nr 1,2,3,5

w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, zlokalizowanym przy

ul. Puckiej 100 w Gdyni, dz. nr 741; obreb 0010 Chylonia.

4.0

Ustugi Kominiarskie

Henryk Pieper §4-239 Bolszewo ul Jagodowa 5
Tel Fax, (058) 672-42-96 tel Kom. 602-386-002

Bolszewo dnia 21.10.2020r
usr.uil KOMin; ARSKIx
84230 g Y Plgpe,

o (58) 77,4590 U Jagocewa s (Opinia nr 237/20
Fegon rruui';.,?jr ‘;ﬂ'r"'"*- 602-386.909 P ]

508-118.99.5
Sprawdzenie stanu technicznego preewodow kominowych i
prawidtowosci podigezen
W budynku przy ul. Pucka 100, mieszkania: 1, 2, 3, 5 w Gdyni
Wiasciciel - Gmina Miasta Gdyni
Kontrola sporzadzona przez posiadajgcege wymagane uprawnienia mistrza kom iniarskiego
pana: Henrykg Pieper

1. Wskazanie przewodu kominowego i usymowanie miejsca na podizezenie.
2, Ustalenie prawidlowodci podiaczenia,
3. Ustalenie preyczyny wedliwego dziatania.

W zwigzku 2 powyzszym stwierdza sig co nastepuje:

Pobudewac przewdd kominowy powietrzno-spalinewy do kotla 2 zamkniety komorg spalania z blachy kwascodpornej
izolowanej oraz wyprowadzic po przez cianie zewnetrzna budynku.

Wykaonaé wentylacje gdzie znajduje sig CO gaz zgodnie ze szkicem komina verte,

Zamontowat kratki wentylacyjne owykle bez zaluzji o whaseiwym preekroju,

Drzwi w pomieszezeniu gdzie jest Co gaz maja otwieraé sig na zewnatrz.

Kibatura pomieszczenia gdzie enajduje sie CO gaz z zamknigty komorg spalania nie moze byé mniejsza niz

6.5 m'3,

Opinig sporzadzono w oparciu o:

Ustawe Prawo Budowlane z dnia 07.07,19%4r, (Dz. 1. z 2018 roku poz. 1202)

Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. ( dz. U. Nr 56 poz. 461 z 09.07.2009r. ]
Rozp. Ministra Spraw Wewnetrznvch i Administracji z dnia 7.06.2010r. ( Dz. U. 109 poz.
719 2 2010 roku) w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, in nych budynkiw
budowlanych,

| Opinie sporzadzono w 2-ch egz. Z przeznaczeniem po | egz. dla:  Whasciciela oraz a/a

Uwagi :
I Podokonaniu proponowanych rozwigzad nalezy zglosi¢ do sprawdzenia prawidlowosel wykonania
I funkejonowania urzadzei grzewezo kominowyeh,

f m‘ﬁo_‘n iniarskiego)
AL FIEFER




Projekt budowy wewnetrznej instalacji gazu, instalacji centralnego ogrzewania
oraz instalacji cieptej wody uzytkowej, dla lokali mieszkalnych nr 1,2,3,5

w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, zlokalizowanym przy

1 ul. Puckiej 100 w Gdyni, dz. nr 741; obreb 0010 Chylonia.
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Projekt budowy wewnetrznej instalacji gazu, instalacji centralnego ogrzewania

oraz instalacji cieptej wody uzytkowej, dla lokali mieszkalnych nr 1,2,3,5

w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, zlokalizowanym przy
ul. Puckiej 100 w Gdyni, dz. nr 741; obreb 0010 Chylonia.

5.0 Kopia warunkéw technicznych przytaczenia do sieci gazowej

\)

POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTHA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0,
Oddziat Zaklad Gazowniczy w Gdansku
ul. Walowa 41/43, B0-858 Gdansk

|. 58 225 B0 00
= Gmina Miasta Gdynirep. przez Zarzad

. S Budynkdw i Lokali Komunalnych
Dziat Obstugi Klienta . .
ul. Walowa 41/43, B0-858 Gdansk al. marsz. Pitsudskiego 52/54
tel. 58 325 80 00 81-352 Gdynia

amail: sekretariat.gdanski@psgazpl

Gdansk, 09.11.2020
Masz znak: WGDND000145242/00001/2020/00001 korekta

Zmiana zakresu r@eczowego

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pobdr gazu ziemnego wysokometanowego w ilosci nie wigkszef niz 10 mhy/
gazu Ziemnego zaazotowaneago w ilosSci nie wiekszei niz 25 mh.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 16.10.2020 w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipea 20010
r. w sprawie szezegolowych warunkow funkcgonowania systemu gazowego (L. Dz. U. z 2018 r, poz. 1158 z
p.zm.), wydaje sie nastepujace Wanunki preytaczenia do siec gazowej:

1. Rodzaj paliwa wg PM-C-04750:201 1: Gaz ziemny wysokometanowy symbal E
2. Migjsce preytaczenia instalaci podmiotu (Punkt wyjScia z systemu gazowego):
DWA BUDY MK WIELORODZIMNE, adres: Gdynia, ul. Pucka 100, 100a
3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:
Preygotowanie positkow
Praygotowanie CWU
Ogrzewanie pomieszezen
4. Rodzaj i ilos¢ urzgdzen gazowych, kit bedy podigczone do instalacji gazowe|:

Urzgdzenis Mo urzgdzenia Liczha urzadzen Moc urzgdzen
[h] [52t.] [l
Kuchnia 4 palnikowa 8 a2 T2
Kociol gazowy dwufunkeyjmy 21 e 189
[cotow.)
t gezna moc kW] 281

5. Dostawa i odbidr paliwa gazowego:
5.1. Moc preytaczeniowa dla poszczegdlnych preytaczy jest okreslona w pkt. 8 warunkow.
5.2, Roczny odbidr paliwa gazowege: 10000 [m3irok].
8. Migjsce wigczenia do czyningj sied gazows]:
6.1. Gazociag Sredniego cisnienia.
8.2, Materiak STAL, DM 200 [mm]
8.3. Lokalizacja: GDYMLA_Pucka
7. Cisnienie paliwa gazowego:
7.1, wsied dystrybucyjnefminimalne: 100,00 [kPa]maksymalne: 300,00 [kPa]

Pokska Spola Gazownictna 59, 2 0.0., UL Wejdecha Bandrawsklego 1€, 33-100 Tamdw
Ozl Zakiad Gazowniczy w Gdansiu, ul, Walowa 41123, 20-855 Gdansk
KRS 0000374001, S3d Rejonowy dia Krakowa - Srodmisscia, X Wytizis Cospodanzy KRS
MIP 525 24 05 411, REGON 142733519, Kapital Zakiadowy, 10 4E8017 05021



Projekt budowy wewnetrznej instalacji gazu, instalacji centralnego ogrzewania

oraz instalacji cieptej wody uzytkowej, dla lokali mieszkalnych nr 1,2,3,5

w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, zlokalizowanym przy

ul. Puckiej 100 w Gdyni, dz. nr 741; obreb 0010 Chylonia.

7.2, w punkcie dostarczenia i odbiornu: minimalne 1,80 [kPa), maksymalne 2,50 [kPa]
B. Zakres i parametry techniczne budowy gazociggu lub rozbudowy sieci gazowe] w owiazku = preylaczeniem:

CiSnienie Material rodzaj, typ. typoszerag. Srednica [mm] | Dhugosé [m]

Mie dobyozy Mie datyczy Mig dotyczy | Mie dotyczy

8.1. Dodatkowe informacgje techniczne dotyczace budowy garociggu lub mzbudowy sieci gazowej: brak.

0. Zakres | parametry techniczne budowy preytacza (odeinka od gazociggu zasilajacego do kurka glownego)
sluzacego do preylaczenia instalacji gazowe] znajdujacej sie w obiskcie Klienta:
Liczha preytaczy: 2 szt

Cignienie Moc Material - rodzaj, | Srednica | Diugodé [m] | Granica wiasnosd i jej
preylaczeniowa typ. typoszersg [m] lokalizacja
[m3h]

Srednie B Material Rura PE 32 2 Kurek gidwny w punkcie
QAZoWYM na Zewnetrzne]

Scianie budynku
srednie 1 Materiat Rura PE 32 20 Kurek giowny w punkcie
gazZoWYm na zewnetrznej

Scianie budynku

81. Dodatkowe informacdgje technicane dotyczace budowy preytacza gazoweago: brak.
10. Wymagania dotyczace kontroli dostawy i cdbioru paliwa gazowego:
10.1. Migjsce dostawy i odbioru: dwa budynki wielonodzinne, adres: Gdynia, ul. Pucka 100, 100a
10.2. Migjsce usytuowania punkiu gazowego:
10.2.1. dla preytacza o srednicy DM 32 [mm] i diugosci L= 2 [m] - na zewnstrznej Scianie budynku
10.2.2. dla przytacza o srednicy DM 32 [mm] i diugosci L= 20 [m] - na zewnetrzne] Scianie budynku
10.3. Charakterystyka ukladu pomiarowesgo:
10.3.1. Typ gazomierza: gazomierz miechowy G4 - 5 [szi]. rozstaw krotcow: 130 [mm]. lokalizacia:
Szafka na terenie posesji na Scianie budynkuy, status urzadzenia: projekiowans
10.3.2. Typ gazomierza: gazomierz miechowy G4 - 4 [szi], rozstaw krdocdw: 130 [mm], lokalizacja:
Szafka na terenie poses]i na Scianie budynkuy, status urzadzenia: projektowans
10.4. Wymagania dotyczgee redukcji:
10.4.1. mentaz urzadzenia: o przepustowosci do 168 [m3h] - 1 [szt], lokalizacja: w punkcie gazowym
status urzadzenia: projekiowans
10.4.2. montaz urzgdzenia: o przepustowosci do 10 [m3h] - 1 [szt], lokalizacja: w punkcie gazowym
status urzgdzenia- projekiowans

11. Migjsce rozgraniczenia sieci gazowe] PS5 sp. z o.. | instalac)i odbicrey preylaczanego: zgodnie z pht 8.

12. Gazociag/preytacee/podziemne odeinki instalacji powinmy byé zaprojekiowans | wykonane, w trybie
ckreslonym prawem budowlanym, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki = dnia 26 kwietnia 2013
r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadad sieci gazows i ich usytuowanie (Dz. U.
z 2013 r. poz. B40), w oparciu o dokumentacje techniczng oraz dokumenty wymagane prawem
budowdamym.

13. Instalacja gazowa powinna byc zaprojektowana | wykonana w trybie ckreslonym Prawem budowlamym,
zgodnie z wymogami Roeporzgdzenia Ministra Infrastruktury = dnia 12 kwistnia 2002 r. w sprawie w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny cdpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422) w
oparciu o dokumentacje techniczna, na ktdra uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe Zgodnie z
powyZszymi przepisami zabrania sie stosowania w jednym budynku gazu phynmnege | gazu z siec gazowe].

14. Zaprojekticwanie | wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta.

15. Dokumentacje projekiowa nalefy uzgodnic we wiaSciwej terytorialnie Gazowni, w zZakresie rozwizzan
technicznych budowy gazocigguprrylacza oraz pomiaru paliwa gazowesgo.

18. Oplata za preytaczenie jest ustalana i pobierana w wysokosci wynikajacej z Taryfy cbowiazujace] w dniu
zawarcia Umowy o przylaczenie.

17. Optata za preytaczenie okreslona zostanie w Umowie o przylaczenie, stanowigce] podstawe do rozpoczecia
przez PSG sp. zo.0. Zaklad w Gdansku prac projektowych | budowlanych.

18. Szacunkowa wysckosE oplaty za preylaczenie wynosi 841315 zi netto plus podatek VAT, to jest tacznie
7.888,17 2.

18. Zakres przylaczenia obejmuje wykonanie dokumentac)i projekiows] sieci gazowej | uzyskanie dokumentu
ckreslonego Prawem budowlamym, wykonanie przylaczenia, nadzdor nad jege realizacjy oraz wiaczenie do
CZynnej sieci gazowe] Oraz montaZ gazomierza.

20. Preylaczane do sieci urzgdzenia i instalacje musza spelniad wymagania techniczne | eksploatacyjne

Nr Gorawy:
14524202020
Srona2zs



Projekt budowy wewnetrznej instalacji gazu, instalacji centralnego ogrzewania

oraz instalacji cieptej wody uzytkowej, dla lokali mieszkalnych nr 1,2,3,5

O C

w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, zlokalizowanym przy

ul. Puckiej 100 w Gdyni, dz. nr 741; obreb 0010 Chylonia.

Zapewniajgoe:

20.1. Bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego.

20.2. Zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami  spowodowanymi niewdasciwa  pracy
preylaczonych urzgdzen.

20.3. Zabezpieczenie przylaczonych urzadzen, instalacii przed uszkodzeniami w przypadku awari lub
wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

21. Realizacja przylgczenia do sieci gazowej moZe nastypit po zawarciu Umowy o przglaczenie na pisemny
wniosek Klienta i uzyskaniu przez PSG sp. z 0.0. Zaklad w Gdansku zgod wlascicieli dzistek, przez ktore
przebiegat bedrie gazociaglprafacee, bedacych we wiladaniu osdb trzecich. Planowany termin realizac)i
preyiaczenia 12 miesiecy od zawarcia umowy o preylaczenie.

22.W przypadku zmiany parametrdw odbioru paliwa gazowego nalefy ponownie wystapic z Wnioskiem
o okreslenie nowych Warunkow przytaczenia do sieci gazowsj.

23. Warunki przylaczenia s3 wazne przez ckres 24 missiecy od dnia ich wydania.

24 Warunki przylaczenia sporzadzono w dwoch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.
25, Klauzule:

25.1. W realizacji przylaczenia (w tym w opracowaniach projektowych) nalesy stosowat mozwiazania
techniceme | technologiczne przewidziane wewnetrznymi cpracowaniami PSG sp. z o.0. Zaklad w
Gdansku, ktorych cdpowiednie czesd tematyczne beds udostepnione projektaniowi/ wykonawcy na
jego zgloszenie, wyrazone w formie pisemnej, lub elekironiczmej.

25.2. Projekt instalaci gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z ouo.

25.3. Niniejsze Warunki przylaczenia do sieci gazowej stanowia oSwiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 34 ust. 3 pkt 3 lit A) Ustawy Prawo budowlane oraz art. 7 ust 14
Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie 53 zobowigzaniem do sprzedazy paliwa  gazowego.

254, PS5 sp. = 0.0. nie ponosi odpowiedzialnosci za dzialanie Klienta owigzane z preytaczeniem, podjete
przed zawarciem Umowy o preylaczenie.

25.5. Jezeli podmiot w ciggu 30 dni od dnia otrzymania Warunkow preytaczenia nie wystapi do P3G sp.
z oo, z wnioskiem o zawarcie Umowy o preytaczenie, a zostaly ckreglone Warunki preylgczenia do
Sieci dystrybucyjned, dla realizacji ktorych niezbedne byloby wykorzystanie te] samej przspustowosc
techniczne] systemu dystrybucyjrego lub  zostaly okreslone warunki  preylaczenia do siec
dystrybucyjnej, kidre dotyczs obszaru pokrywajacego sie terytorialnie w calosci lub czesci, P3G sp.
z 0.0. zawiera Umowy o preylaczenie z uwzglednieniem kolejnosci wplywu jednostronnie podpisanych
przez wnicskodawce projektow Umow o przylaczenie, w miarg istnigjgcych warunkow techniczrych
w szezegolinosci wolnych Preepustowosci technicznych Systernu dystrybucyinego.

256.6. Zawarcie Umowy o preylaczenie podirzymuje waznose Warunkow preylaczenia.

26.7. Wniosek o zawarcie Umowy o preylaczenie oraz wzor Umowy o preylaczenie udostepniany jest na
stronie intemetowsj P56 sp. z oo, - waww.psgaz.pl.

25.8. Inne istotne dla realizacji prasdmiotowego preyaczenia infomacje: brak.

L. p. Paol Fiod kreskowy

1.
sotsseasassocoszacsec | AN A0 0 A RN A

Adres: Gdynia ul. Pucka 100a lokal nrg

2
eovassaaaseosoczacseo | 1N 0 0T A A A RRRIR O

Adres: Gdynia ul. Pucka 100a lokal nr7

3
sotssecasssocoszasses | AN A 00 0 A RN R

Adres: Gdynia ul. Pucka 100a lokal nr 8

4.
sonsssasssaaccszsssca | AN 0 AL A R A MR

Adres: Gdynia ul. Pucka 100a lokal nr@

5
sorsseaasssocczzsecor 1A AT 0 O

Adres: Gdynia ul. Pucka 100a lokal nr10

8.
sorassoasszacczzsazay | A0 0 D O A
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Projekt budowy wewnetrznej instalacji gazu, instalacji centralnego ogrzewania

oraz instalacji cieptej wody uzytkowej, dla lokali mieszkalnych nr 1,2,3,5
O - C L E O w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, zlokalizowanym przy

ul. Puckiej 100 w Gdyni, dz. nr 741; obreb 0010 Chylonia.

Adres: Gdynia ul. Pucka 100, lokal nr 1

T
sotsseoasssoooszaszas | AN A0 00 A OO AR

Adres: Gdynia ul. Pucka 100, lokal nr 2

8.
sovassasassanoczszses | R AL K0 LA R A A MO

Adres: Gdynia ul. Pucka 100, lokal nr3

o
sotsseaacsocczzacz<ot || H N0 AT TR R

Adres: Gdynia ul. Pucka 100, lokal nr4

PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWHNICZE

Dokument zostat zaak ceptowany przez:

HEMRYK STAMNISLAWCZYH, 5t. Spec. ds. Obslbugi Klienta
EWA GOSK, Kier. Sekcji Przytaczania

Wygenerowany elekironicznie.

Mie wymaga podpisu ani stempla.

Opracowal'a: Lucyna Lamparska

Data odbionu lub wystania do Klienta:
Potwierdzam odbidr ninigjszych Warunkow przylaczenia do sieci gazowej

(miejscowass, dafa i czytelny podpis Kienta)
Otrzyrmaia;
1. Khent
2. W00

Nr sy
14524202020
Stronadzs



Projekt budowy wewnetrznej instalacji gazu, instalacji centralnego ogrzewania

oraz instalacji cieptej wody uzytkowej, dla lokali mieszkalnych nr 1,2,3,5

w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, zlokalizowanym przy

ul. Puckiej 100 w Gdyni, dz. nr 741; obreb 0010 Chylonia.
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Projekt budowy wewnetrznej instalacji gazu, instalacji centralnego ogrzewania
oraz instalacji cieptej wody uzytkowej, dla lokali mieszkalnych nr 1,2,3,5

w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, zlokalizowanym przy

ul. Puckiej 100 w Gdyni, dz. nr 741; obreb 0010 Chylonia.

AB-TI-7131/7132/00 .
DECYZJA Nr..117/69/00 ...

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 1,2, art. 14 ust. 1 pkt ....4...., ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo budowlane /Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pd#n. zm./ oraz § Qust. 1 pkt 112 § -
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r.
w sprawie samodzielnych funkcji w budownictwie /Dz. U. Nr 8, poz. 38 z 1995 r./

nadaje :
Jackowi Maniszewskiemu
JLFT 1) 0 (R ) A o AT T
magistrowi inzynierowi inzynierii sSrodowiska
18 listopada 1968 roku Gdyni
NE it oy b DTS STl N TR e e R R e D e g ot

Whsnecialncse e Sl e e b L e S e e e e T
worncisgowe i kamalizacyijne, cieplne, wentylacyine oraz gazowe

Otrzymuie:

1. Pan Jacek Maniszewski
ul. Dantyszka 2 D /11
81-263 Gdynia



Projekt budowy wewnetrznej instalacji gazu, instalacji centralnego ogrzewania

oraz instalacji cieptej wody uzytkowej, dla lokali mieszkalnych nr 1,2,3,5

O @

w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, zlokalizowanym przy
ul. Puckiej 100 w Gdyni, dz. nr 741; obreb 0010 Chylonia.

7.0 Kopia decyzji USC

KIEROWNIK Gdynia, dnia 19 maja 2016 roku
Urzedu Stanu Cywilnego
w Gdyni
USC.5355.79.2010
DECYZJA

Ma podstawie art.3 pkt.1 art.4.1 pkt.2 ustawy z dnia 17 paidziernika 2008 r.
o zmianie imienia 1 nazwiska { Dz.U. 2008 . 220.1414) 1 art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea
1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz.U.2016.23).1)

po rozpatrzeniu

podania z dnia 19 kwietnia 2016 roku Pana Tomasza Wojciechowskiego
zamieszkalego Gdynia ul. Lipowa 2C m 18

orzekam

zmiane imienia Pana Tomasza Wojciecha Wojeiechowskiego syna Wojciecha i
Teresy rod. Grzegowska ,ur. 08 listopada 1976 roku w Gdyni
PESEL76110806278

zimienia Tomasz Wojcicch naimig Tom
Zargjestrowano w rejesirze zmiany imion i nazwisk pod Nr 792016

Zpodnie z art. 1078 4 K.p.a odstapiono od uzasadnienia decyzji ,gdvz
uwzglednia ona w catodel zadanie strony.

Od decyzji przystuguje stronie odwolanie do Wojewody Pomorskiego za
moim podrednictwem w terminie 14 dnia od daty jej dorgczenia.

f;_.pc'lﬂu: #art.12 ust.2 decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu w dniu

.............. Gfﬁ-x' ERELR g N T R

Oplatg skarbowa w wysokoéei 37 21 wplacono przelewem  na konto UM Gdyni w dniu 13.04.2016t
{Ustawa o optacie skarbowej 2 dnia 16 listopada 2006 roku Dz U2015, 783 j. 1) {

F N IK

Stan| “y‘-v.'i I‘}:ﬂ.

tyoreata Kedziera

Otrzymuje:

1. Pan Tomasz Wojciceh Wojciechowski
Gdynia ul.Lipowa 2C m 18

2 .Urzad Stanu Cywilnego

w Gdyni -do aktu urodzenia N fzﬁiﬂiifﬁn@mnwﬁf 6754
. Urzad Stanu Cywilnego

w Gdansku —do aktu malzens
4. ala

Tl

M/2008/480718

MKP



Projekt budowy wewnetrznej instalacji gazu, instalacji centralnego ogrzewania

oraz instalacji cieptej wody uzytkowej, dla lokali mieszkalnych nr 1,2,3,5

w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, zlokalizowanym przy
ul. Puckiej 100 w Gdyni, dz. nr 741; obreb 0010 Chylonia.

8.0 Kopia wpisu do Izby Inzynieréw Budownictwa autoréw projektu

/Wﬁ"‘ﬁ @ POLSKHA
;;TIT?\&:\\“{‘E | 7T B A

INZYNIER W
f__-==""' {ﬁﬂr( IVDONHICTWA

Zaswiadczenie
© numerze wenyfikacyjym:

POM-43I-EGP-D4D *

Pan Tom Wojciechowski o numerze ewidencyjnym POM/15/0060/07

adres zamieszkania ul. Lipowa 2 /18, 81-572 Gdynia

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby InZynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-03-01 do 2021-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzoene bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-02-12 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowe] Izby Inzynierdw Budownictwa.

{2godniz art. 3 ust 2 ustnwy = dnis 43 wmﬂnn 2001 r. o podpisie elektroniczaym [Dz. UL 2004 Nr 130 poz. 1430] done w pastad

dﬂtrmnq opatrzone h:q'n:mqrn podp icznym weryfik ymi przy pomacy 0 ewalifil e50 certyfikaty sy
e pod Wizl ych cpatrzonym podpisami whasnorgzymi.|

* Weryfikacje p nurllll:hw iniejsTy i rn-i--nmmsprmnm:mpnmncq numery mﬁmnmmm

stronie Polsiie] Izlzry InEyrierow Budcwnictws winw. piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wingciwej Dlregowej Izby InZynieraw

Budownictwa.



Projekt budowy wewnetrznej instalacji gazu, instalacji centralnego ogrzewania

oraz instalacji cieptej wody uzytkowej, dla lokali mieszkalnych nr 1,2,3,5

w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, zlokalizowanym przy
ul. Puckiej 100 w Gdyni, dz. nr 741; obreb 0010 Chylonia.

M,_m POLSEKDRN
AN

= I I E &
AN |

Zatwiadczenie
o numerze wenyfikacyjimyr

POM-TWW-C3N-1I8 *

Pan lacek Maniszewski o numerze ewidencyjnym POM/15/3006/01

adres zamieszkania ul.Laurowa 20, B1-589 Gdynia

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby InZynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzene bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-11 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskie] Okregowe] Izby InZynierdw Budownictwa.

|Zgodniz art. 3 ust 2 ustawy = dnis 15 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektroniczrym (D=, U. 2001 Wr 130 pes. 1430) dane w pastad

dﬂtrmnqupuhmle heq:n:mr!m pi icznym wery ym przy pomocy mg0 cerbyfikmty sy
iree pOO WIEk sEutEGw B ych opatrzonym podpi mg:u'r[ml]

* Weryfikacjg pop i danych w niniejszy swindczeniu modna sprawdzic za pomocy numery wﬁmnmmm

stronie Polskie] by Indynierow Budownictws www. piib_org. ol lb kontaktujgc sig 2 Diurem winitiwej Clregowej Izby InZynierdw

Budownictwa.



Projekt budowy wewnetrznej instalacji gazu, instalacji centralnego ogrzewania

oraz instalacji cieptej wody uzytkowej, dla lokali mieszkalnych nr 1,2,3,5

w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, zlokalizowanym przy

ul. Puckiej 100 w Gdyni, dz. nr 741; obreb 0010 Chylonia.

Il ZESTAWIENIE MATERIALOW



Projekt budowy wewnetrznej instalacji gazu, instalacji centralnego ogrzewania
oraz instalacji cieptej wody uzytkowej, dla lokali mieszkalnych nr 1,2,3,5
O - C L E O w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, zlokalizowanym przy

ul. Puckiej 100 w Gdyni, dz. nr 741; obreb 0010 Chylonia.

1. Instalacja gazowa ul. Pucka 100/1

L.p. Nazwa elementu llos¢
1 Rura stalowa czarna bez szwu DN25 7,00m
2 Rura stalowa czarna bez szwu DN20 3,00m
3 Rura stalowa czarna bez szwu DN15 1,50m
4 Kurek odcinajacy DN25 1szt.
5 Kurek odcinajacy DN20 1szt.
6 Kurek odcinajacy DN15 1szt.
7 Filtr gazowy DN20 1szt.
8 Gazomierz G4 w skrzynce o wymiarach 400x450x250mm 1szt.
9 Tuleja ochronna stalowa DN40 1szt.
10 Dwufunkcyjny kociot gazowy z zamknigtg komora spalania o mocy 21 kW 1szt.
11 Koncentryczny przewod spalinowy k.o. DN80/125 rozwigzanie systemowe 2,50m

1. Instalacja gazowa ul. Pucka 100/2

L.p. Nazwa elementu llos¢
1 Rura stalowa czarna bez szwu DN25 4,00m
2 Rura stalowa czarna bez szwu DN20 3,00m
3 Rura stalowa czarna bez szwu DN15 1,50m
4 Kurek odcinajacy DN25 1szt.
5 Kurek odcinajacy DN20 1szt.
6 Kurek odcinajacy DN15 1szt.
7 Filtr gazowy DN20 1szt.
8 Gazomierz G4 w skrzynce o wymiarach 400x450x250mm 1szt.
9 Tuleja ochronna stalowa DN40 2szt.

10 Dwufunkcyjny kociot gazowy z zamknigtg komora spalania o mocy 21 kW 1szt.

11 Koncentryczny przewod spalinowy k.o. DN80/125 rozwigzanie systemowe 2,50m




Projekt budowy wewnetrznej instalacji gazu, instalacji centralnego ogrzewania
oraz instalacji cieptej wody uzytkowej, dla lokali mieszkalnych nr 1,2,3,5
O - C L E O w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, zlokalizowanym przy

ul. Puckiej 100 w Gdyni, dz. nr 741; obreb 0010 Chylonia.

1. Instalacja gazowa ul. Pucka 100/3

L.p. Nazwa elementu llos¢
1 Rura stalowa czarna bez szwu DN25 28,00m
2 Rura stalowa czarna bez szwu DN20 3,00m
3 Rura stalowa czarna bez szwu DN15 1,50m
4 Kurek odcinajacy DN25 1szt.
5 Kurek odcinajacy DN20 1szt.
6 Kurek odcinajacy DN15 1szt.
7 Filtr gazowy DN20 1szt.
8 Gazomierz G4 w skrzynce o wymiarach 400x450x250mm 1szt.
9 Tuleja ochronna stalowa DN40 3szt.
10 Dwufunkcyjny kociot gazowy z zamknigtg komora spalania o mocy 21 kW 1szt.
11 Koncentryczny przewod spalinowy k.o. DN80/125 rozwigzanie systemowe 2,50m

1. Instalacja gazowa ul. Pucka 100/5

L.p. Nazwa elementu llos¢
1 Rura stalowa czarna bez szwu DN25 20,00m
2 Rura stalowa czarna bez szwu DN20 6,00m
3 Rura stalowa czarna bez szwu DN15 1,50m
4 Kurek odcinajacy DN25 1szt.
5 Kurek odcinajacy DN20 1szt.
6 Kurek odcinajacy DN15 1szt.
7 Filtr gazowy DN20 1szt.
8 Gazomierz G4 w skrzynce o wymiarach 400x450x250mm 1szt.
9 Tuleja ochronna stalowa DN40 1szt.
10 Dwufunkcyjny kociot gazowy z zamknigtg komora spalania o mocy 21 kW 1szt.
11 Koncentryczny przewod spalinowy k.o. DN80/125 rozwigzanie systemowe 5,50m

2. Instalacja cieptej wody uzytkowej ul. Pucka 100/1

L.p. Nazwa elementu llos¢

1 Rura wielowarstwowa @16x2,0 6,00m

2. Instalacja cieptej wody uzytkowej ul. Pucka 100/2

L.p. Nazwa elementu llos¢

1 Rura wielowarstwowa @16x2,0 2,00m




Projekt budowy wewnetrznej instalacji gazu, instalacji centralnego ogrzewania

Cor

oraz instalacji cieptej wody uzytkowej, dla lokali mieszkalnych nr 1,2,3,5
C L E O w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, zlokalizowanym przy
ul. Puckiej 100 w Gdyni, dz. nr 741; obreb 0010 Chylonia.

2. Instalacja cieptej wody uzytkowej ul. Pucka 100/3

L.p. Nazwa elementu llos¢
1 Rura wielowarstwowa @16x2,0 8,00m
2. Instalacja cieptej wody uzytkowej ul. Pucka 100/5
L.p. Nazwa elementu llos¢
1 Rura wielowarstwowa @16x2,0 11,00m
3. Instalacja centralnego ogrzewania ul. Pucka 100/1
L.p. Nazwa elementu llos¢
1 Rura cienko$cienna zaciskana ze stali niskoweglowej ocynkowanej @15x1,2 26,00m
2 Grzejnik ptytowy zaworowy 21KV 800x600mm + glowica termostatyczna 2 szt.
3 Grzejnik ptytowy zaworowy 21KV 1000x400mm + glowica termostatyczna 1 szt.
4 Grzejnik tazienkowy drabinkowy 400x700mm 1 szt.
5 Zawor regulacyjny z gtowicg termostatyczng DN15 1 szt.
3. Instalacja centralnego ogrzewania ul. Pucka 100/2
L.p. Nazwa elementu llos¢
1 Rura cienko$cienna zaciskana ze stali niskoweglowej ocynkowanej @15x1,2 22,00m
2 Grzejnik ptytowy zaworowy 21KV 800x600mm + glowica termostatyczna 1 szt.
3 Grzejnik ptytowy zaworowy 21KV 920x400mm + glowica termostatyczna 1 szt.
4 Grzejnik tazienkowy drabinkowy 400x700mm 1 szt.
5 Zawor regulacyjny z gtowicg termostatyczng DN15 1 szt.
3. Instalacja centralnego ogrzewania ul. Pucka 100/3
L.p. Nazwa elementu llos¢
1 Rura cienko$cienna zaciskana ze stali niskoweglowej ocynkowanej @15x1,2 62,00m
2 Grzejnik ptytowy zaworowy 21KV 800x600mm + glowica termostatyczna 1 szt.
3 Grzejnik ptytowy zaworowy 21KV 800x400mm + glowica termostatyczna 4 szt
4 Grzejnik tazienkowy drabinkowy 400x700mm 1 szt.
5 Zawor regulacyjny z gtowicg termostatyczng DN15 1 szt.




Projekt budowy wewnetrznej instalacji gazu, instalacji centralnego ogrzewania

oraz instalacji cieptej wody uzytkowej, dla lokali mieszkalnych nr 1,2,3,5

ﬁo

C L E O w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, zlokalizowanym przy
ul. Puckiej 100 w Gdyni, dz. nr 741; obreb 0010 Chylonia.

3. Instalacja centralnego ogrzewania ul. Pucka 100/5

L.p. Nazwa elementu llos¢
1 Rura cienko$cienna zaciskana ze stali niskoweglowej ocynkowanej @15x1,2 56,00m
2 Rura cienko$cienna zaciskana ze stali niskoweglowej ocynkowanej @18x1,2 18,00m
3 Grzejnik ptytowy zaworowy 21KV 400x600mm + glowica termostatyczna 1 szt.
4 Grzejnik ptytowy zaworowy 21KV 600x600mm + gtowica termostatyczna 2 szt.
5 Grzejnik ptytowy zaworowy 22KV 920x600mm + glowica termostatyczna 2 szt.
6 Grzejnik tazienkowy drabinkowy 400x700mm 1 szt.
7 Zawor regulacyjny z gtowicg termostatyczng DN15 1 szt.




Projekt budowy wewnetrznej instalacji gazu, instalacji centralnego ogrzewania

oraz instalacji cieptej wody uzytkowej, dla lokali mieszkalnych nr 1,2,3,5

w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, zlokalizowanym przy

ul. Puckiej 100 w Gdyni, dz. nr 741; obreb 0010 Chylonia.

IV RYSUNKI
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Poswiadcza sie zgodnosé niniejszej kopii z trescig materiatu panstwowego

zasobu geodezy jnego i kartograficznego

Organ prowadzgcy panstwowy zasob
geodezy jny i kartograficzny

Wydziar Gospodarki Nieruchomosciami i Geodezji
Referat Dokumentacii
Geodezy jneji Kartograficzne]
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Nazwa materiatu zasobu

Kopia mapy zasadnicze]

Indentyfikator ewidency jny materiatu
zasobu

PND.6642.1.1160.2020

Data wykonania kopii
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Concep(' Tom Wojrc'ie'c'howski

www.tweoncept.pl biuro@twconcept.pl

ul. Lipowa 2c/18, 81-572 Gdynia

telefon +48 513 006 076

Temat

Projekt budowy wewnetrznej instalacji gazowej, instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji
cieptej wody uzytkowej,dla lokali mieszkalnych nr 1, 2, 3, 5 znajdujacych sie w budynku
wielorodzinnym zlokalizowanych przy ul. Puckiej 100 w Gdyni, dz. nr 741; obreb 0010 Chylonia

Inwestor Data opracowania
Gmina Miasta Gdyni 16.10.2020 1.
Al. Marszatka Pitsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia

Projektant Podpis Branza

mgr inz. Tom Wojciechowski Sanitarna

upr. bud. POM/0166/POOS/06, specjalnos¢: instalacje sanitarne

Sprawdzajacy Podpis Faza Skala
mgr inz. Jacek Maniszewski PB 1:500
upr. bud. 117/Gd/00, specjalno$c¢: instalacje sanitarne

Nazwa rysunku Numer rysunku
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU S.01




kondensacyjny, dwufunkcyjny kociot gazowy
z zamknietg komorg spalania, o mocy 21kW

wentylacja wywiewna kuchni mieszkania nr 1
odprowadzenie spalin w mieszkaniu nr 1
koncentryczng

rurg stalowq k.o. DN80/125
(rozwigzanie systemowe)

wentylacja wywiewna kuchni mieszkania nr 2

odprowadzenie spalin w mieszkaniu nr 2
koncentrycznq rurg stalowqg k.o. DN80/125
(rozwigzanie systemowe)

kondensacyjny, dwufunkcyjny kociot gazowy
z zamknietg komorqg spalania, o mocy 21kW

rura ostonowa DN40

wentylacja nawiewna w'konstrukciji drzwi

DNI1
kurek odcinajgcy DN15

kuchenka gazowa o mocy m_%\/ o (

kurek odcinajgcy DN20
filir DN2

filir DN2

D

kurek odcinajgcy DN20

DN20—— K

ilir DN20

5, —DN20

D 0|} Kkurek odcinajgcy DN1

Qo —DNI5

kuchenka gazowa o mocy m_%\/ o (
kurek odcinajgcy DN15 Oq

DNI1

_Ume/

rura ostonowa DN40

wentylacja nawiewna w konstrukciji drzwi

/

ura ostonowa DN40

ondensacyjny, dwufunkcyjny kociot gazowy
z zamknietg komorg spalania, o mocy 21kW

N20
wentylacja wywiewna kuchni mieszkania nr 3

dprowadzenie spalin w mieszkaniu nr 3
koncentryczng rurg stalowq k.o.
- DN80/125 (rozwigzanie systemowe)

urek odcinajgcy DN20

D O \_Ac03m3_8 gazowa 0 mocy 8kW

5

| DN25

ura ostonowa DN40

G5

\_UZw,m

wentylacja nawiewna w konstrukciji okna

skrzynka gazomierzowa o wymiarach
400x450x250mm na granicy dziatki- min.

0,50 m nad poziom
ura ostonowa DN40

em terenu- m.1,2,3i 5

Legenda

projektowany przewdd instalaciji gazu

. L
moznmg._.oa Wojciechowski 1

ul. Lipowa 2c/18, 81-572 Gdynia
www.twconcept.pl biuro@twconcept.pl
telefon +48 513 006 076

Temat

Projekt budowy wewnetrznej instalacji gazowej, instalacji centralnego ogrzewania oraz instalaciji
cieptej wody uzytkowej,dla lokali mieszkalnych nr 1, 2, 3, 5 znajdujacych si¢ w budynku
wielorodzinnym zlokalizowanych przy ul. Puckiej 100 w Gdyni, dz. nr 741; obreb 0010 Chylonia

Inwestor Data opracowania
Gmina Miasta Gdyni 16.10.2020 .
Al. Marszatka Pitsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia

Projektant Podpis Branza

magr inz. Tom Wojciechowski Sanitarna

upr. bud. POM/0166/POOS/06, specjalnos¢: instalacje sanitarne

Sprawdzajacy Podpis Faza Skala
magr inz. Jacek Maniszewski PB 1:50
upr. bud. 117/Gd/00, specjalno$¢: instalacje sanitare

Nazwa rysunku Numer rysunku
RZUT PARTERU - INSTALACJA GAZU S.02




istniejaca wentylacja
tazienki mieszkania m.5

kondensacyjny, dwufunkcyjny kociot gazowy
z zamknietg komorg spalania, o mocy 21kW

odprowadzenie spalin w mieszkaniu nr 5
koncentryczng

rurg stalowq k.o. DN80/125

(rozwiqgzanie systemowe)

wentylacja nawiewna w konstrukcji okna

istniejaca wentylacj
kuchni mieszkania m.5

kurek odcinajgcy DN15

kuchenka gazowa o mocy 8kW.

kurek odcinajgcy DN20
filtr DN2

Oo

AN

//UZmo oz_K

}-o

/EB ostond

Legenda

projektowany przewdd instalaciji gazu

istniejagcy przewodd instalaciji gazu

ul. Lipowa 2c/18, 81-572 Gdynia
www.tweoncept.pl biuro@twconcept.pl

CondeEpl

Concept Tom Wojciechowski

Temat

Projekt budowy wewnetrznej instalacji gazowej, instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji
cieptej wody uzytkowej,dla lokali mieszkalnych nr 1, 2, 3, 5 znajdujacych sie w budynku
wielorodzinnym zlokalizowanych przy ul. Puckiej 100 w Gdyni, dz. nr 741; obreb 0010 Chylonia

Inwestor Data opracowania

Gmina Miasta Gdyni 16.10.2020 1.

Al. Marszatka Pitsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia

Projektant Podpis Branza

magr inz. Tom Wojciechowski Sanitarna

upr. bud. POM/0166/POOS/06, specjalnos¢: instalacje sanitarne

Sprawdzajacy Podpis Faza Skala
magr inz. Jacek Maniszewski PB 1:50

upr. bud. 117/Gd/00, specjalno$¢: instalacje sanitare

Nazwa rysunku Numer rysunku

RZUT PIETRA - INSTALACJA GAZU S.03




gazomierz miechowy G3 umieszczony
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Legenda

Uwaga

projektowany przewdd zasilajgey instalacii
centralnego ogrzewania z rur
cienko$ciennych zaciskanych ze stali
niskoweglowej ocynkowanej

projektowany przewdd powrotny instalacii
centralnego ogrzewania z rur
cienkosciennych zaciskanych ze stali
niskoweglowej ocynkowanej

projektowany przewdd instalacii cieptej
wody uzytkowej z rur wielowarstwowych
z wktadkqg aluminiowqg

projektowany grzejnik ptytowy zaworowy
Z podtgczeniem dolnym

projektowany grzejnik tazienkowy
drabinkowy z podtgczeniem dolnym

projektowany zawdr regulacyjny z
gtowicqg termostatyczng

Nieopisane srednice przyjgc¢ jako 16x2,0mm z rur
wielowarstwowych z wktadkg aluminiowq oraz
15x1,2mm z rur cienkoéciennych zaciskanych ze stali
niskoweglowej ocynkowej

} ul. Lipowa 2c/18, 81-572 Gdynia

ﬁﬁ www.tweconcept.pl biuro@twconcept.pl

Concebt"ll'orlﬁ Wojaeléhdwéi(i '

T telefon +48 513 006 076

Temat

Projekt budowy wewnetrznej instalacji gazowej, instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacii
cieptej wody uzytkowej,dla lokali mieszkalnych nr 1, 2, 3, 5 znajdujacych sie w budynku
wielorodzinnym zlokalizowanych przy ul. Puckiej 100 w Gdyni, dz. nr 741; obreb 0010 Chylonia

Inwestor

Data opracowania

Gmina Miasta Gdyni 16.10.2020 r.
Al. Marszatka Pitsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia

Projektant Podpis Branza

mgr inz. Tom Wojciechowski Sanitarna

upr. bud. POM/0166/POOS/06, specjalno$¢: instalacje sanitarne

Sprawdzajacy Podpis Faza Skala
mgr inz. Jacek Maniszewski PB 1:50
upr. bud. 117/Gd/00, specjalnoé¢: instalacje sanitarne

Nazwa rysunku

Numer rysunku

RZUT PARTERU - INSTALACJA C.0. ORAZ C.W.U S.06
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Legenda

Uwaga
Nieopisane

projektowany przewdd zasilajgcy instalacii
centralnego ogrzewania z rur
cienko$ciennych zaciskanych ze stali
niskoweglowej ocynkowanej

projektowany przewdd powrotny instalacii
centralnego ogrzewania z rur
cienkosciennych zaciskanych ze stali
niskoweglowej ocynkowanej

projektowany przewdd instalacji cieptej
wody uzytkowej z rur wielowarstwowych
z wktadkg aluminiowqg

projektowany grzejnik ptytowy zaworowy
z podtgczeniem dolnym

projektowany grzejnik tazienkowy
drabinkowy z podtgczeniem dolnym

projektowany zawdr regulacyjny z
gtowicqg termostatyczng

srednice przyjg¢ jako 16x2,0mm z rur

wielowarstwowych z wktadkg aluminiowq oraz

15x1,2mm z

rur cienko$ciennych zaciskanych ze stali

niskoweglowej ocynkowej. Dla DN15 przyjg¢ jako

18x1,2mm z

rur cienkosciennych zaciskanych ze stali

niskoweglowej ocynkowej.

21KV 600x600mm

21KV 600x600mm

Conce

ul. Lipowa 2c/18, 81-572 Gdynia
af www.twconcept.pl biuro@twconcept.pl

Concept "'I'or'ﬁ Wojaeéhéwéki ;

telefon +48 513 006 076

Temat

Projekt budowy wewnetrznej instalacji gazowej, instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji
cieptej wody uzytkowej,dla lokali mieszkalnych nr 1, 2, 3, 5 znajdujacych sie w budynku
wielorodzinnym zlokalizowanych przy ul. Puckiej 100 w Gdyni, dz. nr 741; obreb 0010 Chylonia

Inwestor

Data opracowania

Gmina Miasta Gdyni 16.10.2020 r.
Al. Marszatka Pitsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia

Projektant Podpis Branza

mgr inz. Tom Wojciechowski Sanitarna

upr. bud. POM/0166/POOS/06, specjalnos¢: instalacje sanitarne

Sprawdzajacy Podpis Faza Skala
mgr inz. Jacek Maniszewski PB 1:50
upr. bud. 117/Gd/00, specjalno$¢: instalacje sanitarne

Nazwa rysunku

Numer rysunku

RZUT PIETRA - INSTALACJA C.0. ORAZ C.W.U S.07
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Legenda

Uwaga

projektowany przewdd zasilajgcy instalacii
centralnego ogrzewania z rur
cienkosciennych zaciskanych ze stali
niskoweglowej ocynkowanej

projektowany przewdd powrotny instalaciji
centralnego ogrzewania z rur
cienkosciennych zaciskanych ze stali
niskoweglowej ocynkowanej

projektowany przewdd instalacji cieptej
wody uzytkowej z rur wielowarstwowych
z wktadkg aluminiowq

projektowany zawér regulacyjny z
gtowicqg termostatyczng

istniejgca bateria sanitarna

Nieopisane srednice przyjgc¢ jako 16x2,0mm z rur
wielowarstwowych z wktadkg aluminiowq oraz
15x1,2mm z rur cienkosciennych zaciskanych ze stali
niskoweglowej ocynkowej. Dla DN15 przyjgc¢ jako
18x1,2mm z rur cienkoéciennych zaciskanych ze stali
niskoweglowej ocynkowe.

} ul. Lipowa 2c/18, 81-572 Gdynia

Neofal E§: d: www.twconcept.pl biuro@twconcept.pl

I(‘ﬁonc'ept "‘I'or'ﬁ Wojae'éhdws'i(i ;

telefon +48 513 006 076

Temat

Projekt budowy wewnetrznej instalacji gazowej, instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji
cieptej wody uzytkowej,dla lokali mieszkalnych nr 1, 2, 3, 5 znajdujacych sie w budynku
wielorodzinnym zlokalizowanych przy ul. Puckiej 100 w Gdyni, dz. nr 741; obreb 0010 Chylonia

Inwestor

Data opracowania

Gmina Miasta Gdyni 16.10.2020 r.
Al. Marszatka Pitsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia

Projektant Podpis Branza

magr inz. Tom Wojciechowski Sanitarna

upr. bud. POM/0166/POOS/086, specjalno$¢: instalacje sanitarne

Sprawdzajacy Podpis Faza Skala
mgr inz. Jacek Maniszewski PW 1:50
upr. bud. 117/Gd/00, specjalnos¢: instalacje sanitarne

Nazwa rysunku

Numer rysunku

ROZWINIECIA INSTALACJI C.0. ORAZ C.W.U. S.08




