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| OPIS TECHNICZNY

1.0 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt zmiany sposobu ogrzewania i podgrzania wody w
przedmiotowym budynku w lokalach mieszkalnych nr 1, 2, 3, 4 i 5 zlokalizowanych przy ul. Puckiej 100A w
Gdyni.

2.0 Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest podanie rozwigzania technicznego polegajacego na zmianie sposobu
ogrzewania oraz podgrzania wody w przedmiotowym budynku w lokalach mieszkalnych
nr1,2,3,4i5.

Zakres opracowania obejmuje rozprowadzenie instalacji cieptej wody uzytkowej i centralnego
ogrzewania od projektowanych kottdbw gazowych (objetych odrebnym opracowaniem) do odbiornikdw
w postaci istniejgcych przyboréw sanitarnych i projektowanych grzejnikow znajdujacych sie
w przedmiotowym budynku, w lokalach mieszkalnych nr 1, 2, 3, 4 oraz od projektowanego dwufunkcyjnego
kotta elekirycznego z zasobnikiem o pojemnosci 130 litrow i mocy 4/6/8kW (objetego odrebnym
opracowaniem) do odbiornikdw w postaci istniejacych przyboréw sanitarnych i projektowanych grzejnikow
znajdujacych sie w lokalu mieszkalnym nr 5.

Projektowane kotty znajdowac sie bedg w pomieszczeniach kuchni przedmiotowych lokali.

Obecnie lokal mieszkalny nr 1, o powierzchni uzytkowej 40,60 m2, ogrzewany jest za pomocg
pieca na paliwo state, przeznaczonego do trwatej likwidacji. Jednocze$nie przygotowanie cieptej wody
uzytkowej odbywa sie za pomocg podgrzewacza, ktory nalezy zdemontowac.

Obecnie lokal mieszkalny nr 2, o powierzchni uzytkowej 42,37 m2, ogrzewany jest za pomocg
pieca na paliwo state, przeznaczonego do trwatej likwidacji. Jednocze$nie przygotowanie cieptej wody
uzytkowej odbywa sig za pomocg podgrzewacza, ktory nalezy zdemontowac.

Obecnie lokal mieszkalny nr 3, o powierzchni uzytkowej 44,53 m2, ogrzewany jest za pomocg
pieca na paliwo state, przeznaczonego do trwatej likwidacji. Jednocze$nie przygotowanie cieptej wody
uzytkowej odbywa sig za pomocg podgrzewacza, ktory nalezy zdemontowac.

Obecnie lokal mieszkalny nr 4, o powierzchni uzytkowej 45,06 m2, ogrzewany jest za pomocg
pieca na paliwo state, przeznaczonego do trwatej likwidacji. Jednocze$nie przygotowanie cieptej wody
uzytkowej odbywa si¢ za pomocg podgrzewacza, ktory nalezy zdemontowac.
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Obecnie lokal mieszkalny nr 5, o powierzchni uzytkowej 62,11 m2, ogrzewany jest za pomocg
pieca na paliwo state, przeznaczonego do trwatej likwidacji. Jednocze$nie przygotowanie cieptej wody
uzytkowej odbywa sig za pomocg podgrzewacza, ktory nalezy zdemontowac.

3.0  Materialy wyjSciowe
Materiaty wyj$ciowe dla niniejszego opracowania stanowia;

o wizja lokalna,

o inwentaryzacja techniczna lokalu,
. uzgodnienia z Inwestorem,

. katalogi urzadzen,

o obowigzujace normy i przepisy.

4.0  Charakterystyka obiektu

Istniejacy obiekt jest budynkiem wielorodzinnym wykonanym w technice tradycyjnej murowanej, w
zabudowie szeregowej, jest niepodpiwniczony i posiada trzy kondygnacje nadziemne. Sciany zewnetrzne
wykonane sg z cegly, nie sg zaizolowane termicznie. Przedmiotowe lokale mieszkalne znajdujg sie na

parterze, | pietrze oraz poddaszu w/w budynku.

5.0 Instalacja cieptej wody uzytkowej

Budynek zasilany jest w wode na potrzeby bytowo — gospodarcze poprzez istniejace przytacze
z miejskiej sieci wodociggowej. Zasilanie istniejacych przyboréw sanitarnych w wode zimng odbywa sie
z istniejacej instalacji wodociagowej. Przygotowanie cieptej wody uzytkowej, nastapi poprzez projektowane
kotty, objete odrebnym opracowaniem.

Z uwagi na biezacq aranzacje wnetrz, projektowang instalacje c.w.u. nalezy wykona¢ z jak
najmniejszg ingerencjg w istniejacq strukture przedmiotowych lokalu (nalezy zminimalizowac ilo$¢ przejsc¢
przewodow przez przegrody budowlane oraz kucie posadzki).

Odcinki poziome i pionowe przewodow cieptej wody uzytkowej poprowadzi¢ nalezy po scianach,
a nastepnie wyprowadzi¢ do wylewek na wysokos¢ ok. 1,2m nad podtoga.

Przyjeto, ze przewody rozprowadzajace instalacje cieptej wody uzytkowej, nalezy wykonac z rur
wielowarstwowych z wktadkg aluminiowg taczonych za pomocg potaczen zaprasowywanych, temperatura
maksymalna pracy 90°C, cisnienie maksymalne 10 bar.
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Po zmontowaniu instalacji nalezy wykona¢ préby szczelnosci na zimno na ci$nienie 1,0 MPa.
Po wykonaniu proby szczelnosci na zimno dla instalacji cieplej wody uzytkowej nalezy wykona¢ probe
szczelnoSci na gorgco na parametry robocze 55°C.

Przej$cia przewodow przez przegrody budowlane powinny by¢ prowadzone w tulejach ostonowych
z materiatu nie twardszego niz sama rura, np. w tulejach z tworzywa sztucznego. W miejscach przejs¢ nie
mogq wystepowac potgczenia rur. Przestrzen miedzy tulejg a rurg powinna by¢ wypetiona materiatem
plastycznym nieoddziatujgcym na przewody.

Jednoczes$nie w trakcie realizacji zadania zaproponowane trasowania przewoddéw mogg ulec
zmianie z przyczyn niezaleznych do projektanta czy wykonawcy. W takich wypadkach nalezy kazdorazowo

uzgadniaC zmiany przebiegu trasy z projektantem.

6.0 Instalacja centralnego ogrzewania

W przedmiotowym lokalu mieszkalnym projektuje sie wodng instalacje centralnego ogrzewania
pracujgcq dla temperatur obliczeniowych 70°C (zasilenie), 55°C (powr6t), zasilang z kottdw
zlokalizowanych w pomieszczeniach kuchni dla mieszkan nr 1, 2, 3, 4 oraz w korytarzu dla mieszkania nr 5
(objete odrebnym opracowaniem), tym samym wigczenie instalacji c.0. odbywaC sie bedzie w/w
pomieszczeniu.

Z uwagi na biezacg aranzacje wnetrz, projektowang instalacje c.0. nalezy wykona¢ z jak
najmniejszg ingerencjg w istniejacg strukture budowlang lokalu (nalezy zminimalizowac ilo$¢ przejs¢
przewodow przez przegrody budowlane oraz kucie posadzki).

Przyjeto, ze przewody rozprowadzajace instalacje centralnego ogrzewania nalezy wykonac z rur
cienkosciennych zaciskanych ze stali niskoweglowej ocynkowanej, temperatura maksymalna pracy 90°C,
ciSnienie maksymaline 10 bar.

Rozprowadzenie instalacji do poszczegdinych grzejnikow odbedzie sie natynkowo, po $cianach, na
wysoko$ci ok. 10cm nad posadzkg zgodnie z zatgcznikiem graficznym. W przypadku braku mozliwosci
prowadzenia przewodow nad posadzka, projektuje sie miejscowe prowadzenie rur pod stropem.
Jednoczes$nie w miejscach przejs¢ instalacji wzdtuz otworéw drzwiowych nalezy przewody prowadzi¢
w posadzce.

Jako elementy grzejne dobrano grzejniki ptytowe, zaworowe z podtaczeniem dolnym w pokojach,
kuchni i korytarzu oraz grzejnik tazienkowy drabinkowy z podtaczeniem dolnym uzbrojony w zawor
regulacyjny z gtowica termostatyczng DN15 w tazience. Wymiary grzejnikow przedstawiono w zatgczniku

graficznym.
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Do obliczen zapotrzebowania cieplnego przyjeto temperatury obliczeniowe w pomieszczeniach

jako 20°C, z wyjatkiem tazienek, w ktorych przyjeto 24°C. Jednoczesnie do doboru grzejnikow zatozono

wskaznik obliczeniowy wynoszacy 30W/ms3, dla pomieszczen o projektowanej temperaturze 20°C oraz

33W/m3 dla pomieszczen o projektowanej temperaturze 24°C. Wyniki obliczeh przedstawiono w tabeli

ponizej (wartos¢ OW oznacza rozdziat zapotrzebowania na energie cieplng na inne pomieszczenia):

Mieszkanie nr 1

Nr pomieszczenia Nazwa Powierzchnia Kubatura Zapotrzebowanie na ciepto [W]
1 | kuchnia 8.37 20.51 662
2 | pokdj 1 10.62 26.02 779
3 | pokoj 2 18.16 44 49 1332
4 | korytarz 1.31 3.21 0
5| we 2.14 5.24 221
suma 40.60 99.47 2994
Mieszkanie nr 2
Nr pomieszczenia Nazwa Powierzchnia Kubatura Zapotrzebowanie na ciepto [W]
1 | kuchnia 8.40 20.33 681
2 | pokoj1 11.49 27.81 833
3 | pokdj2 17.91 43.34 1298
4 | korytarz 2.00 4.84 0
5 | fazienka 2.57 6.22 279
suma 42.37 102.54 3092
Mieszkanie nr 3
Nr pomieszczenia Nazwa Powierzchnia Kubatura Zapotrzebowanie na ciepto [W]
1 | kuchnia 10.13 23.91 771
2 | pokoj1 12.44 29.36 876
3 | pokdj2 18.70 4413 1316
4 | korytarz 1.64 3.87 0
5 | fazienka 1.62 3.82 184
suma 44.53 105.09 3147
Mieszkanie nr 4
Nr pomieszczenia Nazwa Powierzchnia Kubatura Zapotrzebowanie na ciepto [W]
1 | kuchnia 9.66 22.80 744
2 | pokoj1 12.18 28.74 856
3 | pokdj2 19.07 45.01 1340
4 | korytarz 1.85 437 0
5 | fazienka 2.30 5.43 245
suma 45.06 106.34 3184




zlokalizowanym przy ul. Puckiej 100A w Gdyni, dz. nr 741; obreb 0010 Chylonia.
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Mieszkanie nr 5

Nr pomieszczenia Nazwa Powierzchnia Kubatura Zapotrzebowanie na ciepto [W]

1 | tazienka 423 6.35 209
2 | kuchnia 437 6.56 196
3 | pokdj 1 18.16 30.87 1055
4 | pokoj 2 6.88 10.32 309
5 | pokdj 3 17.53 29.80 1023
6 | pok¢j 4 6.66 9.99 299
7 | korytarz 4.28 8.73 0

suma 62.11 102.61 3092

Rurociggi taczone z armaturg nalezy po montazu przeptuka¢ zimng wodg wodociggowa,
a nastepnie sprawdzi¢ szczelnoS¢ rur i urzadzen przy zamknietych i zaslepionych zaworach odcinajacych.
Instalacje wewnetrzng c.0. poddaje sie probie cisnieniowej rdwnej 1,5 cisnienia roboczego, ale nie wigksze
od dopuszczalnego w najstabszym miejscu instalacji. Wytworzy¢ trzykrotnie w odstepach co 10 min.
ci$nienie probne, po ostatnim osiggnieciu cisnienia probnego w przeciggu 30 min cisnienie nie powinno si¢
obnizy¢ o wiecej niz 0,6 bar. Po dalszych 2h ci$nienie nie powinno sie obnizy¢ wiecej niz 0,2 bar
od warto$ci odczytanej po 30 min. Podczas proby szczelnoSci nalezy wizualnie sprawdza¢ szczelno$¢
ztaczek.

PrzejScia przewodoéw przez przegrody budowlane powinny by¢ prowadzone w tulejach
ostonowych. W miejscach przejs¢ nie moga wystepowaé potaczenia rur. Przestrzen miedzy tulejg a rurg
powinna by¢ wypetniona materiatem plastycznym nieoddziatujacym na przewody.

7.0 Izolacja termiczna

Po wykonaniu proby szczelnosci przewody instalacji centralnego ogrzewania nalezy zaizolowaé
otulinami termoizolacyjnymi z pianki PE z wzdtuznym nacigciem przej$cia instalacji przez przejscia wspolne
oraz przestrzenie nieogrzewane.

Grubos¢ izolacji powinna by¢ zgodna zgodnie z grubo$ciami minimalnymi wg obowigzujacych
przepisow techniczno-budowlanych, tj. tabeli w punkcie 1.5 zatgcznika nr 2 do rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

(Dz. U. z2022r. poz. 1225, z pOzniejszymi zmianami).

8.0  Uwagi koricowe
o mocowanie przewodow instalacji c.o. oraz c.w.u. wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta,
J wszystkie instalacje sanitarne znajdujace sie w/w budynku stanowig wytaczng wtasnosc¢ Inwestora,

wszystkie prace inwestycyjne nalezy wykonywac pod nadzorem i zgodg Inwestora,
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m Projekt budowy wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania oraz cieptej wody uzytkowej

. nalezy bezwzglednie przestrzega¢ uzgodnien wynikajacych z ustalenn z poszczegdinymi
jednostkami i instytucjami,

. w trakcie prowadzenia robot nalezy przestrzegac przepiséw BHP,
. roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem technicznym,
. roboty nalezy wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot

Budowlano Montazowych cz. Il - roboty instalacji sanitarnych i przemystowych,

. wszelkie odstepstwa od projektu nalezy uzgadnia¢ z inwestorem oraz projektantem.

Tom Wojciechowski

Gdynia, 28 listopada 2022 r.




Projekt budowy wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania oraz cieptej wody uzytkowej

w lokalach mieszkalnych nr 1, 2, 3, 4, 5 znajdujgcych sie w budynku wielorodzinnym,

zlokalizowanym przy ul. Puckiej 100A w Gdyni, dz. nr 741; obreb 0010 Chylonia.

I ZALACZNIKI




Projekt budowy wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania oraz cieptej wody uzytkowej

w lokalach mieszkalnych nr 1, 2, 3, 4, 5 znajdujgcych sie w budynku wielorodzinnym,

Zlokalizowanym przy ul. Puckiej 100A w Gdyni, dz. nr 741; obreb 0010 Chylonia.

ektu

Ow proj

budowlanych autoré

4

IU uprawnien

Kopia decyzji o nadan

1.0

TR qnj £Mopng m_muoo._n_ M uEmZo_EmE

121 Ze30 Wil foud m yozpkzin yalampgey
1 amoFeiopom ‘amozed uliony, u.;mu_._ leresur 1 10als ﬁa EEE
‘wkunpmopnq oo z puduezbimz oF ] nyalqo e faload (g

aanEz 7 ‘nuaa) qnj ERp euemoepodsoiez :Eu_Er_ m_..ahu_“..ﬁ.&na ,o._u (1

rop blemaesdn szelsuu
eruammesdn gLe zod g8 IN 1 Q00T % ] AL/ AIUMOPNG M Y2EUZIMI22)
thofury gadupprzpowss swaeids ;o 1 GROT BINAIMY §7 BIUP 2 BAIMUMOPNE
1 nuodsuel] enspiy euazpeziodzor [ vsn g7 § 1 ¢1 § swmmspod ey i

"AMBISTI § 15T 70 M WIDIUSZILSTE 7

Iy 1q0 BIUEILAZN | i 1[I0y BT ds (q
‘ofanfsiome E:Nﬂa: s:...._So.-ﬁam 1
ﬁ ropyayAe smoryaload wmp polosd (2

“0p

zaq “yaul & post "Yaimozed ‘YoAULE
:u_.E_nua uazpkzan | ._.un_ﬂv WAls AsanEz M Pulioeesur _..mcn:_ma& M

‘auepwopng omerg AWTIS p g IS0 €] We T L[ d | n ] peowespod ey

:op 353l Luor dn pgoujelads urpeysod yaemes ur 1304 ZeRmO L WH ]

Ty

ofiauwopng nsEpes] soade fanopg
Aigz] TP B0TANG T

Bz ewadi] p RnipD TLE-18
Pfevegafo g ZEE0L Ry |

efnwieng

rsuoding Nmoway

[l ey s
ADVZOINGOM gu.:._ﬂu—.s

esEjoy pavEsky

[oafiomaymmy 16 Aoy
ADVZIDINW@MAZHd

fauf Ay snupg [mqain prpis

w.:»ﬁw_aa [ETRAEN un_ e T

M IMPILAOPNE MOmRUAZE] Aqz] famoisg fysiowog
MOUMURZU] AGZ] [PYEoy FRalfaeyygruay dsiuoy fofeny eﬂ w:i_.-sn.n _#Eu .P.ﬁuun Tﬁ_.«_.__._ (23]
aquazani

ifzd3ap A101MP0 BU CUrEZE S DAHEMOPTG UEmErdn aiuspen sasjey 120 RUSUpRSTZN
po s afndispo wdy ¢ § o] LE ammmspod vy fuons wueply 195000 s wRERUpHFEan @ mikies g

AINTINAVSVZN
ol | gL 1popos ‘gpluozed .._uh..:nou-&..o.!
“yadujdapy pazphzin | faepEsul 0 o) s fauldavpeysuy asoupelads

wusado zag c_ﬂaa.ee-o?.ﬁ op
9S00/ THINO :AulGuaprua samnu

ANV IMOANE VINTHINAVEID
eyl

0ApD) M1 GLE1 ] 180 BIUp Ancapo.n
sz s Few

DASMOHYALINOM £5VIWOL Ukd

A7 “ZPIAIWIS
vulSawyypesy elsymoy wawoddago

iz oz 1 L012ed 86 IN 1 00072 120
[y ofsulfenspups epusmodisod 1S42poy 101 U 200 L5 zod E2 AN 4 ODDE T M) ECL SIAINUMOPRG
w0 piuzsuyey (foxurny gadujapzpoues apwesds w1 907 BNAMY T ns._u_._.suu_.n 1 nuodsuel]
exsnupy Emapiziodzon | asn ez § U §rpd pisn o Erzrrod o § Y zod "9¢[ IN 1 G0OTZ 1120
Anpoupal wyoy summopng oMl 1 peel Badi (0 D T AwEsn poayd | oasn gy clE L E._ 1150 glue
N gl ue wE o gy wod §Oan 3 o E e TR
atnopamEz [UPEZIONITS © 4 ODOZ MU §| TP Z Anen 7 o 0 bT e suamepod uy

VIZADAA
90/MHOMOJ/TET PR Bis

B8+t -10E (g50) 04

L2-80-FZE (85-0) F1
Pr/Er ¥1agEiBlag 0 ‘egepD g
VAIIHMOO)T MPEIINIZE VED
TMODIHAD YHEHOWO S

19007 PIPNIT 17 PP YSUEPD




Projekt budowy wewnetrznej instalaciji centralnego ogrzewania oraz cieptej wody uzytkowej

w lokalach mieszkalnych nr 1, 2, 3, 4, 5 znajdujacych sie w budynku wielorodzinnym,

zlokalizowanym przy ul. Puckiej 100A w Gdyni, dz. nr 741; obreb 0010 Chylonia.

2 : 2000-12-07
Gdansk; dnias. i

AB-TI-7131/7132/00
DECYZJA Nr .. L17/60/00 o oeeeeee

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 1.2, art. 14 ust. 1 pkt ...%..., ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo budowlane /Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pén. zm./oraz § Qust. 1 pkt 112 § -
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r.
w sprawie samodzielnych funkcji w budownictwie /Dz. U. Nr 8, poz. 38 z 1995 r./

nadaje :
: Jackowi Maniszewskiemu
1Y 1 1 GO L S A WO ol ot e o RN N R S )
magistrowi inzynierowi inzynierii $rodowiska
. 18 listopada 1948 roku Gdyni
L I e e e e e st T T T Ll SR, I P A it
UPRAWNIENTA BUDOWLANE
: . . instalacyinej obejmujacel sieci, instalacie i urzadzenias :
w specjalnoscl e At e Ml s, Wb biimabina plE N B L5 kR

wodocisgowe i kanalizacyine, cieplne, wentylacyjine oraz gazowe

...................................................................................................... B

...................................................................................................................................

W R

Otrzymuie:

1. Pan Jacek Maniszewski
ul. Dantyszka 2 D /11
B1-263 Gdynia
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Projekt budowy wewnetrznej instalaciji centralnego ogrzewania oraz cieptej wody uzytkowej
w lokalach mieszkalnych nr 1, 2, 3, 4, 5 znajdujacych sie w budynku wielorodzinnym,
zlokalizowanym przy ul. Puckiej 100A w Gdyni, dz. nr 741; obreb 0010 Chylonia.

2.0 Kopia decyzji USC

KIEROWNIK
Urzedu Stanu Cywilnego

w Gdyni
USC.5355.79.2016

Gdynia, dnia 19 maja 2016 roku

DECYZJA

Ma podstawie art.3 pki.1 art.4.1 pkt.2 ustawy z dnia 17 pazdziernika 2008 r.
o zmianie imienia 1 nazwiska { Dz.U. 2008 . 220.1414) 1 art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea
1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz U.2016.23).1)

po rozpatrzeniu

podania z dnia 19 kwieinia 2016 roku Pana Tomasza Wojciechowskiego
zamieszkalego Gdynia ul. Lipowa 2C m 18

orzekam

zmiang imicnia Pana Tomasza Wojeiecha Wojeiechowskiego syna Wojciecha |
Teresy rod, Grzegowska ,ur. 08 listopada 1976 roku w Gdyni

PESEL76110806278

z imienia

Tomasz Wojcicch

naimic Tom

Zarejestrowano w rejesirze zmiany imion i nazwisk pod Nr 792016

Fpodnie z art. 107§ 4 K.p.a odstapiono od uzasadnienia decyzji ,gdyi
uwzglednia ona w catodel zadanie strony.

Od decyzji przystuguje stronie odwolanie do Wojewody Pomorskiego za
moim poérednictwem w terminie 14 dnia od daty jej doreczenia.

/gt)dﬁ!: zart.12 ust.2 decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu w dniu

.............. 0754’-1 o SR

Oplate skarbowa w wysokodei 37 21 wplacono przelewem  na konto UM Gdyni w dniu 13.04 20161

Otrzymuje:

1. Pan Tomasz Wojciech Wojciechowski

Gdynia ul.Lipowa 2C m 18
2 Urzad Stanu Cywilnego

w Gdyni -do akiu urodzenia

[}

. Urzad Stanu Cywilnego

w Gdansku —do akiu malzens|

4. ala

MKP

\ s o
“Eoyuh

{Ustawa o oplacie skarbowej 2 dnia 16 listopada 2006 roku Dz U.2015, 783 j. )
FrMiK
‘%tu"\ 3-;_\- I*}B

tporzata Kedzierg

ﬁﬁ%mmﬁé?

M/2008/480718

ﬂm'

e
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Projekt budowy wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania oraz cieptej wody uzytkowej

w lokalach mieszkalnych nr 1, 2, 3, 4, 5 znajdujgcych sie w budynku wielorodzinnym,

[l

Zlokalizowanym przy ul. Puckiej 100A w Gdyni, dz. nr 741; obreb 0010 Chylonia.

3.0 Kopia wpisu do Izby Inzynierow Budownictwa autorow projektu

INEYMIERGW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
O numerss wergtieoyjnym:
POM-EES-4U7-LNR *

Pan Tom Wojciechowski o numerze ewidencyjnym POM/1S/0060,/07

adres zamieszkania ul. Lipowa 2 ¢f18, 81-572 Gdynia

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby InZynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczoym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanezo certyfikatu w dniu 2022-02-01 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej 1zby Infynierdw Budownictwa.

(Zzodris art. 3 ust 2 ustewy z dria 15 wreesnia 2001 r. o podpisie slektromicznym (D UL 2001 Nr 130 poz. 1430) dane w postad
slektroniczre] opatrzons bezpisconym podpisem Elektronicznym weryfikowanym prry pomocy wacnego losaltikowsnego certyfikstu =y
rianowaine pod wagiedem skutkdw prawnpch dokumentom opakrzonym podoisami wissnonsczgmi.)

*  weryfikacje poprawnosci danych w o niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocy numary

weryfikacyjnego zaswiadczenia na stronie Polskigj Izby Indynierdw Budownictwa www.piib.orgpl lub

-12-



Projekt budowy wewnetrznej instalaciji centralnego ogrzewania oraz cieptej wody uzytkowej

w lokalach mieszkalnych nr 1, 2, 3, 4, 5 znajdujacych sie w budynku wielorodzinnym,

zlokalizowanym przy ul. Puckiej 100A w Gdyni, dz. nr 741; obreb 0010 Chylonia.

Zaswiadczenie
o numerzs wergtileoyjnym:
POM-VEBE-KPE-WWA *

Pan Jacek Maniszewski o numerze ewidencyjnym POM/15/3006/01

adres zamieszkania ul.Laurowa 20, 81-389 Gdynia

jest czfonkiem Pomorskiej Okregowej Izby InZynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoic cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektroniczmie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanezo certyfikatu w dniu 2022-01-18 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowe] 1zby Indynierdw Budownictwa.

(Zzodrie art. 3 ust 2 ustewy z dria 18 wreednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (D2 UL 2004 Nr 130 poz. 1430) dane w postad
elektroniczre] opatrzans bezpisconym podpisem elektronicznym weryfikowanym prry pomocy wadnego Iosalficowsnage certyfikstu sy
risnowaine pod wigiedem skutkdw prawnych dokumentom opatrionym podoisami wissnorgcznymi.)

*  weryfikacje poprawnosci danych w o ninigjszym zaswiadczeniu moZna sprawdziC za pomocy numaru

weryfikacyjnego zaswiadczenia na stronie Polskiej Izby Inéynierdw Budownictwa www.piib.orgpl lub
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Projekt budowy wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania oraz cieptej wody uzytkowej

w lokalach mieszkalnych nr 1, 2, 3, 4, 5 znajdujgcych sie w budynku wielorodzinnym,

zlokalizowanym przy ul. Puckiej 100A w Gdyni, dz. nr 741; obreb 0010 Chylonia.

Il ZESTAWIENIE MATERIALOW

-14-



O C - O w lokalach mieszkalnych nr 1, 2, 3, 4, 5 znajdujgcych sie w budynku wielorodzinnym,

m Projekt budowy wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania oraz cieptej wody uzytkowej

zlokalizowanym przy ul. Puckiej 100A w Gdyni, dz. nr 741; obreb 0010 Chylonia.

1. Instalacja cieptej wody uzytkowej

a) Pucka 100A/1
L.p. Nazwa elementu llos¢
1 Rura wielowarstwowa @16x2,0 2,00m

b) Pucka 100A/2
L.p. Nazwa elementu llos¢
1 Rura wielowarstwowa @16x2,0 3,00m

c) Pucka 100A/3
L.p. Nazwa elementu llos¢
1 Rura wielowarstwowa @16x2,0 2,00m

d) Pucka 100A/4
L.p. Nazwa elementu llos¢
1 Rura wielowarstwowa @16x2,0 3,00m

e) Pucka 100A/5
L.p. Nazwa elementu llos¢
1 Rura wielowarstwowa @16x2,0 8,00m

2. Instalacja centralnego ogrzewania

a) Pucka 100A/1
L.p. Nazwa elementu llos¢
1 Rura cienko$cienna zaciskana ze stali niskoweglowej ocynkowanej @15x1,2 52,00m
2 Grzejnik ptytowy zaworowy 21KV 600x600mm + gtowica termostatyczna 3 szt.
3 Grzejnik ptytowy zaworowy 21KV 720x600mm + gtowica termostatyczna 1 szt.
4 Grzejnik fazienkowy drabinkowy 400x700mm 1 szt.
5 Zawor regulacyjny z gtowica termostatyczng DN15 1 szt.
b) Pucka 100A/2
L.p. Nazwa elementu llos¢
1 Rura cienko$cienna zaciskana ze stali niskoweglowej ocynkowanej @15x1,2 37,00m
2 Grzejnik ptytowy zaworowy 21KV 600x600mm + gtowica termostatyczna 1 szt.
3 Grzejnik ptytowy zaworowy 22KV 920x600mm + gtowica termostatyczna 1 szt.
4 Grzejnik ptytowy zaworowy 21KV 1000x400mm + gtowica termostatyczna 1 szt.
5 Grzejnik fazienkowy drabinkowy 400x700mm 1 szt.
6 Zawor regulacyjny z gtowica termostatyczng DN15 1 szt.
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Projekt budowy wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania oraz cieptej wody uzytkowej
w lokalach mieszkalnych nr 1, 2, 3, 4, 5 znajdujgcych sie w budynku wielorodzinnym,

zlokalizowanym przy ul. Puckiej 100A w Gdyni, dz. nr 741; obreb 0010 Chylonia.

c) Pucka 100A/3
L.p. Nazwa elementu llos¢
1 Rura cienko$cienna zaciskana ze stali niskoweglowej ocynkowanej @15x1,2 60,00m
2 Grzejnik ptytowy zaworowy 21KV 800x400mm + gtowica termostatyczna 2 szt.
3 Grzejnik ptytowy zaworowy 21KV 720x600mm + gtowica termostatyczna 1 szt.
4 Grzejnik ptytowy zaworowy 21KV 1000x400mm + gtowica termostatyczna 1 szt.
5 Grzejnik fazienkowy drabinkowy 400x700mm 1 szt.
6 Zawor regulacyjny z gtowica termostatyczng DN15 1 szt.
d) Pucka 100A/4
L.p. Nazwa elementu llos¢
1 Rura cienko$cienna zaciskana ze stali niskoweglowej ocynkowanej @15x1,2 44,00m
2 Grzejnik ptytowy zaworowy 21KV 600x600mm + gtowica termostatyczna 2 szt.
3 Grzejnik ptytowy zaworowy 21KV 720x600mm + gtowica termostatyczna 1 szt.
4 Grzejnik ptytowy zaworowy 21KV 1000x400mm + gtowica termostatyczna 1 szt.
5 Grzejnik fazienkowy drabinkowy 400x700mm 1 szt.
6 Zawor regulacyjny z gtowica termostatyczng DN15 1 szt.
e) Pucka 100A/5
L.p. Nazwa elementu llos¢
1 Rura cienko$cienna zaciskana ze stali niskoweglowej ocynkowanej @15x1,2 73,00m
2 Grzejnik ptytowy zaworowy 21KV 400x300mm + gtowica termostatyczna 3 szt.
3 Grzejnik ptytowy zaworowy 22KV 1200x300mm + gtowica termostatyczna 2 szt.
4 Grzejnik fazienkowy drabinkowy 400x700mm 1 szt.
5 Zawor regulacyjny z gtowica termostatyczng DN15 1 szt.
5 Kociot elektryczny dwufunkcyjny z zasobnikiem o pojemnosci 130litrow i mocy 15t
4/6/8kW
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Projekt budowy wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania oraz cieptej wody uzytkowej

w lokalach mieszkalnych nr 1, 2, 3, 4, 5 znajdujgcych sie w budynku wielorodzinnym,

zlokalizowanym przy ul. Puckiej 100A w Gdyni, dz. nr 741; obreb 0010 Chylonia.

IV RYSUNKI
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