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Tabela przedmiaru robét
Nr | Podstawa Nr ST | Opis robét Jm Tlos¢
ST-M-G14/1 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
ST-M-G14/1 Prace demontazowe
1 Kalkulacja Demontaz jednofunkcyjnego kotta gazowego
indywidualna
kpl. 1
2 | KNR4-02 |ST-M-Gl14/1 Odtaczenie pieca kaflowego od przewodu wentylacyjnego
0401/01 kpl 1
3 | KNR 4-02ul |ST-M-G14/1|Demontaz przewodéw wentylacyjnych z blachy stalowej - podtaczenie pieca do przewodu
0001/01 wentylacyjnego m 0,5
4 | KNR 4-04 |ST-M-G14/1 Rozebranie piecéw oblicowanych kaflami
0510/02 m3 0,907
5 | KNR4-01 |ST-M-G14/1|Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0,1m2 przy gigbokosci ponad 10cm w stropach i $cianach
0206/02 po odlaczeniu pieca szt 1
6 | KNR4-01 |ST-M-G14/1 Uzupehienie $cianek lub zamurowan otworéw w $cianach z cegly na zaprawie cementowej- po
0304/04 demontazu pieca m3 0,4
7 | KNR4-01 |ST-M-G14/1|Uzupetnienie $cianek lub zamurowan otworéw w $cianach z cegly na zaprawie cementowej- wneki
0304/04 okienne m3 1,4
8 ' KNR4-0lw | ST-B-02 Skucie nieréwnosci betonu na powierzchniach do 3,0m2 przy glgbokosci skucia do 1cm na $cianach
0211/01 lub podtogach m2 10,8
9 | KNR 2-02w | ST-B-02 |Warstwa niwelujaco-wyréwnawcza cementowa, grubosci 2mm zatarta na gtadko
1105/01 m2 10,8
10 | KNR 2-02w | ST-B-02 |Pogrubienie warstwy wyréwnawczej i wygtadzajacej cementowej o lmm
1105/02 m2 10,8
11 | KNR 2-02w | ST-B-02 |Grunt dyspersyjny na warstwie wyréwnawczej i wygladzajacej
1105/03 m2 10,8
12 | KNR 4-01w | ST-B-02 |Uzupetnienie posadzki o powierzchni do Sm2 w jednym miejscu z deszczulek grubosci 19-22mm
0814/01 mocowanych na lepiku m2 10,8
13 | KNR 4-0lw | ST-B-02 |Uzupehienia listew przy$ciennych w odcinkach prostych
0815/05 m 27
14 | KNR 4-01w | ST-B-02 |Rgczne cyklinowanie posadzek z deszczutek i parkietéw mozaikowych
0816/01 m2 10,8
15 | KNR 2-02w | ST-B-02 |Lakierowanie posadzek z deszczulek i parkietow
1122/07 m2 10,8
16 | KNR 4-01w | ST-B-02 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach bloczkami z betonu komérkowego na
0304/02 zaprawie cementowo-wapiennej -po rozebranym piecu. m3 0,4
17 | KNR 4-01w | ST-B-02 |Uzupehienie tynkéw wewnetrznych zwyktych kategorii III na $cianach ptaskich i stupach
0711/02 prostokatnych na podtozach z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo i pianobetonéw, tynk z zaprawy
cementowo-wapiennej powierzchni otynkowanej w jednym miejscu do 2m2 m2 3,32
18 | KNR 2-02w | ST-B-02 |Tynki (gladzie) jednowarstwowe wewngtrzne grubosci 3mm z gipsu szpachlowego wykonywane
2011/02 recznie na $cianach na podiozu z tynku m2 3,32
19 | KNR 2-02 ST-B-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewngtrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem
1505/03 m2 3,32
20 | KNR4-01 |ST-M-G14/1|Tynki wewngtrzne zwykle kategorii Il o powierzchni podtogi pomieszczenia do 5Sm2 wykonywane
0716/01 recznie na podlozach z cegty, na $cianach ptaskich( dwustronnie) m2 3,2
21 | KNR 2-02s | ST-M-G14/1 Malowanie farbami poliwinylowymi powierzchni wewnetrznych tynkéw gtadkich, dwukrotne-
1506/01 dwustronnie m2 32
22 | KNR 4-04 |ST-M-G14/1|Wywiezienie gruzu z terenu rozbioérki samochodem dostawczym na odlegto§¢ 1km przy regcznym
1101/03 zatadowaniu i wyladowaniu m3 0,907
23 | KNR 4-04 |ST-M-G14/1 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki samochodem dostawczym na odlegto$¢ 1km przy recznym
1101/06 zaladowaniu i wyladowaniu - naktady uzupetniajace na kazdy dalszy rozpoczety km odlegtosci ponad
1km samochodem dostawczym - 15km m3 0,907
ST-M-G14/1 Prace montazowe
24 | KNR 7-28 |ST-M-G14/1 Przebicie otworéw dla przewoddéw instalacyjnych o $rednicy do 50mm w §cianach murowanych o
0203/01 grubosci 1/2 cegly( z zamurowaniem otworu i obustronnym otynkowaniem) Szt
25 ST-M-G14/1 | Tuleja ochronna dla rur $r.16mm szt 4
26 ST-M-G14/1 | Uszczelnienie tulei ochronnych szt 4
27 | KNR 7-28 | ST-M-G14/1|Przebicie otworéw dla przewoddéw instalacyjnych o §rednicy do 50mm w $cianach murowanych o
0203/02 grubosci 1 cegly( z zamurowaniem otworu i obustronnym otynkowaniem) szt 2
28 ST-M-G14/1 | Tuleja ochronna dla rur $r.20mm szt 2
29 ST-M-G14/1|Uszczelnienie tulei ochronnych ( masa uszczelniajaca ognioodporna) szt
30 | KNR 2-15 |ST-M-G14/1 Analogia.Ztaczka mosi¢zna 25/1" podigczenie kotta
0107/03 szt 2
31 | KNRO0-31 |ST-M-G14/1|Kociot gazowy dwufunkcyjny
0215/02 kpl 1
32 | KNR 2-15 |ST-M-G14/1 Dodatkowe nakiady na wykonanie podej$¢ doptywowych do: kotta gazowego sr. 25mm
0107/03 szt 2
33 | KNR2-15 |ST-M-G14/1|Analogia.Ztaczka mosigzna 25/3/4"- armatura
0107/03 szt 6




Rodos 7.0.17 [14109] Strona 3/5
Tabela przedmiaru robét

Nr | Podstawa Nr ST | Opis robét Jm Tlos¢
34 KNR ST-M-G14/1 |Zawér kulowy o $rednicy 20mm

INSTAL

0308/03 szt 2
35 KNR ST-M-G14/1 |Filtr osadnikowy siatkowy o $rednicy nominalnej 20mm

INSTAL

0111/02 szt 1
36 | KNR-K 2-15 |ST-M-G14/1 |Rury wielowarstwowe PE-RT/AL z wktadka aluminiowa o $rednicy o $rednicy 16,0x2,0mm w

0104/02 budynkach niemieszkalnych faczonych metodg zaciskowa przez zaprasowanie m 64,68
37 |KNR-K 2-15 | ST-M-G14/1 |Rury wielowarstwowe PE-RT/AL z wktadka aluminiowa o $rednicy o $rednicy 20,0x2,0mm w

0104/03 budynkach niemieszkalnych faczonych metoda zaciskowa przez zaprasowanie m 11,2
38 |[KNR-W 2-15 | ST-M-G14/1 |Grzejnik z wktadka zaworowa typu 22 KV 500 x 600mm ( wkladka zaworowa ,ostona gérna ,ostony

0418/07 boczne, korek spustowy ,odpowietrznik ,kpl. zawieszen $ciennych) szt 3
39 |[KNR-W 2-15 |ST-M-G14/1|Grzejnik z wkladka zaworowa typu 22 KV 500 x 1400mm ( wktadka zaworowa ,ostona gérna

0418/07 ,ostony boczne, korek spustowy ,odpowietrznik .kpl. zawieszen $ciennych) szt 1
40 [KNR-W 2-15 ST-M-G14/1 Grzejnik z wktadka zaworowa typu 22 KV 500 x 1600mm ( wktadka zaworowa ,oslona gérna

0418/07 ,ostony boczne, korek spustowy ,odpowietrznik ,kpl. zawieszen $ciennych) szt 1
41 KNR-W 2-15 |ST-M-G14/1 Glowica termostatyczna cieczowa model instytucjonalny,wzmocniony, z wbudowanym czujnikiem

0412/02 temperatury,z bezpiecznikiem mrozu, ograniczenie lub blokowanie temperatury szt 6
42 |[KNR-W 2-15 |ST-M-G14/1 Grzejnik fazienkowy o wym.1100x600mm

0425/02 szt 1
43 KNR-W 2-15 |ST-M-G14/1 Zawor termostatyczny grzejnikowy o $rednicy nominalnej 15mm

0412/02 szt 1
44 ' KNR-W 2-15 ST-M-G14/1|Préby instalacji centralnego ogrzewania na goraco z dokonaniem regulacji

0436/01 urzadzen 6
45 KNR-W 2-15 | ST-M-G14/1 Préby szczelnosci zasadnicza (pulsacyjna) instalacji centralnego ogrzewania z rur z tworzyw

0406/03 sztucznych préba 1
46 | KNR-W 2-15 ST-M-G14/1 | Dodatek za prébe szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania z rur z tworzyw sztucznych w

0406/04 budynkach mieszkalnych urzadzen 6
47 [ KNR-W 2-15 | ST-M-G14/1 Plukanie instalacji w budynkach mieszkalnych

0128/01 m 75,88

ST-M-G14/1 INSTALACJA WODY ZIMNEJ I CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ

48 | KNR 2-15 |ST-M-G14/1 Ziaczka mosi¢zna 20/3/4"- wlaczenie kociot

0107/02 szt 2
49 | KNR 2-15 | ST-M-G14/1|Dodatkowe naktady na wykonanie podej$¢ doptywowych do: kotla gazowego sr.20mm

0107/02 szt 2
50 | KNR2-15 |ST-M-G14/1|Ztaczka mosigzna 20/3/4" -armatura

0107/02 szt 2
51 KNR ST-M-G14/1 |Zawér kulowy o $rednicy 20mm

INSTAL

0308/03 szt 2
52 KNR ST-M-G14/1 |Filtr osadnikowy siatkowy o $rednicy nominalnej 20mm

INSTAL

0111/02 szt 1
53 | KNR-K 2-15 |ST-M-G14/1 |Rury wielowarstwowe PE-RT/AL z wktadka aluminiowg o $rednicy o $rednicy 20,0x2,0mm w

0104/03 budynkach niemieszkalnych faczonych metodg zaciskowa przez zaprasowanie m 11,2
54 |KNR-K 2-15 ST-M-G14/1|Laczenie zaciskowe przej$ciowe rur PE-RT/Al o $rednicy 20,0x2,0mm zamykanym przecigtym

0103/10 pierScieniem mosi¢znym z nakre¢tka w budynkach mieszkalnych- wiaczenie w istniejaca instalacjg szt 1
55 |KNR-W 2-15 | ST-M-G14/1 |Plukanie instalacji w budynkach mieszkalnych

0128/01 m 11,2
56 |[KNR-W 2-15 | ST-M-G14/1|Préba szczelnosci instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych o $rednicy do 63mm w

0127/01 budynkach mieszkalnych m 11,2
57 |KNR-W 2-15 | ST-M-G14/1 |Plukanie instalacji w budynkach mieszkalnych-powtérne

0128/01 m 11,2

ST-M-G14/1 INSTALACJA GAZU

58 | KNR 7-28 |ST-M-G14/1 Przebicie otworéw dla przewoddéw instalacyjnych o $rednicy do 50mm w §cianach murowanych o

0203/01 grubosci 1/2 cegly( z zamurowaniem otworu i obustronnym otynkowaniem) szt 3
59 ST-M-G14/1|Tuleja stalowa $r.40mm szt 3
60 KNR-W 2-15 |ST-M-G14/1 Rurociagi stalowe o $rednicy nominalnej 20mm o potaczeniach spawanych, na $cianach w budynkach

0301/02 mieszkalnych m 4,2
61 |[KNR-W 2-15 | ST-M-G14/1|Rurociagi stalowe o $rednicy nominalnej 25mm o pofaczeniach spawanych, na $cianach w budynkach

0301/03 mieszkalnych m 9,8
62 | KNR 7-12 |ST-M-G14/1 |Czyszczenie r¢czne przez szczotkowanie rurociggdéw stalowych o $rednicy zewnetrznej do S7mm od

0101/04 stanu wyjsciowego powierzchni B do trzeciego stopnia czysto$ci m2 L5
63 | KNR7-12 |ST-M-G14/1|Malowanie pedzlem farbami olejnymi przeciwrdzewnymi do gruntowania rurociaggéw stalowych o

0201/04 $rednicy zewnetrznej do S7mm m2 1,5
64 | KNR 7-12 |ST-M-G14/1 Malowanie pgdzlem farbami olejnymi przeciwrdzewnymi do gruntowania rurociaggéw stalowych o

0201/04 Srednicy zewnetrznej do 57mm- 2 x m2 L5
65 | KNR7-12 |ST-M-G14/1|Malowanie p¢dzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi rurociagéw stalowych o $rednicy

0209/04 zewngtrznej do S7mm m2 1,5
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66 | KNR 7-12 |ST-M-G14/1 Malowanie pgdzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi rurociagéw stalowych o $rednicy
0209/04 zewngtrznej do 57mm 2 x m2 L5
67 |[KNR-W 2-15 | ST-M-G14/1 |Montaz kuchni gazowej +szybkozlacze gazowe
0314/09 szt 1
68 [KNR-W 2-15 |ST-M-G14/1 | Zawér gazowe przelotowe o pofaczeniach gwintowanych o $rednicy 20mm- (kuchenka)
0312/02 szt 1
69 |[KNR-W 2-15 | ST-M-G14/1|Zawér gazowy przelotowe o potaczeniach gwintowanych o srednicy 25mm
0312/03 szt 1
70 |[KNR-W 2-15 ST-M-G14/1|Analogia.Filtr gazowy o pofaczeniach gwintowanych o $rednicy 25mm
0312/03 szt 1
71 [ KNR-W 2-15 |ST-M-G14/1 | Zawér gazowy przelotowe o potaczeniach gwintowanych o $rednicy 25mm- gazomierz
0312/03 szt 1
72 |KNR-W 2-15 ST-M-G14/1|Dodatki na wykonanie podejscia obustronnego do gazomierzy na $cianach o §rednicy 25mm
0308/02 kpl 1
73 [ KNR-W 2-15 |ST-M-G14/1 Analogia.Szatka do gazomierza
0142/01 szt 1
74 |[KNR-W 2-15 | ST-M-G14/1 Préba instalacji gazowej (mieszkanie + pion)
0307/01 kpl. 1
75 | Kalkulacja Zasilanie kotta w energi¢ elektryczng
indywidualna
kpl. 1
ST-M-G14/1 WENTYLACJA
76 | Kalkulacja Udroznienie przewodu kominowego
indywidualna
kpl. 2
77 ST-M-G14/1 'Wktad kominowy - koncentryczny przewdd ze stali kwasoodpornej $r. 80/125mm m 18,9
78 [ KNR-W 2-17 Kratki wentylacyjne o pow. 200cm2
0138/01 szt 1
79 KNR-W 2-17 Kratki transferowa w drzwaich
0138/01 szt 1
80 |[KNR-W 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, prostokatne, typ A/I (z udzialem ksztattek do
0101/02 35%) o obwodzie do 600mm m2 1
81 | KNRO-14 ST-TB-01 |Obudowa kanaléw wentylacji na rusztach pojedynczych jednowarstwowa 50-01
2011/01 m2 3
82 |KNR 2-02u2 | ST-TB-01 |Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni pionowych
1134/02 m2 3
83 |[KNR-W 2-02 | ST-TB-01 Malowanie dwukrotne wewnetrznych tynkéw gladkich bez gruntowania
1510/01 m2 3
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Nr
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INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
Nr ST: ST-M-G14/1

Prace demontazowe
Nr ST: ST-M-G14/1

Prace montazowe
Nr ST: ST-M-G14/1

INSTALACJA WODY ZIMNE] I CIEPLE] WODY UZYTKOWE]
Nr ST: ST-M-G14/1

INSTALACJA GAZU
Nr ST: ST-M-G14/1

WENTYLACJA
Nr ST: ST-M-G14/1




